












201316962/5379481                                                                                                                                        7

-     het funderingsplan en de uitvoeringswijze;
-     de gegevens en berekeningen van de constructies van het bouwwerk;   
-     de gegevens van de hoogste en laagste grondwaterstand die gedurende de referentieperiode kan 

optreden; voor de berekening van de constructies dient een grondwaterstandsverlaging te worden 
aangehouden tot 4 meter minus NAP (4 meter minus maaiveld in geval van een polder); de hierbij 
optredende belastingen moeten worden betrokken in de fundamentele belastingcombinaties;

-     de gegevens ten behoeve van en een berekening van de mogelijk optredende explosiedruk; in 
ruimten met een opstelplaats voor een gasgestookt toestel moet rekening worden gehouden met een 
gasexplosie; de omhullende bouwconstructie moet worden voorzien van een aan de buitenlucht 
grenzende ontlastopening en worden gecontroleerd op de maximaal optredende explosiebelasting;

-     de gegevens en sterkteberekening van de glasconstructies;
. noot:      Glasconstructies zoals vloeren, trappen, balkons, daken en balustraden dienen 

weerstand te kunnen bieden aan de belastingen vermeld in NEN-EN 1990. Voor het 
dak geldt dat o.a. gerekend moet worden met de belastingen optredend bij gewoon 
onderhoud en herstelwerkzaamheden. Hierbij moet ook worden voldaan aan de 
bepalingen omtrent stootbelastingen in NEN-EN 1991-1-1, artikel 6.3.7 en 6.5. De 
rekenwaarden van de uiterst opneembare buigtrekspanning van het glas dienen in 
overleg met en ten genoegen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Team 
Bouwconstructies te worden vastgesteld. Het bestand zijn tegen een stootbelasting 
dient te worden aangetoond door middel van een glaskogelzak-valproef in geval van 
daken en luifels, respectievelijk een glaskogelzak-slingerproef in geval van vertikale 
afscheidingen.

-     de gegevens van de bevestigingsmiddelen voor het opvangen van gevelelementen en 
metselwerk;

noot:        De bevestigingsmiddelen die aan het buitenklimaat worden bloot gesteld, dienen te 
worden uitgevoerd in roestvast staal, kwaliteit 3.16. In afwijking hiervan kan in 
overleg met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, plaatselijk en onder bepaalde 
voorwaarden, thermisch verzinkt staal met een Duplexsysteem worden toegepast, 
volgens NEN1275 respectievelijk NPR5254.

-     de gegevens van het bouwsysteem van een in prefab beton uitgevoerde dragende gevel;
noot:        A angetoond dient te worden dat er voor ieder element een tweede draagweg mogelijk 

is. De rekenkundige veiligheid in deze situatie dient groter dan 1.0 te zijn.

-     de gegevens van de toe te passen buitenlandse bouwproducten; voor het toepassen van 
buitenlandse bouwproducten dienen Europees erkende kwaliteitsverklaringen te worden overlegd 
van een erkend instituut; de technische beschrijvingen, specificaties en berekeningen dienen te 
worden overlegd in de Nederlandse taal; de berekeningen dienen te worden opgesteld volgens in 
het Bouwbesluit aangewezen normen.

De aanvrager dient de samenhang kenbaar te maken tussen de voor de bouwactiviteit ingediende 
gegevens en bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden, die bij de aanvraag zijn 
gevoegd.

Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat de daarop 
betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Team 
Bouwconstructies, Bouwfysica en –ecologie, zijn goedgekeurd. Tevens dienen de goedgekeurde 
constructietekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te zijn.
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-   boven de openbare weg en boven in gebruik zijnde ruimten waar zich mensen ophouden en 
belendingen mag niet worden gehesen;

-   er dient dagelijks deskundig toezicht op het werk aanwezig te zijn.

Indien de hiervoor omschreven trillings-, geluids- en vervormingseisen worden overschreden, dienen alle 
werkzaamheden, die deze overschrijdingen kunnen veroorzaken, te worden stilgelegd. De 
werkzaamheden mogen niet worden hervat voordat er maatregelen zijn genomen die zijn goedgekeurd 
door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Gedurende alle werkzaamheden dient een coördinator op het werk aanwezig te zijn die namens de 
vergunninghouder gemachtigd is handelend op te treden bij het niet voldoen aan de hiervoor gestelde 
eisen of overschrijding van gestelde grenswaarden.

Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving
Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat dient veilig te geschieden in relatie tot de weg, 
belendende percelen, belendingen en hun gebruikers.

Artikel 8.6 Stofhinder
Tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare 
stofverspreiding buiten het bouwterrein te voorkomen.

Nadere aanwijzingen

Peilhoogtetekening
Voor het vaststellen van de peilhoogte kunt u kontact opnemen met de Dienst Stadsbeheer, Productgroep 
Ingenieursbureau, afdeling Civiele Techniek en Milieu, telefoon 14 070, zijn vastgesteld.
De hoogteligging van de beganegrondvloer ten opzichte van de openbare straat moet in overleg met de 
stadsdeelinspecteur van het betreffende stadsdeel worden bepaald.

Aansluiting van de riolering op het gemeenteriool
Met betrekking tot deze aansluitvoorwaarden moet in een zo vroeg mogelijk stadium contact worden 
opgenomen met de Dienst Stadsbeheer, Riolering en Waterbeheersing, afdeling Rioolaansluitingen, 
telefoon 14 070.

Artikel 2.2, tweede lid onder b Regeling Omgevingsrecht (MOR)
De volgende gegevens en bescheiden kunnen worden gevraagd bij de uitvoering ter beoordeling aan de 
buiteninspecteur:

-  kwaliteitsverklaringen of andere bewijsstukken om, mede met het oog op de gelijkwaardigheid, aan 
te tonen dat de desbetreffende materialen en bouwdelen voldoen aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit. E.e.a. indien de stadsdeelinspecteur hierom vraagt.

Publiekrechtelijke aansprakelijkheid
Uw aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de geldende bouwtechnische voorschriften voor 
die onderdelen die fysiek wijzigen alsmede die onderdelen die als direct gevolg daarvan een 
kwaliteitsniveau dienen te hebben die de bouwtechnische voorschriften van het bestaande bouwniveau 
niet onderschrijdt.

Wij wijzen u erop dat delen van het gebouw die geen direct onderdeel vormen van de verbouwing   
dienen te voldoen aan de bouwtechnische eisen van het rechtens verkregen niveau waarbij opgemerkt 
wordt dat het niveau bestaande bouw niet mag worden onderschreden

Bouwplaatsinrichting
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Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, dient een door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 
directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening, goedgekeurde bouwplaatsinrichting aanwezig te zijn. De 
aanvrager dient de tekening(en) van de bouwplaatsinrichting en reclamevoering op het bouwterrein te 
overleggen bij de behandelend stadsdeelinspecteur. Met deze werkzaamheden mag pas een aanvang 
genomen worden nadat hierop goedkeuring is verkregen.

Artikel 2:10  Algemene Plaatselijke Verordening (APV 2009)
Het is verboden zonder vergunning of instemming van het college van burgemeester en wethouders een 
voorwerp op, in, over of boven de weg te plaatsen, aan te brengen of te hebben, of de weg anders te 
gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

De hiervoor benodigde vergunning en informatie hieromtrent kunnen worden aangevraagd bij de 
wegbeheerder van stadsdeel Centrum, Dienst Publiekszaken. Tel. 14070. (Postbus 12620  2500 DL Den 
Haag)
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6.4. Waterkwaliteit:
6.4.1.Vergunningverlening.

Activiteiten en maatregelen zijn niet van invloed zijn op het waterstaatkundig systeem.

6.4.3. Waterkwantiteit.
Door realisering van het bouwplan zal er geen oppervlaktewater worden toegevoegd.

6.4.4. Waterkwaliteit.
Delfland hanteert het stand still principe wat inhoudt dat wanneer bij nieuwe ontwikkelingen het 
verhard oppervlak toeneemt, dit een verslechtering van de waterhuishouding is die gecompenseerd 
moet worden. Gezien dit bouwplan niet leidt tot meer verharding is geen compensatie nodig.

6.4.5. Waterkering.
Het plan ligt niet in de invloedssfeer van de zeewering of een waterkering.

6.4.6. Ecologie.
De locatie maakt geen onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur en er is geen 
natuurvriendelijke oever aanwezig of in de planning.

6.5. Bezonning:
Het bouwplan zal geen onevenredig nadelige invloed hebben op de bezonning van de omliggende 
percelen.

6.6. Daglichttoetreding:
Het bouwplan zal geen onevenredig nadelige invloed hebben op de daglichttoetreding van de 
omliggende percelen.

6.7. Windhinder:
Niet van toepassing.

6.8. Archeologie:
Een gedeelte van het plangebied heeft volgens het ontwerp bestemmingsplan Binnenhof e.o. een 
dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2. Bij het bestemmingsplan is bepaald dat bij 
bouwplannen waarbij de werkzaamheden een bodemverstoring tot gevolg hebben met oppervlakte 
groter is dan 50 m2 en een diepte groter dan 50 cm, nadere eisen kunnen worden gesteld in het 
kader van de archeologische monumentenzorg. Onder meer kan een rapport worden verlangd 
waarin de waarde van het terrein dat door de werkzaamheden verstoord zal worden vooraf in 
voldoende mate moet worden vastgesteld. Bij de aanvraag is een rapport ingediend waarin de 
waarde in voldoende mate is vastgesteld.

Uit het rapport blijkt dat op het terrein geen behoudenswaardige archeologische vindplaats 
aanwezig is.

Daarom hoeven er vanuit de archeologische monumentenzorg geen voorwaarden te worden 
verbonden aan de vergunning.

7. Belemmeringen
7.1. Kabels en leidingen:

Dit bouwplan zal op eigen terrein worden gerealiseerd. Het eventueel verleggen van kabels en 
leidingen op eigen terrein is voor verantwoording aanvrager.
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7.2. Financiële uitvoerbaarheid:
Deze aanvraag betreft onder andere een  uitbreiding van een gebouw met meer dan 1000 m2 bruto 
vloeroppervlakte  en is daarmee een bouwplan waarop afdeling 6.4 Wro van toepassing is.

De ontwikkeling aan de Louis Couperusplein 33 valt binnen een bestemmingsplan welke op het 
moment van aanvragen van de omgevingsvergunning meer dan 10 jaar oud is. Het verhalen van 
(een deel van deze leges) middels een anterieure overeenkomst zou hier tegenin druisen. Om deze 
reden zal er geen onnodige inzet worden gepleegd voor het opstellen en vaststellen van een 
anterieure overeenkomst.

8. Overleg met andere instanties/ingewonnen adviezen
8.1 Welstand
Op 8 januari 2014 is het bouwplan positief beoordeeld door de welstandscommissie.

9. Bedenkingen/zienswijzen
Er zijn geen zienswijzen ingediend.
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