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bestemmingsplangrens

bouwvlak

bouwput

RD-coördinaatpunt

4
max. hoogte bestemmingsplan *volume,
zie ook gevelaanzichten

Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m

Gebruikte onderleggers: 
Kadastrale kaart en bestemmingsplan contouren met referentie:
Brasserskade_BP-KG.dwg, ontvangen dinsdag 19 oktober 2021, van Gemeente Den Haag 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Geo-informatie 

Positie bouwblok(ken) en maten door aannemer te controleren voor aanvang werkzaamheden.
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schaal: get.:

architect:

A2

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

betreft:

district:

wijziging:

datum:

Objectcode:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

laatste wijz:

Situatie
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Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m
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Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

schaal: get.:

architect:

A0

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m
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in het werk gestort

metselwerk kalkzandsteen

isolatie

Renvooi

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

schaal: get.:

architect:

A0

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m
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Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

schaal: get.:

architect:

A0

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m
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Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

schaal: get.:

architect:

A0

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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wijziging:

datum:

Objectcode:

Kon. Wilhelminaplein 29
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Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m

beglazing isolerend, doorvalveilig: voorzien op verdieping 1 en 2

geventileerde gevel Equitone tectiva  + aluminium muurafdekker

aluminium vliesgevelsysteem v.v geisoleerde aluminium panelen + aluminium muurafdekker 

aluminium vliesgevelsysteem v.v. aluminium vinnen

aluminium kokers + aluminium gevelbekleding (50% open) op stalen subframe

aluminium vliesgevelsysteem v.v geisoleerde aluminium panelen + aluminium muurafdekker 

begroeiing (vrij van gevel) op spankabel en afstandhouder + aluminium geprofileerde gevelbekleding

Renvooi
gevelafwerkingen / materialen

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

beglazing isolerend, letselveilig: voorzien op begane grond

Zie voor kleurenkeuze t.a.v. materialisering, document Materiaal- en kleurenschema Inbo

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

aluminium kokers + aluminium vliesgevelsysteem incl. aluminium draaiende/ schuivende delen

maximale opening kiepramen (verdieping 1 en 2) tot 0,85m hoogte, max 100mm

aluminium kokers + aluminium gevelbekleding op stalen subframe8.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan minimaal
weerstandsklasse 2.

schaal: get.:

architect:

A1

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m

beglazing isolerend, doorvalveilig: voorzien op verdieping 1 en 2

geventileerde gevel Equitone tectiva  + aluminium muurafdekker

aluminium vliesgevelsysteem v.v geisoleerde aluminium panelen + aluminium muurafdekker 

aluminium vliesgevelsysteem v.v. aluminium vinnen

aluminium kokers + aluminium gevelbekleding (50% open) op stalen subframe

aluminium vliesgevelsysteem v.v geisoleerde aluminium panelen + aluminium muurafdekker 

begroeiing (vrij van gevel) op spankabel en afstandhouder + aluminium geprofileerde gevelbekleding

Renvooi
gevelafwerkingen / materialen

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

beglazing isolerend, letselveilig: voorzien op begane grond

Zie voor kleurenkeuze t.a.v. materialisering, document Materiaal- en kleurenschema Inbo

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

aluminium kokers + aluminium vliesgevelsysteem incl. aluminium draaiende/ schuivende delen

maximale opening kiepramen (verdieping 1 en 2) tot 0,85m hoogte, max 100mm

aluminium kokers + aluminium gevelbekleding op stalen subframe8.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens
NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan minimaal
weerstandsklasse 2.

schaal: get.:

architect:

A1

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

betreft:

district:

wijziging:

datum:

Objectcode:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

laatste wijz:

Gevelaanzichten
Achter- en linkergevel

INBO1:10010-11-2022

P4.201

Politiegebouw
Den Haag
Brasserskade

voor publicatie

A10091

n.v.t.

Inbo projectnummer:11705

achtergevel

linkergevel
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00 begane grond

+3280
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02 tweede verdieping
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03 systeemlijn dak
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+280

P =0 = NAP -3,07

AD

AD

B

B

CC

Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m

beglazing isolerend, doorvalveilig: voorzien op verdieping 1 en 2

Renvooi

beglazing isolerend, letselveilig: voorzien op begane grond

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

maximale opening kiepramen (verdieping 1 en 2) tot 0,85m hoogte, max 100mm

prefab beton

in het werk gestort

metselwerk kalkzandsteen

isolatie

schaal: get.:

architect:

A1

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

betreft:

district:

wijziging:

datum:

Objectcode:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

laatste wijz:

Doorsneden
A-A en B-B

INBO1:10010-11-2022

P4.300

Politiegebouw
Den Haag
Brasserskade

voor publicatie

A10091

n.v.t.

Inbo projectnummer:11705

doorsnede A-A

doorsnede B-B



AD

AD

B

B

CC

Begane grond = NAP -3,35 m

Peil = 0 = gemiddeld afgewerkt aansluitend maaiveld = NAP -3,07

maaiveld gemiddeld perceel = NAP -3,55 m

beglazing isolerend, doorvalveilig: voorzien op verdieping 1 en 2

Renvooi

beglazing isolerend, letselveilig: voorzien op begane grond

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. constructie, de rapportages 
van Royal Haskoning DHV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen t.a.v. brandveiligheid en bouwfysica, 
de rapportages van DWA

Prestaties bouwkundige schil:
Rc gevel [m2K/W] 2,0 
Rc dak [m2K/W] 2,0 
Rc funderingsvloer [m2K/W] 3,7 
Rc vloer [m2K/W] 4,7 
Rc gevel [m2K/W] 4,7
Rc dak [m2K/W] 6,3

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

maximale opening kiepramen (verdieping 1 en 2) tot 0,85m hoogte, max 100mm

prefab beton

in het werk gestort

metselwerk kalkzandsteen

isolatie
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+3280

00a tussenverdieping

+3700

01 eerste verdieping

-3200

-1 kelder

+7400

02 tweede verdieping
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03 systeemlijn dak
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+280

P =0 = NAP -3,07
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02 tweede verdieping

CBA ED FA-2 A-1

2700 4700 14400 13200 14400 10300 11600

+280

P =0 = NAP -3,07

schaal: get.:

architect:

A1

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

betreft:

district:

wijziging:

datum:

Objectcode:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

laatste wijz:

Doorsneden
C-C en D-D

INBO1:10010-11-2022

P4.301

Politiegebouw
Den Haag
Brasserskade

voor publicatie

A10091

n.v.t.

Inbo projectnummer:11705

doorsnede C-C

doorsnede D-D



schaal: get.:

architect:

A3

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

betreft:

district:

wijziging:

datum:

Objectcode:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

laatste wijz:

Principedetails

INBO1:510-11-2022

P4.700

Politiegebouw
Den Haag
Brasserskade

voor publicatie

A10091

n.v.t.

Inbo projectnummer:11705



tek.nr. Omschrijving Aanvulling Schaal Datum Wijziging Wijzigingsdatum
D000 Detaillijst overzicht n.v.t. 10-11-2022

D020 Detailaanduiding gevelaanzichten 1:200 10-11-2022

D021 Detailaanduiding gevelaanzichten 1:200 10-11-2022

D100 Principedetail Funderingsgebonden 1:5 10-11-2022

D101 Principedetail Funderingsgebonden 1:5 10-11-2022

D200 Principedetail Vloerongebonden 1:5 10-11-2022

D201 Principedetail Vloerongebonden 1:5 10-11-2022

D202 Principedetail Vloerongebonden 1:5 10-11-2022

D203 Principedetail Vloerongebonden 1:5 10-11-2022

D300 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D301 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D302 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D303 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D304 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D305 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D306 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D307 Principedetail Vloergebonden 1:5 10-11-2022

D400 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

D401 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

D402 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

D403 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

D404 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

D405 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

D406 Principedetail Dak 1:5 10-11-2022

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:
Inbo projectnummer:11705

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Detaillijst
overzicht
voor publicatie

INBO

10-11-2022

D000



2 3 5 7 8 9 1161 4
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D304
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D404

D405

D101

D203

CBA ED F
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D400
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D301
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D201
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D302

D202

A-2 A-1

D406D406

Voorgevel

Rechtergevel

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 200

Inbo projectnummer:11705

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Detailaanduiding
gevelaanzichten
voor publicatie

INBO

10-11-2022

D020



23578911 6 14

D402

als
D401

als
D400

als
D301

als
D201 als

D202

als
D403

als
D305

10

als
D406

C B AE DF

als
D400

D401

D303D304

A-2A-1

D306

D404

Achtergevel

Linkergevel

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 200

Inbo projectnummer:11705

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Detailaanduiding
gevelaanzichten
voor publicatie

INBO

10-11-2022

D021
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vrije hoogte ok. vloer

2300 + keldervloer

Opbouw vloer (Rc 4,7 m2K/W):
• dekvloer
• druklaag
• kanaalplaatvloer
• Heratekta paneel

kanaalplaatvloer

geisoleerde kantplank

gecacheerde isolatieplaat

dakbedekking

vloerrand (Rc 4,7 m2K/W)

garage

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium lamellen 200x100
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren bedragen ten 
hoogste 1,65 W/m2K

200 150 190 160

aluminium hoek

-30

ok. lamel

0 +P

5
0

2
3
0
0

2
2
5
5

4
5

+280

P =0 = NAP -3,07

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 5

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Principedetail
Funderingsgebonden
voor publicatie

Inbo projectnummer:11705

INBO

10-11-2022

D100
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00 begane grond

-3200

-1 kelder

A

vrije hoogte ok. vloer

2300 + keldervloer

kanaalplaatvloer

geisoleerde kantplank

gecacheerde isolatieplaat

dakbedekking

vloerrand (Rc 4,7 m2K/W)

opstraten

Opbouw vloer (Rc 4,7 m2K/W):
• schoonloopmat
• zwevende dekvloer
• druklaag
• kanaalplaatvloer
• Heratekta paneel

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vliesgevel v.v. schuifdeuren

U-waarde ramen en deuren bedragen ten 
hoogste 1,65 W/m2K

kunststeen dorpel
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190 160
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garage

+280

P =0 = NAP -3,07

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 5

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Principedetail
Funderingsgebonden
voor publicatie

Inbo projectnummer:11705

INBO

10-11-2022

D101



A A

Bij aansluiting op brandscheiding:
stijl volledig vullen met steenwol
+ afwerken met brandwerende kit

Binnenwand kalkzandsteen

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium lamellen 200x100
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

50 950 50

2
0
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1
5
0

1
9
0

1
6
0

Schoonloopmat

Entree

schuifdeur

100

100 225 100

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 5

Inbo projectnummer:11705

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Principedetail
Vloerongebonden
voor publicatie

INBO

10-11-2022

D200
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Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas en geisoleerde vinnen

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

lichte scheidingswand

constructie brandwerend bekleden
gipsplaat afwerking

afkitten

minerale wol
bij scheidingswand
ruimte vullen met
minerale wol

aluminium plaat geklikt tussen stijlen

lijn ak. koof lijn ak. koof

100 100

HEB240

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 5

Inbo projectnummer:11705

Politiegebouw
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10-11-2022
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Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas
en geisoleerde paneelvullingen

U-waarde ramen en deuren bedragen
ten hoogste 1,65 W/m2K

constructie brandwerend bekleden
gipsplaat afwerking

minerale wol
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HEB180

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:

1 : 5

Politiegebouw
Den Haag
BrasserskadeA10091

n.v.t. Principedetail
Vloerongebonden
voor publicatie
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INBO

10-11-2022
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A A

100 225 100 225 100 225 100

Opbouw gevel (geen Rc eis):
aluminium lamellen 200x100
aluminium gevelbekleding op subframe
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7
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deur voorzien van aluminium lamellen

100 225 100

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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betreft:
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wijziging:
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laatste wijz:
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architect:
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Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium lamellen 200x100
aluminium vliesgevel v.v. tripple 
glas

U-waarde ramen en deuren 
bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

200 150 190 160

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
• aluminium sandwichpaneel

(vk. paneel = vk. vliesgevel)
• minerale wol
• dampremmende folie

lichtwering
(handbediend rolgordijn)

5
0

1
0

5
7
0

1
5

5
0

+ 3055

+ 3700

bk. lamel

3080 +P

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vinnen
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren 
bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

Opbouw vloer:
• dekvloer
• kanaalplaatvloer

lijn aftimmering kolom

350 190 160

ok. vin

3675 +P

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

gebouw:

Objectcode:

district:
betreft:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

schaal:

get.:A3

wijziging:

datum:

laatste wijz:

formaat:

architect:
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02 tweede verdieping
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lichtwering
(handbediend rolgordijn)

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vinnen
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren 
bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

Opbouw vloer:
• dekvloer
• kanaalplaatvloer

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
• aluminium sandwichpaneel

(vk. paneel = vk. vliesgevel)
• minerale wol
• dampremmende folie

1
0
0

4
0
0

5
0
0

ok. plafond

2700 + vl
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lijn aftimmering kolom
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Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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district:
betreft:

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam
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01 eerste verdieping
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Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vinnen
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren 
bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

Opbouw vloer (Rc 6,3 m2K/W):
• dekvloer
• kanaalplaatvloer
• Herafoam houtwolcementplaat met PIR

lijn aftimmering kolom
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Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
• aluminium sandwichpaneel

(vk. paneel = vk. vliesgevel)
• minerale wol
• dampremmende folie
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Opbouw gevel (geen Rc eis):
aluminium lamellen 200x100
aluminium gevelbekleding op subframe

bk. lamel

3080 +P

ok. vin

3675 +P

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw vloer (bi-bu / Rc 6,3 m²K/W):
• Afwerkvloer
• ComFlor225/300
• Minerale wol
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)

Opbouw wand (bi-bu)
• kalkzandsteen
• Isolatie minerale wol 140mm

bv. Mupan Ultra XS
• Regelwerk 38x140mm
• waterkerende laag
• Regelwerk 30x70mm
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)

diagonaal HE180A
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HEB600

ok. plafond

2420 + vl

V

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw vloer (Rc 4,7 m2K/W)
• Afwerkvloer
• ComFlor225/300
• Heratekta paneel
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Opbouw gevel (bu-bi / Rc 2,0 m²K/W):
• Aluminium lamellen 200x100
• Aluminium beplating
• EPS isolatie
• Betonwand

Opbouw vloer (bi-bu / Rc 6,3 m²K/W):
• Afwerkvloer
• ComFlor225/300
• Minerale wol
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)

bk. lamel

2400 +P geventileerd

200 215 115 70 200

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw dak (bu-bi Rc 2,0 m2K/W):
• vegetatie
• substraat
• drainagelaag
• beschermingslaag
• dakbedekking
• isolatie
• dampremmende laag
• warmdakprofiel SAB 158R/750 

groen-dak afstemmen met
leverancier/ aannemer

grind

Opbouw wand (bi-bu)
• tegelwerk binnenafwerking
• kalkzandsteen
• Isolatie minerale wol 140mm

bv. Mupan Ultra XS
• Regelwerk 38x140mm
• waterkerende laag
• Regelwerk 30x70mm
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)

Opbouw vloer (Rc 4,7 m2K/W):
• dekvloer
• kanaalplaatvloer
• Heratekta paneel

V

onderzijde
afdekken met gaas o.i.d.

4647 8 30 140 214

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw vloer bo-be (Rc 4,7 m2K/W):
• afwerkvloer
• ComFlor225/300
• Heratekta paneel

8 30 140 300
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Opbouw gevel (Rc 2,0 m2K/W):
• aluminium profielplaat
• EPS isolatie
• betonwand

ok. plafond

2705 + vl

waterkerende folie

begroeiing los van de gevel
middels afstandhouders,
spankabel en gaas (200x50mm)
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ok. beplating

2420 +P

V

Opbouw wand (bi-bu)
zie detail 404

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

ok. plafond

2700 + vl

ok. plafond

2400 + vl
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Binnenwand kalkzandsteen

Opbouw vloer:
• dekvloer
• kanaalplaatvloer

Polystyreen/piepschuim
harde persing isolatieblok

krimpnet

Opbouw vloer:
• vlonderplanken
• tegeldragers
• dakbedekking
• isolatie op afschot
• dampremmende laag
• kanaalplaatvloer
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Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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(handbediend rolgordijn)

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
• aluminium sandwichpaneel

(vk. paneel = vk. vliesgevel)
• minerale wol
• dampremmende folie

+ 10455
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Opbouw rekwerk Bi-BU
• 18mm wbp plaat
• stijl en regelwerk 120x38
• isolatie d=120mm
• dampopen waterkerende folie
• 18mm wbp plaat

aluminium muurafdekker

bk. dakrand

11175 +P

Opbouw dak (Rc 6,3 m2K/W):
• dakbedekking
• afschotisolatie EPS
• dampremmende laag
• kanaalplaatvloer

zwelband

Opbouw gevel (Rc 4,7 m2K/W):
aluminium vinnen
aluminium vliesgevel v.v. tripple glas

U-waarde ramen en deuren 
bedragen ten hoogste 1,65 W/m2K

bk. vin

10480 +P

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw rekwerk Bi-BU
• 18mm wbp plaat
• stijl en regelwerk 120x38
• isolatie d=120mm
• dampopen waterkerende folie
• 15mm cempanel

Opbouw dak (bu-bi / Rc 6,3 m2K/W)
• dakbedekking
• isolatie Rockwool steenwol
• isolatie Kingspan OPTIM-R vacuüm
• dampremmende laag
• kanaalplaatvloer

bk. dakrand

7510 +P

HEB600

multiplex 18mm

Opbouw wand (bi-bu)
• kalkzandsteen
• Isolatie minerale wol 140mm

bv. Mupan Ultra XS
• Regelwerk 38x140mm
• waterkerende laag
• Regelwerk 30x70mm
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)
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Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw dak (geen Rc eis):
• vegetatie
• substraat
• drainagelaag
• beschermingslaag
• dakbedekking
• isolatie
• dampremmende laag
• warmdakprofiel SAB 158R/750 

grind

constructie in het zicht brandwerend coaten

groen-dak afstemmen met leverancier/ aannemer
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begroeiing los van de gevel
middels afstandhouders,
spankabel en gaas (200x50mm)

Opbouw rekwerk Bi-BU
• 18mm wbp plaat
• stijl en regelwerk 120x38
• 18mm wbp plaat

225 250

aluminium muurafdekker

Opbouw gevel (geen Rc eis):
aluminium beplating
betonwand

bk. dakrand

3520 +P

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw rekwerk (bi-bu)
• 18mm wbp plaat
• stijl en regelwerk 120x38
• isolatie d=120mm
• 18mm wbp plaat

ok. plafond

2600 + vl

bk. betonvloer

6600 +P
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aluminium muurafdekker

bk. dakrand

6720 +P

Opbouw dak bu-bi (Rc 6,3 m²K/W)
• dakbedekking
• afschotisolatie
• dampremmende laag
• kanaalplaatvloer

8 30 140 214

392

Opbouw wand (bi-bu)
• tegelwerk binnenafwerking
• kalkzandsteen
• Isolatie minerale wol 140mm

bv. Mupan Ultra XS
• Regelwerk 38x140mm
• waterkerende laag
• Regelwerk 30x70mm
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw rekwerk (bi-bu)
• 18mm wbp plaat
• Stijl en regelwerk 120x38
• Isolatie minerale wol d=120mm
• Cempanel 15mm

Opbouw dak bu-bi (Rc 6,3 m²K/W)
• Dakbedekking
• Isolatie Rockwool steenwol
• Isolatie Kingspan OPTIM-R vacuüm
• Dampremmende laag
• Kanaalplaatvloer
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bk. dakrand

7510 +P
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Opbouw wand (bi-bu)
• Gewapend beton 300mm
• Isolatie minerale wol 140mm

bv. Mupan Ultra XS
• Regelwerk 38x140mm
• waterkerende laag
• Regelwerk 30x70mm
• Plaatmateriaal Equitone 8mm

bv. Equitone tectiva (14,2 kg/m²)
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bk. betonvloer

7300 +P
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Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Opbouw rekwerk Bi-BU
• 18mm wbp plaat
• stijl en regelwerk 120x38
• isolatie d=120mm
• dampopen waterkerende folie
• 18mm wbp plaat

aluminium vliesgevel
v.v. aluminium sandwichpaneel

Opbouw gevel (Rc 2,0 m2K/W):
• aluminium lamellen 200x100
• aluminium beplating
• EPS isolatie
• betonwand

bk. dakrand

3520 +P

aluminium muurafdekker
Opbouw dak (Rc 2,0 m2K/W):
• vegetatie
• substraat
• drainagelaag
• beschermingslaag
• dakbedekking
• isolatie
• dampremmende laag
• warmdakprofiel SAB 158R/750 

grind

groen-dak afstemmen met leverancier/ aannemer

1
5
8

5
0

8
0

1
2
8

180 70 200

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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bk. lamel
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Opbouw dak (geen Rc eis):
• vegetatie
• substraat
• drainagelaag
• beschermingslaag
• dakbedekking
• isolatie
• dampremmende laag
• warmdakprofiel SAB 158R/750 

bk. dakrand

3520 +P
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groen-dak afstemmen met leverancier/ aannemer

Opbouw rekwerk Bi-BU
• 18mm wbp plaat
• stijl en regelwerk 120x38
• 18mm wbp plaat

aluminium vliesgevel
v.v. aluminium sandwichpaneel

Opbouw gevel (geen Rc eis):
aluminium lamellen 200x100
aluminium strekmetaal op subframe

160190150200

constructie in het zicht brandwerend coaten

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

Van deze tekening bezitten wij de AUTEURSRECHTEN
Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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