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reguliere bouwvergunning tweede fase Anna van Buerenstraat ongenummerd

Geachte

Op 15 juni 2011 heeft u bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen, Toezicht en 
Dienstverlening, een aanvraag om reguliere bouwvergunning tweede fase ingediend voor het oprichten 
van een woongebouw op het Anna van Buerenplein bevattende 396 woningen alsmede onderwijs- en 
detailhandelfuncties in de plint .
 
De aanvraag betreft het perceel, kadastraal bekend als gemeente ‘s-Gravenhage, sectie R, nr. 13691

Uw aanvraag is getoetst aan:
- het bouwbesluit;
- de bouwverordening (voor zover de daar bedoelde voorschriften niet van stedenbouwkundige aard 

zijn).

Met inachtneming van het vorenstaande besluiten wij als volgt:

Aan u te verlenen de reguliere tweede fase bouwvergunning op grond van artikel 40 Woningwet,

Met inachtneming van het vorenstaande, overeenkomstig dit besluit en de daarbij behorende 
gewaarmerkte vijfenzeventig(75) tekeningen, drie(3) tekeningenboeken, een oppervlaktestaat, een
bouwveiligheidsrapport en zes(6) rapporten.

U erop te wijzen dat het bouwen overigens moet geschieden volgens de bepalingen van het Bouwbesluit 
en de Bouwverordening en dat moet worden voldaan aan de hierna genoemde, op de gewaarmerkte 
tekening(en) en bijlagen aangegeven, nadere voorwaarden en bepalingen.
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Wij vragen uw aandacht voor de volgende voorwaarden en bepalingen krachtens het besluit 
indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.

Artikel 4, juncto paragraaf 1.5 van de bijlage van dit besluit 
Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden, dienen de nodige gegevens in verband met 
bouwregistratie te worden overgelegd.

Artikel 4, juncto paragrafen 1.2.3, 1.2.5 en 1.5 van de bijlage van dit besluit
De volgende gegevens en bescheiden moeten nog worden beoordeeld en indien deze nog niet zijn 
overgelegd dienen de gegevens uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende 
bouwwerkzaamheden ter beoordeling aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen Toezicht 
en Dienstverlening, afdeling Bouwconstructies, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag, onder vermelding 
van ons referentienummer 201009077, alsnog in drievoud te worden overgelegd:

- De hierna genoemde constructieve en aanverwante gegevens:
- de berekening van de brandwerendheid van de constructie inclusief de ondergelegen bestaande 

constructie van de parkeergarage;
noot: Het toepassen van brandwerende verf kan, vooral gelet op de vereiste duurzaamheid 

voor de referentieperiode van 50 jaar, alleen binnen het gebouw worden toegestaan 
onder de voorwaarde dat de volgende gegevens schriftelijk worden overlegd:
- productspecificatie;
- testrapporten en -resultaten van een deskundig instituut;
- laagdikte berekeningen;
- applicatiedocument voor de brandwerende verf, inclusief primer en toplaag met 

omschrijving van de wijze van aanbrengen, de omstandigheden waaronder dit 
dient te gebeuren, de wijze van controle en de namen van de leverancier, het 
schildersbedrijf en de controlerende instantie;

- inspectie- en onderhoudscontract voor de vereiste referentieperiode;
- ten behoeve van periodieke controle en proefnemingen moeten ter plaatse monsters

of proefstukken worden bewaard onder dezelfde omgevingsconditie als de 
staalconstructie; het aantal, de vorm en de herkenbaarheid van de monsters dient 
van te voren te worden vastgelegd evenals de tijdstippen en wijze van beproeven en
de beoordeling daarvan.

- de gegevens en berekeningen van de constructies van het bouwwerk;
- de gegevens ten behoeve van en een berekening van de mogelijk optredende 

explosiedruk; in ruimten met een opstelplaats voor een gasgestookt toestel moet 
rekening worden gehouden met een gasexplosie; de omhullende 
bouwconstructie moet worden voorzien van een aan de buitenlucht grenzende 
ontlastopening en worden gecontroleerd op de maximaal optredende 
explosiebelasting;

- een verantwoording van de veiligheid van de constructie met betrekking tot het 
aanrijden door een tram (2e draagweg);

noot: Met betrekking tot het gevaar dat de tram het gebouw aanrijdt dient aangetoond te 
worden dat de veiligheid in alle omstandigheden is gewaarborgd. De risico’s met 
betrekking tot een mogelijke aanrijding en de gevolgen hiervan, dienen in beeld te 
worden gebracht (analyse). Mogelijk het gebouw ontworpen op een tweede draagweg 
(STUVIB/EC) of wordt op andere wijze een aanrijding voorkomen.
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- de gegevens en sterkteberekening van de glasconstructies;
noot: Glasconstructies zoals vloeren, trappen, balkons, daken en balustraden dienen 

weerstand te kunnen bieden aan de belastingen vermeld in NEN 6702. Hierbij moet ook
worden voldaan aan de bepalingen omtrent stoot�belastingen in NEN 6702, artikel 9.5 
en 9.6. De rekenwaarden van de uiterst opneembare buigtrekspanning van het glas 
dienen in overleg met en ten genoegen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie 
Bouwen Toezicht en Dienstverlening, afdeling Bouwconstructies te worden vastgesteld. 
Het bestand zijn tegen een stootbelasting dient te worden aangetoond door middel van 
een glaskogelzak-valproef in geval van daken en luifels, respectievelijk een 
glaskogelzak-slingerproef in geval van vertikale afscheidingen.

- de gegevens van de gevelelementen inclusief achtergelegen constructie; 
noot: De Gemeente Den Haag stelt hoge eisen aan de constructieve gegevens van de gevels. 

Een windtunnelonderzoek (met en zonder omgeving) dient basis te zijn voor het bepalen
van de lokale windbelastingen. De gevel dient onder certificaat te worden geleverd en 
gebouwd. Door middel van een uitgebreide documentatie dient te worden aangetoond 
dat de gevel inclusief alle verbindingen voldoen (ΔT, conservering, isolatie e.d.). 

- de gegevens van de bevestigingsmiddelen voor het opvangen van gevelelementen;
noot: De bevestigingsmiddelen die aan het buitenklimaat worden bloot gesteld, dienen te 

worden uitgevoerd in roestvast staal, kwaliteit 3.16. In afwijking hiervan kan in overleg 
met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen Toezicht en Dienstverlening, 
afdeling Bouwconstructies, plaatselijk en onder bepaalde voorwaarden, thermisch 
verzinkt staal met een Duplexsysteem worden toegepast, volgens NEN1275 
respectievelijk NPR5254.

- de gegevens van de toe te passen buitenlandse bouwproducten; voor het 
toepassen van buitenlandse bouwproducten dienen Europees erkende 
kwaliteitsverklaringen te worden overlegd van een erkend instituut; de 
technische beschrijvingen, specificaties en berekeningen dienen te worden 
overlegd in de Nederlandse taal; de berekeningen dienen te worden opgesteld 
volgens in het Bouwbesluit aangewezen normen;

De hierna genoemde bij de bouwaanvraag geleverde constructieve tekeningen, berekeningen en/of  
rapporten zijn door de afdeling bouwconstructies op hoofdlijnen goedgekeurd. De (profiel-) afmetingen 
van de verschillende constructieve onderdelen zijn niet definitief en dienen nader te worden verantwoord. 
Deze tekeningen, berekeningen en/of rapporten kunnen dienen als basis voor de verdere uitwerking van 
de constructies. Het betreft de volgende documenten:
�

nummer/titel opgesteld door Datum
Gewichts- en stabiliteitsberekening Van Rossum ( 25-02-11
Tekening DO 00—01 t/m DO 
00—90 (serie)

Van Rossum 25-02-11

Berekening veerstijfheden MOS 10-02-11
Bouwveiligheidsplan(versie 5) Wessels Zeist 11-07-11
Rapport Veiligheid Parkeergarage * GTsolutions 10-06-11

* Op basis hiervan dient een uitgebreid hijsplan te worden opgesteld. Plaatselijk dienen voorzieningen te 
worden getroffen in verband met mogelijk vallende constructie onderdelen. Deze voorzieningen, de 
hijsinstructie�en�een�uitwerking�van�een�plaatselijk�crashdek�dienen�nader�te�worden�overlegd.
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Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat de daarop 
betrekking hebbende tekenin�gen en/of berekeningen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie 
Bouwen Toezicht en Dienstverlening, afdeling Bouwconstructies, zijn goedgekeurd. Tevens dienen de 
goedgekeurde constructie- tekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te zijn.

Er�dient�een�coördinator�aangesteld�te�worden�die�verantwoordelijk�is�voor�het�indienen�van�de�gegevens�

en de bescheiden ten behoeve van de bouwconstructieve toets aan het Bouwbesluit.
Deze gegevens en bescheiden dienen in een zodanige vorm te worden aangeleverd dat een goede en 
efficiënte�afhandeling�van�de�bouwconstructieve�beoordeling�mogelijk�is.�Daarvoor�is�ook�de�samenhang�

tussen de berekeningen en tekeningen en overige bescheiden van de afzonderlijke constructieonderdelen 
van het bouwwerk noodzakelijk.

Artikel 4, juncto paragraaf 1.5 van de bijlage van dit besluit 
De volgende gegevens en bescheiden moeten nog worden beoordeeld en indien deze nog niet zijn 
overgelegd dienen de gegevens en bescheiden binnen een termijn van drie weken, voordat met de 
uitvoering wordt begonnen, ter beoordeling aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen, 
Toezicht en Dienstverlening, op het betreffende stadsdeelkantoor, alsnog in drievoud te worden 
overgelegd:
- kwaliteitsverklaringen of andere bewijsstukken om, mede met het oog op de gelijkwaardigheid, aan 

te tonen dat de desbetreffende materialen en bouwdelen voldoen aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit.

Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat de daarop 
betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie 
Bouwen, Toezicht en Dienstverlening zijn goedgekeurd. De goedgekeurde tekeningen en berekeningen 
dienen op het werk aanwezig te zijn.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende voorwaarden en bepalingen krachtens de 
Bouwverordening.

Artikel 4.5, eerste lid.
Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 
directie Bouwen Toezicht en Dienstverlening schriftelijk in kennis te worden gesteld van:
- de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.
Noot: zie formulier "melding aanvang bouwwerkzaamheden".

Artikel 4.5, tweede lid.
De�Dienst�Stedelijke�Ontwikkeling,�directie�Bouwen,�Toezicht�en�Dienstverlening,�dient�tenminste�één�

dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

Artikel 4.8 en Artikel 4.10
Aan de werkzaamheden worden met betrekking tot de invloed op de belendingen en de omgeving de 
volgende eisen gesteld:
- de grondwaterstand ter plaatse van de belendingen mag niet worden verlaagd beneden de gemiddeld 

laagst bekende natuurlijke grondwaterstand;
- de zettingen van belendingen dienen als volgt te worden beperkt:

- de maximaal toelaatbare rotatie bij neerwaartse bui�ging is 1:500;
- de maximaal toelaatbare rotatie bij opwaartse buiging is 1:900;
- indien er door de slechte staat al een rotatie aanwezig is, dient de waarde hiervan door meting te 

worden bepaald en in de resultaten te worden verwerkt;
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- de invloed van trillingen op de belendingen en de bestaande constructies (garage) ten gevolge van 
sloop-, hei- en andere werkzaamheden moet worden bepaald volgens de SBR-richtlijn Trillingen, 
deel A "Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn" 2002. Er dient dan minimaal te 
worden voldaan aan de daarin vermelde grenswaarden;

- maatregelen dienen te worden genomen om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te 
laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder en stofoverlast;

- boven de openbare weg en boven in gebruik zijnde ruimten waar zich mensen ophouden en 
belendingen mag niet worden gehesen;

- er dient dagelijks deskundig toezicht op het werk aanwezig te zijn.

Indien de hiervoor omschreven trillings-, geluids- en vervormingseisen worden overschreden, dienen alle 
werkzaamheden, die deze overschrijdingen kunnen veroorzaken, te worden stilgelegd. De 
werkzaamheden mogen niet worden hervat voordat er maatregelen zijn genomen die zijn goedgekeurd 
door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen Toezicht en Dienstverlening.

Gedurende�alle�werkzaamheden�dient�een�coördina�tor�op�het�werk�aanwezig�te�zijn�die�namens�de�

vergunninghouder gemachtigd is handelend op te treden bij het niet voldoen aan de hiervoor gestelde 
eisen of overschrijding van gestelde grenswaarden.

Artikel 4.9.
Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden 
verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein 
zijn afgescheiden, indien gevaar of hinder te duchten is.
De afscheiding rond de bouwplaats moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Artikel 4.11.
Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de navolgende fracties:
- gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb 1993, 

617), regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL: Stcr 2001, 158) ;
- steenwol (indien volume > 1 m3);
- glaswol (indien volume > 1 m3);
- overig afval.
De hierboven genoemde fracties alsmede de eventuele andere fracties die op de bouwplaats worden 
gescheiden uit het bouwafval moeten, door erkende transporteurs, worden afgevoerd naar een 
bewerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen, met dien verstande dat de fractie 
overig afval moet worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen 
ongesorteerd te ontvangen.

Artikel 4.12, vierde lid.
Uiterlijk�op�de�dag�van�beëindiging�van�de�werkzaamheden,�waarop�de�bouwvergunning�betrekking�heeft,

dient het einde van de werkzaamheden bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen,Toezicht 
en Dienstverlening, te worden gemeld.
Noot: zie formulier 'melding voltooiing bouwwerkzaamheden'.

Artikel 4.13.
Melden van werken bij lage temperatuur
1.Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel of buitenpleisterwerk wordt 
uitgevoerd, moet het bouwtoezicht tenminste twee dagen voor het begin van het desbetreffende werk in 
kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

a. het niet verwerken van bevroren materialen;
b. het verkrijgen van een goede binding en verharding;
c. de bescherming van het desbetreffende werk na voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog 

onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.
2.De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk 
plaatsvinden.

Artikel 4.14.
Verbod tot ingebruikneming.
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Na de bouw van een bouwwerk, waarvoor bouwvergunning is verleend, is het verboden dit bouwwerk in 
gebruik�te�geven�of�te�nemen�indien�één�van�de�volgende�omstandigheden�zich�voordoet:

a. het bouwwerk is niet gereedgemeld bij het bouwtoezicht;
b. er is niet gebouwd overeenkomstig de bouwvergunning.

Met de hierna genoemde brandpreventieve voorzieningen dient rekening te worden gehouden
op basis van het Bouwbesluit:

Bouwbesluit artikel 2.56 Lid 1
Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan 
worden verlaten, sociaal veilig en bruikbaar is.
De definitieve projecteringstekeningen van de verlichtingsinstallatie dienen ter goedkeuring aan de 
brandweer te worden aangeboden.

Bouwbesluit artikel 2.106 Lid 5: 
Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
brandcompartiment van de gebruiksfunctie naar een brandcompartiment, een besloten ruimte 
waardoor een van brand en van rook gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten 
veiligheidstrappenhuis van een gebouw op een aangrenzend perceel, wordt voor het gebouw op het 
aangrenzende perceel uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de 
perceelsgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling heeft plaats ten opzichte van het hart van de 
openbare weg, het openbaar water of het openbaar groen indien het perceel grenst aan die weg, dat 
water of dat groen.
Wij zijn akkoord met vervallen van de brandwerende delen in de zuidoostgevel vanaf een hoogte van 17 
meter, mits er een dynamisch brandsimulatie brandoverslagberekening met de juiste parameters ter 
fiattering wordt ingediend.

Bouwbesluit artikel 2.184 Lid 1
Een gebruiksfunctie waarin een vloer van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen hoger
ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft een al dan niet gemeenschappelijke brandweerlift.
Geadviseerd wordt te onderzoeken of het mogelijk is de kans op rookverspreiding naar de liftschacht  
tegen te gaan via de normale liften in de richting van de voorportalen op de hogere etages. Wij kunnen 
ons vinden in een oplossing met overdruk op de liftschachten.

Bouwbesluit artikel 2.201
Een brandcompartiment en een subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte die groter is dan de 
toelaatbare gebruiksoppervlakte als bedoeld in paragraaf 2.13.1, onderscheidenlijk 2.14.1, zijn zodanig 
ingericht dat het uitbreiden van brand wordt beperkt op een wijze die leidt tot een mate van 
brandveiligheid als beoogd met die paragrafen.
De uitgangspunten voor de sprinklerinstallatie zijn correct weergegeven in het DGMR-rapport. Wij 
sturen echter aan op toepassing van de NEN-EN 12845 en NEN 1073 i.p.v. NFPA-voorschriften.

Bouwbesluit Afdeling 3.1
De voorzetwand genoemd in het rapport van DGMR dient voor het gebruik bij hoge ruimten voorzien te 
worden van een akoestisch dempende verbinding tegen de achterliggende constructie. Voor deze 
voorzetwand is dat de PlaGyp PU60/125 dB SoundBlock. 
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Met de hierna genoemde brandpreventieve voorzieningen dient rekening te worden gehouden
op basis van het Gebruiksbesluit:

Gebruiksbesluit artikel 2.2.1 lid 1
Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie met een omvang van de bewaking en een doormelding
zoals aangegeven in bijlage I van genoemd besluit.
Wij adviseren u de appartementen te voorzien van rookmelders op basis van NEN 2535 (aangesloten op 
de brandmeldinstallatie) i.p.v. NEN 2555. De definitieve ontwerpgegevens dienen te worden vastgelegd in
een ter goedkeuring aan te bieden Programma van Eisen.

Gebruiksbesluit artikel 2.3.7 Lid 1: 
Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een
vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in 
de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.
De definitieve projecteringstekeningen dienen voor realisatie te worden ingediend.

Gebruiksbesluit artikel 2.6.1 lid 1
Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven verbindingsweg tussen 
de toegang van een bouwwerk en het openbare wegennet is over de voorgeschreven hoogte en 
breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen.

Gebruiksbesluit artikel 2.7.2 Lid 1
Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven brandkraan of 
bluswaterwinplaats is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.
De details van alle aanwezige blusleidingen en aansluitingen dienen in overleg met de brandweer te 
worden vastgesteld.

Gebruiksbesluit artikel 2.9.1
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk 
voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, 
werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op
te werpen of hinder te veroorzaken waardoor het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt 
belemmerd.
Ten einde strijdigheid met dit artikel structureel te voorkomen, dient de vluchtroute via de bibliotheek en 
ruimte 2.03 duidelijk gereserveerd te worden op de plattegronden waarop de Gebruiksmelding 
brandveiligheid wordt gebaseerd.

Verder wijzen we u op het volgende:

Bouwplaatsinrichting
Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, dient een door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening, goedgekeurde bouwplaatsinrichting aanwezig te zijn. 
De aanvrager dient in tweevoud tekeningen van de bouwplaatsinrichting en reclamevoering op het 
bouwterrein te overleggen bij de stadsdeelinspecteur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Bouwen 
Toezicht en Dienstverlening. Met deze werkzaamheden mag pas een aanvang genomen worden nadat 
hierop goedkeuring is verkregen.
Indien ten behoeve van de werkzaamheden openbare verharding, terreinen en/of openbaar groen in 
gebruik genomen moet worden dient dit te worden geregeld met de wegbeheerder van de Dienst 
Stadsbeheer op het betreffende stadsdeelkantoor.
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Opbreekvergunning
Op grond Artikel 2:1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de Gemeente Den Haag 
2007 is het verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders een voorwerp op, in, over 
of boven de weg te plaatsen, aan te brengen of te hebben, een weg aan te leggen, de verharding daarvan 
op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of 
anderszins wijzigingen aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
De opbreekvergunning en informatie hieromtrent kunnen worden aangevraagd bij de wegbeheerder van 
de Bestuursdienst op het betreffende stadsdeelkantoor.

Aansluitvoorwaarden riolering
Voorwaarden voor aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool van de Dienst Stadsbeheer.
Met betrekking tot deze aansluitvoorwaarden moet in een zo vroeg mogelijk stadium contact worden 
opgenomen met de Dienst Stadsbeheer, Riolering en Waterbeheersing, afdeling Rioolaansluitingen, Spui 
70, 2511 BT Den Haag, telefoon 070 - 353 6847.

Artikel 57 APV
Een vergunning is vereist voor het inrichten en drijven van een recreatie-inrichting�(waaronder�café,�
restaurant, snackbar, muziekschool/dansschool, massagesalon enz).
Een vergunning moet worden aangevraagd bij de Dienst Stadsbeheer, op het betreffende stadsdeelkantoor.

Drank- en horecawet
Drank- en Horecawet en het Besluit Inrichtingseisen Drank- en Horecawet.
Een vergunning moet worden aangevraagd bij de Dienst Stadsbeheer, op het betreffende stadsdeelkantoor.
 
Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en 
dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente 
krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente 
met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening,
Teammanager Vergunningen, Stadsdeelkantoor Centrum,

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12 600
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In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
- naam en adres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of 

noem het kenmerk);
- de argumenten voor bezwaar;
- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift 
indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
rechtbank Den Haag..
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