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1. ALGEMEEN 
 
1.1. Inleiding 
In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. is een verkennend 
(asbest)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Rivierdijk 746- 748 te Hardinxveld-
Giessendam.  
Het onderzoek staat bij Adcim B.V. geregistreerd onder projectnummer 202120281. 
 
1.2. Doel van het onderzoek 
Aanleiding voor het onderzoek betreft de geplande vergunningaanvraag en nieuwbouw 
op het terrein.  
Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse 
verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen 
voor de voorgenomen werkzaamheden. 
 
1.3. Gehanteerde onderzoeksmethode 
Het veldwerk is verricht door dhr. M. Visser (erkenning VB-078) onder certificaat BRL 
SIKB 2000 conform het protocol 2001, 2002 en 2018. Adcim BV verklaart hierbij dat er 
geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat het 
bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. 
 
1.4. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 omschrijft het vooronderzoek en in hoofdstuk 3 is de opzet van onderzoek 
benoemd. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 
5 zijn de resultaten van het asbest bodemonderzoek weergegeven en in hoofdstuk 6 de 
conclusies en aanbevelingen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
2.1. Historie en actuele situatie 
De onderzoekslocatie betreft de Rivierdijk 746- 748 Hardinxveld- 
Giessendam, kadastraal geregistreerd als Hardinxveld-Giessendam D1761 (165m2), 
D1762 (133m2), D1760 (165m2) en D3360 (112m2) met een oppervlakte van 575m2. 
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in afbeelding 1. 

  
Afbeelding 1) Onderzoekslocatie ter plaatse van de rode lijn 
 
2.1.1. Huidig grondgebruik 
De onderzoekslocatie betreft een dijktalud met daarop een tweetal woningen met tuin en 
opstallen. Het terrein is grotendeels onverhard behoudens de bebouwing. 
De onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening met boorpunten in bijlage A. 
Enkele afbeeldingen zijn toegevoegd als bijlage B. 
 
2.1.2. Voormalig grondgebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Rivierdijk. Aan de buitenzijde van deze dijk 
stroomt de rivier de Beneden Merwede. Op topografisch kaartmateriaal is deze dijk al van 
oudsher aanwezig. Op kaartmateriaal van na 1960 lijkt de dijk verschoven te zijn naar het 
westen. Gezien de aangrenzende bebouwing aan beide zijden van de dijk lijkt het ons 
niet realistisch en betreft dit een foutieve inpassing van het kaartmateriaal. 

    
1900           1960    1985            2015      
Afbeelding 2) Topografische kaarten 
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2.1.3. Toekomstig grondgebruik 
Het grondgebruik wordt niet gewijzigd, ter plaatse worden de huidige opstallen gesloopt 
en een nieuw appartementen complex gerealiseerd. 
 
2.1.4. Calamiteiten 
Er zijn geen gegevens bekend van eventuele calamiteiten. 
 
2.1.5. Ophogingen/dempingen/stort 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Ook is het 
gebied niet in gebruik geweest als stortlocatie of kassencomplex. Ter plaatse van de 
onderzoekslocatie zijn geen gedempte watergangen aanwezig. 
 
2.1.6. Boven- en ondergrondse tanks 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zover bekend geen onder en of bovengrondse 
tanks aanwezig of aanwezig geweest.  
 
2.1.7. Omgevingsrapportage  
De geraadpleegde omgevingsrapportage van Omgevingsdienst Zuid-Holland (bijlage E) 
geeft geen aanvullende bodeminformatie met betrekking tot de onderzoekslocatie. Ook 
zijn geen gegevens bekend van saneringscontouren, verontreinigingscontouren of 
nazorgcontouren.  
Uit de gegevens van eerder uitgevoerde onderzoeken in de omgeving van de 
onderzoekslocatie blijkt dat ter plaatse van Rivierdijk 750 in 2001 en 2006 een 
bodemonderzoek door Lawijn is uitgevoerd. Het onderzoek is geregistreerd als zijnde 
voldoende onderzocht, onverdacht/niet verontreinigd. De grond is licht verontreinigd met 
diverse zware metalen en PAK. 
Uit de saneringsevaluatie van de sanering ter plaatse van de dijkversterking blijkt dat 
deels nog de verontreinigde waterbodem onder het dijklichaam is achtergebleven en de 
restverontreiniging afgedekt is. 
 
2.1.8. Bodemloket  
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend volgens Bodemloket 
wat betreft de status van onderzoeken of eventuele verdachte locaties. Een indicatie van 
de bodemkwaliteit wordt niet gegeven.  
 
2.1.9. Interactieve bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.  
Volgens de geraadpleegde interactieve bodemkwaliteitskaart van Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid voldoen zowel de boven- als de ondergrond aan klasse industrie 
heterogeen.  
 
2.1.10. PFAS 
De onderzoekslocatie is gelegen in zone 1 volgens de verwachtingenkaart zoals 
opgenomen in bijlage 1a van de Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende 
grond Zuid-Holland Zuid. Het betreft de pluimzone met een verwacht PFOA gehalte van 
0-10 μg/kg ds. 
Voor zone 0 en 1 is ten behoeve van een omgevingsvergunning geen onderzoek op 
PFOA nodig. Voor beide zones geldt dat het voldoende zeker is dat de te verkrijgen 
onderzoeksresultaten niet zullen leiden tot zodanige risico's als gevolg van PFOA dat 
deze belemmerend zijn voor het verlenen van de bouwvergunning. 
Als bij de nieuwbouw grond vrijkomt is het voor het bepalen van de 
hergebruiksmogelijkheden wel noodzakelijk om onderzoek op PFOA uit te voeren 
 
  



VERKENNEND (ASBEST)BODEMONDERZOEK 
RIVIERDIJK 746-748 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Projectnummer: 20220281 
Definitief versie 1.0 Datum: 06-10-2022 

 

       Pagina 7 
 

2.2. Bodemopbouw 
Volgens de bodemkaart van Nederland (bron Atlas Leefomgeving) bestaat de grond uit 
een Kalkloze poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 4. 
Poldervaaggronden kunnen zowel een zware als een lichte textuur hebben. In de 
ondergrond kunnen klei- en zandlagen voorkomen. Het stadium van ontkalking kan zowel 
beginnend als vergevorderd zijn De gronden kunnen daardoor zowel kalkrijk als kalkloos 
zijn. In poldervaaggronden heeft reeds enige bodemvorming plaatsgevonden. De 
gronden zijn geheel gerijpt. Vergelijkbare kleigronden met een niet gerijpte ondergrond 
worden tot de nesvaaggronden gerekend. Gronden met veen in de ondergrond behoren 
tot de drechtvaaggronden. 
 
Gezien de onderzoekslocatie grotendeels deel uitmaakt van het dijlichaam is de van 
origine bodemopbouw niet meer aanwezig. In de kern van de dijk zal zand toegepast zijn 
en op het talud klei. 
 
2.3. Conclusie 
Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt afgeleid van de NEN5740 A1 april 2016 
volgens de strategie verdachte diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een 
heterogeen verdeelde verontreinigende stof (VED-HE-NL) gezien het gebruik van de 
onderzoekslocatie, uitgaande dat de bovengrond de verdachte laag betreft van 0-1,0m-
mv. De grond wordt aanvullend indicatief onderzocht op PFAS en aanvullend op asbest 
wanneer er tijdens het veldwerk bijmenging van bodemvreemd materiaal wordt 
waargenomen. 
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3. OPZET ONDERZOEK 
 
3.1. Onderzoekstrategie 
Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt afgeleid van de NEN5740 A1 april 2016 
volgens de strategie diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 
verdeelde verontreinigende stof (VED-HE-NL) gezien het historische verleden van de 
onderzoek locatie. Het aantal boringen en de locaties ervan is afgestemd op het doel van 
het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in het kader van 
de voorgenomen vergunningaanvraag en nieuwbouw op het terrein. 
 
Tabel 1: Uitvoering veldwerk verkennend bodemonderzoek 

Strategie 
NEN5740 

Aantal boringen Aantal analyses  
(standaard pakket AS3000) 

VED-HE-NL 
Oppervlakte 

Boring   
tot 0,50 m in 
de verdachte 
laag 

Boring  
tot grondwater 
(maximum 2,0 
m-mv) 

Boring  
met peilbuis 

Grond  Grondwater 

Verdachte laag van  
0,00-1,00m-mv 

<0,05-0,1ha 5x 1,00m-mv 1x 1x 3x NEN 
1x PFAS 

1x NEN 

 
3.2. Veldwerk 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een terrein inspectie uitgevoerd op 06 juli 
2022. Tijdens deze inspectie zijn de volgende waarneming gedaan: 
- Op de te onderzoeken percelen zijn een tweetal woningen met bijgebouwen 

aanwezig.  
- De onderzoekslocatie betreft een dijktalud en de uitloper aan de onderzijde. 
- Tijdens de veldinspectie zijn er geen verdachte zaken geconstateerd. 
- Er zijn geen invasieve exoten als Japanse duizendknoop aangetroffen.  

 
Het veldwerk is verricht door dhr. M. Visser (erkenning VB-078) onder certificaat BRL 
SIKB 2000 conform het protocol 2001, 2002 en 2018. 
De bemonstering vind plaats aan de hand van het opgestelde monsternemingsformulier.  
De locaties van de boringen en de peilbuis zijn bijgevoegd als bijlage A. 
De boorprofielen van deze boringen zijn bijgevoegd als bijlage B.  
 
Tabel 1: Peilbuisgegevens  

Boring met 
peilbuis 

Filter stelling in 
m-mv 

Grondwaterstand 
in cm-mv bij 
plaatsing 

Grondwaterstand 
in cm-mv bij 
monstername 

pH Ec  Ntu 

Pb01 2.00-3.00 150 100 6.6 991 75.4 
De peilbuis is bemonsterd na afpompen op 13 juli 2022, waarbij de pH, de troebelheid en 
de geleidbaarheid zijn bepaald.  
 
In het bemonsterde grondwater uit de peilbuis is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een 
overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het 
voorliggende onderzoek overschrijden de gehalten van geen enkele organische 
parameter de betreffende ½ S+I- waarde. De eventuele overschatting van de gehalten 
als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van 
de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de 
verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
 
3.3. Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 
Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en 
verdachte afwijkingen, hierbij zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
- Zowel de boven als ondergrond bestaan uit sterk zandige klei. Onder de aanwezige 

verhardingen is een straatlaag bestaande uit zand aanwezig. 
- Op het noordelijke terreindeel is in de bovengrond een zwakke bijmenging aan grind 

en metselpuin waargenomen.  
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3.3.1. Grond 
Van de grondmonsters zijn in totaal drie mengmonsters in het laboratorium 
samengesteld, waarvan de samenstelling, het betreffende trajectdeel en de 
onderzoeksresultaten zijn samengevat in de onderstaande tabel. 
 
 Tabel 2: Samenstelling mengmonsters 

Nr.  Traject    Omschrijving  Boring met 
mengmonstersamenstelling 
van – tot in meter t.o.v. maaiveld 

1 Bovengrond met 
bijmenging 

klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraal bruin, grijs, zwak 
metselpuin 

01 
03 

30 
25 

70 
60 

2 Bovengrond met 
bijmenging 

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
humeus, donker bruin, grijs, zwak 
metselpuin 

02 
04 
05 
06 

0 
0 
10 
0 

50 
50 
50 
50 

3 Ondergrond 
verdacht op kleur 

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neutraal grijs, zwart 

02 
04 

50 
50 

100 
100 

 
Deze mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor 
grondmonsters. Dit pakket omvat de volgende parameters: 
- Zware metalen: barium, kobalt, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en 

zink. De meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem 
voor en worden daarbij niet aangemerkt als een verontreiniging.  

- Polychloorbifenylen (PCB).  
- Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieproducten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als 
verontreiniging worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Verontreinigingen met poly-
cyclische aromaten kunnen worden aangetroffen op voormalige gasfabrieksterreinen, 
bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met verontreinigingen met 
aardolieproducten. 

Een mengmonster wordt tevens onderzocht op PFAS. 
 
3.3.2. Grondwater 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket 
bestaat uit de volgende parameters: 
- benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen en styreen; 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
- kobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
- minerale olie; 
- tribroommethaan; 
- dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. RESULTATEN ONDERZOEK 
 
4.1. Toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van de 
achtergrondwaarden AW 2000 en de tussen- en interventiewaarden voor micro-
verontreinigingen, zoals opgenomen in de Leidraad Bodembescherming. De omschrijving 
van deze waarden is als volgt:  
 
Achtergrondwaarde AW 2000. 
Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
Dit komt overeen met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem 
voor mens, dier en plant heeft, zijn veiliggesteld. 
 
Interventiewaarde: 
Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemver-
ontreiniging, dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en 
plant kunnen verminderen. De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide 
studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naar zowel 
de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de 
interventiewaarde door één of meer parameters. 
 
Tussenwaarde:  
Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddel-
de van de AW2000 en de interventiewaarde gehanteerd. 
 
4.2. Analyseresultaten grond 
De genoemde waarden zijn afhankelijk gesteld van de percentages lutum en organische 
stof van de grond.  
In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van 
de toetsingswaarden als volgt weergegeven: 
> AW gehalte boven achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T gehalte boven tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I gehalte boven interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 
 
In de laatste kolom staat tevens vermeld wat de kwaliteit van de grond is bij indicatieve 
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit.  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. De toetsingstabellen zijn bijgevoegd 
als bijlage E. 
 
Tabel 3: Analyseresultaten grond  

Nr.  Mengmonster Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I Indicatieve 
toetsing BBK 

1 Bovengrond met 
bijmenging 

Cadmium, kobalt, 
koper, kwik, 
molybdeen, nikkel, en 
PAK 

- - Klasse industrie 

2 
 

Bovengrond met 
bijmenging 
  

Cadmium, kobalt, 
koper, kwik, nikkel, 
minerale olie, PCB en 
PAK 

lood, zink - Klasse industrie 

som PFOA 1.8, som PFOS 2.7, PFAS <0,1  
gehalten in μg/kg ds 

Klasse 
wonen/industrie 

3 Ondergrond 
verdacht op 
kleur 

Cadmium, kobalt, 
koper, kwik, 
molybdeen, nikkel 
minerale olie en PAK 

lood, zink - Klasse industrie 
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4.3. Analyseresultaten grondwater 
In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater. Het analysecertificaat 
zijn opgenomen in bijlage C. De toetsingstabel is bijgevoegd als bijlage D. 
 
Tabel 4: Analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 
Pb01 Barium - - 

 
4.4. Uitsplitsing mengmonsters  
Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met PAK in mengmonster 6 
zijn de afzonderlijke deelmonsters van mengmonster 6  separaat onderzocht. 
 
Tabel 5: Analyseresultaten uitsplitsing grond  

Nr.  Boring en 
bodemlaag  

Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I Indicatieve 
toetsing BBK 

MM2 
1 02: 0-50 - Lood en zink - Klasse industrie 
2 04: 0-50 Lood  Zink  - Klasse industrie 
3 05: 10-50 - - - Klasse industrie 
4 06: 0-50 Lood  Zink  - Klasse industrie 
MM3 
5 02: 50-100 Lood  Zink  - Klasse industrie 
6 04: 50-100 - - - Klasse industrie 

 
Na afzonderlijke analyse van het matig met verontreinigde mengmonster is in de 
afzonderlijke deelmonsters een lichte tot matige verontreiniging met lood en/of zink 
aangetroffen. 
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5. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
 
5.1. Onderzoekstrategie 
Naar aanleiding van de aangetroffen bijmenging in de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie is een asbestbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een 
gedeelte van het onverharde terrein met een oppervlakte van ca. 575m2. 
 
Voor de strategie van het onderzoek is de NEN 5707+C1:2016 tabel 6: Aantal plekken 
voor visuele inspectie en te analyseren (meng)monsters bij verkennend onderzoek 
asbest op een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 
Verontreinigingskern. 
 
Tabel 6: Uitvoering veldwerk 

onderzoeksoppervlakte Aantal maaiveld- 
inspectiepunten 

Gaten in de 
verdachte laag  

Aantal te analyseren 
(meng)monsters 

0.05-0.08ha 4 4 1 (asbest in grond) 
 
Het aantal gaten, de boringen en de locaties ervan zijn afgestemd op het doel van het 
onderzoek; het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van asbest(vezels) in de 
grond met bijmenging. 
 
5.2. Veldwerk 
06 juli 2022 is het veldwerk verricht door dhr. M. Visser (erkenning VB-078) onder 
certificaat BRL SIKB 2000 conform het protocol 2018. De bemonstering vind plaats aan 
de hand van het opgestelde monsternemingsformulier.  
 
Er zijn een viertal gaten gegraven van tenminste 0,30 x 0,30 m tot de ongeroerde 
ondergrond op een diepte van maximaal 55 cm-mv. 
Bij het uitvoeren van het veldwerk zijn de volgende bevindingen gedaan: 
- Bij het uitvoeren van het veldwerk is zintuigelijk geen asbestverdacht plaatmateriaal 

waargenomen. 
 
De bodem is ontgraven in lagen van circa 0,05 meter. Het vrijkomende materiaal is in een 
dunne laag op folie met een hark uitgespreid om de visuele aanwezigheid van asbest 
vast te stellen. Foto´s en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage B.  
De visuele resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
 
tabel 6: gaten, omschrijving 

Gat gat en verdachte 
laagdikte in cm 

asbest op mv visueel asbest in 
grond 

asbest gewicht 
totaal 

02A, 03A, 04A, 05A  0-50 geen  geen geen 
 
tabel 6: gaten, omschrijving 

Mengmonster gat / sleuf / boring asbest op mv visueel asbest in 
grond 

asbest gewicht 
totaal 

MA 02A, 03A, 04A, 05A geen  geen geen 
 
tabel 7: gaten, sleuven, samenstelling mengmonsters 

mengmonster 
gat en 
verdachte 
laagdikte in cm 

mengmonster  bodemlaag mengmonster, 
analyse 

MA 02A (0-50) 
03A (0-50) 
04A (0-50) 
05A (10-50) 

15.42 kg  klei, sterk zandig, zwak grindig, 
zwak humeus, donker bruin, 
grijs, zwak metselpuin 

grond <20mm 
NEN 5898 
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5.3. Analyseresultaten verkennend asbestonderzoek 
De landelijke normen voor asbest in grond, bodem en puingranulaat zijn vastgesteld op 
100 mg/kg gewogen (serpentijngehalte vermeerderd met tienmaal het amfiboolgehalte). 
 
De hergebruikswaarden voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen zijn 
opgenomen in bijlagen A en B van de Regeling bodemkwaliteit. De waarde van 100 
mg/kg ds geldt als eis, mits het asbest niet opzettelijk aan de bouwstof, grond of 
baggerspecie is toegevoegd (zie Productenbesluit asbest). Ook in het Besluit 
asbestwegen is deze waarde van 100 mg/kg (gewogen gehalte). 
 
De interventiewaarde voor asbest voor historische bodemverontreinigingen (ontstaan 
voor 1 juli 1993) is opgenomen in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013. In tegenstelling tot andere chemische stoffen is het volumecriterium (minimaal 25 
m3 verontreinigd bodemvolume) voor asbest niet van toepassing. Bij asbest is sprake 
van een geval van ernstige verontreiniging als het asbestgehalte binnen een in het 
bodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE) de interventiewaarde 
overschrijdt. 
 
De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage C. Er is bij de analyse onderscheid 
gemaakt in hechtgebonden en niet-hecht-gebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse 
vezels en is de meest risicovolle. Het hechtgebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan 
losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt (zagen, snijden).  
 
Het totale asbestgehalte in de grond/puin is bepaald door de aanwezigheid van de grove 
fractie (> 20 mm) en de fijne fractie (< 20 mm). Deze gehalten zijn daarom bij elkaar 
opgeteld. Hierbij is de asbestconcentraties in de materiaalmonsters van de grove fractie 
omgerekend naar een asbestgehalte in de grond (mg/kg ds. gewogen). 
 
tabel 8: Analyseresultaten grond (mg/kg ds) 

omschrijving aantal deeltjes visueel asbest asbest totaal, gewogen in mg/kg/ds 
monster < 20 mm  >20 mm  
MA geen geen <0,5 

 
Opmerking: 
Opgemerkt wordt dat de aangeboden monsterhoeveelheid niet voldoet aan de eis 
conform NEN 5898. Doordat de partij vochtiger was dan verwacht is het droge 
stofgehalte van de monsters lager uitgevallen. Het aangeleverde droge stofgehalte van 
de partij bedraagt 9,1 kilogram. Volgens de eis is een droge stofgehalte vereist van 10 
kilogram.  
Gezien de aard van de bijmenging in de bodem en er visueel geen asbesthoudend 
materiaal aangetroffen is worden de resultaten van het onderzoek als representatief voor 
deze partij geacht.  
Er is geen sprake van een overschrijding van de restconcentratienorm/ interventiewaarde  
(100 mg/kg ds). Voor nader asbestonderzoek is op basis van deze analyseresultaten 
geen aanleiding.  
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. is een verkennend 
(asbest)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Rivierdijk 746- 748 te Hardinxveld-
Giessendam.  
Het onderzoek staat bij Adcim B.V. geregistreerd onder projectnummer 202120281. 
 
Aanleiding voor het onderzoek betreft en de geplande nieuwbouw op het terrein.  
Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse 
verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen 
voor de voorgenomen vergunningaanvraag en nieuwbouw op het terrein. 
 
6.1. Conclusie 
Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie 
het volgende worden geconcludeerd: 
- Zowel de boven als ondergrond bestaan uit sterk zandige klei. Onder de aanwezige 

verhardingen is een straatlaag bestaande uit zand aanwezig. 
- Op het noordelijke terreindeel is in de bovengrond een zwakke bijmenging aan grind 

en metselpuin waargenomen.  
- Bij het uitvoeren van het veldwerk is zintuigelijk geen asbestverdacht plaatmateriaal 

waargenomen. 
Uit de analyseresultaten van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende: 
- Zowel de boven- als ondergrond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK en/of 

minerale olie en PCB en matig verontreinigd (in 2 van de 3 mengmonsters) met lood 
en zink.    

- Vanwege de matige verontreiniging met zink en/of lood zijn de afzonderlijke 
deelmonsters onderzocht op zink en/of lood.  

- Na uitsplitsing van de mengmonsters is alleen het bovengrondmonster van boring 02 
matig verontreinigd met lood en zink, de deelmonsters van boring 02: ondergrond, 
boring 04 en 06: bovengrond is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met 
lood. De overige deelmonsters zijn niet verontreinigd. Er zijn geen sterke 
verontreinigingen aangetroffen. Bij indicatieve toetsing aan besluit bodemkwaliteit 
voldoet de grond aan klasse industrie. 

- In de bovengrond is een verhoogd PFOA en PFOS gehalte aangetroffen. Op basis 
van PFAS voldoet de grond aan klasse wonen/industrie.  

- Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen. 
- Het grondwater is gelegen op ca. 1.00 m-mv en is licht verontreinigd met barium. 
 
6.1.1. Hypothese 
De hypothese ‘verdacht’ is bevestigd gezien de aangetroffen lichte tot matige 
verontreinigingen.  
De resultaten van het onderzoek bevestigen de bodemkwaliteit industrie heterogeen 
volgens de bodemkwaliteitskaart. Deze matige verontreinigingen komen veelvuldig voor 
langs de Rivierdijk. Het aangetroffen PFAS gehalte komt overeen met zone 1 volgens de 
Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende 
grond Zuid-Holland Zuid. Het betreft de pluimzone met een verwacht PFOA gehalte van 
0-10 μg/kg ds. 
De verhogingen zijn van die mate dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding 
vormen voor nader onderzoek. 
Voor de voorgenomen werkzaamheden vormt de bodemkwaliteit op basis van het 
uitgevoerde bodemonderzoek geen belemmering 
 
6.2. Aanbevelingen. 
Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten van dit onderzoek af te stemmen met 
bevoegd gezag.  
Rekening dient gehouden bij het werken in verontreinigde grond met de aanbevelingen 
conform CROW publicatie 400. 
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6.3. Betrouwbaarheid 
Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het 
onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn 
echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses. 
Het uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen 
de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer 
voorzichtigheid betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit 
rapport. 
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Bijlage A 

Situatietekening met boringen 
  



situat ie tekening

onderzoek
Rivierdijk  7 4 6 -7 4 8  H've ld-G'dam

projectcode
2 0 2 2 0 2 8 1

datum
0 7 -0 7 -2 0 2 2

schaal
1 :2 5 0  op A4

paraaf

01

08

09

02

02A

03
03A

0404A
05

05A

06

07

N

5 m

legenda

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen
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Bijlage B 

Afbeeldingen 
  



onderzoek

onderzoek



onderzoek



m eetpunt  02A, laag 0-50

m eetpunt  03A, laag 0-25



m eetpunt  04A, laag 0-50

m eetpunt  05A, laag 10-50
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Bijlage C 

Boorprofielen 

 
  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rivierdijk  7 4 6 -7 4 8  H've ld-G'dam

projectcode 2 0 2 2 0 2 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

7

0
neut raal grijs, volledig tegel, schep

-4
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

-30
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, zwak kolengruis, 

-70
klei, zwak zandig, neut raal beige, 
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, uiterst  silt ig, donker 
grijs, bruin, edelm an

-200
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-250

-300

veen, sterk kleiig, donker bruin, 
edelm an

1

200

300

0 1
verharding / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

100

150

200

250

300

1

2

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, edelm an

-50

-100

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, zwart , edelm an

0 2
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

100

MA

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, schep

-50

-55

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, zwart , schep

0 2 A
tuin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

1

2

3

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, zwak 
m etselpuin, edelm an

-25
klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, zwak 
m etselpuin, zwak kolengruis, 
edelm an

-60

-100

klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
bruin, zwak m etselpuin, edelm an

0 3
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

100

1

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, zwak 
m etselpuin, schep

-25

-55

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, zwak 
m etselpuin, zwak kolengruis, schep

0 3 A
tuin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

1

2

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, edelm an

-50

-100

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, zwart , edelm an

0 4
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

100

MA

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, schep

-50

-55

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, zwart , schep

0 4 A
tuin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Rivierdijk  7 4 6 -7 4 8  H've ld-G'dam

projectcode 2 0 2 2 0 2 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
neut raal grijs, volledig tegel, schep

-4
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, edelm an

-10

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, zwak 
m etselpuin, edelm an, gestuit  op 
fundering

0 5
verharding / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

MA

0
neut raal grijs, volledig tegel, schep

-4
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, schep

-10

-50

klei, sterk zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, zwak 
m etselpuin, schep, gestuit  op 
fundering

0 5 A
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

1

2

0

-100

klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, edelm an

0 6
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

100

1

2

3

4

0
neut raal rood, grijs, volledig 
betonst raatstenen, schep

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

-50

-200

klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

0 7
verharding / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, edelm an, gestuit  op 
fundering

0 8
cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, zwak 
m etselpuin, edelm an, gestuit  op 
fundering

0 9
cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 2 2

boorm eester M .Visser

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



VERKENNEND (ASBEST)BODEMONDERZOEK 
RIVIERDIJK 746-748 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Projectnummer: 20220281 
Definitief versie 1.0 Datum: 06-10-2022 

 

   

Bijlage D 

Analysecertificaten 
  



T.a.v. Marcel Visser
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 14-Jul-2022

NETHERLANDS

ADCIM B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 07-Jul-2022

20220281

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

20220281
2022109248/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat

14-Jul-2022/08:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2022

2022109248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 79.7% (m/m) 78.0 73.8Droge stof

S 10.5% (m/m) ds 5.9 4.1Organische stof

88% (m/m) ds 94 95Gloeirest

S 14.0% (m/m) ds 7.9 5.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 310mg/kg ds 250 310Barium (Ba)

S 0.66mg/kg ds 1.3 0.80Cadmium (Cd)

S 14mg/kg ds 10 10Kobalt (Co)

S 44mg/kg ds 58 53Koper (Cu)

S 0.23mg/kg ds 0.66 0.76Kwik (Hg)

S 2.6mg/kg ds <1.5 2.4Molybdeen (Mo)

S 33mg/kg ds 27 22Nikkel (Ni)

S 140mg/kg ds 270 250Lood (Pb)

S 280mg/kg ds 400 310Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.1mg/kg ds 19 15Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds 74 45Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds 39 19Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 15 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 150 85Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010PCB 52

1

2

3

1, 01: 30-70, 03: 25-60

2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50

3, 02: 50-100, 04: 50-100 12863756

12863755

12863754
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KvK/CoC: 09088623
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam
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Marcel Visser
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20220281

20220281

Analysecertificaat

14-Jul-2022/08:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2022

2022109248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds 0.0042 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0019 <0.0010PCB 118

S
1)1)1)

0.0018mg/kg ds 0.0097 0.0017PCB 138

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.011 0.0016PCB 153

S 0.0015mg/kg ds 0.0093 0.0018PCB 180

S 0.0082mg/kg ds 0.038 0.0079PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q µg/kg ds 0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q µg/kg ds 1.7perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q µg/kg ds 2.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q µg/kg ds 0.4perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

1, 01: 30-70, 03: 25-60

2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50

3, 02: 50-100, 04: 50-100 12863756

12863755

12863754
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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20220281

20220281

Analysecertificaat

14-Jul-2022/08:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2022

2022109248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2022

A,B,C

Q µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q µg/kg ds 1.8som PFOA (*0,7)

Q µg/kg ds 2.7som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.22 <0.050Naftaleen

S 0.38mg/kg ds 0.89 0.46Fenanthreen

S 0.16mg/kg ds 0.41 0.14Anthraceen

S 0.78mg/kg ds 2.3 1.0Fluorantheen

S 0.43mg/kg ds 1.4 0.63Benzo(a)anthraceen

S 0.59mg/kg ds 1.3 0.74Chryseen

S 0.22mg/kg ds 0.75 0.34Benzo(k)fluorantheen

S 0.36mg/kg ds 1.4 0.76Benzo(a)pyreen

S 0.24mg/kg ds 0.93 0.52Benzo(ghi)peryleen

S 0.29mg/kg ds 0.83 0.43Indeno(123-cd)pyreen

S 3.5mg/kg ds 10 5.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

1, 01: 30-70, 03: 25-60

2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50

3, 02: 50-100, 04: 50-100 12863756

12863755

12863754

Eurofins Analytico B.V.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022109248/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12863754 1, 01: 30-70, 03: 25-60

010539556443  30  70 06-Jul-2022

030539556426  25  60 06-Jul-2022

 12863755 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50

020539556156  0  50 06-Jul-2022

040539556447  0  50 06-Jul-2022

050539556442  10  50 06-Jul-2022

060539556440  0  50 06-Jul-2022

 12863756 3, 02: 50-100, 04: 50-100

020539556437  50  100 06-Jul-2022

040539556433  50  100 06-Jul-2022
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022109248/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022109248/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12863755
Certificate no.: 2022109248
Sample description.: 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12863756
Certificate no.: 2022109248
Sample description.: 3, 02: 50-100, 04: 50-100
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T.a.v. Marcel Visser
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 21-Jul-2022

NETHERLANDS

ADCIM B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 15-Jul-2022

20220281

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

20220281
2022113611/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

1 2 3 4 5

Marcel Visser

1/2

20220281

20220281

Analysecertificaat

21-Jul-2022/14:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Jul-2022

2022113611/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2022

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 75.7% (m/m) 80.2 80.5 90.1 76.0Droge stof

Metalen

S 310mg/kg ds 160 140 170 190Lood (Pb)

S 390mg/kg ds 260 220 340 300Zink (Zn)

1

2

3

4

5

1, 02: 0-50

2, 04: 0-50

3, 05: 10-50

4, 06: 0-50

5, 02: 50-100 12878343

12878342

12878341

12878340

12878339

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

6

Marcel Visser

2/2

20220281

20220281

Analysecertificaat

21-Jul-2022/14:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Jul-2022

2022113611/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2022

A,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 79.9% (m/m)Droge stof

Metalen

S 92mg/kg dsLood (Pb)

S 130mg/kg dsZink (Zn)

6 6, 04: 50-100 12878344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022113611/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12878339 1, 02: 0-50

020539556156  0  50 06-Jul-2022

 12878340 2, 04: 0-50

040539556447  0  50 06-Jul-2022

 12878341 3, 05: 10-50

050539556442  10  50 06-Jul-2022

 12878342 4, 06: 0-50

060539556440  0  50 06-Jul-2022

 12878343 5, 02: 50-100

020539556437  50  100 06-Jul-2022

 12878344 6, 04: 50-100

040539556433  50  100 06-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022113611/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Marcel Visser
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 22-Jul-2022

NETHERLANDS

ADCIM B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Jul-2022

20220281

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

20220281
2022112778/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

1

Marcel Visser

1/2

20220281

20220281

Analysecertificaat

22-Jul-2022/07:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2022

2022112778/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jul-2022

A,B,C,D

Metalen

S 56µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 2.8µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.5µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.2µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 21µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1, 01-1: 200-300 12875520

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

1

Marcel Visser

2/2

20220281

20220281

Analysecertificaat

22-Jul-2022/07:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2022

2022112778/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jul-2022

A,B,C,D

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

26µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 1, 01-1: 200-300 12875520

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022112778/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12875520 1, 01-1: 200-300

10692189490  200  300 13-Jul-2022

10801043236  200  300 13-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022112778/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022112778/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022112778/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 12875520

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Marcel Visser
Rembrandtlaan 650
3362 AW  SLIEDRECHT

Datum: 15-Jul-2022

NETHERLANDS

ADCIM B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 07-Jul-2022

20220281

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

20220281
2022109231/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam

11)

Marcel Visser

1/1

20220281

20220281

Analysecertificaat

14-Jul-2022/20:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2022

2022109231/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)

59.0% (m/m)Droge stof (Extern)
3)

15.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

9098gDroge massa aangeleverd monster
2)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
3)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm
3)

0.0mgAsbest (som)
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
2)

0.8mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
2)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
2)

0.4mg/kg dsSerpentijn bovengrens
2)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
2)

0.4mg/kg dsAmfibool bovengrens
3)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
3)

<0.5mg/kg dsTotaal gehalte asbest
3)

<0.5mg/kg dsSerpentijn concentratie
3)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 1, 02A: 0-50, 03A: 0-50, 04A: 0-50, 05A: 10-50 12863627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

JO



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022109231/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12863627 1, 02A: 0-50, 03A: 0-50, 04A: 0-50, 05A: 10-50

02A1711555MG  0  50 06-Jul-2022

03A1711555MG  0  50 06-Jul-2022

04A1711555MG  0  50 06-Jul-2022

05A1711555MG  10  50 06-Jul-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022109231/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022109231/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7250722
Uw referentie : 1, 02A: 0-50, 03A: 0-50, 04A: 0-50, 05A: 10-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/07/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Analysedatum : 14-07-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15420 g
Droge massa aangeleverde monster : 9098 g
Percentage droogrest : 59,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 5930,5 66,4 12,0 0,20 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 754,1 8,4 192,8 25,57 0 0,0
1-2 mm 401,1 4,5 164,9 41,11 0 0,0
2-4 mm 359,7 4,0 359,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 713,6 8,0 713,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 773,6 8,7 773,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8932,6 100,0 2216,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1381230
Uw project omschrijving : 2022109231-20220281
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZFKA-RBTP-EAVE-ELPV Ref.: 1381230_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : 1, 02A: 0-50, 03A: 0-50, 04A: 0-50, 05A: 10-50
Monstercode : 7250722

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1381230
Uw project omschrijving : 2022109231-20220281
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZFKA-RBTP-EAVE-ELPV Ref.: 1381230_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7250722 1, 02A: 0-50, 03A: 0-50, 04A: 0-50, 05A: 10-50 02A 0-.5 1711555MG
03A 0-.5 1711555MG
04A 0-.5 1711555MG
05A .1-.5 1711555MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1381230
Uw project omschrijving : 2022109231-20220281
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZFKA-RBTP-EAVE-ELPV Ref.: 1381230_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1381230
Uw project omschrijving : 2022109231-20220281
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZFKA-RBTP-EAVE-ELPV Ref.: 1381230_certificaat_v1
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Bijlage E 

Toetsingstabellen 
  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RG Eis AW WO IND IW
G.W. Oordeel Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

14.0 5.7

10.5 4.1

310 @ @ 310 820 @ 20 920

0.66 Wo Ind 0.80 1.2 Wo 0.2 0.6 1.2 4.3 13

14 Wo Wo 10 25 Wo 3 15 35 190 190

44 Wo Ind 53 91 Ind 5 40 54 190 190

0.23 Wo Ind 0.76 1 Ind 0.05 0.15 0.83 4.8 36

2.6 Wo - 2.4 2.4 Wo 1.5 1.5 88 190 190

33 Ind Ind 22 49 Ind 4 35 100 100

140 Wo Ind 250 360 Ind 10 50 210 530 530

280 Ind Ind 310 590 Ind 20 140 200 720 720

<35 - Ind 85 210 Ind 35 190 190 500 5000

0.0082 - Ind 0.0079 0.019 - 0.007 0.02 0.04 0.5 1

3.5 Wo Ind 5.1 5.1 Wo 0.5 1.5 6.8 40 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind Oordeel Industrie

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wo Oordeel Wonen

IND Normwaarde industrie

IW Interventiewaarde

AW Achtergrondwaarde

WO Normwaarde wonen

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

Niet Toepasbaar NietToepasbaar

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

12863756 3, 02: 50-100, 04: 50-100 06-07-2022 Klasse industrie

Legenda

12863754 1, 01: 30-70, 03: 25-60 06-07-2022 Klasse industrie

12863755 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 
0-50

06-07-2022 Klasse industrie

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 3.3 10 10

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0078 0.038 0.064

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 23 150 250

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) mg/kg DS 360 400 680

Minerale olie

Nikkel (Ni) mg/kg DS 48 27 53

Lood (Pb) mg/kg DS 160 270 360

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.26 0.66 0.84

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 2.6 <1.5 1.1

Kobalt (Co) mg/kg DS 21 10 21

Koper (Cu) mg/kg DS 53 58 90

Barium (Ba) mg/kg DS 480 250 560

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.72 1.3 1.8

Organische stof volgens gloeiverlies methode 5.9

Metalen

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 7.9

Analyse Eenheid 1, 01: 30-70, 03: 25-60 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50 3, 02: 50-100, 04: 50-100
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam (20220281)

2022109248

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

14 July 2022 14:46

Page 1 of 1 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RG Eis AW WO IND IW
G.W. Oordeel Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

7.9 # # 7.9 # 7.9 # 5.7 # 5.7 #

5.9 # # 5.9 # 5.9 # 4.1 # 4.1 #

310 Ind Ind 140 190 Wo 170 230 Ind 190 270 Ind 92 130 Wo 10 50 210 530 530

390 Ind Ind 220 370 Ind 340 580 Ind 300 570 Ind 130 250 Ind 20 140 200 720 720

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind Oordeel Industrie

Wo Oordeel Wonen

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

Niet Toepasbaar NietToepasbaar

AW Achtergrondwaarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

12878344 6, 04: 50-100 06-07-2022 Klasse industrie

Legenda

12878342 4, 06: 0-50 06-07-2022 Klasse industrie

12878343 5, 02: 50-100 06-07-2022 Klasse industrie

12878340 2, 04: 0-50 06-07-2022 Klasse industrie

12878341 3, 05: 10-50 06-07-2022 Klasse industrie

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12878339 1, 02: 0-50 06-07-2022 Klasse industrie

Lood (Pb) mg/kg DS 410 160 210

Zink (Zn) mg/kg DS 660 260 440

Organische stof volgens gloeiverlies methode 5.9

Metalen

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 7.9

5, 02: 50-100 6, 04: 50-100
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Analyse Eenheid 1, 02: 0-50 2, 04: 0-50 3, 05: 10-50 4, 06: 0-50

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam (20220281)

2022113611

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

21 July 2022 15:19

Page 1 of 1 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RG >AW T I
G.W. Index G.S.S.D Index Oordeel G.W. G.S.S.D Index Oordeel

14.0 5.7

10.5 4.1

310 560 @ 310 820 @ 20 190 555 920

0.66 0.01 1.8 0.09 > AW 0.80 1.2 0.05 > AW 0.2 0.6 6.8 13

14 0.04 21 0.04 > AW 10 25 0.06 > AW 3 15 103 190

44 0.09 90 0.33 > AW 53 91 0.34 > AW 5 40 115 190

0.23 0.84 0.02 > AW 0.76 1 0.02 > AW 0.05 0.15 18.1 36

2.6 0.01 1.1 - 2.4 2.4 > AW 1.5 1.5 95.8 190

33 0.20 53 0.27 > AW 22 49 0.22 > AW 4 35 67.5 100

140 0.23 360 0.65 > T 250 360 0.64 > T 10 50 290 530

280 0.39 680 0.93 > T 310 590 0.78 > T 20 140 430 720

<35 250 0.01 > AW 85 210 > AW 35 190 2600 5000

0.0082 0.064 0.05 > AW 0.0079 0.019 - 0.007 0.02 0.51 1

3.5 0.05 10 0.23 > AW 5.1 5.1 0.09 > AW 0.35 1.5 20.8 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> T > Tussenwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

12863756 3, 02: 50-100, 04: 50-100 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

12863754 1, 01: 30-70, 03: 25-60 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

12863755 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 
0 50

06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 3.3 > AW 10

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0078 - 0.038

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 23 - 150

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) mg/kg DS 360 > AW 400

Minerale olie

Nikkel (Ni) mg/kg DS 48 > AW 27

Lood (Pb) mg/kg DS 160 > AW 270

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.26 > AW 0.66

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 2.6 > AW <1.5

Kobalt (Co) mg/kg DS 21 > AW 10

Koper (Cu) mg/kg DS 53 > AW 58

Barium (Ba) mg/kg DS 480 @ 250

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.72 > AW 1.3

Organische stof volgens gloeiverlies methode 5.9

Metalen

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 7.9

Analyse Eenheid 1, 01: 30-70, 03: 25-60 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50 3, 02: 50-100, 04: 50-100
G.S.S.D Oordeel G.W.

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam (20220281)

2022109248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

14 July 2022 14:47
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RG >AW T I
G.W. Index G.S.S.D Index Oordeel G.W. G.S.S.D Index Oordeel G.W. G.S.S.D Index Oordeel G.W. G.S.S.D Index Oordeel G.W. G.S.S.D Index Oordeel

7.9 # 7.9 # 7.9 # 5.7 # 5.7 #

5.9 # 5.9 # 5.9 # 4.1 # 4.1 #

310 0.76 210 0.34 > AW 140 190 0.28 > AW 170 230 0.37 > AW 190 270 0.46 > AW 92 130 0.17 > AW 10 50 290 530

390 0.90 440 0.52 > T 220 370 0.40 > AW 340 580 0.75 > T 300 570 0.75 > T 130 250 0.19 > AW 20 140 430 720

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> T > Tussenwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

12878344 6, 04: 50-100 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

12878342 4, 06: 0-50 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

12878343 5, 02: 50-100 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

12878340 2, 04: 0-50 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

12878341 3, 05: 10-50 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12878339 1, 02: 0-50 06-07-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Lood (Pb) mg/kg DS 410 > T 160

Zink (Zn) mg/kg DS 660 > T 260

Organische stof volgens gloeiverlies methode # 5.9

Metalen

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm # 7.9

5, 02: 50-100 6, 04: 50-100
G.S.S.D Oordeel G.W.

Analyse Eenheid 1, 02: 0-50 2, 04: 0-50 3, 05: 10-50 4, 06: 0-50

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam (20220281)

2022113611

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

21 July 2022 15:16
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

T I
G.W. Index

56 0.01 338 625

<0.20 3.2 6

<2.0 60 100

2.8 45 75

<0.050 0.175 0.3

4.5 153 300

3.2 45 75

<2.0 45 75

21 433 800

<0.20 15.1 30

<0.20 503 1000

<0.20 77 150

0.21 35.1 70

<0.020 35 70

<0.20 153 300

<0.20 500 1000

<0.20 203 400

<0.10 0.01 5 10

<0.20 262 500

<0.10 20 40

<0.20 454 900

<0.20 204 400

<0.10 150 300

<0.10 65 130

<0.20 630

<0.10 0.01 2.51 5

<0.10 0.01 5 10

0.14 0.01 10 20

0.42 40.4 80

<50 325 600

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> SW > Streefwaarde

I > Interventiewaarde (I)

- <= Streefwaarde

S > streefwaarde/aw2000

T > Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

Legenda

G.W. Gemeten waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12875520 1, 01-1: 200-300 13-07-2022 Overschrijding Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77 @

50

Extra parameters

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 - 50

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 - 0.6 0.8

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 - 0.2 0.01

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

Vinylchloride µg/l 0.07 - 0.2 0.01

Tribroommethaan µg/l 0.14 @

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

Trichlooretheen µg/l 0.14 - 0.2 24

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

0.01

Trichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2 6

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2

Styreen µg/l 0.14 - 0.2 6

Naftaleen µg/l 0.014 - 0.02 0.01

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 - 0.2 0.2

Ethylbenzeen µg/l 0.14 - 0.2 4

0.2

Tolueen µg/l 0.14 - 0.2 7

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/l 0.14 - 0.2

Zink (Zn) µg/l 21 - 10 65

Lood (Pb) µg/l 1.4 - 2 15

Nikkel (Ni) µg/l 3.2 - 3 15

Molybdeen (Mo) µg/l 4.5 - 2 5

Kwik (Hg) µg/l 0.035 - 0.05 0.05

Koper (Cu) µg/l 2.8 - 2 15

Kobalt (Co) µg/l 1.4 - 2 20

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 - 0.2 0.4

Barium (Ba) µg/l 56 > SW 20 50
Metalen

Analyse Eenheid 1, 01-1: 200-300 RG S
G.S.S.D Oordeel

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam (20220281)

2022112778

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

25 July 2022 15:25

Nee
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RG Eis AW Wonen Industrie
Oordeel

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.9 7 7

- 0.1 1.9 7 7

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

* 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.4 3 3

- 0.1 1.9 7 7

* 0.1 1.4 3 3

Datum 
M t06-07-
2022

* > achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet 
verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te 
geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

Legenda

G.W. Gemeten waarde

12863755 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 
0-50

Eurofins Nr. Monsteromschrijving

som PFOA (factor 0,7) µg/kg DS 1.8 1.8

som PFOS (factor 0,7) µg/kg DS 2.7 2.7

n-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg DS <0.1 0.07

8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg DS <0.1 0.07

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA µg/kg DS <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg DS <0.1 0.07

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg DS <0.1 0.07

n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSA µg/kg DS <0.1 0.07

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg DS <0.1 0.07

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg DS <0.1 0.07

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg DS 2.3 2.3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg DS 0.4 0.4

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg DS 1.7 1.7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg DS <0.1 0.07

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg DS 0.2 0.2

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg DS <0.1 0.07

Organische stof volgens gloeiverlies methode 5.9

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 7.9

Analyse Eenheid 2, 02: 0-50, 04: 0-50, 05: 10-50, 06: 0-50
G.W. G.S.S.D

Rivierdijk 746-748 H'veld-G'dam (20220281)

2022109248

THK PFAS 13-dec-2021 Grond Bagger op landbodem

BCAST 20.0.0

14 July 2022 14:46
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u
opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en
bedrijfsinformatiesysteem van OZHZ. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse
brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van OZHZ aanwezige gegevens. Wilt u meer weten over de rapporten en inrichtingen
die in deze rapportage staan? Raadpleeg de desbetreffende dossiers. Rapporten kunt u kosteloos opvragen via de website van OZHZ. Als OZHZ gaan we uitsluitend uit van de informatie die bij ons
bekend is en in onze bodeminformatiesystemen staat.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van OZHZ aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
bevinden).

2.

Disclaimer.3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het
laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses
voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.
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https://www.burgerberichten.nl/OZHZ/formulieren/8a16b462-6109-480a-839d-cd0dc9196c62/Webformulier-verzoek-bodeminformatie-algemeen#/wizard/introduction
https://www.ozhz.nl/snel-regelen/


Locatie: Rivierdijk 750

Locatie
Adres Rivierdijk 750 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300454

Locatienaam Rivierdijk 750

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052309420

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-09-2001 Verkennend onderzoek NEN 5740 Rivierdijk 750 Lawijn Uitvoeren aanvullend onderzoek ter plaatse van de bouwplek.

01-10-2006 avr (aanvullend rapport) Rivierdijk 750 Lawijn De bouwvergunning kan verleend.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S Cd, Pb, Ni, Zn, Hg, EOX, PAK

Grondwater S As, Zn

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum

Locatie
Adres RIVIERDIJK 252 3372BP Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300508

Locatienaam Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052300047

Status
Vervolg WBB registratie restverontreiniging Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

31-12-1995 Orienterend bodemonderzoek Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum Oranjewoud

01-03-1996 Sanerings onderzoek Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum MH Nederland D-16-1546387

01-03-1996 Saneringsplan Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum D-16-1546387

31-12-1996 Nader onderzoek Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum MH Nederland

31-12-1996 Saneringsplan Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum MH Nederland

31-12-1997 Saneringsplan Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum heidemij

01-12-2009 Sanerings evaluatie Saneringsevaluatie Dijkversterking Centrum D-16-1567552

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum 251s2f0b.pdf

Dijktrace Hardinxveld-Giessendam Centrum 042qvrce.pdf

Saneringsevaluatie Dijkversterking Centrum opaiet3k.pdf

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 29000 70000

Beschikbare documenten
ahksfj5u.pdf

v1iszx52.pdf

zo2cdgbq.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

18-07-1996 besch. ernstig, niet urgent 121868 Definitief

07-11-2006 Aanv. info gewenst /opschorten DGWM/2006/14614 Definitief

16-12-2009 Instemmen uitgevoerde sanering PZH-2009-147317823 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Registratie 01-01-1996 16-12-2009

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

16-12-2009 Aanbrengen verharding/isolatie Stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

16-12-2009 999 Grond I Wbb
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https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/459e28a3-f5be-4f5e-8d31-f3ad264690b7/251s2f0b.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/3b16fa47-f463-42b9-9600-7fedc32076c9/042qvrce.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/4e402621-3822-47d9-bd12-911cadb07c1e/opaiet3k.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/4d87b4ce-f534-4904-bd73-8a850aa84b6b/ahksfj5u.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/67de5e24-fd4b-4790-8d13-9c921d5f30dd/v1iszx52.pdf
https://documentlinkservice-squitibis.roxit.nl/documents/8ab22c60-57e9-4bc9-b3ba-18e0876002f5/zo2cdgbq.pdf


Locatie: HBB: Rivierdijk 752-752 HARDINXVELD GIESSENDAM

Locatie
Adres Rivierdijk 752 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052301215

Locatienaam HBB: Rivierdijk 752-752 HARDINXVELD GIESSENDAM

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052301215

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoffendetailhandel (vloeibaar) 1954 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

schildersbedrijf 1922 1946 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Inrichtingen
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Disclaimer

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van OZHZ. De basisgegevens uit de
informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van OZHZ en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend
mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door OZHZ worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage
dient derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd.
Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

OZHZ is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is
vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert OZHZ om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten
uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen
hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het
laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses
voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.
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Toelichting

Algemene informatie
Bodemkwaliteitskaart
Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid.
Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl.

Voormalige boomgaarden en kassen
Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht vanwege de
(mogelijke) aanwezigheid van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient
derhalve bij een bodemonderzoek extra aandacht te worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige
boomgaarden en kassen is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van OZHZ. Daarom wordt verwezen naar de internetsite http://topotijdreis.nl. Hierop zijn onder andere
de topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen

Algemene uitleg bij deze rapportage
De rapportage bevat een beschrijving van de bodem gerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd, hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid een
bodemonderzoek bij een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij
toeval aan het licht is gekomen, waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij OZHZ te
vinden is, is dit geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging, zijn de
bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.

Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)
Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem hebben verontreinigd. De gegevens zijn afkomstig uit
oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van een
bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot een vervolgonderzoek.

Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)
Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een
eventuele verontreiniging op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij OZHZ aangeboden, wordt de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van OZHZ.
Alle beschikbare rapportages behorende tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.

Beoordeling verontreiniging
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingssituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740.
Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen is kleiner dan de
achtergrondwaarden.

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalten zijn gelijk of hoger
dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen
van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd, wanneer een matige of sterke
verontreiniging in de grond en/of het grondwater is aangetroffen. De omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd
wanneer er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een
bodemverontreiniging.
De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd wanneer er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat
er aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een
spoedeisende bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie Pot. spoedeisend.

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is,
maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) is door middel van een beschikking vastgelegd dat er sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan

25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld
nieuwbouw), of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed.

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3grondwater waarvan de risico's niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de
verontreinigingssituatie kan dit wenselijk zijn te onderzoeken.

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald.

Ernstig, spoed, risico’s wegnemen:  Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat
de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van
de verontreiniging dient plaats te vinden binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde termijn.

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald
dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na
vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven, alleen zijn
de risico’s minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van
het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd).

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van lichte tot matige verontreinigde grond.
Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij
het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de omvangcriteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven
de interventiewaarde, niet is overschreden. Op basis van de verontreinigingssituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's.

De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn waarbinnen één en ander
moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering), is een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader bodemOnderzoek, een Aanvullend
bodemOnderzoek, een SaneringsOnderzoek en het opstellen van een SaneringsPlan.
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Uitvoeren van een sanering en/of aanvullende sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de
risico's die de verontreiniging oplevert, worden weggenomen.

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereikt resultaat, etc.) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen, die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in
een Wbb beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achtergebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het Kadaster wordt
deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en een andere uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten.
De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van het locatiebezoek, gesprekken met betrokkenen en/of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor
bodembedreigende activiteiten.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bijvoorbeeld verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veld analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van een bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen
onderzoeken zijn, die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de
Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder) heeft verontreinigd, wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd, kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

Onderzoek op omvang: (Nader onderzoek) Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van ernst en spoed.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Wat u moet weten over tankgegevens
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buiten gebruik gestelde
tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet was
verontreinigd). Oude buiten gebruik gestelde tanks, die nu nog niet zijn behandeld, moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

Algemene bodemkwaliteit
Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij OZHZ ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per
onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds
uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl.

 

Pagina 10 van 10 - 27-09-2022

 

http://www.ozhz.nl/

