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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm. VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):

- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur
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VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.
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KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.
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PIR (hoogwaardige) 
isolatieplaat 

prefab kantplank

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.
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- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm. VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):

- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.
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VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

as

dpc folie

MDF d=12mm

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid
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metselwerk vv. grijs, geschuurd 
cementpleisterwerk
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VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm. VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):

- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.
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VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.
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beglazing volgens EP- berekening,
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.
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ventilatie

b.k. dakrand
2.750+

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

afschot

aluminium daktrim
kleur cf. geveltek.

30
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

08

as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

70
15

0
22

0

b.k. vloer
2.900+

dakrand
3.000+

380

100 40 140 100
100 180 100

380
100 180 100

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

301
120

12
146

18
13

120
158

31

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur

40
2

70
20

0
13

2

waterkerende laag

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

50-P
maaiveld

01

PIR (hoogwaardige) 
isolatieplaat 

prefab kantplank

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm. VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):

- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur

380

100 40 140 100
100 180 100

40
2

70
20

0
13

2

waterkerende laag

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

50-P
maaiveld

(X)PS isolatie

as

02

dichting

krimpnet

metselwerk klamp

DTS onderdorpel
20opstraten naar voordeur

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

50-P
maaiveld

40
2

70
20

0
13

2

(X)PS isolatie

waterkerende laag

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

380

70 114 196
70 310

03

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

as

67
 X

 1
14

67 X 114

04

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

67 X 114ventilatie

d
p

c 
fo

lie

metselwerk
waterslag

d
ic

ht
in

g

05

06

380

100 40 140 100
100 180 100

38
0

10
0

14
0

40
10

0

30
19

6
11

4
70

50

dichting

b.k. vloer
2.900+

o.k. kozijn
680+

90

30

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

o.k. vloer
2.680+

b.k. kozijn
2.640+

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

380

100 40 140 100
100 280

d
ic

ht
in

g
d

p
c 

fo
lie

stalen latei
in kleur gecoat

70 114 196

70
15

0
22

0

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

as

dpc folie

MDF d=12mm

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

as

metselwerk vv. grijs, geschuurd 
cementpleisterwerk

301

120
12

146
18

13

120
158

31

b.k. vloer
2.900+

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

07

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

ventilatie

b.k. dakrand
2.750+

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

afschot

aluminium daktrim
kleur cf. geveltek.

30

10°

100

09

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
b. 04-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

b.k. vloer
2.900+

b.k. goot
3.800+

dru
ip

lijn

50°

70

22 18

250

360

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

zinken mastgoot,
kleur cf. geveltek.

70
15

0
22

0

380

100 140 40 100
100 180 100

as

ROLLAAG

OPEN 
STOOTVOEG

100 40 140 100

20

21
0

20 OPEN 
STOOTVOEG

stalen spant
afm. cf. opg. constr.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

08

as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

70
15

0
22

0

b.k. vloer
2.900+

dakrand
3.000+

380

100 40 140 100
100 180 100

380
100 180 100

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

301
120

12
146

18
13

120
158

31

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur

40
2

70
20

0
13

2

waterkerende laag

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

50-P
maaiveld

01

PIR (hoogwaardige) 
isolatieplaat 

prefab kantplank

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

STIJL ARCHITECTUUR

018-491 25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

67
 X

 1
14

67 X 114

04

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

67 X 114ventilatie

d
p

c 
fo

lie

metselwerk
waterslag

d
ic

ht
in

g

05

06

380

100 40 140 100
100 180 100

38
0

10
0

14
0

40
10

0

30
19

6
11

4
70

50

dichting

b.k. vloer
2.900+

o.k. kozijn
680+

90

30

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

o.k. vloer
2.680+

b.k. kozijn
2.640+

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

380

100 40 140 100
100 280

d
ic

ht
in

g
d

p
c 

fo
lie

stalen latei
in kleur gecoat

70 114 196

70
15

0
22

0

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

as

dpc folie

MDF d=12mm

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

as

metselwerk vv. grijs, geschuurd 
cementpleisterwerk

09

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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:
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MUSEUM HIA

b.k. vloer
2.900+

b.k. goot
3.800+

dru
ip

lijn

50°

70

22 18

250

360

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

zinken mastgoot,
kleur cf. geveltek.

70
15

0
22

0

380

100 140 40 100
100 180 100

as

ROLLAAG

OPEN 
STOOTVOEG

100 40 140 100

20

21
0

20 OPEN 
STOOTVOEG

stalen spant
afm. cf. opg. constr.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

08

as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

70
15

0
22

0

b.k. vloer
2.900+

dakrand
3.000+

380

100 40 140 100
100 180 100

380
100 180 100

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

301
120

12
146

18
13

120
158

31

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm. VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):

- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur
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100 180 100

40
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waterkerende laag

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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50-P
maaiveld

(X)PS isolatie

as

02

dichting

krimpnet

metselwerk klamp

DTS onderdorpel

20opstraten naar voordeur

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
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Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

50-P
maaiveld

40
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0
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2

(X)PS isolatie

waterkerende laag

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

380

70 114 196
70 310

03

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

as
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158
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b.k. vloer
2.900+

Tekening    
Werknr.      
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Werknr.      
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:
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:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

07

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

ventilatie

b.k. dakrand
2.750+

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

afschot

aluminium daktrim
kleur cf. geveltek.

30

10°

100

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
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Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.
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b.k. vloer
2.900+

dakrand
3.000+
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100 180 100
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OPEN 
STOOTVOEG
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DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.
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Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Datum    :

:
018-491 :

:
b. 04-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

11

as

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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100 40 140 100
100 180 100

37
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25

0
13

10
8

25
0

13

waterkerende folie doortrekken

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 



OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm. VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):

- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur
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100 180 100
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waterkerende laag

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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50-P
maaiveld

(X)PS isolatie

as

02

dichting

krimpnet

metselwerk klamp

DTS onderdorpel

20opstraten naar voordeur

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Werknr.      
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Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur
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390 -

PEIL
P=00

50-P
maaiveld
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(X)PS isolatie

waterkerende laag

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

380

70 114 196
70 310

03

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

as
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04

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

67 X 114ventilatie
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dichting
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o.k. kozijn
680+
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Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Stijl Architectuur BV BNA   -   Voorstraat 48   -   3311 ER Dordrecht
t. 078 6489607   -   www.stijlarchitectuur.nl  -  info@stijlarchitectuur.nl

STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

o.k. vloer
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b.k. kozijn
2.640+

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

380

100 40 140 100
100 280

d
ic

ht
in

g
d

p
c 

fo
lie

stalen latei
in kleur gecoat

70 114 196
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

as

dpc folie

MDF d=12mm

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

as

metselwerk vv. grijs, geschuurd 
cementpleisterwerk

301
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12

146
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13
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158

31

b.k. vloer
2.900+

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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MUSEUM HIA

07

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

ventilatie

b.k. dakrand
2.750+

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

afschot

aluminium daktrim
kleur cf. geveltek.

30

10°

100
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Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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b.k. vloer
2.900+

b.k. goot
3.800+
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50°
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22 18

250

360

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

zinken mastgoot,
kleur cf. geveltek.
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ROLLAAG

OPEN 
STOOTVOEG

100 40 140 100

20
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20 OPEN 
STOOTVOEG

stalen spant
afm. cf. opg. constr.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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08

as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.
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b.k. vloer
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3.000+
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STOOTVOEG

301
120

12
146

18
13

120
158
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DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.
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Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
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Tekening    
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PRINCIPEDETAILLERING OUDBOUW
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11

as

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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100 180 100
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13

waterkerende folie doortrekken

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 



dichting

krimpnet

metselwerk klamp

DTS onderdorpel

20opstraten naar voordeur

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

ihwg betonnen funderingsbalk
afmetingen volgens opgave constructeur

b.k. balk
390 -

PEIL
P=00

50-P
maaiveld

40
2

70
20

0
13

2

(X)PS isolatie

waterkerende laag

VLOER (Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcement dekvloer d=70 mm;
- kanaalplaatvloer d=200 mm; 
- isolatie met gesloten cellen, 
    Rc volgens EP-berekening.

380

70 114 196
70 310

03

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

as

67
 X

 1
14

67 X 114

04

KOZIJNEN:
meranti, dekkend geschilderd,
beglazing volgens EP- berekening,
kozijnen volgens Politiekeurmerk,
kleur en type cf. best. kozijnen.

67 X 114ventilatie
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waterslag
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100 180 100
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6
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4
70
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dichting

b.k. vloer
2.900+

o.k. kozijn
680+

90

30

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

o.k. vloer
2.680+

b.k. kozijn
2.640+

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG
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100 280
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p
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lie

stalen latei
in kleur gecoat

70 114 196

70
15

0
22

0

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

as

dpc folie

MDF d=12mm

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

afplakken tbv.
luchtdichtheid

as

metselwerk vv. grijs, geschuurd 
cementpleisterwerk

09

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
b. 04-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

b.k. vloer
2.900+

b.k. goot
3.800+

dru
ip

lijn
50°

70

22 18

250

360

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

zinken mastgoot,
kleur cf. geveltek.
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380
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100 180 100

as

ROLLAAG

OPEN 
STOOTVOEG

100 40 140 100

20

21
0

20 OPEN 
STOOTVOEG

stalen spant
afm. cf. opg. constr.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

STIJL ARCHITECTUUR

018-491 25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018

BA-10
MUSEUM HIA

PRINCIPEDETAILLERING OUDBOUW

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
b. 04-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

11

as

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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100 180 100

37
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waterkerende folie doortrekken

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 



301

120
12

146
18

13

120
158

31

b.k. vloer
2.900+

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

07

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

ventilatie

b.k. dakrand
2.750+

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

afschot

aluminium daktrim
kleur cf. geveltek.

30

10°

100

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

08

as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.
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0
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0

b.k. vloer
2.900+

dakrand
3.000+

380

100 40 140 100
100 180 100

380
100 180 100
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OPEN 
STOOTVOEG
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DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

13

14

15

403

290 13 77 1013
290 113

b.k. vloer
2.900+

o.k. kozijn
680+

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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b.k. kozijn
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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:
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1:5BA-10

MUSEUM HIA

12

BEST VLOER
P=00

50-P
maaiveld

403

290 13 75 12 12,5
290 100 12,5

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

as

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Datum    :

:
018-491 :

:
b. 04-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

11

as

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

380

100 40 140 100
100 180 100

37
1

67
22

19
25

0
13

10
8

25
0

13

waterkerende folie doortrekken

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 



301

120
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31

b.k. vloer
2.900+

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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:
25-07-2018
1:5BA-10

MUSEUM HIA

07

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- horizontale rabatdelen, 
  kleur en type cf geveltekening; 
- verticaal regelwerk;
- waterkerende folie;
- HSB wand; afm. cf opg. constructeur;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

185

39 121 12 13
39 121 25

ventilatie

b.k. dakrand
2.750+

DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

afschot

aluminium daktrim
kleur cf. geveltek.

30

10°

100

09

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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Datum    :

:
018-491 :

:
b. 04-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

b.k. vloer
2.900+

b.k. goot
3.800+
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DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

zinken mastgoot,
kleur cf. geveltek.
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ROLLAAG

OPEN 
STOOTVOEG

100 40 140 100

20

21
0

20 OPEN 
STOOTVOEG

stalen spant
afm. cf. opg. constr.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
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:
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:
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MUSEUM HIA

08

as

loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

70
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0
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0

b.k. vloer
2.900+

dakrand
3.000+

380

100 40 140 100
100 180 100

380
100 180 100

OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG
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DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.
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PRINCIPEDETAILLERING OUDBOUW

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 
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DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.

zinken mastgoot,
kleur cf. geveltek.
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afm. cf. opg. constr.

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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loodslabbe o.g.

cellenbeton, 100mm
(X)PS isolatie

VLOEROPBOUW:
- zandcement dekvloer d=70mm;
- kanaalplaatvloer, d=150mm;
- stalen ligger cf. opg. constructeur.
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DAKOPBOUW (BU-BI) (Rc≥6,0 m²K/W):
- tweelaags bitumineuze dakbedekking;
- isolatie, Rc volgens EP-berekening,
  isolatie op afschot;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- houten balklaag, 46x146mm;
- regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen geveldrager,
cf. opg. constr.
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PRINCIPEDETAILLERING OUDBOUW

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE
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DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

13

14

15

403

290 13 77 1013
290 113

b.k. vloer
2.900+

o.k. kozijn
680+

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Stijl Architectuur BV BNA   -   Voorstraat 48   -   3311 ER Dordrecht
t. 078 6489607   -   www.stijlarchitectuur.nl  -  info@stijlarchitectuur.nl

STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
c 17-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

b.k. kozijn
2.730+

403

290 13 77 1013
290 113

18
25

30
73

b
es

ta
a

nd
e 

vl
oe

rc
on

st
ru

ct
ie

70 114 106 113

as

11
3

10
6

11
4

70

40
3

13
12

75
13

29
0

as

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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OPEN 
STOOTVOEG

OPEN 
STOOTVOEG

GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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waterkerende folie doortrekken

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 

018-491 c 17-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA
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MUSEUM HIA

b.k. vloer
5.800+

b.k. goot
6.250+

best. mastgoot,
handhaven

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

as

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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waterkerende folie doortrekken

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 

loodslabbe o.g.

verholen goot
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

290 100 12,5
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥4,5 m²K/W):
- baksteen metselwerk d=100mm; 
- isolatie, Rc volgens EP-berekening;
- kalkzandsteen metselwerk, d=100 mm.
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DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand); 
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best. mastgoot,
handhaven
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

73

18
25

30

b
es

ta
a

nd
e 

vl
oe

rc
on

st
ru

ct
ie

loodslabbe o.g.

verholen goot

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Stijl Architectuur BV BNA   -   Voorstraat 48   -   3311 ER Dordrecht
t. 078 6489607   -   www.stijlarchitectuur.nl  -  info@stijlarchitectuur.nl

STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
c 17-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

17

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

290 100 12,5

opening in bestaande wand
maken en opvullen met cellenbeton

403

290 13 75 12 13
290 100 13

BESTAANDE BALKLAAG
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houten pui vv. Van Ruysdaelglas
kleur cf geveltekening

terugbrengen in originele staat

vloerafwering ntb.
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

403
60 75 50 278 30

stalen ligger tbv opvangen 
wandconstructie, afmetingen
cf. opgave constructeur
vv. isolatie

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

zinken afdekkap met kraal
kleur cf. geveltekening

zonwering in geblokkeerde stand
uitvoering cf. bestaande zonwering

b.k. tussenstijl
2.335+
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b.k. vloer
5.800+

b.k. goot
6.250+

53°

best. mastgoot,
handhaven
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE
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DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.
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BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

as

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

290 100 12,5

opening in bestaande wand
maken en opvullen met cellenbeton
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- geschuurd hardsteen;
- isolatie, d=70mm;
- multiplex, d=12mm;
- houten regelwerk vv. isolatie, d=171mm;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

aanzicht grenen sierlijsten
kleur cf. geveltekening
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granito vloerbekleding handhaven
en waar nodig opknappen

houten pui vv. Van Ruysdaelglas
kleur cf geveltekening

terugbrengen in originele staat

hardstenen plint, kleur cf. geveltekening

geschuurd hardsteen met
geboucardeerde lijst

grenen sierlijsten
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.KOZIJNEN:

bestaande kozijnen handhaven
en opknappen, bij schade in 
originele staat herstellen.
bestaand glas vervangen
door monumentglas

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie

30

dampremmende folie
opplakken tot aan kozijn

harde persing isolatie
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b.k. vloer
5.800+

b.k. goot
6.250+

53°

best. mastgoot,
handhaven

as

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE
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DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

loodslabbe o.g.

verholen goot
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

290 100 12,5

opening in bestaande wand
maken en opvullen met cellenbeton
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BESTAANDE BALKLAAG
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- geschuurd hardsteen;
- isolatie, d=70mm;
- multiplex, d=12mm;
- houten regelwerk vv. isolatie, d=171mm;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

aanzicht grenen sierlijsten
kleur cf. geveltekening
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maaiveld

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

b
es

ta
a

nd
e 

vl
oe

rc
on

st
ru

ct
ie

20

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Stijl Architectuur BV BNA   -   Voorstraat 48   -   3311 ER Dordrecht
t. 078 6489607   -   www.stijlarchitectuur.nl  -  info@stijlarchitectuur.nl

STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
c 17-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

b.k. kozijn
765+

bestaande vloer handhaven
granito vloerbekleding handhaven
en waar nodig opknappen

houten pui vv. Van Ruysdaelglas
kleur cf geveltekening

terugbrengen in originele staat

hardstenen plint, kleur cf. geveltekening

geschuurd hardsteen met
geboucardeerde lijst

grenen sierlijsten
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houten pui vv. Van Ruysdaelglas
kleur cf geveltekening

terugbrengen in originele staat

vloerafwering ntb.

21

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Tekening    
Werknr.      
               

Stijl Architectuur BV BNA   -   Voorstraat 48   -   3311 ER Dordrecht
t. 078 6489607   -   www.stijlarchitectuur.nl  -  info@stijlarchitectuur.nl

STIJL ARCHITECTUUR

Schaal 
Datum    :

:
018-491 :

:
c 17-01-2019
1:5BA-10

MUSEUM HIA

b.k. vloer
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290 113

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

403
60 75 50 278 30

stalen ligger tbv opvangen 
wandconstructie, afmetingen
cf. opgave constructeur
vv. isolatie

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

zinken afdekkap met kraal
kleur cf. geveltekening

zonwering in geblokkeerde stand
uitvoering cf. bestaande zonwering

b.k. tussenstijl
2.335+
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b.k. vloer
5.800+

b.k. goot
6.250+

53°

best. mastgoot,
handhaven

as

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE
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DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

loodslabbe o.g.

verholen goot
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.
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BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE

DAKOPBOUW 
geen aanpassingen aan bestaande opbouw

DAKOPBOUW (BI-BU) (Rc=≥6,0 m²K/W): 
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- dampremmende folie;
- houten gordingen, 75x250mm
  tussen stalen spanten, HE180A;
- isolatie, minerale wol d=240mm;
- damp-open, waterkerende folie;
- houten tengels 18x32mm;
- houten panlatten 22x50mm;
- OVH pan (als bestaand);

290 100 12,5

opening in bestaande wand
maken en opvullen met cellenbeton

403

290 13 75 12 13
290 100 13

BESTAANDE BALKLAAG

22
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GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- geschuurd hardsteen;
- isolatie, d=70mm;
- multiplex, d=12mm;
- houten regelwerk vv. isolatie, d=171mm;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

aanzicht grenen sierlijsten
kleur cf. geveltekening
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b.k. kozijn
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bestaande vloer handhaven
granito vloerbekleding handhaven
en waar nodig opknappen

houten pui vv. Van Ruysdaelglas
kleur cf geveltekening

terugbrengen in originele staat

hardstenen plint, kleur cf. geveltekening

geschuurd hardsteen met
geboucardeerde lijst

grenen sierlijsten
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b.k. vloer
2.900+

as

403

290 13 77 10 13
290 113

GEVEL (BU-BI) (Rc≥2,5 m²K/W):
- bestaande wandconstructie handhaven;
- luchtspouw;
- regelwerk, 50x75mm;
- regelwerk vv. steenwol isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm;
- wandafwerking ntb.

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE
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stalen ligger tbv opvangen 
wandconstructie, afmetingen
cf. opgave constructeur
vv. isolatie

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

zinken afdekkap met kraal
kleur cf. geveltekening

zonwering in geblokkeerde stand
uitvoering cf. bestaande zonwering

b.k. tussenstijl
2.335+
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b.k. vloer
5.800+

b.k. goot
6.250+

53°

best. mastgoot,
handhaven

as

VLOER (Rc≥2,5 m²K/W):
- Knauf verlijmd, 18mm;
- Heatfoil, 1,2mm;
- Magnum DryFloor, 25mm;
- Kooltherm K3, 30mm;
- bestaande vloer handhaven.

BESTAANDE VLOERCONSTRUCTIE

BESTAANDE WANDCONSTRUCTIE
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geen aanpassingen aan bestaande opbouw
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