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Gevelwijzigingen

Projectgegevens Dossiernummer:
Omschrijving:

Bouwadres:

Plaats:

Project voldoet wel/niet aan de onderstaande ambtelijke toetscriteria

Datum toetsing:

Getoetst door: Paraaf: 

Voldoet Voldoet niet n.v.t.
Algemeen

Geen ligging in waardevolle gebieden

Niet aan, op en/of bij een monument

Plaatsing en aantal

Niet van toepassing

Maatvoering

Oorspronkelijke maatvoering kozijnen en ramen behouden

Diepte van de negge gelijk aan bestaande situatie

Oorspronkelijke profielafmetingen van het kozijn en/of het raamhout behouden

Vormgeving

Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en indeling van de gehele gevel, met andere woorden verticale of ho-
rizontale indeling van gevel handhaven

De hoofdindeling komt overeen met de oorspronkelijke indeling

Indeling raamhout behouden

Eventuele roedeverdeling alleen met authentieke roedes

Toegevoegde of vervangende draaiende of schuivende delen zijn mogelijk

Gevelopeningen niet geblindeerd met panelen of schilderwerk

Bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen en/of rollagen in originele staat/identiek aan oorspronkelijke uitvoering of identiek aan andere in de 
gevel voorkomende lateien, onderdorpels en/of raamlijsten

Geen originele schuiframen met bovenramen vervangen door naar buiten vallende uitzetramen. Valramen of draai-kiep-ramen zijn wel mogelijk.

Materiaal en kleur

Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw, geen opvallend en/of contrasterend kleurge-
bruik

Stalen kozijn- en raamprofielen vervangen door aluminium renovatieprofielen, alleen aluminium kan de dimensionering en profilering van staal benaderen

In geval van kunststof bij vervanging van houten kozijnen, verdiept of oorspronkelijk profiel van houten kozijn toepassen


