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Samenvatting 

 

Gelet op de huidige stand van zaken en inzichten met betrekking tot de ruimtelijke invulling van de 

Volgerlanden te Hendrik-Ido-Ambacht is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) voor de het gebied 

doorkruisende hogedruk aardgastransportleiding A-555-KR 121 tot en met 128 uitgevoerd. 

In deze risicoanalyse1 is de bestaande omgevingspopulatie alsmede de thans voorziene dan wel 

nog geprojecteerde populatie binnen het invloedsgebied van deze leiding meegenomen. 

 

Hiermee heeft een actualisatie plaatsgevonden van de in 2009 door de Gasunie uitgevoerde 

kwantitatieve risicoanalyse  voor de geprojecteerde populatie in de Volgerlanden. 

Uit de thans uitgevoerde risicoanalyse komt naar voren dat voor de beschouwde leiding geen sprake 

is van een plaatsgebonden risicocontour PR 10-6. Daarmee wordt voor de Volgerlanden voldaan 

aan de wettelijke grens- en richtwaarde hiervoor. 

 

De risicoanalyse laat, op basis van de gemodelleerde populaties, een groepsrisico zien van 

maximaal 0,017 maal de oriëntatiewaarde bij 82 slachtoffers.  

Dit lage groepsrisico verschilt niet noemenswaardig van het in 2009 door de Gasunie berekende 

groepsrisico.  

 

                                                           

1 Risicoberekening gastransportleiding A-555-KR-012 t/m 128, Gasunie, 12 mei 2009 



 

 

  

  

 Pagina 4 van 19 

 

Inhoud 

 

Samenvatting 
Inhoud 

 

1. Inleiding .................................................................................................................................... 1 
2. Invoergegevens ........................................................................................................................ 2 
2.1 Interessegebied ........................................................................................................................ 2 
2.2 Relevante leidingen .................................................................................................................. 2 
2.3 Populatie ................................................................................................................................... 3 
3. Plaatsgebonden risico ............................................................................................................... 8 
4. Groepsrisico screening ............................................................................................................. 9 
5. FN curves ............................................................................................................................... 10 
6. Conclusies .............................................................................................................................. 11 
7. Referenties ............................................................................................................................. 12 
 
Bijlagen 
 



 

 

  

  

 Pagina 0 van 19 

 



Zaaknummer: 0144793 Kwantitatieve Risicoanalyse Gasunieleiding A-555 Volgerlanden te Hendrik-Ido-Ambacht 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid                                                                                                                       Pagina 1 van 19 

 

 

1. Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze 

basisinvoergegevens en -resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB aangegeven 

welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden (zie bijlage). In deze bijlage wordt 

beschreven welke elementen door CAROLA zijn aangeleverd. Indien de elementen niet door 

CAROLA zijn gegenereerd, zijn ze door de opsteller van de QRA-rapportage ingevuld. Het meest 

recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van 

de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in 

[2, 3, 4, 5]. 
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2. Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versie nummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd 

op 2-04-2015.    

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Rotterdam. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende 

secties. 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied is de volgende aardgastransportleiding 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

1477_leiding-

A-555-deel-1 

1067.00 66.20 03-03-2015 
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De leiding en haar invloedsgebied zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leiding zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

2.3 Populatie 

Bij de risicoberekening is rekening gehouden met de door het projectbureau Volgerlanden 

aangeleverde en in de bijlage opgenomen populatiegegevens binnen het invloedsgebied van de 

beschouwde leiding. Het betreft bestaande en geprojecteerde voorzienbare populatie. 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Het betreft populatiegegevens op het niveau van bouwvlak gelegen binnen de 100% letaalgrens van 

de leiding en voor zover aanwezig. 

 

Voor het overige betreft het populatiegegevens op het niveau van deelgebieden of complex binnen 

het invloedsgebied van de leiding.   

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen 
▬▬▬
▬ 

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is n.v.t. 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   
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Populatiepolygonen (deelgebied/complex) 

Label Type Aantal pers. Dichtheid/ ha Vervangmodus Percentage 

Personen 

Amb. Zoom-1 werken Werken 40.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Amb. Zoom-2 werken Werken 140.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Amb. Zoom-3 werken Werken 40.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

100/ 50/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Amb. Zoom-5 wonen Wonen 10.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

68/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Amb. Zoom-6 

werken-wonen 

Werken 100.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

100/ 20/ 7/ 1/ 

100/ 100 

G48-wonen + Wonen 31.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

G50-wonen + Wonen 96.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

E wonen binnen 

100% letaal 

Wonen 593.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

  

C wonen binnen 

100% letaal 

Wonen 127.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

C wonen buiten 

100% letaal 

Wonen 389.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

D-wonen Wonen 34.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

E wonen buiten 

100% letaal 

Wonen 658.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Zuidwende wonen 

buiten 100% letaal 

Wonen 2009.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Zuidwende onderwijs 

buiten 100% letaal 

Werken 336.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

F wonen buiten 100% 

letaal 

Wonen 365.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

I wonen buiten 100% 

letaal 

Wonen 1757.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

J wonen buiten 100% 

letaal 

Wonen 1198.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

G wonen buiten 

100% letaal 

Wonen 1294.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

H wonen buiten 

100% letaal 

Wonen 10.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

K wonen buiten 

100% letaal 

Wonen 341.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

L wonen buiten 100% 

letaal 

Wonen 348.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

M wonen buiten 

100% letaal 

Wonen 442.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 
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Label Type Aantal pers. Dichtheid/ ha Vervangmodus Percentage 

Personen 

Amb. Zoom 

tuincentrum 

Werken 314.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

  

147 Kasteel wonen 

buiten 100% letaal 

Wonen 353.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

28 Myownhome 

wonen binnen 100% 

letaal 

Wonen 53.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

28/4/1 Myownhome 

wonen buiten 100% 

letaal 

Wonen 24.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Sophia sporthal 

binnen 100% letaal 

Evenement 1400.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

1/ 1 

147 Winkelcluster 

wonen 

Wonen 353.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

147 Winkelkluster 

winkels 

Werken   100.0 Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

63 wonen binnen 

100% letaal 

Wonen 158.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

63 werken/kdv 

binnen 100% letaal 

Werken 100.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

0 Scholencluster 

bijeenkomst buiten 

100% letaal 

Werken 84.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

80/ 20/ 7/ 1/ 

100/ 100 

0 Scholencluster 

Onderwijs buiten 

100% letaal 

Werken 575.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 10/ 1/ 

100/ 100 

59 Heerenhof wonen 

buiten 100% letaal 

Wonen 233.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

38 werken/sport 

buiten 100%letaal 

Werken 26.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

100/ 60/ 7/ 1/ 

100/ 100 

buitendijks wonen Z 

buiten 100% letaal 

Wonen 19.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Buitendijks wonen N 

buiten 100% letaal 

Wonen 10.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Buitendijks werken N 

buiten 100% letaal 

Werken 5.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

Buitendijks werken N 

binnen 100% letaal 

Werken 10.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

E3 kantoor buiten 

100% letaal 

Werken 41.0   Toevoegen Nieuwe 

Populatie 

  

I55 Yulius zorgwonen 

binnen 100% letaal 

Wonen 65.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

100/ 77/ 7/ 1/ 

100/ 100 
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Bron Type Aantal 

pers. 

Percentage Personen 

BAG populatieservice\bijeenkomst sport 

ziekenzorg 

Evenement 168 100/ 100/ 7/ 1/ 1/ 1 

BAG populatieservice\ evenementen Evenement 139 100/ 100/ 7/ 1/ 0/ 0 

BAG populatieservice\bedrijven continu Werken 13 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100 

BAG populatieservice\wonen Wonen  2712  

BAG populatieservice\bedrijven dag  Werken 74  
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3. Plaatsgebonden risico 

Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde leiding is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor 

de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 1477_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

Uit de risicoanalyse komt naar voren dat voor de beschouwde leiding geen sprake is van een 

plaatsgebonden risicocontour PR 10-6. 

 

contour kleur 

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4. Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend 

alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor de leiding wordt per stationing 

de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is 

berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt 

ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-

curve de overschrijdingsfactor.  

 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is 

de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of 

overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de 

oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een 

waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 1477_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 82 slachtoffers en 

een frequentie van 2.54E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.017 en correspondeert met die 

kilometer leiding die ligt tussen stationing 4750.00 en stationing 5750.00. Voor deze kilometer leiding 

is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.  

 

De betreffende kilometer leiding is weergegeven in figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

1477_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie (groen leidingdeel) 
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5. FN curves 

Voor de leiding is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is 

gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor de leiding de daadwerkelijke FN-

curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2 FN curve voor 1477_leiding-A-555-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 4750.00 en stationing 5750.00 
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6. Conclusies 

Uit de risicoanalyse komt naar voren dat voor de beschouwde leiding geen sprake is van een 

plaatsgebonden risicocontour PR 10-6. Daarmee wordt voor de Volgerlanden voldaan aan de 

wettelijke grens- en richtwaarde hiervoor. 

 

De risicoanalyse laat, op basis van de verstrekte/beschikbare en gemodelleerde populaties, een 

groepsrisico zien van maximaal 0,017 maal de oriëntatiewaarde bij 82 slachtoffers.  

 

Dit lage groepsrisico verschilt niet noemenswaardig van het in 2009 door de Gasunie berekende 

groepsrisico. 
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Bijlagen 

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd door  

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar  

Carola 

 

OZHZ 

 Reden opstellen QRA Openbaar OZHZ 

 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 

 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Carola 

 Peildatum QRA  

 datum van de berekening 

 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Carola 

Carola 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 

 diameter 

 druk 

 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Carola 

Carola 

Carola 

Carola 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  

 leiding 

 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  

Carola 

Carola 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10-6-

contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Carola 

indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar OZHZ 

indien 

ingevoerd 

 Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen 

(o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar OZHZ 

 Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar OZHZ 

 Gebruikt weerstation Openbaar Carola 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  

  

 Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Carola 

 

 Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 

10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Carola 

 



  

  

 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  

10-9 per jaar 

Openbaar Carola 

 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Carola 

 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Carola 

 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare 

bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar zijn 

Openbaar OZHZ 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de 

QRA zijn meegenomen 

Openbaar Carola 

 

 

 

 

  



  

  

 

Gehanteerde gebiedsindeling populatie Volgerlanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

  deelgebied cluster/locatie binnen 490m contour binnen190m contour

C 215 53

7.14 12 0

7.15 77 0

7.16 77 30

7.17 23 23

Van Akenwijk 26 0

D 7.11 deels 14 14

E 521 247

7.6 10 0

7.7 75 0

7.8 125 45

7.9 107 107

Vrouwgelenweg 19 7

4.1-4.3 176 79

4.10noord 9 9

F 152 0

7.2 12 0

7.5 80 0

Vrouwgelenweg 8 0

4.2 52 0

G 738 199

7.10 48 28

7.18 70 50

7.19 59 0

7.20 51 0

Hooftwijk 32 6

Vrouwgelenweg 31 10

4.7-4.10zuid 31 0

4.6 154 0

4.4-4.5 262 105

H 4 0

I 900 168

1.1 83 0

1.2-1.5 152 0

1.7-1.9 20 0

2.3.b en 2.3.c 130 0

2.4-2.7 213 0

6.1-6.2 50 50

6.3-6.5 197 63

6.6 55 55

J 781 282

3.1-3.4 449 0

5.8-5.13 332 282

K 1.1-1.4zuid 142 0

L 1.6-1.13zuid 145 0

M 184 0

3.5 107 0

3.6 32 0

Langeweg incl Zwijndre ht 45 0

Totaal 3796 963

Woningen buiten de 490m contour zijn niet meegeteld

Woningen binnen de 190m contour zijn geteld op basis van de 

ontwikkelingsplankaart, afspraken (DV-Oost) en Drechtmaps



  

  

 

Door Projectbureau Volgerlanden opgegeven aantal woningen bestaand, voorzien of 

geprojecteerd. 

Nummer cluster/locatie binnen 490m contour binnen190m contour Bijzonderheden

BINNEN DE VOLGERLANDEN

Sophiahal 2.8

Sporthal. Capaciteit max . 1400 pers. 

Bezettingsgraad in tijd(!) 78%

Winkelcluster 2.1 147 100 incl 6500 m2 w inkels in Hoogambacht

My ow nHome 6.7 32 22 ten noorden v an het Kasteel onder Intratuin

Kasteel 3.7 147 0 Gebouw  in het w ater aan de zuidw estzijde

Parkv illa's 5.11-5.12 77 77

4 appartementen aan de zuidzijde v an het 

Sophiapark

403 199

scholencluster 2.2 dit zijn scholen en geen w oningen



od205sl28

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht



od205sl 29

De Volgerlanden-Oost, partiële herziening cluster 7.10

BIJLAGE 2

Advies Veiligheidsregio
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