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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1904989

Aanvraagnaam vrouwgelenweg 72

Uw referentiecode vrouwgelenweg 72

Ingediend op 22-07-2015

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving nieuwbouw woonhuis fam van den Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

Opmerking vanwege welstandsoverleg zullen geveltekeningen nog
omgewisseld worden

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen bouwfysische rapportages
constructieve gegevens
sonderingen
bodemonderzoeksrapport
details

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 EA, Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoonnummer: 14078

Faxnummer: 078-6820093

E-mailadres algemeen: gemeente@h-i-ambacht.nl

Website: www.h-i-ambacht.nl

Contactpersoon: F.W.J. van der Waal
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Kadastrale gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Kadastrale sectie E

Kadastraal perceelnummer 12857

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie betreft Vrouwgelenweg 72
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Woning bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

510

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

1300

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

193

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

bouwrijp

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

380

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee
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12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels zie tek zie tek.

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee



Datum aanvraag: 22 juli 2015 Aanvraagnummer: 1904989 Bevoegd gezag: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Pagina 1 van 1

Formulierversie
2015.03

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

bouwen buiten voorgeschreven bouwvlak
overschrijden maximale maatvoering bijbehorend bouwwerk

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

bouwrijp

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

wonen en tuin

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

zie hiervoor de ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

ruimtelijke onderbouwing
21jul15_pdf

ruimtelijke
onderbouwing
21jul15.pdf

Anders 22-07-2015 In
behandeling

woonhuis vd hof BG 001
10jun15_pdf

woonhuis vd hof BG
001 10jun15.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

22-07-2015 In
behandeling

woonhuis vd hof BG 002
10jun15_pdf

woonhuis vd hof BG
002 10jun15.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

22-07-2015 In
behandeling



VOORSTEL 19mrt16

70

74

72
a

70
a

kavelgrootte 1375m2

fictieve rooilijn

'ochtendtuin'

tuin

Pe
re
nl
aa

nt
je

3
0,0

00

3
0,0

00

Vrouwgelenweg

72

12
93

9

8710 11812

11
67

8
75

49

5034 12460 ca 7940

20
53

0

4974

99
10

58
00

46
30

11
83

8

bouwvlak
vlgs plankaart

bestemming 'wonen'
vlgs plankaart

bestemming 'tuin'
vlgs plankaart

be
ste

m
m

in
g 

'w
on

en
'

vlg
s p

la
nk

aa
rt

be
ste

m
m

in
g 

'w
tui

n'
vlg

s p
la

nk
aa

rt

ka
ve

lg
ro

ot
te

 1
38

m
2

kadastrale grens

kadastrale grens

ka
da

str
al

e 
gr

en
s

bestemming wonen

bebouwingsgebied
(468m2)
waarvan max. bebouwbaar
100 x 50% = 50m2
200 x 20% = 40m2
168 x 10% = 17m2
totaal aan bijbehorend bouwwerk vergunningsvrij: 107m2 

hoofdgebouw
bebouwd opp. 195m2

kavelgrootte 1375 + 137=1512m2

ge
m

ee
ns

ch
ap

pe
lij

ke
to

eg
an

gs
w

eg
 (m

et
 b

uu
rp

an
d)

BG 002 00

25nov15

1:50

begane grond

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

fase wijz.nrtek.nr.

ONDERWERP

SCHAAL

BG 001 00

PROJECT

NUMMER

DATUM 25nov15

1:200

WIJZIGINGEN

situatie

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

PROJECTNR

woonhuis wordt gebouwd in particulier 
opdrachtgeverschap
derhalve is art. 1.12a BB 15 jun 2015 van 
toepassing
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www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

fase wijz.nrtek.nr.

ONDERWERP

SCHAAL

BG 002 00

PROJECT

NUMMER

DATUM 25nov15

1:50

WIJZIGINGEN

begane grond

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

PROJECTNR

BG 003 00

25nov15

1:50

verdieping

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

BG 001 00

25nov15

1:200

situatie

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

woonhuis wordt gebouwd in particulier 
opdrachtgeverschap
derhalve is art. 1.12a BB 15 jun 2015 van 
toepassing

in-situ beton

lichte scheidingswand (gibo/metalstud)
250/150/100/70 mm

kalkzandsteen 150/120 mm

prefabbeton

isolatie

porotherm 150/200/300mm

gibo zwaar

r.m.

VKR Verkeersruimte
VR  Verblijfsruimte
BR  Bergingsruimte
IR   installatieruimte
OR Onbenoemde ruimte

NB.
tussen verblijfsruimten onderling: GIBO zwaar toepassen art.3.17 van het bouwbesluit

inbraakwerendheid voldoet aan art. 2.215 van het bouwbesluit

alle toiletruimten voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
alle badkamers voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
t.p.v. douche / bad tot plafondhoogte
schuindak af te werken met een vochtwerende coating

alle deuren (behoudens meterkasten) dagmaat ! 850mm, vrije doorgang 2300mm
deuren meterkasten dagmaat ! 700mm

rookmelder die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire 
producteisen volgens NEN2575.

Rioleringsplan is indicatief, definitief ontwerp en dimensionering door installateur
te overleggen bij gemeente.

Afzuigpunt mechanische ventilatie

V =  ventilatierooster
lengte en type rooster te bepalen adv ventilatieberekening
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begane grond

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

fase wijz.nrtek.nr.

ONDERWERP

SCHAAL

BG 003 00

PROJECT

NUMMER

DATUM 25nov15

1:50

WIJZIGINGEN

verdieping

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

PROJECTNR

BB 004 00

25nov15

1:50

vliering

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

in-situ beton

lichte scheidingswand (gibo/metalstud)
250/150/100/70 mm

kalkzandsteen 150/120 mm

prefabbeton

isolatie

porotherm 150/200/300mm

gibo zwaar

r.m.

VKR Verkeersruimte
VR  Verblijfsruimte
BR  Bergingsruimte
IR   installatieruimte
OR Onbenoemde ruimte

NB.
tussen verblijfsruimten onderling: GIBO zwaar toepassen art.3.17 van het bouwbesluit

inbraakwerendheid voldoet aan art. 2.215 van het bouwbesluit

alle toiletruimten voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
alle badkamers voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
t.p.v. douche / bad tot plafondhoogte
schuindak af te werken met een vochtwerende coating

alle deuren (behoudens meterkasten) dagmaat ! 850mm, vrije doorgang 2300mm
deuren meterkasten dagmaat ! 700mm

rookmelder die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire 
producteisen volgens NEN2575.

Rioleringsplan is indicatief, definitief ontwerp en dimensionering door installateur
te overleggen bij gemeente.

Afzuigpunt mechanische ventilatie

V =  ventilatierooster
lengte en type rooster te bepalen adv ventilatieberekening

woonhuis wordt gebouwd in particulier 
opdrachtgeverschap
derhalve is art. 1.12a BB 15 jun 2015 van 
toepassing

VOORSTEL 19mrt16
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gevels

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht
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verdieping

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

3071NK Rotterdam
010 - 28 00 136
www.biasarch.nl

ARCHITECTEN

Maaskade 127A
Tel:

Website:

fase wijz.nrtek.nr.

ONDERWERP

SCHAAL

BB 004 00

PROJECT

NUMMER

DATUM 25nov15

1:50

WIJZIGINGEN

vliering

Woonhuis Fam. vd Hof
Vrouwgelenweg 72 HIAmbacht

PROJECTNR

in-situ beton

lichte scheidingswand (gibo/metalstud)
250/150/100/70 mm

kalkzandsteen 150/120 mm

prefabbeton

isolatie

porotherm 150/200/300mm

gibo zwaar

r.m.

VKR Verkeersruimte
VR  Verblijfsruimte
BR  Bergingsruimte
IR   installatieruimte
OR Onbenoemde ruimte

NB.
tussen verblijfsruimten onderling: GIBO zwaar toepassen art.3.17 van het bouwbesluit

inbraakwerendheid voldoet aan art. 2.215 van het bouwbesluit

alle toiletruimten voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
alle badkamers voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
t.p.v. douche / bad tot plafondhoogte
schuindak af te werken met een vochtwerende coating

alle deuren (behoudens meterkasten) dagmaat ! 850mm, vrije doorgang 2300mm
deuren meterkasten dagmaat ! 700mm

rookmelder die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire 
producteisen volgens NEN2575.

Rioleringsplan is indicatief, definitief ontwerp en dimensionering door installateur
te overleggen bij gemeente.

Afzuigpunt mechanische ventilatie

V =  ventilatierooster
lengte en type rooster te bepalen adv ventilatieberekening

woonhuis wordt gebouwd in particulier 
opdrachtgeverschap
derhalve is art. 1.12a BB 15 jun 2015 van 
toepassing

VOORSTEL 19mrt16
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handvormsteen stootvoegloos
per 3 lagen 1 laag teruggemetseld donkergrijs metselwerk
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donkergrijze dakpan
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aanzicht wand as F (achtergevel)
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knieschot (niet dragend)

ligger in vloer console in vloer
tbv dakpanelen

2857

aanzicht wand as D

woonkamer

badkamer

vliering

gasten

strijkkamer toilet

pantry

190

3088

48,000° 48
,0

00
°
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DRSN C-C

ligger in vloerligger in vloer

aanzicht as B
drsn tussen A en B

woonkamer veranda
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75
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aanzicht wand as E
drsn D en E

ligger in vloer
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1025

700

33
5

33
59

29
70

30
00

97
75

64
0

20
0

20
0

20
0

10
00

23
00

18
6
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in-situ beton

lichte scheidingswand (gibo/metalstud)
250/150/100/70 mm

kalkzandsteen 150/120 mm

prefabbeton

isolatie

porotherm 150/200/300mm

gibo zwaar

r.m.

VKR Verkeersruimte
VR  Verblijfsruimte
BR  Bergingsruimte
IR   installatieruimte
OR Onbenoemde ruimte

NB.
tussen verblijfsruimten onderling: GIBO zwaar toepassen art.3.17 van het bouwbesluit

inbraakwerendheid voldoet aan art. 2.215 van het bouwbesluit

alle toiletruimten voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
alle badkamers voorzien van vloertegelwerk en
wandtegelwerk tot minimaal 1500mm +vl
t.p.v. douche / bad tot plafondhoogte
schuindak af te werken met een vochtwerende coating

alle deuren (behoudens meterkasten) dagmaat ≥ 850mm, vrije doorgang 2300mm
deuren meterkasten dagmaat ≥ 700mm

rookmelder die voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire 
producteisen volgens NEN2575.

Rioleringsplan is indicatief, definitief ontwerp en dimensionering door installateur
te overleggen bij gemeente.

Afzuigpunt mechanische ventilatie

V =  ventilatierooster
lengte en type rooster te bepalen adv ventilatieberekening

woonhuis wordt gebouwd in particulier 
opdrachtgeverschap
derhalve is art. 1.12a BB 15 jun 2015 van 
toepassing

uitgangspunten Rc-waarden:

dak: ≥ 6,0 m².K/W 
gevels: ≥ 4,5 m².K/W 
begane grondvloer: ≥ 3,5 m².K/W 

uitgangspunten U-waarden
Uw ramen (glas + kozijn) ≤1,36W/m².K

natuurlijke luchttoevoer
mechanische luchtafvoer

warmtepomp (lucht) + hybride CV-install.
LT-vloerverwarming

qv ≤ 0,40 dm³/s.m². 

VOORSTEL 19mrt16
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rekje opbouw  Rc ≥ 2,5 [m2*K/W]

bu>bi;

- Rockpanel 8mm,

- spouw,

- minerale wol

- waterkerende en dampdoorlatende folie

- stijl- en regelwerk

- inplakken met butylvlies

- wbp stelkozijn 25mm

  en alu. strip

- dampremmende laag

- mdf geschilderd
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3.000+

b.k. 1e verd.vl.

2.463+

o.k. stelkoz.

rekje opbouw  Rc ≥ 2,5 [m2*K/W]

bu>bi;

- Rockpanel 8mm,

- spouw,

- minerale wol

- waterkerende en dampdoorlatende folie

- stijl- en regelwerk

- inplakken met butylvlies

- wbp stelkozijn 25mm

  en alu. strip

- dampremmende laag

- mdf geschilderd

aluminium kozijn Schüco AWS 

70WF HI

met verborgen waterafvoer,

aluminium geïsoleerde voordeur

in "houtlook"

Buitenplafond opbouw;

houtenbalkenlaag

minerale wol tpv vloerrand

rachels

Rockpanel onzichtbare 

bevestiging

2.930+

b.k. betonvl.

2.650+

o.k. betonvl.

7
0

2
8

0

4
8
,0

0
0
°

muurplaat+verankering i.o.m. 

constructeur/dakleverancier

afwerkvloer d=70mm

breedplaatvloer d= 280mm

vlakke keramische pan

tengels

isolatie Rc ≥ 6.0 [m2*K/W]

(uitgangspunt Kingspan Unilin Aero)

detaillering i.o.m. kapleverancier

gestippeld = staalprofiel 

in vloer

2

700

140 105 95 80

entree

badkamer

2.463+

o.k. stelkoz.

boven aansluitdetail t.p.v. entreehal



- waterkerende en 

  dampdoorlatende folie

- houtenlat inplakken met butylvlies

- wbp stelkozijn 25mm

  en alu. strip

- dampremmende laag

- mdf geschilderd
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aluminium kozijn Schüco AWS 

70WF HI

"renvovatieprofiel"

met verborgen waterafvoer,

aluminium geïsoleerde voordeur

in "houtlook"

entree

zandcement dekvl 90mm,

keramische tegels

zandcementdekvloer

met daartussen 

vloerverwarming

ribcassettevloer 350mm

vuil mw

isolatie harde persing

Peil = 0.00+

b.k. vloer

450-P

b.k. fundering

geventileerde kruipruimte

betontegel

opstraten 

t.p.v. entree

stelkozijn i.o.m. 

leverancier

950-P

b.k. fundering

isolatie met gesloten 

cellen 10mm

geïsoleerde kruipluik

positie n.t.b.

1
0

9
0

3
5
0

5
0
0

2

140 105 95 80

170 280

geïsoleerde 

funderingsbalk

afm. conform opgave 

constructeur

hardstenen 

dorpel

280

2
0

onder aansluitdetail t.p.v. entreehal



3.000+

b.k. 1e verd.vl.

2.463+

o.k. stelkoz.

- waterkerende en 

  dampdoorlatende folie

- houtenlat inplakken met butylvlies

- wbp stelkozijn 25mm

  en alu. strip

- dampremmende laag

- mdf geschilderd
aluminium kozijn Schüco AWS 

70WF HI

'renovatie profiel"

met verborgen waterafvoer,

HR++ glas

Aluminium dakrand/boeidelen

(vol geschuimd) bevestiging

i.o.m. leverancier

2.930+

b.k. betonvl.

2.650+

o.k. betonvl.

2
0
0

7
0

2
8

0

Dakopbouw Rc ≥ 6.0 [m2*K/W];

bitumineuze dakbedekking,

isolatie op afschot,

dampremmende laag,

breedplaatvloer d= 280mm.

gestippeld =

constructie t.b.v. 

uitkraging

dakrand e.e.a. te 

overleggen

met leverancier Alum. 

dakrand

F

590

3.200+

b.k.natuurst.afdek

805

140 138 95 47 525

280

aluminium lekdorpel 

met anti dreun

(rondom lage dak)

hardstenen

afdekker

2.980+

o.k.dakrand

2.488+

b.k. steen

slaapkamers

Boeiboord opbouw bu>bi;

- Rockpanel 8mm onzichtbare

   bevestiging

- waterkerende en 

  dampdoorlatende folie

- spouw 28mm

- stijl- en regewerk

- mineralewol

- dampremmende folie

140 38 8

ventilatie rooster

Buva ZR o.g.

afschot
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gasten-

kamer

3.000+

b.k. 1e verd.vl.

- waterkerende en 

  dampdoorlatende folie

- w.b.p. dik 10mm,

- houtenlat inplakken met butylvlies

- mirerale wol

- dampremmende laag

aluminium kozijn Schüco AWS 

70WF HI

"renovatie profiel"

met verborgen waterafvoer,

vlakke deuren met HR++ glas

2.870+

b.k. betonvl.

2.650+

o.k. betonvl.

3
9
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1
3
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2
2

0

Dakopbouw Rc ≥ 6.0 [m2*K/W];

- kunststof vlonder,

- bitumineuze dakbedekking,

- hoogwaardig isolatie op 

afschot,

- dampremmende laag,

- breedplaatvloer d= 220mm.

A'

3.395+

b.k.daktrim

hardstenen afdekker

stalen strippen hekwerk

met gehard- en gelaagdglas

stalen ligger

conform opgave

constructeur

7
0

2
8

0

3
5
0

1
0
0
0

3
5

aanzicht gepleisterde gevel

50 47 95 28 140

gastenkamer

woonkamer

overloop pijpje

ø 25mm

afschot

8
0

3.000+

b.k. 1e verd.vl.

onder aansluitdetail t.p.v. 

1e verd. terras



aluminium schuifpui Schüco ASS 77 PD.SI

met verborgen waterafvoer,

met HR++ glas

woonkamer/

keuken

keramische tegels

zandcementdekvloer

i.h.w. gestorte vloer

450-P

b.k. fundering

stelkozijn i.o.m. 

leverancier

950-P

b.k. fundering

isolatie met gesloten 

cellen 10mm

A'

340 310

geïsoleerde 

funderingsbalk

afm. conform opgave 

constructeur

aanzicht pui

aanzicht st.kolom

kunststof goot

met RVS rooster

2
0

7
0

1
8

0
1

8
0

5
0
0

170

zandcement dekvl 90mm,

keramische tegels

zandcementdekvloer

met daartussen 

vloerverwarming

ribcassettevloer 350mm

Peil = 0.00+

b.k. vloer

1
0
1

3
5
0

5
0
0

waterkerende folie
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3.000+

b.k. 1e verd.vl.

2.500+

o.k.Rockpanel

7
0

4
3
0

3

1200 uit stramien 3

1
9
0

2
4
0

Buitenplafond opbouw;

- bitumuneuze dakbedekking,

- underlayment,

- scheggen,

- houtenbalkenlaag 45x145 h.o.h. 300mm

- rachels 22x50mm,

- Rockpanel 8mm onzichtbare bevestiging

afschot

stalen UNP 160

conform opgave constructeur

Aluminium dakrand

(volgeschuimd) bevestiging

i.o.m. leverancier

alu. ronde trim

3.930+

b.k.dakrand
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aluminium kozijn Schüco AWS 70WF HI

'renovatie profiel"

met verborgen waterafvoer,

HR++ glas

entreehal
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1
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hardstenen 

dorpel

2
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E

100 100

Gevelopbouw Rc ≥ 4,5 [m2*K/W]

donkergrijs waalformaat metselwerk

wildverband,

lagenmaat= 62,5mm

lintvoeg 7mm diep doorgestreken

mineralewol

Porotherm 140mm

Porotherm 200mm

4
2

0

Horizontal aansluitdetail t.p.v. entreehal
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1. Inleiding 

Langs de Vrouwgelenweg ter hoogte van het Perenlaantje, in het plan De Volgerlanden, wordt het 
middels een projectbesluit mogelijk gemaakt om twee nieuwe woningen te realiseren.  

Figuur: Situering twee nieuwe woningen langs de Vrouwgelenweg 

 
De twee nieuwe woningen zijn gelegen in de zone van de Jacobuslaan. Ter voorbereiding van het 
projectbesluit is het dan ook noodzakelijk om akoestisch onderzoek uit te voeren. Daarnaast wordt 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening de Vrouwgelenweg (30 km/uur) meegenomen in 
dit onderzoek.  
 
De uitgangspunten, berekeningsresultaten en conclusies voor wegverkeerslawaai worden be-
sproken in hoofdstuk 2. 
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In de omgeving van het plan De Volgerlanden is het industrieterrein “Aan de Noord e.o.” gelegen. 
De zone van dit terrein is gelegen over het plan De Volgerlanden. De locatie van de twee nieuwe 
woningen langs de Vrouwgelenweg is echter niet gelegen in die zone, zie onderstaande figuur. 
Onderzoek naar industrielawaai is daarom niet aan de orde.  
 

Figuur: Ligging zone industrieterrein “Aan de Noord e.o.”  
 
 

Locatie twee nieuwe  
woningen Vrouwgelenweg 
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2. Wegverkeerslawaai  

2.1. Onderzoeksgebied en grenswaarde 

Op grond van hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder (Wgh) is een akoes-
tisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. In het kader van de voorbereiding van het 
onderhavige projectbesluit zijn, ter plaatse van de twee nieuwe woningen, de geluidsbelastingen 
bepaald als gevolg van het verkeer op de Jacobuslaan en de Vrouwgelenweg.  
 
Onderzoekszone 
 
Conform artikel 74 Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen akoes-
tisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Alvorens woningen kunnen worden geprojecteerd 
dient te worden onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is af-
hankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk 
gebied).  
 
De definities voor stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze 
definities luiden:  
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van die gebieden 

binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) 

en het gebied binnen de bebouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of 
autosnelweg. 

 
Wegen die geen zone hebben en waarop de Wgh dus niet van toepassing is, zijn: 
- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 
 
Op grond van het bovenstaande geldt voor de Jacobuslaan een onderzoekszone van 200 m (2x1 
rijstrook, stedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de bui-
tenste rijstrook. 
 
Op de Vrouwgelenweg geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben geen 
onderzoekszone, waardoor ze niet hoeven te worden getoetst aan de normen van de Wgh. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening wordt deze weg wel meegenomen in dit onderzoek.  
 
Normstelling 
 
Als er nieuwe geluidsgevoelige objecten, zoals een woning, binnen de onderzoekszone van een 
weg wordt gerealiseerd dan mag de geluidsbelasting van het wegverkeer niet meer bedragen dan 
de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er 
maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk of op 
overwegende bezwaren te stuiten (artikel 110a, lid 5 Wgh) dan is het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bevoegd tot het vaststellen van een hoge-
re waarde (artikel 110a, lid 1 Wgh). Deze hogere waarde mag de maximale ontheffingswaarde 
niet overschrijden.  
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In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor de 
nieuwe woningen in stedelijk gebied. 
 
Tabel 1: Overzicht voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarde  

type geluidsgevoelig  

bebouwing 

voorkeurswaarde maximale  

ontheffingswaarde 

woningen  48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

 
Voor 30 km/uur-wegen zijn in de Wgh geen normen opgenomen. Om toch een oordeel te geven 
over de geluidsbelastingen van de Vrouwgelenweg wordt aangehaakt bij de normstelling voor 
gezoneerde wegen.  
 
Daarnaast is in het Bouwbesluit 2003 aangegeven wat de karakteristieke geluidwering dient te zijn 
om een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van 33 dB.  
 
Nadere eisen gemeentelijk beleid omtrent hogere waarden  
 
Op 13 december 2007 is het hogere waardebeleid voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vast-
gesteld. In dat beleid is kort gezegd beschreven onder welke voorwaarden de gemeente mede-
werking wil en kan verlenen aan het vaststellen van een hogere waarde. Daarnaast worden eisen 
gesteld aan de “aanvaardbaarheid van de akoestische situatie”.  
 
Deze eisen hebben betrekking op de aanwezigheid van een geluidsluwe gevel, geluidsluwe bui-
tenruimte, woningindeling en het gebruik van de woning en de afschermende werking. In het ge-
val een hogere grenswaarde noodzakelijk is moeten de hiervoor beschreven voorwaarden en de 
aanvaardbaarheid van de akoestische situatie worden afgewogen. 
 
Reductie geluidsbelastingen 
 
Volgens artikel 110g Wgh juncto artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 
(RMG 2006) mag op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de 
toekomst zal afnemen, de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd met 
2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en met 5 dB bij wegen met een rij-
snelheid van lager dan 70 km/uur. In dit geval geldt voor de Jacobuslaan een reductie van 5 dB. 
 
Uit jurisprudentie komt naar voren dat deze reductie niet zonder meer mag worden toegepast voor 
wegen met een rijsnelheid van 30 km/uur. Om die redenen is voor de Vrouwgelenweg geen reke-
ning gehouden met een reductie. 
 
 

2.2. Wegverkeersgegevens 

De gehanteerde wegverkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale Verkeersmilieukaart 
(RVMK) Drechtsteden. De aangeleverde etmaalintensiteiten betreffen intensiteiten voor een ge-
middelde weekdag en betreffen gegevens voor het prognosejaar 2021. 
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Voor een volledig overzicht van de wegverkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1 “Over-
zicht wegverkeersgegevens prognosejaar 2021”. Voor de ligging van de onderzochte wegen ten 
opzichte van het bouwplan wordt verwezen naar bijlage 2 “Overzicht rekenmodel conform Stan-
daardrekenmethode II”. 
 
 

2.3. Berekeningsmethode 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen ten gevolge van het verkeer is gebruik gemaakt van 
Standaardrekenmethode II overeenkomstig het RMG 2006. Voor dit onderzoek is gebruik ge-
maakt van Geomilieu, versie 1.62.  
 
In het rekenmodel zijn de volgende elementen ingevoerd: 
- rijlijn (hart van de zoneplichtige wegen); 
- bodemgebieden (hard/zacht); 
- objecten (schermen, gebouwen enz.); 
- toetspunten. 
 
Een overzicht van het ontwikkelde rekenmodel is opgenomen in de bijlage 2.  
 
Gemiddelde etmaalwaarden 
 
Bij toetsing aan de grenswaarden wordt in de Wgh gewerkt met een gemiddelde etmaalwaarde 
van het geluidsniveau (Lden) over alle perioden, te weten van 07.00 - 19.00 uur (dagperiode), 
19.00 - 23.00 uur (avondperiode) en 23.00 - 07.00 uur (nachtperiode). 
 
 

2.4. Berekeningsresultaten 

In bijlage 3 “Berekeningsresultaten Jacobuslaan / Vrouwgelenweg” zijn alle berekeningsresultaten 
weergegeven. Hierna worden de resultaten kort besproken.  
 
Jacobuslaan 
 
Uit de berekeningen blijkt dat, ter plaatse van de twee nieuwe woningen, de voorkeurswaarde 
van 48 dB als gevolg van het verkeer op de Jacobuslaan niet wordt overschreden. De maximaal 
berekende geluidsbelasting bedraagt 33 dB.  
 
Vrouwgelenweg 
 
Als gevolg van het verkeer op de Vrouwgelenweg is ter plaatse van de twee nieuwe woningen 
een maximale geluidsbelasting berekend van 44 dB (zonder reductie ex artikel 110g Wgh). Dit 
betekent dat, als wordt getoetst aan de normstelling voor gezoneerde wegen, de voorkeurswaar-
de niet wordt overschreden.  
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2.5. Conclusies 

Langs de Vrouwgelenweg is het voornemen om twee nieuwe woningen te realiseren. Deze wo-
ningen zijn gelegen in de zone van de Jacobuslaan. In het kader van een goede ruimtelijke orde-
ning is de Vrouwgelenweg ook onderzocht.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting maximaal 33 dB bedraagt als gevolg van het 
verkeer op de Jacobuslaan en 44 dB als gevolg van het verkeer op de Vrouwgelenweg. De voor-
keurswaarde wordt niet overschreden.  
 
Dit betekent dat de Wgh geen belemmering oplevert voor de realisatie van de twee nieuwe wo-
ningen langs de Vrouwgelenweg.  
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Bijlage 1 
Overzicht wegverkeersgegevens prognosejaar 2021 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Tabel: Verkeersgegevens 2021

ID Wegvak Verharding Vmax Intensiteit
[km/uur] [mvt/etm]

1a Jacobuslaan Microflex 0/6 50 3.636
1b Jacobuslaan Microflex 0/6 50 4.005
1c Jacobuslaan Microflex 0/6 50 4.765
1d Jacobuslaan Microflex 0/6 50 4.048
1e Jacobuslaan Microflex 0/6 50 3.434
2a Vrouwgelenweg referentiewegdek 30 384
2b Vrouwgelenweg referentiewegdek 30 357

ID Wegvak Daguur Licht Middelzwaar Zwaar
[%] [%] [%] [%]

1a Jacobuslaan 7,00 99,58 0,38 0,04
1b Jacobuslaan 7,00 99,60 0,36 0,04
1c Jacobuslaan 7,00 99,58 0,38 0,04
1d Jacobuslaan 7,00 99,52 0,43 0,05
1e Jacobuslaan 7,00 99,41 0,53 0,06
2a Vrouwgelenweg 6,44 97,81 1,65 0,54
2b Vrouwgelenweg 6,44 99,18 0,62 0,20

ID Wegvak Avonduur Licht Middelzwaar Zwaar
[%] [%] [%] [%]

1a Jacobuslaan 2,60 99,49 0,48 0,03
1b Jacobuslaan 2,60 99,52 0,45 0,03
1c Jacobuslaan 2,60 99,49 0,48 0,02
1d Jacobuslaan 2,60 99,43 0,54 0,03
1e Jacobuslaan 2,60 99,31 0,66 0,04
2a Vrouwgelenweg 3,67 98,86 0,89 0,25
2b Vrouwgelenweg 3,67 99,58 0,33 0,09

ID Wegvak Nachtuur Licht Middelzwaar Zwaar
[%] [%] [%] [%]

1a Jacobuslaan 0,70 99,50 0,50 0,00
1b Jacobuslaan 0,70 99,53 0,47 0,00
1c Jacobuslaan 0,70 99,50 0,50 0,00
1d Jacobuslaan 0,70 99,43 0,57 0,00
1e Jacobuslaan 0,70 99,32 0,68 0,00
2a Vrouwgelenweg 0,99 97,58 1,88 0,55
2b Vrouwgelenweg 0,99 99,10 0,70 0,20

J:\204\456\10\3 Projectresultaat\xls\verkeer 2021_2 woningen vrouwgelenweg.xls
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Bijlage 2 
Overzicht rekenmodel conform Standaardrekenmethode II 



 

 

 





 

 



 

 

Bijlage 3 
Berekeningsresultaten Jacobuslaan / Vrouwgelenweg 
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Samenvatting 
In opdracht van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft het onderzoeks- en 
adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied 
Vrouwgelenweg te Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied deel uit maakt van een gebied waar 
al in het Pleistoceen rivieren stroomden en plaatselijk rivierduinen ontstonden. De 
fluviatiele afzettingen komen in het plangebied op circa 12 m –NAP voor (d.w.z. circa 
11 m –mv). Aan het begin van het Holoceen stroomden door het gebied meanderende 
rivieren, die zand en klei afzetten. In de nattere delen van het rivierengebied vond 
veengroei plaats. Over het algemeen vormden de oevers van de rivieren van oudsher 
aantrekkelijke vestigingslocaties. Vanaf circa 3500 BP vond veel minder sedimentatie 
vanuit de rivieren plaats en ontstond een groot veenmoeras. Omstreeks 2500 BP nam 
de fluviatiele activiteit in de omgeving van het plangebied weer toe en werd het veen 
vanuit de rivieren afgedekt door een kleidek. Door de toegenomen ontwatering werd 
hierdoor ook het klei-op-veengebied bewoonbaar. Vanaf de elfde eeuw vonden in de 
Zwijndrechtse Waard, waartoe het plangebied behoort, grootschalige ontginningen 
plaats. In het begin van de dertiende eeuw vonden grote overstromingen plaats, 
waarna het de waard is bedijkt. Ook daarna vonden nog regelmatig overstromingen 
plaats, waarbij zogenaamde overslaggronden zijn ontstaan.  
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn archeologische waarden bekend, die 
dateren uit de periode vanaf de elfde eeuw en zijn aangetroffen op stroomruggen of 
oeverwallen. Voor zover bekend komen in het plangebied geen fossiele stroomgordels 
voor. In het plangebied hebben naar verwachting geen grote bodemverstoringen 
plaatsgevonden. Op basis van deze gegevens wordt aan het plangebied een lage 
verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de periode vóór de ijzertijd en 
vanaf de veertiende eeuw. Aan het plangebied wordt een middelhoge verwachting 
voor archeologische waarden (nederzettingsresten) uit de ijzertijd tot begin veertiende 
eeuw toegekend, die zich in de top van het veen kunnen bevinden. 
 
Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in het plangebied over het algemeen intact 
is en geïnterpreteerd kan worden als ooivaaggronden. Deze bodem is ontstaan in een 
40 tot 140 cm zandig pakket, dat bestaat uit oeverafzettingen en overslaggronden die 
vermoedelijk na de dijkdoorbraak in het begin van de veertiende eeuw zijn afgezet. 
Hieronder werd een 15 tot 60 cm dik kleipakket aangetroffen, dat geïnterpreteerd is als 
komkleiafzettingen. Onderin de boringen werd een veenpakket aangetroffen, dat 
bestaat uit bosveen. Er werden geen relevante archeologische indicatoren 
aangetroffen in deze afzettingen. Op basis van deze resultaten wordt aan het 
plangebied een lage archeologische verwachting toegekend. Derhalve wordt 
geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit betekent niet dat reeds 
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende 
activiteiten. Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door de 
bevoegde overheid en leidt tot een selectiebesluit. 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 
In opdracht van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft het onderzoeks- en 
adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied 
Vrouwgelenweg te Hendrik-Ido-Ambacht. De aanleiding voor dit onderzoek was de 
geplande bouw van twee woningen op de locatie. Hierbij zal de bodem verstoord 
raken, waardoor de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden 
verstoord of vernietigd worden. 
 
Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de hand van 
bestaande bronnen. Met behulp van de verworven informatie wordt een specifiek 
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van het verwachtingsmodel. Het 
inventariserend veldonderzoek gebeurt middels waarnemingen in het veld. Tevens 
worden grondboringen uitgevoerd om de intactheid en de opbouw van het 
bodemprofiel te beoordelen en (extra) informatie te verkrijgen over bekende dan wel 
nieuw te ontdekken archeologische waarden binnen het plangebied.  
 
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak1 
te worden beantwoord: 
• Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 
• Zijn in het gebied archeologische resten aanwezig? 
• Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische resten? 
• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 
• In hoeverre worden de archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied?  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
versie 3.12, de provinciale richtlijnen en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak3. 
 

1.2 Ligging van het gebied 
Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Hendrik-Ido-Ambacht in de gelijknamige 
gemeente. Het gebied wordt in het zuidwesten begrensd door de Vrouwgelenweg en 
doorsneden door het Perenlaantje. De oppervlakte bedraagt ca. 5550 m2. In figuur 1.1 
is de ligging van het plangebied weergegeven. 
 
Het plangebied ligt momenteel braak, waarbij zich op het noordwestelijke perceel nog 
een oude schuur bevindt. In de toekomst wil men de bestaande bebouwing slopen en 
twee woningen bouwen. De exacte verstoringsdiepte was ten tijde van het onderhavige 

                                                
1  Kouwen, C. van 2010. 
2  SIKB 2006a. 
3  Kouwen, C. van 2010. 
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onderzoek niet bekend. Naar verwachting zal het bouwvlak tot 0,5 à 1 m –mv worden 
uitgegraven, waarna een paalfundering van 17 à 19 m zal worden aangebracht.4 
 

 
 

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied 
 

                                                
4  Schriftelijke mededeling dhr. Kamp (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), 2 september 2010. 



BAAC bv Vrouwgelenweg te Hendrik-Ido-Ambacht 

 

 11

2 Bureauonderzoek 

2.1 Werkwijze 
Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een 
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie van de 
archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal 
Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), evenals de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden (IKAW). Hierbij is het Archeologisch Informatie Systeem 
(ARCHISII) gebruikt, aangevuld met informatie van lokale amateur-archeologen. De 
provinciale cultuurhistorische waardenkaart is geraadpleegd5. Met name voor de 
recentere archeologische periodes zijn diverse historische bronnen geraadpleegd, 
waaronder oude topografische kaarten. Literatuur en kaarten over de geologie, 
geomorfologie, het hoogteverloop (AHN) en de bodemopbouw van het 
onderzoeksgebied is eveneens bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën 
een uitspraak te doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten. 
 
In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek beschreven. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van een specifieke 
archeologische verwachting. Een opsomming van de geraadpleegde literatuur en 
gebruikte kaarten is terug te vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel met een 
overzicht van geologische en archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 
 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 
Het plangebied maakt deel uit van het zuidwestelijke zeekleigebied.6 In het Pleistoceen 
stroomde de voorlopers van de Rijn en de Maas door het gebied, waarbij grof zand en 
grind werd afgezet (Formatie van Kreftenheye). Delen van de riviervlakte vielen 
periodiek droog, waardoor door de wind zand kon worden verplaatst en duinen konden 
opstuiven. Deze uit grof zand opgebouwde rivierduinen (ook wel donken genoemd), 
reiken tegenwoordig plaatselijk door de jongere afzettingen heen tot dicht aan het 
maaiveld (Boxtel Formatie; Delwijnen Laagpakket). In het plangebied komen de 
pleistocene rivierafzettingen op circa 12 m –NAP voor (d.w.z. circa 11 m –mv).7 
 
Onder invloed van de klimaatsverbetering op de overgang van het Pleistoceen naar het 
Holoceen smolt het poolijs af en steeg de zeespiegel. Het vlechtende rivierpatroon 
veranderde door veranderingen in het afvoerregime in een meanderend riviersysteem, 
waarbij in een kronkelende rivierbedding het grofste materiaal (zand en grind) werd 
afgezet. Bij overstromingen werden zand en klei uit de bedding gelicht en op de oevers 
afgezet, waardoor oeverwallen ontstonden (zeer fijnzandig en zavelig materiaal). 
Verder van de rivier af kwam het overstromingswater tot rust en werd klei afgezet 
(Echteld Formatie8).  
 

                                                
5  De gemeente beschikte ten tijde van dit onderzoek niet over een gemeentelijke verwachtingskaart (schriftelijke mededeling dhr. 

Kamp, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 2 september 2010). 
6  Berendsen, H.J.A. 2005.  
7  Geologische kaart van Nederland 1:50.000: bijkaart 1. 
8  Voorheen Westland Formatie; afzettingen van Gorkum. 
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Vanaf het Atlanticum (d.w.z. vanaf circa 7000 v.C.) verminderde de invloed van de 
rivieren en trad op veel plaatsen veenvorming op (Nieuwkoop Formatie; Hollandveen 
Laagpakket9). De veenvorming werd in eerste instantie nog regelmatig onderbroken 
door fluviatiele sedimentatie. Vanaf circa 3500 BP vond veel minder sedimentatie 
vanuit de rivieren plaats en ontstond een groot veenmoeras waarin een 1 à 4 m dik 
pakket veen is ontstaan. Dicht bij de rivieren werd, onder invloed van de aanvoer van 
voedselrijk water, eutroof bosveen gevormd. Verder van de rivieren af ontstond in 
eerste instantie riet- en zeggeveen gevormd en, zodra het veen onafhankelijk van het 
grondwater opgroeide, veenmosveen. 
 
Omstreeks 2500 BP nam de fluviatiele activiteit in de omgeving van het plangebied 
weer toe en werd het veen vanuit de rivieren afgedekt door een kleidek (Echteld 
Formatie10).11 Door de toenemende invloed van de zee en rivieren, die ook het gevolg 
was van bodemdaling door ontwatering door de landbouw, kreeg het plangebied 
steeds meer te maken met wateroverlast en werden vanaf de tiende eeuw kaden 
aangelegd. In het begin van de veertiende eeuw is de Zwijndrechtse Waard, waartoe 
het plangebied behoort, diverse malen overstroomd. In 1331 is de waard daarom 
bedijkt. In 1334 is het gebied door een dijkdoorbraak overstroomd, waarna het in 1336 
opnieuw is bedijkt. Omstreeks 1373 vond opnieuw een grote overstroming plaats, 
waarna opnieuw de dijken zijn hersteld. Ook tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421 is 
de Zwijndrechtse Waard overstroomd. In 1424 vonden weer herbedijkingen plaats.12 
 
Volgens de geologisch-geomorfologische kaart ligt het plangebied in een gebied waar 
zich fluviatiele afzettingen uit het Jonge Dryas in de ondergrond bevinden. Vanaf 
omstreeks 4500 jaar geleden werd op circa 1 km ten zuiden van het plangebied een 
geul actief, die behoort tot de stroomgordel van Zwijndrecht. Omstreeks 3430 jaar 
geleden werd deze geul verlaten. De top van de stroomgordelafzettingen van deze 
rivier bevindt zich op een diepte van circa 3 m -NAP. Rond 1700 jaar geleden werd de 
afwatering in dit gebied overgenomen door de stroomgordel van de Oude Waal, die 
zich op circa 1,5 km ten noorden van het plangebied bevindt. Omstreeks 930 jaar 
geleden ontstond tevens een geul op circa 500 m ten oosten van het plangebied 
(stroomgordel van Slikkerveer). Beide geulen zijn in 1331 n. C. afgedamd. Nadien werd 
de afwatering overgenomen door de Noord, die nog steeds ten oosten van het 
plangebied de afwatering van het gebied verzorgt.13  
 
Volgens de geologische kaart komen in het plangebied Afzettingen van Tiel 
(komafzettingen) op een afwisseling van Hollandveen met Afzettingen van Gorkum 
(kom- en oeverafzettingen) voor (kaarteenheid rF2k). Op circa 500 m ten oosten van 
het plangebied komen geul- en oeverwalafzettingen van de Merwede – De Noord voor. 
Op circa 1,5 km ten noorden bevinden zich langs de rivier de Waal Afzettingen van Tiel 
(kom-op-geulafzettingen) (kaarteenheid rD0k) en op circa 1 km ten zuiden van het 
plangebied bevindt zich een oude stroomgordel in de ondergrond (Afzettingen van Tiel 
(komafzettingen) op Hollandveen op afzettingen van Gorkum (geulafzettingen); 

                                                
9  Voorheen Westland Formatie: Hollandveen. 
10  Voorheen Westland Formatie; afzettingen van Tiel. 
11  Markus, W.C. 1984, Bosch, J.H.A. & H. Kok 1994. 
12  Markus, W.C. 1984, Bosch, J.H.A. & H. Kok 1994, Stichting Oude Kern Rijsoord 2010, Kok, R.S. 1997. 
13  Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer 2001. 
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kaarteenheid A0k). Vanaf circa 2 km ten westen van het plangebied bevinden zich op 
diverse locaties rivierduinen in de ondergrond.14 
 
Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als een getij-oeverwal van 
de Merwede – De Noord (kaarteenheid 3K34). Direct ten westen van het plangebied 
bevindt zich rivierkom- en oeverwalachtige vlakte (kaarteenheid 2M22). Dit gebied 
wordt op bijna 400 m ten westen van het plangebied doorsneden door een circa noord-
zuid georiënteerde getij-kreekbedding (kaarteenheid 2R13).15 
 

 
Figuur 2.1 Het plangebied op de kaart van Actueel Hoogtebestand Nederland. 

 
Op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland is te zien dat het plangebied 
deel uitmaakt van een relatief hooggelegen gebied langs de Merwede – De Noord, dat 
in westelijke richting afhelt. Het plangebied ligt op circa 1 m –NAP.16 
 
Volgens de bodemkaart komen in het plangebied zoete getijdenafzettingen van ten 
minste 15 à 40 cm dik voor op rivierklei met grondwatertrap IV17. In de zeeklei, die 
onder invloed van eb- en vloedbewegingen in het plangebied is afgezet, komt een 
hoog gehalte aan zand voor. Hierin zijn in het plangebied kalkhoudende 
poldervaaggronden; zavel met profielverloop 218 ontstaan (kaarteenheid eRn52A). 
Direct ten westen van het plangebied bevinden zich kalkhoudende poldervaaggronden, 

                                                
14  Geologische kaart van Nederland 1:50.000 (38W). 
15  ARCHIS II. 
16  AHN 2010. 
17  Gemiddeld hoogste grondwaterstand > 40 cm -mv, gemiddeld laagste grondwaterstand 80 – 120 cm -mv. 
18  “Klei op zand”, Kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, beginnend tussen 25 en 80 cm. 
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die zijn ontstaan in zavel en lichte klei met profielverloop 3, of 3 en 4, of 419 en met 
moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper dan 120 cm -
mv (kaarteenheid eRn66Av). Op circa 150 m ten zuiden van het plangebied bevindt 
zich een gebied met kalkhoudende poldervaaggronden, die zijn ontstaan in zware 
zavel en lichte klei met profielverloop 5 (kaarteenheid eRn95A).20  
 
Poldervaaggronden worden gekenmerkt door een vrij dunne, zwak ontwikkelde, 
humeuze bovengrond met daaronder de C-horizont, die meestal direct onder de A-
horizont sterk roestig en grijs gekleurd is. Het type poldervaaggrond, dat in het 
plangebied voorkomt, is gevormd in zavel met een in dikte zeer wisselende 
zandtussenlaag (matig fijn zand). De poldervaaggronden ten westen van het 
plangebied bestaan tot 50 à 80 cm –mv uit kalkrijke zavel met daaronder kalkloze, 
zware klei en vanaf 80 à 120 cm –mv veen.21  
 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Historie 

Het plangebied maakt deel uit van een klei-op- veengebied, dat doorsneden werd door 
rivieren. De zandige stroomgordels vormden van oudsher aantrekkelijke 
vestigingslocaties. Vermoedelijk is het gebied vanaf circa 1000 n.C. vanuit de Waal 
ontgonnen en zijn lage kades aangelegd om het gebied tegen het water te 
beschermen. De oudste vermelding van het gebied, dat bekend stond als de 
Zwijndrechtse Waard, dateert uit 1028 n.C. Door de toenemende wateroverlast is de 
Waard in de jaren dertig van de veertiende eeuw bedijkt, waarna het gebied opnieuw is 
verkaveld. Ditmaal werd de bochtige Veerdijk als ontginningsbasis gebruikt, waardoor 
een strokenverkaveling met een gerend verloop ontstond. De boerderijen werden op 
de kop van de kavels aan de ontginningsbasis gebouwd.22 
 
In het begin van de negentiende eeuw lag het plangebied in De Ambachtsche Polder, 
die werd begrensd door de Ambachtse Steeg en de Kerk Weg in het westen, de Veer 
of Ring Dijk in het noorden en oosten en de Lange Weg in het zuiden. Het gebied werd 
in het noordwesten doorsneden door de Lage Kade, die in zuidoostelijke richting 
splitste in de Kromme Weg, de Paulus Weg en de Vrouw Geele Weg. Deze laatste 
weg, die de zuidgrens van het plangebied vormt, werd aan beide zijden begrensd door 
een watering en was in gebruik als weg als bosch hakhout.  
 
Alleen aan weerszijden van de dijken langs de waterwegen, zoals de Veer of Ring Dijk 
(de huidige Veersedijk) langs De Noord of De Merwede en de Kerk Weg langs De 
Waal, was bebouwing aanwezig. Het resterende deel van de polder was onbebouwd 
en verkaveld in smalle strookvormige kavels. De percelen hadden over het algemeen 
een iets gerend, noordoost-zuidwest verloop en waren afwisselend in gebruik als 
weiland, bouwland of boomgaard. Het plangebied zelf was in gebruik als weiland. Op 
circa 230 m ten noordoosten van het plangebied lag langs de Veer Dijk de buitenplaats 
Vredenborg, die eigendom was van de eigenaar van een van de steenbakkerijen die 

                                                
19  “Met een niet kalkrijke, zware tussenlaag” en/of  “Met een niet kalkrijke, zware ondergrond”. 
20  Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (38W). 
21  Markus, W.C. 1984. 
22  Bookelman, M. et al., 1995. 
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eveneens langs deze dijk lag. Het buitenhuis was al in 1584 aanwezig. Voor de 
steenfabricage werd gebruikt gemaakt van klei in de buitendijkse gebieden.23 
 

 
Figuur 2.2 Het plangebied op de kadastrale kaart uit het begin van de negentiende eeuw (bron:  
  http://watwaswaar.nl). 

 
Tot in het begin van de twintigste eeuw veranderde er weinig tot niets in het plangebied 
en de directe omgeving.24 Pas in de jaren twintig of dertig van de twintigste eeuw is 
langs de Vrouwgelenweg bebouwing verrezen, waardoor een ijl bebouwingslint 
ontstond. Ook op het perceel direct ten zuidoosten van het plangebied is daarbij 
bebouwd geraakt. Het plangebied zelf bleef onbebouwd, maar werd wel in gebruik 
genomen als boomgaard.25 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is een onbenaamde weg aangelegd en is op het 
noordwestelijke perceel bebouwing (schuur) verrezen. Het weggetje boog nabij de 
Vrouwgelenweg in zuidelijke richting af, waardoor deze over het zuidelijke perceel van 
het plangebied liep.26 In de jaren tachtig is het gebied vervallen tot grasland met 
verspreide bomen en op de perceelsgrenzen groenstroken.27 Enkele jaren later is te 
zien dat het terrein ten noordoosten van het plangebied in gebruik is genomen als 
golfterrein met waterpartijen en bosjes.28 Het plangebied is in de loop der tijd 
verwilderd, waarbij in het noordwestelijke deel wel een gebouw is blijven bestaan.29 

                                                
23  Kok, R. S. 1997. 
24  Bonneblad 1881, 1898, 1911 en 1922. 
25  Topografische kaart 1936. 
26  Topografische kaart 1958. 
27  Topografische kaart 1969, 1981 en 1989. 
28  Topografische kaart 1995. 
29  Topografische atlas 2004, Google Maps 2010. 
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Volgens de landschapskenmerkenkaart van de provincie Zuid-Holland behoort het 
plangebied tot een jonge zeekleiontginning, waaraan geen bijzondere waarde is 
toegekend. Volgens de nederzettingskenmerkenkaart maakt het plangebied deel uit 
van een polderlint uit de periode 1850-1950 met een dichte tot half open structuur. Op 
circa 300 m ten oosten van het plangebied ligt langs de Veersedijk een ijl tot verspreid 
dijklint dat dateert uit de periode vóór 1850. Aan geen van beide nederzettingslinten is 
een bijzondere waarde toegekend. 
 

2.3.2 Archeologie 

De onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, versie 3.0) is in het gebied gebaseerd op 
de geologische opbouw van het gebied, zoals de aanwezigheid van fossiele 
stroomgordels. Het plangebied heeft op de IKAW een middelhoge archeologische 
trefkans.  
 
Volgens de archeologische kenmerkenkaart van de provincie Zuid-Holland maakt het 
plangebied deel uit van komafzettingen, die vanaf de ijzertijd of Romeinse tijd bewoond 
zijn geweest. Aan het gebied is op de archeologische waardenkaart een middelhoge 
trefkans voor archeologische sporen toegekend.30 
 

 
 

Figuur 2.3 Het plangebied op de IKAW met AMK-terreinen, ARCHIS-waarnemingen en 
onderzoeksmeldingen. 

 

                                                
30  CHS  
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Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de provincie 
en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een aantal van 
deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch monument. In 
de directe omgeving van het plangebied (straal circa 1 km) zijn geen AMK-terreinen 
bekend. Volgens ARCHIS bevinden zich binnen deze straal enkele waarnemingen en 
vondstmeldingen.31 
 
Op ruim 700 m ten zuidwesten van het plangebied is in 1997 en 1998 een 
archeologisch booronderzoek uitgevoerd, waarbij achttiende-eeuwse koperen munten, 
houtskool- en aardewerkfragmenten uit de late Middeleeuwen zijn aangetroffen 
(vondstmeldingsnr. 404084). Deze vondsten duiden mogelijk op een vindplaats, maar 
kunnen ook verspoeld zijn.  
 
Op bijna 800 m ten zuidoosten van het plangebied zijn in het veen houtskool, hout en 
verspoeld aardewerk uit de elfde en twaalfde eeuw gevonden (ARCHIS-
waarnemingsnr. 417249).  
 
In 1997, 1998 en 2004 zijn nabij het plangebied archeologisch booronderzoeken 
uitgevoerd (onderzoeksmelding 30997, 30996 en 17506). Alleen bij het laatste 
onderzoek zijn in de directe omgeving van het plangebied boringen gezet, namelijk 
langs de noordzijde van de Vrouwgelenweg. Uit dit onderzoek bleek dat zich ter hoogte 
van het plangebied een 50 tot 140 cm dik geroerd pakket aangetroffen. Hieronder 
bevond zich een 50 tot 80 cm dik pakket, dat bestaat uit komklei, dat is afgezet door de 
Waal en de Devel (Afzettingen van Tiel I), met aan de top zandige klei of kleiig zand, 
dat vermoedelijk tussen de overstroming van de Zwijndrechtse Waard in 1313/1314 en 
de herindijking in 1332 (Afzettingen van Tiel III) is afgezet. Hieronder bevindt zich een 
80 cm dik veenpakket dat ten zuidoosten van het plangebied dikker (circa 3 m) is. Dit 
zogenaamde Hollandveen is doorgaans kleiig en bevat houtresten, waaruit blijkt dat 
het om bosveen gaat dat onder eutrofe tot mesotrofe omstandigheden met een 
waterdiepte van minder dan 0,5 m diep is gevormd. De top van het veen was ter 
hoogte van het plangebied intact. Vanaf een diepte van 2,1 à 2,5 cm –mv en direct ten 
zuiden van het plangebied vanaf een diepte van 4,2 m –mv, werd weer een pakket klei 
aangetroffen. Deze afzettingen zijn ter hoogte van en ten noorden van het huidige 
plangebied geïnterpreteerd als geul- en oeverafzettingen (Afzettingen van Gorkum III 
en IV) . De zones met fossiele geulen en die met een intacte top van het Hollandveen 
hebben een hoge archeologische potentie.32 

 

2.4 Archeologische verwachting 
Het plangebied maakt deel uit van een gebied waar al in het Pleistoceen rivieren 
stroomden en plaatselijk rivierduinen ontstonden. Deze (fluviatiele) afzettingen komen 
in het plangebied op circa 12 m –NAP voor (d.w.z. circa 11 m –mv). Aan het begin van 
het Holoceen stroomden door het gebied rivieren, die zand en klei afzetten. In de 
nattere delen van het rivierengebied vond veengroei plaats. Over het algemeen 
vormden de oevers van de rivieren van oudsher aantrekkelijke vestigingslocaties. 
Vanaf circa 3500 BP vond veel minder sedimentatie vanuit de rivieren plaats en 

                                                
31  Bij de lokale heemkundekring zijn geen aanvullende archeologische waarnemingen bekend in of rond het plangebied (schriftelijke 

mededeling A. Tas, 17 september 2010). 
32  Lelivelt, R.A. 2004. 
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ontstond een groot veenmoeras. Omstreeks 2500 BP nam de fluviatiele activiteit in de 
omgeving van het plangebied weer toe en werd het veen vanuit de rivieren afgedekt 
door een kleidek. Door de toegenomen ontwatering werd hierdoor ook het veen 
bewoonbaar. Vanaf de elfde eeuw vonden in de Zwijndrechtse Waard, waartoe het 
plangebied behoort, grootschalige ontginningen plaats. In het begin van de dertiende 
eeuw vonden grote overstromingen plaats, waarna het de waard is bedijkt. Ook daarna 
vonden nog regelmatig overstromingen plaats, waarbij zogenaamde overslaggronden 
zijn afgezet.  
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn archeologische waarden bekend, die 
dateren uit de periode vanaf de elfde eeuw en zijn aangetroffen op stroomruggen of 
oeverwallen. Voor zover bekend komen in het plangebied geen fossiele stroomgordels 
voor. In het plangebied hebben naar verwachting geen grote bodemverstoringen 
plaatsgevonden. 
 
Op basis van deze gegevens wordt aan het plangebied een middelhoge verwachting 
voor archeologische waarden (nederzettingsresten) uit de ijzertijd tot begin veertiende 
eeuw toegekend. Resten uit deze periode bevinden zich in de top van het veen. Voor 
archeologische waarden vanaf de veertiende eeuw wordt een lage verwachting 
toegekend. Archeologische resten uit de periode van vóór de ijzertijd zouden zich 
onder het veen kunnen bevinden in het pleistocene oppervlak. Deze sedimenten 
bevinden zich echter zeer diep in het plangebied. Bovendien bevinden zich naar 
verwachting geen gebieden met een verhoogde verwachting in het plangebied, zoals 
rivierduinen. Hoewel de aanwezigheid van archeologische waarden op het pleistocene 
oppervlak niet geheel uit te sluiten is, wordt hieraan een lage archeologische 
verwachting toegekend. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Werkwijze 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het 
bureauonderzoek. Hierbij is de tijdens het bureauonderzoek opgestelde archeologische 
verwachting in het veld getoetst.  Allereerst hebben waarnemingen in het plangebied 
plaatsgehad om de aanwezigheid van archeologische resten te kunnen beoordelen. 
Gezien het feit dat het plangebied deels begroeid, deels verhard en deels bebouwd is, 
is de vondstzichtbaarheid ter plaatse zeer gering. Een oppervlaktekartering is derhalve 
niet uitgevoerd.  
 
Vanwege de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten vanaf de 
ijzertijd is een karterend booronderzoek uitgevoerd volgens standaardmethode C3.33 
Met deze boorstrategie kunnen huisplaatsen met een omvang van 500-2000 m2 
worden opgespoord. Bij deze methode worden gemiddeld 30 boringen per hectare 
verricht met een edelmanboor met diameter van 12 cm. In het plangebied zijn zouden 
theoretisch 17  boringen kunnen worden gezet in een verspringend grid van 17 x 20 m. 
Door onder andere de aanwezige bebouwing, leidingen en verhardingen, konden een 
aantal boringen niet worden uitgevoerd34 en zijn uiteindelijk 14 boringen geplaatst. 
Twaalf boringen zijn uitgevoerd tot 200 cm –mv en 2 boringen zijn doorgezet tot 400 
cm –mv. De locaties van de boringen zijn ingemeten met GPS, waarbij de afwijking 
circa 2 meter bedraagt. De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit het Actueel 
Hoogtebestand Nederland35 gehaald.  
 
Om inzicht te krijgen in de bodemkundige en lithologische gesteldheid van de 
ondergrond, zijn de boringen lithologisch (volgens NEN 5104) en bodemkundig 
beschreven (volgens De Bakker & Schelling 1989). Eveneens is gekeken naar de mate 
van intactheid van het bodemprofiel. Een nog intact bodemprofiel kan betekenen dat 
een eventueel aanwezige vindplaats nog gaaf en goed geconserveerd is. De 
opgeboorde sedimenten zijn verbrokkeld en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren kunnen aanwijzingen zijn voor 
de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van 
de betreffende boring(en). Deze indicatoren bestaan bijvoorbeeld uit aardewerk, 
verbrande huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot. 
Eventuele vondsten die zijn aangetroffen, werden meegenomen, schoongemaakt en 
gedetermineerd. 
 
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden 20 september 2010. In navolgende 
paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een archeologische interpretatie. De locaties van de boringen 
staan weergegeven op de boorpuntenkaart (zie figuur 3.1). De boorbeschrijvingen 
bevinden zich in bijlage 2.  

                                                
33  SIKB  
34  Boring 3 bevond zich op een locatie met leidingen en halfverharding, waardoor het ondanks meerdere pogingen niet mogelijk was 

een boring te zetten. Boring 13 lag ter hoogte van een sloot en is derhalve vervallen. Ter hoogte van boring 11 was sprake van 
bebouwing omringd door verharding, waardoor het niet mogelijk was deze boring uit te voeren. 

35  AHN 2010. 
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3.2 Veldwaarnemingen 
Door de aanwezige bebouwing, verharding en begroeiing waren aan het maaiveld 
geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van 
archeologische resten in de bodem. Verspreid over het plangebied werden wel resten 
recent bouwmateriaal, zoals baksteen en dakpannen aangetroffen. In het veld werd 
geen duidelijk reliëf waargenomen. Het plangebied was vrij vlak met alleen een 
hoogteverschil door de aanwezigheid van sloten. 

 
 

Figuur 3.1 Ligging van de boorpunten in het plangebied. 
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3.3 Karterend booronderzoek 

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 

Uit het veldwerk blijkt dat de bodem in het plangebied over het algemeen gekenmerkt 
wordt door een 10 tot 50 cm dikke bouwvoor, die bestaat uit zwak humeus, bruingrijs 
sterk siltig zand met bijmenging van koolas, fragmenten baksteen en/of onverbrand bot 
(zie paragraaf 3.3.3). Hieronder werd een 20 tot 95 cm dik kalkrijk, zandig pakket 
aangetroffen, dat bestond uit (bruin)geel matig siltig tot kleiig, matig fijn tot matig grof 
zand of zandige klei met schelpenresten. Over het algemeen werd dit pakket met 
toenemende diepte grijzer en minder siltig of kleiig. Het zandige pakket was in het 
centrale deel van het plangebied minder dik dan aan de randen. In de boringen 2, 6 en 
14 was de top van het zandige pakket verstoord. Dit is vermoedelijk deels als gevolg 
van de aanleg van leidingen. 
 
Onder het zandige pakket werd een 15 tot 60 cm dikke kleilaag aangetroffen, dat 
bestond uit (lichtbruin)grijze, kalkrijke, matig tot uiterst siltige of zwak zandige klei. 
Hieronder werd vanaf 90 à 160 cm –mv de top van een veenpakket aangetroffen. Over 
het algemeen was de overgang van de klei naar het veen vrij geleidelijk. Aan de top 
van het veen bevond zich donkerbruingrijs tot donkergrijsbruin, zwak tot sterk kleiig 
veen, dat met toenemende diepte minder kleiig werd tot (zwart)bruin mineraalarm 
veen. In de boringen 6 en 8 was de overgang van het klei naar het veen abrupt en 
werd direct mineraalarm veen aangetroffen. Vermoedelijk is deze overgang erosief. In 
het veen werd in wisselende hoeveelheden hout aangetroffen. Plaatselijk (boringen 4, 
7 en 14) bevond zich vanaf een diepte van 130 à 190 cm tot ruim 300 cm –mv veel 
hout, waardoor soms alleen hout werd opgeboord. 
 

3.3.2 Interpretatie 

De bodem in het plangebied was over het algemeen intact en kan geïnterpreteerd 
worden als ooivaaggronden. Deze bodem is ontstaan in een 40 tot 140 cm zandig 
pakket, dat bestaat uit oeverafzettingen en overslaggronden die vermoedelijk na de 
dijkdoorbraak in het begin van de veertiende eeuw zijn afgezet. Hieronder werd een 15 
tot 60 cm dik kleipakket aangetroffen, dat geïnterpreteerd is als komkleiafzettingen. 
Onderin de boringen werd een veenpakket aangetroffen, dat bestaat uit bosveen. 
 

3.3.3 Archeologische indicatoren 

Aan of nabij het maaiveld werd subrecent antropogeen materiaal, zoals koolas, 
baksteenfragmenten, plastic en piepschuim aangetroffen, die hier vermoedelijk na de 
Tweede Wereldoorlog terecht zijn gekomen. In een boring werd in de bouwvoor 
onverbrand bot aangetroffen. In een dergelijke context zou bot snel vergaan, waardoor 
het vermoedelijk recent dierlijk bot betreft. In de top van het veen werden geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 
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3.5 Archeologische interpretatie 
Het veldonderzoek diende antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 
 
Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 
In het plangebied werd een vrijwel intacte ooivaaggrond aangetroffen, die is ontstaan 
in oeverafzettingen en overslaggronden die vermoedelijk na de dijkdoorbraak in het 
begin van de veertiende eeuw zijn afgezet. Hieronder bevindt zich komklei op 
bosveen. 
 
Zijn in het gebied archeologische resten aanwezig? 
In het plangebied werden geen relevante archeologische waarden aangetroffen. 
 
Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische resten? 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 
Niet van toepassing. 
 
In hoeverre worden de archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied?  
In het plangebied werden geen archeologische resten aangetroffen.  Naar verwachting 
zal de bodem ter hoogte van de nieuwbouw tot maximaal 1 m –mv worden verstoord. 
Alleen ter hoogte van de boringen 10 en 14 zouden bij dergelijke bodemingrepen ook 
de top van het veen worden verstoord.36 

 
 

                                                
36  Door paalfunderingen wordt slechts een verwaarloosbaar oppervlak van het bouwvlak verstoord. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 
Het plangebied had op basis van het bureauonderzoek een lage verwachting voor 
archeologische waarden uit de periode vóór de ijzertijd en vanaf de veertiende eeuw. 
Aan het plangebied werd een middelhoge verwachting voor archeologische waarden 
(nederzettingsresten) uit de ijzertijd tot begin veertiende eeuw toegekend, die zich in de 
top van het veen zouden kunnen bevinden.  
 
Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in het plangebied over het algemeen intact 
is en geïnterpreteerd kan worden als ooivaaggronden. Deze bodem is ontstaan in een 
40 tot 140 cm zandig pakket, dat bestaat uit oeverafzettingen en overslaggronden die 
vermoedelijk na de dijkdoorbraak in het begin van de veertiende eeuw zijn afgezet. 
Hieronder werd een 15 tot 60 cm dik kleipakket aangetroffen, dat geïnterpreteerd is als 
komkleiafzettingen. Onderin de boringen werd een veenpakket aangetroffen, dat 
bestaat uit bosveen. Er werden geen relevante archeologische indicatoren 
aangetroffen in deze afzettingen. Op basis van deze resultaten wordt aan het 
plangebied een lage archeologische verwachting toegekend.  
 

4.2 Aanbevelingen 
In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
archeologische vindplaats aangetroffen. Derhalve wordt geadviseerd geen 
vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit betekent niet dat reeds 
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende 
activiteiten. Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door de 
bevoegde overheid en leidt tot een selectiebesluit.  
 
Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 
gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of 
resten nooit volledig worden uitgesloten. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij 
bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 
archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen 
van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de Minister (in de praktijk de 
RCE) conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988. 
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Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 
 

Boorbeschrijvingen 



 



boring: 10291-1
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.181, Y: 427.847, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd
Opmerking: koolas

50 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, bruingeel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

80 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: slap

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,00 m -NAP



boring: 10291-2
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.170, Y: 427.860, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, volledig geoxideerd, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: koolas

45 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, amorf veen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: slap

205 cm -Mv / 3,25 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: steviger, worteltjes

260 cm -Mv / 3,80 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: takjes

 Einde boring op 400 cm -Mv / 5,20 m -NAP



boring: 10291-4
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.148, Y: 427.885, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot

40 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: verploegd tot in C-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: verploegd
Opmerking: heterogeen

120 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

135 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

145 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 3,10 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 205 cm -Mv / 3,25 m -NAP

boring: 10291-5
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.157, Y: 427.157, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruingeel, enkele zandlagen, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

80 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

140 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,10 m -NAP



boring: 10291-6
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.168, Y: 427.892, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,60, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: naar onder toe kleiiger, piepschuim

85 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verslagen veenbrokjes

130 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: veel hout, worteljes

200 cm -Mv / 3,60 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, amorf veen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 225 cm -Mv / 3,85 m -NAP

boring: 10291-7
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.168, Y: 427.892, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, geel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

85 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

115 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, bosveen, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: amorfe matrix, veel geel hout

150 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, geel, bosveen, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: alleen geel hout

 Einde boring op 205 cm -Mv / 3,05 m -NAP



boring: 10291-8
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.191, Y: 427.866, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: puin

35 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

45 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 205 cm -Mv / 3,05 m -NAP

boring: 10291-9
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.202, Y: 427.854, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, bruingeel, enkele zandlagen, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

90 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, geelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

100 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, spoor hout, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: worteltjes

180 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: worteltjes

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,00 m -NAP



boring: 10291-10
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.200, Y: 427.886, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

90 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veraard veen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: worteltjes

110 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: vrij amorf

135 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 205 cm -Mv / 3,05 m -NAP

boring: 10291-12
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.178, Y: 427.912, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: worteltjes

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,10 m -NAP



boring: 10291-14
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.199, Y: 427.918, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

75 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

90 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, enkele kleilagen, veraard veen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: veel hout

200 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: alleen geel hout

280 cm -Mv / 4,00 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 4,30 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 5,20 m -NAP

boring: 10291-15
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.210, Y: 427.906, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: plastic

30 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

80 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

110 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

140 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: aan top kleiiger

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,10 m -NAP



boring: 10291-16
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.219, Y: 427.925, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingeel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

90 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: naar onder toe kleiiger

120 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: worteltjes

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,20 m -NAP

boring: 10291-17
beschrijver: EB, datum: 20-9-2010, X: 104.208, Y: 427.938, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-12 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht, plaatsnaam: Hendrik-Ido-Ambacht, opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geel, enkele kleilagen, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, geelwit, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: aan basis hout

 Einde boring op 200 cm -Mv / 3,10 m -NAP
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1.  Inleiding 

In opdracht van Bias Architecten, zijn voor het project Nieuwbouw woning aan de Vrouwgelenweg te 

Hendrik Ido Ambacht de gegevens voor de omgevingsvergunning getoetst aan verschillende aspecten 

van het Bouwbesluit 2012. 

Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom 

Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6, 

en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, lid 10, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de 

afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk 

van toepassing.  

Bij de beoordeling van de verschillende onderwerpen wordt in beginsel de woning getoetst aan de 

nieuwbouw voorschriften. Daar waar niet aan de nieuwbouw voorschriften kan worden voldaan zal 

aan de voorschriften voor een bestaand bouwwerk worden getoetst. 

Het is mogelijk dat er ten gevolge van de in bijlage opgenomen berekeningen wijzigingen in de reeds 

bestaande tekeningen worden aangebracht, of details anders moeten worden uitgevoerd. Indien niet 

uitdrukkelijk anders is bepaald, gaan wij er vanuit, dat de diverse bescheiden door derden op elkaar 

worden afgestemd en wijzen wij verantwoordelijkheid van eventuele verschillen in detaillering, 

maatvoering e.d. zonder meer van de hand. 

De verschillende berekeningen zijn gebaseerd op de tekeningen d.d. 10-10-2015. 

 

Etten-Leur, 7-4-2016 

Nex2us 

 

 
D.R. van Dongen 
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2.  Oppervlakte 

Om de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten te kunnen verrichten, is het noodzakelijk 

dat er in een gebruiksfunctie voldoende aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte als 

gebruiksgebieden/ verblijfsgebied aanwezig is. 

2.1.  Wettelijk kader (bestaande bouw voorschriften) 

Het Bouwbesluit stelt eisen (afdeling 4.1) aan de oppervlakte, breedte en hoogte van een 

verblijfsgebied (VG) en een verblijfsruimte (VR). 

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of van een groep van ruimten dient te worden bepaald 

volgens par. 4.5 NEN 2580 – oppervlakten en inhouden van gebouwen. Deze norm geeft termen, 

definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en 

voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. 

De GO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, 

tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten 

omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend: 

� de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte < 1,5 m, met uitzondering 

van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.; 

� een liftschacht; 

� een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan ≥ 4 m²; 

� een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan 

≥ 0,5 m²; 

� een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan ≥ 0,5 m²; 

� een dragende binnenwand. 

 

Tabel 2.1: Bouwbesluit-eisen voor onderhavig project per gebruiksfunctie 

Woonfunctie � minimaal 1 VG en VR heeft een vloeroppervlakte ≥ 17,5m² bij een 

breedte van ≥ 2,4 m;  

� heeft tenminste een totale vloeroppervlakte ≥ 10 m² aan VG;  

� minimale hoogte vloeroppervlakte ≥ 2,10 m. 
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3.  Daglicht 

3.1.  Wettelijk kader (bestaande bouw voorschriften) 

De equivalente daglichtoppervlakte is de oppervlakte waardoor daglicht in de woning valt, waarbij de 

invloed van (eventuele) belemmeringsfactoren in rekening is gebracht. 

Na indeling van het verblijfsgebied dient minimaal 0,5 m² daglichtoppervlakte per verblijfsruimte 

aanwezig te zijn. Daglichtopeningen die zich bevinden op minder dan 2 meter van het hart van de weg 

blijven buiten beschouwing. Bij dit project is dit niet van toepassing. 

De bepaling hiervan dient volgens NEN 2057:2011 uitgevoerd te worden. Daarbij dient rekening te 

worden gehouden met belemmeringen op eigen perceel (belemmeringshoek α=25) en overstekken 

(belemmeringshoek ß). 

Bij de berekening van de equivalente daglichttoetreding wordt uitgegaan van de volgende formule 

(hoofdstuk 4 NEN 2057): Ae = Ad x Cb x Cu x CLTA 
waarin: 

Ae = equivalente daglichtoppervlakte in m²; 

Ad = oppervlakte van de doorlaat in m²; 

Cb = de belemmeringsfactor; 

Cu = de uitwendige reductiefactor; 

CLTA = de reductiefactor voor lichtdoorlatende materialen met een LTA lager dan 0,60. 

  voor materialen met LTA ≥ 0,6 is deze factor gelijk aan 1 

Voor wat betreft de bepaling van Ad is glas op minder dan 0,6 m boven de vloer conform NEN 2057 

niet meegerekend. De belemmeringsfactor Cb is afhankelijk van de belemmeringshoeken α en ß en is 

weergegeven in tabel 1a t/m 1e uit NEN 2057. Wanneer glas naar binnen hellend wordt geplaatst 

dient tabel 2 van NEN 2057 te worden gehanteerd. Bij dit project is dit niet van toepassing. 

De uitwendige reductiefactor Cu is van belang indien zich voor de daglichtopening nog een 

scheidingsconstructie bevindt; deze kan dan worden bepaald volgens hoofdstuk 11 uit NEN 2057. In 

dit project is dit niet van toepassing; hierdoor kan in alle berekeningen een Cu = 1,0 worden Ingevuld. 

In de bijlagen is voor elk woningtype per verblijfsgebied de equivalente daglichtoppervlakte berekend. 

De berekeningen zijn per verblijfsruimte en per kozijn genoteerd. De oppervlakte van de 

doorlaatopeningen is bepaald door middel van opmeting van de geveltekeningen. 

3.2.  Conclusies en aanbevelingen 

Uit de verschillende daglichtberekeningen blijkt dat de woning voldoet aan de minimale eisen uit het 

Bouwbesluit.  

In bijlage I zijn de berekeningen van de woning opgenomen. 
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4.  Ventilatie 

Ten behoeve van de bepaling van de benodigde ventilatievoorzieningen in de woning is telkens een 

balansberekening gemaakt. Deze berekeningen zijn in de bijlage toegevoegd. In deze berekeningen is 

uitgegaan van de volgens het Bouwbesluit geldende eisen. Deze eisen zijn opgenomen in 

onderstaande tabel. 

4.1.  Wettelijk kader 

Voor het bepalen van de ventilatie-eisen van de woonfunctie gelden de volgende ventilatie-eisen. 

Tabel 4.1.1: ventilatie-eisen Woonfunctie 

Ruimte: Eis: 

Verblijfsgebied ≥ 0,9 dm³/s/m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 

dm³/s 

Verblijfsruimte ≥ 0,7 dm³/s/m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 

dm³/s 

Toiletruimte ≥ 7 dm³/s 

Badruimte ≥ 14 dm³/s 

Keuken (opstelplaats kooktoestel) ≥ 21 dm³/s 

 

Voor de ventilatievoorzieningen geldt steeds dat een balanssituatie moet worden gecreëerd. 

Dit wil zeggen dat evenveel verse lucht moet worden aangevoerd als vervuilde lucht wordt afgevoerd.  

 

Om een ventilatiesysteem goed te laten functioneren zonder comfortklachten te veroorzaken, dient 

aan een aantal voorwaarden en aandachtspunten te worden voldaan. 

� alle te ventileren ruimten hebben zowel een toevoer- als afvoervoorziening; 

� de toevoerlucht per VG moet bij woningen voor minimaal 50% rechtstreeks van buiten afkomstig 

zijn; 

� afvoer vanuit toiletruimte, badruimte en vanuit de keuken rechtstreeks naar buiten; 

� in een toiletruimte dient een mechanische afvoer van minimaal 7,0 dm3/s aanwezig te zijn; 

� in een badruimte dient een mechanische afvoer van minimaal 14,0 dm3/s aanwezig te zijn; 

� in een VR met een opstelplaats voor een kooktoestel (keuken) dient ten minste 21 dm³/s 

rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd; 

� in meterruimten voor gasvoorzieningen geldt een eis van ten minste 2 dm³/s per m³ netto-

inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 dm³/s, dit is te realiseren middels niet 

afsluitbare openingen met een hoogte van ca. 10 mm, zowel onder als boven de deur van de 

betreffende meterruimte; 

� tussen de voorziening van toe- en afvoer mogen maximaal 2 overstroomvoorzieningen aanwezig 

zijn; 

� de luchtsnelheid in de verblijfsruimte mag ten gevolge van het ventilatiesysteem niet hoger zijn 

dan 0,2m/s; 

� het ontwerpen van gebalanceerde ventilatie (zie NPR 1088) dient zorgvuldig uitgevoerd te 

worden; 

� afstanden tussen toe- en afvoeropeningen en tussen ventilatietoevoeropeningen en 

rookafvoeren te controleren via een berekening van de verdunningsfactor: zie NEN 1087 en NEN 

2757; 

� bij het bepalen van de afmetingen van overstroomcomponenten dient tevens rekeningen te 

worden gehouden met de geluidseisen. 

4.2.  Luchtstromen binnen het gebouw 

Om de luchtstromen in het gebouw zelf van ruimte naar ruimte te laten stromen dienen boven of 

onder de deuren spleten te worden aangebracht (er moet echter wel rekening met de geluidseisen 

worden gehouden). 

 

Berekening van de benodigde openingen: per dm³ ventilatiehoeveelheid is 12 cm² doorlaat nodig, 

voor het toilet bijvoorbeeld 7 x 12 = 84 cm² (komt overeen met een spleet van 10 mm onder of 

boven de deur). 
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4.3.  Conclusies en aanbevelingen 

Voor wat betreft de ventilatiebalans geldt dat de plaats van de toe- en afvoervoorzieningen met 

bijbehorende doorlaatcapaciteit dient te worden afgestemd op de ventilatieberekeningen in bijlagen. 

In bijlage I is de ventilatiebalansberekening van de woning opgenomen. 
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5.  Doorspuibaarheid 

De spuicapaciteit wordt bepaald per woningtype per m² verblijfsgebied en per m² verblijfsruimte. Dit 

gebeurt met behulp van de onderstaande formules (par. 5.4 van NEN 1087). 

De berekeningen met betrekking tot de aanwezige spuicapaciteit per verblijfsgebied/ verblijfsruimte 

zijn in de bijlage toegevoegd. 

5.1.  Wettelijk kader 

Luchtvolumestroom door de spuivoorzieningen:  

qv = Anetto · v · 1000 [dm³/s] 
waarin: 

qv  is de luchtvolumestroom door de spuivoorzieningen in dm³/s; 

Anetto is de netto oppervlakte van de spuivoorzieningen in m²; 

V is de luchtsnelheid in spuivoorziening in m/s; 

Aangehouden wordt: 

0,4 m/s bij spuivoorzieningen in meer dan één gevel; 

0,1 m/s bij spuivoorzieningen in één gevel. 

 

Anetto = A · J(θ) [m²] 
waarin: 

A is lengte maal breedte van de dagmaat van de opening in m²; 

J is de vermenigvuldigingsfactor volgens figuur 11 in NEN 1087; 

Θ is de maximale openingshoek van de spuivoorziening in °. 

 

Eisen spuicapaciteit volgens het Bouwbesluit: 

verblijfsgebied:  S ≥ 6.10-3 m³/s/m² vloeroppervlakte (= 6 dm³/s/m²) 

verblijfsruimte:  S ≥ 3.10-3 m³/s/m² vloeroppervlakte (= 3 dm³/s/m²) 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de minimaal benodigde Anetto worden berekend uit de 

volgende formule:  

Anetto;min = S · Avl / v [m²] 
waarin: 

Anetto;min is de minimaal vereiste netto oppervlakte van de spuivoorziening in m²; 

S is de vereiste spuicapaciteit in m³/s/m² vloeroppervlakte. 

 

Bij de bepaling van de spuicapaciteit is wordt ervan uitgegaan dat alle ramen en deuren geheel 

geopend kunnen worden. Voor eventuele kiep- of klepramen wordt aangehouden dat de 

openingshoek ten minste 30° bedraagt.  

Binnendeuren die geopend kunnen worden mogen meetellen als onderdeel van de spuivoorziening 

voor het betreffende verblijfsgebied. 

5.2.  Conclusies en aanbevelingen 

Voor wat betreft het aspect doorspuibaarheid wordt gelet op de hoeveelheid gevelopeningen 

ruimschoots voldaan aan de eisen.  

In bijlage I zijn de berekeningen van de woning opgenomen. 
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6.  Energieprestatiecoëfficiënt 

In het Bouwbesluit worden ten aanzien van de energiezuinigheid van woningen eisen gesteld in artikel 

5.2, 5.3 en 5.12. In deze artikelen staan eisen betreffende de energetische eigenschappen van 

woningen en woongebouwen. 

6.1.  Wettelijk kader 

Kort samengevat komen de eisen op het volgende neer: 

� voor vloeren geldt een Rc-waarde van minimaal 3,50 m².K/W; 

� voor gevels geldt een Rc-waarde van minimaal 4,50 m².K/W; 

� voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,00 m².K/W; 

� voor deuren, ramen en dergelijke geldt een gemiddelde U-waarde van 1,65 W/m².K; 

� aangetoond moet worden dat energieprestatiecoëfficiënt (EPC) ≤ 0,40 (woonfunctie). 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van Uniec 2.2, EPG software cfr. NEN 7120. 

Uitgangspunten berekeningen 
  

Thermische schil Begane grondvloer 3,50 m².K/W 

Gevels 4,50 m².K/W 

Dak 6,00 m².K/W 

Beglazing Voor alle daglichtopeningen in de thermische schil is uitgegaan van de 

toepassing van HR++-glas met een U-waarde van 1,10 W/m².K (ZTA-

waarde van ten minste 0,6). De daglichtopeningen worden grotendeels 

uitgevoerd in aluminium kozijnen.  

Bij het bepalen van de totale U-waarde van het kozijn is uitgegaan van 

Ufr=1,61; Uglas=1,10; ZTA=50% met een thermisch verbeterde 

afstandhouder (Ψgl = 0,041 W/m.K) resulteert in een UW-waarde van 1,36 

W/m².K. 

Infiltratie (kierdichting) Alle naden en kieren in de gebouwschil moeten zorgvuldig worden 

afgedicht. Voor de woningen is naast de forfaitaire waarde tevens als extra 

maatregel in de berekeningen uitgegaan van een qv;10-waarde van ten 

hoogste 0,40 dm³/s.m². 

Om deze luchtdoorlatendheid te kunnen realiseren dienen ten minste de 

volgende maatregelen in acht te worden genomen: 

� Aandacht voor de detaillering van kritische aansluitingen (bijvoorbeeld 

draaiende delen, dakaansluitingen en doorvoeren door dak en 

begane-grondvloer). 

� Goed knevelende 2- en 3-puntssluitingen. 

� Manchetten ter plaatse van de dak- en geveldoorvoeren. 

� Nastelbaar hang- en sluitwerk. 

� Waar mogelijk luchtdichtingen prefabriceren. 

� Specifieke instructie met betrekking tot het aanbrengen van 

luchtdichtingen voor de bouwplaatsmedewerkers. 

� (Extra) kwaliteitscontroles op de bouwplaats tijdens de uitvoering. 

Verwarming / 

warmtapwater 

Voor de woning is berekend dat de warmteopwekking plaats vindt door 

een lucht/water warmtepomp. Ten behoeve van de warmteafgifte is 
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gekozen voor vloerverwarming als meest ideale lage temperatuur-

verwarming met een temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur 

van 35° - 25°.  

In de berekening is uitgegaan van een Itho Daalderop HP Cube (Cool) + 

Base Cube 30/35 (16L) CW 5. 

In het systeem is een energiezuinige (klasse A) circulatiepomp aanwezig 

met een vermogen van 5 – 23 Watt (bv. Grundfos Alpha 2). 

Tapwater leidinglengte Voor het bepalen van de leidinglengten is gerekend met de forfaitaire 

leidinglengte. 

Ventilatie De ventilatie geschiedt middels natuurlijke toevoer en mechanische 

afvoer. Het ventilatiesysteem is een systeem waarbij gecontroleerde 

natuurlijke toevoer via vraag gestuurde roosters (ZR-roosters Δp ≤ 1 Pa) 

plaatsvindt. De afvoer vindt plaats via mechanische ventilatie. 

In de berekeningen is uitgegaan van Duco CO2 System met extra CO2 

sensoren in elke verblijfsruimte. 

6.2.  Conclusies en aanbevelingen 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de woning met de gehanteerde uitgangspunten 

voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.  

In bijlage II is de uitvoer van de energieprestatieberekeningen opgenomen. 
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7.  Milieuprestatie 

7.1.  Wettelijk kader 

Conform artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor 

nieuwbouwwoningen en kantoren met een GO > 100 m² een milieuprestatieberekening worden 

bijgevoegd.  

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie 

gebouwen en GWW-werken‘ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden 

bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Het 

Bouwbesluit 2012 stelt op dit moment nog geen grenswaarde aan de milieuprestatie. 

De basis voor deze Bepalingsmethode is de NEN 8006:2004, inclusief het 'Correctieblad mei 2007'. 

Doordat de NEN 8006 ontwikkeld is op productniveau zijn er voor de Bepalingsmethode op gebouwen 

bouwwerkniveau extra afspraken nodig. Deze zijn opgenomen in deze Bepalingsmethode dat daarmee 

als het ware aan de NEN 8006 toegevoegd wordt voor het projectniveau (gebouw- en 

bouwwerkniveau). 

Belangrijkste kenmerken van de berekening: 

� In het programma zijn de kenmerken zoals afmetingen van het bouwwerk ingevoerd. 

� Vervolgens is aangegeven om welke bouwproducten het gaat en in welke hoeveelheden. 

� Op basis van deze gegevens over de milieueffecten van basismaterialen berekent het 

programma volgens de bepalingsmethode de milieueffecten van het bouwwerk. 

� Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten 

binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in 

getallen. 

� De bepalingsmethode drukt deze getallen vervolgens samen uit in een schaduwprijs: de 

fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te 

maken. 

7.2.  Materiaal (B&U)  

NEN 8006 betreft afzonderlijke bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen. Een gebouw 

wordt uit materialen, producten en elementen samengesteld. Hieronder een beknopt overzicht van 

onderdelen die wel of niet tot het bouwwerk worden gerekend:  

Wel meenemen:  

� Ophoogzand  

� Bodemafsluiting  

� Fundering (incl. verloren bekisting)  

� Dekvloeren en tegelwerk  

� Wandafwerking (stuc, bouwbehang, schilderwerk)  

� Plafondafwerking  

� Installaties  

� Trappen en liften  

� Leidingen (werkbouwkundig, elektronisch)  

� Sanitair  

� Bouwkundige zonwering  

� Keukenkasten en aanrecht  

� Meterkast  

� Terreinverharding (tot perceelgrens)  

� Terreinafscheiding 
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Niet meenemen:  

� Materieel (o.a bekisting)  

� Stoffering (o.a zonwering)  

� Verlichting  

� Communicatie en ICT  

� Losse kasten en inventaris  

� Vloerbedekking  

� Waterkranen, douchekop, (gas)kranen, en elektra-armaturen  

� Opstallen, anders dan losstaande bergingen  

� Overige terreininrichting en beplanting  

Een tweede afbakening van het gebouw betreft het detailniveau. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

in specifiek benoemde onderdelen en onderdelen die zijn ondergebracht in een forfaitaire waarde. De 

specifieke onderdelen worden in de productendatabase opgenomen als apart product/component 

(bijvoorbeeld: binnendeur), of als onderdeel van een product/component (bijvoorbeeld: hang- en 

sluitwerk van de binnendeur).  

Vanwege de hanteerbaarheid zit er een grens aan het detailniveau, het is onhaalbaar om alle spijkers 

en schroeven te beschrijven. Niet specifiek beschreven onderdelen (onder andere aansluitingen, 

bevestigingsmiddelen, elektrotechnische installatie) worden ondergebracht in een forfaitaire waarde 

per m² gebruiksoppervlakte (of bruto vloeroppervlakte bij utiliteitsbouw). 

7.3.  Conclusie 

In bijlage III zijn de resultaten van de berekening weergegeven. Het resultaat wordt uitgedrukt in 

schaduwkosten per jaar per m² BVO (bruto vloeroppervlakte bepaald volgens NEN 2580). 

Bij utiliteitsgebouwen moet uitgegaan worden van een levensduur van 50 jaar en bij woningen 75 jaar. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de DGBC materialentool versie 2.21 en nationale milieudatabase 

versie 1.6.  
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8.  Bijlage I - uitvoer gebruiksoppervlak, verblijfsruimte en 

 verblijfsgebieden, daglichtberekening, ventilatieberekening, 

 doorspuibaarheid 

 

 

 

 
begane grond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-4-2016  Nieuwbouw woning aan de Vrouwgelenweg te Hendrik Ido Ambacht 

2015128.bbe.drvd.a1 Pagina | 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
1e verdieping 



Projectnummer: 2015128

Projectnaam: Nieuwbouw woning aan de Vrouwgelenweg te Hendrik Ido Ambacht

Datum: 7 april 2016

Woningtype: vrijstaande woning Ventilatiesysteem: 

Gebruiksfunctie: Woonfunctie voor particulier eigendom

Totaal GO: 336,0 m²

Totaal VG: 185,7 m²

nr ruimtebenaming terminologie oppervlakte kozijn st. α β Cb Cu Ad Ae Aeff v spuicap. type nr ruimtebenaming cap. type nr ruimtebenaming cap. Opp.

Eis per verblijfsruimte: 0,50 m² Eis: 472 l/s Eis: 70,83 l/s

VG 1 78,7 m² Behaald: 5,18 m² Behaald: 3981 l/s Behaald: 70,83 l/s

1 woonkamer/keuken verblijfsr.+ kooktoestel 78,7 m² a 1 20 45 0,66 1,00 1,54 1,01 m² ro 1 woonkamer/keuken 56,83 l/s mva 1 woonkamer/keuken 70,83 l/s

b 1 20 70 0,29 1,00 5,62 1,63 m² 3,58 m² 0,1 m/s 358 l/s os 9 hal 14,00 l/s 168,00 cm²

c 1 20 80 1,00 6,08 3,88 m² 0,1 m/s 388 l/s

d 1 20 78 1,00 3,00

e 1 20 83 1,00 4,72 3,01 m² 0,4 m/s 1205 l/s

f 1 20 24 0,77 1,00 3,29 2,53 m² 5,07 m² 0,4 m/s 2029 l/s

Eis per verblijfsruimte: 0,50 m² Eis: 225 l/s Eis: 33,78 l/s

VG 2 37,5 m² Behaald: 3,93 m² Behaald: 855 l/s Behaald: 33,78 l/s

2 hoofdslaapkamer verblijfsruimte 22,5 m² g 1 20 24 0,77 1,00 2,55 1,96 m² 4,27 m² 0,1 m/s 427 l/s ro 2 hoofdslaapkamer 20,25 l/s os 11 badkamer 14,00 l/s 168,00 cm²

os 9 hal 6,25 l/s 75,00 cm²

3 study verblijfsruimte 15,0 m² g 1 20 24 0,77 1,00 2,55 1,96 m² 4,27 m² 0,1 m/s 427 l/s ro 3 study 13,53 l/s os 9 hal 13,53 l/s 162,31 cm²

Eis per verblijfsruimte: 0,50 m² Eis: 47 l/s Eis: 7,11 l/s

VG 3 7,9 m² Behaald: 0,78 m² Behaald: 120 l/s Behaald: 7,11 l/s

4 strijkkamer verblijfsruimte 7,9 m² i 1 20 28 0,76 1,00 1,02 0,78 m² 1,20 m² 0,1 m/s 120 l/s ro 4 strijkkamer 7,11 l/s os 9 hal 7,11 l/s 85,32 cm²

Eis per verblijfsruimte: 0,50 m² Eis: 106 l/s Eis: 15,84 l/s

VG 4 17,6 m² Behaald: 1,39 m² Behaald: 234 l/s Behaald: 15,84 l/s

5 slaapkamer 1 verblijfsruimte 17,6 m² s 1 20 25 0,77 1,00 1,80 1,39 m² 2,34 m² 0,1 m/s 234 l/s ro 5 slaapkamer 1 15,84 l/s os 14 overloop 15,84 l/s 190,08 cm²

Eis per verblijfsruimte: 0,50 m² Eis: 84 l/s Eis: 12,58 l/s

VG 5 14,0 m² Behaald: 2,09 m² Behaald: 310 l/s Behaald: 12,58 l/s

7 slaapkamer 1 verblijfsruimte 14,0 m² j 1 20 24 0,77 1,00 2,72 2,09 m² 3,10 m² 0,1 m/s 310 l/s ro 7 slaapkamer 1 12,58 l/s os 14 overloop 12,58 l/s 151,00 cm²

Eis per verblijfsruimte: 0,50 m² Eis: 180 l/s Eis: 27,00 l/s

VG 6 30,0 m² Behaald: 1,88 m² Behaald: 1668 l/s Behaald: 27,00 l/s

8 gastenkamer verblijfsruimte 30,0 m² h 1 20 32 0,74 1,00 2,54 1,88 m² 4,17 m² 0,4 m/s 1668 l/s ro 8 gastenkamer 27,00 l/s os 15 gasten badkamer 14,00 l/s 168,00 cm²

os 14 overloop 13,00 l/s 156,00 cm²

Overige ruimten 150,3 m²

9 hal verkeersruimte

10 toilet (hal) toiletruimte os 9 hal 7,00 l/s mva 10 toilet (hal) 7,00 l/s 84,00 cm²

11 badkamer badruimte os 2 hoofdslaapkamer 14,00 l/s mva 11 badkamer 14,00 l/s 168,00 cm²

12 meterkast meterruimte os 9 hal 2,00 l/s os 9 hal 2,00 l/s 24,00 cm²

13 wasruimte/berging bergruimte os 14 overloop 14,00 l/s mva 13 wasruimte/berging 14,00 l/s 168,00 cm²

14 overloop verkeersruimte

15 gasten badkamer badruimte os 8 gastenkamer 14,00 l/s mva 15 gasten badkamer 14,00 l/s 168,00 cm²

16 toilet verdieping toiletruimte os 14 overloop 7,00 l/s mva 16 toilet verdieping 7,00 l/s 84,00 cm²

17 kinder badkamer badruimte os 14 overloop 14,00 l/s mva 17 kinder badkamer 14,00 l/s 168,00 cm²

18 vliering bergruimte os 14 overloop 12,31  mva 18 vliering 12,31 l/s 147,72 cm²

totale toevoer 153,14 l/s totale afvoer 153,14 l/s

ro =rooster, mva =mech. ventilatie afvoer, mvt =mech. ventilatie toevoer, os =overstroomcomponent

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Daglichttoetreding (NEN 2057) Doorspuibaarheid (NEN 1087)
Ventilatiebalans (NEN 1087)

toevoer afvoer overstroom

Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6, en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. 

Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

2015128 - Nieuwbouw woning aan de Vrouwgelenweg te Hendrik Ido Ambacht Toolkit Bouwbesluit, versie 5.3 Nex2us
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9.  Bijlage II - uitvoer berekeningen energieprestatie 

  



2015128 - Nieuwbouw woning aan de Vrouwgelenweg te Hendrik Ido Ambacht - Nieuwbouw woning - revisie 1
vrijstaande woning 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving Nieuwbouw woning - revisie 1
variant vrijstaande woning
straat / huisnummer / toevoeging Vrouwgelenweg
postcode / plaats Hendrik Ido Ambacht
bouwjaar 2015
categorie Energieprestatie Woningbouw
aantal woningbouw-eenheden in berekening 1
gebruiksfunctie woonfunctie
datum 23-10-2015
opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 336,00

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja
lengte van het gebouw 20,40 m
breedte van het gebouw 12,50 m
hoogte van het gebouw 9,70 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

ZW gevel - buitenlucht, ZW - 64,9 m² - 90°

Nieuwbouw woning - revisie 1 M.P. Joosen, Nex2us
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

gevel 38,11 4,50 minimale belem.
merk a (1 stuks) 1,93 1,36 0,60 nee minimale belem.
merk b (1 stuks) 8,01 1,36 0,60 nee constante overstek ho < 0,5
merk c (1 stuks) 8,63 1,36 0,60 nee constante overstek ho < 0,5
merk h (1 stuks) 4,70 1,36 0,60 nee minimale belem.
merk l (1 stuks) 3,52 1,36 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

NO gevel - buitenlucht, NO - 64,9 m² - 90°
gevel 52,44 4,50 minimale belem.
merk g (2 stuks) 9,66 1,36 0,60 nee minimale belem.
merk S (1 stuks) 2,80 1,36 0,60 nee minimale belem.

NW gevel - buitenlucht, NW - 100,2 m² - 90°
gevel 74,36 4,50 minimale belem.
merk f (1 stuks) 11,40 1,36 0,60 nee minimale belem.
merk i (2 stuks) 3,04 1,36 0,60 nee minimale belem.
merk n (1 stuks) 11,40 1,36 0,60 nee minimale belem.

ZO gevel - buitenlucht, ZO - 135,6 m² - 90°
gevel 111,67 4,50 minimale belem.
merk d (1 stuks) 4,37 1,36 0,60 nee constante overstek ho < 0,5
merk e (1 stuks) 6,81 1,36 0,60 nee constante overstek ho < 0,5
merk m (zijlicht) (2 stuks) 1,90 1,36 0,60 nee minimale belem.
merk m (deur) (1 stuks) 3,81 1,65 0,00 nee minimale belem.
merk j (1 stuks) 7,07 1,36 0,60 nee minimale belem.

dak ZW gevel - buitenlucht, ZW - 35,3 m² - 55°
dak 35,33 6,00 minimale belem.

dak NO gevel - buitenlucht, NO - 35,3 m² - 55°
dak 35,33 6,00 minimale belem.

dak NW gevel - buitenlucht, NW - 65,4 m² - 48°
dak 62,33 6,00 minimale belem.
dakvenster (2 stuks) 3,02 1,30 0,65 nee minimale belem.

dak ZO gevel - buitenlucht, ZO - 117,1 m² - 48°
dak 114,08 6,00 minimale belem.
dakvenster (2 stuks) 3,02 1,30 0,65 nee minimale belem.

overstek vloer - buitenlucht, HOR, vloer - 5,5 m² - 180°
gevel 5,50 4,50 minimale belem.

begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 178,7 m²
vloer 178,70 3,50

platdak - buitenlucht, HOR, dak - 21,1 m² - 0°
dak 21,10 6,00 minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

Nieuwbouw woning - revisie 1 M.P. Joosen, Nex2us
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constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

ZW gevel - buitenlucht, ZW - 64,9 m² - 90°
kozijnaansluiting 45,70 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.
hoek gevel 11,70 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

NO gevel - buitenlucht, NO - 64,9 m² - 90°
kozijnaansluiting 33,80 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.
hoek gevel 11,70 0,150 13. binnensp. op gevel (uitw.) n.v.t.

NW gevel - buitenlucht, NW - 100,2 m² - 90°
kozijnaansluiting 47,80 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

ZO gevel - buitenlucht, ZO - 135,6 m² - 90°
kozijnaansluiting 39,50 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

dak ZW gevel - buitenlucht, ZW - 35,3 m² - 55°
dakgoot 6,40 0,200 4a. dakvoet n.v.t.
kilkeper 11,90 0,100 4b. zakgoot / kilkeper n.v.t.

dak NO gevel - buitenlucht, NO - 35,3 m² - 55°
dakgoot 3,50 0,200 4a. dakvoet n.v.t.
kilkeper 11,90 0,100 4b. zakgoot / kilkeper n.v.t.

dak NW gevel - buitenlucht, NW - 65,4 m² - 48°
dakgoot 19,60 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

dak ZO gevel - buitenlucht, ZO - 117,1 m² - 48°
dakgoot 14,30 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

overstek vloer - buitenlucht, HOR, vloer - 5,5 m² - 180°
overkraging vloer 4,50 0,650 9. metsel. onderst. staal/RVS n.v.t.

begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 178,7 m²
perimeter 63,40 0,124 101.0.3.01 nee

platdak - buitenlucht, HOR, dak - 21,1 m² - 0°
dakrand 13,70 0,150 1. dakrand plat dak n.v.t.
opgaand 8,50 0,200 16. opgaand werk n.v.t.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,02 m
omtrek van het vloerveld (P) 63,40 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m
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Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater

Opwekking

type opwekker hybride warmtepomp / HR-ketel
bron warmtepomp combinatie ventilatieretourlucht en buitenlucht
toestel - hybride warmtepomp Itho Daalderop HP Cube (Cool) + Base Cube 24/35 (16L) CW 

5 - VERLOPEN 17-01-2016
temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur 35° - 25°
toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)
toestel - voor bijstook Itho Daalderop Base Cube 24/35 (16L) - VERLOPEN 17-01-

2016
aantal hybride warmtepompen 2
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 301 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 59.468 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 29.734 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 9.628 MJ
opwekkingsrendement verwarming - hybride WP (ηH;gen) 5,700
energiefractie verwarming – hybride warmtepomp (FH;gen) 0,88
opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel (ηH;gen) 0,950
opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering binnenvloer of binnenwand < 8 m n.v.t. n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja
afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee
distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1
warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair
inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm
afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,742

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee
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Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja
hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja
aanvullende circulatiepomp aanwezig ja
werkelijk vermogen aanvullende circulatiepomp bekend ja
werkelijk vermogen aanvullende circulatiepomp 15,0 W
aanvullende circulatiepomp voorzien van pompregeling ja
rekenzones voorzien van aanvullende circulatiepomp woning

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
systeemvariant Duco CO2 System met extra CO2 sensoren + ZR-roosters Δp 

≤ 1 Pa
luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,49

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee
warmtepompboiler(s) in gebouw nee
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja
max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 80,00 W (2 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 30.885 MJ
hulpenergie    1.175 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 22.653 MJ
hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 7.027 MJ
ventilatoren EV;P 1.117 MJ
verlichting EL;P 15.483 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 336,00 m²
totale verliesoppervlakte Als 770,43 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    851 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    5.252 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    9.419 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    0 kWh
geëxporteerde electriciteit    0 kWh
TOTAAL    14.671 kWh
  
CO2-emissie

CO2-emissie mco2 4.481 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 233 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot 78.340 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 78.604 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,399 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Algemene gegevens
BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: 2015149
Projectnaam: Nieuwbouw woning te 's-gravenzande
Status berekening: Indicatief
Aanmaakdatum: 21-09-2015
Laatst gewijzigd: 07-04-2016
Versie productendatabase/NMD: 1.7 - 2015-06-10 21:57:02

Invoergegevens ontwerp
Vrijstaande woning
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 400
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie
Schaduwprijs* [€/BVO]: € 12.299 / 400 = 30,75 €/m²
Emissies [€/BVO]: € 12.201 / 400 = 30,50 €/m²
Uitputting [€/BVO]: € 98 / 400 = 0,25 €/m²

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: = € 0,41

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken
Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.
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Resultaten
Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,07
Gevels € 0,11
Binnenwanden € 0,02
Vloeren € 0,05
Daken € 0,05
Installaties € 0,10
Inrichting € 0,01
Totaal € 0,41

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 12.201,-
Klimaatsverandering € 5.150,- 103.007 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 0,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 3.739,- 41.542 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 33,- 1.106 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 432,- 4.317.101 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 31,- 511 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 162,- 81 kg C2H4 eq.
Verzuring € 1.706,- 426 kg SO2 eq.
Vermesting € 949,- 105 kg PO4 eq.
Uitputting € 98,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 1,- 4 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 98,- 610 kg Sb eq
Totaal € 12.299,-
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

16.01.005 Beton, prefab; AB-FAB [Fundatiebalken] 52,7 m 600×400 mm 484,00
17.01.004 Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [Funderingspalen] 528,0 m 290×290 mm 1.261,17
11.01.001 Zand [Grondaanvullingen] 11,3 m³ 5,44
16.03.003 Beton,in het werk gestort, C30/ 37; incl.wapening [Kelderwanden] 55,9 m² 220 mm 268,61
16.05.007 Stybenex EPS plaat grijs 20 kg/ m3 [Kelderwand isolatie] 55,9 m² 4,5 m²K/W 108,11

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

31.07.003 HR glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 58,8 m² 11 mm 1.061,44
31.02.018 Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Buitenkozijnen] 73,5 m² 52,25
31.04.007 Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; [Buitendeuren] 2,0 stuk(s) 56,22
41.03.002 Buitengevelisolatie StoTherm Classic EPS 0,032 [Afwerklagen] 260,1 m² 180 mm 728,72
21.01.012 Kalkzandsteen lijmblokken [Spouwmuren, binnenblad] 240,0 m² 150 mm 535,12
31.11.003 EPDM; folie [Waterkeringen] 170,1 m 250×1 mm 448,08
31.09.003 Kunststeen; element [Vensterbanken] 20,9 m 20 mm 153,84
41.02.034 Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw [Bekledingen] 19,8 m² 40 mm 85,64
31.01.001 Onverduurzaamd hout; geverfd [Stelkozijnen] 27,0 stuk(s) 7,93
28.04.005 Staal; L-ongelijkzijdig 50x30 [Lateien] 49,5 m 150 mm 28,19
31.12.005 Aluminium; gemoffeld [Waterslagen] 20,9 m 200×2 mm 110,31
31.10.001 Aluminium; gemoffeld [Ventilatieroosters] 16,4 m 136,91

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

28.01.006 Cellenbeton blokken (Xella-Ytong) [Massieve wanden, dragend] 144,7 m² 100 mm 244,70
42.02.006 MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/ geplaatst/ gevoegd [Afwerklagen] 44,2 m² 25,86
42.02.005 Gipspleister (NBVG) [Afwerklagen] 485,2 m² 5 mm 76,49
32.02.002 Honingraat; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 10,0 stuk(s) 86,66
32.01.003 stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta, Berkvens, Theuma) 

[Binnenkozijnen]
25,0 m² 37,91

32.05.005 Gegoten Composietsteen badceldorpel [Binnendorpels] 2,0 m 40 mm 2,20

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.001 Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB [Vrijdragende Vloeren] 113,5 m² 461,36
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 113,5 m² 40 mm 224,85
23.01.022 Druklaag, beton C20/ 25; tbv prefab vloeren (breedplaat); AB-FAB [Vrijdragende 

Vloeren]
113,1 m² 200 mm 291,01

43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 113,1 m² 40 mm 224,06
43.02.002 MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/ geplaatst/ gevoegd [Afwerklagen] 14,5 m² 20,90
42.01.009 Meranti; duurzame bosbouw [Bekledingen] 370,6 m 12×55 mm 109,54
43.03.007 EPS [Isolatielagen] 44,3 m² 3,5 m²K/W 67,96
16.03.003 Beton,in het werk gestort, C30/ 37; incl.wapening [Kelderwanden] 29,3 m² 250 mm 159,99
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 106,2 m² 3 mm 41,97

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

47.04.017 EPDM, sbs cachering; verkleefd [Plat dakbedekkingen] 219,7 m² 464,13
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
157,9 m² 283 mm 411,48

47.07.004 EPS [Isolatielagen, plat dak] 199,7 m² 3,5 m²K/W 387,96
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 23,6 m 10,95
23.01.022 Druklaag, beton C20/ 25; tbv prefab vloeren (breedplaat); AB-FAB [Vrijdragende 

Vloeren]
41,8 m² 200 mm 107,55

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 336,0 m²gbo 46,26
60.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 336,0 m²gbo 131,23
57.01.001 Mechanische afvoer; unit + ventilator [Luchtbehandelingssystemen] 1,0 stuk(s) 48,65
57.02.001 Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 336,0 m²gbo 26,96
51.01.004 Individuele cv-ketel 24 kW (solo) [Warmteopwekkinginstallaties W-bouw] 1,0 stuk(s) 164,96
56.01.002 Polyetheen/ polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 

[Warmtedistributiesystemen]
336,0 m²gbo 277,38

56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 336,0 m²gbo 174,33
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 336,0 m²gbo 36,96
54.01.006 Koper [Gasleidingen] 336,0 m²gbo 9,78
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 336,0 m²gbo 23,13
60.02.001 Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/ m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 

[Elektriciteitsopwekkingsystemen]
22,4 m² 1.954,57

51.02.003 Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6 
[Warmtapwaterinstallaties]

1,0 stuk(s) 92,67
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Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

24.01.002 Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw [Interne trappen] 2,0 stuk(s) 11,76
34.02.003 Europees naaldhout; duurzame bosbouw [Leuningen] 17,0 m 60 mm 0,76
34.01.010 Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw [Balustrades] 5,2 m 2,12
73.02.002 Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag [Aanrechtbladen] 4,2 m 100,31
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 2,4 m 35,51
74.01.001 Keramiek; toiletpot+reservoir [Toiletten] 3,0 stuk(s) 32,00
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 3,0 stuk(s) 19,42
74.04.002 Acryl; prefab [Badvoorzieningen] 1,0 stuk(s) 120,83

Aanvullende informatie
De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 
en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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