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NIEUWBOUW WONING ACHTERAMBACHTSEWEG 49
HENDRIK-IDO-AMBACHT
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RENVOOI

buitenwanden / gevels
bovenliggende dragende wanden
onderliggende dragende wanden

funderingsbalken
stalen balk
kanaal mechanische luchttoevoer
kanaal mechanische luchtafvoer
kanaal wazemkap
kanaal verse buitenlucht
kanaal rookgas afvoer

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Sectie: ..  nr: ......

SITUATIE 1:500

ALGEMENE VOORWAARDEN
riolering volgens NEN 3215
waterleiding volgens NEN 1001
c.v. installatie volgens NEN 3028
elektrische installatie volgens NEN 1010
installatiegeluidsniveau ten hoogte 30dB in verblijfsruimte
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leidingwerk tussen balklaag opnemen! [schematische weergave]
houten balklaag 71x246 mm h.o.h. 400 mm

VERDIEPINGSVLOER
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PS-combinatievloer
Rc ≥ 4,0 m2K/W

SYSTEEMVLOER BEGANE GROND
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drainage naar opp. water

drainage naar opp. water

h.w.a. naar opp. water
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riolering volgens NEN 3215
[schematische weergave]
       flexibele aansluiting

riolering ophangen aan de fundering
maximaal 10 x de buisdiameter h.o.h.
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FUNDERING + RIOLERING

1 2 3 4

A

C

B

D

E

volgens opgave en tekening leverancier
prefab dakelementen (gordingdozen)

KAPPLAN
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afmeting volgens opgave constructeur
houten balklaag

ZOLDERVLOER

h.w.a. naar opp. water

riolering volgens NEN 3215
[schematische weergave]
       flexibele aansluiting

riolering ophangen aan de fundering
maximaal 10 x de buisdiameter h.o.h.
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FUNDERING + RIOLERING BERGING
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SYSTEEMVLOER BEGANEGROND BERGING

volgens opgave en tekening leverancier

KAPPLAN BERGING
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