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35 dB(A)

24,4 dB(A)
Geluidbelasting op de gevel Lden: 53 dB

Bouwbesluit-eis GA;k: 20 dB(A)

Beoordeling: voldoet
Rapportage

De karakteristieke geluidwering van de gevels GA;k is berekend op basis van de geluidisolerende 

eigenschappen van de diverse gevel-onderdelen. De berekeningen zijn gebaseerd op de norm NEN 5077 

"Geluidwering in gebouwen" die in het Bouwbesluit aangewezen is. De berekening geldt voor 

wegverkeersgeluid. Op laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers is een praktijk-correctie van ten minste 

2 dB toegepast.

Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k:

Oppervlak pannendak:

Isolatiewaarde:

Lengte ventilatieroosters:

Isolatiewaarde DneA:Isolatiewaarde DneA:

Omtrek te openen vensters:

Isolatiewaarde:

Berekening geluidwering van de gevel        
Achterambachtseweg 49

Eetkeuken & slaapkamer 1 (voorgevel)

Vensteroppervlak:

Isolatiewaarde beglazing:

Houten wand

Isolatiewaarde:

Oppervlak panelen:

Isolatiewaarde:
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NIEUWBOUW WONING ACHTERAMBACHTSEWEG 49
HENDRIK-IDO-AMBACHT
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+2400

+2860

+2900
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estrich vloer 30 mm
underlayment 18 mm
houten balklaag 71x246 mm h.o.h. 400 mm
incl. minerale wol 100 mm
regelwerk 22x46 mm
gipskartonplaat [AK] dik 12,5 mm
stucwerk [affilmwerk]

HR+++ begl.

HR+++ begl.
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aluminium waterslag

 AS

229 114

342

229 114

342

35

houten gevelbekleding 2x 22 mm
regelwerk 34x46 mm
dampremmende waterkerende folie
stijl- en regelwerk 38x195 mm
h.o.h 500 mm + 195 minerale wol
dampremmende laag
voorzetwand installaties 38x45 mm
h.o.h. 500 mm + 45 mm minerale wol
Rc = 6,0 m2 k/w
12 mm constructieplaat
gipskartonplaat [AK] dik 12,5 mm
stucwerk [affilmwerk]

dpc-folie

38x195 mm

38x195 mm

38x195 mm
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