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Cementblok

Lekdorpel gezet metaal

- RAL 7016

Sandwichpaneel

Buitenplaat: Stalen profiel beplating

0,55mmm, type gelinieerd

Antraciet RAL 7016

Kern: PIR-isolatie

R-waarde 2,30 m2K/W

Binnenplaat: Optisch geprofileerde staalplaat

0,4mm voorzien van lichtgrijze laklaag

Isopan betonpaneel

Beton grijs, glad afgewerkt

60

3

Sandwichpaneel

Buitenplaat: Stalen profiel beplating

0,55mmm, type damwand

Antraciet RAL 7005

Kern: PIR-isolatie

R-waarde 2,85 m2K/W

Binnenplaat: Optisch geprofileerde staalplaat

0,4mm voorzien van lichtgrijze laklaag

Nok, gezet staal

RAL 7005

Windveer, gezet staal 

RAL 7005
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Profielvuller

Nokhoogte

P+7457

Spanthoogte

P+4500

Zijwandhoogte

P+4750

5

Sandwichpaneel

Buitenplaat: Stalen profiel beplating

0,55mmm, type damwand

Antraciet RAL 7005

Kern: PIR-isolatie

R-waarde 2,85 m2K/W

Binnenplaat: Optisch geprofileerde staalplaat

0,4mm voorzien van lichtgrijze laklaag

Aluminium getrokken goot

HWA pvc 100mm

Sandwichpaneel

Buitenplaat: Stalen profiel beplating

0,55mmm, type gelinieerd

Antraciet RAL 7016

Kern: PIR-isolatie

R-waarde 2,30 m2K/W

Binnenplaat: Optisch geprofileerde staalplaat

0,4mm voorzien van lichtgrijze laklaag
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Nieuwbouw bedrijfsruimte

Doorsnede en details

Dhr. D. Baan

3343 LA, Hendrik Ido Ambacht

M. Steenbergen13-08-2019

De Baak 28

VO-03

Krommeweg
3343 LB, Hendrik Ido
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