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begane grond

Green Garden B.V.

overzichttekening nieuwe situatie

verdieping

doorsnede A-A

renvooi (brand)veiligheid

· Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan is conform artikel 2.22 t/m 2.25 van bouwbesluit 2012.

· De constructieonderdelen van het bouwwerk voldoen voor de brand- en rookvoortplantingsklasse aan

de binnenzijde aan klasse B, aan de buitenzijde klasse C en op het beloopbaar vlak aan de

vloerenklasse Dfl.

· Minimale dagmaat deuren verblijfsruimtes en vluchtroutes is 800mm, minimale hoogte is 2100mm.

· Er wordt een branmeldinstallatie met volledige bewaking met doormelding naar de brandweer

aangebracht. De installatie dient te voldoen aan de NEN 2535 en 2575.

· Binnen een straal van 40 meter is een primaire bluswatervoorziening aanwezig.

· Vergunning brandveilig gebruik wordt apart aangevraagd.

renvooi gezondheid

· Voor bescherming tegen geluid van buiten voldoet het bouwwerk aan artikel 3.5 van het bouwbesluit

2012.

· Voor bescherming tegen geluid van installaties voldoet het bouwwerk aan artikel 3.10 van het

bouwbesluit 2012.

· Voor de geluidwering tussen de ruimten voldoet het bouwwerk aan artikel 3.18 van het bouwbesluit

2012.

· Met betrekking tot de wateropname van de toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in de

sanitaire ruimtes voldoen deze aan artikel 3.24 en artikel 3.27 van het bouwbesluit 2012.

· De factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen van inwendige en uitwendige

scheidingsconstructies conform artikel 3.24 van het bouwbesluit 2012.

· De luchtverversing van ruimtes is conform artikel 3.35, 3.37 t/m 3.40 van het bouwbesluit 2012.

· Voorzieningen betreffende de afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht is conform artikel

3.55 van het bouwbesluit 2012.

renvooi installatie

· (Nood)verlichting conform artikel 6.2 en 6.3 van het bouwbesluit 2012 is n.v.t.

· Cv-ketel/ warmwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 3028 en het bouwbesluit 2012.

· Toevoer verbrandingslucht en afvoer verbrandingsgassen conform NEN 8087.

· Drink- en warmwatervoorziening conform NEN 1006.

· Ventilatie volgens NEN 8087.

oppervlaktes

bruto vloeroppervlakte

bvo begane grond = 171 m²

bvo eerste verdieping = 151 m²

gebruiksoppervlakte

gbo begane grond = 156 m²

gbo eerste verdieping = 139 m²

situatie, schaal 1:500

renvooi

brandmeldcentrale

handbrandmelder

rookmelder

schuimblusser

brandslanghaspel, lengte 20 meter

panieksluiting

sleutelkluis brandweer

brandwerend 20 minuten, zelfsluitend

(sub)brandcompartiment, de als zodanig aangegeven onderdelen

moeten een weerstand bezitten van minimaal 20 minuten tegen

branddoorslag en brandoverslag naar andere besloten ruimten

vluchtwegverlichting

opstelplaats cv-ketel

brandweer entree

Renvooi

bestaande bebouwing

Gemeente Hillegom

Sectie D, nr. 3298

Hyacintenlaan 2

2182 DE Hillegom

Kadastrale gegevens

logiesgedeelte begane grond

N

parkeerplaats, 5x2,5m

gevelaanzicht noordoostzijde (als bestaand)

kleur- en materiaalstaat gevel noordoostzijde

onderdeel materiaal kleur

gevel links metselwerk rood (als bestaand)

gevel rechts volkern plaat lichtgrijs (als bestaand)

kozijn/ramen hout wit (als bestaand)

entreedeur hout wit
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