
 
 Akoestisch compenserende maatregelen  
 
 
 

• akoestische compensatie van ten minste +5 dB t.o.v. eisen Bouwbesluit 2012 voor 
gevelwering en contactgeluid en van ten minste +3 dB voor luchtgeluid en bij liften 
als ze aan slaapkamers grenzen, voor zover de geluidbelasting van de gevel de 
voorkeursgrenswaarde met + 6-10 dB(A) vanwege het wegverkeerslawaai 
overschrijdt  

• akoestische compensatie van ten minste +5 dB t.o.v. eisen Bouwbesluit 2012 voor 
gevelwering, lucht- en contactgeluid en van ten minste +3 dB bij liften als ze aan 
slaapkamers grenzen, voor zover de geluidbelasting van de gevel meer bedraagt dan:  

o de voorkeursgrenswaarde +10 dB(A) vanwege het wegverkeerslawaai; 
o de voorkeursgrenswaarde +5 dB(A) vanwege het industrielawaai. Voor deze 

woningen geldt tevens dat het aantal woningen niet meer mag bedragen 10% 
van het totaal in het plandeel te realiseren woningen.  

 
Voor geluidgevoelige bestemmingen met een ‘bedgebied’ worden dezelfde maatregelen 

voorgeschreven bij de slaapkamers. 


