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Amphoraweg, 20 2332EE Leiden in gebruik

Inleiding
De oorsprong van de firma Wernink ligt in Alphen aan de Rijn, waar in 1814 Petrus Wernink de eigenaar werd
van een aantal kalkovens. De zoon van Petrus Wernink nam in 1844 de kalkbranderij aan de Hoge Morsweg
even buiten de stad Leiden over.
Op de strook tussen de spoorlijn en de Rijn en de huidige Doctor Lelylaan in het noorden hadden zich in de
negentiende eeuw en wellicht al eerder industriële bedrijven gevestigd: voornamelijk kalkovens, voor de
productie van kalk waarmee pleister werd gemaakt. Na hun vestiging in het gebied nam het familiebedrijf
tijdens de lange periode dat zij hier bleef alle bedrijven in dit gebied over. Wernink groeide uit van
kalkproducent tot de eerste specialistenaannemer in Nederland op het gebied van gewapend beton. Daarnaast
heeft het bedrijf in Nederland duizenden tennisbanen en sportvelden aangelegd.
In Leiden heeft de firma vele betonconstructies van gebouwen gemaakt, zoals die van het stadhuis en van het
Diaconessen ziekenhuis. De afgelopen jaren was slechts het laatste stukje van de strook nog in gebruik door
Wernink. Recentelijk vertrok Wernink helemaal uit Leiden.
Amphoraweg 20 bevindt zich ten zuidwesten van de rotonde aan het einde van de Amphoraweg. Het
bedrijfsgebouw ligt evenwijdig aan de spoorlijn ten noorden van het pand. Tussen de spoorlijn en het pand
liggen twee tegen elkaar staande loodsen. Vòòr het bestaan van de Amphoraweg, was het gebouw
geadresseerd Hoge Morsweg. De Hoge Morsweg bestaat nog steeds maar loopt bij de hoek van 90 graden in
de Rijn over in de Aquamarijnstraat ten noorden van de spoorlijn. Daarvoor liep de Hoge Morsweg ten zuiden
van de spoorlijn, langs het bedrijfsgebouw Wernink, tot aan de huidige Morsweg bij het Morsviaduct. Er ligt nog
een zandpad langs de spoorlijn waar voorheen de Hoge Morsweg liep.
Het huidige Amphoraweg 20 is omstreeks 1904 gebouwd als bedrijfspand voor de firma Wernink. De
ontwerper van het oorspronkelijke gebouw is onbekend. Pas een verbouwingstekening van het gebouw uit
1942 geeft een architectennaam prijs, die van M. Laurentius (1908-1980) uit Voorschoten. De verbouwing en
uitbreiding daarna, omstreeks 1962, tevens de laatste verbouwing, was van de Leidse architect A.C. Gathier
(1915-1985). Laurentius ontwierp in de jaren dertig in de omgeving van Leiden, Leidschendam, Oegstgeest en
Voorschoten eenvoudige, kleinere woningblokjes. Na de oorlog ontwikkelde hij in samenwerking met het
ministerie van Wederopbouw scholen in systeembouw, woningbouwcomplexen en een nieuw bouwsysteem.
Gathier heeft in Leiden rijen woningen aan de Damlaan (1950) ontworpen. Verder zijn slechts enkele
ontwerpen bekend van Gathier, in Oegstgeest en Katwijk.

Beschrijving
Het gebouw had in 1904 een min of meer vierkante plattegrond waarvan de achterste helft, gezien vanaf de
Hoge Morsweg, één bouwlaag had en de voorste helft twee bouwlagen en een torentje. De toppen van de
gemetselde gevels hadden gemetselde balustraden, op de gevels stonden reclameteksten geschilderd in
Jugendstil. In 1913 kreeg ook de achterste helft een tweede bouwlaag, die daardoor hoger werd dan de
voorste helft. In datzelfde jaar verdwenen de boogvormige lateien aan de representatieve zijde, de zijde aan de
Hoge morsweg, uit de gevel. In 1922 werd een nieuw bouwdeel van één bouwlaag aan de rechterkant van het
gebouw, gezien vanaf de Hoge Morsweg, toegevoegd. Dit laagbouwdeel werd verlengd in 1942. Ook werden
toen de balustraden aan de toppen van de gevels verwijderd, behalve die van het torentje. Daarvoor in de
plaats kwam een overkragend plat dak. Tot slot volgden in 1962: wederom een verlenging van de laagbouw,
de verwijdering van het torentje en in plaats en op de plaats van het torentje een verlenging van deze zijgevel.
Het huidige Amphoraweg 20 is een langgerekte rechthoek. De enige onregelmatigheid in de plattegrond zit in
de korte noordoostzijde, de ingangszijde, waar het rechter geveldeel uitspringt. Het voorste deel van de
rechthoek, gezien vanaf de ingangszijde, heeft een tweede bouwlaag. De oppervlakte van de verdieping
beslaat ongeveer een vierde deel van de begane grond-oppervlakte. Het hoogbouwdeel , bestaande uit twee in
hoogte verschillende delen, en het laagbouwdeel zijn afgedekt met een iets overkragend plat dak. Het gebouw
heeft geen betonnen of stalen draagconstructie maar dragende muren.
De gevels zijn, staande op een lage plint van kleine grijs-zwarte bakstenen, opgetrokken uit een rode

Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeente Leiden
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van (typ-)fouten.

05-07-2021

pag. 1



verblendsteen. Kleurverschillen in de bakstenen tonen verlenging van de gevels aan en het dichtmetselen of
veranderen van vensteropeningen.
De ingangszijde, of voorgevel, heeft een gevelvullend venster in de uitspringing; de uitbreiding uit 1962, met
een horizontale geleding. Links onderin het gevelvullende venster zit een opening voor de entreedeur,
waarboven een luifel. Het venster staat op een plint van circa 40 cm., verticaal gemetselde, dunne, geel-bruine
bakstenen. In het linker inspringende deel van de voorgevel zitten twee brede, lage vensters, één op de
begane grond en één op de verdieping, die het horizontaal gelede beeld van het rechtergeveldeel aanvullen.
De zijgevels van de hoogbouw verschillen qua invulling van elkaar. In de rechter zijgevel is de verdeling van
vensteropeningen niet gelijkmatig door de verbouwing uit 1962. De boogvormige lateien zijn verdwenen. In de
linker zijgevel van de hoogbouw is de vensterverdeling wel gelijkmatig over de gevel en zijn de boogvormige
lateien uit de vroegste periode van het gebouw nog aanwezig: boven de linker vensters en het middelste
bovenvenster. Boven de rechter vensters zijn de boogvormige lateien en boogvelden verdwenen. De donkere
kleur van de baksteen wijst erop dat ze zijn weggewerkt. Waarschijnlijk in 1962 om aansluiting te maken met
het moderne horizontale beeld van de voorgevel. De achtergevel van het hoogste bouwdeel heeft ook nog een
boogvormige latei; boven een dubbel kruisvenster.
De overgang tussen begane grond en verdieping is in het metselwerk van het linker hoogbouwdeel
aangegeven met een laag van afwisselend een uitspringende - en een niet-uitspringende baksteen.
Het laagbouwgedeelte van de rechter zijgevel is, vanaf de hoogbouw, ingevuld met respectievelijk een kelder-
en een expeditieentree en zes kruisvensters, waarvan het één na laatste is uitgebouwd tot kantine-entree. De
achtergevel is ingevuld met drie kruisvensters en de linker zijgevel met zes kruisvensters en dubbele houten
klapdeuren naar de magazijnruimte.
Opvallend is de entree naar de expeditieruimte uit 1922. Deze is tijdens de verbouwing in 1942 zwaar
aangezet met een natuurstenen omlijsting van blokken, neggenblokken, een luifel, een opstap en
dwarsmuurtjes.
De lateien in de gevels hebben een gele metselsteen boven een rode. Daaronder zijn de boogvelden betegeld
tot vlakken met gekleurde patronen. In de bovendorpels van de geprofileerde kruisvensters onder de
boogvelden is een decoratief patroon gesneden.
De raamkozijnen van het pand zijn van hout, met uitzondering van het stalen gevelvullende venster aan de
voorgevel. De overkraging van het platte dak is aan de onderkant (de gootlijst) over het gehele pand met een
hetzelfde profiel afgetimmerd. In de overkraging boven het gevelvullende venster zijn lampen verwerkt.

Interieur
Achter de entree vormen achtereenvolgens de entreeruimte, de hal en de lange smalle gang een as in de
lengte van het gebouw. Aan weerszijden hiervan liggen verschillende kamers en ruimten. De verdieping
bestaat uit een overloop en een hal, waar omheen vier kamers en een toiletruimte liggen.
Het hoogbouwgedeelte was het meer representatieve gedeelte met een directeurskamer en een vergaderzaal
op de verdieping, op de begane grond een representatieve entreeruimte achter het gevelvullende raam en aan
weerszijden van de hal de tennis- en bouwmaterialenafdeling. In het laagbouwgedeelte bevonden zich de
kamers voor het afhandelen van de zaken.
De trap, die achter de ingang rechts de entreeruimte vult en naar de verdieping leidt, is een U-vormige
bordestrap met tussenbordes en twee steken. Eiken houten, gelakte traptreden liggen op geknikte, in de muur
verankerde, metalen balken. Dunne zwart metalen spijlen verbinden de traptreden met de eiken houten
trapleuning. De vloer van de entreeruimte is bedekt met grijs-witte hardstenen tegels. Deze harmoniëren met
de grijs-witte marmer platen waarmee de muur langs de trap is afgedekt. Aan de muur langs het trapbordes in
het verlengde van de steken hangen vijf stenen plaquettes die verwijzen naar de geschiedenis van de
kalkovens en het bedrijf Wernink, ondermeer de aanleg van tennisbanen. Het plafond is betimmerd met
gelakte schrootjes.
De hal wordt van de entreeruimte afgescheiden door een metalen dubbel deurkozijn gevuld met glas en een
bovenlicht. In de hal bedekt een hoge lambrisering van glanzende, wit-gele marmeren tegels de wanden. Een
matte variant van dit marmer bedekt de halvloer. Bovenin de linkerwand bevindt zich een strookvenster. Twee
bustes en profiel op ijzeren platen sieren de lambrisering ter linker zijde: twee jubilarissen uit de Wernink-
familie. In de achterwand van de hal is een aluminium venster uitgespaard, dat diende als informatieloket.
Rechts daarvan leidt een deurkozijn naar de gang. Het plafond is verlaagd met kunststofplaten.
Omdat de gang niet helemaal in het midden van de plattegrond ligt, zijn de kamers aan de linkerzijde dieper
dan die aan de rechterzijde. Wel liggen de ingangen van de vertrekken tegenover elkaar aan weerszijden van
de gang. Afhankelijk van de functie zijn sommige kamers breder, zoals de verkoopruimte. De kamer van de
eerste typiste is alleen toegankelijk via de typekamer, doordat aan de gang, voor de kamer van de eerste
typiste, de wisselkas-ruimte en garderobe liggen. Aan het einde van de gang is een grote perceelsbrede
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bedrijfskantine met keuken, voorheen de administratieafdeling.
Waar het bouwdeel van 1922 grenst aan dat van 1942 is in de gang een poortje gebouwd, enkele meters
verderop gevolgd door een tweede poortje. De entree van de expeditiekamer is met eenzelfde poortje vorm
gegeven. Op de vloer in de gang ligt hetzelfde wit-gele marmer als in de hal. Ook de stijlen van de poortjes zijn
met marmer bekleed. De kamerdeuren aan de gang hebben in enkele gevallen een glas in lood bovenraam,
maar de meesten zijn volledig van hout.
In de kamers zijn de plafonds verlaagd met kunststofplaten en in sommige gevallen origineel, van gipsen
tegels. In twee kamers zijn houten kasten ingebouwd. De vensterbanken zijn van natuursteen. Deuren,
ingebouwde kasten, marmeren bekleding lijken allemaal te dateren uit 1962.
Op de verdieping ligt bovenaan de trap een overloop die grenst aan een kleine hal. Rechts van de hal, achter
de met marmer beklede muur langs de trap, is een toilet en een keukenblokje. Daarnaast is de toegang tot de
directeurskamer, waarvan het belang wordt aangetoond door een half hoog met grijs marmer bekleed muurtje
tussen de hal en de entree van de kamer. De directeurskamer heeft een fraaie, gelakte eikenhouten
lambrisering tot op deurhoogte rondom alle vier de wanden. Onder de vensterbank en in de lange wand
tegenover de vensters zijn kasten getimmerd. De entreedeur is van hetzelfde gelakte eikenhout. Het plafond is
bedekt met gipstegels. In de kamer heeft een eiken houten grote tafel gestaan, passend bij het interieur. De
tafel is thans in het bezit van de huidige eigenaar van het pand.

Waardering
Stedenbouwkundige waarde
Van het industriegebied tussen het oude tracé van de Hoge Morsweg en de Rijn, een historisch gebied met
kalkovens, is het Wernink gebouw een van de laatste getuigen. In die stedenbouwkundige situatie was het
Wernink gebouw georiënteerd op de Hoge Morsweg. In de architectuur was dat afleesbaar door het torentje en
de zwaar aangezette entree uit 1942 aan de zijde van de Hoge Morsweg. In 1962 verscheen de monumentale
entree aan de korte zijde dicht bij de Amphoraweg. Daarmee verschoof de oriëntatie. Maar nog altijd is de
oude stedenbouwkundige situatie zichtbaar door de expeditie entree, wat als waardevol kan worden
aangemerkt.

Architectuurhistorische waarde
Architectuurhistorisch is niet het hele pand van waarde, wel onderdelen daarvan en van het interieur. Bijzonder
van het hoogbouwgedeelte is dat over een ruime halve eeuw bestaans- en bouwgeschiedenis verschillende
stijlkenmerken terug te vinden zijn. Van de aanvankelijke Jugendstil getuigen nog de boogvormige lateien en
tegelpatroontjes. In 1913 verdwenen de boogvormige lateien aan de Hoge morsweg zijde voor rechte lateien.
Vervolgens maakten in 1942 de balustraden (ornamenten) aan de toppen van de gevels plaats voor een plat
overkragend dak. Beide ingrepen gaven het gebouw een strakker en horizontaler beeld. Het gevelvullende
raam is een typische jaren zestig toevoeging; de grote hoeveelheid glas, symbool voor openheid en optimisme,
zijn kenmerkend voor die tijd. Deze elementen zijn monumentwaardig.
Het laagbouwgedeelte van het gebouw, uitbreidingen in de lengterichting uit 1922, 1942 en 1962, is
architectuurhistorisch minder bijzonder. Voor de historiserende (traditionele) entree naar de expeditieruimte
aan de noordwestgevel uit 1942 zou een uitzondering gemaakt kunnen worden. Wel vormt het
laagbouwgedeelte door dezelfde verblendsteen, gootlijst en maatvoering in de kozijnen een eenheid met de
hoogbouw.
Wat betreft het interieur is de entreeruimte met de trap, tegen de achtergrond van de marmeren muur en
natuurstenen vloer, monumentwaardig. Inclusief de plaquettes aan de muur bij het trapbordes. De kwaliteit van
het materiaal van de trap en van de afdekking van vloer en muur komt door het vele licht dat naar binnen valt
goed tot zijn recht. Op de verdieping is de directeurskamer monumentaal door de fraaie eiken houten
lambrisering. De hal op de begane grond heeft met zijn transparante entree, bekleding en strookvenster een
uitstraling die aansluit bij de entreeruimte, maar de kwaliteit van de materialen is laag. Dat geldt in nog sterkere
mate voor de interieurs van de kamers.
De architect Laurentius was actief in de regio Leiden na de Tweede Wereldoorlog. Hij is mede beeldbepalend
geweest voor Voorschoten en daarom voor de regio historisch van belang. Zijn verbouwing en uitbreiding van
Amphoraweg 20 uit 1942 werpt licht op het eerste deel van zijn oeuvre uit het begin van zijn carrière. Het
bekende oeuvre van Gathier is te klein om zijn verbouwing in 1962 in een ontwikkeling te plaatsen.

Cultuurhistorische waarde
Nadat het begonnen was met kalkproductie speelde de Leidse firma Wernink een voorhoederol in de fabricatie
van gewapend beton. Daarmee had het een rol van belang in Leiden en in de Nederlandse bouwwereld.
Diverse gedenkplaten in het interieur herdenken deze geschiedenis. Vele Leidenaren zullen hebben gewerkt
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voor Wernink. Daarom is Amphora 20 van cultuurhistorisch belang.
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