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representatieve toegang tot LBSP

optimale langzaam verkeersafwikkeling

de vijf hoofdcriteria voor het projectgebied OBSP
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Het voorliggende Beeldkwaliteitsplan van het project Ontsluiting Bio Science Park betreft 
een uitwerking van het hoofdcriterium Hoge vormgevingskwaliteit, zoals verwoord in het 
Ambitiedocument. 
Bij de (her-)inrichting van de wegprofielen op de hoofdwegenstructuur van Leiden streeft 
de gemeente naar meer samenhang ten aanzien van de vormgeving en inrichting  van de 
respectievelijke ring- en radiaalwegen. Het beleid van de gemeente Leiden is vastgelegd in de 
Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025. Hoe die eenheid wordt vormgegeven is uitgewerkt 
in het bijhorende Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025. 

Met het ambitiedocument en het beeldkwaliteitsplan tezamen wordt beoogd meer samenhang 
te brengen in ontwerpambities, inrichtingsprincipes en beheeraspecten ten aanzien van het 
project Ontsluiting Bio Science Park. Doel hierbij is de kwaliteit van de openbare ruimte te 
verbeteren. 
Dit vereist een duurzame inrichting van de openbare ruimte en het consequente gebruik van 
een beperkte selectie van hoogwaardige, gestandaardiseerde materialen.

Eenheid en samenhang vormen de kernwoorden voor het ontwerp en de inrichting van de 
openbare ruimte in het plangebied. Daarmee wordt beoogd om niet alleen een rustig en 
overzichtelijk, maar ook een herkenbaar straatbeeld te creëren.

Inleiding
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profiel B Plesmanlaan (ter hoogte Plesmanlaan-tunnel)profiel A Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan

A

B

C

profiel C dek Plesmanlaan-tunnel
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profiel D Einsteinweg
De wegprofielen in het Bio Science Park hebben aantal 
gemeenschappelijke kenmerken:  De rijloper van klinkers 
tussen een dubbele rij bomen in het gras.  De infrastructuur 
is overzichtelijk, met heldere en compacte kruisingen.

eigen 
terrein

eigen 
terrein
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De gemeente Leiden heeft met het Handboek kwaliteit openbare ruimte 
(oktober 2011) een duidelijke richtlijn bepaald voor de inrichting van 
de openbare ruimte in de gehele stad. De ontwikkelingen die in het 
projectgebied OBSP zullen plaatsvinden dienen zich in principe te voegen 
naar de randvoorwaarden zoals die meegegeven worden in het Handboek.

In het Ambitiedocument OBSP (november 2012) zijn voor het projectgebied 
ambities bepaald, uitgewerkt in vijf hoofdcriteria. Eèn van de hoofdcriteria 
betreft het realiseren van een hoge vormgevingskwaliteit.
Dit levert ten opzichte van het Handboek enkele afwijkende en aanvullende 
beeldkwaliteitseisen op welke in dit beeldkwaliteitplan toegelicht worden.

Het Ambitiedocument OBSP geeft 4 aandachtspunten mee betreffende de 
te realiseren hoge vormgevingskwaliteit:
•	 integraal ontwerp: Het ontwerp van het project in het algemeen en de 

ongelijkvloerse kruising in het bijzonder dient integraal te zijn. Dit is 
uitgewerkt in hoofdstuk 2 van dit beeldkwaliteitplan.

•	 uitnodigende vormgeving: Het projectgebied vormt (het voorportaal 
van) de hoofdentree van het Leiden Bio Science Park alsmede de entree 
tot de stad en dient als zodanig uitnodigend en hoogwaardig te worden 
vormgegeven. Een ranke en waar mogelijk transparante vormgeving 
van de ongelijkvloerse kruising is gewenst. Dit is uitgewerkt in 
hoofdstuk 3.

•	 verblijfskwaliteit: In het relatief korte tijdsbestek dat de 
verkeersdeelnemers zich in het projectgebied bevinden is het belangrijk 
dat zij hun bezoek als aangenaam ervaren. Dit wordt bewerkstelligd 
door het opnemen van voldoende maat in het ontwerp. Ondergronds 
dient de ongelijkvloerse kruising ruim en open over te komen. Dit is 
uitgewerkt in hoofdstuk 3.

•	 beheer: De kwaliteit van het ontwerp komt voor een belangrijk deel ook 
tot uitdrukking in de beheerbaarheid. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 4.

1 Aspecten Beeldkwaliteit

A44

A
4

Leiden Bio Science Park

unieke positie projectgebied (oranje) in de stad
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Plesmanlaan
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zone ongelijkvloerse kruising

zijkant tunneltoerit
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bestrating trottoir: 
grijze betontegel

bestrating trottoir:
betonstraatsteen
 lavaro zwart

bestrating autoweg: 
zwart asfalt

bestrating autoweg: 
betonstraatsteen 
lavaro rood/zwart

bestrating fietspad: 
rood asfalt

bestrating fietspad: 
zwart asfalt

bestrating fietspad: 
rood asfalt

2.1 bestrating
Voor de in het projectgebied te realiseren autowegen, fietspaden en 
trottoirs wordt in het Handboek kwaliteit openbare ruimte aangegeven 
welke materialen toegepast dienen te worden en tevens op welke wijze. 
Voor de binnenring geldt als geheel een eigen dwarsprofielindeling, 
voorgeschreven in het Handboek. Dit betreft een streefbeeld.
Ook de detaillering van de wegen (kantopsluitingen, verkeersgeleiders, 
kolken) is in het Handboek vastgelegd.

voor de trottoirbestrating op de ongelijkvloerse kruising geldt het volgende

Gewenste beeldkwaliteit:
Een trottoirbestrating passend binnen het integrale ontwerp van de 
ongelijkvloerse kruising.

Mogelijke ontwerpoplossing:
Gedacht kan worden aan een variant op de standaard 30x30 grijze 
betontegel, bijvoorbeeld een tegel met een andere maat of een afwijkende 
kleurstelling.

Gewenste beeldkwaliteit Ehrenfestweg -Einsteinweg
Het Bio Science Park hanteert een eigen materiaallijst voor de inrichting van 
de  buitenruimte.  De materialen wijken af van de standaard. De  materialen 
voor het Bio Science Park zijn ook in het Handboek vastgelegd. 
De begrenzing tussen de materialen van de Plesmanlaan en de materialen 
voor het Bio Science Park ligt op een logische plek en markeren de overgang 
tussen buiten (Plesmanlaan) en binnen (Bio Science Park)

Mogelijke ontwerpoplossing:
Een kruising of versmalling van profiel kan aanleiding zijn om van asfalt naar 
betonstraatsteen over te gaan.

2 Bestrating en straatmeubilair

bestrating Plesmanlaan  conform Handboek

bestrating Ehrenfestweg en Einsteinweg  conform Handboek
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A44

Leiden CS

“Parkway” Plesmanlaan

Hollands landschap

Landgoederen-zone
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2.2 groen en bomen
Gewenste beeldkwaliteit Plesmanlaan: 
Door de plaatsing van bomen - solitair of in boomgroepen – wordt een 
eenduidig profiel en samenhang in de inrichting van de weg gecreëerd. De 
boomsoorten in het groenontwerp sluiten aan bij de betreffende land-
schapstypen “Hollands landschap” en “Landgoederen landschap”  in het 
algemeen en het beoogde Parkway-karakter voor de Plesmanlaan in het 
bijzonder.

Gewenste beeldkwaliteit Ehrenfestweg
De inrichting van het Entreegebied is de eerste kennismaking met het LBSP 
en kent een sterk Hollandse uitstraling. De inrichting van de openbare 
ruimte beantwoordt aan het kenmerkende Hollandse landschap. Water, riet, 
gras en inheemse soorten bepalen het beeld. 

Mogelijke ontwerpoplossing: 
Het wegprofiel wordt geflankeerd door groene bermen en watergangen 
en, waar mogelijk,  een groene middenberm. Ten aanzien van de inrichting 
dienen zoveel mogelijk de ontwerprichtlijnen en inrichtingsprincipes uit het 
Handboek Openbare Ruimte 2025, alsmede de Kwaliteitseisen Beheerricht-
lijnen Boombeheer (KBB) in acht te worden genomen. 
Voor solitaire bomen geldt de toepassing van 1ste grootte conform de KBB. 
In het geval van boomgroepen kan een mix van bomen met verschillende 
groottes worden toegepast.

2.3 straatmeubilair
In het Handboek kwaliteit openbare ruimte wordt voor al het toe te passen 
straatmeubilair bepaald van welk types gebruik gemaakt dient te worden. 
Tevens worden er richtlijnen meegegeven voor de plaatsing van al het 
straatmeubilair.

voor de zitelementen, afvalbakken alsmede bloemen/plantenbakken op de 
ongelijkvloerse kruising geldt het volgende

Gewenste beeldkwaliteit:
De zitelementen, afvalbakken alsmede bloemen/plantenbakken zijn 
volledig opgenomen in het integrale ontwerp van de ongelijkvloerse 
kruising.

Mogelijke ontwerpoplossing: 
Zitelementen en afvalbakken kunnen onderdeel uitmaken van de 
balustrade rond de tunnelmond.
Bloemen/plantenbakken voegen op maaiveld de gewenste groene 
uitstraling toe.
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2.2.2 afvalvoorzieningen

Het doel van het plaatsen van afvalvoorzieningen is 

afvalbeheer en daarmee preventie van het voorkomen 

van zwerfafval. De plaatsing van afvalvoorzieningen zal 

aan dit doel getoetst moeten worden. Onder de term 

afvalvoorzieningen vallen zowel de openbare prullenbakken, 

hondenpoepbakken als de voorzieningen in de openbare 

ruimte die benodigd zijn voor de inzameling van 

huishoudelijk restafval en inzamelcontainers voor kunststof, 

glas, textiel en oud papier en karton. 

afvalbakken

De afvalbakken worden alleen en bij uitzondering 

geplaatst op druk bezochte plekken waar de behoefte 

aan prullenbakken echt aanwezig is. Zoals in de nabijheid 

van horeca, winkels (de afvalbronnen), aanlegplaatsen van 

boten, scholen, voederplaatsen, visplaatsen, speelplaatsen. 

Prullenbakken worden niet geplaatst in woonstraten. Het 

risico hierbij is dat dergelijke bakken een verlengstuk worden 

van de huisvuilinzameling.

Afvalbakken worden geplaatst volgens de Leidraad voor 

vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud, CROW 

publicatie 209.

Met name in groengebieden moet terughoudend worden 

omgegaan met het plaatsen van prullenbakken. De ervaring 

uit het land leert dat bezoekers die iets te drinken of eten 

meenemen naar een park bij het niet aanwezig zijn van 

prullenbakken het afval zelf mee terug nemen. Wanneer 

overlast situaties ontstaan, kan alsnog worden overwogen 

om prullenbakken te plaatsen.

Vanwege ARBO-eisen mag een prullenbak voor lediging niet 

te zwaar zijn. Bakken kunnen daarom maar een maximale 

inhoud hebben van 50 liter. 

De volgende modellen afvalbak worden toegepast: 

Constructo 50 

aluminium tranenplaat

antracietgrijs RAL 7016

RVS binnenbak 

inhoud 50 l

Constructo 100 bovengronds

aluminium tranenplaat

antracietgrijs RAL 7016

RVS binnenbak of plasticzak houder 

inhoud 100 l of 120 l

Constructo 100 ondergronds

aluminium tranenplaat

antracietgrijs RAL 7016

inhoud 635 l

constructo 50

57

Bio science park

In het Bio Science park wordt een standaard bank toegepast 

bestaande uit hout en en een stalen frame. De universiteit en 

ondernemeners hebben een alternatieve bank gekozen en 

kopen en onderhouden deze zelf.

stationsgebied

Voor het stationsgebied wordt een eigen standaard bank 

of een van de andere standaard banken gekozen. Zodra dit 

bekend is wordt het model opgenomen in het handboek.

De mantel

In de mantel wordt de zogenaamde Leidse bank toegepast. 

Bestaande Leidse banken vanuit de binnenstad worden, 

mits in goede staat, herplaatst in de mantel. Er worden geen 

nieuwe banken met een betonnen leuning geplaatst. 
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2.2.5 reclameobjecten, stadskaarten en aanplakborden

In Leiden zijn verschillende vormen van reclame in de 

openbare ruimte aan te treffen in de vorm van verschillende 

objecten.

Er zijn reclame-uitingen in de vorm van abri’s, Mupi’s (losse 

reclamezuilen), op billboards (Windows), aan lantaarnpalen, 

op reclamemasten en driehoeksborden. Uitingen van 

gevelreclame en uitstallingen van ondernemers worden hier 

niet behandeld.  

Hoewel reclame een algemeen geaccepteerd verschijnsel 

is en het een positief effect op het stedelijke beeld kan 

hebben, blijft terughoudendheid geboden bij plaatsing in de 

historische binnenstad. 

abri’s, Mupi’s en Windows

De gemeente Leiden heeft sinds 1988 een overeenkomst 

met JC Decaux voor het exploiteren van abri’s (bushokjes), 

Mupi’s (reclamezuilen) en Windows (billboards) in Leiden. 

De overeenkomst houdt enerzijds de verzorging van een 

stedelijk netwerk van wachtruimte voor openbaar vervoer 

op hoog niveau plus gemeentelijke publicatiezijden en stads/ 

centrumplattegronden in. Anderzijds houdt de overeenkomst 

de exploitatie (plaatsing en verplaatsing, wekelijks onderhoud 

in de vorm van schoonmaken, schadeherstel binnen 24 uur, 

verwijdering van graffiti) van circa 191 abri’s, 120 Mupi’s 

en 7 Windows (billboards) in met reclame. Contractueel is 

bepaald dat minimaal 40% van de Mupi’s (circa 50) in het 

binnenstedelijk gebied staan. 

Het verplaatsen van Abri’s, Mupi’s en Windows moet in 

overleg plaatsvinden met Stadsruimte (REASR) en JC Decaux 

en brengt kosten met zich mee. JC Decaux verricht de 

verplaatsingen zelf, straatwerk en het verleggen van kabels 

en leidingen dient door de gemeente te worden uitgevoerd. 

Het Ingenieursbureau (IB) begeleidt de verplaatsing.

Rond Mupi’s in bermen en in groenstroken dient geen 

verharding te worden aangebracht.

In het contract is opgenomen dat de objecten ten alle 

tijden zichtbaar moeten zijn. Het is dus niet mogelijk om 

bomen of meubilair dicht op deze objecten te plaatsen. In 

het ontwerp is het van belang rekening te houden met het 

zicht op de weg en daarmee de verkeersveiligheid. Het is 

van belang rekening te houden met het feit dat de reclame-

uitingen regelmatig verwisseld worden (de objecten moeten 

geopend kunnen worden) en toegankelijk moeten zijn voor 

servicemonteurs. In het contract is opgenomen dat in een 

straal van 25 meter van de objecten van JC Decaux geen 

andere reclameobjecten, zoals driehoeksborden, geplaatst 

mogen worden.

Mupi

reclame Mupi

71

2.2.8 Bloembakken

Bloembakken worden alleen geplaatst op representatieve 

plekken en lijnen. Er worden grote bloembakken voor op de 

grond en bloembakken aan lantaarnpalen en brugleuningen 

onderscheiden. Voor beide modellen wordt in dit handboek 

geen standaard beschreven omdat de reeds toegepaste 

modellen nog geëvalueerd moeten worden.

grote bloembakken 

Bloembakken op maaiveld staan op representatieve plekken 

en zijn rubuust en sluiten aan bij de kleurstelling voor 

objecten antracietgrijs. 

voorbeelden van een bloembakken op representatieve plekken

plantenbak

reclame aan lichtmasten

straatmeubilair conform Handboek

zitelement basiszitelement Bio Science Park

afvalbak

min. 450 cm

max.
0,75m2

105cm

70cm

70cm
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referenties integraal ontwerp

plantenbak

2.4 reclame
Wat betreft de toepassing van reclame geldt dat er vanaf de A44 tot de 
Ehrenfestweg reclame toegepast mag worden. Deze reclameuitingen 
dienen bevestigd te zijn aan de lantaarnpalen. De reclameuitingen 
moeten tevens voldoen aan de Welstandnota en het reclamebeleid van de 
gemeente Leiden.

2.5 verlichting
De Plesmanlaan en Haagse Schouwweg/Dr. Lelylaan zijn onderdeel van de 
Stadsring. In het Handboek wordt voor de bovengrondse verlichting langs 
de Stadsring aangegeven dat er een nader te bepalen lichtmast toegepast 
moet worden.
Inmiddels is bepaald dat het type bovengrondse verlichting dat toegepast 
dient te worden betreft PM.

2.6 nutskasten
Wat betreft nutskasten worden in het Handboek kwaliteit openbare ruimte 
algemene regels meegegeven voor de plaatsing.

integratie zitelement in balustrade
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referenties vormgeving

referenties materiaal en kleurgebruik

ranke detailleringvloeiende vormen

lichte kleurstelling wanden
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referenties tunnelverlichting De beeldkwaliteitsaspecten voor verkeerskundige bouwwerken zijn primair 
opgesteld voor de ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan - Ehrenfestweg/Haagse 
Schouwweg, maar zijn in essentie ook van toepassing op de fietserstunnel 
Haagse Schouwweg - Dr. Lelylaan.

3.1 vormgeving
Gewenste beeldkwaliteit:
Uitgangspunt is een uitnodigende en hoogwaardige vormgeving van de 
tunnel, zowel boven- als ondergronds.

Mogelijke ontwerpoplossing:
Aanbevolen wordt om vloeiende vormen in te zetten gecombineerd met 
een ranke detaillering.

3.2 materiaal en kleurgebruik
Gewenste beeldkwaliteit:
Streefbeeld is een lichte tunnel, dit ter bevordering van de 
belevingskwaliteit en de sociale veiligheid.

Mogelijke ontwerpoplossing:
De wanden van de tunnel zouden in een lichte kleurstelling uitgevoerd 
kunnen worden zodat een contrast ontstaat met de donkere bestrating. 

3.3 tunnelverlichting
Gewenste beeldkwaliteit:
Uitgangspunt is een subtiele, simpele verlichtingsstructuur.
De verlichting van het open en van het overkluisde deel van de tunnel zal 
binnen hetzelfde concept ontworpen zijn.

Mogelijke ontwerpoplossing:
Verlichting aangebracht in of aan de bovenzijde van de tunnelwanden.
Het toepassen van één doorlopende lichtlijn.

 3 Verkeerskundige bouwwerken

doorlopende lichtlijn

eenduidig verlichtingsconcept open en overkluisd deel
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referenties ondergronds deel tunnel

referenties (verlengde) tunnelmonden

lichte  en ruime tunnel

doorlopende vorm tunnelmond - zijkanten tunneltoeritten
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referenties balustrade
3.4 ondergronds deel tunnel
Gewenste beeldkwaliteit:
Een tunnel die licht en ruim overkomt.

Mogelijke ontwerpoplossing:
De wanden van de tunneltoeritten kunnen onder een kleine hoek geplaatst 
worden. Hierdoor kan er meer licht in de tunnel vallen en voelt deze ruimer 
aan.

3.5 (verlengde) tunnelmonden
Gewenste beeldkwaliteit:
De tunnelmonden gaan op vloeiende wijze over in de zijkanten van 
de tunneltoeritten. Continuïteit in het ontwerp is van groot belang om 
verrommeling te voorkomen.
Het is denkbaar dat om de schakelfunctie van de ongelijkvloerse kruising, 
tussen snelweg en stad, zichtbaar te maken de twee tunnelmonden 
mogelijk verschillend worden vormgegeven.

Mogelijke ontwerpoplossing:
Geen ‘rechte hoek’ tussen tunnelmond en tunnelwand/verlengde 
tunnelmond maar een doorlopende vorm.

3.6 balustrade 
Gewenste beeldkwaliteit:
Een elegante, continue balustrade die volledig opgaat in het integrale 
tunnelontwerp.

Mogelijke ontwerpoplossing:
Een rank hekwerk of een brede maar lage plantenbak langs de (verlengde) 
tunnelmonden kunnen beide de rol van balustrade vervullen.

lage plantenbak elegante balustrade

balustrade onderdeel van integraal ontwerp
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4 Beheer

De gewenste beeldkwaliteit van de binnen het projectgebied gelegen 
objecten dient zodanig te zijn dat de aanwezige objecten optimaal 
te onderhouden c.q. beheren zijn. Bij het integraal ontwerp en de 
inrichting van het projectgebied moet rekening gehouden worden 
met de uitvoerbaarheid (intensiteit en frequentie) en de kosten voor 
beheer en onderhoud. Dit maakt het mogelijk dat in de beheers- en 
onderhoudsperiode de gerealiseerde kwaliteit op efficiënte wijze kan 
worden gewaarborgd.
Ten aanzien van de beheerbaarheid spelen onderstaande aspecten een rol:

Onderhoudbaarheid
Alle plekken en objecten dienen goed bereikbaar cq toegankelijk te 
zijn ten behoeve van beheer en onderhoudswerkzaamheden. Tijdens 
onderhoudswerkzaamheden wordt de beschikbaarheid (voor het verkeer) 
behouden of slechts in geringe mate beperkt (Bijvoorbeeld: er zitten geen 
dode hoeken in het ontwerp waar niet bij gekomen kan komen, er kan 
zonder de weg af te zetten bij de pompkelder worden gekomen, etc.).

Uitvoerbaarheid
Het dagelijks en groot onderhoud alsmede de vervangingen dienen vlot 
en veilig te kunnen worden uitgevoerd. (Bijvoorbeeld: zijn kolken voor 
de reiniging goed bereikbaar, zijn lampen makkelijk te vervangen, zijn 
leuningen eenvoudig te demonteren, etc.).

Veiligheid
Onderhoudsploegen en beheerders dienen op een veilige en verantwoorde 
wijze hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, waarbij mogelijke hinder of 
overlast voor de weggebruikers tot een minimum beperkt kan blijven.

Met betrekking tot de beheerbaarheid is verder van belang dat door 
goede ontwerp- en materiaalkeuzes de frequentie en intensiteit van 
de onderhoudwerkzaamheden en daarmee ook de beheerkosten en 
vervangingsinvesteringen over de gehele levensduur van het project zo veel 
mogelijk worden beperkt.
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