
Pr
in

se
n

st
ra

at

48-48C

8

6

50

48-48C

8

6

50

-0.00

0.03

0.01

-0.09

0.19
0.19 0.19 0.17

0.16

+0.24

+0.15

+0.16

+0.07

+0.14

-0.10 -0.18

+0.20

+0.49

+0.07

+0.05

grens groenvak bestaand/nieuw

O
B

 
1
0

h

e

k

 

m

e

t

 

d

e

u

r

t

j

e

b
e
s
t
a
a
n
d
e
 
h
a
a
g
 
h
a
n
d
h
a
v
e
n

b
e
s
t
a
a
n
d
e
 
h
a
a
g
 
m

e
t
 
s
p
i
j
l
e
n
h
e
k

b
e
s
t
a
a
n
d
e
 
h
a
a
g
 
m

e
t
 
s
p
i
j
l
e
n
h
e
k

+

0

.

1

4

2.97

3.
47

+

0

.

2

5

+0.25

+0.25

+0.14

+0.25

+

0

.

1

0

+0.12

+0.12

+0.16

+

0

.

1

4

+

0

.

2

2

+0.10

+

0

.

0

7

+0.10

0.24

+0.14

+
0
.1

2

+0.14

+0.14

+0.25

+0.12

+0.12

+0.14

+0.25

+0.14

+0.14

+

0

.

1

2

+0.16

+0.16

+0.16+0.16

+0.14

+
0
.
0
7

+

0

.

1

0

+0.52

+0.52

+

0

.

5

2

+

0

.

1

0

+0.10

+0.10+0.14

+

0

.

1

0

+0.12

O
B

 
1
0

OB 10

1.80

0.
90

Peil bestaande boom (t.o.v. NAP)

Boom bestaand/ te handhaven

Boom nieuw: Parrotia persica,

meerstammig, doorwortelbare ruimte tot

1,50 m buiten de parkbanden

Trottoir - betontegel, 30x30x5 cm,

Lavaro 402, halfsteensverband,

oppervlakte:  277 m2

Groenvak - beplanting bestaand - 82 m2

ca. 50% rooien, ca. 50% in te planten met

nieuwe heesters, zie beplantingsplan

Haag - nieuw, zie beplantingsplan

Hek in haag - enkelstaafmat

gegalvaniseerd, hoogte: 1,00 m

lengte: 36 m

Groenvak - moestuin - 45 m2

Trottoirbanden - 13/15 x 25 hd

kleur: Lavaro Zwart

- rechte band: 80 st

- verloopband: 4 st

- hoekstuk 90°uitw, beenlengte 45 cm: 4 st

- bochtbanden:

  R=2 inw: 2 st

  R=3 inw: 6 st

  R=4 inw: 3 st

  R=8 inw: 8 st

  R=4 uitw: 5 st

  R=8 uitw: 1 st

Opsluitband - 10x20 hd, grijs,

lengte: 77 m,

hoekstuk 90°: 4 st

Opsluitband - 15x25 hd, zwart,

lengte: 3m

Strip ter opsluiting Tiger Mulch,

lengte: 35 m

Verplaatste kolk

Parkbanden Solid Basis

zelfverdichtend beton,

zwart, 50/45 x 50 (hxb)

- recht 2,00 m: 1 st
- recht passtuk 1,14 m: 1 st
- recht passtuk 1.02 m: 1 st
- bocht R=1,75 uitw: 2 st
- bocht R=3,00 uitw: 4 st
- bocht R=4,50 uitw: 6 st
- bocht R=7,00 uitw: 1 st

0.52
Peil bestaande dorpels (t.o.v. NAP)

Peil nieuwe situatie (t.o.v. NAP)

Verwijderen en afvoeren spijlenhek hoog

Verwijderen en afvoeren spijlenhek laag

Nieuw aan te leggen:

Valdemping: Tigermulch Plus

kleur: Green Mix,

constructie: TM 50,

oppervlakte: 96 m2

Projectgrens

Verlichting - verplaatsen, afstand: 2,0 m,

type: Friso Kramer, hoogte mast: 4,0 m

TB 13/15

OB10

Hek met deurtje - dubbelstaafsmat

gecoat RAL 7016, hoogte: 1,00 m

lengte: 5,70 m, deurbreedte: 1,0 m

OB15

STR

0.17
+0.14

Groenvak - beplanting nieuw - 126 m2

nieuwe bodembedekkende heesters met

enkele solitairen, zie beplantingsplan

Watertegels - 30x30x5 cm, zelfverdichtend beton,

uitvoering: S, M1, M2, L1, L2, XL

Verlichting 1 st - verplaatsen afstand: 2,0 m
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