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Waterpeil
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peil terras =

ca.250 mm -NAP / 550 mm -NAP

waterpeil =

ca. 650 mm -NAP

peil bestaand vlonder =

ca. 400 mm -NAP

Dus onbelast ligt het nieuwe terras 150 mm

boven de bestaande vlonder, belast ligt

het 150 mm onder het bestaande vlonder

onbelast volle rekenkundige belasting
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BOUWAANVRAAG

0915 TERRAS ANNIES

stalen dekrand



bestaande paalmuts

balustrade staal

balustrade staal

randbalk hardhout

balklaag hardhout

terrasdelen hardhout

waterpeil
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tekening

versie

datum

sch.
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V0.01detail bestaand
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bk. vlonderca. 400 -P



bestaand terras

waterpeil

bestaande randbalk
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sch.
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bk. vlonderca. 400 -P

bk. vlonderca. 250/550 -P

waterpeilca. 650 -P

positie bovenkant dek volledig onbelast

positie bovenzijde dek volledig belast

verplaatsbare treden

voor opstap bij onbelast terras

bevestiging aan meerpalen

middels geleider

geleider

staalplaat

th. verzinkt

in kleur gepoedercoat



bestaande balustrade

stalen ketting ophangconstructie

bestaande randbalk

hardhout

bestaande balklaag hardhout

bestaande terrasdelen hardhout

waterpeil
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versie
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sch.
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bk. vlonderca. 400 -P

samengestelde rand 200 x 250 mm

staal th. verzinkt

gepoedercoat in kleur



350

samengestelde

staal th. verzinkt

gepoedercoat in kleur

balklaag hardhout

terrasdelen hardhout

drijvend ponton

rev. datum
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datum
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C

DRSN.

Het hekwerk vervalt.

volgens regelgeving is een hek niet nodig.

VVKH architecten maakt zich wel zorgen over de

veiligheid bij intensief gebruik van het terras.

wij adviseren de mogelijkheid open te houden  in de

toekomst nog een hekwerk te plaatsen.

bk. vlonderca. 250/550 -P

waterpeilca. 650 -P

fenderprofiel

h = 50 mm

samengestelde rand

staal th. verzinkt

gepoedercoat in kleur

rubber

D fender profiel

h = 50 mm

U  profiel

staal th. verzinkt

gepoedercoat in kleur

Nieuw ontwerp

met rubberen stootrand


