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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 171045

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 juni 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

TER AAR
C
228

0 m 5 m 25 m

228

78

111

229

20
4



Omgevingskaart Klantreferentie: 171045

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object TER AAR C 228
Korteraarseweg 129, TER AAR
CC-BY Kadaster.
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Rapport Bodemloket

ZH056911035
Korteraarseweg naast 129

Datum: 13-06-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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ZH056911035 Korteraarseweg naast 129 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Korteraarseweg naast 129

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH056911035

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA056902214

Adres: Korteraarseweg 129 2461GS TER AAR

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend huidig

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Geofox 20091412/RBRA 2009-10-26

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland
Bodem Informatie Punt (BIP
Telefoonnummer: 071-4083100
E-mail: BIP@odwh.nl
Bodeminformatiemodule ODWH

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.
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Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Uw projectnummer 171045

Projectnaam Korteraarseweg te Ter Aar

Ordernummer

Datum monstername 04‐07‐2017

Monsternemer Van der Poel BV

Certificaatnummer 2017089867

Startdatum 07‐07‐2017

Rapportagedatum 14‐07‐2017

Analyse Eenheid     1 0‐0,5m ‐mv, 01 GSSD Oordeel 2 0‐0,5 m ‐mv, 02 GSSD Oordeel 3 0‐0,5m ‐mv, 03 GSSD Oordeel 4 0‐0,5m ‐mv, 04 GSSD Oordeel 5 0‐0,5 m ‐mv, 05 GSSD Oordeel 6 0‐0,5 m ‐mv, 06 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 21 15,9 26,1 30,5 36,5 16,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 6,2 6,4 6,3 6,1 7,2 4,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 48,4 48,4 63,1 63,1 65 65

Organische stof % (m/m) ds 21 21 15,9 15,9 26,1 26,1 30,5 30,5 36,5 36,5 16,4 16,4

Gloeirest % (m/m) ds 78,6 83,7 73,5 69,1 63 83,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 6,2 6,2 6,4 6,4 6,3 6,3 6,1 6,1 7,2 7,2 4,5 4,5

Droge stof % (m/m) 44,4 44,4 36,8 36,8 44,1 44,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 61 155 99 247,5 200 504,1 530 1358 270 634,1 960 2834

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,33 0,2929 ‐ 0,36 0,3629 ‐ 1,4 1,108 * 1,7 1,232 * 1,1 0,7096 * 1,3 1,315 *

Kobalt (Co) mg/kg ds 6,5 15,66 * 6,6 15,66 * 9,5 22,72 * 16 38,83 * 11 24,65 * 11 30,37 *

Koper (Cu) mg/kg ds 32 36,78 ‐ 46 58,35 * 54 56,45 * 80 77,92 * 130 113,5 * 150 196,1 ***

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,28 0,3293 * 0,33 0,4006 * 0,36 0,409 * 0,4 0,4432 * 0,51 0,5375 * 0,29 0,3601 *

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ 1,5 1,5 ‐ 2,3 2,3 * 1,7 1,7 * 2,3 2,3 *

Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 30,25 ‐ 16 34,15 ‐ 24 51,53 * 34 73,91 ** 24 48,84 * 29 70 **

Lood (Pb) mg/kg ds 120 132,1 * 120 141,1 * 250 257,9 * 550 539,8 *** 410 371,9 ** 780 935,1 ***

Zink (Zn) mg/kg ds 64 89,51 ‐ 100 150,5 * 450 583,1 ** 750 920,6 *** 440 487,5 ** 1400 2225 ***

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 8 <5,0 7,5 16

Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds 5,4 <5,0 34 74 32 18

Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds 32 36 110 220 100 48

Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 29 34 68 120 51 20

Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds 6,2 9,1 12 34 12 <6,0

Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds 73 34,76 ‐ 84 52,83 ‐ 230 88,12 ‐ 450 150 ‐ 210 70 ‐ 110 67,07 ‐

Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0004

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 0,0014 0,0005 <0,0010 0,0002 0,001 0,0003 <0,0010 0,0004

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0002 0,0045 0,0027

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0002 <0,0010 0,0002 0,0034 0,002

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 0,013 0,0049 0,0044 0,0014 <0,0010 0,0002 0,0091 0,0055

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 0,016 0,0061 0,0047 0,0015 <0,0010 0,0002 0,01 0,006

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0003 <0,0010 0,0004 0,011 0,0042 0,0031 0,001 <0,0010 0,0002 0,0055 0,0033

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0023 ‐ 0,0049 0,003 ‐ 0,043 0,0166 ‐ 0,015 0,005 ‐ 0,0052 0,0017 ‐ 0,034 0,0206 *

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0166 <0,050 0,022 <0,050 0,0134 0,11 0,0366 <0,050 0,0116 0,45 0,2744

Fenanthreen mg/kg ds 0,43 0,2048 0,23 0,1447 2,8 1,073 4,8 1,6 2,4 0,8 2,4 1,463

Anthraceen mg/kg ds 0,12 0,0571 0,072 0,0452 0,92 0,3525 1,8 0,6 1,4 0,4667 0,55 0,3354

Fluorantheen mg/kg ds 1,4 0,6667 0,68 0,4277 7,2 2,759 13 4,333 5,6 1,867 3,5 2,134

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,67 0,319 0,35 0,2201 3,3 1,264 7,3 2,433 3,2 1,067 1,6 0,9756

Chryseen mg/kg ds 0,69 0,3286 0,36 0,2264 3,7 1,418 7,8 2,6 3,7 1,233 1,7 1,037

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,36 0,1714 0,2 0,1258 1,6 0,613 3,7 1,233 1,5 0,5 0,72 0,439

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,61 0,2905 0,35 0,2201 2,8 1,073 8,5 2,833 2,5 0,8333 1,2 0,7317

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,37 0,1762 0,24 0,1509 1,7 0,6513 5,7 1,9 1,3 0,4333 0,71 0,4329

Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds 0,39 0,1857 0,23 0,1447 1,6 0,613 5,7 1,9 1,3 0,4333 0,85 0,5183

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,1 2,417 * 2,7 1,728 * 26 9,83 * 58 19,47 * 23 7,645 * 14 8,341 *

Legenda

Nr. Monster Analytico‐nr

1 mp 1 0‐0,5m ‐mv, 01: 0‐50 9622199

2 mp 2 0‐0,5 m ‐mv, 02: 0‐50 9622200

3 mp 3 0‐0,5m ‐mv, 03: 0‐50 9622201

4 mp 4 0‐0,5m ‐mv, 04: 0‐50 9622202

5 mp 5 0‐0,5 m ‐mv, 05: 0‐50 9622203

6 mp 6 0‐0,5 m ‐mv, 06: 0‐50 9622204

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst



kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde ‐

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 14-Jul-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Jul-2017

Korteraarseweg te Ter Aar

171045
2017089867/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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171045

Analysecertificaat

14-Jul-2017/14:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

07-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017089867/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 48.4% (m/m) 63.1Droge stof

S % (m/m) 44.4 36.8 44.1Droge stof

S 21.0% (m/m) ds 15.9 26.1 30.5 36.5Organische stof

Q 78.6% (m/m) ds 83.7 73.5 69.1 63.0Gloeirest

S 6.2% (m/m) ds 6.4 6.3 6.1 7.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 61mg/kg ds 99 200 530 270Barium (Ba)

S 0.33mg/kg ds 0.36 1.4 1.7 1.1Cadmium (Cd)

S 6.5mg/kg ds 6.6 9.5 16 11Kobalt (Co)

S 32mg/kg ds 46 54 80 130Koper (Cu)

S 0.28mg/kg ds 0.33 0.36 0.40 0.51Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 1.5 2.3 1.7Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 16 24 34 24Nikkel (Ni)

S 120mg/kg ds 120 250 550 410Lood (Pb)

S 64mg/kg ds 100 450 750 440Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 8.0 <5.0 7.5Minerale olie (C12-C16)

5.4mg/kg ds <5.0 34 74 32Minerale olie (C16-C21)

32mg/kg ds 36 110 220 100Minerale olie (C21-C30)

29mg/kg ds 34 68 120 51Minerale olie (C30-C35)

6.2mg/kg ds 9.1 12 34 12Minerale olie (C35-C40)

S 73mg/kg ds 84 230 450 210Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0014 <0.0010 0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

mp 1 0-0,5m -mv, 01: 0-50

mp 2 0-0,5 m -mv, 02: 0-50

mp 3 0-0,5m -mv, 03: 0-50

mp 4 0-0,5m -mv, 04: 0-50

mp 5 0-0,5 m -mv, 05: 0-50 9622203

9622202

9622201

9622200

9622199

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Jul-2017

04-Jul-2017

04-Jul-2017

04-Jul-2017

04-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Korteraarseweg te Ter Aar

1 2 3 4 5

Van der Poel BV 2/4

171045

Analysecertificaat

14-Jul-2017/14:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

07-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017089867/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.013 0.0044 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.016 0.0047 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.011 0.0031 <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.043 0.015 0.0052PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.11 <0.050Naftaleen

S 0.43mg/kg ds 0.23 2.8 4.8 2.4Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds 0.072 0.92 1.8 1.4Anthraceen

S 1.4mg/kg ds 0.68 7.2 13 5.6Fluorantheen

S 0.67mg/kg ds 0.35 3.3 7.3 3.2Benzo(a)anthraceen

S 0.69mg/kg ds 0.36 3.7 7.8 3.7Chryseen

S 0.36mg/kg ds 0.20 1.6 3.7 1.5Benzo(k)fluorantheen

S 0.61mg/kg ds 0.35 2.8 8.5 2.5Benzo(a)pyreen

S 0.37mg/kg ds 0.24 1.7 5.7 1.3Benzo(ghi)peryleen

S 0.39mg/kg ds 0.23 1.6 5.7 1.3Indeno(123-cd)pyreen

S 5.1mg/kg ds 2.7 26 58 23PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mp 1 0-0,5m -mv, 01: 0-50

mp 2 0-0,5 m -mv, 02: 0-50

mp 3 0-0,5m -mv, 03: 0-50

mp 4 0-0,5m -mv, 04: 0-50

mp 5 0-0,5 m -mv, 05: 0-50 9622203

9622202

9622201

9622200

9622199

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Jul-2017

04-Jul-2017

04-Jul-2017

04-Jul-2017

04-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Korteraarseweg te Ter Aar

6

Van der Poel BV 3/4

171045

Analysecertificaat

14-Jul-2017/14:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

07-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017089867/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 65.0% (m/m)Droge stof

S 16.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 83.2% (m/m) dsGloeirest

S 4.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 960mg/kg dsBarium (Ba)

S 1.3mg/kg dsCadmium (Cd)

S 11mg/kg dsKobalt (Co)

S 150mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.29mg/kg dsKwik (Hg)

S 2.3mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 29mg/kg dsNikkel (Ni)

S 780mg/kg dsLood (Pb)

S 1400mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

16mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

18mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

48mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

20mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 110mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

6 mp 6 0-0,5 m -mv, 06: 0-50 9622204

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Korteraarseweg te Ter Aar

6

Van der Poel BV 4/4

171045

Analysecertificaat

14-Jul-2017/14:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

07-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017089867/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S 0.0045mg/kg dsPCB 101

S 0.0034mg/kg dsPCB 118

S
1)

0.0091mg/kg dsPCB 138

S 0.010mg/kg dsPCB 153

S 0.0055mg/kg dsPCB 180

S 0.034mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.45mg/kg dsNaftaleen

S 2.4mg/kg dsFenanthreen

S 0.55mg/kg dsAnthraceen

S 3.5mg/kg dsFluorantheen

S 1.6mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 1.7mg/kg dsChryseen

S 0.72mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 1.2mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.71mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.85mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 14mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 mp 6 0-0,5 m -mv, 06: 0-50 9622204

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Jul-2017

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017089867/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mp 1 0-0,5m -mv, 01: 0-50 9622199 01  0  50 0534155070

mp 2 0-0,5 m -mv, 02: 0-50 9622200 02  0  50 0534155071

mp 3 0-0,5m -mv, 03: 0-50 9622201 03  0  50 0534155078

mp 4 0-0,5m -mv, 04: 0-50 9622202 04  0  50 0534155072

mp 5 0-0,5 m -mv, 05: 0-50 9622203 05  0  50 0534155081

mp 6 0-0,5 m -mv, 06: 0-50 9622204 06  0  50 0534155531

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017089867/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017089867/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017089867/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9622204

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9622199
Certificate no.: 2017089867
Sample description.: mp 1 0-0,5m -mv, 01: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9622200
Certificate no.: 2017089867
Sample description.: mp 2 0-0,5 m -mv, 02: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9622201
Certificate no.: 2017089867
Sample description.: mp 3 0-0,5m -mv, 03: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9622202
Certificate no.: 2017089867
Sample description.: mp 4 0-0,5m -mv, 04: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9622203  40F I2CC
Certificate no.: {GetCert}
Sample description.: {SampleDesc}
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9622204
Certificate no.: 2017089867
Sample description.: mp 6 0-0,5 m -mv, 06: 0-50
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V170700827 versie 1
Contactpersoon Dhr. P. van der Poel Datum opdracht 07-07-2017
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 10-07-2017
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 17-07-2017
Projectcode 171045 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Korteraarseweg te Ter Aar

Naam mm Datum monstername
Monstersoort Grond Datum analyse 17-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14129067
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 50,1 %
Massa monster (veldnat) 10,4 kg
Massa monster (droog) 5,2

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 10,0 10,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 10,0 10,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 10,0 10,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 10,0 10,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 10,0 10,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 665 855 714 651 731 1609 5225
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 
1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kort eraarsew eg t e  Ter Aar
projectcode 1 7 1 0 4 5

datum 0 7 -0 7 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 4

0 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 1 0 9 7 8 2 .5 0
y 4 6 3 5 9 4 .0 2

0

50

100

150

0
veen, zwak kleiig, donker bruin, 
zwart , edelm an

-50
veen, zwak zandig, donker bruin, 
zwart , edelm an

1

2

3

0 1  (2 ) braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
veen, zwak kleiig, donker bruin, 
zwart , schep

0 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 1 0 9 7 9 0 .1 7
y 4 6 3 5 8 7 .9 3

0

50

100

150

0
veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
zwart , zwak baksteen, edelm an

-50
veen, zwak zandig, donker bruin, 
zwart , edelm an

1

2

3

0 2  (2 ) braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
zwart , zwak baksteen, schep



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kort eraarsew eg t e  Ter Aar
projectcode 1 7 1 0 4 5

datum 0 7 -0 7 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 4

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 1 0 9 7 7 5 .8 9
y 4 6 3 5 7 4 .9 1

0

50

100

150

0
veen, zwak zandig, zwak grindig, 
donker bruin, zwart , edelm an

-100
veen, zwak zandig, neut raal bruin, 
zwart , resten hout , edelm an

1

2

3

0 3  (2 ) braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
veen, zwak zandig, zwak grindig, 
donker bruin, zwart , schep

0 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 1 0 9 7 8 7 .2 3
y 4 6 3 5 7 5 .5 4

0

50

100

150

0
veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
zwart , zwak puin, edelm an

-50
veen, zwak zandig, donker bruin, 
zwart , edelm an

1

2

3

0 4  (2 ) braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
zwart , zwak puin, schep



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kort eraarsew eg t e  Ter Aar
projectcode 1 7 1 0 4 5

datum 0 7 -0 7 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 4

0 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 1 0 9 7 7 3 .5 8
y 4 6 3 5 5 2 .7 6

0

50

100

150

0
veen, zwak kleiig, donker bruin, 
zwart , edelm an

-50
veen, zwak zandig, neut raal bruin, 
zwart , edelm an

1

2

3

0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 1 0 9 7 8 1 .3 5
y 4 6 3 5 6 2 .3 1

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, m at ig slakken, zwak puin, 
brokken veen, edelm an

-70
veen, zwak zandig, donker bruin, 
zwart , edelm an

1

2

3

4

0 6  (2 ) braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, m at ig slakken, zwak puin, 
brokken veen, schep



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )
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