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1. INLEIDING 

 
 

In opdracht van Campri Vastgoed zijn ter plaatse van het plangebied Offem-Zuid aan de 
Achterweg en de Hogeweg te Noordwijk enkele milieukundige onderzoeken uitgevoerd. 
 

 
Foto 1: achterweg, gezien richting de Hogeweg 

 
Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 

Het plangebied Offem-Zuid wordt opnieuw ingericht (woningbouw). In dit kader is door derden 
reeds een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Het betreffende onderzoek wordt 

besproken in hoofdstuk 2. Op basis van dit onderzoek blijken er binnen het plangebied nog 
enkele aandachtspunten aanwezig te zijn waar (nader) onderzoek noodzakelijk is om tot de 

voorgenomen ontwikkeling te komen. Het betreft een nader bodemonderzoek (grond) ter 
plaatse van drie deellocaties naar lood, PAK en asbest en een onderzoek naar de aanwezig-

heid van asbest in het funderingsmateriaal dat onder een deel van de rijbaan van de Achterweg 
aanwezig is.  
 
Onderhavig onderzoek heeft ten doel heeft na te gaan in hoeverre er met betrekking tot de 
grond vanuit de Wet bodembescherming voor lood, PAK en/of asbest sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging en een saneringsnoodzaak. Tevens heeft het onderzoek ten 
doel na te gaan in hoeverre de verdenking op de aanwezigheid van asbest in het fundatie-
materiaal onder de Achterweg terecht is. 
 
Leeswijzer 
De voor de locatie bekende gegevens en de opzet van het onderzoek zijn in de hoofdstukken 2 
en 3 beschreven. De onderzoeksresultaten zijn besproken in hoofdstuk 4. 
 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten is de onderzochte locatie beoordeeld. Deze 
beoordeling is samen met de eventuele adviezen ondergebracht in hoofdstuk 5 en 6. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
  



    

1809L675/BNO/rap1 
Pagina 5 van 26 

 

2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 

 
 
2.1. LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven op de overzichtskaart die is 
opgenomen in bijlage 1. Enkele locatie specifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2.1. 
 
TABEL 2.1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Enkele braakliggende terreindelen ten zuidwesten van de Hogeweg en aan weerszijden 
van de Achterweg  

Plaats Noordwijk  

Gemeente Noordwijk 

Provincie Zuid-Holland 
 

Rijksdriehoekcoördinaten Omschrijving 
X 
Y 

: T-splitsing Achterweg-Hogeweg 
: 091172 
: 471420 
 

Kadastrale gegevens Gemeente 
Kadastrale gemeentecode  
Sectie 
Nummers  

: Noordwijk 
: NWK02 
: H 
: 442, 601, 710, 730 (alle gedeeltelijk) 
 

Oppervlakte onderzoekslocaties Asbestonderzoek Achterweg 
PAK-onderzoek Achterweg 
Lood onderzoek Hogeweg 
Fundatieonderzoek Achterweg 

: 50 m2  
: 15 m2  
: 15 m2  
: ca. 720 m2 

 

Beschrijving deellocaties Locatie asbestonderzoek Achterweg: De deellocatie is gesitueerd ter plaatse van de 
meetpunten IG09 en IG10 van het voorgaande onderzoek.  
Het betreft een braakliggend, sterk begroeid (o.a. braamstruiken) terreindeel ten noorden 
van de Achterweg. Bij aanvang van het onderzoek is alle begroeiing tot vlak boven het 
maaiveldniveau verwijderd.  

 Locatie PAK-onderzoek Achterweg: De deellocatie is gesitueerd ter plaatse van 
meetpunt A003 van het voorgaande onderzoek. 
De deellocatie is gelegen ter plaatse van een gedeelte van de rijbaan van de Achterweg 
(asfalt) en de bermen aan weerszijden ervan. 

 Locatie lood onderzoek Hogeweg: Deze deellocatie is gesitueerd ter plaatse van 
meetpunt 071 van het voorgaande onderzoek.  
De deellocatie is gelegen ter plaatse van een met gras begroeid dammetje in een droog 
liggende greppel/sloot ten zuiden van de Hogeweg. 

 Locatie fundatieonderzoek Achterweg: De deellocatie is gesitueerd ter plaatse van de 
meetpunten A001 en A002 van het voorgaande onderzoek.  
De deellocatie betreft het deel van de rijbaan van de Achterweg dat is gelegen aan de 
zijde van de Hogeweg. 

 
De genoemde deellocaties zijn aangegeven op de overzichtstekening van het plangebied welke 
is opgenomen in bijlage 1.2. Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage van de onderzochte 
deellocaties opgenomen. 
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2.2 GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 30D – 30 oost – 31 west (Den Haag/Utrecht) 
geraadpleegd. Deze is uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO 
(IGG, 1979). De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven:  
 
Deklaag: Over het algemeen wordt de slecht tot matig doorlatende deklaag gevormd door matig 
fijne tot grove slibhoudende zanden, veen en kleien van holocene ouderdom. De dikte van de 
deklaag op de onderzoekslocatie is circa 10 meter.  
 
1e en 2e watervoerende pakket: Het eerste en tweede watervoerende pakket wordt globaal 
gevormd door goed doorlatende pleistocene afzettingen tussen de slecht doorlatende deklaag 
en de tweede scheidende laag. Het eerste en tweede watervoerende pakket bestaat met name 
uit matig grove tot matig fijne zanden. In de nabijheid van de onderzoekslocatie bevindt dit 
pakket zich op een diepte van circa 10 meter en bedraagt de dikte van dit pakket circa 40 
meter. De grondwaterstroming in dit watervoerende pakket is oost-zuidoostelijk gericht. Tussen 
het eerste en tweede watervoerende pakket kan plaatselijk een scheidende laag voorkomen. 
 
 
2.3.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 

Tijdens het recent door Koenders en Partners uitgevoerde bodemonderzoek, kenmerk 
rapportage 170763 d.d. 10 juli 2018, is een milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd. Op 

basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is in voornoemde rapportage de 
navolgende conclusie opgenomen: 

 
‘Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt de gehele locatie aangemerkt 

als verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging (grond en grondwater) 
met zware metalen en minerale olie, alsmede grondverontreiniging met 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) en grondwaterverontreinigingen met 

arseen en chroom. Aanvullend zijn acht deellocaties aangemerkt als verdacht op het 
voorkomen van grondverontreiniging met asbest. 

 
Er is geen sprake van potentiële beïnvloeding op de bodemkwaliteit vanuit de 

omgeving. Bij de uitvoering van het onderzoek dient aandacht te worden besteed 
aan de locatie van de (vermeende) voormalige autosloperij. 

 
De asfaltverharding ter plaatse van de Achterweg is mogelijk teerhoudend. De 

funderingslaag heeft een onbekende kwaliteit.‘ 
 

Voor nadere informatie inzake de het uitgevoerde vooronderzoek wordt verwezen naar voor-
noemde rapportage. Gezien het vooronderzoek recent is uitgevoerd en onderhavig onderzoek 

zicht alleen richt op de aandachtsgebieden, die op basis van de resultaten van het betreffende 
onderzoek zijn geconstateerd, is geen aanvullend vooronderzoek uitgevoerd. 
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2.4 VOORGAAND BODEMONDERZOEK 

 
In de rapportage van het door Koenders en Partners uitgevoerde bodemonderzoek, kenmerk 
rapportage 170763 d.d. 10 juli 2018, zijn de volgende conclusies opgenomen: 
 

Asfalt en funderingslaag:  
Het op de locatie aanwezige asfalt is grotendeels geclassificeerd als teerhoudend. 
De funderingslaag onder het asfalt van de Achterweg is niet onderzocht. 
 
Grond (asbest): 
Er was geen aanleiding om het gehele plangebied als asbestverdacht aan te 
merken. Wel zijn bij het vooronderzoek acht asbestverdachte deellocaties 
gespecificeerd. Uitsluitend ter plaatse van de noordelijke hoek zijn asbesthoudende 
fragmenten waargenomen (circa 7,2 kg plaatmateriaal met 10-15% chrysotiel + 2-
5% crocidoliet), wat daar vermoedelijk is neergelegd als resultaat van een 
handpickactie op een perceel ten westen van de onderzoekslocatie.  
In de grond ter plaatse is geen asbest aangetoond. Derhalve zijn de asbest-
houdende fragmenten als afvalstof beschouwd en is er formeel geen sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging ten aanzien asbest. Ter plaatse van één 
asbestverdachte deellocatie (inspectiegaten IG009 en IG010) is een asbest-
concentratie in de bovengrond aangetoond boven de grenswaarde voor nader 
grondonderzoek (asbestgehalte 73 mg/kg gs gewogen). Ter plaatse van de overige 
asbestverdachte deellocaties is geen sprake van een grondverontreiniging met 
asbest. 
 
Bodem (chemisch): 
In de grond zijn over het algemeen ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond 
met hoofdzakelijk zware metalen en PAK, alsmede diverse organochloor-
bestrijdingsmiddelen. In de bovenste grondlaag onder de (asfalt- en funderings-
lagen van de) Achterweg is plaatselijk een sterke PAK-verontreiniging aangetoond. 
In de matig puinhoudende grond ter plaatse van een gronddam in de oostelijke hoek 
van de locatie is, aanvullend op de integraal aangetoonde lichte verontreinigingen 
met diverse parameters, tevens een sterke loodverontreiniging aangetoond in de 
laag 20 – 50 cm-mv. In het grondwater zijn over het algemeen lichte 
verontreinigingen aangetoond met diverse zware metalen. In één instantie is een 
matig verhoogd arseengehalte aangetoond. Dit betreft vermoedelijk een van nature 
verhoogd achtergrondgehalte. Een nader grondonderzoek dient te worden 
uitgevoerd om de aard en omvang van de twee spots met sterke chemische 
verontreinigingen vast te stellen. Een nader grondwateronderzoek wordt niet 
noodzakelijk geacht. De locatie is vooralsnog niet geschikt voor het beoogde 
toekomstige gebruik zijnde Wonen (met tuin). 

 
Voor nadere informatie inzake de het uitgevoerde bodemonderzoek wordt verwezen naar 
voornoemde rapportage. 
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3 ONDERZOEKSOPZET 

 
 
3.1 NADER ASBESTONDERZOEK (GROND) 
 
Op basis van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van één asbest-
verdachte deellocatie (inspectiegaten IG009 en IG010) een asbestconcentratie in de 
bovengrond is aangetoond boven de grenswaarde voor nader onderzoek (asbestgehalte 73 
mg/kg.ds gewogen). De aangetoonde concentratie geeft aanleiding tot het uitvoeren van een 
nader asbestonderzoek. 
 
Op deze locatie is een schuur met een asbesthoudend dak aanwezig geweest. De schuur is 
niet meer aanwezig. De voormalige schuur wordt als bronlocatie aangemerkt. Als onderzoeks-
locatie wordt aangemerkt de locatie van de voormalige schuur en het gebied daar direct 
omheen.  
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor nader onderzoek, 
kleinschalige locatie, uit de NEN5707+C2;2017. Het nader onderzoek asbest bestaat uit een 
systematische visuele inspectie van de toplaag in combinatie met een steekproefsgewijs 
onderzoek van de verdachte bodemlaag, door middel van het graven van inspectiesleuven. 
 
Ter plaatse van de verdachte deellocatie worden drie inspectiesleuven gegraven tot de 
onverdachte ondergrond. De inspectiesleuven hebben aan afmeting van minimaal 0,3 m x  
2,0 m. De vrijgegraven grond wordt geïnspecteerd op asbest. Asbestverdacht materiaal, indien 
aangetroffen, wordt per inspectiesleuf verzameld en bemonsterd. Van het geïnspecteerde 
grond van alle inspectiesleuven wordt vervolgens één mengmonster samengesteld voor een 
asbestbepaling volgens NEN 5896.  
 
 
3.2 FUNDATIE ACHTERWEG (ASBEST) 
 
Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek blijkt dat met betrekking tot de Achterweg geen 
sprake is van een eenduidige wegconstructie. Er zijn vier wegvakken te onderscheiden.  

· Wegvak A001-A002: onder het asfaltdek is sprake van een puinfundatie, tot een diepte 
van circa 0,4 m-mv; 

· Wegvak A003-A004: onder het asfaltdek is geen puinfundatie aanwezig, de weg ligt 
direct op zand; 

· Wegvak A005: dit betreft de tunnelbak onder de Beeklaan; 

· Wegvak A006: onder het asfaltdek is geen puinfundatie aanwezig, de weg ligt direct op 
zand. 

 
De onderzoeksinspanning heeft betrekking op de fundatielaag van wegvak A001-A002. 
Uitgegaan is van een lengte van maximaal 150 m, een gemiddelde breedte van 4,8 m en een 
oppervlak van circa 720 m2 (max. 800 m2). 
 
Om vast te stellen of in de puinfundatie asbest aanwezig is en in welke mate en vorm 
(hechtgebonden of niet hechtgebonden) wordt de aanwezige fundatielaag onderzocht conform 
de NEN5897+C2;2017, onderzoeksstrategie voor afgedekte funderingslagen, kleinschalige 
locaties. Bij kleinschalige locaties wordt voor de onderzoeksintensiteit uitgegaan van een 
verdachte heterogene funderingslaag. De primaire doelstelling van het verkennend onderzoek 
een schatting van het gehalte aan asbest. 
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Door het wegdek worden vijf gaten geboord tot de onderzijde van de fundatielaag met een 
middellijn van minimaal 35 cm. Het uitkomende materiaal wordt geïnspecteerd op asbest. 
Asbestverdacht materiaal wordt per inspectiegat verzameld en bemonsterd. Van het 
geïnspecteerde materiaal van alle inspectiegaten wordt vervolgens één mengmonster 
samengesteld voor een asbestbepaling volgens NEN 5896.  
    
Aanvullend wordt één extra mengmonster samengesteld voor een samenstellingsonderzoek. 
Hierbij wordt de samenstelling (olie, PAK, PCB) van het fundatiemateriaal bepaald. De analyse-
resultaten geven een indicatie van de te verwachtten toepasbaarheid. 
 
 
3.3 NADER BODEMONDERZOEK LOOD EN PAK 
 

Voor het vaststellen van de omvang en ernst van de aangetoonde bodemverontreinigingen 

wordt, met betrekking tot de te volgen onderzoeksstrategie, aansluiting gezocht bij de wettelijk 
vastgestelde onderzoeksprotocollen en richtlijnen, te weten NTA 5755, Strategie voor het 

uitvoeren van nader onderzoek- onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, 
juli 2010.  

 
Op basis van de beschikbare gegevens is een conceptueel model opgesteld waarbij de 
verwachte ligging, omvang, aard en mate van verontreiniging in zijn meegenomen. Het 
conceptueel model wordt getoetst door middel van veld- en laboratorium onderzoek.  
 

Lood (grond/dammetje) 
De sterke verontreiniging met lood is aangetoond in een matig baksteenpuin houdende 
bodemlaag ter plaatse van een dammetje. In dammetjes is veelal puin toegepast als 
dempingsmateriaal en/of ter versteviging. De matig puinhoudende bodemlaag van het 
dammetje wordt als verdachte deellocatie aangemerkt. 
 
TABEL 3.1: model 

   

Verontreinigingssituatie  Parameter  
 

Lood (Pb) 

 Matrix 
 

Grond  

 Bodemtraject  
 

0,2 – 0,5 m-mv 

 Mate    1.080 mg/kg.ds (gestandaardiseerd gehalte)  
Sterk verhoogd (overschrijding interventiewaarde) 
 

 Bron  Geen duidelijke bron. Vooralsnog wordt aangenomen dat het sterk 
verhoogd gehalte lood is gerelateerd aan de aanwezige bodem-
vreemde bijmengingen (matig baksteen / matig baksteenpuin). 
 

 Verdeling  Aangetroffen bij één meetpunt (boorpunt 071), verspreiding onbekend.  
 

 Aard  Immobiel  
   

Bodemsysteem   Ter plaatse van boorpunt 071 is sprake van de navolgende bodemopbouw: 
- 0-0,2 m-mv: matig fijn zand, geen bodemvreemde bijmenging 
- 0,2-0,5 m-mv: matig fijn zand, matige bijmenging met baksteen en baksteenpuin 
- 0,5-1,0 m-mv: matig fijn zand, geen bodemvreemde bijmenging 

 

Processen van invloed op 
verspreiding  

Niet van toepassing. 

Risico’s    Worden in de huidige situatie niet verwacht. 
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Identificatie kennishiaten  Onbekend is in hoeverre de (baksteen)puinhoudende bodemlaag ook buiten de 
contour van het dammetje voorkomt. 
 
Onbekend is in hoeverre er met betrekking tot de sterke verontreiniging sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee een saneringsnoodzaak.  
 

Onderzoeksvragen    

Onderzoeksvraag 1a Komt de matig puinhoudende bodemlaag ook buiten de contour van het dammetje 
voor? 
 

Onderzoeksvraag 1b Wordt voor lood in de grond het volumecriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond, 
waarboven sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, overschreden?  
 

 

Aanvullend onderzoek asbest 
In de rapportage van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek is aangegeven dat in de grond 
alleen baksteenpuin aanwezig is. Echter, op basis van de resultaten van het veldonderzoek, zie 
hoofdstuk 3, blijkt dat zowel op het maaiveld als in de bodem ter plaatse van het dammetje 
naast baksteenpuin ook ander puin voorkomt.  
Indien in de bodem puin aanwezig is dient de bodem, ongeacht de gradatie, als asbestverdacht 
te worden aangemerkt. In dit kader is de toplaag ter plaatse van het dammetje onderzocht op 
de aanwezigheid van asbest.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie ‘Verdachte toplaag Diffuse 
bodembelasting Heterogeen verdeeld’, uit de NEN5707+C2;2017. De doelstelling van het 
verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan 
of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 
 
Het verkennend asbestonderzoek bestaat uit een systematische visuele inspectie van de 
toplaag in combinatie met een steekproefsgewijs onderzoek van de verdachte bodemlaag, door 
middel van het graven van inspectiegaten.  
 
PAK (onder asfaltdek Achterweg) 
Onder het wegdek ter plaatse van boring A003 (hier is geen puinfundatie aanwezig) is een 
sterke verontreiniging met PAK aangetoond. De verontreiniging is aangetoond op een niveau 
van 0,3 – 0,8 m-mv, in een bodemlaag met resten baksteenpuin. 

 
TABEL 3.2: model 

   

Verontreinigingssituatie  Parameter  
 

PAK 

 Matrix 
 

Grond  

 Bodemtraject  
 

0,3 – 0,8 m-mv 

 Mate    64 mg/kg.ds (gestandaardiseerd gehalte)  
Sterk verhoogd (overschrijding interventiewaarde) 
 

 Bron  In de grond zijn alleen baksteenpuinresten aangetoond, hetgeen geen 
verklaring geeft voor de sterk verhoogde waarde aan PAK. Mogelijk is 
de PAK verontreiniging gerelateerd aan het wegdek (teerhoudend 
asfalt) en/of het gevolg van mee bemonsterd materiaal van het 
bovengelegen wegdek 
 

 Verdeling  Aangetroffen bij één meetpunt (boorpunt A003), verspreiding 
onbekend.  
 

 Aard  Immobiel  
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Bodemsysteem   Ter plaatse van boorpunt A003 is sprake van de navolgende bodemopbouw: 
- 0,0-0,13 m-mv, asfalt (teerhoudend) 
- 0,13-0,3 m-mv: matig fijn zand, geen bodemvreemde bijmenging 
- 0,3-0,8 m-mv: matig fijn zand, resten baksteenpuin 
- 0,8-1,0 m-mv: matig fijn zand, geen bodemvreemde bijmenging 

 

Processen van invloed op 
verspreiding  

Niet van toepassing. 

Risico’s    Worden in de huidige situatie niet verwacht. 
 

Identificatie kennishiaten  Onbekend is in hoeverre er met betrekking tot de sterke verontreiniging sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee een saneringsnoodzaak.  
 

Onderzoeksvragen    

Onderzoeksvraag 2a Komt, naast het eerder aangetroffen baksteenpuin, ook ander bodemvreemd materiaal 
voor waaraan het verhoogde gehalte PAK mogelijk is te relateren? 
 

Onderzoeksvraag 2b Is de sterke verontreiniging met PAK onder het wegdek reproduceerbaar? 
verificatie resultaten voorgaand onderzoek 

 

Onderzoeksvraag 2c 
 

Zo ja, wordt het volumecriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond, waarboven 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, overschreden?  

 

 
 

Veld- en laboratoriumonderzoek 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uit te voeren onderzoeksinspanning.  
 
TABEL 3.3: overzicht veld- en laboratoriumonderzoek 

 

Onderzoeksaspect Veldonderzoek  Laboratoriumonderzoek  

lood   

Voorkomen puin 5 x boring tot 1,5 m-mv visuele inspectie op puin en samenstelling 

Gevalsbepaling   3 x lood 

Nadere inperking 10 x boring tot 1,0 m-mv 8 x lood 

Asbestonderzoek 

i.v.m. aantreffen puin 

3 x inspectiegat 1 x asbestbepaling grond 

PAK   

Verificatie  1 x boring tot 1,5 m-mv 
visuele inspectie op puin en samenstelling 

Grond: 1 x analyse PAK (verificatie) 

Gevalsbepaling  4 x boring tot 1,0 m-mv  Grond: 5 x analyse PAK  
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4. VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 
4.1 ALGEMEEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert. Het grondonderzoek is uitgevoerd onder 
certificaat van de BRL SIKB 2000, VKB protocol 2001 en 2018. Het procescertificaat en de 
hierbij behorende keurmerken zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot het 
veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerk-
registratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers die tevens zijn opgeleid tot het herkennen 

van asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek worden het 
maaiveld van de onderzoekslocatie en het opgeboorde bodem- en fundatiemateriaal visueel 

beoordeeld op asbestverdachte materialen. 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 3 
zijn opgenomen. 
 
 
4.2 NADER ASBESTONDERZOEK (GROND) 
 
Visuele inspectie maaiveld 
 
Controle voorwaarden maaiveldinspectie  
Bij de uitvoering van de visuele inspectie van het maaiveld geldt een aantal voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn in onderstaande tabel opgenomen. Per voorwaarde is aangegeven of aan 
deze voorwaarde is voldaan. Als hier niet aan voldaan is, is de oorzaak aangegeven. 
 
TABEL 4.1: voorwaarden maaiveldinspectie 

Voorwaarde  Omschrijving  Voldaan  

Het maaiveld moet vrij 
inspecteerbaar zijn 

Er moet een zo groot mogelijk deel van het te inspecteren 
maaiveld vrij zijn van objecten (afdeklagen, verhardingen, 
opgeslagen goederen, afval enz.). Daarnaast is het noodzakelijk 
dat de aanwezigheid van vegetatie (gras, struiken, bladeren 
enz.) geen belemmering vormen voor de maaiveldinspectie. Ook 
behoort de te inspecteren oppervlakte voldoende representatief 
te zijn voor de gehele (deel)locatie. Er mag geen groot 
aaneengesloten deel van de (deel)locatie niet inspecteerbaar 
zijn. Onvoldoende inspecteerbare delen vallen buiten het 
inspectiegebied en blijven als asbestverdacht aangemerkt. 

Gedeeltelijk  
Direct voorafgaand aan de 
maaiveldinspectie is de aan-
wezige vegetatie (braamstruiken 
en onkruid) zo veel als mogelijk 
verwijderd. Niet alle vegetatie 
was te verwijderen. Daarnaast 
was er veel afval aanwezig 
 

De toplaag moet droog en 
onbesneeuwd zijn 
 

Grond zal nooit helemaal droog zijn; in dit geval wordt met 
‘droog’ bedoeld dat het vochtgehalte dusdanig laag is dat er 
geen belemmeringen ontstaan voor de visuele inspectie. Het 
betreft dus veldvochtige grond zonder dat hierop plassen enz. 
voorkomen. Bij veel neerslag zal het bodemoppervlak na verloop 
van tijd te nat worden om een goede inspectie uit te voeren. 

Ja 

Er moet voldoende licht 
en zicht zijn 
 

De hoeveelheid licht en zicht mag geen beperkende factor zijn 
voor een optimale visuele inspectie. Dit betekent dat de 
weersomstandigheden dusdanig behoren te zijn dat er geen 
belemmeringen optreden voor de visuele inspectie. In algemene 
zin betekent dit: geen neerslag (regen, hagel, sneeuw), 
voldoende daglicht en geen hevige mist. Bij onvoldoende 
daglicht is het gebruik van kunstlicht een goed alternatief. 

Ja  

Conclusie  Wanneer van een verdachte locatie geen visuele inspectie van het maaiveld kan worden uitgevoerd 
kan geen verdere opdeling worden gemaakt in verdachte en onverdachte deellocaties en moet de 
hele locatie als verdacht worden beschouwd. 
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Schatting inspectie-efficiëntie  
Er zijn vier belangrijke factoren die van invloed zijn op de inspectie-efficiëntie. Deze factoren zijn 
in onderstaande tabel opgenomen. Per factor is aangegeven of deze de inspectie-efficiëntie 
heeft beïnvloed. 
 
TABEL 4.2: voorwaarden maaiveld-inspectie 

Factor  Omschrijving  Efficiëntie  

Ervaring en conditie van 
de desbetreffende 
inspecteur 

De inspectie-efficiëntie wordt voor het grootste deel bepaald 
door de ervaring en het waarnemingsvermogen van de 
desbetreffende inspecteur. De inspecteur behoort te beschikken 
over aantoonbare en relevante ervaring op het gebied van 
asbestherkenning in en op de bodem.  

100 % 

Type grond In gele tot lichtbruine zandgrond is de zichtbaarheid en/of 

herkenbaarheid van stukjes asbestverdacht materiaal groot en 
zal de inspectie-efficiëntie groter zijn dan 75 %. In donkere 
grijze/zwarte kleigrond is de zichtbaarheid en/of herkenbaarheid 
veel minder en zal de inspectie-efficiëntie veel lager liggen: 
tussen de 50 % – 90 %. 

100% 

Conditie van de toplaag: Droge grond is beter te inspecteren dan vochtige grond. Dit is 

vooral bij kleiachtige grond van belang; vochtige kleigrond is 
donkerder van kleur en kan de inspectie-efficiëntie met 10 % – 
25 % verminderen. Voor losse en vastgereden grond geldt 
hetzelfde; vastgereden grond is minder goed te inspecteren dan 
losse grond. Vooral kleiachtige grond is vaak vastgereden 
waardoor de inspectie-efficiëntie met  
10 % – 25 % vermindert. 

100% 

Conditie van het 
maaiveld: 

Ook vegetatie (voornamelijk gras) en de aanwezigheid van 
plassen zijn van invloed op de inspectie-efficiëntie. Bij veel 
vegetatie en plassen (> 50 %) kan het maaiveld niet 
systematisch worden geïnspecteerd. Bij matige vegetatie is dit in 
principe wel mogelijk, echter de inspectie-efficiëntie zal hierdoor 
met 10 % – 25 % verminderen 

50 % 
Gedeeltelijke begroeiing 
en afval op het maaiveld 

Conclusie  Inspectie-efficiëntie  50% 

 
Resultaten visuele inspectie maaiveld 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.  
 
Visuele inspectie grond 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op situatietekening 1.3 die in bijlage 1 is opgenomen.  
 
TABEL 4.3: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  13-09-2018  

Uitvoerende partij VeldXpert  

BRL SIKB / VKB protocol 
 

BRL SIKB 2000  
VKB protocol 2018 

 

Onderzoeksaspect Meetpunten  Codering  

 Type  Diepte  
[m-mv] 

Aantal   

Locatie voormalige schuur 
met asbestdak en direct 
omliggende terrein 

Inspectiesleuf* 
Inspectiesleuf* met boring 

0,5 
0,5 / 2,0 

2 
1 

SL01, SL03 
SL02 

*: afmeting inspectiesleuf 0,3 m x 2,0 m x 0,5 m-mv 

 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met 
daarin de gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in 
bijlage 4.  
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Voor de inspectie van de grond zijn evenredig verdeeld over de onderzoeksvak, zijnde de 
locatie van de voormalige schuur en het gebied daar direct omheen, drie inspectiesleuven 
(nummers SL01 t/m SL03) gegraven. De gaten hebben elk een afmeting van 0,3 m x 2,0 m en 
een diepte van 0,5 m-mv. Hiervan is in één sleuf een boring uitgevoerd tot in de ongeroerde 
ondergrond / tot een diepte van 2,0 m-mv. Tijdens het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw 
beschreven. 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie, gebaseerd op boorstaten, wordt als volgt omschreven: 
 

- De bovengrond, vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,5 m-mv, bestaat uit matig 
fijn zwak siltig zand. De ondergrond, vanaf 0,5 m-mv tot een diepte van 2,0 m-mv 
bestaat uit matig fijn zwak tot matig siltig zand.  

 
Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per 
meetpunt en per bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 2. Op 
basis van de boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
 

- Tijdens het veldonderzoek zijn in de opgeboorde grond tot 0,5 m-mv plaatselijk 
bijmengingen met afval (o.a. plastic, hout, tegels, glas) aangetroffen.   

 
Inspectie grove fractie 
Bij de inspectie van de grove fractie wordt de vrijgegraven grond uit de inspectiegaten 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal groter zijn dan 16 mm. Indien 
aanwezig wordt het materiaal bemonsterd. Op basis van de inspectie van de grove fractie blijkt 
het navolgende: 
 

- In het vrijgegraven en geïnspecteerde materiaal uit alle inspectiesleuven is visueel geen 
asbestverdacht materiaal (fractie > 16 mm) aangetroffen.  

 
Monstername fijne fractie 
Van de fijne fractie van de vrijgegraven en visueel geïnspecteerde grond is één grondmeng-
monster (monstercode MM01) samengesteld.  
 
Laboratoriumonderzoek 
Voor het verrichting van een asbestkwantificatie is het grondmengmonster (MM01) 
overgebracht naar het laboratorium van Eurofins Omegam te Amsterdam. Het certificaat is 
opgenomen in bijlage 3.1. In tabel 4.4 zijn de gewogen asbestgehalten aangegeven. 
 
TABEL 4.4: resultaten laboratoriumonderzoek 

Monstercode  Deelmonsters  Monstertraject*  Monstersamenstelling  Gewogen 
concentratie asbest 

MM01 SL01 t/m SL03 0,0 - 0,5 m-mv Zand met resten afval, glas  <1,3 mg/kg ds 
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4.3 FUNDATIE ACHTERWEG (ASBEST) 
 
Visuele inspectie maaiveld 
Gezien de aard van het te onderzoeken materiaal, zijnde een afgedekte funderingslaag, was 
een maaiveldinspectie niet uitvoerbaar.  
 
Visuele inspectie fundatiemateriaal 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op situatietekening 1.4 die in bijlage 1 is opgenomen.  
 
TABEL 4.5: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  14-09-2018  

Uitvoerende partij VeldXpert  

BRL SIKB / VKB protocol Niet van toepassing  

Onderzoeksaspect Meetpunten  Codering  

 Type  Diepte  
[m-mv] 

Aantal   

Achterweg 
wegvak A001-A002 

Inspectiegat Ø 35 cm 

 

0,4* 5 IS01 t/m IS05 

* De inspectiegaten zijn uitgevoerd tot de onderzijde van de fundatielaag.  
 
Het vrijgegraven funderingsmateriaal is visueel beoordeeld op samenstelling. Per inspectiegat is 
een boorstaat vervaardigd. Deze boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. Op basis van de 
boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
 

- Het asfaltdek heeft een geringe dikte welke is gelegen tussen de 4 en 8 cm. 
- De fundatielaag komt voor tot circa 0,4 m-mv en bestaat hoofdzakelijk uit slakken met 

een bijmenging met baksteen   
 
Visuele inspectie en monstername funderingsmateriaal 
Het vrijgegraven funderingsmateriaal is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal.  Op basis van de inspectie blijkt het navolgende: 
 

- In het vrijgegraven en geïnspecteerde materiaal uit alle inspectiegaten is visueel geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 
Van het vrijgegraven en visueel geïnspecteerde funderingsmateriaal zijn twee mengmonsters 
(monstercodes MM02 en MM03) samengesteld.  
 
Laboratoriumonderzoek 
Voor het verrichting van een asbestkwantificatie (MM02) en een samenstellingsonderzoek 
(MM03) zijn de mengmonsters overgebracht naar het laboratorium van Eurofins Omegam te 
Amsterdam. De certificaten zijn opgenomen in bijlage 3.2. In tabel 4.6 zijn de gewogen 
asbestgehalten aangegeven alsmede de resultaten van het samenstellingsonderzoek. 
 
TABEL 4.6: resultaten laboratoriumonderzoek 

Monstercode  Deelmonsters  Monstertraject  Monstersamenstelling  Gewogen 
concentratie 

asbest 

Samenstelling  

     olie PAK PCB 

MM02 IS01 t/m IS05 0,0 - 0,4 m-mv Funderingsmateriaal   <0,9 mg/kg ds - - - 

MM03 IS01 t/m IS05 0,0 - 0,4 m-mv Funderingsmateriaal   - ≤ SW ≤ SW ≤ SW 

Legenda: 
-: niet geanalyseerd / bepaald 
≤ SW: kleiner of gelijk aan de samenstellingswaarde 
> SW: overschrijding samenstellingswaarde 
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4.4 NADER BODEMONDERZOEK LOOD EN PAK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op de situatietekeningen 1.5, 1.6 en 1.7 die in bijlage 1 zijn opgenomen.  
 
TABEL 4.7: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  13,14 en 28 september en 9 oktober 2018  

Uitvoerende partij VeldXpert  

BRL SIKB / VKB protocol 

 
BRL SIKB 2000  
VKB protocol 2001, 2018 

 

Onderzoeksaspect Meetpunten Codering  Bijzonderheden 

 Type Diepte 
[m-mv] 

Aantal 
  

Nader onderzoek lood boring 1,5 
1,0 

5 
10 

1.1 t/m 1.5 
1.6 t/m 1.15 

Boring 1.1 is uitgevoerd t.p.v. 
boring 071 voorgaand onderzoek 

Aanvullend onderzoek  Visuele inspectie maaiveld - - 

asbest insp. gat(#1) 0,5 3 AS3.1 t/m AS3.3 - 

Nader onderzoek PAK boring 1,5 
1,0 

1 
4 

2.1  
2.2 t/m 2.5 

Boring 2.1 is uitgevoerd t.p.v. 
boring A003 voorgaand onderzoek 

#1: afmeting inspectiegat is 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m-mv 

 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met 
daarin de gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in 
bijlage 4. Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
Visuele inspectie maaiveld (locatie lood onderzoek) 
Bij de uitvoering van de visuele inspectie van het maaiveld geldt een aantal voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn in onderstaande tabel opgenomen. Per voorwaarde is aangegeven of aan 
deze voorwaarde is voldaan. Als hier niet aan voldaan is, is de oorzaak aangegeven. 
 
TABEL 4.8: voorwaarden maaiveldinspectie 

Voorwaarde  Omschrijving  Voldaan  

Het maaiveld moet vrij 
inspecteerbaar zijn 

Er moet een zo groot mogelijk deel van het te inspecteren 
maaiveld vrij zijn van objecten (afdeklagen, verhardingen, 
opgeslagen goederen, afval enz.). Daarnaast is het noodzakelijk 
dat de aanwezigheid van vegetatie (gras, struiken, bladeren 
enz.) geen belemmering vormen voor de maaiveldinspectie. Ook 
behoort de te inspecteren oppervlakte voldoende representatief 
te zijn voor de gehele (deel)locatie. Er mag geen groot 

aaneengesloten deel van de (deel)locatie niet inspecteerbaar 
zijn. Onvoldoende inspecteerbare delen vallen buiten het 
inspectiegebied en blijven als asbestverdacht aangemerkt. 

Gedeeltelijk  
Er is sprake van hoog gras en 
struiken 
 

De toplaag moet droog en 
onbesneeuwd zijn 
 

Grond zal nooit helemaal droog zijn; in dit geval wordt met 
‘droog’ bedoeld dat het vochtgehalte dusdanig laag is dat er 
geen belemmeringen ontstaan voor de visuele inspectie. Het 
betreft dus veldvochtige grond zonder dat hierop plassen enz. 
voorkomen. Bij veel neerslag zal het bodemoppervlak na verloop 
van tijd te nat worden om een goede inspectie uit te voeren. 

Ja 

Er moet voldoende licht 
en zicht zijn 
 

De hoeveelheid licht en zicht mag geen beperkende factor zijn 
voor een optimale visuele inspectie. Dit betekent dat de 
weersomstandigheden dusdanig behoren te zijn dat er geen 
belemmeringen optreden voor de visuele inspectie. In algemene 
zin betekent dit: geen neerslag (regen, hagel, sneeuw), 
voldoende daglicht en geen hevige mist. Bij onvoldoende 
daglicht is het gebruik van kunstlicht een goed alternatief. 

Ja  

Conclusie  Wanneer van een verdachte locatie geen visuele inspectie van het maaiveld kan worden uitgevoerd 
kan geen verdere opdeling worden gemaakt in verdachte en onverdachte deellocaties en moet de 
hele locatie als verdacht worden beschouwd. 
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Schatting inspectie-efficiëntie  
Er zijn vier belangrijke factoren die van invloed zijn op de inspectie-efficiëntie. Deze factoren zijn 
in onderstaande tabel opgenomen. Per factor is aangegeven of deze de inspectie-efficiëntie 
heeft beïnvloed. 
 
TABEL 4.9: voorwaarden maaiveld-inspectie 

Factor  Omschrijving  Efficiëntie  

Ervaring en conditie van 
de desbetreffende 
inspecteur 

De inspectie-efficiëntie wordt voor het grootste deel bepaald 
door de ervaring en het waarnemingsvermogen van de 
desbetreffende inspecteur. De inspecteur behoort te beschikken 
over aantoonbare en relevante ervaring op het gebied van 
asbestherkenning in en op de bodem.  

100 % 

Type grond In gele tot lichtbruine zandgrond is de zichtbaarheid en/of 

herkenbaarheid van stukjes asbestverdacht materiaal groot en 
zal de inspectie-efficiëntie groter zijn dan 75 %. In donkere 
grijze/zwarte kleigrond is de zichtbaarheid en/of herkenbaarheid 
veel minder en zal de inspectie-efficiëntie veel lager liggen: 
tussen de 50 % – 90 %. 

100% 

Conditie van de toplaag: Droge grond is beter te inspecteren dan vochtige grond. Dit is 

vooral bij kleiachtige grond van belang; vochtige kleigrond is 
donkerder van kleur en kan de inspectie-efficiëntie met 10 % – 
25 % verminderen. Voor losse en vastgereden grond geldt 
hetzelfde; vastgereden grond is minder goed te inspecteren dan 
losse grond. Vooral kleiachtige grond is vaak vastgereden 
waardoor de inspectie-efficiëntie met  
10 % – 25 % vermindert. 

100% 

Conditie van het 
maaiveld: 

Ook vegetatie (voornamelijk gras) en de aanwezigheid van 
plassen zijn van invloed op de inspectie-efficiëntie. Bij veel 
vegetatie en plassen (> 50 %) kan het maaiveld niet 
systematisch worden geïnspecteerd. Bij matige vegetatie is dit in 
principe wel mogelijk, echter de inspectie-efficiëntie zal hierdoor 
met 10 % – 25 % verminderen 

50 % 
Aanwezige vegetatie  

Conclusie  Inspectie-efficiëntie  50% 

 
Resultaten visuele inspectie maaiveld 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld ter plaatse van de locatie van het loodonderzoek 
zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 
Visuele inspectie grond 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocaties, gebaseerd op de boorstaten, wordt als volgt omschreven: 
 

- Locatie lood-onderzoek: De boringen 1.1, 1.3 en 1.5 zijn in het verlengde van de 
greppel / droogstaande sloot gesitueerd. Tot de geboorde diepte van 1,5 m-mv bestaat 
de bodem uit matig fijn, zwak tot matig siltig zand. De overige boringen zijn buiten de 
lijn van de greppel / droogstaande sloot uitgevoerd. De bodem bestaat vanaf het 
maaiveld tot een gemiddelde diepte van 1,0 m-mv uit matig fijn, zwak tot matig siltig 
zand. De boringen 1.2 en 1.4 zijn doorgezet tot 1,5 m-mv. Hier komt onder het zand tot 
de geboorde diepte matig siltige klei voor.  
 

- Locatie PAK-onderzoek: De boringen 2.1, 2.3 en 2.5 zijn uitgevoerd ter plaatse van de 
rijbaan. De boringen 2.2 en 2.4 zijn in de berm uitgevoerd. De bodem, tot de geboorde 
diepte van maximaal 1,5 m-mv, bestaat uit matig fijn, zwak tot matig siltig zand. 
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Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen 
aan de geur herkend worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaam-
heden passieve geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per 
boorpunt worden beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 2. Op basis van de 
boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
 

- Locatie lood-onderzoek: Op het maaiveld is oppervlakkig puin waargenomen. Dit is 
globaal weergegeven op situatietekening 1.6 van bijlage 1. In de toplaag is plaatselijk 
sprake van resten cq. een zwakke tot een matige bijmenging met baksteen, beton, glas, 
hout, houtskool en/of metselpuin. Boring 1.11, gesitueerd nabij de Hogeweg, is op een 
diepte van 0,4 m-mv gestaakt op puin. 
 

- Locatie PAK-onderzoek: Ter plaatse van de boring 2.1 is sprake van een zwakke 
bijmenging met slakken en een matige bijmenging met metselpuin. Ter plaatse van de 
boringen 2.2 en 2.5 zijn sporen cq. resten baksteen waargenomen. Er is geen duidelijk 
verschil waarneembaar in de bodemopbouw onder de rijbaan en ter plaatse van de 
berm. 
 

Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal visueel 
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm).  
 
Indien asbestverdacht materiaal is aangetroffen is dit, per boorpunt/inspectiegat en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 2. Op basis van de 
visuele inspectie op asbest blijkt het navolgende: 
 

- Op het maaiveld ter plaatse van de boorpunten en in de opgeboorde grond is geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. 

- In de vrijgegraven en geïnspecteerde grond van de drie asbestgaten AS3.1 t/m AS3.3 
is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Van de fijne fractie van de vrijgegraven 
en visueel geïnspecteerde grond is één grondmengmonster (monstercode MM04) 
samengesteld. 

 
Laboratoriumonderzoek 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar het 
laboratorium van Eurofins Omegam te Amsterdam. De resultaten van de chemische analyses 
zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in bijlagen 3.3 en 3.4 zijn opgenomen. De 
analyseresultaten zijn getoetst middels de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De 
toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlagen 3.3 en 3.4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen 
in de navolgende tabel.  
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TABEL 4.10: overschrijdingstabel 

 
 
Het certificaat van de asbestbepaling (MM04) is opgenomen in bijlage 3.5. In tabel 4.11 zijn de 
gewogen asbestgehalten aangegeven. 
 
TABEL 4.11: resultaten laboratoriumonderzoek 

Monstercode  Deelmonsters  Monstertraject*  Monstersamenstelling  Gewogen 
concentratie asbest 

MM04 AS3.1 t/m AS3.3 0,0 - 0,5 m-mv Zand met baksteen, beton, glas 
en metselpuin  

5,1 mg/kg.ds 

 
 
 

Monstercodes en 
bodemlagen in m-mv 

Matrix en eventuele 
bijzonderheden 

Analyse Toetsingsresultaten  

   Wbb 

   > AW / > S 
(licht verhoogd) 

> T  
(matig verhoogd) 

> I  
(sterk verhoogd) 

1) Lood  

 50 mg/kg.ds 290 mg/kg.ds 530 mg/kg.ds 

Voorgaand onderzoek (rapportage 170763 d.d. 10 juli 2018) 

071 (0,20-0,50) Zand, matig baksteenpuin NEN -  -  1.080  mg/kg.ds 

Onderhavig onderzoek 

01.1_3 (0,80-1,30) Zand, zwak metselpuin  Lood  -  -  - 

01.2_1 (0,00-0,50) Zand, resten metselpuin Lood -  -  -  

01.3_1 (0,00-0,50) Zand, resten baksteen en 
glas 

Lood -  -  1.100  mg/kg.ds 

01.4_1 (0,00-0,50) Zand, resten metselpuin Lood 110  mg/kg.ds -  -  

01.5_1 (0,00-0,50) Zand, matig baksteen- en 
metselpuin, resten slakken 

Lood  170  mg/kg.ds -  -  

01.6_1 (0,00-0,50) Zand, matig baksteen, zwak 
hout, resten glas 

Lood - -  840 mg/kg.ds 

01.7_1 (0,00-0,50) Zand Lood 120 mg/kg.ds -  -  

09.1_1 (0,00-0,50) Zand, zwak grind Lood  84 mg/kg.ds -  -  

1.11_1 (0,00-0,40) Zand, matig metselpuin Lood - -  640 mg/kg.ds 

1.12_1 (0,00-0,50) Zand, sporen metselpuin en 
houtskool 

Lood - 370 mg/kg.ds  -  

1.14_1 (0,00-0,50) Zand  Lood  110 mg/kg.ds -  -  

2) PAK 

 1,5 mg/kg.ds 20,75 mg/kg.ds 40 mg/kg.ds 

Voorgaand onderzoek (rapportage 170763 d.d. 10 juli 2018) 

A003 (0,30-0,80) Zand, resten baksteenpuin PAK -  -  64 mg/kg.ds 

Onderhavig onderzoek 

02.1_1 (0,30-0,80) Zand, zwak slakken, matig 
metselpuin 

PAK -  38 mg/kg.ds -  

02.1_4 (1,00-1,50) Zand  PAK 4,2 mg/kg.ds  -  -  

02.2_2 (0,50-0,70) Zand, resten baksteen  PAK 5,3 mg/kg.ds  -  -  

02.3_1 (0,14-0,64) Zand  PAK -  -  -  

02.4_2 (0,50-0,70) Zand  PAK -  -  -  

02.5_2 (0,30-0,60) Zand, sporen baksteen PAK 2,0 mg/kg.ds -  -  
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5. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
 
5.1 NADER ASBESTONDERZOEK (GROND) 
 
 
Bij aanvang van het nader onderzoek was de locatie sterk begroeid met onder andere braam-
struiken en onkruid, tevens was diverse afval aanwezig. Bij aanvang is het maaiveld voor zover 
mogelijk vrijgemaakt. Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld op asbest zijn geen asbest-
verdachte materialen aangetroffen. De inspectie-efficiëntie is geschat op 50 %.  
In het vrijgegraven en geïnspecteerde materiaal zijn plaatselijk bijmengingen met afval (o.a. 
plastic, hout, tegels, glas) waargenomen. Er is geen asbestverdacht materiaal (grove fractie) 
aangetroffen. In het laboratorium is vastgesteld dat de gewogen concentratie asbest onder de 
detectiegrens is gelegen (<1,3 mg/kg.ds). 
 
Tijdens het voorgaande verkennend asbestonderzoek is in de bovengrond een asbestgehalte 
van 73 mg/kg.ds geconstateerd. Dit onderzoeksresultaat is tijdens onderhavig nader asbest-
onderzoek niet gereproduceerd. 
 
Op basis van de resultaten van het nader asbestonderzoek kan geconcludeerd worden dat de 
locatie niet ernstig is verontreinigd met asbest.  
 
Het onderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Door de steekproefsgewijze opzet van het 
onderzoek, en rekening houdend met de resultaten van het verkennend onderzoek waarbij wel 
asbest is aangetoond, is het niet is uit te sluiten dat plaatselijk / incidenteel een stukje 
asbesthoudend materiaal op het maaiveld en/of in de bodem aanwezig kan zijn. Op basis van 
de resultaten van het nader asbestonderzoek is het niet aannemelijk dat het gemiddelde 
gehalte asbest binnen het onderzoeksvak de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds gewogen 
concentratie zal overschrijden.   
 
 
5.2 FUNDATIE ACHTERWEG (ASBEST) 
 
De fundatielaag onder het asfaltdek komt voor tot een diepte van circa 0,4 m-mv en bestaat 
hoofdzakelijk uit slakken met een bijmenging met baksteen.  
In het vrijgegraven en geïnspecteerde fundatiemateriaal is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. In het laboratorium is vastgesteld dat de gewogen concentratie asbest onder de 
detectiegrens is gelegen (<0,9 mg/kg.ds). 
Op basis van de resultaten van het samenstellingsonderzoek (minerale olie, PAK, PCB), waarbij 
geen overschrijdingen van de samenstellingswaarden zijn aangetoond, wordt verwacht dat het 
fundatiemateriaal toepasbaar is. 
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5.3 NADER BODEMONDERZOEK LOOD EN PAK 
 
Lood (grond/dammetje) 
Met betrekking tot lood is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging in de zin 
van de Wet bodembescherming.  
 
Op basis van de tekening van de nieuwe situatie, welke als bijlage 1.8 bij onderhavig rapport is 
gevoegd, blijkt dat de grens van het exploitatiegebied is geprojecteerd op de verontreiniging. Dit 
houdt in dat de verontreiniging gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het exploitatiegebied is 
gelegen. Echter, op de tekening van de nieuwe situatie is het herinrichtingsgebied voor een 
deel buiten het exploitatiegebied gelegen. Op basis hiervan ligt de verontreiniging binnen het 
herinrichtingsgebied.  
 
De sterke verontreiniging is in het verticale vlak ingeperkt. De sterke verontreiniging is aanwezig 
vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-mv. Binnen het exploitatiegebied is de verontreiniging in het 
horizontale vlak ingeperkt. Buiten het exploitatiegebied, maar binnen het herinrichtingsgebied, is 
de verontreiniging niet volledig ingeperkt.  
 
Uitgaande van een oppervlakte van minimaal 90 m2 en een bodemlaag van circa 0,5 m 
bedraagt het sterk verontreinigd bodemvolume ten minste 45 m3. Hiervan ligt circa 10 m3 binnen 
het exploitatiegebied.  
 
Buiten het exploitatiegebied is, zoals hiervoor al genoemd, de verontreiniging niet volledig 
ingeperkt. Het is niet uitgesloten dat matig tot sterk verhoogde gehaltes heterogeen voorkomen 
in de toplaag van de gehele berm van de Hogeweg en de toeritten naar de diverse dammetjes.   
 
TABEL 5.1: beantwoording onderzoeksvragen  

Onderzoeksvragen    

Onderzoeksvraag 1a Komt de matig puinhoudende bodemlaag ook buiten de contour van het dammetje 
voor? 
 

Antwoord  De matig puinhoudende bodemlaag komt ook buiten de contour van het dammetje 
voor, met name aan de zijde van de Hogeweg. 
 

Onderzoeksvraag 1b Wordt voor lood in de grond het volumecriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond, 
waarboven sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, overschreden?  
 

Antwoord  Voor lood in de grond wordt het volumecriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond, 
waarboven sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, overschreden.  
 

 
Asbest 
Op het maaiveld is oppervlakkig puin aanwezig. Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld 
zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
In de toplaag is plaatselijk sprake van resten cq. een zwakke tot een matige bijmenging met 
baksteen, beton, glas, hout, houtskool en/of metselpuin. In de vrijgegraven en geïnspecteerde 
grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In het laboratorium is een gewogen 
concentratie asbest aangetoond van 5,1 mg/kg.ds. 
 
Aangezien het gewogen gehalte aan asbest lager is dan de helft van de interventiewaarde, 
zijnde 50 mg/kg.ds, is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde, zijnde 100 mg/kg.ds, 
ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden en is verder onderzoek niet 
noodzakelijk. 
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PAK (onder asfaltdek Achterweg) 
Ter plaatse van de locatie waar tijdens het voorgaande onderzoek sprake was van een sterk 
verhoogd gehalte PAK is in de bodem sprake van een zwakke bijmenging met slakken en een 
matige bijmenging met metselpuin. Ter plaatse van de omliggende boringen is maximaal sprake 
van sporen cq. resten baksteen. In de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. Er is geen duidelijk verschil waarneembaar in de bodemopbouw onder de 
rijbaan en ter plaatse van de berm. 
 
Uit de verificatie van het PAK-gehalte in de kritische bodemlaag blijkt in deze bodemlaag een 
verhoogd gehalte PAK aanwezig te zijn. Enige heterogeniteit van deze bodemlaag kan het 
verschil verklaren tussen het gehalte dat tijdens het verkennend onderzoek is gemeten (sterk 
verhoogd) en het gehalte dat tijdens onderhavig onderzoek is gemeten (matig verhoogd). 
 
In de bodemlaag onder de matig/sterk verontreinigde bodemlaag, en in de omliggende  
boringen in de bodemlaag op het niveau van de kritische bodemlaag, is maximaal sprake van 
een licht verhoogd gehalte aan PAK. De matige/sterke verontreiniging is daarmee in zowel het 
verticale als in het horizontale vlak ingeperkt. 
 
Met betrekking tot PAK is er sprake van een heterogene matige tot sterke verontreiniging van 
geringe omvang. Uitgaande van een oppervlakte van circa 15 m2 en een bodemlaag van circa 
0,7 m bedraagt het verontreinigd volume circa 10 m3. 
 
TABEL 5.2: beantwoording onderzoeksvragen  

Onderzoeksvragen    

Onderzoeksvraag 2a Komt, naast het eerder aangetroffen baksteenpuin, ook ander bodemvreemd materiaal 
voor waaraan het verhoogde gehalte PAK mogelijk is te relateren? 
 

Antwoord  Naast baksteenpuin is sprake van een zwakke bijmenging met slakken. Gezien de 
aard en gradatie is er geen duidelijke relatie met de matige/sterke verontreiniging met 
PAK.   
 

Onderzoeksvraag 2b Is de sterke verontreiniging met PAK onder het wegdek reproduceerbaar? 
(verificatie resultaten voorgaand onderzoek) 

 
Antwoord  De sterke verontreiniging met PAK is niet gereproduceerd. Echter, er is wel een 

matige verontreiniging aangetoond. Een en ander kat worden verklaard door enige 
heterogeniteit van de verontreiniging in de bodemlaag.  
 

Onderzoeksvraag 2c 
 

Zo ja, wordt het volumecriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond, waarboven 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, overschreden?  

 
Antwoord  Uitgaande van het hoogst gemeten gehalte PAK, worst-case benadering, is er sprake 

van een sterke verontreiniging. Het volumecriterium van 25 m3 sterk verontreinigde 
grond, waarboven sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, wordt 
niet overschreden. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Campri Vastgoed zijn ter plaatse van het plangebied Offem-Zuid aan de 

Achterweg en de Hogeweg te Noordwijk enkele milieukundige onderzoeken uitgevoerd. Het 
betreft een nader bodemonderzoek (grond) ter plaatse van drie deellocaties naar lood,PAK en 

asbest en een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in het funderingsmateriaal dat 
onder een deel van de rijbaan van de Achterweg aanwezig is.  
 
Onderhavig onderzoek heeft ten doel heeft na te gaan in hoeverre er met betrekking tot de 
grond vanuit de Wet bodembescherming voor lood, PAK en/of asbest sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging en een saneringsnoodzaak. Tevens heeft het onderzoek ten 
doel na te gaan in hoeverre de verdenking op de aanwezigheid van asbest in het fundatie-
materiaal onder de Achterweg terecht is. 
 
 
6.1 CONCLUSIES 
 
Nader asbestonderzoek (grond) 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten aanzien van asbest 
in de grond ter plaatse van de voormalige schuur in afdoende mate vastgelegd. Verder 
onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de locatie niet ernstig is 
verontreinigd met asbest.  
 
Wel kan niet worden uitgesloten dat plaatselijk / incidenteel een stukje asbesthoudend materiaal 
op het maaiveld en/of in de bodem aanwezig kan zijn. Op basis van de resultaten van het nader 
asbestonderzoek is het niet aannemelijk dat het gemiddelde gehalte asbest binnen het onder-
zoeksvak de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds gewogen concentratie zal overschrijden.   
 
Fundatie achterweg (asbest) 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van het fundatiemateriaal onder 
het asfaltdek ten aanzien van asbest in afdoende mate vastgelegd. Verder onderzoek wordt niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Op basis van de resultaten van het asbestonderzoek wordt geconcludeerd dat in het fundatie-
materiaal geen asbest is aangetoond en er derhalve geen sprake is van een (ernstige) 
verontreiniging met asbest. Op basis van de resultaten van het samenstellingsonderzoek 
(minerale olie, PAK, PCB) wordt verwacht dat het fundatiemateriaal toepasbaar is. 
 
Nader bodemonderzoek lood 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten aanzien van lood in 
de grond ter plaatse van het dammetje binnen de begrenzing van het exploitatiegebied in 
afdoende mate vastgelegd. Buiten het exploitatiegebied, maar binnen het herinrichtingsgebied, 
is de verontreiniging niet in afdoende mate vastgelegd. 
 
De onderzoeksresultaten geven, voor het gebied buiten de exploitatiegrens, aanleiding tot een 
nader bodemonderzoek om de verontreiniging nader in kaar te brengen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat er met betrekking tot lood in de 
grond sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreinigingsomvang 
bedraagt ten minste 45 m3. Hiervan ligt circa 10 m3 binnen het exploitatiegebied.  
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Asbest: In de toplaag is een geringe hoeveelheid asbest aangetoond. Het asbest wordt 
gerelateerd aan de toplaag met bodemvreemde bijmengingen. Het gewogen gehalte aan 
asbest is lager dan de helft van de interventiewaarde. Statistisch is het aannemelijk dat de 
interventiewaarde, zijnde 100 mg/kg.ds, ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden 
overschreden. Verder onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 
 
Nader bodemonderzoek PAK 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten aanzien van PAK in 
de grond onder het wegdek van de Achterweg in afdoende mate vastgelegd. Verder onderzoek 
wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat er met betrekking tot PAK in de 
grond sprake is van een heterogene matige tot sterke verontreiniging van geringe omvang. Het 
verontreinigd volume bedraagt circa 10 m3. Er is vanuit de Wet bodembescherming geen 
saneringsnoodzaak. Opgemerkt wordt dat vanuit andere wetgeving mogelijk wel sprake kan zijn 
van een saneringsnoodzaak. 
 
 
6.2 AANBEVELINGEN  

 
Nader asbestonderzoek (grond) 
Aangenomen wordt dat het terrein, gezien de begroeiing en aanwezigheid van afval op het 
maaiveld, te zijner tijd wordt opgeschoond. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat 
plaatselijk / incidenteel een stukje asbesthoudend materiaal op het maaiveld en/of in de bodem 
aanwezig is wordt aanbevolen om tijdens het opschonen alert te blijven op de aanwezigheid 
van eventueel asbest verdacht materiaal. Indien dit word aangetroffen wordt aanbevolen dit 
volgens de geldende richtlijnen te verwijderen en af te voeren naar een hiertoe erkend 
verwerker.  
 
Fundatie achterweg (asbest) 
Aangezien het onderzoek steekproefsgewijs is uitgevoerd wordt aanbevolen om tijdens werk-
zaamheden waarbij in aanraking wordt gekomen met het fundatiemateriaal alert te zij op de 
eventuele aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  
 
Nader bodemonderzoek lood 
Aanbevolen wordt om in overleg te treden met de eigenaar van het terreindeel buiten de 
exploitatiegrens, zijnde de gemeente Noordwijk, teneinde het vervolgtraject af te stemmen. 
 
Uiteindelijk dient de verontreiniging met lood te worden gesaneerd. De sanering kan worden 
uitgevoerd onder het BUS-regime, categorie immobiel. 
 
Aanbevolen wordt om eerst de verontreiniging buiten het exploitatiegebied middels een nader 
onderzoek in kaart te brengen en de verontreiniging daarna in haar geheel te saneren. Indien 
dit niet wenselijk en/of mogelijk is dient binnen de exploitatiegrens een deelsanering te worden 
uitgevoerd. Teneinde stagnatie te voorkomen wordt aanbevolen een en ander tijdig te 
organiseren. 
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Asbest: In de toplaag is een geringe hoeveelheid asbest aangetoond. Het asbest wordt 
gerelateerd aan de toplaag met bodemvreemde bijmengingen. Tijdens de (deel)sanering van de 
loodverontreiniging zal een deel van de licht asbesthoudende toplaag worden verwijderd. 
 
Ondanks dat geen sprake is van een saneringsnoodzaak te aanzien van asbest wordt 
aanbevolen om het oppervlakkige puin op het maaiveld en de overige puinhoudende grond 
gelijktijdig met de sanering van de loodverontreiniging te verwijderen. Dit teneinde in de 
toekomst, in de nieuwe woonwijk, mogelijke sociale onrust te voorkomen ten gevolge van het 
aantreffen van een stukje asbestverdacht materiaal   
 
Nader bodemonderzoek PAK 
Aanbevolen wordt om de heterogene matige tot sterke verontreiniging met PAK in de grond 
onder het wegdek van de Achterweg tijdens de werkzaamheden te verwijderen. Geadviseerd 
wordt om hiervoor een plan van aanpak op te laten stellen waarin de saneringsdoelstelling, de 
saneringsmaatregelen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedurende de sanering 
zodat de beschreven bodemsanering handhaafbaar en uitvoerbaar is. 
 
  



    

1809L675/BNO/rap1 
Pagina 26 van 26 

 

7. BETROUWBAARHEID 

 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Een onderzoek is echter gebaseerd op het nemen van een beperkt 
aantal monsters. 
 
Wij streven naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat er lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. 
 
IDDS BV acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Hierbij dient er 
tevens op gewezen te worden dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grondkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van elders 
zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van asbest van verder gelegen terreinen. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. 
 
 



 

1. Kaarten en tekeningen 

1.1  topografische kaart 
1.2  overzichtstekening deellocaties 
1.3  situatietekening nader asbestonderzoek grond 
1.4  situatietekening asbestonderzoek fundatiemateriaal 
1.5  situatietekening nader onderzoek PAK 
1.6  situatietekening nader onderzoek lood 
1.7 situatietekening verkennend onderzoek asbest 
1.8 ontwerptekening toekomsitge inrichting 
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: 1.08

Datum: 28-09-2018

Boormeester: J. Verkade

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: 1.09

Datum: 28-09-2018

Boormeester: J. Verkade

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, matig 
schelphoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1.10

Datum: 28-09-2018

Boormeester: J. Verkade

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 1.11

Datum: 09-10-2018

Boormeester: M. Voorbij

0

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, gestaakt op puin.

40

Boring: 1.11A

Datum: 09-10-2018

Boormeester: M. Voorbij

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100



Projectcode: 1807L675

Pagina 3 / 3

Boring: 1.12

Datum: 09-10-2018

Boormeester: M. Voorbij

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen metselpuin, sporen 
houtskool, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 1.13

Datum: 09-10-2018

Boormeester: M. Voorbij

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen metselpuin, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 1.14

Datum: 09-10-2018

Boormeester: M. Voorbij

0

50

100

1

2

3

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 1.15

Datum: 09-10-2018

Boormeester: M. Voorbij

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100



Projectcode: 1807L675

Pagina 1 / 1

Boring: as3.1

Datum: 28-09-2018

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
metselpuinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Boring: as3.2

Datum: 28-09-2018

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
metselpuinhoudend, matig 
grindhoudend, resten beton, 
resten glas, neutraalbruin, Schep

-50

Boring: as3.3

Datum: 28-09-2018

0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, Schep

-50



 

3. Analysecertificaat toetsingstabellen  

  



 

3.1 analysecertificaat nader asbestonderzoek  

  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 809405
Validatieref. : 809405_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GXPF-EJVU-KJIK-JYOD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 september 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5769106
Uw referentie : MM01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 21-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 9990 g
Droge massa aangeleverde monster : 9121 g
Percentage droogrest : 91,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8810,3 98,2 12,0 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 70,6 0,8 6,6 9,35 0 0,0
1-2 mm 29,2 0,3 5,9 20,21 0 0,0
2-4 mm 21,1 0,2 21,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 18,9 0,2 18,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 24,7 0,3 24,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8974,8 100,0 89,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,3 0,0 1,2 <1,3 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809405
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GXPF-EJVU-KJIK-JYOD Ref.: 809405_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MM01
Monstercode : 5769106

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809405
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GXPF-EJVU-KJIK-JYOD Ref.: 809405_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5769106 MM01 mm1 0-0.5 0094138MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809405
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GXPF-EJVU-KJIK-JYOD Ref.: 809405_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809405
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GXPF-EJVU-KJIK-JYOD Ref.: 809405_certificaat_v1



 

3.2 fundatiemateriaal  

analysecertificaat asbest  
analysecertificaat samenstellingsonderzoek  
toetsingstabel samenstellingsonderzoek  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 809406
Validatieref. : 809406_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FAIB-YVNM-MCAO-AUHX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 september 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5769107
Uw referentie : MM02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/09/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 24-09-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28460 g
Droge massa aangeleverde monster : 26468 g
Percentage droogrest : 93,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 19809,1 75,7 12,0 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 656,1 2,5 37,6 5,73 0 0,0
1-2 mm 600,8 2,3 122,6 20,41 0 0,0
2-4 mm 1003,0 3,8 502,0 50,05 0 0,0
4-8 mm 2001,3 7,7 2001,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 1991,8 7,6 1991,8 100,00 0 0,0
>20 mm 89,5 0,3 89,5 100,00 0 0,0
Totaal 26151,6 100,0 4756,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,9 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809406
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FAIB-YVNM-MCAO-AUHX Ref.: 809406_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809406
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAIB-YVNM-MCAO-AUHX Ref.: 809406_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5769107 MM02 mm2 0.04-0.4 0094142MG
mm2 0.04-0.4 0094140MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809406
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAIB-YVNM-MCAO-AUHX Ref.: 809406_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809406
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAIB-YVNM-MCAO-AUHX Ref.: 809406_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 813562
Validatieref. : 813562_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GNCA-ZNJN-MXLY-YWZV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 4 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
cryogeen malen gemalen

Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 92,3

Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 53

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds < 0,15
fenantreen mg/kg ds < 0,15
anthraceen mg/kg ds < 0,15
fluoranteen mg/kg ds 0,55
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,41
chryseen mg/kg ds 0,49
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,43
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,50
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,46
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,42

som PAK (10) mg/kg ds 3,6

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds < 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,001
PCB -101 mg/kg ds < 0,001
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds < 0,001
PCB -153 mg/kg ds < 0,001
PCB -180 mg/kg ds < 0,001

som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 813562
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5779365 = MM03 mm3 (4-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 27/09/2018
Startdatum : 27/09/2018
Monstercode : 5779365
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GNCA-ZNJN-MXLY-YWZV Ref.: 813562_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 813562
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNCA-ZNJN-MXLY-YWZV Ref.: 813562_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5779365
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Uw referentie : MM03 mm3 (4-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 36 %
4) fractie C35 -< C40 35 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNCA-ZNJN-MXLY-YWZV Ref.: 813562_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5779365 MM03 mm3 (4-40) mm3 0.04-0.4 0094139MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 813562
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNCA-ZNJN-MXLY-YWZV Ref.: 813562_certificaat_v1



Toetsdatum: 4 oktober 2018 15:24BoToVa 2.0.0Toetsversie

Standaard (Samenstellingswaarde)Toets optie(s):T.17 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)Toetsing

813562Certificaten

1807L675-Noordwijk  Offem-ZuidProject

SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM03 mm3 (4-40)Monsteromschrijving

5779365Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.0% (m/m ds)Organische stof

Droogrest

@92.392.3%droge stof

Minerale olie

500T<=SW5353mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

5T<=SW< 0.10< 0.15mg/kg dsnaftaleen

20T<=SW< 0.10< 0.15mg/kg dsfenantreen

10T<=SW< 0.10< 0.15mg/kg dsanthraceen

35T<=SW0.550.55mg/kg dsfluoranteen

40T<=SW0.410.41mg/kg dsbenzo(a)antraceen

10T<=SW0.490.49mg/kg dschryseen

40T<=SW0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

10T<=SW0.50.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

40T<=SW0.460.46mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

40T<=SW0.420.42mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

50T<=SW3.63.6mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.5T<=SW< 0.00490.005mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar (<=SW)Toetsoordeel monster 5779365:

Legenda

Toepasbaar (<= Samenstellingswaarde)T<=SW

Geen toetsoordeel mogelijk@
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IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 809414
Validatieref. : 809414_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AMUQ-PNZZ-QZAO-HBHI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 september 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 91,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,20
S fenantreen mg/kg ds 4,3
S anthraceen mg/kg ds 2,3
S fluoranteen mg/kg ds 8,1
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 4,6
S chryseen mg/kg ds 3,8
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 3,6
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 4,2
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,9
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 3,6

S som PAK (10) mg/kg ds 38

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809414
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5769123 = 02.1_2 2.1 (30-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 17/09/2018
Startdatum : 17/09/2018
Monstercode : 5769123
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AMUQ-PNZZ-QZAO-HBHI Ref.: 809414_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809414
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AMUQ-PNZZ-QZAO-HBHI Ref.: 809414_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5769123 02.1_2 2.1 (30-80) 2.1 0.3-0.8 3006558AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809414
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AMUQ-PNZZ-QZAO-HBHI Ref.: 809414_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Nemen steekmonster : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht) : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809414
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AMUQ-PNZZ-QZAO-HBHI Ref.: 809414_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 810512
Validatieref. : 810512_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EPAE-RUNG-XCMI-HXKT
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 september 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,3 84,4 92,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,3 1,8 < 0,2

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,24 0,29 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,15 0,15 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,96 1,2 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,54 0,63 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,62 0,78 0,10
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,41 0,53 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,54 0,68 0,12
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,36 0,54 0,11
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,36 0,48 0,09

S som PAK (10) mg/kg ds 4,2 5,3 0,80

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 810512
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5771676 = 2.1_4 2.1 (100-150)
5771677 = 2.2_2 2.2 (50-70)
5771678 = 2.3_1 2.3 (14-64)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/09/2018 14/09/2018 14/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018
Startdatum : 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018
Monstercode : 5771676 5771677 5771678
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EPAE-RUNG-XCMI-HXKT Ref.: 810512_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,2 93,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,9 < 0,2

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,06
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,36
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,25
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,31
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,23
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,31
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,24
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,20

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 2,0

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 810512
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5771679 = 2.4_2 2.4 (50-70)
5771680 = 2.5_2 2.5 (30-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/09/2018 14/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2018 19/09/2018
Startdatum : 19/09/2018 19/09/2018
Monstercode : 5771679 5771680
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EPAE-RUNG-XCMI-HXKT Ref.: 810512_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 810512
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPAE-RUNG-XCMI-HXKT Ref.: 810512_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5771676 2.1_4 2.1 (100-150) 2.1 1-1.5 3006551AA

5771677 2.2_2 2.2 (50-70) 2.2 0.5-0.7 3006564AA

5771678 2.3_1 2.3 (14-64) 2.3 0.14-0.64 3006563AA

5771679 2.4_2 2.4 (50-70) 2.4 0.5-0.7 3006559AA

5771680 2.5_2 2.5 (30-60) 2.5 0.3-0.6 3006554AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 810512
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPAE-RUNG-XCMI-HXKT Ref.: 810512_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 810512
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPAE-RUNG-XCMI-HXKT Ref.: 810512_certificaat_v1



Toetsdatum: 19 september 2018 09:45BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

809414Certificaten

1807L675-Noordwijk  Offem-ZuidProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

02.1_2 2.1 (30-80)Monsteromschrijving

5769123Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Polycyclische koolwaterstoffen

0.20.2mg/kg dsnaftaleen

4.34.3mg/kg dsfenantreen

2.32.3mg/kg dsanthraceen

8.18.1mg/kg dsfluoranteen

4.64.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.83.8mg/kg dschryseen

3.63.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

4.24.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2.92.9mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

3.63.6mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.8 T3838mg/kg dssom PAK (10)

Legenda

x maal Tussenwaardex T

Pagina 1 van 1



Toetsdatum: 21 september 2018 13:53BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

810512Certificaten

1807L675-Noordwijk  Offem-ZuidProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

2.1_4 2.1 (100-150)Monsteromschrijving

5771676Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.388.3%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.240.24mg/kg dsfenantreen

0.150.15mg/kg dsanthraceen

0.960.96mg/kg dsfluoranteen

0.540.54mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.620.62mg/kg dschryseen

0.410.41mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.540.54mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.360.36mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.360.36mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.8 AW4.24.2mg/kg dssom PAK (10)

Pagina 1 van 5



Pagina 2 van 5

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

2.2_2 2.2 (50-70)Monsteromschrijving

5771677Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.8% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.484.4%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.290.29mg/kg dsfenantreen

0.150.15mg/kg dsanthraceen

1.21.2mg/kg dsfluoranteen

0.630.63mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.780.78mg/kg dschryseen

0.530.53mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.680.68mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.540.54mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.480.48mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.5 AW5.35.3mg/kg dssom PAK (10)

Pagina 2 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

2.3_1 2.3 (14-64)Monsteromschrijving

5771678Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@92.992.9%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.110.11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.090.09mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.800.8mg/kg dssom PAK (10)

Pagina 3 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

2.4_2 2.4 (50-70)Monsteromschrijving

5771679Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.9% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

2.5_2 2.5 (30-60)Monsteromschrijving

5771680Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.793.7%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

0.050.05mg/kg dsanthraceen

0.360.36mg/kg dsfluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.310.31mg/kg dschryseen

0.230.23mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.310.31mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.240.24mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.20.2mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.4 AW2.02mg/kg dssom PAK (10)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW
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3.4 analysecertificaten en toetsingstabellen nader onderzoek lood 

  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 809424
Validatieref. : 809424_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SSRJ-EHBF-TMDP-PUOS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 september 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 88,5 82,8 90,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2 1,5 2,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,7 4,2 2,7

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 29 24 720

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809424
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5769144 = 01.1_3 1.1 (80-130)
5769145 = 01.2_1 1.2 (0-50)
5769146 = 01.3_1 1.3 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018
Startdatum : 17/09/2018 17/09/2018 17/09/2018
Monstercode : 5769144 5769145 5769146
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SSRJ-EHBF-TMDP-PUOS Ref.: 809424_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 87,5 88,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,6 5,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,5 3,0

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 74 120

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809424
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5769147 = 01.4_1 1.4 (0-50)
5769148 = 01.5_1 1.5 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/09/2018 13/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 17/09/2018 17/09/2018
Startdatum : 17/09/2018 17/09/2018
Monstercode : 5769147 5769148
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SSRJ-EHBF-TMDP-PUOS Ref.: 809424_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809424
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SSRJ-EHBF-TMDP-PUOS Ref.: 809424_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5769144 01.1_3 1.1 (80-130) 1.1 0.8-1.3 3006866AA

5769145 01.2_1 1.2 (0-50) 1.2 0-0.5 3006714AA

5769146 01.3_1 1.3 (0-50) 1.3 0-0.5 3006143AA

5769147 01.4_1 1.4 (0-50) 1.4 0-0.5 3006081AA

5769148 01.5_1 1.5 (0-50) 1.5 0-0.5 3006865AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809424
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SSRJ-EHBF-TMDP-PUOS Ref.: 809424_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Nemen steekmonster : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht) : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 809424
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SSRJ-EHBF-TMDP-PUOS Ref.: 809424_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 814459
Validatieref. : 814459_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GVAV-KEJL-SFDF-FZOI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 89,5 92,8 81,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 2,7 2,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,8 2,9 3,6

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 570 79 55

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814459
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5781810 = 01.6_1 1.6 (0-50)
5781811 = 01.7_1 1.7 (0-50)
5781812 = 01.9_1 1.9 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018
Ontvangstdatum opdracht : 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018
Startdatum : 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018
Monstercode : 5781810 5781811 5781812
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GVAV-KEJL-SFDF-FZOI Ref.: 814459_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814459
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GVAV-KEJL-SFDF-FZOI Ref.: 814459_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5781810 01.6_1 1.6 (0-50) 1.6 0-0.5 3004751AA

5781811 01.7_1 1.7 (0-50) 1.7 0-0.5 3004762AA

5781812 01.9_1 1.9 (0-50) 1.9 0-0.5 3004763AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814459
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GVAV-KEJL-SFDF-FZOI Ref.: 814459_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Nemen steekmonster : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht) : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814459
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GVAV-KEJL-SFDF-FZOI Ref.: 814459_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 817950
Validatieref. : 817950_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TFXS-VCFV-YJVG-LVPW
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 89,9 91,5 89,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 3,0 4,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,8 2,2 2,0

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 420 240 70

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817950
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5790180 = 1.11_1 1.11 (0-40)
5790181 = 1.12_1 1.12 (0-50)
5790182 = 1.14_1 1.14 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
Startdatum : 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
Monstercode : 5790180 5790181 5790182
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TFXS-VCFV-YJVG-LVPW Ref.: 817950_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817950
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TFXS-VCFV-YJVG-LVPW Ref.: 817950_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5790180 1.11_1 1.11 (0-40) 1.11 0-0.4 3066985AA

5790181 1.12_1 1.12 (0-50) 1.12 0-0.5 3067968AA

5790182 1.14_1 1.14 (0-50) 1.14 0-0.5 3005149AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817950
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TFXS-VCFV-YJVG-LVPW Ref.: 817950_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Nemen steekmonster : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht) : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817950
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TFXS-VCFV-YJVG-LVPW Ref.: 817950_certificaat_v1



Toetsdatum: 21 september 2018 13:47BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

809424Certificaten

1807L675-Noordwijk  Offem-ZuidProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.1_3 1.1 (80-130)Monsteromschrijving

5769144Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

253.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

53029050-4429mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.2_1 1.2 (0-50)Monsteromschrijving

5769145Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.5% (m/m ds)Organische stof

254.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

53029050-3624mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.3_1 1.3 (0-50)Monsteromschrijving

5769146Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290502.1 I1100720mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.4_1 1.4 (0-50)Monsteromschrijving

5769147Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.6% (m/m ds)Organische stof

253.5% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290502.2 AW11074mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.5_1 1.5 (0-50)Monsteromschrijving

5769148Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.9% (m/m ds)Organische stof

253.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290503.5 AW170120mg/kg dslood (Pb)

Legenda

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-

Pagina 1 van 1



Toetsdatum: 5 oktober 2018 09:20BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

814459Certificaten

1807L675-Noordwijk  Offem-ZuidProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.6_1 1.6 (0-50)Monsteromschrijving

5781810Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

253.8% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290501.6 I840570mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.7_1 1.7 (0-50)Monsteromschrijving

5781811Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

252.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290502.4 AW12079mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01.9_1 1.9 (0-50)Monsteromschrijving

5781812Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

253.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290501.7 AW8455mg/kg dslood (Pb)

Legenda

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

Pagina 1 van 1



Toetsdatum: 16 oktober 2018 09:10BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

817950Certificaten

1807L675-Noordwijk  Offem-ZuidProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1.11_1 1.11 (0-40)Monsteromschrijving

5790180Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

253.8% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290501.2 I640420mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1.12_1 1.12 (0-50)Monsteromschrijving

5790181Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290501.3 T370240mg/kg dslood (Pb)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1.14_1 1.14 (0-50)Monsteromschrijving

5790182Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

530290502.1 AW11070mg/kg dslood (Pb)

Legenda

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T

Pagina 1 van 1



 

3.5 analysecertificaten verkennend asbestonderzoek 

  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.B.Noyons
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Ons kenmerk : Project 814456
Validatieref. : 814456_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GHGT-QOPC-HUAC-IYCP
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5781780
Uw referentie : MM04 mm4 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/09/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 08-10-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13360 g
Droge massa aangeleverde monster : 11303 g
Percentage droogrest : 84,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10325,3 93,1 12,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 94,0 0,8 77,5 82,45 0 0,0
1-2 mm 98,8 0,9 62,6 63,36 0 0,0
2-4 mm 100,2 0,9 100,2 100,00 10 4,0
4-8 mm 178,7 1,6 178,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 294,1 2,7 294,1 100,00 1 450,5
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11091,1 100,0 725,8 11 454,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 5,1 4,1 6,1 5,1 4,1 6,1 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 5,1 4,1 6,1 5,1 4,1 6,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5,1 0,0 5,1
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5,1 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 5,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814456
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GHGT-QOPC-HUAC-IYCP Ref.: 814456_certificaat_v1



Monstercode : 5781780
Uw referentie : MM04 mm4 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/09/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814456
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GHGT-QOPC-HUAC-IYCP Ref.: 814456_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814456
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GHGT-QOPC-HUAC-IYCP Ref.: 814456_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5781780 MM04 mm4 (0-50) mm4 0-0.5 0107654MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814456
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GHGT-QOPC-HUAC-IYCP Ref.: 814456_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 814456
Project omschrijving : 1807L675-Noordwijk Offem-Zuid
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GHGT-QOPC-HUAC-IYCP Ref.: 814456_certificaat_v1



 

4. Veldwerkverslagen 

  











































































 

5. Fotoreportage 



 

 
Foto 1: locatie nader asbestonderzoek voormalige schuur, na 
vrijmaken maaiveld 
 

 
Foto 2: locatie nader asbestonderzoek voormalige schuur, na 
vrijmaken maaiveld 
  



 

 
Foto 3: opname inspectiesleuf SL02 nader asbestonderzoek 
voormalige schuur 
  



 

 

 
Foto 4: Locatie fundatieonderzoek en nader onderzoek PAK ter 
plaatse van de Achterweg, gezien vanaf de Hogeweg 
 

 
Foto 5: Locatie fundatieonderzoek en nader onderzoek PAK ter 
plaatse van de Achterweg, gezien richting de Hogeweg 
 
  



 

 
Foto 6: Locatie nader onderzoek lood, dammetlje, gezien vanaf de 
Hogeweg 
 

 
Foto 6: Berm Hogeweg 
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