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 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder
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deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning
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 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder
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deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning
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ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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Wijz. B:


 


Formaat: A1


 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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Formaat: A1


 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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RENVOOI VOORSCHRIFTEN RENVOOI BRANDVEILIGHEID


A B C D E F G H I J K L M N O


8.020 7.260 7.260 7.260 7.370 531 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200


O N M L K J I H G F E D C B A


4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 531 7.370 7.260 7.260 7.260 8.020


1N 12N 2 3 4 3N 4N 5


1.300 300 6.245 2.455 1.210 490 1.600 1.210


5 4N 3N 4 3 2 2N1 1N


1.210 1.600 490 1.210 2.455 6.245 300 1.300
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Formaat: A1


 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen


ANV


V


MK


VD


RENVOOI VOORSCHRIFTEN RENVOOI BRANDVEILIGHEID


12N 2 3 4 4N 5


300 6.245 2.455 1.210 2.090 1.210


150 -P


b.k. begane grond
vloer nieuwbouw


P + 2850


b.k. eerste verdieping
nieuwbouw


P + 6074


b.k. dakrand
nieuwbouw


1110 -P
o.k. funderingsbalk


VN07


VN06


VN05


1 2 3 4 5


6.545 2.455 1.210 3.300


P + 4249
b.k. vloer
1e verdieping 


44 +P


b.k. begane grond
vloer 


P + 8678
dakrand bestaand


2900 -P


b.k. bestaande
keldervloer


P = 0


VB02


VB03


VB01


5 4N 3N 4 3 2 2N1 1N


1.210 1.600 490 1.210 2.455 6.245 300 1.300


P + 4249


b.k. vloer 1e
verdieping 


44 +P


b.k. begane grond
vloer 


P + 8678
dakrand bestaand


1260 -P


o.k. funderingsbalk
uitbouw


P = 0


C1 Doorsnede A-A


1:
10


0


C2 Doorsnede B-B


1:
10


0


C3 Doorsnede C-C


1:
10


0
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 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen


ANV


V


MK


VD


RENVOOI VOORSCHRIFTEN RENVOOI BRANDVEILIGHEID


A B C D E F G H I J K L M N O


8.020 7.260 7.260 7.260 7.370 531 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200


P + 4249
b.k. 1e verdieping
bestaand


44 +P


b.k. 
begane grond vloer 


P + 8678
dakrand bestaand


2900 -P


b.k. bestaande
keldervloer


150 -P


b.k. begane grond
vloer nieuwbouw


P + 2850


b.k. eerste verdieping
nieuwbouw


P + 6074


b.k. dakrand
nieuwbouw


1110 -P
o.k. funderingsbalk


P = 0


VN03


VN02


VN01 VN04


A B C D E F G H I J K L M N O


71.301


8.020 7.260 7.260 7.260 7.370 531 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200


150 -P


b.k. begane grond
vloer nieuwbouw


P + 2850


b.k. eerste verdieping
nieuwbouw


P + 6074


b.k. dakrand
nieuwbouw


1110 -P
o.k. funderingsbalk


P + 4249
b.k. 1e verdieping
bestaand


44 +P


b.k. 
begane grond vloer 


P + 8678
dakrand bestaand


2900 -P


b.k. bestaande
keldervloer


P = 0
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Wijz. B:


 


Formaat: A1


 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen


ANV
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RENVOOI VOORSCHRIFTEN RENVOOI BRANDVEILIGHEID
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A
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B
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C
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D-D


D-D


E-E E-ERidder 1
84 m2 GO Ridder 2


58 m2 GO
Ridder 4
81 m2 GO


Gravin 1
137 m2 GO


Jonkvrouw 2
92 m2 GO


Jonkvrouw 1
92 m2 GO


Jonkvrouw 3
92 m2 GO


Jonkvrouw 4
92 m2 GO


Jonkvrouw 6
92 m2 GO


Jonkvrouw 5
92 m2 GO


Jonkvrouw 7
92 m2 GO


Jonkvrouw 8
92 m2 GO


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,26 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,26 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,07 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,07 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,26 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,07 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,07 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 24,51 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 16,13 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 33,08 m2


Verblijfsgebied
VR 2
Opp.: 21,47 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 32,78 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 22,07 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 17,74 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 44,08 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 29,24 m2


1.103
284


1.103


1.103
284


1.103
1.103


284
1.103


Ridder 3
80 m2 GO


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,26 m2


Woning GO VR totaal GO/VR% >55%
Jonkvrouw 1 92 m2 65,4 m2 71,1 voldoet
Jonkvrouw 2 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 3 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 4 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 5 92 m2 65,3 m2 71,0 voldoet
Jonkvrouw 6 92 m2 65,6 m2 71,3 voldoet
Jonkvrouw 7 92 m2 65,6 m2 71,3 voldoet
Jonkvrouw 8 92 m2 67 m2 72,8 voldoet


Gravin 1 137,2 m2 79,5 m2 57,9 voldoet
Gravin 2 74,8 m2 52,7 m2 70,5 voldoet
Ridder 1 84,2 m2 54 m2 64,1 voldoet
Ridder 2 58 m2 40,6 m2 70,0 voldoet
Ridder 3 79,5 m2 54,5 m2 68,6 voldoet
Ridder 4 81,2 m2 54,8 m2 67,5 voldoet
Baron 1 71,6 m2 52,9 m2 73,9 voldoet
Baron 2 94,4 m2 63 m2 66,7 voldoet
Baron 3 98,3 m2 65,4 m2 66,5 voldoet
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Modelleur:  
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 :


Wijz. B:


 


Formaat: A1


 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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Baron 1
72 m2 GO Baron 2


94 m2 GO


Ridder 1
82 m2 GO


Gravin 2
74 m2 GO


Baron 3
98 m2 GO


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 15,66 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,08 m2


Verblijfsgebied
VG 4
Opp.: 7,07 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 7,14 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,08 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 15,66 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,08 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 15,60 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,02 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 15,66 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,08 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 7,08 m2


Verblijfsgebied
VG 4
Opp.: 7,07 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,07 m2


Verblijfsgebied
VG 4
Opp.: 7,07 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 7,14 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,08 m2


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 7,14 m2


Verblijfsgebied
VG 4
Opp.: 7,07 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 15,08 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 24,83 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 43,30 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 22,07 m2Verblijfsgebied


VG 2
Opp.: 21,56 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,59 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 16,33 m2


Verblijfsgebied
VG 2
Opp.: 16,09 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 36,58 m2


Verblijfsgebied
VG 1
Opp.: 41,41 m2


Woning GO VR totaal GO/VR% >55%
Jonkvrouw 1 92 m2 65,4 m2 71,1 voldoet
Jonkvrouw 2 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 3 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 4 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 5 92 m2 65,3 m2 71,0 voldoet
Jonkvrouw 6 92 m2 65,6 m2 71,3 voldoet
Jonkvrouw 7 92 m2 65,6 m2 71,3 voldoet
Jonkvrouw 8 92 m2 67 m2 72,8 voldoet


Gravin 1 137,2 m2 79,5 m2 57,9 voldoet
Gravin 2 74,8 m2 52,7 m2 70,5 voldoet
Ridder 1 84,2 m2 54 m2 64,1 voldoet
Ridder 2 58 m2 40,6 m2 70,0 voldoet
Ridder 3 79,5 m2 54,5 m2 68,6 voldoet
Ridder 4 81,2 m2 54,8 m2 67,5 voldoet
Baron 1 71,6 m2 52,9 m2 73,9 voldoet
Baron 2 94,4 m2 63 m2 66,7 voldoet
Baron 3 98,3 m2 65,4 m2 66,5 voldoet
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Formaat: A1


 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur ATKO.
 De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van het gebouw volgens opgave Buro Bouwfysica en


constructeur ATKO
 Stalen constructies welke een brandwerendheid m.b.t. bezwijken dienen te bezitten worden voorzien van


een brandwerende afwerking.
 Leidingschachten en doorvoeringen door brandwerende scheidingen uitvoeren conform opgave Buro


Bouwfysica
 De wanden tussen de woningen (60min) en verkeerszones (30min) in zijn geheel brandwerend uitvoeren.


Voordeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers conform opgave Buro Bouwfysica. Vrijloopdrangers aan zijde
woning inspecteerbaar, sturing op de rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning.  


 De gebruikte materialisatie voldoet binnen aan brandklasse D (algemeen) en B((extra) beschermde
vluchtroutes) en rookklasse r2 en buiten aan brandklasse B (bepaald volgens NEN-EN 13501-1) conform
opgave Buro Bouwfysica.


 Noodoverlaat op alle dakvlakken, aantal en positie conform opgave constructeur ATKO
 Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform


bouwbesluit artikel 3.68.
 Gevel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II conform PKVW, bouwbesluit artikel 2.130.
 De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en NEN 1041 en wordt aangesloten op het openbare


elektriciteitsnet
 De rookmelders voldoen aan NEN 2555 en zijn aangesloten op het lichtnet met backup batterij.
 De capaciteit en voorzieningen t.b.v. vuilwaterafvoer/fecaliën en hemelwaterafvoer voldoen aan NEN 3215


en NTR 3216
 De verlichtingsinstallatie voldoet aan NEN-EN 12464-1
 De noodverlichting voldoet aan NEN-EN 1838


brandwerende scheiding: WBDBO 30 min


brandwerende scheiding: WBDBO 60 min


meterkasten zijn horizontaal/op vloerniveau brandwerend afgedicht


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 30 min, tweezijdig


brandwerende deur/kozijn/pui: WBDBO 60 min, tweezijdig


brandwerende + zelfsluitende deur: WBDBO 60 min, tweezijdig


vrijloopdeurdrangers, aan woningzijde inspecteerbaar, sturing op de
rookmelder (cf. NEN 2555) in de betreffende woning


rookmelder


ruimte voorzien van algemene noodverlichting


deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen
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G H I J K L M N O


2N


4N


1N


3N


Gravin 1
137 m2 GO


Verblijfsgebied
VG 3
Opp.: 17,71 m2


A
-A


A
-A


B
-B


B
-B


C
-C


C
-C


D-D
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E-E E-E


Woning GO VR totaal GO/VR% >55%
Jonkvrouw 1 92 m2 65,4 m2 71,1 voldoet
Jonkvrouw 2 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 3 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 4 92 m2 67 m2 72,8 voldoet
Jonkvrouw 5 92 m2 65,3 m2 71,0 voldoet
Jonkvrouw 6 92 m2 65,6 m2 71,3 voldoet
Jonkvrouw 7 92 m2 65,6 m2 71,3 voldoet
Jonkvrouw 8 92 m2 67 m2 72,8 voldoet


Gravin 1 137,2 m2 79,5 m2 57,9 voldoet
Gravin 2 74,8 m2 52,7 m2 70,5 voldoet
Ridder 1 84,2 m2 54 m2 64,1 voldoet
Ridder 2 58 m2 40,6 m2 70,0 voldoet
Ridder 3 79,5 m2 54,5 m2 68,6 voldoet
Ridder 4 81,2 m2 54,8 m2 67,5 voldoet
Baron 1 71,6 m2 52,9 m2 73,9 voldoet
Baron 2 94,4 m2 63 m2 66,7 voldoet
Baron 3 98,3 m2 65,4 m2 66,5 voldoet





