
Vezelplaat 11mm

Folie door laten lopen: eerst de ene flap over
de ruiter plaatsen daarna de andere flap

Ruiter 22*175mm

11mm spaanplaat

Scharnier

Geringde rondkop nagels: 2x per spoor 2,8*80mm

Tussen de sporen 11mm spaanplaat
tegen bolstaan onderplaat

Nok detail
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knieschot detaillering

Geringde rondkop nagels
2x per spoor 2,8*80mm

B.k. knieschotbeplating
1085+ b.k. zoldervloer
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44*95

44*95

Achter knieschot geen cementdekvloer

5800+

b.k. zoldervloer

5550+

o.k. zoldervloer

1.04

B

100 150 100
200 150

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

Isolatie 100mm EPS

Kanaalplaatvloer 200mm

Kalkzandsteen M100/157

Open stootvoef tbv vocht afvoer
(hoekje van kalkzandsteenblok tikken)
(of 10mm vrijhouden tussen blokken)

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Kier tussen vloer en
funderingsbalk goed afdichten

223-

o.k. metselwerk

Stelruimte 40mm

Gietmortel door Prefunko

1.01

B

Isolatie 100mm EPS

bestrating

Peilkozijn volledig ondermetselen

VTS onderdorpel o.k. dorpel op 22- Peil

Flexsupport stelbeugel: toepassen bij
peilkozijnen breder dan 1200mm

Isolatie met gesloten cellen: 10mm PS

880-

o.k. funderingsbalk

Voordeur met
VTS onderdorpel

Kalkzandsteen M100/157

Open stootvoef tbv vocht afvoer
(hoekje van kalkzandsteenblok tikken)
(of 10mm vrijhouden tussen blokken)

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Kier tussen vloer en
funderingsbalk goed afdichten

223-

o.k. metselwerk

Stelruimte 40mm

Gietmortel door Prefunko

Doppen in de kanalen aanbrengen

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm
Peil=0

b.k. afwerkvloer

380-

oplegging vloer
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Kanaalplaatvloer 200mm

Doppen in de kanalen aanbrengen

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm
Peil=0

b.k. afwerkvloer

380-

oplegging vloer
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Let op: SAREF woningen
uitvoeren met een bg vloer
Rc=4.0 (140mm isolatie)
conform Technische Omschrijving SAREF

Let op: SAREF woningen
uitvoeren met een bg vloer
Rc=4.0 (140mm isolatie)
conform Technische Omschrijving SAREF

350

1.05

B

100 100 100
150 150

Mineralewol Cavitec 035

400mm breed

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

Kanaalplaatvloer 200mm Kanaalplaatvloer 200mm

Kier tussen vloer en
funderingsbalk goed afdichten

880-

o.k. funderingsbalk
vlgs. constructeur

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Stelruimte 40mm

Gietmortel door Prefunko

Doppen in de kanalen aanbrengen

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm
Peil=0

b.k. afwerkvloer

380-

oplegging vloer
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Doppen in de kanalen aanbrengen

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm
Peil=0

b.k. afwerkvloer

380-

oplegging vloer

12
0

20
0
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Let op: SAREF woningen
uitvoeren met een bg vloer

Rc=4.0 (140mm isolatie)
conform Technische Omschrijving SAREF

Let op: SAREF woningen
uitvoeren met een bg vloer
Rc=4.0 (140mm isolatie)
conform Technische Omschrijving SAREF

300

350

1.02

B

Isolatie 100mm EPS

bestrating

Peilkozijn volledig ondermetselen

VTS onderdorpel o.k. dorpel op 22- Peil

Flexsupport stelbeugel: toepassen bij
peilkozijnen breder dan 1200mm

Isolatie met gesloten cellen: 10mm PS

860-

o.k. funderingsbalk

Achterdeur met
VTS onderdorpel

Kanaalplaatvloer 200mm

Kalkzandsteen M100/157

Open stootvoef tbv vocht afvoer
(hoekje van kalkzandsteenblok tikken)
(of 10mm vrijhouden tussen blokken)

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Kier tussen vloer en
funderingsbalk goed afdichten

223-

o.k. metselwerk

Stelruimte 40mm

Gietmortel door Prefunko

Bovenzijde vloerafwerking
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Peil=0

b.k. afwerkvloer

380-

oplegging vloer

12
0
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Afwerkvloer d=60mm

Let op: SAREF woningen
uitvoeren met een bg vloer
Rc=4.0 (140mm isolatie)
conform Technische Omschrijving SAREF

350

1.03

B

Isolatie 100mm EPS

880-

o.k. funderingsbalk

Funderingsdetail tpv ventilatiekoker
(kruipruimte) in de voor- en achtergevel

Kanaalplaatvloer 200mm

Bovenzijde vloerafwerking
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Peil=0

b.k. afwerkvloer

380-

oplegging vloer

12
0

20
0

60

Afwerkvloer d=60mm

t.p.v. koker isolatie wegsnijden
en rondom goed afdichten

Ventilatiekoker tbv ventileren kruipruimte
VLOERVENT (waalformaat)

Kalkzandsteen M100/157

Open stootvoef tbv vocht afvoer
(hoekje van kalkzandsteenblok tikken)
(of 10mm vrijhouden tussen blokken)

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Kier tussen vloer en
funderingsbalk goed afdichten

223-

o.k. metselwerk

Stelruimte 40mm

Gietmortel door Prefunko

Let op: SAREF woningen
uitvoeren met een bg vloer
Rc=4.0 (140mm isolatie)
conform Technische Omschrijving SAREF

350

Doorsnede tpv
de gehele bouwmuur

Doorsnede tpv
de gehele kopgevel
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knieschot detaillering

Geringde rondkop nagels
2x per spoor 2,8*80mm
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44*95

44*95

Achter knieschot geen cementdekvloer

5800+

b.k. zoldervloer

5550+

o.k. zoldervloer
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250

lood verbinding
Tec-7

Lood NHL 15

250mm breed

Dakopbouw:
- 2 lagen bitumineuze dakbedekking
- Isolatie op afschot min. 30mm (10/100mm)
  (evt. pu-plaat > Rc 1.07 m2K/W)
- Isolatie 50mm (evt. powerdek > Rc 2.52 m2K/W)
- 1 laag bitumineuze dakbedekking
  (nood dakbedekking + dampremmer)
- Multiplex 40mm
- Panlatten 20x50mm
- Gipsplafond 9,5mm

Hoek 40x3 doorgaand
Houtschroef ø6 h.o.h. 610mm
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kozijn dragend
 uitvoeren

100 150 100
350

Gootdetail: afgetimmerde goot

Waterkerende dampopen folie

Gaten boren ivm ophoping water
aan weerskanten van alle sporen

Kanaalplaatvloer 200mm

Opleg vilt

Betonwand 120mm

Spouw dichtzetten dmv strook isolatie

B.k.

metselwerk

2672+

Panlat 20*50mm

Gootplank 22*175mm

Underlayment 18*55*175mm

Gootbeugel B44 hoh 635mm

Vogelschroot
combidakvoetprofiel

50
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Red Cedar 18*137mm (ihw)

Red Cedar 18*137mm (ihw)

 Regel 44*64mm

 Strook multiplex 18mm (ihw aanbrengen)

 Gootbodem WBP-multiplex 15mm
onderling 8mm vrijhouden ivm ventilatie

Sierlat 22*42mm (ihw aanbrengen)

3.21

C

Vezelplaat 11mm

Dampdichte folie Tengel 20*38mm

Tussen de sporen 11mm spaanplaat tegen bolstaan onderplaat

In ieder spoor: Tellerkopfschroef Ø8-280mm (voorboren Ø6mm) Geringde rondkop nagels
2x per spoor 2,8*80mm

Afdrukregel 45*120mm

Kamnagels

Stelruimte 26mm ondervoegen

Aantal K.S.KEILBOUT MEA MZA S 12/0

270

44
0

-dakopstand min. 70mm boven ballastlaag
-40mm ballastlaag
-1.14mm Firestone EPDM
-min. 120mm EPS isolatie afschot 10mm/m1 van de woning af
-dampremmende folie
-20mm isolatie (verlijmen op VBI vloer)
-VBI kanaalplaatvloer 200mm

100 150 100

2.09

B
Schroef met dop in kleur

Muurplaat 19*120mm
Rondom geschaafd en gemenied

Plastisol afdekkap zonder klang

18mm underlayment 
300mm breed door RT
Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouwventilatie

Opleg vilt

3113+

b.k. metselwerk

kiezelbak

1018

35090
25

8
5

Dakopbouw:

Gevelpan
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250

Panlat 20*50mm

Klossen 28*165*442mm

Red Cedar 18*230mm

WBP-multiplex 15mm (ihw aanbrengen)

Spouw dichtzetten dmw een strook isolatie

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

Kozijnhoeken 40*100mm (hoh ca. 1000mm)

Plafond plint

Pur schuim

90

4.04

A

+
/-

 2
50
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ventilatie

ventilatie

Onder aanzicht

13
6

Kanaalplaatvloer 200mm

100 150 100

67*114

38*115

67*90

3.04

VBI: doppen in de
kanalen aanbrengen

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

Murfor 2 lagen (vlgs. advies)

Gegalvaniseerde staalnagel
10*30mm kunststof knellat

Rollaag

Oplegvilt

Betonwand 100mm

DPC-folie

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

Afwerkvloer d=50mm

2420+  5320+  8220+

b.k. kozijn

2.04

166

70
67*90

67*114

40*120

kantelaaf

negge

100 150 100

Variabel

o.k. kozijn

DPC-folie

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

Str.

200 150

2.23

20
0

70

Doorsnede tpv
de wand achter de trap

op de verdieping
tpv de kimstrip

Spiegelstuk

WEZO kim-strip: 2000*137*0.8mm

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

Afwerkvloer d=70mm (badkamer)

2650+

o.k. vloer

2920+

b.k. afwerkvloer

350

200 150

350

4.0518
4

100 100 100

12 12

30

90

Dampdichte folie

Spanhuls 6*50mm

Betonwand 100mm

Minerale wol tot onderkant panlat 115mm dik 
Cavitec 035 115mm 400mm breed

Plafond plint

Purschuim

Knauf TI 312A 100mm

300 mm breed

Folie-kant onder

Waterkerende dampopen folie

Tijdelijke afstandhouder tbv montage

Z-anker dik 2mm (hoh ca. 1000mm)

200
200

Doorzetten folie

Doorzetten folieElement

Element

Variabel

b.k. spoor

Str.

300
150 150

2.05

2900+

b.k. verdiepingsvloer

100 100 100

Mineralewol Cavitec 035

400mm breed

Afwerkvloer d=50mm

Oplegvilt

Betonwand 100mm

VBI: doppen in de
kanalen aanbrengen

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

Vloer koppelstaaf
Ø12-1500mm

4 per verdieping

Kanaalplaatvloer 200mmKanaalplaatvloer 200mm
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Principe details, kavels 4-7

4 woningen type "Haringvliet"
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