
1

1

A A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1'

1'

B B

C C

290 860 6050 6300 6300 6300 6050 1460 290

450 6550 400 5900 400 5900 400 5850 450 5690 450 1010 450

290 860 6050 6300 6300 6300 6050 1460 290
29

0
40

00
60

20
29

0

89
0

60
20

40
00

450 5690 450 5850 400 5900 400 5900 400 5690 450 1010 450
40

0
36

00
45

0
57

50
40

0

Ba
lk

 4
00

x5
00

Ba
lk

 4
00

x5
00

Ba
lk

 4
00

x5
00

Ba
lk

 4
00

x5
00

250

250

Voorgespannen Ribcassettevloer

0.02

0.03

33900

25850 6590 1460

Ba
lk

 4
50

x5
00

Ba
lk

 4
50

x5
00

Balk 450x500

Balk 400x500

Balk 400x500

Balk 400x500

Balk 400x500

Ba
lk

 4
50

x5
00

Ba
lk

 4
50

x5
00

Balk 450x500

40
0

98
00

40
0

40
00

66
00

10
60

0

31
0

10
60

0

66
00

40
00

40
0

36
00

45
0

57
50

40
0

40
0

98
00

40
0

860 33040

33900

60
0

60
0

40
0

92
00

40
0

10
00

0

Balk 400x500 Balk 400x500 Balk 400x500 Balk 400x500 Balk 400x500

0.01 0.02

0.03

0.04

Fundering / Begane grondvloer

H=350mm
Voorgespannen Ribcassettevloer

H=350mm
Voorgespannen Ribcassettevloer

H=350mm
Voorgespannen Ribcassettevloer

H=350mm
Voorgespannen Ribcassettevloer

H=350mm

H=
350 -60

vb=
1,75+0,8

H=
350 -60

vb=
1,75+0,8

1

1

A A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1'

1'

B B

C C

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20

KZ
-1

20
 C

S2
0

KZ
-1

20

KZ
-1

20
 C

S2
0

KZ
-1

20

KZ-120

KZ-100 (n.d.)KZ-100 (n.d.) KZ-100 (n.d.) KZ-100 (n.d.)

KZ-100 (n.d.)

KZ-100 (stab.) KZ-100 (stab.)KZ-100 (stab.)KZ-100 (stab.)

KZ-100 (stab.)

KZ-100 (n.d.)

Breedplaatvloer H=270Breedplaatvloer H=270Breedplaatvloer H=270 Breedplaatvloer H=270 Breedplaatvloer H=270 C30/37

860 6050 6300 6300 6300 6050 1460

860 6050 6300 6300 6300 6050 1460

40
00

60
20

60
0

60
20

40
00

BL
BL

BL

1.01

KZ-120 KZ-120 KZ-120 KZ-120 KZ-120

Versterkte strook

HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

H=

vb=

270 2900

1,75+0,8

1e Verdiepingsvloer

BL

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16

ø16ø16 ø16 ø16

+0 00 bk. ruwe vloer
-60

ok. fundering
-910

bk. fundering
-410

1

100 190 120

410

290

KZ-120 CS20

Ribbenvloer H=350

60
35

0
50

0

160290

Balk 450x500

+0 00 bk. ruwe vloer
-60

ok. fundering
-910

bk. fundering
-410

3

120 60 120

300

150150

KZ-120KZ-120

Balk 400x500

Ribbenvloer H=350Ribbenvloer H=350

60
35

0
50

0

200 200

+0 00 bk. ruwe vloer
-60

ok. fundering
-910

bk. fundering
-410

A

100 190 100

390

290

290 110

60
35

0
50

0

KZ-100 (stab.)

Ribbenvloer H=350

Balk 400x500

+0 00 bk. ruwe vloer
-60

ok. fundering
-910

bk. fundering
-410

KZ-120

Balk 400x500

120

60
35

0
50

0

Ribbenvloer H=350

+2950

01 ok. ruwe vloer
+2630

01 bk. ruwe vloer
+2900

3

50
27

0

KZ-120KZ-120

KZ-120KZ-120

Breedplaatvloer H=270Breedplaatvloer H=270

120 60 120

300

150150

OplegviltOplegvilt

ø16 L=1500

projectleider

omschrijving

constructeur tekenaar

projectnummer

tekeningnummer

fase

status

datum

schaal

formaat

project

opdrachtgever architect

gew datum omschrijving gew datum omschrijving
A
B
C
D

F
G
H

E

Taanderstraat 19
2222 BG  Katwijk

071 403 23 23
info@bogaards.nl

T
E

www.bogaards.nlW

Maikel Kortekaas

Fundering/begane grondvloer + 1e Verdiepingsvloer
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Renvooi algemeen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie 30 minuten

BL = Beton Latei
SL = Stalen Latei
SGB = Stalen Geveldrager + Brackets

= Overspanningsrichting vloer (1-richting)

kolom boven
kolom onder

= Dragende betonwand onder vloer

= Vloersparing t.b.v. leidingschacht

= Sparingszone

BW = Beton Wand
BK = Beton Kolom

PBL = Prefab Beton Latei
SB = Stalen Balk

PBW = Prefab Beton Wand
PBK = Prefab Beton Kolom

= Dragende betonwand op vloer

= Overspanningsrichting vloer (2-richtingen)

Peil=.....+NAP

Renvooi begane grondvloer

Vloertype beganegrond
Voorgespannen ribcassettevloer

Funderingsbalken
Voor afm. zie plattegrond
Betonkwaliteit C20/25
Milieuklasse XC2

Palen
Trillingsvrij; bv boorpalen

Renvooi verdiepingsvloeren
Verdiepingsvloeren
Breedplaatvloer H=270mm
Betonkwaliteit  prefab schil C35/45

Milieuklasse XC1

Metselwerk (MW)

Betonkwaliteit  opstort C20/25, tenzij anders aangegeven

Dragend metselwerk - kalkzandsteen afm. zie plattegrond

Spouwankers
Diameter : 4mm
Aantal : 4 per m2

Sterkteklasse : RVS A4 AISI 316

kzs (n.d.) - kalkzandsteen niet dragend
kzs (stab.) - kalkzandsteen verzorgd stabiliteit van het blok

Kwaliteit CS12, tenzij anders aangegeven

Detail 0.01 Detail 0.02

Detail 0.03 Detail 0.04

Detail 1.01


