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1.  Inleiding
In opdracht van Oostelbos Van den Berg b.v. is de afgelopen periode het definitief ontwerp 
ontwikkeld voor het project Nieuwbouw Zorgcentrum Souburgh te Waddinxveen. 

Het project betreft de nieuwbouw van een zorgcentrum in Waddinxveen bestaande uit 3 
zorgpaviljoens met 4 bouwlagen en een terras dat aansluit op de bestaande bebouwing.
De begane grond bevat een restaurant, algemene functies en zorgappartementen. 
Op de verdiepingen bevinden zich de zorgappartementen. 

Ten behoeve van de nieuwbouw wordt de bestaande bebouwing uit de 60-er jaren gesloopt. 

In dit uitgangspuntendocument t.b.v. bouwaanvraag wordt een toelichting c.q. onderbouwing 
gegeven op de uitgangspunten en overige randvoorwaarden van het definitief ontwerp van de 
constructie. In de volgende fase wordt de stabiliteit- en gewichtsberekening uitgewerkt.

Versie geschiedenis:

Revisie datum Omschrijving/wijziging

0 23-12-2022 Definitief
A 14-07-203 Optimalisaties TO:

- balkons 2e en 3e verdieping vervallen
- zone entree gewijzigd

In dit rapport is gebruik gemaakt van grafische toelichting. De illustraties zijn slechts bedoeld als toelichting op de 
berekeningen, of als uitgangspunt voor de berekeningen. De illustraties zijn, in verband met de doorontwikkeling van het 
gebouw, mogelijk niet up-to-date; berekeningsresultaten kunnen daarom afwijken van hetgeen in de illustraties staat 
afgebeeld. De berekeningen zijn altijd leidend.
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2.  Uitgangspunten

2.1. Normen en voorschriften
De volgende voorschriften dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking:

 Bouwbesluit 2012
 NEN 8700: Grondslagen constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk
 Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp
 Eurocode 1: Belastingen op constructies
 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies
 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies
 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies
 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp

2.2. Documenten derden
De volgende stukken dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking:

 Definitief ontwerp Eentien Architecten te Rotterdam

2.3. Beschrijving van het bouwwerk
Het project betreft de nieuwbouw van een zorgcentrum in Waddinxveen bestaande uit 3 
zorgpaviljoens in 4 bouwlagen.

2.3.1. Draagstructuur

Voor de draagstructuur is gekozen voor een systeem met een dragende prefab stabiliteitskern, 
kolommen en gevelelementen. De begane grondvloer zal worden uitgevoerd met een geïsoleerde 
systeemvloer. De verdiepingsvloeren zullen worden uitgevoerd met een gewicht besparend 
vloersysteem. 

2.3.2. Stabiliteit

Doordat in beide richtingen bouwmuren aanwezig zijn, is de stabiliteit gewaarborgd zonder 
aanvullende voorzieningen. 

2.3.3. Fundering/paalsysteem

De fundering wordt uitgevoerd als paalfundering. Op dit moment is niet exact over de bouwlocatie 
bekend waar bestaande palen staan. In de nu ontworpen fundatie is geen rekening gehouden met 
bestaande palen. Definitieve fundering en palenplan volgt na inmeten van de bestaande palen.
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2.3.4. Traforuimte en fietsenstalling

De traforuimte en de fietsenstalling wordt in de volgende fase uitgewerkt.

2.4. Algemene gegevens bouwwerk en omgeving
Peil : -4,6 m tov NAP (voorlopig)
Maaiveld : -5,0 m tov NAP 
Grondwaterstand : -5,6 m tov NAP

Sonderingen en funderingsadvies volgens rapport Geotechnisch grondonderzoek Prins Bernhardlaan 
2 in Waddinxveen van ORTAGEO West B.V.

2.5. Gevolgklasse en betrouwbaarheidsklasse
Vanuit de functies en de gebouwafmetingen volgt conform de normen dat het project ingedeeld 
moet worden in gevolgklasse CC3 met een referentieperiode van 50 jaar. Dit heeft te maken met de 
aanwezigheid van bedlegerige personen.

Gevolgklasse : CC3
(tabel NB.20 - B1 NEN-EN 1990)

Ontwerplevensduurklasse : 3 (50 jaar)
(tabel NB.1 - 2.1 NEN-EN 1990)

Belastingcategorie : A - Woon en verblijfsruimte
C - Bijeenkomstruimtes
(tabel NB.2 - A1.1 NEN-EN 1990)
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2.6. Gebruikte materialen 
volgens NEN-EN 1992-1-1

Betonkwaliteit In het werk gestort : C30/37
Prefab : C45/55

Betonstaalsoort : B500 (volgens NEN 6008)

volgens NEN-EN 1993-1-1

Staal (sterkteklasse) : S235     (warmgevormde profielen)
S275     (koudgevormde profielen)

Boutkwaliteit : 8.8 Thermisch verzinkt
Ankerkwaliteit : 4.6 Gerolde draad, met haak, tenzij anders vermeld
Uitvoeringsklasse (staal) : EXC3

(tabel C1 -  NEN-EN 1993-1-1)

2.7. Robuustheid 
NEN-EN 1991-1-7 geeft de in rekening te brengen buitengewone belastingen zoals stoot- en 
explosiebelastingen. Voorts voorziet deze norm in strategieën voor de bescherming van gebouwen 
tegen buitengewone belastingen in bijlage A.4. De toe te passen maatregelen variëren per 
gevolgklasse. Dit bouwwerk wordt t.b.v. robuustheid ingedeeld in CC3.

Het gebouw dient te zijn gecontroleerd of bij de denkbeeldige verwijdering van iedere dragende 
kolom en iedere ligger die een kolom ondersteunt, of een willekeurig deel van een dragende wand 
zoals gedefinieerd in NEN-EN 1991-1-7, art. A.7 de stabiliteit van het gebouw is verzekerd en of 
lokale schade een bepaalde grens niet overschrijdt. 

Indien deze grens wordt overschreden dienen dergelijke kolommen of wanden te worden 
beschouwd als een kritisch element. 

Gevolgklasse CC3 

Op voorwaarde dat een gebouw is ontworpen, berekend en gebouwd overeenkomstig de regels 
opgenomen in NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999 voor een voldoende stabiliteit bij normaal gebruik, 
zijn de verdere specifieke beschouwing voor buitengewone belastingen door onbekende oorzaken 
noodzakelijk: 

 Er dient een systematische risicoanalyse van het gebouw te zijn uitgevoerd, waarbij men 
zowel met voorziene als onvoorziene dreigingen rekening houdt. 



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-9

Risicoanalyse

De 3 zorgpaviljoens zijn ingedeeld in gevolgklasse CC3 vanwege de aanwezigheid van bedlegerige 
personen. 
De basis van het gebouw is een robuuste constructie met gewicht-besparende vloeren en prefab 
wanden, penanten en kolommen. 
Extra veiligheid is gewaarborgd door het toepassen van hogere veiligheidscoëfficiënten in de uiterste 
grenstoestand conform de eisen voor CC3. Hierdoor worden de onderdelen van het gebouw 
zwaarder uitgevoerd en/of gewapend.

Voor dit gebouw wordt het voldoende geacht om te voldoen aan de eisen van robuustheid van een 
gebouw van klasse CC2b. 

 Effectieve horizontale trekbanden  
 Verticale trekbanden in alle dragende betonelementen

Bij het wegvallen van een betonkolom is in dit project een tweede draagweg niet mogelijk. Daarom 
worden de betonkolommen beschouwd als kritische elementen. Voor een kritisch element wordt er   
gekozen om een maximale unity check van 0,8 aan te houden of de belasting in de UGT met 1,2 te 
verhogen volgens het hoogbouw-convenant.

Er behoren horizontale trekbanden te zijn toegepast langs de omtrek van iedere vloer en van ieder 
dak en binnen een bouwwerk in twee onderling loodrechte richtingen om kolommen en 
wandelementen aan de gebouwconstructie te bevestigen. De trekbanden behoren doorgaand te zijn 
en behoren zich zo dicht als praktisch mogelijk bij de randen van vloeren en de lijnen van de 
kolommen en de wanden te bevinden. Ten minste 30 % van de trekbanden behoort zich in de dichte 
nabijheid van de rasterlijnen van de kolommen en de wanden te bevinden.

Iedere kolom en wand behoort te zijn voorzien van een doorgaande trekband vanaf de fundering tot 
aan het dakniveau. De verticale trekbanden zijn gegroepeerd op afstanden van maximaal 5 m langs 
de wand en bevinden zich op niet meer dan 2,5 m van een ongesteund uiteinde van de wand.

Onderstaand zijn de horizontale en verticale trekbanden verder gespecificeerd. 
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A.5 Horizontale trekbanden
A.5.1 Constructies met kolommen
voor interne trekbanden Ti = 0,8 (gk + ψ2qk) s L maar minimaal 75 kN

gk qk ψ2 s L
[kN/m²] [kN/m²] [m] [m]

Dak 6,8 2 0 7,6 8,2 339 kN 678 mm2

Verdieping 7,35 3 0,3 7,6 8,2 411 kN 823 mm2

voor trekbanden langs omtrek Tp = 0,4 (gk + ψ2qk) s L maar minimaal 75 kN
gk qk ψ2 s L

[kN/m²] [kN/m²] [m] [m]

Dak 6,8 2 0 7,5 7,5 153 kN 306 mm2

Verdieping 7,35 3 0,3 7,5 7,5 186 kN 371 mm2

A.5.2 Constructies met dragende wanden
voor interne trekbanden Ti = Ft (gk + ψ2qk)/7,5 x (z/5) kN/m'

gk qk ψ2 H z (grootste afstand tussen dragende elementen)
[kN/m²] [kN/m²] [m] [m]

Dak 6,8 2 0 2,92 7,6 50 kN/m' 99 mm²/m'
Verdieping 7,35 3 0,3 3,32 7,6 60 kN/m' 120 mm²/m'

voor trekbanden langs omtrek Tp = Ft = 20 + 4 ns maar maximaal 60 kN/m'
ns (aantal bouwlagen)
4 36 kN/m' 72 mm²/m'

A.6 Verticale trekbanden
o.b.v. kolommen T = (gk + ψ2qk) B L 

gk qk ψ2 B L
[kN/m²] [kN/m²] [m] [m]

Verdieping 7,35 3 0,3 7,6 8,2 514 kN 1028 mm2

o.b.v. wanden T = (34A÷8000) x (H÷t)2 maar minimaal 100 kN/m'
H t

[mm] [mm]

3,32 180 100 kN/m' 200 mm²/m'
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2.8. Brandwerendheid 

2.8.1. Draagconstructie bij brand

nieuwbouw

Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet 
ligt, niet binnen een termijn zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Het hoogste verblijfsgebied t.o.v. meetniveau1 : 10,0 m + Peil

Overige functies met slapen / bedgebonden personen

(Bijeenkomstfunctie, Celfunctie, Gezondheidszorgfunctie, Logiesfunctie)

Het hoogste verblijfsgebied ligt : Brandwerendheid Reductie mogelijk
VG < 5,0 m 60 min. Ja
5,0 m < VG < 13,0 m 90 min. Ja
VG > 13,0 m 120 min. Ja

Tabel 1 Overige functies met slapen / bedgebonden personen

Indien de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m² mag de brandwerendheidseis bekort  
worden met 30 min, als dit in de tabel is aangegeven.

Volgens het bouwbesluit 2012 geldt voor een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een 
vluchtroute voert, een minimale brandwerendheidseis van 30 minuten. Verder dient de 
bouwconstructie in scheidingen van brandcompartimenten minimaal de brandwerendheid te 
bezitten die voor de compartimentsscheiding benodigd is.

Dit betekent dat een bouwconstructie bij brand niet bezwijkt binnen 90 minuten.

Hierbij moet worden uitgegaan van de buitengewone belasting combinaties die volgens Eurocode 0 
kunnen optreden bij brand.

De brandwerendheidseisen van de constructie die volgen uit brandveiligheid i.v.m. vluchten, 
compartimentering en dergelijke, dienen door de brandveiligheidsadviseur te worden bepaald. Ook 
dient deze partij het constructief ontwerp hierop te toetsen.

1 hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw
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2.8.2. Benodigde maatregelen t.b.v. brandwerendheidseis

De brandwerendheidseis zoals benoemd in de vorige paragraaf kan op diverse manieren worden 
gerealiseerd. Binnen dit project is gekozen voor een combinatie van oplossingen:

 De stalen kolommen en liggers worden omkleed met een brandwerende (stootvaste)beplating. 
De definitieve plaatdiktes worden door de leverancier bepaald.

 In verband met het, om architectonische redenen, in het zicht blijven van de stalen liggers en 
kolommen worden deze  voorzien van een brandwerende coating. De definitieve laagdiktes 
worden bepaald door de leverancier. De oppervlakte uitstraling van het uiteindelijke product is 
van architectonisch belang, hier dient de keuze van de coating op afgestemd te zijn. De coating 
dient aangebracht te worden conform “Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, 
Bouwen met Staal”.

 De onderflenzen en eventuele zijkanten van de geïntegreerde stalen liggers dienen brandwerend 
te worden bekleed. 

 Voor de betonnen elementen zo dient de brandwerendheidseis te worden meegenomen in de 
constructieve berekening van het desbetreffende onderdeel.
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2.9. Nood overstorten
In het onderstaande figuur zijn de verschillende afstroomgebieden weergeven. Voor het 
maatgevende afstroomgebied is de totaal benodigde breedte van de noodoverstorten berekend. 
De geven breedte moet evenredig over de desbetreffende dakrand worden verdeeld. De exacte 
opdeling kan in een later stadium worden vastgesteld door de architect.

Hoogte nood overstort: 100 mm

Totale breedte nood overstorten: 718 mm (per gevel)

EC 1991-1-3 wateraccumulatie versie 1.3

Gegevens dakvlak ronde steekafvoer:
A = 211 m² af te voeren dakoppervlak
dhw = 92 mm maximale waterhoogte op dak
ir = 0,05 ·10-³ m/s (regenintensiteit)
Qh;i = 10,6 ·10-³ m³/s totaal af te voeren water

Rechte vrije overlaat

bij hnd = 50 mm (voorkeur: min. 20 mm / max. 50 mm)
dnd = 42 mm
bmin = 718 mm totaal minimaal benodigde breedte spuwer(s)

wel van toepassing
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3.  Belastingen

3.1. Belastingaannames
Daken en vloeren p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2

dakvloer
zonnepanelen (50 kg/m²) 0,50
dakbedekking + isolatie 0,15
betonvl. 15% gew.reductie h: 280 mm ρ rep: 21,25 5,95
plafond + installaties 0,20
verplaatsbare scheidingswanden

2,00
p rep: 6,80 2,00 kN/m² 0 0 0

verdiepingsvloer
zandcement h: 60 mm ρ rep: 20 1,20
betonvl. 15% gew.reductie h: 280 mm ρ rep: 21,25 5,95
plafond + installaties 0,20
verplaatsbare scheidingswanden

3,00
p rep: 7,35 3,00 kN/m² 0,4 0,5 0,3

terrasvloer
betontegels h: 50 mm ρ rep: 24 1,20
dakbedekking + isolatie 0,15
betonvl. 15% gew.reductie h: 220 mm ρ rep: 21,25 4,68
plafond + installaties 0,20
verplaatsbare scheidingswanden

3,00
p rep: 6,23 3,00 kN/m² 0,4 0,5 0,3

balkon
beton prefab h: 300 mm ρ rep: 25 7,50
plafond + installaties 0,20
verplaatsbare scheidingswanden

3,00
p rep: 7,70 3,00 kN/m² 0,4 0,5 0,3

begane grond
zandcement h: 60 mm ρ rep: 20 1,20
kanaalplaat h=260 mm 3,85
verplaatsbare scheidingswanden

5,00
p rep: 5,05 5,00 kN/m² 0,4 0,7 0,6

C4-fysieke activiteiten

A-gemeenschappelijke vloeren, trappen en balkons

geen
A-gemeenschappelijke vloeren, trappen en balkons

geen
A-gemeenschappelijke vloeren, trappen en balkons

onderdeel van VB

geen

onderdeel van VB

H-niet toeg., 0 ≤ a ≤ 15°
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Gevels en wanden
gevel-open
beton prefab d: 180 mm ρ rep: 25 4,50
metselwerk d: 100 mm ρ rep: 20 2,00

Bruto 6,50 kN/m²
Raamopeningen 30 %

Netto p rep: 4,70 kN/m²
gevel-licht
HSB met lichte afwerking 1,00

Bruto 1,00 kN/m²
Raamopeningen 0 %

Netto p rep: 1,00 kN/m²
gevel-gesloten
beton prefab d: 180 mm ρ rep: 25 4,50
metselwerk d: 100 mm ρ rep: 20 2,00

Bruto 6,50 kN/m²
Raamopeningen 0 %

Netto p rep: 6,50 kN/m²
gevel-luifel
binnenblad HSB 0,50
metselwerk d: 100 mm ρ rep: 20 2,00

Bruto 2,50 kN/m²
Raamopeningen 0 %

Netto p rep: 2,50 kN/m²
Tussenwanden
beton prefab d: 180 mm ρ rep: 25 p rep: 4,50 kN/m² 
beton prefab d: 250 mm ρ rep: 25 p rep: 6,25 kN/m² 
binnenblad HSB p rep: 0,50 kN/m² 
Staalprofielen
stalen profiel ± 150 kg/m 1,5 kN/m
Betonprofielen
beton gewapend balkonrand b: 200 mm ρ rep: 25 p rep: 5,5 kN/m

h: 1100 mm
beton gewapend terrasrand b: 1100 mm ρ rep: 25 p rep: 2,8 kN/m

h: 100 mm
beton gewapend balk b: 650 mm ρ rep: 25 p rep: 9,8 kN/m

h: 600 mm
beton gewapend kolom b: 350 mm ρ rep: 25 p rep: 3,1 kN/m

l: 350 mm
beton gewapend 4P poer b: 2000 mm ρ rep: 25 p rep: 100,0 kN/m

l: 2000 mm

3.2. Sneeuwbelasting
Daken zichtbaar
dakhelling a 1: 0° 0°
Sneeuwbelasting NEN-EN 1991-1-3 p rep ψ 0 ψ 1 ψ 2
art. 5.3.2 & m 1 (a 1): 0,8 p sn;rep: 0,70 0,56 kN/m² 0 0,2 0
art. 5.3.3 m 1 (a 2): 0,8 p sn;rep: 0,70 0,56 kN/m² 0 0,2 0
art. 5.3.6 b 1: 0,5 m a: 0,0° μ s: 0,0

b 2: 30,0 m l s: 5,0 m μ w: 2,9
h: 1,0 m μ 2: 2,9 2,00 kN/m² 0 0,2 0

μ 2b: 0,8 0,56 kN/m² 0 0,2 0

dakhelling a 2:
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3.3. Windbelasting

3.3.1. Cijfer-as
A windmoment EC

Gouda Versie : 5.15.12 ; NDP : NL
Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2023

berekening windmoment op een bouwwerk van max. 30 bouwlagen
(er wordt geen rekening gehouden met art. 4.3.4 grote en beduidend hogere naburige bouwwerken)
werk Souburgh gebouwbreedte bgem= 1 70,5 = 70,5 m
werknummer 20-118 totale gebouwhoogte hmax= 1 14,6 = 14,6 m
onderdeel windbelasting // cijferas gebouwdiepte dgem= 1 48,5 = 48,5 m
norm verhoudinggetal hmax / bgem= 14,6 70,5 = 0,21 -
veiligheidsklasse = CC3 verhoudinggetal hmax / dgem= 14,6 48,5 = 0,30 -
ontwerplevensduur = 50 jaar vormfactor dimensie cscd= 1 0,85 = 0,85 -
windgebied = II - belastingfactor wind gf,q= 1 1,00 = 1,00 -
soort terrein onbebouwd II - winddrukcoefficient cd= 1 0,80 = 0,80 -
beginpeil boven maaiveld h0= 0 m windzuigingcoefficient cz= 1 -0,50 = -0,50 -
oppervlak dak en horizontale vlakken wrijving horiz. vlakken cfr= 1 0,00 = 0,00 -
oppervlak zijgevels (vertikale vlakken) wrijving langs gevels cfr= 1 0,00 = 0,00 -
type bouwwerk basiswindsnelheid vb,o= 1 27 = 27,00 m/s
aantal prima 's boven elkaar = 5 SAl totaal oppervlak loef- en lijzijde = 2059 m2

SAw oppervlak zijvlakken + dak = 4835 m2

5.3(4) geen wrijving  als SAw / SAl <4 SAw / SAl= 2,3 -
berekening horizontale puntlast op laag n
winddruk+zuiging Fdr+zui,k = ½ * ( bn*hn  + bn+1 * hn+1) *  cscd * f *(cd + cz ) * qp(z)
totale vormfactor druk+zuiging f *(cd + cz ) = 0,85 ( 0,80 + 0,50 )  = 1,11

windwrijving horizontale vlakken Fwr,hor,k = abs { bn * (dn -dgw ) - bn+1 * ( dn+1 - dgw ) } * cscd *  cfr * qp(z)

windwrijving zijgevels Fwr,gevel,k = ½ * (hn+hn+1) * 2 * (dn-dgw)  * cscd * cfr * qp(z)

rekenwaarde horizontaalkracht Fn,d = gf,q * (  Fdr+zui,k + Fwr,gevel,k  + Fwr,dak,k )     
7.5(3) geen wrijving gevel-dak over dgw= minimum 2b of 4h   = 141 of 58,4 dgw = 58,4 m   (deel zonder wrijving)

zuiging -0,50 dak 0,00   dakwrijving
5
4

gevel-       dakwrijving gevel- 3
wrijving 0,00 wrijving

dgem= 0,00 bovenaanzicht 0,00     zijaanzicht hmax= 14,60 m
48,50

dgw= 58,40 3
geen dak- of wandwrijving rekenpeil=0 2

(art. 7.5(3) 1 Mwind,d= 6827,5 kNm
0 Hwind,d= 935,3 kN 

druk 0,80
h0= 0,00 m

windrichting
bgem= 70,50 maaiveld

puntlast Fn werkt op de bovenkant van laag n correctie stuwdruk t.o.v. referentieperiode 50 jr cprob
2= 1,00

laag prisma prisma prisma stuwdruk           representatieve waarde UGT hoogte bovenmoment per tot horizont. tot. moment werkelijke
hoogte breedte diepte voor/achter zijvlakken hor. vlakken puntlast rekenpeil puntlast kracht/laag per laag hoogte

n hn bn dn qp(z) Fdr+zui,k Fwr,ge,k Fwr,hor,k Fn,d zn SFn+1* hn SFn,d S(Fn,d* hn) grafiek stuwdruk qp(z) ze
art. 7.5(3):  er wordt NIET gerekend met wrijving op zijgevels en dak art. 5.3(4) er wordt niet gerekend met windwrijving

F5 5 1,40 70,50 48,50 0,97 44,8 0,00 0,00 44,8 14,6 0 45 0 14,6
F4 4 3,20 70,50 48,50 0,97 147,3 0,00 0,00 147,3 13,2 63 192 63 13,2
F3 3 3,20 70,50 48,50 0,97 205,0 0,00 0,00 205,0 10,0 615 397 678 10,0
F2 2 3,20 70,50 48,50 0,97 205,0 0,00 0,00 205,0 6,8 1271 602 1949 6,8
F1 1 3,60 70,50 48,50 0,97 217,8 0,00 0,00 217,8 3,6 1927 820 3876 3,6
F0 rekenpeil=0 115,3 0,00 115,3 0,0 2952 935 6828 0,0

fig. D.2 betonnen rechthoekig bouwwerk

SWINN

printdatum : 07-10-2022

windbelasting // cijferas

alle belastingfactoren 1,00 (rep)

zeer ruw
zeer ruw
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3.3.2. Letter-as
A windmoment EC

Gouda Versie : 5.15.12 ; NDP : NL
Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2023

berekening windmoment op een bouwwerk van max. 30 bouwlagen
(er wordt geen rekening gehouden met art. 4.3.4 grote en beduidend hogere naburige bouwwerken)
werk Souburgh gebouwbreedte bgem= 1 48,5 = 48,5 m
werknummer 20-118 totale gebouwhoogte hmax= 1 14,6 = 14,6 m
onderdeel windbelasting // letteras gebouwdiepte dgem= 1 70,5 = 70,5 m
norm verhoudinggetal hmax / bgem= 14,6 48,5 = 0,30 -
veiligheidsklasse = CC3 verhoudinggetal hmax / dgem= 14,6 70,5 = 0,21 -
ontwerplevensduur = 50 jaar vormfactor dimensie cscd= 1 0,85 = 0,85 -
windgebied = II - belastingfactor wind gf,q= 1 1,00 = 1,00 -
soort terrein onbebouwd II - winddrukcoefficient cd= 1 0,80 = 0,80 -
beginpeil boven maaiveld h0= 0 m windzuigingcoefficient cz= 1 -0,50 = -0,50 -
oppervlak dak en horizontale vlakken wrijving horiz. vlakken cfr= 1 0,04 = 0,04 -
oppervlak zijgevels (vertikale vlakken) wrijving langs gevels cfr= 1 0,04 = 0,04 -
type bouwwerk basiswindsnelheid vb,o= 1 27 = 27,00 m/s
aantal prima 's boven elkaar = 5 SAl totaal oppervlak loef- en lijzijde = 1416 m2

SAw oppervlak zijvlakken + dak = 6065 m2

5.3(4) geen wrijving  als SAw / SAl <4 SAw / SAl= 4,3 -
berekening horizontale puntlast op laag n
winddruk+zuiging Fdr+zui,k = ½ * ( bn*hn  + bn+1 * hn+1) *  cscd * f *(cd + cz ) * qp(z)
totale vormfactor druk+zuiging f *(cd + cz ) = 0,85 ( 0,80 + 0,50 )  = 1,11

windwrijving horizontale vlakken Fwr,hor,k = abs { bn * (dn -dgw ) - bn+1 * ( dn+1 - dgw ) } * cscd *  cfr * qp(z)

windwrijving zijgevels Fwr,gevel,k = ½ * (hn+hn+1) * 2 * (dn-dgw)  * cscd * cfr * qp(z)

rekenwaarde horizontaalkracht Fn,d = gf,q * (  Fdr+zui,k + Fwr,gevel,k  + Fwr,dak,k )     
7.5(3) geen wrijving gevel-dak over dgw= minimum 2b of 4h   = 97 of 58,4 dgw = 58,4 m   (deel zonder wrijving)

zuiging -0,50 dak 0,04   dakwrijving
5
4

gevel-       dakwrijving gevel- 3
wrijving 12,10 wrijving

dgem= 0,04 bovenaanzicht 0,04     zijaanzicht hmax= 14,60 m
70,50

dgw= 58,40 3
geen dak- of wandwrijving rekenpeil=0 2

(art. 7.5(3) 1 Mwind,d= 5063,6 kNm
0 Hwind,d= 674,3 kN 

druk 0,80
h0= 0,00 m

windrichting
bgem= 48,50 maaiveld

puntlast Fn werkt op de bovenkant van laag n correctie stuwdruk t.o.v. referentieperiode 50 jr cprob
2= 1,00

laag prisma prisma prisma stuwdruk           representatieve waarde UGT hoogte bovenmoment per tot horizont. tot. moment werkelijke
hoogte breedte diepte voor/achter zijvlakken hor. vlakken puntlast rekenpeil puntlast kracht/laag per laag hoogte

n hn bn dn qp(z) Fdr+zui,k Fwr,ge,k Fwr,hor,k Fn,d zn SFn+1* hn SFn,d S(Fn,d* hn) grafiek stuwdruk qp(z) ze

F5 5 1,40 48,50 70,50 0,97 30,8 0,56 19,30 50,7 14,6 0 51 0 14,6
F4 4 3,20 48,50 70,50 0,97 101,4 1,83 0,00 103,2 13,2 71 154 71 13,2
F3 3 3,20 48,50 70,50 0,97 141,0 2,55 0,00 143,6 10,0 492 297 563 10,0
F2 2 3,20 48,50 70,50 0,97 141,0 2,55 0,00 143,6 6,8 952 441 1515 6,8
F1 1 3,60 48,50 70,50 0,97 149,8 2,71 0,00 152,5 3,6 1411 594 2927 3,6
F0 rekenpeil=0 79,3 1,43 80,8 0,0 2137 674 5064 0,0

fig. D.2 betonnen rechthoekig bouwwerk

SWINN

printdatum : 07-10-2022

windbelasting // letteras

alle belastingfactoren 1,00 (rep)

zeer ruw
zeer ruw
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3.4. Belastingen t.p.v. afscheidingen voor niveauverschillen
Conform artikel 2.17 bouwbesluit 2012 is een afscheiding benodigd bij niveauverschillen van meer 
dan 1 meter.

Indien een vloerafscheiding is voorgeschreven ter plaatse van een hoogteverschil met de 
aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, dan moet ten minste 
afzonderlijk een lijnlast (qk) en een geconcentreerde belasting (Fk) zijn aangehouden.

Aan de zijde van de vloerafscheiding waar zich geen vloer bevindt, mag worden volstaan met de 
helft van de waarde 

Belasting bij voorgeschreven zone en met bijbehorende tijdsduur

q k F k

Belaste oppervlakken volgens 
tabellen NB.1-6.2 t.m. NB.4-
6.10

Voorgeschreven 
hoogte of zone a a

Voorgeschreven 
hoogte of zone a a

Zone b a Zone 
a + b a

Klasse A     

• Niet-gemeenschappelijke 
ruimten van een celfunctie, 
niet gelegen in een 
cellengebouw, en van een 
logiesfunctie en bijbehorende 
nevenfuncties d

0,5 kN/m 1 kN 0,5 kN d 0,3 kN bc
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4.  Bijzondere belastingen.

4.1. Stootbelastingen op de ondersteunende onderbouw
De rekenwaarde van de equivalente statische kracht moet zijn ontleend aan tabel 4.1. Deze krachten 
mogen zijn vermenigvuldigd met √(1- d / d b) waarin d de afstand is van het midden van de baan tot 
het botsingspunt en d b is gegeven in onderstaande tabel NB.1 – 4.1:

Verkeerscategorie F dx a 
kN

F dy a 
kN

d b 
m

auto’s 100 50 4Binnenplaatsen en 
parkeergarages met toegang 
voor: vrachtwagens (> 3,5 ton) 200 100 5

a x = normale rijrichting, y = loodrecht op de normale rijrichting.

Het aangrijpingspunt van de resultante van de belasting ligt op 1,5 m voor vrachtwagens en 0,5 m 
voor personenauto’s boven het wegoppervlak. Voor de afmetingen van het aangrijpingsoppervlak (a 
× b) van de belasting moet zijn aangehouden:

a = 0,25 m;

b is de breedte van de kolom, met een maximum van 1,00 m;

waarbij:

a is de afmeting van het aangrijpingsoppervlak bij aanrijding gemeten in de hoogterichting;

b is de afmeting van het aangrijpingsoppervlak bij aanrijding gemeten in de breedterichting;

Zoals in het onderstaande figuur aangegeven moeten alleen de penanten op de begane grond t.h.v. 
de westgevel op aanrijbelasting worden getoest.
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Figuur: afstand dragende elementen tot hart rijbaan
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5.  Gewichtsberekening
Bij de gewichtsberekening is onderscheid gemaakt tussen de groep gevelpenanten en kolommen en 
de groep kernen. De belastingen op de gevelelementen en kolommen zijn middels een directe 
optelling bepaald. De belastingen t.p.v. de kern zijn middels herverdeling door de wanden bepaald.

Revisie A: Balkons op 2e en 3e verdieping niet verwijderd (conservatieve aanname).

5.1. Gevelelementen en kolommen
Onderstaand zijn de posities en de rekenwaarde van de verschillende belastingen weergegeven. 

5.1.1. Overzicht
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5.1.2. Belastingen

belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
q1 4 gevel-gesloten 1,1 x 1,0 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 7,2 0,0

4 dakvloer 0,50 x 7,5 x 1,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 25,5 7,5
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 32,7 7,5 32,7 7,5 0,0 0,0 kN/m

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 29,4 55,5 40,2 32,7 32,7 kN/m
3 gevel-open 3,2 x 1,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 15,0 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,5 x 1,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 27,6 11,3
3 balkon 1,8 x 1,0 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 13,9 5,4
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 1,0 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 5,5 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 62,0 16,7 94,6 24,2 8,3 5,0 kN/m
0,28 0,34 0,21rekenwaarden 85,2 164,7 118,8 102,9 99,6 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 62,0 16,7 0,40 0,50 0,30 = 123,9 33,3
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 123,9 33,3 179,8 40,0 21,6 15,0 kN/m

0,50 0,54 0,38rekenwaarden 161,8 303,3 219,8 201,5 194,8 kN/m
0 gevel-open 3,6 x 1,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 16,9 0,0
0 begane grond 0,50 x 7,5 x 1,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 18,9 18,8
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 45,6 18,8 225,4 48,7 32,9 26,2 kN/m
0,56 0,68 0,54rekenwaarden 202,9 380,1 274,1 258,3 251,7 kN/m

q2 3 terrasvloer 0,50 x 3,0 x 1,0 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 9,3 4,5
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 1,0 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 5,5 0,0

a = - L = 111 verdieping 3 0,40 0,50 0,30 14,8 4,5 14,8 4,5 2,3 1,4 kN/m
0,40 0,50 0,30rekenwaarden 13,4 27,0 19,3 17,1 16,2 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 14,8 4,5 0,40 0,50 0,30 = 29,7 9,0
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 29,7 9,0 44,5 10,8 5,9 4,1 kN/m

0,50 0,54 0,38rekenwaarden 40,1 76,6 55,3 50,4 48,6 kN/m
0 gevel-open 3,6 x 1,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 16,9 0,0
0 begane grond 0,50 x 3,0 x 1,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 7,6 7,5
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 34,2 7,5 78,8 15,6 10,4 8,6 kN/m
0,54 0,66 0,55rekenwaarden 70,9 130,8 94,4 89,1 87,3 kN/m

q3 4 gevel-gesloten 1,1 x 1,0 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 7,2 0,0
4 dakvloer 0,50 x 7,5 x 1,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 25,5 7,5

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 32,7 7,5 32,7 7,5 0,0 0,0 kN/m
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 29,4 55,5 40,2 32,7 32,7 kN/m

3 gevel-gesloten 3,2 x 1,0 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,8 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,5 x 1,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 27,6 11,3
3 balkon 1,8 x 1,0 x 0,7x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 9,2 3,6
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 1,0 x 0,7x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 3,7 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 61,3 14,9 93,9 22,4 7,4 4,5 kN/m
0,27 0,33 0,20rekenwaarden 84,5 160,9 116,3 101,3 98,4 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 61,3 14,9 0,40 0,50 0,30 = 122,5 29,7
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 122,5 29,7 190,6 35,6 19,3 13,4 kN/m

0,50 0,54 0,38rekenwaarden 171,6 312,5 226,3 209,9 204,0 kN/m
0 gevel-gesloten 3,6 x 1,0 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 23,4 0,0
0 begane grond 0,50 x 7,5 x 1,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 18,9 18,8
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 52,1 18,8 242,7 45,5 30,6 24,6 kN/m
0,56 0,67 0,54rekenwaarden 218,5 402,2 288,2 273,3 267,3 kN/m

cumulatief
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belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
F0 0 q1 - verdieping 0 x 1,5 x x 225,4 48,7 0,56 0,68 0,54 = 338,1 73,1

a = - L = verdieping 0 0,56 0,68 0,54 338,1 73,1 338,1 73,1 49,3 39,4 kN
0,56 0,68 0,54rekenwaarden 304,3 570,1 411,2 387,5 377,5 kN

F1 0 q1 - verdieping 0 x 3,0 x x 225,4 48,7 0,56 0,68 0,54 = 676 146
a = - L = verdieping 0 0,56 0,68 0,54 676 146 676 146 99 79 kN

0,56 0,68 0,54rekenwaarden 609 1140 822 775 755 kN

F2 0 q1 - verdieping 0 x 4,4 x x 225,4 48,7 0,56 0,68 0,54 = 992 214
a = - L = verdieping 0 0,56 0,68 0,54 992 214 992 214 145 115 kN

0,56 0,68 0,54rekenwaarden 893 1672 1206 1137 1107 kN

F3 0 q1 - verdieping 0 x 5,3 x x 225,4 48,7 0,56 0,68 0,54 = 1195 258
a = - L = verdieping 0 0,56 0,68 0,54 1195 258 1195 258 174 139 kN

0,56 0,68 0,54rekenwaarden 1075 2015 1453 1369 1334 kN

F4 0 q2 - verdieping 0 x 3,0 x x 78,8 15,6 0,54 0,66 0,55 = 236 47
a = - L = verdieping 0 0,54 0,66 0,55 236 47 236 47 31 26 kN

0,54 0,66 0,55rekenwaarden 213 392 283 267 262 kN

F5 1 q3 - verdieping 0 x 2,3 x x 242,7 45,5 0,56 0,67 0,54 = 558,3 104,6
a = - L = verdieping 1 0,56 0,67 0,54 558,3 104,6 558,3 104,6 70,3 56,6 kN

0,56 0,67 0,54rekenwaarden 502,5 925,1 662,9 628,6 614,9 kN

F6 1 q3 - verdieping 0 x 3,8 x x 242,7 45,5 0,56 0,67 0,54 = 922,4 172,8
a = - L = verdieping 1 0,56 0,67 0,54 922,4 172,8 922,4 172,8 116,1 93,5 kN

0,56 0,67 0,54rekenwaarden 830,1 1528,5 1095,2 1038,5 1015,9 kN

Fd 4 gevel-gesloten 1,1 x 1,25 x 6,0 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 53,6 0,0
4 dakvloer 0,50 x 7,2 x 1,25 x 6,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 183,6 54,0

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 237,2 54,0 237,2 54,0 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 213,5 402,2 291,2 237,2 237,2 kN

3 gevel-open 3,2 x 1,25 x 6,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 112,8 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,2 x 1,25 x 6,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 198,5 81,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 311,3 81,0 548,5 135,0 40,5 24,3 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 493,6 946,7 683,5 589,0 572,8 kN

2 1x - verdieping 3 x x 1x x 311,3 81,0 0,40 0,50 0,30 = 311,3 81,0
a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 311,3 81,0 661,3 167,4 81,0 48,6 kN

0,39 0,48 0,29rekenwaarden 595,1 1149,1 828,7 742,3 709,9 kN
1 gevel-open 3,2 x 1,25 x 6,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 112,8 0,0
1 terrasvloer 1,25 x 1,5 x 1,25 x 6,0 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 87,5 42,2
1 verdiepingsvloer 1,25 x 3,6 x 1,25 x 6,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 248,1 101,3

a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 448,4 143,4 1109,7 262,2 136,5 91,6 kN
0,47 0,52 0,35rekenwaarden 998,7 1897,5 1371,9 1246,2 1201,3 kN

0 beton gew. kolom, 350x350 mm² 3,3 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 10,1 0,0
0 begane grond 5,1 x 1,05 x 3,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 81,1 80,3
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,05 x 3,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 30,7 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 121,9 80,3 1231,6 294,4 184,7 139,8 kN
0,52 0,63 0,48rekenwaarden 1108,5 2111,4 1526,0 1416,3 1371,4 kN

Fe 4 gevel-gesloten 1,1 x 1,05 x 6,0 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 45,0 0,0
4 dakvloer 6,6 x 1,05 x 6,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 282,7 83,2

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 327,8 83,2 327,8 83,2 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 295,0 569,9 410,9 327,8 327,8 kN

3 gevel-open 3,2 x 1,05 x 6,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 94,8 0,0
3 verdiepingsvloer 6,6 x 1,05 x 6,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 305,6 124,7

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 400,4 124,7 728,2 207,9 62,4 37,4 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 655,3 1304,2 936,1 790,5 765,6 kN

2 gevel-open 3,2 x 1,05 x 6,0 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 94,8 0,0
2 verdiepingsvloer 6,6 x 1,05 x 6,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 305,6 124,7
2 terrasvloer 1,5 x 1,05 x 6,0 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 58,8 28,4

a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 459,2 153,1 1187,3 286,1 138,9 83,3 kN
0,39 0,49 0,29rekenwaarden 1068,6 2039,4 1473,5 1326,3 1270,7 kN

1 1x - verdieping 2 x x 1x x 459,2 153,1 0,40 0,50 0,30 = 459,2 153,1
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 459,2 153,1 1646,5 356,1 190,5 129,3 kN

0,48 0,54 0,36rekenwaarden 1481,9 2761,0 2002,6 1837,0 1775,8 kN
0 beton gew. kolom, 350x350 mm² 3,3 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 10,1 0,0
0 begane grond 4,2 x 0,25 x 12,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 63,6 63,0
0 beton gew. balk, 650x600 mm² 2,2 x x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 21,5 0,0
0 beton gew. 4P poer, 2000x2000 mm² 1,0 x x x 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 100,0 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 195,2 63,0 1841,7 381,3 228,3 167,1 kN
0,52 0,60 0,44rekenwaarden 1657,6 3060,9 2223,0 2070,0 2008,8 kN

cumulatief
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belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
Ff 4 dakvloer 7,8 x 8,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 424,3 124,8

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 424,3 124,8 424,3 124,8 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 381,9 766,0 549,1 424,3 424,3 kN

3 beton gew. kolom, 350x350 mm² 2,9 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 8,9 0,0
3 verdiepingsvloer 7,8 x 8,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 458,6 187,2

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 467,5 187,2 891,8 312,0 93,6 56,2 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 802,7 1692,0 1203,8 985,4 948,0 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 467,5 187,2 0,40 0,50 0,30 = 935,0 374,4
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 935,0 374,4 1826,9 461,8 243,4 168,5 kN

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 1644,2 3173,4 2288,6 2070,2 1995,4 kN
0 beton gew. kolom, 350x350 mm² 3,3 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 10,1 0,0
0 begane grond 4,4 x 4,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 88,9 88,0
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 2,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 19,5 0,0
0 beton gew. 4P poer, 2000x2000 mm² 1,0 x x x 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 100,0 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 218,5 88,0 2045,4 497,0 296,2 221,3 kN
0,52 0,60 0,45rekenwaarden 1840,8 3519,9 2542,3 2341,5 2266,7 kN

Fg 4 dakvloer 3,8 x 8,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 206,7 60,8
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 206,7 60,8 206,7 60,8 0,0 0,0 kN

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 186,0 373,2 267,5 206,7 206,7 kN
3 beton gew. kolom, 350x350 mm² 2,9 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 8,9 0,0
3 verdiepingsvloer 3,8 x 8,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 223,4 91,2

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 232,3 91,2 439,0 152,0 45,6 27,4 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 395,1 830,3 591,0 484,6 466,4 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 232,3 91,2 0,40 0,50 0,30 = 464,6 182,4
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 464,6 182,4 903,7 225,0 118,6 82,1 kN

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 813,3 1564,0 1128,6 1022,2 985,8 kN
0 beton gew. kolom, 350x350 mm² 3,3 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 10,1 0,0
0 begane grond 7,1 x 2,5 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 89,6 88,8
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 2,5 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 24,4 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 124,1 88,8 1027,8 260,5 171,8 135,3 kN
0,56 0,66 0,52rekenwaarden 925,0 1786,5 1288,3 1199,6 1163,1 kN

Fh 4 gevel-gesloten 1,1 x 6,2 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 44,0 0,0
4 gevel-gesloten 1,1 x 4,3 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 30,7 0,0
4 dakvloer 0,50 x 7,5 x 6,2 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 156,8 46,1
4 dakvloer 1,25 x 2,2 x 0,50 x 5,7 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 53,3 15,7

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 284,8 61,8 284,8 61,8 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 256,4 478,0 346,6 284,8 284,8 kN

3 gevel-open 3,2 x 6,2 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 92,5 0,0
3 gevel-licht 3,2 x 4,3 x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 13,8 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,5 x 6,2 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 169,5 69,2
3 verdiepingsvloer 1,25 x 2,2 x 0,50 x 5,7 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 57,6 23,5
3 balkon 1,8 x 2,5 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 34,7 13,5
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 2,5 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 13,8 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 381,8 106,2 666,6 168,0 53,1 31,9 kN
0,25 0,32 0,19rekenwaarden 599,9 1157,1 834,6 719,7 698,5 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 381,8 106,2 0,40 0,50 0,30 = 763,5 212,4
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 763,5 212,4 1430,2 254,9 138,1 95,6 kN

0,50 0,54 0,38rekenwaarden 1287,1 2334,0 1685,0 1568,2 1525,7 kN
0 gevel-open 3,6 x 6,2 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 104,1 0,0
0 begane grond 5,3 x 1,5 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 39,8 39,4
0 begane grond 0,50 x 7,2 x 3,9 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 70,0 69,3
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 6,2 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 60,5 0,0
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 3,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 29,3 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 303,5 108,7 1733,7 299,8 203,3 160,8 kN
0,57 0,68 0,54rekenwaarden 1560,3 2856,5 2033,5 1936,9 1894,5 kN

cumulatief
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belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
Fi 4 gevel-gesloten 1,1 x 2,5 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 17,5 0,0

4 gevel-gesloten 1,1 x 4,3 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 30,7 0,0
4 dakvloer 0,50 x 7,5 x 2,5 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 62,5 18,4
4 dakvloer 1,25 x 2,2 x 0,50 x 5,7 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 53,3 15,7

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 164,0 34,1 164,0 34,1 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 147,6 272,7 198,1 164,0 164,0 kN

3 gevel-open 3,2 x 2,5 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 36,8 0,0
3 gevel-licht 3,2 x 4,3 x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 13,8 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,5 x 2,5 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 67,5 27,6
3 verdiepingsvloer 1,25 x 2,2 x 0,50 x 5,7 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 57,6 23,5
3 balkon 1,8 x 2,5 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 34,7 13,5
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 2,5 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 13,8 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 224,1 64,6 388,2 98,6 32,3 19,4 kN
0,26 0,33 0,20rekenwaarden 349,4 675,1 486,8 420,5 407,5 kN

2 2x - verdieping 3 x x 2x x 224,1 64,6 0,40 0,50 0,30 = 448,3 129,2
a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 448,3 129,2 836,5 155,0 83,9 58,1 kN

0,50 0,54 0,38rekenwaarden 752,8 1370,0 991,4 920,4 894,6 kN
0 gevel-open 3,6 x 2,5 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 41,5 0,0
0 begane grond 0,50 x 7,2 x 0,9 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 16,4 16,2
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 2,5 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 23,9 0,0
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 91,5 16,2 927,9 161,5 93,7 67,8 kN
0,52 0,58 0,42rekenwaarden 835,1 1516,5 1089,4 1021,6 995,7 kN

Fj 4 gevel-gesloten 1,1 x 0,50 x 5,7 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,4 0,0
4 dakvloer 0,50 x 7,2 x 0,50 x 5,7 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 69,8 20,5

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 90,1 20,5 90,1 20,5 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 81,1 152,9 110,7 90,1 90,1 kN

3 gevel-open 3,2 x 0,50 x 5,7 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 42,9 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,2 x 0,50 x 5,7 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 75,4 30,8

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 118,3 30,8 208,4 51,3 15,4 9,2 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 187,6 359,8 259,7 223,8 217,7 kN

2 1x - verdieping 3 x x 1x x 118,3 30,8 0,40 0,50 0,30 = 118,3 30,8
a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 118,3 30,8 251,3 63,6 30,8 18,5 kN

0,39 0,48 0,29rekenwaarden 226,2 436,7 314,9 282,1 269,8 kN
1 gevel-open 3,2 x 0,50 x 5,7 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 42,9 0,0
1 terrasvloer 1,25 x 1,5 x 0,50 x 5,7 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 33,3 16,0
1 verdiepingsvloer 1,25 x 3,6 x 0,50 x 5,7 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 94,3 38,5

a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 170,4 54,5 421,7 99,7 51,9 34,8 kN
0,47 0,52 0,35rekenwaarden 379,5 721,0 521,3 473,6 456,5 kN

0 beton gew. kolom, 350x350 mm² 3,3 x x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 10,1 0,0
0 begane grond 5,1 x 1,05 x 3,0 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 81,1 80,3
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,05 x 3,0 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 30,7 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 121,9 80,3 543,6 159,5 101,9 83,0 kN
0,49 0,64 0,52rekenwaarden 489,3 980,7 703,1 645,6 626,6 kN

Fk 0 begane grond 4,4 x 1,20 x 3,8 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 98,9 97,9
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 1,20 x 3,8 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 43,9 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 142,7 97,9 142,7 97,9 68,5 58,7 kN
0,40 0,70 0,60rekenwaarden 128,5 349,9 240,6 211,2 201,5 kN

cumulatief
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5.2. Kernen
Onderstaand zijn de schema’s en belastingen weergegeven. De resulteren belastingen op de 
onderbouw zijn berekend met Technosoft Raamwerken. De uitvoer is gegeven in bijlage A.1.

5.2.1. Overzicht

5.2.2. Belastingen

belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
qA 4 dakvloer 8,5 x x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 57,8 17,0

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 57,8 17,0 57,8 17,0 0,0 0,0 kN/m
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 52,0 104,3 74,8 57,8 57,8 kN/m

3 beton prefab, d=250 mm 2,9 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,1 0,0
3 verdiepingsvloer 8,5 x x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 62,5 25,5

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 80,6 25,5 138,4 42,5 12,8 7,7 kN/m
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 124,6 252,8 180,9 151,2 146,1 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 80,6 25,5 0,40 0,50 0,30 = 161,2 51,0
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 161,2 51,0 299,6 62,9 33,2 23,0 kN/m

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 269,6 499,3 362,5 332,8 322,6 kN/m
0 beton prefab, d=250 mm 3,3 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,6 0,0
0 begane grond 5,2 x x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 26,0 25,8
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 56,4 25,8 356,0 73,4 48,6 38,4 kN/m
0,56 0,66 0,52rekenwaarden 320,4 596,1 429,3 404,6 394,4 kN/m

qB 4 dakvloer 0,50 x 4,5 x x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 15,3 4,5
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 15,3 4,5 15,3 4,5 0,0 0,0 kN/m

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 13,8 27,6 19,8 15,3 15,3 kN/m
3 beton prefab, d=250 mm 2,9 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,1 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 4,5 x x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 16,5 6,8

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 34,7 6,8 50,0 11,3 3,4 2,0 kN/m
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 45,0 84,5 61,2 53,3 52,0 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 34,7 6,8 0,40 0,50 0,30 = 69,3 13,5
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 69,3 13,5 119,3 16,7 8,8 6,1 kN/m

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 107,4 190,5 135,9 128,1 125,4 kN/m
0 beton prefab, d=250 mm 3,3 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,6 0,0
0 begane grond 0,50 x 4,5 x x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 11,4 11,3
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 41,7 11,3 161,0 23,9 15,5 12,8 kN/m
0,53 0,65 0,54rekenwaarden 144,9 259,9 184,9 176,6 173,9 kN/m

qC 4 dakvloer 0,50 x 9,0 x x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 30,6 9,0
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 30,6 9,0 30,6 9,0 0,0 0,0 kN/m

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 27,5 55,2 39,6 30,6 30,6 kN/m
3 beton prefab, d=250 mm 2,9 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,1 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 9,0 x x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 33,1 13,5

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 51,2 13,5 81,8 22,5 6,8 4,1 kN/m
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 73,6 145,1 104,3 88,6 85,9 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 51,2 13,5 0,40 0,50 0,30 = 102,4 27,0
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 102,4 27,0 184,2 33,3 17,6 12,2 kN/m

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 165,8 300,3 217,5 201,8 196,4 kN/m
0 beton prefab, d=250 mm 3,3 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,6 0,0
0 begane grond 1,2 x x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 6,1 6,0
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 36,4 6,0 220,6 35,7 21,2 15,8 kN/m
0,52 0,59 0,44rekenwaarden 198,6 358,3 256,3 241,8 236,4 kN/m

cumulatief
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belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
qB 4 dakvloer 0,50 x 4,5 x x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 15,3 4,5

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 15,3 4,5 15,3 4,5 0,0 0,0 kN/m
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 13,8 27,6 19,8 15,3 15,3 kN/m

3 beton prefab, d=250 mm 2,9 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,1 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 4,5 x x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 16,5 6,8

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 34,7 6,8 50,0 11,3 3,4 2,0 kN/m
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 45,0 84,5 61,2 53,3 52,0 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 34,7 6,8 0,40 0,50 0,30 = 69,3 13,5
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 69,3 13,5 119,3 16,7 8,8 6,1 kN/m

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 107,4 190,5 135,9 128,1 125,4 kN/m
0 beton prefab, d=250 mm 3,3 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,6 0,0
0 begane grond 0,50 x 4,5 x x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 11,4 11,3
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 41,7 11,3 161,0 23,9 15,5 12,8 kN/m
0,53 0,65 0,54rekenwaarden 144,9 259,9 184,9 176,6 173,9 kN/m

qC 4 dakvloer 0,50 x 9,0 x x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 30,6 9,0
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 30,6 9,0 30,6 9,0 0,0 0,0 kN/m

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 27,5 55,2 39,6 30,6 30,6 kN/m
3 beton prefab, d=250 mm 2,9 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,1 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 9,0 x x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 33,1 13,5

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 51,2 13,5 81,8 22,5 6,8 4,1 kN/m
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 73,6 145,1 104,3 88,6 85,9 kN/m

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 51,2 13,5 0,40 0,50 0,30 = 102,4 27,0
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 102,4 27,0 184,2 33,3 17,6 12,2 kN/m

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 165,8 300,3 217,5 201,8 196,4 kN/m
0 beton prefab, d=250 mm 3,3 x x x 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 = 20,6 0,0
0 begane grond 1,2 x x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 6,1 6,0
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 9,8 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 36,4 6,0 220,6 35,7 21,2 15,8 kN/m
0,52 0,59 0,44rekenwaarden 198,6 358,3 256,3 241,8 236,4 kN/m

Fa 4 dakvloer 0,50 x 9,3 x 0,50 x 9,0 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 142,3 41,9
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 142,3 41,9 142,3 41,9 0,0 0,0 kN

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 128,1 256,9 184,1 142,3 142,3 kN
3 verdiepingsvloer 0,50 x 9,3 x 0,50 x 9,0 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 153,8 62,8

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 153,8 62,8 296,1 104,6 31,4 18,8 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 266,5 563,5 400,7 327,5 314,9 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 153,8 62,8 0,40 0,50 0,30 = 307,6 125,6
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 307,6 125,6 603,7 154,8 81,6 56,5 kN

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 543,3 1052,4 758,5 685,3 660,2 kN
0 begane grond 0,50 x 7,5 x 0,25 x 7,5 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 35,5 35,2
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 0,25 x 7,5 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,3 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 53,8 35,2 657,5 168,9 102,7 77,6 kN
0,53 0,61 0,46rekenwaarden 591,7 1146,6 826,4 760,2 735,1 kN

Fb 4 dakvloer 0,70 x 7,5 x 0,50 x 3,7 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 66,0 19,4
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 66,0 19,4 66,0 19,4 0,0 0,0 kN

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 59,4 119,2 85,5 66,0 66,0 kN
3 verdiepingsvloer 0,70 x 7,5 x 0,50 x 3,7 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 71,4 29,1

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 71,4 29,1 137,4 48,6 14,6 8,7 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 123,7 261,5 186,0 152,0 146,2 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 71,4 29,1 0,40 0,50 0,30 = 142,8 58,3
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 142,8 58,3 280,2 71,9 37,9 26,2 kN

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 252,2 488,5 352,1 318,1 306,4 kN
0 begane grond 0,50 x 7,5 x 0,50 x 3,7 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 35,0 34,7
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 0,50 x 3,7 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 18,0 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 53,1 34,7 333,3 89,1 58,7 47,0 kN
0,55 0,66 0,53rekenwaarden 299,9 586,9 422,4 392,0 380,3 kN

Fc 4 dakvloer 0,70 x 7,5 x 0,50 x 2,1 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 37,5 11,0
a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 37,5 11,0 37,5 11,0 0,0 0,0 kN

0,00 0,00 0,00rekenwaarden 33,7 67,7 48,5 37,5 37,5 kN
3 verdiepingsvloer 0,70 x 7,5 x 0,50 x 2,1 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 40,5 16,5

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 40,5 16,5 78,0 27,6 8,3 5,0 kN
0,24 0,30 0,18rekenwaarden 70,2 148,4 105,6 86,3 83,0 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 40,5 16,5 0,40 0,50 0,30 = 81,0 33,1
a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 81,0 33,1 159,0 40,8 21,5 14,9 kN

0,49 0,53 0,36rekenwaarden 143,1 277,2 199,8 180,5 173,9 kN
0 begane grond 0,50 x 7,2 x 0,50 x 2,1 x x 5,1 5,0 0,4 0,7 0,6 = 19,1 18,9
0 beton gew. balk, 650x600 mm² x 0,50 x 2,1 x x 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 10,2 0,0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,70 0,60 29,3 18,9 188,4 49,8 32,8 26,2 kN
0,55 0,66 0,53rekenwaarden 169,5 330,8 238,1 221,2 214,6 kN

cumulatief



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-28

5.3. Gebouwtotaal

belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq buiten
F1 4 gevel-gesloten 1,1 x 272 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1945 0

4 dakvloer 47,5 x 69,4 x 0,5x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 11881 3494
3 gevel-gesloten 3,2 x 272 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 5658 0
3 beton prefab, d=180 mm 2,9 x 90 x x 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1183 0
3 beton gew. kolom, 350x350 mm² 2,9 x x 24x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 215 0

a = - L = - verdieping 3 0,00 0,00 0,00 20880 3494 20880 3494 0 0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 18792 33327 24374 20880 20880 kN

3 verdiepingsvloer 47,5 x 69,4 x 0,5x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 12842 5241
3 balkon 1,8 x 212 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 2938 1145
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 212 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1166 0
3 terrasvloer 3,0 x 30 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 560 270
3 beton gew. terrasrand, 1100x100 mm² x 36 x x 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 99 0
2 gevel-gesloten 3,2 x 40 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 832 0
2 gevel-open 3,2 x 232 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 3489,3 0,0
2 beton prefab, d=180 mm 2,9 x 90 x x 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1183 0
2 beton gew. kolom, 350x350 mm² 2,9 x x 22x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 197 0

a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 23306 6656 44186 10151 3328 1997 kN
0,26 0,33 0,20rekenwaarden 39767 75074 54336 47514 46183 kN

2 verdiepingsvloer 47,5 x 69,4 x 0,5x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 12842 5241
2 balkon 1,8 x 212 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 2938 1145
2 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 212 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1166 0
2 terrasvloer 3,0 x 33 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 616 297
2 beton gew. terrasrand, 1100x100 mm² x 39 x x 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 107 0
1 gevel-gesloten 3,2 x 40 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 832 0
1 gevel-open 3,2 x 232 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 3489,3 0,0
1 beton prefab, d=180 mm 2,9 x 90 x x 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1183 0
1 beton gew. kolom, 350x350 mm² 2,9 x x 22x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 197 0

a = - L = - verdieping 1 0,40 0,50 0,30 23370 6683 67556 13339 6670 4002 kN
0,40 0,50 0,30rekenwaarden 60800 111184 80895 74226 71558 kN

1 verdiepingsvloer 47,5 x 69,4 x 0,5x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 12842 5241
1 balkon 1,8 x 212 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 2938 1145
1 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 212 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1166 0
1 terrasvloer 3,0 x 60 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 1121 540
1 beton gew. terrasrand, 1100x100 mm² x 66 x x 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 182 0
0 gevel-gesloten 3,6 x 30 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 702 0
0 gevel-open 3,6 x 242 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 4094,6 0,0
0 beton prefab, d=180 mm 3,3 x 90 x x 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1345 0
0 beton gew. kolom, 350x350 mm² 3,3 x x 24x x 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 = 244 0

a = - L = verdieping 0 0,40 0,50 0,30 24633 6926 92189 16272 8802 6080 kN
0,50 0,54 0,37rekenwaarden 82970 150276 108461 100991 98269 kN

cumulatief
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6.  Stabiliteitsberekening

6.1. Overzicht
De stabiliteitsberekening in dwarsrichting is gebaseerd op de schijfwerking van de vloer welke 
voorziet in de horizontale verdeling van de stabiliteitsbelasting  over de verschillende 
stabiliteitselementen. De stabiliteitsbelasting bestaat uit wind- en imperfectiebelastingen. 

Aangenomen is dat de wanddelen en portalen beiden bijdragen aan de stabiliteit. Naar verwachting 
zullen beide type elementen ongeveer evenveel bijdragen aan het totale stabiliserend vermogen. 
Ter simplificatie is echter gekozen om de volledige stabiliteitsbelasting op de portalen te rekenen 
t.b.v. de verificatie van horizontale verplaatsing, krachtswerking in de portalen en paalreacties. 
Tevens is ook de volledige stabiliteitsbelasting gerekend op de wandelementen t.b.v. de verificatie 
van de krachtwerking in de wand en paalreacties.

In de onderstaande figuren is een overzicht gegeven van het type, de positie en aantal stabiliserende 
elementen per stabiliteitsrichting. De gearceerde zones zijn niet meegenomen in de verdere 
beschouwing. O.b.v. het aantal en type stabiliserende elementen i.c.m. de aangeblazen breedte is 
vastgesteld dat de stabiliteit in Y-richting maatgevend is t.o.v. de stabiliteit in X-richting. Daarom is 
onderstaand enkel de stabiliteit in Y-richting verder uitgewerkt. Voor de resulterende 
stabiliteitsbelastingen op de fundering in X-richting zijn de resulterende stabiliteitsbelastingen in Y-
richting gebruikt. 
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Figuur: stabiliteitselementen in X-richting t.h.v. begane grond

Figuur: stabiliteitselementen in X-richting t.h.v. verdiepingsvloeren
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Figuur: stabiliteitselementen in Y-richting t.h.v. begane grond

Figuur: stabiliteitselementen in Y-richting t.h.v. verdiepingsvloeren
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6.2. Portalen

6.2.1. Schema

Het gebruikte schema is onderstaand weergegeven. In het model is een enkel gestapelde portaal 
weergegeven evenals een aanpendelend portaal op welke de aanpendelende belasting aangrijpt. 

De buigstijfheden van de verschillende wanden is gebaseerd op eigen dimensies. Voor de verende 
opleggingen in het model is een veerstijfheid van 60 000 kN/m per hele paal aangenomen.

6.2.2. Belastingen

De totale aanpendelende belasting is gegeven in paragraaf 5.3. De windbelasting is gegeven in 
paragraaf 3.3.1. De totale belasting is evenredig verdeelt over het aantal portalen in deze 
stabiliteitsrichting.
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6.2.3. 2e orde effect

Het tweede orde effect wordt in Technosoft raamwerken zelf bepaald.

6.2.4. Geometrische imperfecties

Voor de bepaling van invloed van geometrische imperfecties is NEN-EN 1992-1-1 gebruikt. Een 
overzicht van de berekening is onderstaand weergegeven. Zoals gegeven is moet de initiële 
scheefstand gelijk worden genomen aan 0,0016 rad. Deze scheefstand is als inputparameter gebruikt 
voor het model.

NEN-EN 1992-1-1 5.2 Geometrische imperfecties versie 1.2

θ0 0,0033 De waarde van θ0 moet gelijk aan 1/300 zijn genomen
l 13,2 m lengte of hoogte, zie 5.2(6)
α h 0,67 =2/(L)^0.5; 2/3≤α h≤1
m 18 aantal verticale elementen dat bijdraagt aan het totale effect
α m 0,73 =(0.5(1+1/m)^0.5

θi 0,0016 = 1/619 θi = θ0*αh*αm (5.1)

6.2.5. Stabiliteitslasten

Voor de berekening van de stabiliteitskrachten op de fundering is gebruik gemaakt van Technosoft 
Raamwerken. De uitvoer is gegeven in bijlage B. Uit de uitvoer volgt dat de resulterende krachten op 
de fundering (FR,stab,Ed) gelijk zijn aan 92 kN t.p.v 1e verdiepingsvloer, 162 kN t.p.v. de begane 
grondvloer en 189 kN t.p.v. de funderingsbalk. 

6.2.6. Horizontale verplaatsing

De totale horizontale verplaatsing inclusief 2e orde en geometrische imperfecties o.b.v. de 
karakteristieke combinatie betreft 16,6 mm en voldoet hiermee ruimschoot aan de toelaatbare 
grenswaarde van l/300 = 13200/300 = 44 mm
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6.3. Wanddelen

6.3.1. Schema

Het gebruikte schema van een willekeurige beuk is ter indicatie onderstaand weergegeven. In het 
schema is eveneens een aanpendelend portaal weergegeven op welke de aanpendelende belasting 
aangrijpt. 

De buigstijfheden van de verschillende wanden is gebaseerd op eigen dimensies. Voor de verende 
opleggingen in het model is een veerstijfheid van 60 000 kN/m per hele paal aangenomen.
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6.3.2. Belastingen

De totale aanpendelende belasting is gegeven in paragraaf 5.3. De windbelasting is gegeven in 
paragraaf 3.3.1. De totale belasting is naar stijfheid verdeelt over het aantal wanddelen in deze 
stabiliteitsrichting.

6.3.3. 2e orde effect en geometrische imperfecties

Het totale effect is berekend o.b.v. het verschil in paalreactie. O.b.v. de paalreacties zoals gegeven in 
bijlage B is het totale effect bij de fundamentele combinatie maximaal gelijk aan 
189/(1,65*77)-1 =  +49%.

6.3.4. Stabiliteitslasten

O.b.v. de belastingen, 2e orde effect en geometrische imperfecties is onderstaand een overzicht 
gegeven van de resulterende stabiliteitslasten per wanddeel. 

Mwind,0V,k 2137 kNm      

wand- aantal L Wtot %wanddeel Mstab,k qstab,k Fstab,d

deel (-) (m) (m3) (-) (kNm) (kN/m) (kN/m)
1 1 4,5 1,37 23% 743  272
3 2 3,6 1,40 12% 380 176  
4 2 3,2 0,98 8% 267 156  
5 2 2,8 0,66 6% 179 137  
C 1 4 0,96 16% 522 196  
D 1 3,2 0,49 8% 267 156  

  totaal 5,86     
Tabel: verdeling over wanddelen X-richting begane grond    
        
Mwind,4V-1V,k 2927 kNm      

wand- aantal L Wtot %wanddeel Mstab,k qstab,k Fstab,d

deel (-) (m) (m3) (-) (kNm) (kN/m) (kN/m)
1 4 4,5 5,47 12% 543  199
2 2 3 0,81 4% 161 107  
3 2 3,6 1,40 6% 278 129  
4 2 3,2 0,98 4% 195 114  
5 2 2,8 0,66 3% 131 100  
C 1 4 0,96 9% 381 143  
D 1 3,2 0,49 4% 195 114  
E 1 2,4 0,21 2% 82 86  

  totaal 10,98     
Tabel: verdeling over wanddelen X-richting verdiepingsvloeren   
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Mwind,0V,k 2952 kNm      

wand- aantal L Wtot %wanddeel Mstab,k qstab,k Fstab,d

deel (-) (m) (m3) (-) (kNm) (kN/m) (kN/m)
3 1 3,6 0,70 7% 293 136  
4 1 3,2 0,49 5% 206 120  
5 1 2,8 0,33 3% 138 105  
A 1 4,5 1,37 13% 572  210
C 2 4 1,92 9% 402 151  
D 2 3,2 0,98 5% 206 120  
F 2 5,4 4,72 22% 988  302

  totaal 10,51     
Tabel: verdeling over wanddelen Y-richting begane grond    
        
Mwind,4V-1V,k 3876 kNm      

wand- aantal L Wtot %wanddeel Mstab,k qstab,k Fstab,d

deel (-) (m) (m3) (-) (kNm) (kN/m) (kN/m)
2 1 3 0,41 3% 177 118  
3 1 3,6 0,70 5% 305 141  
4 1 3,2 0,49 4% 214 126  
5 1 2,8 0,33 2% 144 110  
A 2 4,5 2,73 10% 596  219
B 2 5,6 5,27 20% 1149  338
C 2 4 1,92 7% 419 157  
D 2 3,2 0,98 4% 214 126  
E 2 2,4 0,41 2% 90 94  

  totaal 13,25     
Tabel: verdeling over wanddelen Y-richting verdiepingsvloeren
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wand- qstab,0V,X,k qstab,4V-1V,X,k qstab,0V,Y,k qstab,4V-1V,Y,k qstab,tot,max,k  
deel (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m)  

2  107  118 118  
3 176 129 136 141 305  
4 156 114 120 126 271  
5 137 100 105 110 237  
C 196 143 151 157 339  
D 156 114 120 126 271  
E  86  94 94  

Tabel: maatgevende cumulatieve stabiliteitslijnlasten per wanddeel  
       

wand- Fstab,0V,X,d Fstab,4V-1V,X,d Fstab,0V,Y,d Fstab,4V-1V,Y,d Fstab,tot,max,d  
deel (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)  

1 272 199   471  
A   210 219 428  
B    338 338  
F   302  302  

Tabel: maatgevende cumulatieve stabiliteitspuntlasten per wanddeel  
       

element Fstab,Y,d

b.g. verd. b.g. verd.
Fstab,tot,dcombinatie

(-) (-) (kN) (kN) (kN)
1 wand 1/A portaal 1/A 210 92 302
2 wand F portaal 1 302 92 394
3 portaal 1/A wand 1/A 162 219 381

Tabel: maatgevende cumulatieve stabiliteitspuntlasten per combinatie portaal/wanddeel
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7.  Paalreacties
Een overzicht van de paalbelastingen per paal is onderstaand weergegeven, waarbij:

 In bijlage C is bepaald t.p.v. de stabiliteitselementen of een toeslag nodig is t.o.v. de verticale 
belastingen;

 Indien dit het geval is deze paalreacties weergegeven in rood;
 Indien dit niet het geval is deze paalreactie weergegeven is in blauw;
 De (totale) paalreacties (rekenwaarde) zijn gegeven in kN 
 Toegepaste paal: 

- Type: prefab V320 en V350;
- Inheidiepte variabel (zie palenplan);
- Draagvermogen: 1600 kN
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8.  Staalberekening

8.1. Gevelkolommen as 10, 13 en D+
Profiel kolom1

kolom2

:
:

K160/80/6CF
K160/80/6CF

U.C. kolom : 0,60 (zie uitvoer)

Staalkwaliteit : S275 Zeeg kolom : nee
Kipgesteund kolom : nee
Schema

Belastingen

belasting fact x b of h fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB quasi VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] BGT freq BGT quasi buiten
F1 4 invulling staalwerk 0,50 x 3,0 x 0,50 x 3,5 x x 0,5 0,6 0,0 0,2 0,0 = 1,3 1,5

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,20 0,00 1,3 1,5 1,3 1,5 0,3 0,0 0,0 kN
0,00 0,20 0,00rekenwaarden 1,2 4,2 2,8 1,6 1,3 1,3 kN

3 terrasvloer 0,50 x 5,0 x 0,50 x 3,5 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 27,2 13,1
3 beton gew. terrasrand, 1100x100 mm² x 0,50 x 3,5 x x 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 4,8 0,0
3 balustrade x 0,50 x 3,5 x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,8 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 33,8 13,1 35,1 14,6 6,9 3,9 3,9 kN
0,36 0,47 0,27rekenwaarden 31,6 70,4 49,7 42,0 39,0 39,0 kN

1 terrasvloer 0,68 x 6,5 x 0,50 x 3,5 x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 47,8 23,0
1 gevel-licht 0,3 x 0,50 x 3,5 x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,5 0,0
1 balustrade x 0,50 x 3,5 x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,8 0,0

a = - L = verdieping 1 0,40 0,50 0,30 50,1 23,0 85,2 36,2 18,1 10,8 10,8 kN
0,40 0,50 0,30rekenwaarden 76,7 172,1 121,3 103,3 96,0 96,0 kN

qw 1 wind x 0,50 x 3,5 x x 0,0 1,7 0,0 0,2 0,0 = 0,0 3,1
a = - L = verdieping 1 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 3,1 0,6 0,0 0,6 kN/m

cumulatief

 T.p.v. de kolomkop is een excentriciteitmoment toegevoegd t.h.v. de aansluiting met de vloer.

Verplaatsing

Hor. verplaatsing Kolom1,2 : 7,9 mm ≤ 1/300h
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8.2. Gevelkolom as 1
Profiel kolom3 : K180/100/10HF U.C. Kolom3 : 0,77 (zie uitvoer)
Staalkwaliteit : S355 Zeeg kolom : nee
Kipgesteund kolom : nee
Schema

Belastingen

belasting fact x b of h fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB quasi VB buiten

F2 4 gevel-gesloten 1,1 x 2,7 x x 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 19,3 0,0
4 dakvloer 0,50 x 7,5 x 2,7 x x 6,8 2,0 0,0 0,0 0,0 = 68,9 20,3

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,00 0,00 88,2 20,3 88,2 20,3 0,0 0,0 0,0 kN
0,00 0,00 0,00rekenwaarden 79,3 130,9 88,2 88,2 88,2 88,2 kN

3 gevel-open 3,2 x 2,7 x x 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 = 40,6 0,0
3 verdiepingsvloer 0,50 x 7,5 x 2,7 x x 7,4 3,0 0,4 0,5 0,3 = 74,4 30,4
3 balkon 1,8 x 2,7 x x 7,7 3,0 0,4 0,5 0,3 = 37,4 14,6
3 beton gew. balkonrand, 200x1100 mm² x 2,7 x x 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 14,9 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,40 0,50 0,30 167,3 45,0 255,5 65,2 22,5 13,5 13,5 kN
0,28 0,34 0,21rekenwaarden 229,9 379,3 255,5 255,5 255,5 255,5 kN

1 2x - verdieping 3 x x 2x x 167,3 45,0 0,40 0,50 0,30 = 334,6 89,9
a = - L = verdieping 1 0,40 0,50 0,30 334,6 89,9 590,1 107,9 58,4 40,5 40,5 kN

0,50 0,54 0,38rekenwaarden 531,0 876,2 590,1 590,1 590,1 590,1 kN

cumulatief

 T.p.v. de kolomkop is een excentriciteitmoment toegevoegd t.h.v. de aansluiting met de vloer.

Verplaatsing

Hor. verplaatsing Kolom3 : 1,2 mm ≤ 1/300h
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8.3. Kolommen as D+
Maatgevende profiel:    kolom as 10-DE

Profiel kolom4 : HEA200 U.C. Kolom4 : 0,88 (zie uitvoer)
Staalkwaliteit : S355 Zeeg kolom : nee
Kipgesteund kolom : nee
Schema

Belastingen

FR1: 131/53 kN (zie bijlage D.2)

Fbots: 100 kN (zie paragraaf 4.1)

 T.p.v. de kolomkop is een excentriciteitmoment toegevoegd t.h.v. de aansluiting met de vloer.

Verplaatsing

Hor. verplaatsing Kolom4 : 2,5 mm ≤ 1/300h
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8.4. Ligger fietsenstalling
Profiel : HEA140 Staalkwaliteit : S235
Kipgesteund : bovenzijde

Schema

Belastingen

belasting fact x b of h fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB quasi VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq BGT quasi buiten
q1 1 dak trafo 0,50 x 2,6 x x x 0,9 1,0 0,0 0,2 0,0 = 1,2 1,3

a = - L = verdieping 1 0,00 0,20 0,00 1,2 1,3 1,2 1,3 0,3 0,0 0,0 kN/m
0,00 0,20 0,00rekenwaarden 1,1 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 kN/m

cumulatief

Verificatie

MEd = 1/8*qEd*l2 = 12,3 kNm

MRd = Wy*fyd = 36,4 kNm -> voldoet

8.5. Hoeklijn bordes
Profiel : L150/150/12 Staalkwaliteit :S235
Kipgesteund :
Verificatie

Dit betreft een praktisch profiel en is daarom niet verder uitgewerkt.

8.6. Rand- en dakligger pergola
Profiel randligger

koppelkoker
:
:

K260/180/6,3
K120/120/6CF

staalkwaliteit randligger
koppelkoker

:
:

S235
S275

Verificatie

Dit betreft een praktisch profiel en is daarom niet verder uitgewerkt.
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8.7. Ligger 1e verdieping
Profiel : HEB240 Staalkwaliteit : S355 U.C.          :   0,71           (zie uitvoer)
Kipgesteund : bovenzijde Zeeg : nee

Schema

Belastingen

belasting fact x b of h fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB quasi VB buiten

q1 4 invulling staalwerk 0,50 x 3,0 x x x 0,5 0,6 0,0 0,2 0,0 = 0,8 0,8
4 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,20 0,00 2,3 0,8 2,3 0,8 0,2 0,0 0,0 kN/m
3 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,00 0,00 0,00 1,5 0,0 3,8 0,8 0,2 0,0 0,0 kN/m
2 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0
2 terrasvloer 0,50 x 5,0 x x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 15,6 7,5
2 beton gew. terrasrand, 1100x100 mm² x x x 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 2,8 0,0
2 balustrade x x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,0 0,0

a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 20,8 7,5 24,6 8,3 3,9 2,3 2,3 kN/m
1 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0
1 terrasvloer 0,50 x 5,0 x x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 15,6 7,5
1 gevel-licht 3,0 x x 0,5x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0
1 balustrade x x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,0 0,0

a = - L = verdieping 1 0,40 0,50 0,30 19,6 7,5 44,1 15,0 7,5 4,5 4,5 kN/m

q2 4 invulling staalwerk 0,50 x 3,0 x x x 0,5 0,6 0,0 0,2 0,0 = 0,8 0,8
4 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0

a = - L = - verdieping 4 0,00 0,20 0,00 2,3 0,8 2,3 0,8 0,2 0,0 0,0 kN/m
3 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0

a = - L = - verdieping 3 0,00 0,00 0,00 1,5 0,0 3,8 0,8 0,2 0,0 0,0 kN/m
2 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0
2 terrasvloer 0,68 x 6,5 x x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 27,3 13,2
2 beton gew. terrasrand, 1100x100 mm² x x x 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 = 2,8 0,0
2 balustrade x x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,0 0,0

a = - L = - verdieping 2 0,40 0,50 0,30 32,6 13,2 36,3 14,0 6,7 3,9 3,9 kN/m
1 stalen profiel ± 150 kg/m x x x 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0
1 terrasvloer 0,68 x 6,5 x x x 6,2 3,0 0,4 0,5 0,3 = 27,3 13,2
1 gevel-licht 3,0 x x 0,5x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,5 0,0
1 balustrade x x x 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 1,0 0,0

a = - L = verdieping 1 0,40 0,50 0,30 31,3 13,2 67,6 26,3 13,2 7,9 7,9 kN/m

cumulatief

Doorbuiging

Bijk./eind-
doorbuiging

: 4,9/15,7 mm ≤ 0,003ℓ/0,004ℓ
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8.8. Dakrandkoker
Profiel : K80/80/4 Staalkwaliteit : S275

Schema

Belastingen

belasting fact x b of h x fact x l x fact p.b. v.b. ψ0 ψ1 ψ2 p.b. v.b. PB VB kar VB freq VB quasi VB buiten

nivo [m] [m] [kN/m²] [kN/m²] UGT min UGT max BGT kar BGT freq BGT quasi buiten
qw 1 wind x 1,5 x x 0,0 1,7 0,0 0,2 0,0 = 0,0 2,6

a = - L = verdieping 1 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2,6 0,5 0,0 0,5 kN/m
rekenwaarden -4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 kN/m

cumulatief

Verificatie

MEd = 1/2*qEd*l2 = 2,6 kNm

MRd = Wy*fyd = 7,6 kNm -> voldoet
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Bijlage A: Uitvoer Technosoft – Gewichtsberekening

A.1 Kern blok A
Technosoft Balkroosters release 6.75                                               22 dec 2022

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A
Constructeur.: ing. C.J. Harkes
Dimensies....: kN/m/rad
Datum........: 17/10/2022
Bestand......: G:\project\20118_Nieuwbouw zorgcentrum 
               Souburgh\berekening\B01 GWS\Nieuw ontwerp\app - kern - 
               blok A.grw 
Torsiefac....: 10 %

Betrouwbaarheidsklasse        :   3      Referentieperiode           : 50
Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50%
Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel.
Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur).
Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl)
Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

GEOMETRIE

S1

S2

S3 S4 S5

S6S7

S8
S9

S10

S11

S12 S13

S16

A B C

D

E

F

1
:
1

2
:
2

3
:
4

4:5

5:6

6:7

7
:
8

MATERIALEN
Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff
 1 C30/37                   9465  25.0  0.20   1.0000e-05

MATERIALEN vervolg
Mt Kwaliteit        Cement    Kruipfac.  
 1 C30/37                          2.47  

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving           Materiaal   Oppervlak  Torsietr.  Traagheid Vormf.
    1 B*H 500*600            1:C30/37    3.000e+05  1.263e+10  9.000e+09   0.00
    2 B*H 550*600            1:C30/37    3.300e+05  1.540e+10  9.900e+09   0.00
    3 B*H 250*1190           1:C30/37    2.975e+05  5.381e+09  3.511e+10   0.00
    4 B*H 300*1190           1:C30/37    3.570e+05  9.018e+09  4.213e+10   0.00
    5 B*H 340*1190           1:C30/37    4.046e+05  1.280e+10  4.775e+10   0.00
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PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte   Zs Rek.As    Type     b1     h1     b2     h2
    1 0:Normaal     500    600  300   0.00     0:RH
    2 0:Normaal     550    600  300  -0.00     0:RH
    3 0:Normaal     250   1190  595   0.00     0:RH
    4 0:Normaal     300   1190  595   0.00     0:RH
    5 0:Normaal     340   1190  595  -0.00     0:RH

STRAMIENLIJNEN
Nr. Naam  X-begin  Y-begin   X-eind   Y-Eind
  1 A       0.000    6.000    0.000    0.000
  2 B       2.800    6.000    2.800    0.000
  3 C       9.000    6.000    9.000    0.000
  4 D       0.000    0.000    9.000    0.000
  5 E       0.000    2.100    9.000    2.100

  6 F       0.000    4.500    9.000    4.500

KNOPEN
Knoop        X        Y     Knoop        X        Y
    1    0.000    0.000         6    9.000    2.100
    2    0.000    4.500         7    9.000    4.500
    3    2.800    0.000         8    5.750    4.500
    4    2.800    2.100         9    5.750    2.100
    5    2.800    4.500 

BALKEN
Nr. Naam                     Begin        Eind          Profiel
  1 1                        1            2             2:B*H 550*600           
  2 2                        3            5             1:B*H 500*600           
  3 4                        6            7             4:B*H 300*1190          
  4 5                        1            3             1:B*H 500*600           
  5 6                        4            6             Zie Doorsnedesectoren   

  6 7                        2            7             Zie Doorsnedesectoren   
  7 8                        9            8             3:B*H 250*1190          

BALKEN vervolg
Nr. Naam             Aansl.begin  Aansl.eind   Excentr. Pasm.begin Pasm.eind Opm.
  1 1                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  2 2                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  3 4                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  4 5                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  5 6                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   

  6 7                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  7 8                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
Opmerkingen:
    De torsie traagheid van alle balken is tot 10% gereduceerd

BALKEN vervolg
                     Toevallige inklemming %                               
Nr. Naam             begin  tussen eind
    Alle balken       15     15     15   
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DOORSNEDESECTOREN
Balk             Vanaf     Tot  Lengte  Profiel             Eindcode
5:6              0.000   2.950   2.950  1:B*H 500*600      1:Vast   
5:6              2.950   6.200   3.250  4:B*H 300*1190     1:Vast   
6:7              0.000   5.750   5.750  1:B*H 500*600      1:Vast   
6:7              5.750   9.000   3.250  5:B*H 340*1190     1:Vast   

STEUNPUNTTYPEN
Nr.      :  1            Assenstelsel: Globaal
Min.afst.: 0.500         Rotatie      X:Vrij
                         Verplaatsing Z:Veerwaarde:   60000
                         Rotatie      Y:Vrij

STEUNPUNTEN
Nr.  Steunpunttype      Balk                  Positie   Excentr.     Hoek Opm:
  1  1:                 1:1                   0.000        0.000    0.000   
  2  1:                 1:1                   2.900        0.000    0.000   
  3  1:                 6:7                   0.000        0.000    0.000   
  4  1:                 6:7                   1.000        0.000    0.000   
  5  1:                 3:4                   2.400        0.000    0.000   

  6  1:                 3:4                   0.000        0.000    0.000   
  7  1:                 5:6                   2.950        0.000    0.000   
  8  1:                 2:2                   0.500        0.000    0.000   
  9  1:                 1:1                   0.900        0.000    0.000   
 10  1:                 3:4                   1.400        0.000    0.000   

 11  1:                 1:1                   1.900        0.000    0.000   
 12  1:                 6:7                   3.200        0.000    0.000   
 13  1:                 6:7                   5.750        0.000    0.000   
 14  1:                 6:7                   6.850        0.000    0.000   
 15  1:                 6:7                   7.900        0.000    0.000   

 16  1:                 2:2                   2.500        0.000    0.000   

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g.
   1 pb                   2:Permanent EN1991                           0.00
   2 vb                   0:Alles tegelijk      0.57 0.68 0.54         0.00
   3 wind A               0:Alles tegelijk      0.00 0.20 0.00         0.00
   4 wind B               0:Alles tegelijk      0.00 0.20 0.00         0.00

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving                          Type 
   1 pb                                     1 Permanente belasting
   2 vb                                     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)
   3 wind A                                 7 Wind van links onderdruk A
   4 wind B                                 8 Wind van links overdruk A
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VELDBELASTINGEN                                                                   1:1 B.G:1 pb

S1 S9 S11 S2 S3

D E F

.9 1 .2 .8 1.600
4.500

2:B*H 550*600

qa=356

Fb=333
Fa=658

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    4.500  0.000
1:1                   2 8:Puntlast      -333.000             0.000           0.000
1:1                   3 8:Puntlast      -658.000             4.500           0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   2:2 B.G:1 pb

S8 S16

D E F

.5 1.600 .4 2.000
4.500

1:B*H 500*600

qc=221

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last        -221.000 -221.000    0.000    4.500  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   3:4 B.G:1 pb

S6 S10 S5

E F

1.400 1
2.400
4

qa=356

Fc=188
Fa=658

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    2.400  0.000
3:4                   2 8:Puntlast      -188.000             0.000           0.000
3:4                   3 8:Puntlast      -658.000             2.400           0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   4:5 B.G:1 pb

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

qb=161

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last        -161.000 -161.000    0.000    2.800  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-50

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                                   5:6 B.G:1 pb

S7 S6

B C

2.950 3.250
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

qb=161

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last        -161.000 -161.000    0.000    6.200  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   6:7 B.G:1 pb

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

A B C

1 1.800 .4 2.550 1.100 1.05 1.100
5.750 3.250

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

qa=356

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    9.000  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-51

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                                   7:8 B.G:1 pb

S7 S13

E F

2.400
2.400
3

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   1:1 B.G:2 vb

S1 S9 S11 S2 S3

D E F

.9 1 .2 .8 1.600
4.500

2:B*H 550*600

qa=72

Fb=87
Fa=165

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    4.500  0.000
1:1                   2 8:Puntlast       -87.000             0.000           0.000
1:1                   3 8:Puntlast      -165.000             4.500           0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-52

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                                   2:2 B.G:2 vb

S8 S16

D E F

.5 1.600 .4 2.000
4.500

1:B*H 500*600

qc=35

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last         -35.000  -35.000    0.000    4.500  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   3:4 B.G:2 vb

S6 S10 S5

E F

1.400 1
2.400
4

qa=72

Fc=49
Fa=165

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    2.400  0.000
3:4                   2 8:Puntlast       -49.000             0.000           0.000
3:4                   3 8:Puntlast      -165.000             2.400           0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-53

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                                   4:5 B.G:2 vb

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

qb=23

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last         -23.000  -23.000    0.000    2.800  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   5:6 B.G:2 vb

S7 S6

B C

2.950 3.250
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

qb=23

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last         -23.000  -23.000    0.000    6.200  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-54

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                                   6:7 B.G:2 vb

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

A B C

1 1.800 .4 2.550 1.100 1.05 1.100
5.750 3.250

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

qa=72

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    9.000  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               4:5 B.G:3 wind A

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

q,stab,wd5=237237

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last        -237.000    0.000    0.000    1.400  0.000
4:5                   2 1:q-last           0.000  237.000    1.400    1.400  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-55

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                               5:6 B.G:3 wind A

S7 S6

B C

2.950 3.250
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

q,stab,wd4=270270

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last        -270.000    0.000    3.000    1.600  0.000
5:6                   2 1:q-last           0.000  270.000    4.600    1.600  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               6:7 B.G:3 wind A

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

A B C

1 1.800 .4 2.550 1.100 1.05 1.100
5.750 3.250

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

q,stab,wd2=118118
q,stab,wd3=305305

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last        -118.000    0.000    0.500    1.500  0.000
6:7                   2 1:q-last           0.000  118.000    2.000    1.500  0.000
6:7                   3 1:q-last        -305.000    0.000    5.400    1.800  0.000
6:7                   4 1:q-last           0.000  305.000    7.200    1.800  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-56

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                               1:1 B.G:4 wind B

S1 S9 S11 S2 S3

D E F

.9 1 .2 .8 1.600
4.500

2:B*H 550*600

q,stab,wdC=339 339

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last        -339.000    0.000    0.000    2.000  0.000
1:1                   2 1:q-last           0.000  339.000    2.000    2.000  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               2:2 B.G:4 wind B

S8 S16

D E F

.5 1.600 .4 2.000
4.500

1:B*H 500*600

q,stab,wdD=270270

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last        -270.000    0.000    0.000    1.600  0.000
2:2                   2 1:q-last           0.000  270.000    1.600    1.600  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-57

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

VELDBELASTINGEN                                                               3:4 B.G:4 wind B

S6 S10 S5

E F

1.400 1
2.400
4

q,stab,wdE=9494

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last         -94.000    0.000    0.000    1.200  0.000
3:4                   2 1:q-last           0.000   94.000    1.200    1.200  0.000

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
   1 Fund.   1.49 Gk , 1

   2 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   3 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   4 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

   5 Fund.   1.32 Gk , 1    + -1.65    Qk , 3

   6 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

   7 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 3

   8 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4

   9 Fund.   1.32 Gk , 1    + -1.65    Qk , 4

  10 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4    +  1.65 0  Qk , 2

  11 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 4

  12 Fund.   0.90 Gk , 1

  13 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

  14 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

  15 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

  16 Fund.   0.90 Gk , 1    + -1.65    Qk , 3

  17 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

  18 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 3

  19 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4

  20 Fund.   0.90 Gk , 1    + -1.65    Qk , 4

  21 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4    +  1.65 0  Qk , 2

  22 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 4

  23 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2

  24 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3

  25 Kar.    1.00 Gk , 1    + -1.00    Qk , 3

  26 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3    +  1.00 0  Qk , 2

  27 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 0  Qk , 2    + -1.00    Qk , 3



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-58

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
  28 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4

  29 Kar.    1.00 Gk , 1    + -1.00    Qk , 4

  30 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 0  Qk , 2

  31 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 0  Qk , 2    + -1.00    Qk , 4

  32 Freq.   1.00 Gk , 1

  33 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2

  34 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3

  35 Freq.   1.00 Gk , 1    + -1.00 1  Qk , 3

  36 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3    +  1.00 2  Qk , 2

  37 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    + -1.00 1  Qk , 3

  38 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4

  39 Freq.   1.00 Gk , 1    + -1.00 1  Qk , 4

  40 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4    +  1.00 2  Qk , 2

  41 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    + -1.00 1  Qk , 4

  42 Quas.   1.00 Gk , 1

  43 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2

  44 Blij.   1.00 Gk , 1

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Fysisch lineair                                           1:1 Fundamentele combinatie

S1 S9 S11 S2 S3

8.8

294 264

385
333

424

32.7

-36.2

-218

-5.2

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      1:1 Fundamentele combinatie

S1 S9 S11 S2 S3

306

637
494

252

508

-253 -212

-464

-799

-278

-108

Fmin:212
Fmax:1085

263
849

386
752

337
984

553
1456



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-59

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

MOMENTEN Fysisch lineair                                           2:2 Fundamentele combinatie

S8 S16

291

97
198

404

26.2

-5.1

-135

-29.3

-174

-2.9

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      2:2 Fundamentele combinatie

S8 S16

679

232

605

341

-422
-552

-347

-3.8

Fmin:283
Fmax:1101

490
1097

MOMENTEN Fysisch lineair                                           3:4 Fundamentele combinatie

S6 S10 S5

14.3

245

5.3

-0.7
-95

-35.1



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-60

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      3:4 Fundamentele combinatie

S6 S10 S5

551

191

-321

-515

-18.1

Fmin:383
Fmax:984

402
1066

409
1141

MOMENTEN Fysisch lineair                                           4:5 Fundamentele combinatie

S1

37.3 37.3

-249

-3.7

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      4:5 Fundamentele combinatie

S1

95

507

-505

Fmin:212
Fmax:1085



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-61

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

MOMENTEN Fysisch lineair                                           5:6 Fundamentele combinatie

S7 S6

27.7

415

40.1

-185
-267

-195

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      5:6 Fundamentele combinatie

S7 S6

485

189

488

-311

-652

-342

-3.2

Fmin:413
Fmax:1029

383
984

MOMENTEN Fysisch lineair                                           6:7 Fundamentele combinatie

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

3.5

339

189

622

733

543

3.1

-9.3

-224
-177

-4.1

-226

-18.1



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-62

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      6:7 Fundamentele combinatie

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

613

326

771
900

29.4

647

234 161

-69

-773
-622

-115 -221

-542

-881

-400

Fmin:553
Fmax:1456

612
1377

688
1391

420
1080

473
973

473
995

409
1141

MOMENTEN Fysisch lineair                                           7:8 Fundamentele combinatie

S7 S13

5.3

-6.5

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      7:8 Fundamentele combinatie

S7 S13

3.8

Fmin:413
Fmax:1029

420
1080



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-63

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-64

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok A

REACTIES Fysisch lineair                                               Fundamentele combinatie

A
B

C

DEF

 
1
0
8
5

 
9
8
4

 
1
4
5
6

 
1
3
7
7

 
1
1
4
1

 
9
8
4

 
1
0
2
9

 
1
1
0
1

 
8
4
9

 
1
0
6
6

 
7
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2

 
1
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1

 
1
0
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0
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7
3

 
9
9
5

 
1
0
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7



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-65

A.2 Kern blok B
Technosoft Balkroosters release 6.75                                               22 dec 2022

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok B
Constructeur.: ing. C.J. Harkes
Dimensies....: kN/m/rad
Datum........: 17/10/2022
Bestand......: G:\project\20118_Nieuwbouw zorgcentrum 
               Souburgh\berekening\B01 GWS\Nieuw ontwerp\app - kern - 
               blok B.grw 
Torsiefac....: 10 %

Betrouwbaarheidsklasse        :   3      Referentieperiode           : 50
Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50%
Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel.
Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur).
Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl)
Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

GEOMETRIE

S1

S2

S3 S4 S5

S6S7

S8
S9

S10

S11

S12 S13

S16

A B C

D

E

F

1
:
1

2
:
2

3
:
4

4:5

5:6

6:7

7
:
8

MATERIALEN
Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff
 1 C30/37                   9465  25.0  0.20   1.0000e-05

MATERIALEN vervolg
Mt Kwaliteit        Cement    Kruipfac.  
 1 C30/37                          2.47  

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving           Materiaal   Oppervlak  Torsietr.  Traagheid Vormf.
    1 B*H 500*600            1:C30/37    3.000e+05  1.263e+10  9.000e+09   0.00
    2 B*H 550*600            1:C30/37    3.300e+05  1.540e+10  9.900e+09   0.00
    3 B*H 250*1190           1:C30/37    2.975e+05  5.381e+09  3.511e+10   0.00
    4 B*H 300*1190           1:C30/37    3.570e+05  9.018e+09  4.213e+10   0.00
    5 B*H 340*1190           1:C30/37    4.046e+05  1.280e+10  4.775e+10   0.00



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-66

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok B

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte   Zs Rek.As    Type     b1     h1     b2     h2
    1 0:Normaal     500    600  300   0.00     0:RH
    2 0:Normaal     550    600  300  -0.00     0:RH
    3 0:Normaal     250   1190  595   0.00     0:RH
    4 0:Normaal     300   1190  595   0.00     0:RH
    5 0:Normaal     340   1190  595  -0.00     0:RH

STRAMIENLIJNEN
Nr. Naam  X-begin  Y-begin   X-eind   Y-Eind
  1 A       0.000    6.000    0.000    0.000
  2 B       2.800    6.000    2.800    0.000
  3 C       9.000    6.000    9.000    0.000
  4 D       0.000    0.000    9.000    0.000
  5 E       0.000    2.100    9.000    2.100

  6 F       0.000    4.500    9.000    4.500

KNOPEN
Knoop        X        Y     Knoop        X        Y
    1    0.000    0.000         6    9.000    2.100
    2    0.000    4.500         7    9.000    4.500
    3    2.800    0.000         8    5.750    2.100
    4    2.800    2.100         9    5.750    4.500
    5    2.800    4.500 

BALKEN
Nr. Naam                     Begin        Eind          Profiel
  1 1                        1            2             2:B*H 550*600           
  2 2                        3            5             1:B*H 500*600           
  3 4                        6            7             4:B*H 300*1190          
  4 5                        1            3             1:B*H 500*600           
  5 6                        4            6             Zie Doorsnedesectoren   

  6 7                        2            7             Zie Doorsnedesectoren   
  7 8                        8            9             3:B*H 250*1190          

BALKEN vervolg
Nr. Naam             Aansl.begin  Aansl.eind   Excentr. Pasm.begin Pasm.eind Opm.
  1 1                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  2 2                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  3 4                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  4 5                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  5 6                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   

  6 7                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  7 8                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
Opmerkingen:
    De torsie traagheid van alle balken is tot 10% gereduceerd

BALKEN vervolg
                     Toevallige inklemming %                               
Nr. Naam             begin  tussen eind
    Alle balken       15     15     15   
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Project......: 20118 - Souburgh
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DOORSNEDESECTOREN
Balk             Vanaf     Tot  Lengte  Profiel             Eindcode
5:6              0.000   2.950   2.950  1:B*H 500*600      1:Vast   
5:6              2.950   6.200   3.250  4:B*H 300*1190     1:Vast   
6:7              0.000   5.750   5.750  1:B*H 500*600      1:Vast   
6:7              5.750   9.000   3.250  5:B*H 340*1190     1:Vast   

STEUNPUNTTYPEN
Nr.      :  1            Assenstelsel: Globaal
Min.afst.: 0.500         Rotatie      X:Vrij
                         Verplaatsing Z:Veerwaarde:   60000
                         Rotatie      Y:Vrij

STEUNPUNTEN
Nr.  Steunpunttype      Balk                  Positie   Excentr.     Hoek Opm:
  1  1:                 1:1                   0.000        0.000    0.000   
  2  1:                 1:1                   3.400        0.000    0.000   
  3  1:                 6:7                   0.000        0.000    0.000   
  4  1:                 6:7                   1.000        0.000    0.000   
  5  1:                 3:4                   2.400        0.000    0.000   

  6  1:                 3:4                   0.000        0.000    0.000   
  7  1:                 5:6                   2.950        0.000    0.000   
  8  1:                 2:2                   0.500        0.000    0.000   
  9  1:                 1:1                   1.100        0.000    0.000   
 10  1:                 3:4                   1.400        0.000    0.000   

 11  1:                 1:1                   2.250        0.000    0.000   
 12  1:                 6:7                   3.200        0.000    0.000   
 13  1:                 6:7                   5.750        0.000    0.000   
 14  1:                 6:7                   6.850        0.000    0.000   
 15  1:                 6:7                   7.900        0.000    0.000   

 16  1:                 2:2                   3            0.000    0.000   

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g.
   1 pb                   2:Permanent EN1991                           0.00
   2 vb                   0:Alles tegelijk      0.57 0.68 0.54         0.00
   3 wind A               0:Alles tegelijk      0.00 0.20 0.00         0.00
   4 wind B               0:Alles tegelijk      0.00 0.20 0.00         0.00

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving                          Type 
   1 pb                                     1 Permanente belasting
   2 vb                                     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)
   3 wind A                                 7 Wind van links onderdruk A
   4 wind B                                 8 Wind van links overdruk A
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VELDBELASTINGEN                                                                   1:1 B.G:1 pb

S1 S9 S11 S2 S3

D E F

1.100 1 .151.150 1.100
4.500

2:B*H 550*600

qa=356

Fb=333
Fa=658

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    4.500  0.000
1:1                   2 8:Puntlast      -333.000             0.000           0.000
1:1                   3 8:Puntlast      -658.000             4.500           0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   2:2 B.G:1 pb

S8 S16

D E F

.5 1.600 .9 1.500
4.500

1:B*H 500*600

qc=221

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last        -221.000 -221.000    0.000    4.500  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   3:4 B.G:1 pb

S6 S10 S5

E F

1.400 1
2.400
4

qa=356

Fc=188
Fa=658

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    2.400  0.000
3:4                   2 8:Puntlast      -188.000             0.000           0.000
3:4                   3 8:Puntlast      -658.000             2.400           0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   4:5 B.G:1 pb

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

qb=161

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last        -161.000 -161.000    0.000    2.800  0.000
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Project......: 20118 - Souburgh
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VELDBELASTINGEN                                                                   5:6 B.G:1 pb

S7 S6

B C

2.950 3.250
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

qb=161

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last        -161.000 -161.000    0.000    6.200  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   6:7 B.G:1 pb

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

A B C

1 1.800 .4 2.550 1.100 1.05 1.100
5.750 3.250

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

qa=356

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    9.000  0.000
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Project......: 20118 - Souburgh
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VELDBELASTINGEN                                                                   7:8 B.G:1 pb

S7 S13

E F

2.400
2.400
3

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   1:1 B.G:2 vb

S1 S9 S11 S2 S3

D E F

1.100 1 .151.150 1.100
4.500

2:B*H 550*600

qa=72

Fb=87
Fa=165

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    4.500  0.000
1:1                   2 8:Puntlast       -87.000             0.000           0.000
1:1                   3 8:Puntlast      -165.000             4.500           0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
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Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok B

VELDBELASTINGEN                                                                   2:2 B.G:2 vb

S8 S16

D E F

.5 1.600 .9 1.500
4.500

1:B*H 500*600

qc=35

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last         -35.000  -35.000    0.000    4.500  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   3:4 B.G:2 vb

S6 S10 S5

E F

1.400 1
2.400
4

qa=72

Fc=49
Fa=165

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    2.400  0.000
3:4                   2 8:Puntlast       -49.000             0.000           0.000
3:4                   3 8:Puntlast      -165.000             2.400           0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   4:5 B.G:2 vb

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

qb=23

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last         -23.000  -23.000    0.000    2.800  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   5:6 B.G:2 vb

S7 S6

B C

2.950 3.250
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

qb=23

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last         -23.000  -23.000    0.000    6.200  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen
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Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok B

VELDBELASTINGEN                                                                   6:7 B.G:2 vb

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

A B C

1 1.800 .4 2.550 1.100 1.05 1.100
5.750 3.250

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

qa=72

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    9.000  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               4:5 B.G:3 wind A

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

q,stab,wd5=237237

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last        -237.000    0.000    0.000    1.400  0.000
4:5                   2 1:q-last           0.000  237.000    1.400    1.400  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                               5:6 B.G:3 wind A

S7 S6

B C

2.950 3.250
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

q,stab,wd4=270270

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last        -270.000    0.000    3.000    1.600  0.000
5:6                   2 1:q-last           0.000  270.000    4.600    1.600  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               6:7 B.G:3 wind A

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

A B C

1 1.800 .4 2.550 1.100 1.05 1.100
5.750 3.250

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

q,stab,wd2=118118
q,stab,wd3=305305

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last        -118.000    0.000    0.500    1.500  0.000
6:7                   2 1:q-last           0.000  118.000    2.000    1.500  0.000
6:7                   3 1:q-last        -305.000    0.000    5.400    1.800  0.000
6:7                   4 1:q-last           0.000  305.000    7.200    1.800  0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
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VELDBELASTINGEN                                                               1:1 B.G:4 wind B

S1 S9 S11 S2 S3

D E F

1.100 1 .151.150 1.100
4.500

2:B*H 550*600

q,stab,wdC=339 339

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last        -339.000    0.000    0.000    2.000  0.000
1:1                   2 1:q-last           0.000  339.000    2.000    2.000  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               2:2 B.G:4 wind B

S8 S16

D E F

.5 1.600 .9 1.500
4.500

1:B*H 500*600

q,stab,wdD=270270

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last        -270.000    0.000    0.000    1.600  0.000
2:2                   2 1:q-last           0.000  270.000    1.600    1.600  0.000
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Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok B

VELDBELASTINGEN                                                               3:4 B.G:4 wind B

S6 S10 S5

E F

1.400 1
2.400
4

q,stab,wdE=9494

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last         -94.000    0.000    0.000    1.200  0.000
3:4                   2 1:q-last           0.000   94.000    1.200    1.200  0.000

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
   1 Fund.   1.49 Gk , 1

   2 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   3 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   4 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

   5 Fund.   1.32 Gk , 1    + -1.65    Qk , 3

   6 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

   7 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 3

   8 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4

   9 Fund.   1.32 Gk , 1    + -1.65    Qk , 4

  10 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4    +  1.65 0  Qk , 2

  11 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 4

  12 Fund.   0.90 Gk , 1

  13 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

  14 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

  15 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

  16 Fund.   0.90 Gk , 1    + -1.65    Qk , 3

  17 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

  18 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 3

  19 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4

  20 Fund.   0.90 Gk , 1    + -1.65    Qk , 4

  21 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4    +  1.65 0  Qk , 2

  22 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 4

  23 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2

  24 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3

  25 Kar.    1.00 Gk , 1    + -1.00    Qk , 3

  26 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3    +  1.00 0  Qk , 2

  27 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 0  Qk , 2    + -1.00    Qk , 3
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BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
  28 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4

  29 Kar.    1.00 Gk , 1    + -1.00    Qk , 4

  30 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 0  Qk , 2

  31 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 0  Qk , 2    + -1.00    Qk , 4

  32 Freq.   1.00 Gk , 1

  33 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2

  34 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3

  35 Freq.   1.00 Gk , 1    + -1.00 1  Qk , 3

  36 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3    +  1.00 2  Qk , 2

  37 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    + -1.00 1  Qk , 3

  38 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4

  39 Freq.   1.00 Gk , 1    + -1.00 1  Qk , 4

  40 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4    +  1.00 2  Qk , 2

  41 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    + -1.00 1  Qk , 4

  42 Quas.   1.00 Gk , 1

  43 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2

  44 Blij.   1.00 Gk , 1

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Fysisch lineair                                           1:1 Fundamentele combinatie

S1 S9 S11 S2 S3

10.1

282
223

381 350
431

13.8

-67 -45.3
-92

-5.3

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      1:1 Fundamentele combinatie

S1 S9 S11 S2 S3

239

668
493

386
260

-369
-274

-498
-617

-194

Fmin:264
Fmax:1217

311
898

372
779

333
1003

491
1275
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MOMENTEN Fysisch lineair                                           2:2 Fundamentele combinatie

S8 S16

292

42.1
91

437

9.3

-4.4

-290

-50
-2.8

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      2:2 Fundamentele combinatie

S8 S16

680

138

749

164

-519

-55

-480

-73

Fmin:354
Fmax:1195

500
1155

MOMENTEN Fysisch lineair                                           3:4 Fundamentele combinatie

S6 S10 S5

14.2

246

5.2

-0.8
-95

-34.9



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-80

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok B

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      3:4 Fundamentele combinatie

S6 S10 S5

551

189

-321

-516

-18.8

Fmin:379
Fmax:977

403
1067

414
1149

MOMENTEN Fysisch lineair                                           4:5 Fundamentele combinatie

S1

37.5 37.5

-250

-4.4

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      4:5 Fundamentele combinatie

S1

507

-505

Fmin:264
Fmax:1217
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MOMENTEN Fysisch lineair                                           5:6 Fundamentele combinatie

S7 S6

26.6

436

38.5

-178
-256

-189

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      5:6 Fundamentele combinatie

S7 S6

493

184

481

-304

-658

-348

-6.5

Fmin:422
Fmax:1042

379
977

MOMENTEN Fysisch lineair                                           6:7 Fundamentele combinatie

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

2.4

273

22.0

199

598

713

531

3.3

-14.6

-206
-132

-235

-19.3
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DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      6:7 Fundamentele combinatie

S3 S4 S12 S13 S14 S15 S5

546
374

663

884

22.8

651

245
166

-109

-710
-637

-217

-532

-872

-390

Fmin:491
Fmax:1275

564
1250

642
1299

410
1061

470
966

473
996

414
1149

MOMENTEN Fysisch lineair                                           7:8 Fundamentele combinatie

S7 S13

5.9

-4.9

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      7:8 Fundamentele combinatie

S7 S13

3.6

Fmin:422
Fmax:1042

410
1061
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REACTIES Fysisch lineair                                               Fundamentele combinatie

A
B

C

DEF
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Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-85

A.3 Kern blok C
Technosoft Balkroosters release 6.75                                               22 dec 2022

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok C
Constructeur.: ing. C.J. Harkes
Dimensies....: kN/m/rad
Datum........: 17/10/2022
Bestand......: G:\project\20118_Nieuwbouw zorgcentrum 
               Souburgh\berekening\B01 GWS\Nieuw ontwerp\app - kern - 
               blok C.grw 
Torsiefac....: 10 %

Betrouwbaarheidsklasse        :   3      Referentieperiode           : 50
Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50%
Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel.
Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur).
Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl)
Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl)

GEOMETRIE

S1

S2

S3
S4

S5S6

S7
S8

S9

S10

S11 S12

S13

S15
S16

A B C

D

E

F

1
:
1

2
:
2

3
:
4

4:5

5:6

6:7

7
:
8

MATERIALEN
Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff
 1 C30/37                   9465  25.0  0.20   1.0000e-05

MATERIALEN vervolg
Mt Kwaliteit        Cement    Kruipfac.  
 1 C30/37                          2.47  

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving           Materiaal   Oppervlak  Torsietr.  Traagheid Vormf.
    1 B*H 500*600            1:C30/37    3.000e+05  1.263e+10  9.000e+09   0.00
    2 B*H 550*600            1:C30/37    3.300e+05  1.540e+10  9.900e+09   0.00
    3 B*H 250*1190           1:C30/37    2.975e+05  5.381e+09  3.511e+10   0.00
    4 B*H 300*1190           1:C30/37    3.570e+05  9.018e+09  4.213e+10   0.00
    5 B*H 340*1190           1:C30/37    4.046e+05  1.280e+10  4.775e+10   0.00
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PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte   Zs Rek.As    Type     b1     h1     b2     h2
    1 0:Normaal     500    600  300   0.00     0:RH
    2 0:Normaal     550    600  300  -0.00     0:RH
    3 0:Normaal     250   1190  595   0.00     0:RH
    4 0:Normaal     300   1190  595   0.00     0:RH
    5 0:Normaal     340   1190  595  -0.00     0:RH

STRAMIENLIJNEN
Nr. Naam  X-begin  Y-begin   X-eind   Y-Eind
  1 A       0.000    6.000    0.000    0.000
  2 B       2.800    6.000    2.800    0.000
  3 C       9.000    6.000    9.000    0.000
  4 D       0.000    0.000    9.000    0.000
  5 E       0.000    2.100    9.000    2.100

  6 F       0.000    4.500    9.000    4.500

KNOPEN
Knoop        X        Y     Knoop        X        Y
    1    0.000    0.000         6    9.000    2.100
    2    0.000    4.500         7    9.000    4.500
    3    2.800    0.000         8    5.750    2.100
    4    2.800    2.100         9    5.750    4.500
    5    2.800    4.500        10    9.000    4.950

BALKEN
Nr. Naam                     Begin        Eind          Profiel
  1 1                        1            2             2:B*H 550*600           
  2 2                        3            5             1:B*H 500*600           
  3 4                        6            10            4:B*H 300*1190          
  4 5                        1            3             1:B*H 500*600           
  5 6                        4            6             Zie Doorsnedesectoren   

  6 7                        2            7             Zie Doorsnedesectoren   
  7 8                        8            9             3:B*H 250*1190          

BALKEN vervolg
Nr. Naam             Aansl.begin  Aansl.eind   Excentr. Pasm.begin Pasm.eind Opm.
  1 1                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  2 2                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  3 4                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  4 5                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  5 6                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   

  6 7                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
  7 8                WDM          WDM             0.000      0.000     0.000   
Opmerkingen:
    De torsie traagheid van alle balken is tot 10% gereduceerd

BALKEN vervolg
                     Toevallige inklemming %                               
Nr. Naam             begin  tussen eind
    Alle balken       15     15     15   
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DOORSNEDESECTOREN
Balk             Vanaf     Tot  Lengte  Profiel             Eindcode
5:6              0.000   2.950   2.950  1:B*H 500*600      1:Vast   
5:6              2.950   6.200   3.250  4:B*H 300*1190     1:Vast   
6:7              0.000   4.500   4.500  1:B*H 500*600      1:Vast   
6:7              4.500   9.000   4.500  5:B*H 340*1190     1:Vast   

STEUNPUNTTYPEN
Nr.      :  1            Assenstelsel: Globaal
Min.afst.: 0.500         Rotatie      X:Vrij
                         Verplaatsing Z:Veerwaarde:   60000
                         Rotatie      Y:Vrij
Nr.      :  2            Assenstelsel: Globaal
Min.afst.: 0.150         Rotatie      X:Vrij
                         Verplaatsing Z:Veerwaarde:  120000
                         Rotatie      Y:Vrij

STEUNPUNTEN
Nr.  Steunpunttype      Balk                  Positie   Excentr.     Hoek Opm:
  1  1:                 1:1                   0.000        0.000    0.000   
  2  1:                 1:1                   3.400        0.000    0.000   
  3  1:                 6:7                   0.000        0.000    0.000   
  4  1:                 3:4                   1.950        0.000    0.000   
  5  1:                 5:6                   6.000        0.000    0.000   

  6  1:                 5:6                   3.900        0.000    0.000   
  7  1:                 2:2                   0.500        0.000    0.000   
  8  1:                 1:1                   1.100        0.000    0.000   
  9  1:                 3:4                   1.05         0.000    0.000   
 10  1:                 1:1                   2.250        0.000    0.000   

 11  1:                 6:7                   2.500        0.000    0.000   
 12  1:                 6:7                   6.300        0.000    0.000   
 13  1:                 2:2                   3            0.000    0.000   
 14  1:                 6:7                   1.250        0.000    0.000   
 15  1:                 3:4                   2.850        0.000    0.000   

 16  1:                 6:7                   4.900        0.000    0.000   

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g.
   1 pb                   2:Permanent EN1991                           0.00
   2 vb                   0:Alles tegelijk      0.57 0.68 0.54         0.00
   3 wind A               0:Alles tegelijk      0.00 0.20 0.00         0.00
   4 wind B               0:Alles tegelijk      0.00 0.20 0.00         0.00

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving                          Type 
   1 pb                                     1 Permanente belasting
   2 vb                                     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)
   3 wind A                                 7 Wind van links onderdruk A
   4 wind B                                 8 Wind van links overdruk A
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VELDBELASTINGEN                                                                   1:1 B.G:1 pb

S1 S8 S10 S2 S3

D E F

1.100 1 .151.150 1.100
4.500

2:B*H 550*600

qa=356

Fb=333
Fa=658

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    4.500  0.000
1:1                   2 8:Puntlast      -333.000             0.000           0.000
1:1                   3 8:Puntlast      -658.000             4.500           0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   2:2 B.G:1 pb

S7 S13

D E F

.5 1.600 .9 1.500
4.500

1:B*H 500*600

qc=221

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last        -221.000 -221.000    0.000    4.500  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   3:4 B.G:1 pb

S9 S4 S15

E F

1.05 .9 .45.45
2.850

4:B*H 300*1190

qa=356

Fc=188
Fa=658

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    2.400  0.000
3:4                   2 8:Puntlast      -188.000             0.000           0.000
3:4                   3 8:Puntlast      -658.000             2.400           0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   4:5 B.G:1 pb

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

qb=161

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last        -161.000 -161.000    0.000    2.800  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   5:6 B.G:1 pb

S6 S5

B C

3.900 2.100 .2
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

qb=161

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last        -161.000 -161.000    0.000    6.200  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   6:7 B.G:1 pb

S3 S14 S11 S16 S12

A B C

1.250 1.250 .3 2.100 1.400 2.700
4.500 4.500

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

qa=356

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:1 pb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last        -356.000 -356.000    0.000    9.000  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   7:8 B.G:1 pb

E F

2.400
2.400
3

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   1:1 B.G:2 vb

S1 S8 S10 S2 S3

D E F

1.100 1 .151.150 1.100
4.500

2:B*H 550*600

qa=72

Fb=87
Fa=165

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    4.500  0.000
1:1                   2 8:Puntlast       -87.000             0.000           0.000
1:1                   3 8:Puntlast      -165.000             4.500           0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   2:2 B.G:2 vb

S7 S13

D E F

.5 1.600 .9 1.500
4.500

1:B*H 500*600

qc=35

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last         -35.000  -35.000    0.000    4.500  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   3:4 B.G:2 vb

S9 S4 S15

E F

1.05 .9 .45.45
2.850

4:B*H 300*1190

qa=72

Fc=49
Fa=165

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    2.400  0.000
3:4                   2 8:Puntlast       -49.000             0.000           0.000
3:4                   3 8:Puntlast      -165.000             2.400           0.000



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-93

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok C

VELDBELASTINGEN                                                                   4:5 B.G:2 vb

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

qb=23

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last         -23.000  -23.000    0.000    2.800  0.000

VELDBELASTINGEN                                                                   5:6 B.G:2 vb

S6 S5

B C

3.900 2.100 .2
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

qb=23

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last         -23.000  -23.000    0.000    6.200  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                                   6:7 B.G:2 vb

S3 S14 S11 S16 S12

A B C

1.250 1.250 .3 2.100 1.400 2.700
4.500 4.500

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

qa=72

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                       B.G:2 vb
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last         -72.000  -72.000    0.000    9.000  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               4:5 B.G:3 wind A

S1

A B

2.800
2.800

1:B*H 500*600

q,stab,wd5=237237

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
4:5                   1 1:q-last        -237.000    0.000    0.000    1.400  0.000
4:5                   2 1:q-last           0.000  237.000    1.400    1.400  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                               5:6 B.G:3 wind A

S6 S5

B C

3.900 2.100 .2
2.950 3.250

1:B*H 500*600 4:B*H 300*1190

q,stab,wd4=270270

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
5:6                   1 1:q-last        -270.000    0.000    3.000    1.600  0.000
5:6                   2 1:q-last           0.000  270.000    4.600    1.600  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               6:7 B.G:3 wind A

S3 S14 S11 S16 S12

A B C

1.250 1.250 .3 2.100 1.400 2.700
4.500 4.500

1:B*H 500*600 5:B*H 340*1190

q,stab,wd2=118118
q,stab,wd3=305305

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:3 wind A
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
6:7                   1 1:q-last        -118.000    0.000    0.500    1.500  0.000
6:7                   2 1:q-last           0.000  118.000    2.000    1.500  0.000
6:7                   3 1:q-last        -305.000    0.000    5.400    1.800  0.000
6:7                   4 1:q-last           0.000  305.000    7.200    1.800  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                               1:1 B.G:4 wind B

S1 S8 S10 S2 S3

D E F

1.100 1 .151.150 1.100
4.500

2:B*H 550*600

q,stab,wdC=339 339

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
1:1                   1 1:q-last        -339.000    0.000    0.000    2.000  0.000
1:1                   2 1:q-last           0.000  339.000    2.000    2.000  0.000

VELDBELASTINGEN                                                               2:2 B.G:4 wind B

S7 S13

D E F

.5 1.600 .9 1.500
4.500

1:B*H 500*600

q,stab,wdD=270270

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
2:2                   1 1:q-last        -270.000    0.000    0.000    1.600  0.000
2:2                   2 1:q-last           0.000  270.000    1.600    1.600  0.000
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VELDBELASTINGEN                                                               3:4 B.G:4 wind B

S9 S4 S15

E F

1.05 .9 .45.45
2.850

4:B*H 300*1190

q,stab,wdE=9494

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                                   B.G:4 wind B
Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc.
3:4                   1 1:q-last         -94.000    0.000    0.000    1.200  0.000
3:4                   2 1:q-last           0.000   94.000    1.200    1.200  0.000

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
   1 Fund.   1.49 Gk , 1

   2 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   3 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   4 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

   5 Fund.   1.32 Gk , 1    + -1.65    Qk , 3

   6 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

   7 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 3

   8 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4

   9 Fund.   1.32 Gk , 1    + -1.65    Qk , 4

  10 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4    +  1.65 0  Qk , 2

  11 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 4

  12 Fund.   0.90 Gk , 1

  13 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

  14 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

  15 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

  16 Fund.   0.90 Gk , 1    + -1.65    Qk , 3

  17 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

  18 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 3

  19 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4

  20 Fund.   0.90 Gk , 1    + -1.65    Qk , 4

  21 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 4    +  1.65 0  Qk , 2

  22 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    + -1.65    Qk , 4

  23 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2

  24 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3

  25 Kar.    1.00 Gk , 1    + -1.00    Qk , 3

  26 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3    +  1.00 0  Qk , 2

  27 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 0  Qk , 2    + -1.00    Qk , 3
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BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
  28 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4

  29 Kar.    1.00 Gk , 1    + -1.00    Qk , 4

  30 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 0  Qk , 2

  31 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 0  Qk , 2    + -1.00    Qk , 4

  32 Freq.   1.00 Gk , 1

  33 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2

  34 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3

  35 Freq.   1.00 Gk , 1    + -1.00 1  Qk , 3

  36 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3    +  1.00 2  Qk , 2

  37 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    + -1.00 1  Qk , 3

  38 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4

  39 Freq.   1.00 Gk , 1    + -1.00 1  Qk , 4

  40 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4    +  1.00 2  Qk , 2

  41 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    + -1.00 1  Qk , 4

  42 Quas.   1.00 Gk , 1

  43 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2

  44 Blij.   1.00 Gk , 1

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Fysisch lineair                                           1:1 Fundamentele combinatie

S1 S8 S10 S2 S3

10.1

284
228

387 357
438

13.3

-67 -38.0
-89

-9.5

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      1:1 Fundamentele combinatie

S1 S8 S10 S2 S3

241

671
497

388
248

-367
-269

-496
-632

-200

Fmin:261
Fmax:1214

310
897

374
782

338
1019

502
1311
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MOMENTEN Fysisch lineair                                           2:2 Fundamentele combinatie

S7 S13

26.6

292

34.6

382

11.3

-4.3

-393

-22.5
-69

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      2:2 Fundamentele combinatie

S7 S13

680

82

794

211

-588

-100

-437

-49.9

Fmin:395
Fmax:1255

506
1154

MOMENTEN Fysisch lineair                                           3:4 Fundamentele combinatie

S9 S4 S15

11.4

149
78

-76
-158

-521
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DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      3:4 Fundamentele combinatie

S9 S4 S15

423

82

1149

-293
-505

-31.3

-1061

-819

Fmin:346
Fmax:928

439
1040

516
1149

MOMENTEN Fysisch lineair                                           4:5 Fundamentele combinatie

S1

36.8 36.8

-245

-2.9

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      4:5 Fundamentele combinatie

S1

96

507

-504

Fmin:261
Fmax:1214



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-101

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: app - kern - blok C

MOMENTEN Fysisch lineair                                           5:6 Fundamentele combinatie

S6 S5

57

209

550

103 119

2.2

-383

-257

-1.3

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      5:6 Fundamentele combinatie

S6 S5

426

757

52 24.4
236

-439 -461

-56

-619

Fmin:449
Fmax:1060

266
801

MOMENTEN Fysisch lineair                                           6:7 Fundamentele combinatie

S3 S14 S11 S16 S12

3.7

359
264

68 101

364
321

379

70

-24.6 -32.8

-200

-92

-243
-149

-467

-2.2
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DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      6:7 Fundamentele combinatie

S3 S14 S11 S16 S12

643

314

550
765

92

464

926

-143

-444

-816

-516
-634

-25.1

-866

Fmin:502
Fmax:1311

494
1087

544
1107

567
1224

588
1214

MOMENTEN Fysisch lineair                                           7:8 Fundamentele combinatie

3.6 6.8

-6.8 -1.0

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                      7:8 Fundamentele combinatie

5.6
-1.9
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REACTIES Fysisch lineair                                               Fundamentele combinatie

A
B

C

DEF

 
1
2
1
4

 
1
0
1
9

 
1
3
1
1

 
1
0
4
0

 
8
0
1

 
1
0
6
0

 
1
2
5
5

 
8
9
7

 
9
2
8

 
7
8
2

 
1
1
0
7

 
1
2
1
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1
1
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4

 
1
0
8
7

 
1
1
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1
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2
4



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-105

Bijlage B: Uitvoer Technosoft – Stabiliteit
Technosoft Raamwerken release 6.75b                                                30 nov 2022

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing
Constructeur.: ing. C.J. Harkes
Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven)
Datum........: 07/10/2022
Bestand......: G:\project\20118_Nieuwbouw zorgcentrum 
               Souburgh\berekening\B01 GWS\Nieuw ontwerp\stab - alleen 
               portalen.rww 

Belastingbreedte.:   1.000
Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 
1) Losse belastinggevallen:
   Lineaire-elasticiteitstheorie
2) Uiterste grenstoestand:
   Geometrisch niet lineair alle staven.
   Fysisch lineair alle staven.
3) Gebruiksgrenstoestand:
   Geometrisch niet lineair alle staven.
   Fysisch lineair alle staven.

Maximum aantal iteraties......: 50
Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl)
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GEOMETRIE

2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

0,000

2,890

6,090

9,290

12,490
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BELASTINGBREEDTEN
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0
,
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0

0
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0
0

0
,
0
0
0

0
,
0
0
0

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000 1,000 1,000 1,000

STRAMIENLIJNEN
Nr. Naam        X    Z-min    Z-max
  1         0.000    0.000   12.490
  2         2.700    0.000   12.490
  3         5.400    0.000   12.490
  4        10.800    0.000   16.000
  5        -2.700    0.000   16.000

  6         8.100    0.000   16.000

NIVEAUS
Nr.        Z    X-min    X-max
  1    0.000   -2.700   10.800
  2    2.890   -2.700   10.800
  3    6.090   -2.700   10.800
  4    9.290   -2.700   10.800
  5   12.490   -2.700   10.800
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MATERIALEN
Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff
 1 C30/37                   9465  25.0  0.20   1.0000e-05
 2 C45/55                  13121  25.0  0.20   1.0000e-05

MATERIALEN vervolg
Mt Kwaliteit        Cement    Kruipfac.  Toeslag       Rho[kg/m3]
 1 C30/37           N              2.47  Normaal             2400
 2 C45/55           N              1.77  Normaal             2400

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf.
    1 B*H 180*440              2:C45/55           7.9200e+04  1.2778e+09   0.00
    2 B*H 180*550              2:C45/55           9.9000e+04  2.4956e+09   0.00
    3 B*H 180*620              2:C45/55           1.1160e+05  3.5749e+09   0.00
    4 B*H 500*600              2:C45/55           3.0000e+05  9.0000e+09   0.00
    5 STIJF                                                                    

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2
    1 0:Normaal     180    440  220.0     0:RH
    2 0:Normaal     180    550  275.0     0:RH
    3 0:Normaal     180    620  310.0     0:RH
    4 0:Normaal     500    600  300.0     0:RH
    5                                                                          

KNOPEN
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z
    1    0.000    0.000         6    5.400    2.890
    2    0.000    2.890         7    0.000    6.090
    3    2.700    0.000         8    2.700    6.090
    4    2.700    2.890         9    5.400    6.090
    5    5.400    0.000        10    0.000    9.290

   11    2.700    9.290        16   10.800    0.000
   12    5.400    9.290        17   10.800    2.890
   13    0.000   12.490        18   10.800    6.090
   14    2.700   12.490        19   10.800    9.290
   15    5.400   12.490        20   10.800   12.490

   21   -2.700    0.000 
   22    8.100    0.000 

STAVEN
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm.
   1    1    2  1:B*H 180*440                   NDM        NDM           2.890 
   2    3    4  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           2.890 
   3    5    6  1:B*H 180*440                   NDM        NDM           2.890 
   4    2    4  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 
   5    4    6  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 

   6    2    7  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
   7    7   10  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
   8   10   13  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
   9    4    8  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
  10    8   11  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 

  11   11   14  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
  12    6    9  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
  13    9   12  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
  14   12   15  2:B*H 180*550                   NDM        NDM           3.200 
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STAVEN
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm.
  15    7    8  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 

  16    8    9  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 
  17   10   11  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 
  18   11   12  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 
  19   13   14  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 
  20   14   15  3:B*H 180*620                   NDM        NDM           2.700 

  21   16   17  5:STIJF                         NDM        ND-           2.890 
  22   17   18  5:STIJF                         NDM        ND-           3.200 
  23   18   19  5:STIJF                         NDM        ND-           3.200 
  24   19   20  5:STIJF                         NDM        NDM           3.200 
  25    6   17  5:STIJF                         ND-        ND-           5.400 

  26    9   18  5:STIJF                         ND-        ND-           5.400 
  27   12   19  5:STIJF                         ND-        ND-           5.400 
  28   15   20  5:STIJF                         ND-        ND-           5.400 
  29   21    1  4:B*H 500*600                   NDM        NDM           2.700 
  30    1    3  4:B*H 500*600                   NDM        NDM           2.700 

  31    3    5  4:B*H 500*600                   NDM        NDM           2.700 
  32    5   22  4:B*H 500*600                   NDM        NDM           2.700 

VASTE STEUNPUNTEN
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek 
  1    16 110                      0.00 
  2    21 101                      0.00 
  3    22 001                      0.00 

VEREN
Veer Knoop Richting       Hoek  Veerwaarde Type      Ondergrens Bovengrens 
                                                                         
   1     1 2:Z-transl.    0.00   6.000e+04 Normaal    -1.000e+10   1.000e+10 
   2     3 2:Z-transl.    0.00   6.000e+04 Normaal    -1.000e+10   1.000e+10 
   3     5 2:Z-transl.    0.00   6.000e+04 Normaal    -1.000e+10   1.000e+10 

BELASTINGBREEDTEN
Staaf Breedte-i Breedte-j   Staaf Breedte-i Breedte-j   
    1     1.000     1.000       6     1.000     1.000   
    2     1.000     1.000       7     1.000     1.000   
    3     1.000     1.000       8     1.000     1.000   
    4     1.000     1.000       9     1.000     1.000   
    5     1.000     1.000      10     1.000     1.000   

   11     1.000     1.000      16     1.000     1.000   
   12     1.000     1.000      17     1.000     1.000   
   13     1.000     1.000      18     1.000     1.000   
   14     1.000     1.000      19     1.000     1.000   
   15     1.000     1.000      20     1.000     1.000   

   21     0.000     0.000      26     0.000     0.000   
   22     0.000     0.000      27     0.000     0.000   
   23     0.000     0.000      28     0.000     0.000   
   24     0.000     0.000      29     1.000     1.000   
   25     0.000     0.000      30     1.000     1.000   

   31     1.000     1.000   
   32     1.000     1.000   
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BELASTINGGEVALLEN
  B.G. Omschrijving                          Type 
     1 pb                         EGZ=0.00    1 Permanente belasting
     2 vb                                     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)
     3 wind                                   7 Wind van links onderdruk A

BELASTINGEN                                                                           B.G:1 pb

1542

1461

1458

1305

KNOOPBELASTINGEN                                                                      B.G:1 pb
Last Knoop Richting       waarde    0    1    2

   1    20 Z           -1305.000
   2    19 Z           -1458.000
   3    18 Z           -1461.000
   4    17 Z           -1542.000
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BELASTINGEN                                                                           B.G:2 vb

432

418

416

109

KNOOPBELASTINGEN                                                                      B.G:2 vb
Last Knoop Richting       waarde    0    1    2

   1    20 Z            -109.000  1.00 1.00 1.00
   2    19 Z            -416.000  1.00 1.00 1.00
   3    18 Z            -418.000  1.00 1.00 1.00
   4    17 Z            -432.000  1.00 1.00 1.00

SITUATIES BELAST/ONBELAST                                                   Belastingtype: q_k
  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast
   1 2-16                                1                                  
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SITUATIES BELAST/ONBELAST                                                   Belastingtype: q_k
  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast
   2 1,3-16                              2                                  
   3 1-16                                                                   
   4 1,2,4-16                            3                                  
   5 1-3,5-16                            4                                  
   6 1-4,6-16                            5                                  
   7 1-5,7-16                            6                                  
   8 1-6,8-16                            7                                  
   9 1-7,9-16                            8                                  
  10 1-8,10-16                           9                                  
  11 1-9,11-16                           10                                 
  12 1-10,12-16                          11                                 
  13 1-11,13-16                          12                                 
  14 1-12,14-16                          13                                 
  15 1-13,15,16                          14                                 
  16 1-14,16                             15                                 
  17 1-15                                16                                 

SITUATIES EXTREME VERDIEPINGSVLOEREN                                        Belastingtype: q_k
  Nr Verdieping extreem belast           Verdieping *Psi0 belast
   1 1,2                                 3,4                                
   2 1,3                                 2,4                                
   3 1,4                                 2,3                                
   4 2,3                                 1,4                                
   5 2,4                                 1,3                                
   6 3,4                                 1,2                                
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BELASTINGEN                                                                         B.G:3 wind

16

15

15

14

KNOOPBELASTINGEN                                                                    B.G:3 wind
Last Knoop Richting       waarde    0    1    2

   1    13 X              14.000  1.00 1.00 1.00
   2    10 X              15.000  1.00 1.00 1.00
   3     7 X              15.000  1.00 1.00 1.00
   4     2 X              16.000  1.00 1.00 1.00
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MOMENTEN      1e orde                                                               B.G:3 wind
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DWARSKRACHTEN      1e orde                                                          B.G:3 wind
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NORMAALKRACHTEN      1e orde                                                        B.G:3 wind
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Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-117

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

VERPLAATSINGEN      1e orde [mm]                                                    B.G:3 wind
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REACTIES      1e orde
Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max
   1    1                               0.00
   1    2                               0.00
   1    3                             -76.64

   3    1                               0.00
   3    2                               0.00
   3    3                               0.10

   5    1                               0.00
   5    2                               0.00
   5    3                              76.54

  16    1       0.00                 5766.00
  16    2       0.00                 1375.00
  16    3      -0.00                    0.00

  21    1       0.00                                            0.00
  21    2       0.00                                            0.00
  21    3     -60.00                                          -19.22



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-118

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

REACTIES      1e orde
Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max
  22    1                                                       0.00
  22    2                                                       0.00
  22    3                                                     -19.00

BEREKENINGSTATUS                                                      Controlerende berekening
B.C.  Iteratie Status
   1         3 Nauwkeurigheid bereikt
   2         3 Nauwkeurigheid bereikt
   3         3 Nauwkeurigheid bereikt
   4         3 Nauwkeurigheid bereikt
   5         3 Nauwkeurigheid bereikt

   6         3 Nauwkeurigheid bereikt
   7         3 Nauwkeurigheid bereikt
   8         3 Nauwkeurigheid bereikt
   9         3 Nauwkeurigheid bereikt
  10         3 Nauwkeurigheid bereikt

  11         3 Nauwkeurigheid bereikt
  12         3 Nauwkeurigheid bereikt
  13         3 Nauwkeurigheid bereikt
  14         3 Nauwkeurigheid bereikt
  15         3 Nauwkeurigheid bereikt

  16         3 Nauwkeurigheid bereikt
  17         3 Nauwkeurigheid bereikt
  18         3 Nauwkeurigheid bereikt
  19         3 Nauwkeurigheid bereikt
  20         3 Nauwkeurigheid bereikt

  21         3 Nauwkeurigheid bereikt
  22         3 Nauwkeurigheid bereikt
  23         3 Nauwkeurigheid bereikt
  24         3 Nauwkeurigheid bereikt
  25         3 Nauwkeurigheid bereikt

  26         3 Nauwkeurigheid bereikt
  27         3 Nauwkeurigheid bereikt
  28         3 Nauwkeurigheid bereikt
  29         3 Nauwkeurigheid bereikt
  30         3 Nauwkeurigheid bereikt

IMPERFECTIES
Scheefstand : 0.00160 * Hoogte
Deze imperfecties worden in beide richtingen aangenomen.
Lokale staaf imperfecties worden niet meegenomen.

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
   1 Fund.   1.49 Gk , 1

   2 Fund.   0.90 Gk , 1

   3 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   4 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 3

   5 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   6 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

   7 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   8 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   9 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 3

  10 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-119

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type

  11 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    +  1.65 0  Qk , 3

  12 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2    +  1.65 0  Qk , 3

  13 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

  14 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2    +  1.65 0  Qk , 3

  15 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2    +  1.65 0  Qk , 3

  16 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

  17 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2

  18 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3

  19 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2    +  1.00 0  Qk , 3

  20 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3    +  1.00 0  Qk , 2

  21 Quas.   1.00 Gk , 1

  22 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2

  23 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 3

  24 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    +  1.00 2  Qk , 3

  25 Freq.   1.00 Gk , 1

  26 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2

  27 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3

  28 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2    +  1.00 2  Qk , 3

  29 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3    +  1.00 2  Qk , 2

  30 Blij.   1.00 Gk , 1

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
 BC Staven met gunstige werking
  1 Geen
  2 Alle staven de factor:0.90
  3 Geen
  4 Geen
  5 Geen
  6 Geen
  7 Alle staven de factor:0.90
  8 Alle staven de factor:0.90
  9 Alle staven de factor:0.90
 10 Alle staven de factor:0.90
 11 Geen
 12 Geen
 13 Geen
 14 Alle staven de factor:0.90
 15 Alle staven de factor:0.90
 16 Alle staven de factor:0.90



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-120

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN      2e orde                                                  Fundamentele combinatie
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Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-121

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

DWARSKRACHTEN      2e orde                                             Fundamentele combinatie
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Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-122

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

NORMAALKRACHTEN      2e orde                                           Fundamentele combinatie
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REACTIES      2e orde                                                  Fundamentele combinatie
Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max
   1                            -188.82       27.44
   3                              -0.01        0.18
   5                             -27.44      188.61
  16     -22.86       54.57     5189.40    10831.29
  21    -153.57       22.86                              -47.47        6.92

  22                                                     -47.15        6.91



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-123

Project......: 20118 - Sougburgh
Onderdeel....: stab - portaal - horizontale verplaatsing

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN      2e orde [mm]                                    Karakteristieke combinatie

-
4
.
6
7

-
9
.
5

-
1
3
.
5

-
1
6
.
6

-
0
.
0
8

-
4
.
6
5

-
9
.
5

-
1
3
.
4

-
1
6
.
5

-
0
.
1
0

-
4
.
6
5

-
9
.
4

-
1
3
.
4

-
1
6
.
5

-1.71

-1.82

-1.87

-1.88

2.18 1.49

-1.49 -2.18

REACTIES      2e orde                                               Karakteristieke combinatie
Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max
   1                             -89.40        0.00
   3                              -0.00        0.10
   5                              -0.00       89.30
  16      -0.00       11.49     5766.00     7141.00
  21     -71.49        0.00                              -22.46        0.00

  22                                                     -22.25        0.00



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-124

Bijlage C: Bepaling toeslag t.g.v. stabiliteitslasten

C.1 Gevelelementen en kolommen
Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende posities waar de verschillende 
stabiliteitselementen op elkaar aansluiten. Merk op dat de reactiekrachten t.p.v. aansluitende 
stabiliteitselementen in tegengestelde richting werken. Merk verder op dat:

 de rekenwaarden zijn gegeven in paragraaf 6.2.5 en 6.3.4;
 t.p.v. positie A de aansluitende elementen op alle verdiepingen gelijk zijn, waardoor de resultante 

gelijk is aan 0 kN;
 per positie de reactiekracht van het linker/rechter element is gegeven;
 de netto stabiliteitsbelasting is gegeven;
 per positie de bijbehorende verticale belastingen zijn gegeven (maatgevende in rood), evenals de 

bijbehorende reductiefactor o.b.v. de maatgevende verticale belasting;
 indien de verticale belasting gelijk is aan een lijnlast gerekend is met verticale belasting F1 

(conservatieve benadering);
 de netto extra belasting is gegeven o.b.v. de netto stabiliteitsbelasting minus de reductiefactor 

keer de variabele belasting van de maatgevende verticale belasting.



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-125

FR,stab,L,d FR,stab,R,d FR,stab,netto,dpositie
(kN) (kN) (kN)

B 189 0 189
C 162 -361 199
D 0 381 381
E 162 -471 309
F 0 -471 471
G 394 -471 77
H 162 -394 232
I 70 0 70
J 92 0 92

Tabel: bepaling netto stabiliteitsbelasting

FGW FGW,vb,k (1-ψ0) Ftoeslag,d FGW,d Ftot,dpositie
(-) (kN) (-) (kN) (kN) (kN)

B F1 146 0,44 125 1140 1265
Fh 300 0,43 60 2857 2917
Fi 162 0,48 111 1517 1628
Fj 160 0,51 107 981 1088

C F1 146 0,44 135 1140 1275
F5 105 0,44 153 925 1078

D F1 146 0,44 317 1140 1457
F5 105 0,44 335 925 1260
F6 173 0,44 305 1529 1834

E F1 146 0,44 245 1140 1385
F F1 146 0,44 407 1140 1547
G F1 146 0,44 13 1140 1153
H F1 146 0,44 168 1140 1308
I FD 294 0,48 -71 2111 2111
J F4 47 0,46 70 392 462

Tabel: bepaling netto toeslag op verticale belastingen t.g.v. stabiliteitsbelasting

C.1 Kernen
De stabiliteitslasten op de kernen zijn meegenomen in de beschouwing zoals gegeven in paragraaf 
5.2.



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-126

Bijlage D: Uitvoer Technosoft – Staalberekening

D.1 Gevelkolommen
Technosoft Raamwerken release 6.77                                                   14 jul 
2023

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen
Constructeur.: ing. C.J. Harkes
Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven)
Datum........: 07/10/2022
Bestand......: G:\project\20118_Nieuwbouw zorgcentrum 
               Souburgh\berekening\B03 Staalberekeningen\staal - 
               kolommen.rww 

Belastingbreedte.:   1.000
Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch.
Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: 
   Geometrisch lineair.
   Fysisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl)
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl)

GEOMETRIE

0,000

3,320

6,170

1

2

3

4

5

6

7

8

NIVEAUS
Nr.        Z    X-min    X-max
  1    0.000   -1.000    3.000
  2    3.320    1.000    3.000
  3    6.170   -1.000    1.000

MATERIALEN
Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff
 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05
 2 S275                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05
 3 S355                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-127

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf.
    1 K160/80/6CF              2:S275             2.6433e+03  8.3601e+06   0.00
    2 K180/100/10              3:S355             5.0927e+03  2.0361e+07   0.00
    3 HEA200(90)               3:S355             5.3800e+03  1.3360e+07   0.00

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2
    1 0:Normaal      80    160   80.0
    2 0:Normaal     100    180   90.0
    3 0:Normaal     200    190  100.0

KNOPEN
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z
    1    0.000    0.000         6    4.000    2.890
    2    0.000    6.170         7    6.000    0.000
    3    2.000    0.000         8    6.000    3.320
    4    2.000    3.320 
    5    4.000    0.000 

STAVEN
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm.
   1    1    2  1:K160/80/6CF                   NDM        NDM           6.170 
   2    3    4  1:K160/80/6CF                   NDM        NDM           3.320 
   3    5    6  2:K180/100/10                   NDM        NDM           2.890 
   4    7    8  3:HEA200(90)                    NDM        NDM           3.320 

VASTE STEUNPUNTEN
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek 
  1     1 110                      0.00 
  2     2 100                      0.00 
  3     3 110                      0.00 
  4     4 100                      0.00 
  5     5 110                      0.00 

  6     6 100                      0.00 
  7     7 110                      0.00 
  8     8 100                      0.00 

BELASTINGGEVALLEN
  B.G. Omschrijving                          Type 
     1 pb                        EGZ=-1.00    1 Permanente belasting
     2 vb                                     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)
     3 wind                                   7 Wind van links onderdruk A
     4 bots                                  28 Bijz. bel.: botsingen door voertuig



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-128

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen

BELASTINGEN                                                                             B.G:1 
pb

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:

36

1.5

87.7

3.8

590

7.5

180

7.2

KNOOPBELASTINGEN                                                                        B.G:1 
pb
Last Knoop Richting       waarde    0    1    2

   1     2 Z             -36.000
   2     2 Rotatie Y      -1.500
   3     4 Z             -87.700
   4     4 Rotatie Y      -3.800
   5     6 Z            -590.000
   6     6 Rotatie Y      -7.500
   7     8 Z            -180.000
   8     8 Rotatie Y      -7.200
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Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
Blad : B01-129

Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen

BELASTINGEN                                                                             B.G:2 
vb

14.6

0.6

36.2

1.6

108

2

71

2.8

KNOOPBELASTINGEN                                                                        B.G:2 
vb
Last Knoop Richting       waarde    0    1    2

   1     2 Z             -14.600  0.50 0.54 0.38
   2     2 Rotatie Y      -0.600  0.50 0.54 0.38
   3     4 Z             -36.200  0.50 0.54 0.38
   4     4 Rotatie Y      -1.600  0.50 0.54 0.38
   5     6 Z            -108.000  0.50 0.54 0.38
   6     6 Rotatie Y      -2.000  0.50 0.54 0.38
   7     8 Z             -71.000  0.50 0.54 0.38
   8     8 Rotatie Y      -2.800  0.50 0.54 0.38

BELASTINGEN                                                                           B.G:3 
wind

3
.
1
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Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
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Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen

STAAFBELASTINGEN                                                                      B.G:3 
wind
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2

    1 1:QZLokaal         -3.10    -3.10    0.000    4.570   0.00   0.20   0.00

BELASTINGEN                                                                           B.G:4 
bots

100

STAAFBELASTINGEN                                                                      B.G:4 
bots
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2

    4 8:PZLokaal       -100.00             0.500            0.00   0.00   0.00

REACTIES
Kn.  B.G.           X            Z            M
   1    1       -0.24        37.28
   1    2       -0.10        14.60
   1    3       -4.32         0.00
   1    4        0.00         0.00

   2    1        0.24
   2    2        0.10
   2    3       -0.64
   2    4        0.00

   3    1       -1.14        88.39
   3    2       -0.48        36.20
   3    3        0.00         0.00
   3    4        0.00         0.00

   4    1        1.14
   4    2        0.48
   4    3        0.00
   4    4        0.00

   5    1       -2.60       591.16
   5    2       -0.69       108.00
   5    3        0.00         0.00
   5    4        0.00         0.00
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te Waddinxveen

Dossiernr. : 20-118
Datum : 14 juli 2023
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Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen

REACTIES
Kn.  B.G.           X            Z            M
   6    1        2.60
   6    2        0.69
   6    3        0.00
   6    4        0.00

   7    1       -2.17       181.40
   7    2       -0.84        71.00
   7    3        0.00         0.00
   7    4      -84.94         0.00

   8    1        2.17
   8    2        0.84
   8    3        0.00
   8    4      -15.06

IMPERFECTIES
Scheefstand : 0.00500 * Hoogte
Deze imperfecties worden in beide richtingen aangenomen.
Lokale staaf imperfecties worden niet meegenomen.

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
   1 Fund.   1.49 Gk , 1

   2 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   3 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   4 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

   5 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   6 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   7 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3

   8 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

   9 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 3    +  1.65 0  Qk , 2

  10 Fund.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2    +  1.00    Ad , 4

  11 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2

  12 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3

  13 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3    +  1.00 0  Qk , 2

  14 Quas.   1.00 Gk , 1

  15 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2

  16 Freq.   1.00 Gk , 1

  17 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2

  18 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3

  19 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3    +  1.00 2  Qk , 2

  20 Blij.   1.00 Gk , 1

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
 BC Staven met gunstige werking
  1 Geen
  2 Geen
  3 Geen
  4 Geen
  5 Alle staven de factor:0.90
  6 Alle staven de factor:0.90
  7 Alle staven de factor:0.90
  8 Geen
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Project......: 20118 - Souburgh
Onderdeel....: staal - kolommen

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
 BC Staven met gunstige werking
  9 Alle staven de factor:0.90
 10 Alle staven de factor:1.00

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN                                                                 Fundamentele 
combinatie

-
5
.
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-
3
.
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.
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4
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.
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-
1
4
.
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DWARSKRACHTEN                                                            Fundamentele 
combinatie
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.
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-
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-
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.
3

-
2
.
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-
4
.
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-
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-
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NORMAALKRACHTEN                                                          Fundamentele 
combinatie

-
7
3

-
7
2

-
1
7
6

-
1
7
6

-
9
6
7

-
9
6
5

-
3
5
7

-
3
5
5

REACTIES                                                                 Fundamentele 
combinatie
Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max
   1      -7.83       -0.07       33.51       73.30
   2      -1.01        0.84
   3      -3.19       -0.63       79.55      176.40
   4       0.63        3.19
   5      -9.36        0.53      532.04      966.97

   6      -0.53        9.36
   7     -88.47       -1.14      163.26      356.60
   8     -13.61        6.03

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS
Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
              Aantal bouwlagen:                          1
              Gebouwtype:                                Overig
              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300
              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0  

PROFIEL/MATERIAAL
P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn. 
nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse
 1   K160/80/6CF                            275   Koudgevormd          1 
 2   K180/100/10                            355   Warmgewalst          1 
 3   HEA200(90)                             355   Gewalst              1 
Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00
Gamma M;fi;mech           :   1.00   Gamma M;fi;therm          :   1.00

KNIKSTABILITEIT                          Extra                        Extra
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z
              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN]
1           6.170 Geschoord     6.170      0.0 Geschoord     6.170      0.0
2           3.320 Geschoord     3.320      0.0 Geschoord     3.320      0.0
3           2.890 Geschoord     2.890      0.0 Geschoord     2.890      0.0
4           3.320 Geschoord     3.320      0.0 Geschoord     3.320      0.0
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TOETSING SPANNINGEN
Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule      Hoogste toetsing  Opm.
      nr.                                                U.C. [N/mm2 ]
1        1   3  3 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46z)        0.597  164        47
2        1   3  3 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46z)        0.543  149        47
3        2   2  3 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46z)        0.773  274        47
4        3  10  2 2 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)         0.877  311        47
Opmerkingen:
[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING
Staaf          BC Sit  Lengte    ue i n d    Toelaatbaar Maatgevend
                          [m]     [mm]   [mm]   [h/]
1              13  1    6.170     -7.6   20.6    300 doorbuiging
2              11  1    3.320     -2.2   11.1    300 doorbuiging
3              11  1    2.890     -1.2    9.6    300 doorbuiging
4              11  1    3.320     -2.5   11.1    300 doorbuiging

UNITY-CHECK'S                                                               OMHULLENDE VAN 
ALLES

Toelaatbare unity-check (1.0)
Hoogste unity-check i.v.m. knikstabiliteit
Unity-check i.v.m. kip- en knikstabiliteit
Hoogste unity-check i.v.m. doorsnedecontrole
Hoogste unity-check i.v.m. doorbuiging



Project : Nieuwbouw zorgcentrum Souburgh
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Dossiernr. : 20-118
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Blad : B01-135

D.2 Ligger 1e verdieping
Technosoft Liggers release 6.77                                                   14 jul 2023

Project......: 20-118 - Souburg
Onderdeel....: staal - ligger 1V
Constructeur.: ing. C.J. Harkes
Dimensies....: kN/m/rad
Datum........: 05/07/2023
Bestand......: G:\project\20118_Nieuwbouw zorgcentrum 
               Souburgh\berekening\B03 Staalberekeningen\staal - ligger 
               1V.dlw 

Betrouwbaarheidsklasse        : 3        Referentieperiode           : 50

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl)
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl)

GEOMETRIE                                                                            Ligger:1

4.900 4.000
8.900

1:HEB240

X

Z

VELDLENGTEN                                                                          Ligger:1
Veld    Vanaf      Tot   Lengte
   1    0.000    4.900    4.900
   2    4.900    8.900    4.000

MATERIALEN
Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff
 1 S355                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf.
    1 HEB240                   1:S355             1.0600e+04  1.1260e+08   0.00
    2 HEM200                   1:S355             1.3130e+04  1.0640e+08   0.00

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2
    1 0:Normaal     240    240  120.0
    2 0:Normaal     206    220  110.0
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Project......: 20-118 - Souburg
Onderdeel....: staal - ligger 1V

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g.
   1 pb                   2:Permanent EN1991                          -1.00
   2 vb                   1:Schaakbord EN1991   0.40 0.50 0.30         0.00

BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving                          Type 
   1 pb                                     1 Permanente belasting
   2 vb                                     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)

VELDBELASTINGEN                                                             Ligger:1 B.G:1 pb

q2=67.6
q1=44.1

X

Z

VELDBELASTINGEN                                                             Ligger:1 B.G:1 pb
Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte
   1         1:q-last      q1              -44.100 -44.100        3.000   5.900
   2         1:q-last      q2              -67.600 -67.600        0.000   3.000

REACTIES                                                                    Ligger:1 B.G:1 pb
Stp            F         M
  1       130.78         0.00
  2       284.32         0.00
  3        55.29         0.00
          470.40  :              (absoluut) grootste som reacties
         -470.40  :              (absoluut) grootste som belastingen

VELDBELASTINGEN                                                             Ligger:1 B.G:2 vb

q2=26.3
q1=15

X

Z
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VELDBELASTINGEN                                                             Ligger:1 B.G:2 vb
Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte
   1         1:q-last      q1              -15.000 -15.000        3.000   5.900
   2         1:q-last      q2              -26.300 -26.300        0.000   3.000

REACTIES                                                                    Ligger:1 B.G:2 vb
Stp         Fmin         Fmax         Mmin        Mmax
  1        -2.75        52.89         0.00         0.00
  2         0.00        99.67         0.00         0.00
  3        -9.04        26.63         0.00         0.00

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type
   1 Fund.   1.49 Gk , 1

   2 Fund.   1.49 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   3 Fund.   1.32 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   4 Fund.   0.90 Gk , 1

   5 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65 0  Qk , 2

   6 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.65    Qk , 2

   7 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2

   8 Freq.   1.00 Gk , 1

   9 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2

  10 Quas.   1.00 Gk , 1

  11 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2

  12 Blij.   1.00 Gk , 1

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
 BC Velden met gunstige werking
  1 Geen
  2 Geen
  3 Geen
  4 Alle velden de factor:0.90
  5 Alle velden de factor:0.90
  6 Alle velden de factor:0.90

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN                                                     Ligger:1 Fundamentele combinatie

-253

264

-81
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Project......: 20-118 - Souburg
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DWARSKRACHTEN                                                Ligger:1 Fundamentele combinatie

Fmin:113
Fmax:260

256 
540 

34.8 
117 

-260

306

-234

117

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS                               Ligger:1
Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord

PROFIEL/MATERIAAL
P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn. 
nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse
 1   HEB240                                 355   Gewalst              1 
 2   HEM200                                 355   Gewalst              1 
Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00

KIPSTABILITEIT                                                   Ligger:1
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden
          aangr.              [m]  [m]
1          1.0*h  boven:      4.90 lst=0,5
                  onder:      4.90 lst=0,5
2          1.0*h  boven:      4.00 lst=0,5
                  onder:      4.00 lst=0,5

TOETSING SPANNINGEN                                              Ligger:1
Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule      Hoogste toetsing  Opm.
      nr.                                                U.C. [N/mm2 ]
1        1   3  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)         0.707  251        46
2        1   3  1 1 Begin  EN3-1-1 6.2.8    (6.30)         0.707  251          
Opmerkingen:
[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.                     

TOETSING DOORBUIGING                                             Ligger:1
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar
                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l
1       Vloer  db   4.90  N  N   0.0 -15.7   7  2 Eind  -15.7  ±19.6   0.004
               db                            7  2 Bijk   -4.9  ±14.7   0.003
2       Vloer  db   4.00  N  N   0.0  -2.3   7  3 Eind   -2.3  ±16.0   0.004
               db                            7  2 Bijk    2.8  ±12.0   0.003
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UNITY-CHECK'S                                                   Ligger:1 OMHULLENDE VAN ALLES

Toelaatbare unity-check (1.0)
Unity-check i.v.m. kipstabiliteit
Hoogste unity-check i.v.m. doorsnedecontrole
Hoogste unity-check i.v.m. doorbuiging

DOORBUIGINGEN Wmax [mm]                                   Ligger:1 Karakteristieke combinatie

-15.6

1.94

-2.31

DOORBUIGINGEN                                                      Karakteristieke combinatie
Veld Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --|
               [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]
   1  Neg.   2.250   4900 -10.7        -4.9    993 -15.6       -15.6    313
   1  Pos.   2.750   4900  -9.9         0.9   5586  -9.0        -9.0    544
   2  Neg.   2.000   4000  -0.5        -1.5   2590  -2.0        -2.0   1970
   2  Pos.   1.750   4000  -0.2         1.6   2551   1.3         1.3   2965
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Project......: 20-118 - Souburg
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DOORBUIGINGEN Wbij [mm]                                         Ligger:1 Frequente combinatie

0.44

-2.47

0.78

-0.77
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PAALTABEL prefab palen

Type Afmeting Aantal Fs;d;druk Fs;d;trek Fs;d;hor.

Palen
berekenen op
excentriciteit

¦320 30 500 kN - 50 kN 50 mm
¦350 209 1600 kN - 50 kN 50 mm

Totaal 239

Peil= -4.60 m t.o.v. N.A.P.

TABEL AFHAKHOOGTE

paalletter
o.k. fundering

t.o.v. peil
o.k. fundering
t.o.v. N.A.P.

b.k. paal t.o.v.
peil

b.k. paal t.o.v.
N.A.P.

A -1.65 m -6.25 m -1.45 m -6.05 m
B -1.41 m -6.01 m -1.01 m -5.61 m
C -1.36 m -5.96 m -0.96 m -5.56 m
D -1.11 m -5.71 m -0.71 m -5.31 m
E -1.06 m -5.66 m -0.66 m -5.26 m
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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vertanden
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POEREN OVERZICHT

Type Afmeting Aantal
Poer A 2-paals, BxH=500x600, L=2100 1
Poer B 2-paals, BxH=550x600, L=2100 1
Poer C 2-paals, BxH=500x900, L=3000 2
Poer D 3-paals, BxH=550x900, L=3000 5
Poer E 3-paals, BxH=600x900, L=3000 3
Poer F 3-paals, BxH=650x900, L=3000 5
Poer G 3-paals, LxB=1600x1600, H=900 1
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S235 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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POEREN OVERZICHT

Type Afmeting Aantal
Poer A 2-paals, BxH=500x600, L=2100 1
Poer B 2-paals, BxH=550x600, L=2100 1
Poer C 2-paals, BxH=500x900, L=3000 2
Poer D 3-paals, BxH=550x900, L=3000 5
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Poer F 3-paals, BxH=650x900, L=3000 5
Poer G 3-paals, LxB=1600x1600, H=900 1
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K180/100/10 S355 (HF)

HE240B
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K160/80/6

lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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isokorf type A: 2x halfen koudebrugonderbreking HIT-HP MVX-XXX-22
isokorf type B: 4x Shock isokorf T type K-IQ-B-CE-M2-V2-R120-H240
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...
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v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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isokorf type A: 2x halfen koudebrugonderbreking HIT-HP MVX-XXX-22
isokorf type B: 4x Shock isokorf T type K-IQ-B-CE-M2-V2-R120-H240
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen

KOL...
KOL...

KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen
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KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.

LP

B...

P...

v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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lasplaatverbinding (prefab beton)

ruimte voor sparingen
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KOL...*

KOL... DOORGAANDE kolom

versterkte strook d.m.v. extra wapening in de vloer.

kolom ONDER de vloer
kolom BOVEN de vloer

stalen kolom gevuld met (gewapend) beton

overspanningsrichting BREEDPLAATVLOER + totaaldikte(mm)

overspanningsrichting PREFAB BETON PLAAT + dikte(mm)

Ter voorkoming van wateraccumulatie:
In liggers tpv kolommen en opleggingen schotten toepassen.

In de opgegeven peilmaten is de zeeg niet opgenomen.

Detailberekeningen van de verbindingen(+ankers) van de staalconstructie ter controle indienen 
bij de constructeur.

a.-Lassen minimaal:  a.= 4mm.

- Ankers kwal. 4.6

Alle maten in het werk controleren.

- afschot min. 16mm/m
- noodoverlopen  volgens alg.detail

Ten aanzien van de in deze tekening en in dit renvooi benoemde zaken geldt te allen tijde het bij 
dit project behorende BESTEK.
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v.s.

dragend kalkzandsteen

in het werk gestort beton

prefab beton

- Bouten kwal. 8.8

RENVOOI

Gevolgklasse: CC3
Ontwerplevensduur: 50 jaar
Veranderlijke belasting: tenzij anders op tekening aangegeven
- Begane grond 5,0 kN/m2

- Verdiepingsvloeren 3,0 kN/m2 (incl. lichte scheidingswanden) 
- Balkons 3,0 kN/m2

- Daken 2,0 kN/m2

Rustende belasting: volgens bouwkundige tekeningen
Brandwerendheid hoofddraagconstructie: 90 minuten

peilmaat vloer = bovenzijde constructievloer incl. evt. (gewapende)druklaag echter zonder de 
evt. afwerklaag

overspanningsrichting KANAALPLAATVLOER + dikte(mm) +
dikte (GEW.)DRUKLAAG  t.p.v. oplegginggew.druklaag d=

K...

KL Kruipluik
GD Geveldrager
MV Momentvaste verbinding
VWV Verticaal windverband
NO Noodoverstort

Betonkwaliteit:
- in het werk gestort: C30/37
- prefab: C45/55
Staalkwaliteit:
Staalsoort vlgns. NEN-EN 10025-1:
- S355 voor standaard profielen, strippen, THQ-liggers, SFB-liggers, IFB-liggers, enz.
- S275 vervaardigd volgens NEN-EN 10219-1 (koudgevormd=CF) voor standaard      
kokerprofielen, tenzij anders aangegeven.
-S355 voor warmgevormde (HF) kokerprofielen.
- De overige kwaliteitskenmerken dienen door de staalleverancier te worden bepaald, aan de 
hand van o.a. de verwerkingsmethode.
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