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Naam van de berekening: 2023-5-16 Henegouwerweg 119a_120

Gemaakt op: 14:22:30

Rekentijd: 0:00:27

2023-05-16

Berekende ruwheid: 0,336 m

Naam van het bedrijf: Uitbeijerse Henegouwerweg 119a_120 Waddinxveen aanvraag

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 stal 5-K 105 531 449 109 11 2209,4 0,9 6,82 10,0

2 stal 3-E 105 609 449 116 8 3494,3 0,7 0,40 4,4

3 Stal 4-H 105 645 449 068 15 3457,0 1,3 6,12 5,3

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

4 Henegouwerweg 119 105 405 449 133 8,0 4,4

5 Henegouwerweg 188 105 366 449 155 8,0 3,0

6 Henegouwerweg 117a 105 351 449 184 8,0 2,6

7 Zuidkade 232 105 220 449 155 2,0 1,4

8 Wilhelminakade 2 105 330 449 035 2,0 3,0

9 Wilhelminakade 10 105 385 449 000 2,0 3,2

10 Wilhelminakade 17 105 412 448 960 2,0 2,8

11 Wilhelminakade 20 105 434 448 930 2,0 2,5

12 Wilhelminakade 21 105 436 448 920 2,0 2,4

13 Wilhelminakade 22 105 436 448 916 2,0 2,4

14 Wilhelminakade 23 105 438 448 911 2,0 2,3

15 Wilhelminakade 24 105 436 448 905 2,0 2,2

16 Wilhelminakade 26 105 451 448 876 2,0 2,0



Page   2Gegenereerd op: 16-05-2023 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020  Release juli 2020    (c) DNV GL


