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Gedachtegoed 

Stedenbouwfysica: samenhang tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 
 
Voorliggende rapportage behandelt het akoestisch onderzoek, vooruitlopend op de 
realisatie van een aantal woningen in Waddinxveen, waarbij de geluidsbelasting ten 
gevolge van een reeds bestaand bedrijf geanalyseerd is. Bij het realiseren van steden-
bouwkundige, landschappelijke en infrastructurele ontwikkelingen is continu sprake van 
interactie tussen gebouwen en hun directe omgeving. De stedenbouwfysische adviseur 
van Grontmij verbindt infrastructuur, planologie & milieu niet alleen met elkaar, maar 
ook direct met de gebruikers van de gebouwde omgeving. Een integrale benadering 
van gebouwgebonden aspecten en omgevingskenmerken leidt tot minder vertraging, 
een lager risicoprofiel en uiteindelijk een waardevollere en beter renderende investe-
ring.  
 
Als uitgangspunt geldt dat interactie tussen gebouw en omgeving altijd aanwezig is. Zowel tij-
dens de procedure-, realisatie- als exploitatiefase. De scheiding, maar meer nog de overlap, 
biedt aan de stedenbouwfysische adviseur de mogelijkheid ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar in 
balans te brengen. Grontmij gaat hierbij zoveel mogelijk uit van de gewenste toekomstige syn-
ergie tussen beiden, door aanwezige kansen en risico’s op elkaar af te stemmen.  
 
Concreet doen we dit door voor onze klanten kwalitatief hoogwaardige stedenbouwfysische 
studies uit te voeren op onder meer de gebieden akoestiek, bezonning, windhinder en trillingen. 
Een integrale aanpak, de inzet van moderne meet- en rekentechnieken en kennis van wetge-
ving en actuele jurisprudentie garandeert een juist onderbouwd strategisch advies.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
 
Park Triangel wordt gerealiseerd in het gebied dat ingesloten ligt tussen de Beijerincklaan, Zui-
delijke Rondweg en RijnGouwelijn te Waddinxveen. Op termijn moeten hier ca. 2.700 woningen 
kunnen worden gerealiseerd. In 2008 is met het oog op deze ontwikkeling een een bestem-
mingsplan vastgesteld. Op dit moment wordt een stedenbouwkundig plan voorbereid.  
 
In de directe omgeving van het bouwplan zijn bedrijven gelegen. Een gedeelte van het plange-
bied ligt binnen de invloedssfeer van het bedrijf Wijsman Hoveniers. Deze inrichting is gelegen 
aan de Tweede Bloksweg 42a. De werkelijke geluidsuitstraling van de inrichting is in voorlig-
gend onderzoek bepaald en gepresenteerd middels geluidcontouren. Op basis van de onder-
zoekresultaten kan vervolgens een inschatting gemaakt worden op welke plaatsen binnen het 
plangebied sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat en woningbouw zonder meer 
mogelijk is zonder dat aantasting van vergunde rechten plaatsvindt. Figuur 1.1 bevat een 
schematisch overzicht van de situatie ter plaatse.  
 

 
Figuur 1.1 Overzicht van de situatie ter plaatse (Bron: Google Earth) 
 
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt het van toepassing zijnde wettelijk kader besproken. De uitgangspunten 
die ten grondslag liggen aan het onderzoek worden in hoofdstuk 3 behandeld. Hoofdstuk 4 gaat 
in op de berekeningen en hoofdstuk 5 op de conclusies en ontwerprichtlijnen.  
 

Plangebied       Wijsman 
         Hoveniers 
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2 Wettelijk kader 

Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met 
de bestaande situatie. In onderhavig geval is sprake van woningbouw nabij bedrijven. Het wet-
telijk kader splitst zich uiteen in een kader met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en een  
Milieukader. Met beide aspecten dient in de bestemmingsplanprocedure rekening te worden 
gehouden.  
 
Ruimtelijke ordening 
Hierbij kan in eerste instantie worden uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd in de pu-
blicatie ‘Bedrijven & Milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op basis van 
een categorie indeling van bedrijfstypen worden hierin richtafstanden gegeven. Indien deze in 
acht genomen worden, kan gesteld worden dat ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen 
sprake is van een akoestisch gezien acceptabel woon- en leefklimaat.  
 
Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen, te 
weten een ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ en een ‘gemengd gebied’. Indien sprake is van 
een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin met één afstandsstap worden 
gereduceerd. Dit geldt overigens niet voor het aspect ‘gevaar’. Zie tabel 2.1.  
 
Omgevingstype rustige woonwijk  
Een rustige woonwijk is ingericht volgens het 
principe van functiescheiding. Afgezien van 
wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel 
geen andere functies (zoals bedrijven of kan-
toren) voor. Langs de randen, in de overgang 
naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig ver-
storing door verkeer.  

Omgevingstype gemengd gebied 
Een gemengd gebied is een gebied met een 
matige tot sterke functiemenging. Direct naast 
woningen komen andere functies voor, zoals 
winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lint-
bebouwing in het buitengebied met overwe-
gend agrarische en andere bedrijvigheid kan 
als gemengd gebied worden beschouwd.  

 
Wijsman Hoveniers valt binnen categorie 3.1 (‘plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven met 
een bedrijfsoppervlak van meer dan 500 m2’). De richtafstand voor het aspect ‘geluid’ bedraagt 
50 of 30 m voor respectievelijk een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’. 
 
Tabel 2.1 Richtafstanden en omgevingstype 

Milieucategorie 
Richtafstand [m] 

Rustige woonwijk Gemengd gebied 
1 10 0 
2 30 10 

3.1 / 3.2 50 / 100 30 / 50 
4.1 / 4.2 200 / 300 100 / 200 

5.1 / 5.2 / 5.3 500 / 700 / 1.000 300 / 500 / 700 
6 1.500 1.000 

 
Opgemerkt wordt dat, mits gemotiveerd, ook afgeweken mag worden van deze afstanden.  
Eén en ander is inmiddels ook door middel van jurisprudentie onderbouwd. De motivatie kan 
hierbij bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de veiligheids-
afstanden of dat sprake is van een werkelijke geluidsuitstraling welke een kortere afstand recht-
vaardigt. In het laatste geval dient één en ander middels een akoestisch onderzoek te worden 
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onderbouwd. Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG publicatie gehanteerd worden, 
zoals gegeven in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Geluidsnormen volgens VNG-richtlijnen 

 7.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 7.00 uur 
LAr,LT (rustige woonwijk, weinig verkeer) 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 
LAr,LT (gemengd gebied) 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LA;max (rustige woonwijk, weinig verkeer) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 
LA;max (gemengd gebied) 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
 
Aanvullend is nog gesteld dat de geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op weg naar en af-
komstig van de inrichting (indirecte hinder) ter plaatse van de gevels niet meer mag bedragen 
dan 50 dB(A) etmaalwaarde.  
 
Wet milieubeheer 
In principe zijn alle inrichtingen met een redelijkerwijs te verwachten invloed op hun directe om-
geving vergunning- dan wel meldingsplichtig. Wanneer een milieuvergunning is beschikt, wor-
den hierin voorschriften opgenomen waaraan de inrichting dient te voldoen. Deze voorschriften 
hebben onder andere betrekking op het aspect ‘geluid’ en dienen afgestemd te zijn op de speci-
fieke situatie (maatwerk).  
 
Wanneer een inrichting meldingsplichtig is, gelden de standaard voorschriften zoals voor de 
bedrijfstak vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur. Aanvullend hierop heeft het be-
voegd gezag de mogelijkheid om maatwerk te verlenen. Sinds 1 januari 2008 zijn veel ‘oude’ 
8.40 AMvB’s en milieuvergunningen opgegaan in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtin-
gen Milieubeheer (Activiteitenbesluit).  
 
De standaard voorschriften met betrekking tot geluid zijn omschreven in de artikelen 2.17 tot en 
met 2.22 van het Activiteitenbesluit en luiden, samengevat, als volgt: 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het piekniveau (LA;max), veroor-
zaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de in-
richting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat: 
− De niveaus op de in tabel 2.3 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen 

dan de in die tabel aangegeven waarden. 
− De in de periode tussen 7.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.3 opgenomen piekniveaus niet 

van toepassing zijn op het laden en lossen. 
 
Tabel 2.3 Standaard geluidsnormen volgens het Activiteitenbesluit 

 7.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 7.00 uur 
LAr,LT op de gevel van woningen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAr,LT in in- of aanpandige woning 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LA;max op de gevel van woningen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LA;max in in- of aanpandige woning 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
 
Indirecte hinder is in het Activiteitenbesluit geregeld met behulp van de ‘zorgplichtbepaling’. 
Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire van 
29 februari 1996. De indirecte hinder ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting mag, bij 
voorkeur, niet meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen, maar zeker niet meer dan 
65 dB(A). 
 
Door Wijsman Hoveniers is op 4 februari 2004 een Melding ingevolge het Besluit Akkerbouw-
bedrijven milieubeheer gedaan. Deze is geaccepteerd door het bevoegd gezag; dit Besluit is 
inmiddels echter opgegaan in het Besluit Landbouw milieubeheer. Op 1 maart 2006 is een mili-
eucontrole gerapporteerd waarin gesteld wordt dat de inrichting valt onder de Besluiten opslag- 
en transportbedrijven en voorzieningen en installaties milieubeheer. Deze besluiten zijn inmid-
dels opgegaan in het Activiteitenbesluit. In geen van de gevallen zijn nadere eisen gesteld aan 
het aspect geluid. Op basis van bovenstaande wordt ervan uitgegaan dat de voorschriften uit 
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het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op de inrichting. Dit is door de Milieudienst Midden-
Holland bevestigd.  
 
 
Normstelling industrielawaai 
Gelet op het voorgaande dient de geluidsuitstraling van Wijsman Hoveniers getoetst te worden 
aan de normstelling zoals samengevat in tabel 2.4. Indien hieraan voldaan wordt, kan gesteld 
worden dat sprake is van een akoestisch gezien acceptabel woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de nieuwe woningen en het bedrijf niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering door de 
komst van nieuwe woonbestemmingen.  
 
Tabel 2.4 Normstelling Wijsman Hoveniers t.a.v. het stedenbouwkundig plan 

 7.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 7.00 uur 
LAr,LT op de gevel van woningen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LA;max op de gevel van woningen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
Indirecte hinder 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Situatie 
 
De beschouwde inrichting is gelegen aan de Tweede Bloksweg 42a. In de directe omgeving is 
op dit moment met name (glas)tuinbouw en landbouw gelegen. Met uitzondering van bestaande 
(bedrijfs)woningen zal de huidige bebouwing plaats maken voor woningbouw. Hiertoe is het 
bestemmingsplan Triangel vastgesteld. Figuur 3.1 bevat een uitsnede van de bestemmings-
plankaart ter plaatse van het beschouwde bedrijf. De agrarische inrichting op Tweede Bloksweg 
40 zal verdwijnen, met uitzonder van de bedrijfswoning op 40a.  
 

 
Figuur 3.1 Bestemmingsplan Triangel  
 
De huidige situatie op het terrein van Wijsman Hoveniers is vastgelegd op foto’s, zie bijlage 1 
voor een impressie, en gebruikt bij het opstellen van de rekenmodellen. Op het terrein is onder 
andere aanwezig een kantoorruimte, kas, opslagloods en diverse buitenopslagplaatsen voor 
materiaal en (groen)afval.  
 
 
3.2 Representatieve bedrijfssituatie 
 
Het bedrijf is bezocht op dinsdag 21 februari 2012. Samen met de eigenaar, de heer Wijsman, 
is de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van de huidige situatie 
zoals deze thans uitgevoerd wordt, rekening houdend met optredende fluctuaties als gevolg van 
wisseling van seizoenen. Er is geen rekening gehouden met een eventuele uitruil van gronden 
met de gemeente Waddinxveen.   



:  

 
317889.rsd.356.R001, revisie 1

Pagina 10 van 15
 

 
Wijsman Hoveniers ontwerpt, realiseert en onder-
houdt tuinen en groen voor particulieren en bedrij-
ven. De locatie aan de Tweede Bloksweg dient als 
kantoor, opslagplaats voor voertuigen, materieel en 
tuinmaterialen. Er vinden activiteiten plaats van ca. 
6.00 uur tot 19.00 uur.  
 

 
Figuur 3.2 Wijsman Hoveniers 

 
De representatieve bedrijfssituatie van een inrichting is te definiëren als de maximale bedrijfssi-
tuatie welke niet incidenteel voorkomt. Voor het beschouwde bedrijf betekent dit een doorde-
weekse dag waarop ’s ochtends en eind van de middag materialen geladen en gelost worden 
om te worden ingezet op locatie. Tevens vindt bezoek van klanten en leveranciers plaats.  
 

 
Figuur 3.3 Schematisch overzicht situatie ter plaatse (Bron: Google Earth) 
 
Bezoekers en personeel bereiken de inrichting met personenauto’s via de Tweede Bloksweg. 
Parkeren gebeurt tegen de rand van het perceel, achter het kantoor. Leveranciers en afvalver-
werkers arriveren eveneens over de Tweede Bloksweg en rijden hun vracht- of bestelauto het 
terrein op tot de gewenste locatie. Laden en lossen gebeurt met kleine heftrucks van de leve-
rancier (‘kooiaap’) of met een (vrachtwagen)kraan. Zagen en slijpen van hout en tegels vindt 
plaats op locatie bij de klant.  
 
In de ochtend worden de eigen wagens (type ‘Crafter’) geladen met benodigde materialen en 
materieel (diesel-shovel en/of kraan). Gedurende de dag wordt de inrichting aangedaan door 
klanten en leveranciers. Op het einde van de middag komen de eigen wagens weer terug en 
worden gelost. Opruimwerkzaamheden op het terrein (groenafval, overtollig materiaal e.d.) vin-
den dan plaats met de shovel. 
 

K 

G

L 

L – Laden & Lossen 
K – Kantoor  
G – Groenafval  
O – Opslag diverse materialen 
C – Containers  
-- voertuigbewegingen 
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In en om het gebouw zijn geen gebouwinstallaties aanwezig welke relevant zijn voor de ge-
luidsuitstraling naar de omgeving.  
 
Tabel 3.2 bevat de aantallen voertuigbewegingen en bedrijfsduren van bronnen op het terrein.  
 
Tabel 3.2 Bronnen, voertuigbewegingen en bronvermogens 

Activiteit Aantal bewegingen / bedrijfsduur Bronvermogen  
[dB(A)]  07.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 

      
Rijdende vrachtwagen   4 stuks - - 102,71 (Kengetal) 
Rijdende bestelwagen 10 stuks - 2 stuks 94,0 (Kengetal) 
Rijdende personenauto 36 stuks - 8 stuks 91,7  (Kengetal) 
      
Shovel buiten (laden, lossen, opruimen) 20 min. - 5 min. 97,7 (Meting) 
Ophalen (groen)afval 45 min. - - 96,72 (kengetal) 
      
Optrekken vrachtwagen (Lmax) √ - - 110,0 (Kengetal) 
Laden & lossen (Lmax) √ - √ 110,0 (Kengetal) 
Dichtslaan portier (Lmax) √ - √ 98,8 (Kengetal) 
Optrekken personenauto (Lmax) √ - √ 94,0 (Kengetal) 
      
Rijdende vrachtwagen (30 km/u) 4 stuks - - 103,8 (Kengetal) 
Rijdende bestelwagen (30 km/u) 10 stuks - 2 stuks 101,0 (Kengetal) 
Rijdende personenauto (30 km/u) 36 stuks - 8 stuks 93,6 (Kengetal) 

1 Uitgegaan is van een rijsnelheid van 10 km/u op de inrichting; het bronvermogen is echter bepaald bij 25 km/u, i.v.m. 
optrekken, afremmen en manouvreren.  
2 Uitgegaan is van het bronvermogen van een stationair draaiende vrachtauto. Overig geluid van, bijvoorbeeld een grij-
per, zal hieraan ondergeschikt zijn.  
 
Een aantal keer per jaar (maximaal 5) vinden op het bedrijf open dagen plaats. Gedurende de-
ze dagen zullen meer bezoekers de inrichting aandoen. Gelet op het beperkt voorkomen van 
deze situatie is deze echter niet in de representatieve bedrijfssituatie opgenomen.  
 
 
3.3 Rekenmethode & modellering 
 
De geluidsuitstraling van Wijsman Hoveniers is bepaald conform het gestelde in de Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel 
Geomilieu (v 1.91). De standaard bodemfactor is gesteld op 0,2 (praktijkwaarde akoestisch – 
hard). Afwijkingen hiervan zijn gedefinieerd als separate bodemgebieden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij aanwezigheid van groenstroken e.d.  
 
De waarneemhoogte is gesteld op 4,5 m. Dit komt in principe overeen met de tweede bouwlaag 
en kan in deze planfase als maatgevende waarneemhoogte voor eengezinswoningen be-
schouwd worden. De waarneemhoogten op de bestaande woning Tweede Bloksweg 40A be-
dragen 1,5 en 4,5 m, corresponderend met respectievelijke begane grond en eerste verdieping.  
 
Op de bestaande woning wordt de geluidsbelasting in de dagperiode getoetst op begane 
grondniveau en in de avond- en nachtperiode op verdiepingsniveau. Een en ander conform het 
gestelde in de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.  
 
Alle modelgegevens zijn terug te vinden in bijlage 2. 
 
 



 
 

 
317889.rsd.356.R001, revisie 1

Pagina 12 van 15
 

4 Rekenresultaten 

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr;LT) 
 
Aan de hand van de representatieve bedrijfssituatie is de geluidsuitstraling van Wijsman Hove-
niers bepaald. De activiteiten van het bedrijf vinden plaats in de dag- en nachtperiode. Het ge-
bruik van de shovel voor 07.00 uur blijkt maatgevend. 
 
Figuur 4.1 laat de geluidsbelasting op de omgeving zien op een immissiehoogte van 4,5 m in de 
representatieve bedrijfssituatie. Het betreft etmaalwaarden. Op een afstand van 30 m en 50 m 
zijn eveneens (ter indicatie) immissiepunten gelegd. Het betreft hier de door de VNG geadvi-
seerde richtafstand voor het aspect ‘geluid’ voor dergelijke inrichtingen. Tevens zijn immissie-
punten gelegd op de bouwvlakken zoals aangegeven op de plankaart ‘Uitwerking Triangel Lin-
ten I’ en op de bestaande woning aan de Tweede Bloksweg 40A.  
 

 
Figuur 4.1 Langtijdgemiddeld geluidsniveau (etmaalwaarde) in de representatieve bedrijfssituatie 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van het noordelijk gelegen bouwvlak be-
draagt 41,1 dB(A) etmwaalwaarde. Ter plaatse van het zuidelijke bouwvlak 35,3 dB(A) etmaal-
waarde. De geluidsbelasting ter plaatse van Tweede Bloksweg 40A bedraagt ten hoogste 43,6 
dB(A) etmaalwaarde.  
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Maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting die overwogen kunnen worden: 
• Bronmaatregelen 

Het gebruik van de shovel is maatgevend voor het langtijdgemiddeld niveau. Het 
gebruik van een geluidsarmere shovel, een kortere bedrijfstijd of het enkel in de 
dagperiode gebruiken van de shovel leidt tot een kleinere hindercontour. Het be-
treft hier in alle gevallen bronmaatregelen welke in overleg met het bedrijf getrof-
fen kunnen worden.  

• Overdrachtsmaatregelen 
Het plaatsen van een scherm op  de terreingrens leidt eveneens tot een verklei-
ning van de hindercontour voor het aspect geluid. Figuur 4.2 geeft de geluidsbe-
lasting op de omgeving indien een scherm met een hoogte van 2 m rondom het 
bedrijf geplaatst wordt. 
 

 
Figuur 4.2 Geluidsuitstraling (etmaal) naar de omgeving indien sprake van een scherm van 2 m hoogte  
 
 
4.2 Maximaal geluidsniveau (LA;max) 
 
Het optredende maximaal geluidsniveau is bepaald op de immissiepunten op een afstand van 
30 m en 50 m uit de inrichtingsgrens. Dit is gedaan voor de representatieve bedrijfssituatie als-
mede voor de situatie dat sprake is van een scherm rondom de inrichting van 2 m hoog. Zie 
tabel 4.1. Tevens is het maximaal geluidsniveau ter plaatse van de geplande bouwvlakken en 
de woning Tweede Bloksweg 40A bepaald in de situatie zonder maatregelen.  
 
Tabel 4.1 Maximaal geluidsniveau op een afstand van 30/50 m van de inrichting 
Richting RBS  Scherm 2 m 

07 – 19 uur 23 – 07 uur  07 – 19 uur 23 – 07 uur 
Noord Oost 69,0 / 64,9 69,0 / 64,9  66,2 / 63,0 66,2 / 63,0 
Zuid Oost 65,3 / 61,7 65,3 / 61,7  64,8 / 61,0 64,8 / 61,0 
Zuid West 66,3 / 62,5 66,3 / 62,5  65,5 / 61,5 65,5 / 61,5 
Normstelling 70 60  70 60 
 



:  
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Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de gekozen immissiepunten in de dagperiode 
voldaan wordt aan de gestelde normering. In de nachtperiode vinden overschrijdingen plaats op 
alle referentiepunten. Het plaatsen van een scherm neemt deze overschrijdingen niet weg. 
Overschrijdingen worden veroorzaakt door laad- en losactiviteiten. Bij het realiseren van wo-
ningbouw binnen een afstand van 50 m van de inrichting dient nadrukkelijk aandacht te worden 
besteed aan optredende maximale niveaus. Naast bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen 
ook maatregelen bij de ontvanger (zoals bijvoorbeeld dove gevels) overwogen worden.  
 
Het maximaal geluidsniveau ter plaatse van het noordelijk gelegen bouwvlak bedraagt 66,4 
dB(A) in zowel de dag- als nachtperiode. In de nachtperiode wordt de normstelling uit het Activi-
teitenbesluit overschreden. Op het zuidelijke bouwvlak bedraagt de geluidsbelasting 60,8 dB(A) 
in de dag- en 60,3 dB(A) in de nachtperiode. Op de gevel van de woning Tweede Bloksweg 
40A bedraagt het maximaal geluidsniveau in de dagperiode ten hoogste 69,2 dB(A) en in de 
nachtperiode 64,5 dB(A). In de nachtperiode is derhalve sprake van een overschrijding van de 
normstelling uit het Activiteitenbesluit.  
 
Laad- en losactiviteiten zijn maatgevend voor het optredende maximaal geluidsniveau. Deze 
activiteiten kunnen op een groot aantal posities op het terrein optreden, derhalve zijn maatrege-
len zeer lastig te dimensioneren. Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit mogen in de dagperiode 
de aan laden en lossen gerelateerde maximale niveaus uitgezonderd worden van toetsing. In 
het kader van het waarborgen van een acceptabel woon- en leefklimaat dienen deze niveaus 
wel te worden beschouwd in relatie tot de gestelde normering. Wanneer bijvoorbeeld de wa-
gens aan het einde van de vorige werkdag reeds geladen worden, zal voldaan kunnen worden 
aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.  
 
 
4.3 Indirecte hinder 
 
Aan de hand van het aantal te verwachten bezoekers van de inrichting in de representatieve 
bedrijfssituatie is een inschatting gemaakt van de optredende indirecte hinder. Deze wordt ver-
oorzaakt door bezoekers die de inrichting aan doen via de Tweede Bloksweg. Figuur 4.3 bevat 
de geluidscontouren. Hieruit blijkt dat de voorkeurswaarde van 50 dB(A) circa 13 meter in het 
plangebied ligt.  
 

 
Figuur 4.3 Geluidscontouren indirecte hinder  
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5 Conclusie & advies 

Er is akoestisch onderzoek verricht naar mogelijke geluidshinder binnen het plangebied  
Triangel. Voor Wijsman Hoveniers aan de Tweede Bloksweg 42a is de werkelijke geluidshinder 
in kaart gebracht. Als toetsingskader is, naast de vigerende voorschriften uit het Activiteitenbe-
sluit, de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ gebruikt. Op basis van de onderzoeksre-
sultaten zijn een aantal ontwerprichtlijnen opgesteld.  
 
Ontwerprichtlijnen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is niet zonder meer te stellen dat overal binnen het 
plangebied sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat. Om te ko-
men tot een stedenbouwkundige indeling van het gebied waarbij sprake is van een goede ruim-
telijke ordening, wordt geadviseerde zoveel mogelijk rekening te houden met het volgende: 
• Positioneren van woningen buiten de 50 dB(A)-contour (zie figuur 4.1). 
• Positioneren van woningen op voldoende afstand van het bedrijf, zodat voldaan kan worden 

aan de streefwaarden voor het maximaal geluidsniveau.  
• Geluidsgevoelige ruimten in de woningen dienen zoveel mogelijk aan de van de bron afge-

richte gevels gesitueerd te worden.  
 
Indien het hanteren van bovengenoemde ontwerprichtlijnen niet, of slechts gedeeltelijk, mogelijk 
is, kunnen maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een acceptabel woon- en leefklimaat 
ontstaat. Te denk valt aan: 
• Bronmaatregelen (bij het bedrijf). Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het uitvoeren 

van laad- en losactiviteiten in de dagperiode (in plaats van nachtperiode).  
• Overdrachtsmaatregelen (schermen of wallen op de perceelsgrens; deze schermen dienen 

echter hoger dan 2 m te zijn). 
• Maatregelen bij de ontvanger (het geheel of gedeeltelijk doof uitvoeren van geluidsbelaste 

gevels). Dit zou met name indien wel voldaan wordt aan het langtijdgemiddeld geluids-
niveau, maar niet aan het maximaal niveau, ingezet kunnen worden als extra bescherming 
voor toekomstige bewoners.  

 
Advies 
Aangezien de afweging of sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat enkel gemaakt 
kan worden door het bevoegd gezag, wordt geadviseerd de resultaten van het onderzoek voor 
te leggen aan en een afweging te laten maken door Gemeente Waddinxveen. Hierbij dient te-
vens rekening gehouden te worden met het feit dat wellicht vergunningsvoorschriften voor 
Wijsman Hoveniers aangepast dienen te worden. Dit kan middels het vaststellen van maat-
werkvoorschriften conform artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit.  
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Situatie 
  







Van: Leeuwen, van M.  
Verzonden: woensdag 21 december 2011 11:21 
Aan: Korevaar, E. 
Onderwerp: RE: ter herinnering en wellicht ter aanvulling 
 
Ewald, 
 
Het bedrijf valt onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit. In het dossier zijn geen gegevens 
opgenomen met betrekking tot geluid.  
De enige informatie die in het dossier is opgenomen: 
 
"Bij het laden en lossen wordt er gebruik gemaakt van een shovel of heftruck, maximaal 10 minuten per 
dag. In de ochtend tussen 07.00 en 08.00 uur komen en gaan er een aantal bedrijfswagens van het terrein, 
welke aan het einde van de dag weer terugkeren. Enkele malen per week worden goederen per vrachtauto 
afgeleverd." 
 
Voor het overige zal het bedrijf moeten voldoen aan artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit: 
 
Artikel 2.17 

1.   Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a.   de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 
tabel aangegeven waarden; 

 
Tabel 2.17a 

 07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

  
 

b.   de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax 
niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c.   de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden 
indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid 
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d.   de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens 
van het terrein; 

e.   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten; en 

 
Artikel 2.18 

1.   Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 
beschouwing: 

a.   het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 
inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 

b.   het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 
recreatieactiviteiten; 



c.   het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het 
bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede 
geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

d.   het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de 
nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e.   het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de 
buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire 
inrichtingen; 

f.   het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 
verordening regels zijn gesteld; 

g.   het traditioneel schieten, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn 
gesteld; 

h.   het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 
inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een 
uur na beëindiging van het onderwijs; 

i.    het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 
instelling voor kinderopvang. 

 
2.   Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

3.   Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing 
het geluid als gevolg van: 

a.   het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 
recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

b.   het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 
 
4.   De maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van 

toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien: 

a.   degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau LAmax, genoemd in tabel 
2.17a, niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en 

b.   het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is 
van 65dB(A). 

 
5.   Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden 

gesteld met betrekking tot: 

a.   het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en 
b.   het traditioneel schieten. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ing. M.J. van Leeuwen 
medewerker vergunningen en landbouw 
 
Milieudienst Midden-Holland 
Postbus 45 
2800 AA Gouda 
Thorbeckelaan 5 
2805 CA Gouda 
Werkdagen: ma t/m wo 

(0182) 545 707 
(0182) 545 748 
 mvanleeuwen@ismh.nl   
 www.milieudienstmiddenholland.nl   

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!  
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Modelinformatie@ Grontmij
Bijlage 2: Modelgegevens
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel

Model eigenschap
Omschrijving Basismodel
Verantwoordelijke P621510
Rekenmethode IL
Modelgrenzen (103418,22, 449434,29) - (103759,60, 449668,81)
Aangemaakt door P621510 op 23-2-2012
Laatst ingezien door P621510 op 26-4-2012
Model aangemaakt met Geomilieu V1.91
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,2
Absorptie standaarden HMRI-II.8
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge [dB] --

26-4-2012 14:41:31Geomilieu V1.91



Modelinformatie@ Grontmij
Bijlage 2: Modelgegevens
Commentaar
Revisie gemaakt naar aanleiding van beoordeling door IGSM 
Midden-Holland (kenmerk 2012010716 d.d. 21 maart 2012)
Wijzigingen t.o.v. Revisie 0:
- Shovel anders gemodelleerd

- wnpt gelegd op bestaande woning Tweede Bloksweg 40A

26-4-2012 14:41:31Geomilieu V1.91
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Bijlage 2: Modelgegevens

Stedenbouwkundige situatie

Met ingevoerde gebouwen, schermen en immissiepunten

Industrielawaai - IL, [revisie 1 - Basismodel] , Geomilieu V1.91

Toetspunt
Scherm
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Gebouw
Bedrijf

0 m 50 m

schaal = 1 : 1147



Ingevoerde objecten@ Grontmij
GebouwenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 loods     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 aanbouw loods     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 kantoor / voormalige woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 aanbouw kantoor / voormalige woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 kas & opslag     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 aanbouw     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-4-2012 14:43:57Geomilieu V1.91



Ingevoerde objecten@ Grontmij
SchermenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31
001 betonnen keerwand      1,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 Tuinschutting      1,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-4-2012 14:44:40Geomilieu V1.91



Ingevoerde objecten@ Grontmij
SchermenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-4-2012 14:44:40Geomilieu V1.91



Ingevoerde objecten@ Grontmij
ImmissiepuntenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 30 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
002 30 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
003 30 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
004 30 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
005 30 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja

006 50 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
007 50 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
008 50 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
009 50 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
010 50 m      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja

011 Bouwvlak noordzijde      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
012 Bouwvlak zuidzijde      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- -- Ja
013 Tweede Bloksweg 40A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
014 Tweede Bloksweg 40A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
015 Tweede Bloksweg 40A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

26-4-2012 14:45:04Geomilieu V1.91
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Bijlage 2: Modelgegevens

Stedenbouwkundige situatie

Met ingevoerde bronnen

Industrielawaai - IL, [revisie 1 - Basismodel] , Geomilieu V1.91
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schaal = 1 : 687



Ingevoerde bronnen@ Grontmij
Mobiele bronnenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63
001 Rijdende vrachtauto      1,50      0,00 Relatief     4 -- --  37,79 -- --  10   5,00 --   79,70
002 Rijdende 'crafters'      0,75      0,00 Relatief    10 --     2  33,96 --  39,19  10   5,00 --   74,00
003 Rijdende personenauto      0,75      0,00 Relatief    36 --     8  28,37 --  33,14  10   5,00 --   74,80
004 Rijdende personenauto (indirecte hinder)      0,75      0,00 Relatief    36 --     8  33,08 --  37,85  30   5,00 --   74,70
005 Rijdende vrachtauto's (indirecte hinder)      1,50      0,00 Relatief     4 -- --  42,62 -- --  30   5,00 --   80,50

005 Rijdende crafters (indirecte hinder)      0,75      0,00 Relatief    10 --     2  38,64 --  43,87  30   5,00 --   80,00

26-4-2012 14:46:04Geomilieu V1.91



Ingevoerde bronnen@ Grontmij
Mobiele bronnenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k
001   86,30   96,50   94,40   97,20   95,50   90,10   88,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
002   77,70   90,00   82,60   87,30   87,00   80,70   80,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
003   72,10   76,00   80,80   87,60   87,60   79,70   75,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
004   74,00   78,10   82,90   89,70   89,40   81,40   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
005   87,20   96,70   96,30   98,80   96,90   91,00   88,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

005   85,00   96,20   90,70   95,10   94,30   87,90   86,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-4-2012 14:46:04Geomilieu V1.91



Ingevoerde bronnen@ Grontmij
PuntbronnenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31 Lw. 63
001 stationair vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  12,04 -- -- Nee Nee Nee --   73,70
S001 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S002 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S003 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S004 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63

S005 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S006 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S007 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S008 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S009 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63

S010 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S011 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S012 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S013 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S014 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63

S015 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
S016 Shovel 'schäffer'     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  27,60 --  31,25 Nee Nee Nee   57,73   77,63
002 Optrekken vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 -- -- Nee Nee Nee --   87,00
003 Laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 --   0,00 Nee Nee Nee --   87,00
004 Laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 --   0,00 Nee Nee Nee --   87,00

005 Laden en lossen / containers     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 --   0,00 Nee Nee Nee --   87,00
006 Laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 --   0,00 Nee Nee Nee --   87,00
007 Laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 --   0,00 Nee Nee Nee --   87,00
008 Dichtslaan portier     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00 --   0,00 Nee Nee Nee --   73,10
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Ingevoerde bronnen@ Grontmij
PuntbronnenBijlage 2: Modelgegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lw. Totaal
001   80,30   90,50   88,40   91,20   89,70   84,10   82,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,65
S001   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S002   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S003   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S004   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73

S005   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S006   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S007   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S008   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S009   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73

S010   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S011   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S012   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S013   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S014   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73

S015   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
S016   93,03   87,43   91,33   90,33   88,23   82,43   75,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,73
002   93,60  103,80  101,70  104,50  103,00   97,40   95,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  109,95
003   93,60  103,80  101,70  104,50  103,00   97,40   95,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  109,95
004   93,60  103,80  101,70  104,50  103,00   97,40   95,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  109,95

005   93,60  103,80  101,70  104,50  103,00   97,40   95,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  109,95
006   93,60  103,80  101,70  104,50  103,00   97,40   95,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  109,95
007   93,60  103,80  101,70  104,50  103,00   97,40   95,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  109,95
008   81,80   83,80   93,20   94,00   92,10   88,80   82,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,79
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AO Wijsman Hoveniers Waddinxveen                                                     317889
                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  AO Wijsman                                                           
Bronnaam           :  Shovel 'schäffer'                                                                               
MeetDatum          :  21-2-2012                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  3,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     43,2    63,1    74,5    68,9    72,8    71,8    69,7    63,9    57,2    79,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     57,7    77,6    93,0    87,4    91,3    90,3    88,2    82,4    75,7    97,7 
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Measurement: Shovel RION NA-28

Band Lp Leq LE Lmax Lmin L5 L10 L50 L90 L95 Store Name MAN_0001
SUB  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Address 1
MAIN 83,8 79,2 91,1 82,8 72,6 82,0 81,5 79,4 73,9 73,5 Start Time 21-2-2012 10:40

16 6,0 11,9 23,8 24,0 -1,3 17,3 15,5 8,3 3,1 2,0 Meas. Time 00d 00:00:15
31,5 29,5 43,2 55,1 52,6 28,8 50,5 48,0 38,5 31,2 30,5
63 53,9 63,1 75,0 68,4 54,7 66,1 65,6 62,8 56,3 55,4 Frequency Weighting:

125 78,1 74,5 86,4 79,3 63,1 78,8 76,9 73,1 66,7 65,5 MAIN Lp A
250 72,6 68,9 80,8 73,4 60,8 72,0 71,1 68,7 63,2 62,4 MAIN A
500 77,8 72,8 84,7 78,3 61,0 76,3 75,8 72,8 64,6 63,5 SUB Lp A
1 k 77,7 71,8 83,7 76,6 61,5 75,7 74,1 71,3 64,2 62,4 SUB A
2 k 74,5 69,7 81,6 73,8 60,7 73,0 71,8 69,5 63,9 62,0
4 k 69,1 63,9 75,8 67,8 52,1 67,2 66,2 63,9 55,5 54,1 Time Weighting:
8 k 62,2 57,2 69,1 63,0 44,7 62,0 59,8 56,4 47,5 46,0 MAIN Lp F

16 k 52,1 46,6 58,5 54,7 32,5 53,2 50,1 44,2 36,2 34,3 MAIN F
SUB Lp F

SUB  Lp ----- ----- Leq ----- ----- SUB F
MAIN Lp  Over ----- Leq ----- ----- - - - -

Level range (dB) 100

Pause -----

Delay Time (s) 0
Lmax/Lmin Type Band

Trigger:
Mode OFF
Level (dB) 70
Slope +
Band Main AP
S 1 1 2012 0 00

Over / Under indication
Markers

Start Time 1-1-2012 0:00
Stop Time 1-1-2012 0:00

Wind Scr. Cor. OFF
Diffuse Fld. Cor. OFF

Index NA-28 1

`
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@Grontmij

Opdrachtgever: CV Park Triangel Waddinxveen datum: 26-apr-12
Project: AO Wijsman Hoveniers auteur:
Projectnummer: 317889
Onderwerp: Bedrijfsduurcorrectie shovel

BEDRIJFSDUURCORRECTIE

Cb = bedrijfsduurcorrectie (dB)
= 10 log ( L * n ) of 10 log (  n * t )

(v *T * m ) ( T * m )
n = aantal voertuigbewegingen of gebeurtenissen (-)
L = afgelegde afstand (m)
v = gemiddelde rijsnelheid (m/s)
m = aantal bronnen op traject of voor gebeurtenis (-) dag = 07.00-19.00u
T = aantal seconden in beoordelingsperiode (s) avond = 19.00-23.00u
t = aantal seconden per gebeurtenis (s) nacht = 23.00-07.00u

bron n L of t v m Cb in dB
nrs dag avond nacht in m in m/s dag avond nacht

GEBEURTENISSEN

Shovel 20 0 5 60 (sec) 16 27,6 - 31,9

Cb routes en gebeurtenissen



 

 
317889.rsd.356.R001, revisie 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3    
 

Rekenresultaten 
 



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau@ Grontmij
[dB(A)]Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr;LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A 30 m 4,50 38,1 -- 28,6 38,6 73,7
002_A 30 m 4,50 42,8 -- 32,4 42,8 75,4
003_A 30 m 4,50 42,7 -- 34,1 44,1 72,7
004_A 30 m 4,50 43,6 -- 35,0 45,0 74,4
005_A 30 m 4,50 39,2 -- 31,0 41,0 73,8

006_A 50 m 4,50 35,7 -- 26,0 36,0 71,7
007_A 50 m 4,50 39,3 -- 29,1 39,3 72,7
008_A 50 m 4,50 39,1 -- 30,2 40,2 70,4
009_A 50 m 4,50 39,8 -- 31,0 41,0 71,9
010_A 50 m 4,50 36,5 -- 28,1 38,1 71,4

011_A Bouwvlak noordzijde 4,50 39,5 -- 31,1 41,1 74,6
012_A Bouwvlak zuidzijde 4,50 35,3 -- 25,5 35,5 71,3
013_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 40,2 -- 31,0 41,0 76,4
013_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 41,4 -- 32,9 42,9 76,7
014_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 41,7 -- 32,0 42,0 78,6

014_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 42,5 -- 33,6 43,6 78,7
015_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 34,4 -- 24,3 34,4 71,5
015_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 35,3 -- 25,9 35,9 71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximaal geluidsniveau@ Grontmij
[dB(A)]Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA;max

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A 30 m 4,50 65,8 -- 65,8
002_A 30 m 4,50 66,3 -- 66,3
003_A 30 m 4,50 65,3 -- 65,3
004_A 30 m 4,50 69,0 -- 69,0
005_A 30 m 4,50 66,6 -- 66,6

006_A 50 m 4,50 61,7 -- 60,6
007_A 50 m 4,50 62,5 -- 62,5
008_A 50 m 4,50 61,7 -- 61,7
009_A 50 m 4,50 64,9 -- 64,9
010_A 50 m 4,50 63,9 -- 63,9

011_A Bouwvlak noordzijde 4,50 66,4 -- 66,4
012_A Bouwvlak zuidzijde 4,50 60,8 -- 60,3
013_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 61,3 -- 61,3
013_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 64,5 -- 64,5
014_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 69,2 -- 53,3

014_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 69,7 -- 57,4
015_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 68,0 -- 42,5
015_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 69,0 -- 44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Indirecte hinder@ Grontmij
[dB(A)]Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A 30 m 4,50 37,0 -- 30,3 40,3 77,0
002_A 30 m 4,50 26,5 -- 19,7 29,7 69,2
003_A 30 m 4,50 23,2 -- 16,5 26,5 66,5
004_A 30 m 4,50 26,2 -- 19,4 29,4 69,1
005_A 30 m 4,50 34,7 -- 28,0 38,0 75,0

006_A 50 m 4,50 36,9 -- 30,2 40,2 76,8
007_A 50 m 4,50 26,2 -- 19,4 29,4 68,9
008_A 50 m 4,50 22,5 -- 15,8 25,8 65,9
009_A 50 m 4,50 26,4 -- 19,6 29,6 69,2
010_A 50 m 4,50 34,4 -- 27,6 37,6 74,8

011_A Bouwvlak noordzijde 4,50 36,0 -- 29,3 39,3 76,1
012_A Bouwvlak zuidzijde 4,50 36,3 -- 29,7 39,7 76,3
013_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 23,2 -- 16,3 26,3 65,9
013_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 24,0 -- 18,1 28,1 63,7
014_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 35,7 -- 28,8 38,8 76,8

014_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 37,0 -- 30,4 40,4 76,8
015_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 40,1 -- 33,4 43,4 80,5
015_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 40,8 -- 34,2 44,2 80,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (scherm 2,0 m)@ Grontmij
[dB(A)]Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr;LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A 30 m 4,50 37,8 -- 28,7 38,7 73,1
002_A 30 m 4,50 42,0 -- 31,7 42,0 74,2
003_A 30 m 4,50 41,7 -- 31,5 41,7 72,0
004_A 30 m 4,50 42,4 -- 32,2 42,4 73,8
005_A 30 m 4,50 38,3 -- 29,4 39,4 73,2

006_A 50 m 4,50 35,1 -- 25,9 35,9 70,9
007_A 50 m 4,50 38,3 -- 28,5 38,5 71,2
008_A 50 m 4,50 37,8 -- 27,4 37,8 69,7
009_A 50 m 4,50 38,4 -- 27,7 38,4 71,2
010_A 50 m 4,50 35,6 -- 26,0 36,0 70,9

011_A Bouwvlak noordzijde 4,50 39,0 -- 30,1 40,1 74,3
012_A Bouwvlak zuidzijde 4,50 34,7 -- 25,7 35,7 70,4
013_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 36,6 -- 27,0 37,0 72,6
013_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 41,4 -- 32,9 42,9 76,8
014_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 35,2 -- 25,4 35,4 72,2

014_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 42,6 -- 33,8 43,8 78,8
015_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 30,3 -- 20,2 30,3 67,5
015_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 35,6 -- 26,6 36,6 71,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximaal geluidsniveau (scherm 2,0 m)@ Grontmij
[dB(A)]Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelmodel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA;max

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A 30 m 4,50 65,0 -- 65,0
002_A 30 m 4,50 65,5 -- 65,5
003_A 30 m 4,50 64,8 -- 64,8
004_A 30 m 4,50 66,3 -- 66,3
005_A 30 m 4,50 65,0 -- 65,0

006_A 50 m 4,50 60,8 -- 60,4
007_A 50 m 4,50 61,5 -- 61,5
008_A 50 m 4,50 61,0 -- 61,0
009_A 50 m 4,50 63,0 -- 63,0
010_A 50 m 4,50 62,5 -- 62,5

011_A Bouwvlak noordzijde 4,50 65,4 -- 65,4
012_A Bouwvlak zuidzijde 4,50 60,1 -- 60,1
013_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 60,6 -- 60,6
013_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 64,2 -- 64,2
014_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 63,2 -- 53,3

014_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 69,7 -- 57,4
015_A Tweede Bloksweg 40A 1,50 62,9 -- 42,5
015_B Tweede Bloksweg 40A 4,50 69,0 -- 44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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