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1 INLEIDING 

Op de locatie Rietveld 40 te Woerden is in opdracht van e e Linschoten een verken- 

nend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek s uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / 

NENS707. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingvergunning voor de bouw 

van een nieuwe woning op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is aantonen of op de 

onderzoekslocatie sprake is van een bodemverontreiniging. 

Leeswijzer 

In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. 

Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presenta- 

tie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en 

aanbevelingen van het onderzoek aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 

interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de gemeente Woerden / Omgevingsdienst 

regio Utrecht en de provincie Utrecht. 

In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens samengevat beschreven. 

21 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Rietveld 40, Woerden (3443 XC) 

Gemeente : Woerden 

Kadastrale gegevens : gemeente Rietveld, sectie B, nummer 1157 

Eigenaar 

Gebruik : woonkavel; woonhuis, schuren, erf, tuin 

Coördinaten :X-118.570 Y -455.910 

Onderzocht oppervlakte _ : circa 1.000 m? 

(geanonimiseerd)

In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen. 

Ligging en gebruik 

De locatie is gelegen in een agrarisch gebied / buitengebied aan de noordwestzijde van Woerden. De 

locatie is aan de zuidwestzijde ontsloten op de openbare weg (Rietveld). 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 

  

  

  

  

    

Noordzijde weiland 

Oostzijde weiland 

Zuidzijde woonkavel (Rietveld 36b) 

Westzijde woonboerderij (Rietveld 38) 

Indeling locatie 

Op het westelijk gedeelte van de locatie bevinden zich twee oude opstallen, welke oorspronkelijk 

onderdeel uitmaakten van een voormalige boerderij op de locatie. De betreffende opstallen verkeren in 

een vervallen staat (voor een groot deel ingestort). Op het oostelijk gedeelte van de locatie bevindt zich 

een romneyloods. 

Op basis van oude topografische kaarten en volgens informatie van de opdrachtgever bevonden zich 

oorspronkelijk ook enkele opstallen op het zuidelijk gedeelte van het perceel. De oude opstallen op het 

westelijk gedeelte van de locatie zijn, voor zover bekend, vanaf de jaren '90 van de 20° eeuw niet meer in 

gebruik. 

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 

Toek: 

  

is voornemens om ter hoogte van het middengedeelte van het perceel, nabij de 

bestaande bebouwing, een nieuwe woning te realiseren. De bestaande opstallen zullen hierbij worden 

gesloopt. 

(geanonimiseerd)

Locatie-inspectie 

Tijdens de locatie-inspectie zijn op de locatie geen verdachte plekken in de vorm van verzakkingen, 

plaatselijke ophogingen of brandplaatsen waargenomen. Ook zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. In bijlage 8 zijn foto's van de onderzoekslocatie opgenomen. 
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22 _ Historische gegevens 

Historisch gebruik 

Op oude topografische kaarten blijkt dat de percelen in de omgeving van de onderzoekslocatie van 

oudsher in gebruik waren als weiland en boomgaard. 

Volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) dateert de aanwezige bebouwing op de locatie 

reeds uit het begin van de 18° eeuw (bouwjaar: 1700). Op een oude topografische kaart uit 1854 is 

bebouwing zichtbaar op het middengedeelte en het zuidelijk gedeelte van het perceel. 

In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1854, 1890, 1959 en 1988 opgenomen. 

Asbest 

Op de locatie zijn geen buitentoepassingen van asbest aanwezig. De oude dakbedekking van de 

opstallen op het westelijk gedeelte van de locatie bestond uit dakpannen (plaatselijk nog aanwezig). De 

wanden van de romneyioods op het oostelijk gedeelte van de locatie bestaan uit metalen platen. 

Vanwege het langdurige gebruik en de mogelijke toepassing van puinhoudend materiaal als terreinver- 

harding, bestaat voor de bovenlaag van de locatie wel kans op historische diffuse verontreiniging met 

asbest. 

Bedrijfsactiviteiten en olietanks 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie, en op de aangrenzende percelen zijn, behalve agrarische 

activiteiten, geen andere specifieke (voormalige) bedrijfsactiviteiten bekend. De agrarische activiteiten op 

onderhavige locatie dateren reeds uit de 18° en de 19° eeuw. 

In het archief van de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht zijn geen (voormalige) 

Hinderwet- of Wm-vergunningen bekend voor de locatie. 

Olietanks 

Voor zover bekend bij de eigenaar en de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht is ter 

plaatse van onderzoekslocatie, en in de directe omgeving, geen sprake van de aanwezigheid van 

(voormalige) olietanks. 

Slootdempingen 

'Op oude topografische kaarten uit de 19° eeuw en de 20° eeuw zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 

geen voormalige sloten zichtbaar. 

Bij de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht is geen aanvullende informatie bekend met 

betrekking tot de aanwezigheid van slootdempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

23 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Oudewater (regio Noordwest Utrecht) ligt de 

onderzoekslocatie in zone B ('Naoorlogse bebouwing 2). Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond 

diffuse licht verhoogde gehaltes kwik, lood, zink, PCB en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond 

licht verhoogde gehaltes PAK. 

Voorgaand bodemonderzoek 

Bij de eigenaar en de gemeente Woerden is geen informatie bekend met betrekking tot eerdere bodem- 

onderzoeken ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
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Bodemonderzoek omgeving 

In de omgeving van de onderzoekslocatie is één bodemonderzoeklocatie bekend. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven. 

  

  

    

        

Tabel t Overzicht bodemonderzoeklocaties, omgeving perceel Rietveld 40. 

Locatienaam/ _ [Locatiecode _ Verrichte onderzoeken, periode [ Status beoordeling 

adres [ligging] {verdachte activiteit] 

nader onderzoek, voldoende gesaneerd 

1 Aieveld30 | yrogg200060 | Saneringsplan en-evaluatie, _ | [brandstoftanks, metaalconstructiebedrij, beton- 

& monitoringsrapportage, periode | en cementwarenindustriemetalen, transportbedrij, 

1994-2015 autobandencoveringsbedrijf]   
  

De historische bodeminformatie van de Omgevingsdienst regio Utrecht is in bijlage 7 opgenomen. 

24 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, i in onderstaande 

tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie- 

rapport Utrecht, kaartblad 38 Oost (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1978). 

Tabel2 _ Geohydrologisch overzicht 

  

  

  

  

  

  

  

          

Typering Ligging in meters Lithologie Formatie 
t0.v. NAP 

[Deklaag -1 tot 6 |e |Westland 

1° watervoerend pakket -6 tot -50  [matigfijne tot uiterst grove zanden |Twente, Drente, Urk, Sterksel 

° scheidende laag -50 tot 68 |leem, sibhoudend matig fjne zanden Kedichem 

2° watervoerend pakket -68 tot -110 |(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden _ [Harderwijk 

2° scheidende laag -110 tot -119 |leem, klei, slihoudende grove zanden [Tegelen 

|8* watervoerend pakket beneden -119 _ |{grindhoudende) fijne tot matig grove zanden _ |Tegelen 

  

De grondwaterstroming n het eerste watervoerend pakket heeft een west-noordwestelijke richting. 

Volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Utrecht (mei 2013) ligt de onderzochte locatie 

binnen het grondwaterbeschermingsgebied Woerden. Het pompstation is gesitueerd aan de 's- 

Gravensloot, op een afstand van circa 600 meter ten noordoosten van de onderzoekslocatie. 

25 _ Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 

Vanwege het voormalige gebruik als boomgaard, is de kwaliteit van de bovengrond ter plaatse van de 

onderzoekslocatie mogelijk aangetast met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van specifieke verdachte terreindelen 

ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanwege het langdurige gebruik van de locatie, c.q. de ligging van 

de locatie binnen zone B, kunnen in de grond diffuse verhoogde gehaltes voor zware metalen, PCB, PAK 

en/of asbest worden gemeten. 
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Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707. Het opgeboorde materiaal 

wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 meter. De boringen worden 

doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare verontreiniging. 

Voorafgaand aan de inspectie- en monsterneming van de bodem zal een visuele inspectie van het 

maaiveld plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de visuele inspectie kan aanleiding bestaan 

om de onderzoekstrategie aan te passen. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 

  

  

  

  

                
  

Tabel 3 Onderzoekstrategie. 

Tereindeel Veldwerk / Aantal boringen [Chemisch onderzoek _ |Opmerkingen 

Planlocatie Beton/]|tor0.5 ên tot0:5 ên met |Grond _ |Grondwater 

(ca. 1.000 m?) asfalt | m-mv m-gws _ peilbuis| 

|Algemene bodemkwaliteit | - | 5CA) 1 1 |2xsTor |ixsTow _ |analyse bovengrond op organo- 

[2xLOS [chloorbestrijdingsmiddelen 

x OCB 

londerzoek asbest - | 6ra) - - Jmxasg | Ü 

mv/gws _ maaiveld/ grondwaterspiegel. 

A) boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding. 

(B) inspectiegat (30 x 30 cm), gecombineerd met boringen algemene bodemkwalitei 

STgr  standaardpakket grond (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyci- 

sche aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

STgw _ standaardpakket grondwater (NEN/ SIKB): 9 zware metalen, minerale olie (GC), vluchtige aromaten (styreen, benzeen, 

tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen, inc!. vinyichloride. 

OCB  organochloorbestrjdingsmiddelen (23). 

ASB asbest in fjne fractie (< 20 mm), optioneel analyse grove fractie. 

LOS Iutum / organische stof. 

De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 

invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 

het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

31 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 

(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 

eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Het grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. 

32 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 10 januari 2019, door de voor BRL SIKB 2000 erkende boormeester J.R. 

den Boer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerk- 

zaamheden zijn in totaal 7 boringen uitgevoerd op de locatie (nummers 1 t/m 7). 

Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 

zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 

ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte guts. De plaatsen van 

de boringen worden weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

Bij de boringen 1, 2, 3, 4, 5 en 7 zijn gaten gegraven in de bovenlaag (30 x 30 cm), voor inspectie van de 

bovengrond op asbestverdachte bestanddelen. Op het maaiveld van de onderzoekslocatie zijn visueel 

geen asbestverdachte materialen waargenomen. De plaatsen van de boringen / inspectiegaten worden 

weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is boring 5 verder uitgediept en afgewerkt met een 

peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind. 

Het freatisch grondwater is bemonsterd op 18 januari 2019, door de voor BRL SIKB 2000 erkende 

boormeester H. van Wijngaarden. Voor de bepaling van de concentratie zware metalen is het grondwater 

in het veld gefiltreerd over een 0,45 um filter en aangezuurd tot pH 2. 

33 _ Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 

De bovengrond van de locatie bestaat uit zwak tot matig humeuze, zwak tot sterk zandige klei. In de 

ondergrond, vanaf 0.4 à 0.5 meter beneden maaiveld, wordt uiterst tot sterk siltige klei en kleiig veen 

aangetroffen. In de ondergrond op het westelijk gedeelte van de locatie wordt, vanaf een diepte van 1.1 à 

1.4 meter beneden maaiveld, siltig fijn zand aangetroffen. 

De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden 

in onderstaande tabel weergegeven. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Tabel4 __ Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

Boring / Einddiepte Traject Waargenomen bijzonderheden 

inspectiegat | (m -mv) (m -mv) 

01° 1,00 0,00 -0,60 sporen puin, sporen hout 

02° 1,60 0,00-0,35 sporen puin 

03° 2,00 0,00 -0,50 sporen puin, sporen kolengruis 

04 100 0.00-0,50 _ [zwak grindhoudend, sporen puin 

05° 250 0,00 -0,50 zwak puinhoudend, zwak houthoudend 

0.50-1,00 _ [sporen puin 

06 110 0.00-0,80 _ [sporen puin 

07° 1,00 0,00 -0,50 sporen puin, sporen grind 

” inspectiegat 

In het opgeboorde en geïnspecteerde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen 

asbestverdachte bestanddelen waargenomen, behoudens bijmenging van puinresten. 
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Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 

  

  

Grondwater 

In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

TabelS __ Gegevens grondwater 

Peilbuis Grondwaterstand Zuurgraad Geleidbaarheid (EC) Troebelheid 

(m-mv) (H (mS/om) (NTU) 

Nummer Filtertraject (m-mv) 

PB5 ‘ 1.3-23 0.72 74 14 166               

Tijdens de monstername vertoonde het freatisch grondwater geen afwijkende geur of kleur. De gemeten 

zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn voor grondwater in deze regio 

als normaal te beschouwen. 

34 _ Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de milieulaboratoria Eurofins Analytico en 

Acmaa Asbest. Beide laboratoria zijn gecertificeerd door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA). De voorbe- 

handeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 

Grond 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het 

laboratorium zijn aangeboden. 

  

  

  

  

                  

Tabel 6 Overzicht van grondmengmonsters en analyses 

Trras |eames Analyses Motivering / Opmerkingen 

STer | OCB | ASB | LOS 

02 10,00-0,35) 

MM1 03 (0,00 - 0,50) monsters van bovengrond; matig humeuze, zwak tot sterk 

04(000-050) | # | # # | zandige klei; zwakke bijmenging resten puin, hout, grind, 

05 (0,00 - 0,50) plaatselijk sporen kolengruis 

07 (0.00 - 0,50) 

02 (0,35-0,80) 

MM2 03(050-090) | 4 4 | monsters van ondergrond; zwak humeuze, uitersttot sterk 

04 (0,50- 1,00) sitige klei, zintuiglijk geen afwijkingen 

06 (0,35 - 0,80) 

02 (0,00-0,35) 

03(0,00 - 0,50) monsters van zwak geroerde laag in bovengrond; 

MMA 04 (0,00 - 0,50) # bijmenging resten puin, hout, grínd, sporen kolengruis, 

05 (0,00-0,50) visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

07 (0.00 - 0,50) 

# Geanalyseerde pakketten/parameters 

STgr _ Standaardpakket grond (NEN / SIKB) 

OCB _ Organochoorbestrijdingsmiddelen (23) 

ASB _ Asbest (fjne fractie < 20 mm) 

LOS _ Lutum/Organische stof 

Het standaardpakket-grond (NEN / SIKB) omvat de volgende analyses: droge stof, 9 zware metalen (Ba, 

Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). 

Grondwater 

Het grondwatermonster uit peilbuis PB5 is geanalyseerd op het standaardpakket-grondwater (NEN / 

SIKE). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), 

minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde koolwaterstoffen, inclusief vinylchloride. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

41 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 

chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 

zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM. 

Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 

grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond: AW2000) 

Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 

van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 

achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 

verontreinigd. 

  

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 

Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 

- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 

concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 

bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 

  

Interventiewaarden 

Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 

waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap- 

pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 

sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 

bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 

interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 

voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 

ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 

bestempeld als sterk verontreinigd. 

Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor 

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

Asbest 

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samensteliingswaarde uit de Regeling 

bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 

mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 

De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen asbestgehalte. De toetsing van het gewogen 

asbestgehalte dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd: 

(10 x gehalte amfiboo! asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 

Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (hoofdzakelijk 

amosiet en crocidoliet). 

Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 

getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaar- 

heid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen 

indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. 

Wanneer het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 

gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehal- 

te groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste 

bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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Geval van ernstige bodemverontreiniging 

Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is in de volgende situaties sprake van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging: 

- wanneer n een volume van ten minste 25 m° grond (sediment) de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt; 

- wanneer in een volume van ten minste 100 m? grondwater de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 

  

Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemveront- 

reiniging een saneringsnoodzaak. 

De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 

afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 

gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte). 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege- 

voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- en interventiewaarden 

opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 

42 Grond 

Analyseresultaten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 

van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 

  

    

  

  

  

                                  
  

Tabel7 _ Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) 

Org. Zware metalen 

Monstercode LT | Stof e |PCB |oce |o |AS 

) | |Ba [ed | Co | cu | Hg | Mo | ni | Pb | za | ole 

MM; 

d570005 |114 | 54 | - |04]| 92| 06 |o19) - |22 0 o | - | - | - | 27 x 

MM; 

|B2‘3‘4‚6(03571‚0) KA O O O O O O e e e e e e e e 

|EE DE E E E E E E E E E E E E E 

x iet geanalyseerd. 

Ik2] _ :geen overschrijding hergebruiknorm / toetsingswaarde voor nader onderzoek, asbest 

- geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet 

92 overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 

Interpretatie 

De Iicht verhoogde gehaltes zware metalen en PAK in het mengmonster van de bovengrond (MM1) 

kunnen vermoedelijk worden gerelateerd aan de aangetroffen bodemvreemde bestanddelen (resten puin, 

hout, grind, sporen kolengruis), alsook aan de diffuse licht verhoogde achtergrondgehaltes in zone B, c.q. 

het langdurige gebruik van de locatie. In het mengmonster van de bovengrond is geen verontreiniging 

met organochloorbestrijdingsmiddelen aangetoond. 

In het mengmonster van de ondergrond (MM2), wordt voor geen van de onderzochte parameters een 

toetsingswaarde overschreden. 

In het mengmonster van de zwak geroerde laag in de bovengrond (MM A) is analytisch geen verontreini 

ging met asbest geconstateerd. De analyseresultaten vormen een bevestiging van de visuele 

waarnemingen. 
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43 Grondwater 

Analyseresultaten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 

van het grondwater aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in ug/liter. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tabel8 __ Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten n grondwater (1g/!) 

Componenten Peilbuis Toetsingswaarden 

Pas | s (2 | 1 

Zware metalen Barium (Ba) 91 50 340 630 

Cadmium (Cd) 0,40 32 6 

Kobalt (Co) - 20 60 100 

Koper (Cu) - 15 45 75 

Kwik (Hg) - 0,05 0,18 0,30 

Molybdeen (Mo) - 5 150 300 

Nikkel (Ni) - 15 45 75 

Lood (Pb) - 15 45 75 

Zink (Zn) - 65 430 800 

Vluchtige Benzeen - 0,2 15 30 

Aromaten Tolueen - 70 500 1000 

Ethylbenzeen - 40 77 150 

Xylenen - 0,2 35 70 

Naftaleen 0,01 35 70 

Styreen 6,0 150 300 

Vluchtige Dichloormethaan - 0,01 500 1000 

gechloreerde Trichloormethaan - 60 200 400 

koolwaterstofien _ [ Tetrachloormethaan = 00 5 70 

Trichlooretheen - 24 260 500 

Tetrachlooretheen - 0,01 20 40 

1,1-dichloorethaan - 70 450 900 

1,2-dichloorethaan - 70 450 400 

1,1,1-trichloorethaan - 0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan - 0,01 65 130 

Vinylchloride - 0,01 25 5,0 

1,1-dichlooretheen - 0,01 5 10 

1,2-dichloorethenen (som) 0,01 10 20 

Dichloorpropanen (som) 0,8 40 80 

Overige stoffen Minerale olie - 50 325 600         
  

- geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet 

9 overschrijding van de streefwaarde. 

Interpretatie 

Voor de licht verhoogde concentratie barium in het grondwater geldt vermoedelijk dat sprake is van een 

verhoogde achtergrondwaarde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor barium, in het 

grondwater in klei- en veengebieden, concentraties worden gemeten tot 150 à 200 ug/!. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Rietveld 40 te Woerden is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband met de 

aanvraag van een omgevingvergunning voor de bouw van een nieuwe woning op de locatie. Het 

onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN5707. 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

+ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, koper, kwik, 

nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke bijmenging van resten puin, hout en 

grind waargenomen, alsook plaatselijk sporen kolengruis. Voor organochloorbestrijdingsmiddelen is 

geen verontreiniging aangetoond in de bovengrond. 

+ Bij het onderzoek op asbest is in de zwak geroerde laag in de bovengrond, zowel visueel als 

analytisch, geen verontreiniging geconstateerd. 

* n de laag siltige klei in de ondergrond van de locatie zijn, zowel zintuiglijk als analytisch, geen 

verontreinigingen aangetroffen. 

* _ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde concentratie barium 

gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrondwaarde. 

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembe- 

scherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische 

bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. 

Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er rekening 

mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. 

De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de 

hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwalliteitskaart van de gemeen- 

te Woerden (regio Noordwest Utrecht). 

25 maart 2019 

Behandeld door: 
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— analytico 

Analysecertificaat 

Uwproject/verslagnummer _ 16.3719 Certificaatnummer/Versie 2019003978/1 

Uw projectnaam Rietveld 40 Startdatum 11-Jan-2019 

uw ordernummer Rapportagedotum 19-Jan-2019/17:35 

Bijlage 9,B,C 

Monsternemer | Pagina 1/3 

Monstermatrix Grond (AS3000) 

Analyse Eenheid 1 2 

Voorbehandeling 

Cryogeen molen AS3000 uitgevoerd  Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Malen m.b.v. Kaokbreker en spleet verdeler uitgevoerd 

Gikg) 

s  Droge stof % (m/m) 78.9 77.4 

s Orgonische stof % (n/m) ds 54 3.3 

Gloeirest % (m/m) ds 93.8 945 

S  Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 114 30.9 

wetalen 

s  Barium (B9) mg/kg ds 130 150 

s Cadnium (cd) mg/kg ds 0.48 0.22 

s Kobolt (Cco) mg/kg ds 9.2 9.7 

s Koper (cu) mg/kg ds 34 27 

S  Kwik (Hg) mg/kg ds 0.19 0.097 

s _ Molybdeen (Mo) mg/kg ds a a.s 

s Nikkel (Ni) mg/kg ds 22 33 

s Lood (Pb) mg/kg ds 130 40 

s zink (2n) mg/kg ds 150 e 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <.0 

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5.6 <.0 

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 13 1 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7.5 6.2 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <.0 

S _ Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

S  olfo-HCH mg/kgds <0.0010 

S beta-HCH mg/kgds <0.0010 

Nr‚ Monsteromschrijving Dotum monstername _ Monster nr. 

1 MM1i;B2, 3,4, 5, 7 (0.0-0.5) 10-Jon-2019 10500586 

2 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 10-Jan-2019 10500587 

(geanonimiseerd)
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<$ eurofins 
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Analysecertificaat 

Uwproject/verslagnummer _ 16.3719 

Uw projectnaam Rietveld 40 

uw ordernummer 

Monsternemer | 
(geanonimiseerd)

Monstermatrix Grond (AS3000) 

  

Analyse Eenheid 

s gommo-HCH mg/kg ds 

S delto-HCH mg/kg ds 

s _ Hexachloorbenzeen mg/kg ds 

S Heptachloor mg/kg ds 

S Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds 

S _ Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds 

S _ Hexachloorbutadieen mg/kg ds 

s aldrin mg/kg ds 

s Dieldrin mg/kg ds 

S Endrin mg/kg ds 

S Tsodrin mg/kg ds 

s Telodrin mg/kg ds 

s alfo-Endosulfon mg/kg ds 

Q beta-Endosulfan mg/kg ds 

s Endosulfonsulfaat mg/kg ds 

s alfo-Chloordaan mg/kg ds 

s _ gommo-Chloordoon mg/kg ds 

s '-DDT mg/kg ds 

S p‚p'-D0T mg/kg ds 

S 0,p'-DDE mg/kg ds 

s p‚p'-DDE mg/kg ds 

S 0,p'-D0D mg/kg ds 

S p‚p'-D0D mg/kg ds 

S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) _ mg/kg ds 

s DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DOT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S _ chloordaon (som) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Nr. Monsteromschrijving 

1 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

2 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Tel. 431 (0)34 2626500 

3774 NB Borneveld _ Fox +34 (0)54 242 6599 

P.0. Box 459 E-nail info-env@eurofins.nl 

3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl 

BIC: BAPANLAR 

KYK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT No. NL 8043 
  

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

1BAN: NU74BNPRO227924525 

certificaatnummer/Versie 

stortdotum 

Rapportogedotum 

Bijlage 8,8,C 
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Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ 18.3719 

Rietveld 40 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

Monsternemer 

Monstermatrix 
Grond (AS3000) 

Analyse Eenheid 

S 0CB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 

S 0CB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 

Polychloorbifenylen, PCB 

s PCB 28 mg/kg ds 

s PCB52 mg/kg ds 

S PCB101 mg/kg ds 

s PCB118 mg/kg ds 

S PCB138 mg/kg ds 

S PCB153 mg/kg ds 

s PCB180 mg/kg ds 

S PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

s Noftoleen mg/kg ds 

s Fenanthreen mg/kg ds 

s  Anthroceen mg/kg ds 

s Fluorantheen mg/kg ds 

s Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 

s chryseen mg/kg ds 

s Benzo(k)fluorontheen mg/kg ds 

s Benzo(o)pyreen mo/kg ds 

s Benzo(ghöperyleen mg/kg ds 

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 

S PAK VROM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Nr. Monsteromschrijving 

1 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

2 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

eurofins Anolyti 
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3774 NB Borneveld _ Fox +34 (0)54 242 6599 

P.0. Box 459 E-nail info-env@eurofins.nl 

3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 
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BTW/VAT No. NL 8043 
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Certificaatnummer/Versie 

startdatum 

Rapportogedotum 

Bijloge 

Pagina 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.35 

  

» 

» 

2019003978/1 

11-Jon-2019 

19-Jan-2019/17:38 

8,8,C 

3/3 

Datum monstername 

10-Jon-2019 

10-Jon-2019 

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B,V. Ie 150 14004: 2004 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRKE-0WD) 

en door de overheid van Luxenburg (MEV) 

o83.801 

Monster nr. 

10500586 

10500587 

Akkoord 

Pr.coörd. 

vs 

N 

TESTEN 

RvA L010 

(geanonimiseerd)



Äs eurofins 

— analytico 

Bijlage (A) met deelmonsterinformotie behorende bij analysecertificaat 2019003978/1 

Pagina 1/1 

Monsternr. Boornr Van Tot _ Borcode Monstername ID/Monsteromsch. 

  

  

10500586 02 1 0 35 _ 0537261987 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500586 03 1 0 50 _ 0537261974 MM1;B2,3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500586 04 1 ° 50 _ 0537261977 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500586 05 1 ° 50 _ 0537261972 MMi; B2, 3, 4 , 7 (0.0-0.5) 

10500586 07 1 0 50 _ 0537262039 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500587 02 2 35 80 0537261596 MM2; B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

10500587 03 2 50 90 _ 0537261595 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

10500587 04 2 50 100 _ 0537261964 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

10500587 06 2 35 80 0537261942 MM2; B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

eurofins Analyei 

Gildeweg42-46  Tel.+31(D342426300 _ BNPPoribosS.A. 227 924525  Eurofins Anolytico B.V. i ISD 14001: 2004 gecertificeerd door TÜ 

37718 Bomeveld  Fax+31(0)342426399 _ TBAN: NILBNPAO227926825 _ en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Ongeving), 

P.0. Box 459 E-noilinfo-env@eurofins.nl  BIC: BNPAM2A het Srusselse Gewest (21M), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

3770 AL Bomeveld ML Site ww.eurofins.nl KWK/CoC No. 09088625 n door de overheid von Luremburg (MEV) 

BTW/VAT No. NL B0£3.14.883.B01 



<$ eurofins 

— analytico 

  

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

Opmerking 2) 

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163. 

  Tel.+31(0)34 2426300 _ BNPPoribosS.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V Ís 150 14004: 2004 gecertificeerd door TÜ 

3771 NB Borneveld  Fox+31(0)34 2426399 _ TIBAN: MUTEBNPRO227924825 _ en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

P.0. Box 459 E-mailinfo-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

3770 AL Bomneveld NL site wwweurofins.nl KWK/CoC Ho. 09088623 
en door de overheid van Luxenburg (MEY) 

BTW/VAT N NL 8043 14.883.801 



Äs eurofins 

— analytico 

  

Bijlage (£) met methodeverwi   ngen behorende 

  

ĳĳ analysecer 

  aat 2019003978/1 

Pagino 1/1 

. NEN-EN 15934 

NEN 5784 

NEN 5783 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

. NEN-EN-IS0 16703 

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-IS0 18287 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Cryogeen molen wo106 Voorbehondeling cf. AS3000 

Malen kaakbreker (1kg) wo101 Voorbehandeling tigen methode 

Droge stof wo104 Gravinetrie Cf. pb 3010-2 en gw. 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Gravinetrie Cf. pb 3010-3 encf. 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) wo171 sedimentatie Cf. pb 3010-4 encf. 

Borium (Bo) wo423 1CP-Ms Cf. pb 3010-5 encf. 

Cadmium (cd) wo423 1CP-Ms Cf. pb 3010-5 encf. 

Kobalt (Co) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 encf. 

Koper (cu) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 encf. 

Kwik (49) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 encf. 

Molybdeen (Mo) wo423 Icp-ms cf. pb z010-5 encf. 

Nikkel (ND) wo423 Icp-ms cf. pb z010-5 encf. 

Lood (Pb) wo423 Icp-ms cf. pb z010-5 encf. 

zink (Zn) wo423 1CP-ms Cf. pb 3010-5 encf. 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID Cf. pb 3010-7 en gw. 

ocs (25) wo262 c-us Cf. pb 3020-1/2/3 

0CB som APO4/AS3X wo262 cc-us Cf. pb 3020-1/2/3 

PCB (7) wo271 cc-us Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980 

PAK som AS3000/AP04 wo271 cc-us 

PAK (10) WROM) wo271 Gc-ms 

Naders   

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-IS0 18287 

stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 
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informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

Eurofins Anolytico B.V. Ie 150 14004: 2004 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving) 

het Brusselse Gewest (81W), het Waalse Gewest (DCRWE-OWD) 

n door de overheid van Luxenburg (MEV) 



{& eurofins 

  

  

  

ACMAA Testing Analysecertificaat asbest 

Opdracht 

Opdrachtgever Lawijn advies & management Rapportnummer V190101158 versie 1 

Contactpersoon | Datum opdracht 18-01-2019 

Adres Dijnselburgerlaan 1-4a Datum ontvangst 18-01-2019 

Postcode en plaats 3705 LP Zeist Datum rapportage 25-01-2019 

Projectcode 18.3719 Pagina 1van1 

Project omschrijving Rietveld 40 

Naam MM A; GT2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) Datum monstername 10-01-2019 

Monstersoort Grond Datum analyse 24-01-2019 

Monstername door }| Barcode AM14192419 

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Q = door RvA geaccrediteerd 

Resultaten 

stof 812 

Massa monster 14,9 

Massa monster 12,1 

na. 

Amosiet na. 

Crocidoliet n.a. 

Niet í na. 

H na. 

Totaal se na. 

Niet .amfibool _ n.a. 

H amfibool n.a. 

Totaal amfibool n.a. 

Niet . asbest <2 

H asbest <2 

Totaal asbest <2 

na. = niet aantoonbaar 

 Aanwulende analyseresulaten volgen ieronder. 

  
  

Zeven (g) 0 1104 1837 1536 1774 2278 3568 12097 

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 
  

NHG = Nit hechtgebonden. 

G = Hechtgebonden 

Conclusie en/of opmerkingen: 

Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium 

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. 

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en condlusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 

resultaten. 

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

@ & 

ĲH"ÜI A5‘îöw 

Eurofins ACMAA Testing Telefoon 074 — 2455041 Website www.acmaa.nl BTWnr. NL854132120B01 

't Haarboer 6 Fax 074 — 2508245 IBAN NL71RABO0185200877 BIC RABONL2U 

7561 BL Deurningen E-mail laboratorium@acmaa.nl KvK 60951540 

 Opdrachten worden utgevoerd vogens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederand. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



<$ eurofins 

  

— analytico 

Analysecertificaat 

Uwproject/verslagnummer _ 16.3719 Certificaatnummer/Versie 2019007566/1 

Uw projectnaam Rietveld 40 Startdatum 18-Jan-2019 

uw ordernummer Rapportagedotum 24-Jan-2019/10:50 

Bijlage 9,B,C 

Monsternemer | Pagina 12 

Monstermatrix Woter (AS3000) 

Analyse Eenheid 1 

Metalen 

s  Barium (B9) v9/L 91 

s Cadmium (Cd) 9/  <0.20 

s Kobolt (Co) v9/L 45 

s Koper (cu) v9/ 41 

S Kwik (Hg) wg/L  <0.050 

s _ Molybdeen (Mo) v9/L 49 

S Nikkel (ND v9/L 95 

s Lood (Pb) v9/ <.0 

s Zink (In) v9/L 25 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen w9/  <0.20 

s Tolueen 9/  <0.20 

s  Ethylbenzeen ve/  <0.20 

s o-Xyleen w9/L <0.10 

s m‚p-X%leen 9/  <0.20 

s xylenen (som) factor 0,7 w9/L o 

BTEX (som) 9/  <0.90 

s Noftoleen wg/L  <0.020 

S Styreen w9/L <0.20 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

s Dichloormethoan 9/  <0.20 

s _ Trichloormethaan wg/L  <0.20 

S Tetrachloormethaan w9/L <0.10 

s Trichlooretheen 9/  <0.20 

s Tetrachlooretheen wg/  <0.10 

S 1,1-Dichloorethaan w9/L <0.20 

S 1,2-Dichloorethaan 9/  <0.20 

S 1,1,1-Trichloorethaon 9/ <0.10 

S 1,1,2-Trichloorethaan w9/L <0.10 

s cis 1,2-Dichlooretheen wg/L  <0.10 

Nr‚ Monsteromschrijving Dotum monstername _ Monster nr. 

1 PBS 18-Jan-2019 10512231 

(geanonimiseerd)

  

  

    
o om g e n ghee worengerepeseeerd. J 

SE Gtnevld TAEO GORAAAE ESDTA NISNPROGBTRGENE e ekend oo t Vlaamse Gewest GY8A gep,ongernp) S TESYEN 

3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl KVK/COC No. 09088623 en door de overheid von luxemburg (MEV). RvA LO10 

BTW/VAT No. NL 8043 
  

o83.801 



<$ eurofins 

  

— analytico 

Analysecertificaat 

Uwproject/verslagnummer _ 16.3719 Certificaatnummer/Versie 2019007566/1 

Uw projectnaam Rietveld 40 Startdatum 18-Jan-2019 

uw ordernummer Rapportagedotum 24-Jan-2019/10:50 

Bijloge 8,8,C 

Monsternemer | Pagina 22 

Monstermatrix Woter (AS3000) 

Analyse Eenheid 1 

S _ trons 1,2-Dichlooretheen wg/L  <0.10 

CKW (som) 9/ <.6 

S Tribroommethaan w9/L <0.20 

s Vinylchloride wg/L  <0.10 

S 1,1-Dichlooretheen wg/  <0.10 

S 1,2-Dichloorethenen (Som) foctor 0,7 w9/L 014 

S 1,1-Dichloorpropaan 9/  <0.20 

S 1,2-Dichloorpropaan wg/L  <0.20 

S 1,3-Dichloorpropaon w9/L <0.20 

s Dichloorproponen som factor 0.7 w9/L 0.42 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 9/ <10 

Minerale olie (C12-C16) u9/L <10 

Minerale olie (C16-C21) w9/L <10 

Minerale olie (C21-C30) 9/ <15 

Minerale olie (C30-C35) u9/L <10 

Minerale olie (C35-C40) v9/L <10 

S Minerale olie totoal (C10-C40) 9/ <50 

Nr. Monsteromschrijving Dotum monstername _ Monster nr. 

1 PBS 18-Jan-2019 10512231 

(geanonimiseerd)

     

  

    

de em v akkoord 

S 6520 erkende verichting Pr.coörd. 

turofins Anolyti w weenTs orkerd VA 

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N 
Gildeweg 4244 Tel. +31(0)34 2626300 _ BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2004 gecertificeerd door Túv N|N 
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BTW/VAT No. NL 8043 
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— analytico 

Bijlage (A) met deelmonsterinformotie behorende bij analysecertificaat 2019007566/1 

  

Pagino 1/1 

Monsternr. Boornr Van  Tot _ Borcode Monstername ID/Monsteromsch. 

10512231 0691863185 PBS 

10512231 5-2 0800780109 PB5 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Tel.+31(0)34 2426300 _ BNPPoribass.A.227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004 2004 gecertificeerd door TÜ 
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<$ eurofins 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019007566/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 42-44 

3774 NB Borneveld 

P.0. Box 459 

3770 A Bormeveld NL 
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turofins Analytico 8.V. is 160 14004: 2004 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

en door de overheid van Luxenburg (MEY) 
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Äs eurofins 

— analytico 

  

    

Bijlage (C) met methodeverwi aat 2019007566/1   ngen behorende bij analysecert 

Pagina 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

voel (14) wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Aromoten (BTEXN) wo2s4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

styreen wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Tribroommethaan (8romoform) wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Vinylchloride wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

DiCIEtheen som AS3000 wo2s4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1,1-Dichloorpropaan wo2s4 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

1,2-Dichloorpropaan wo2s4 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

1,3-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

DiChlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

Borium (Bo) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (cd) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Zink (2n) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6c-FID cf. pb 3110-5 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie von de meetonzekerheid 

stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 
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BIJLAGE 5 

TOETSING ANALYSERESULTATEN 

AAN NORMEN WET BODEMBESCHERMING 

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 



BoToVa 712 Toetsing Wbb grond 

  

  

  

  

Projetnummer 189719 

Projctnaan Rietveld 40 
Monstememer 

Cotteaarummer 2019003978 

Monster MM1:B2,9,4,5,7(0008) 

aalne Em TT ES T T 

Bodemtype correctie 

Organische stof 54 
Korrlgrolte < 2 um (Lutum} 14 

Voorbehandeling 

Gryogeen malen AS3000 Uigevoers 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 2 (mm 79 788 

Organiscne stot 4 mm} s 54 54 

Godiest a mm} & 8 
Kortlgrootte < 2m (Lutum] _ % (m} 14 na 

Metalen 

Barium (&a) mog ds 190 216 20 190 655 920 

Caamiam (C} moig ds 08 082 02 06 68 013 

Kobak (0o) mokg ds 92 68 3 15 108 190 

Koper (Cu} mgrg de x 8 5 40 1S 190 

K (H9) mgig ds 0 OZ 008 048 181 6 

Molybgeen (Mo} mgg ds <5 105 18 15 988 190 

Nike N} moig ds 22 s 4 95 675 100 

Lood (Pb) mokg ds 130 4 0 50 200 590 

Zok 2o} mgrg ds 10 w 20 40 40 720 
Mineraleolie 

Minerale ole (C10-C12) mog ds 0 3889 

Mineral ole (C12-C16} mgig ds =0 648 

Minerae ole (C16-C21} mokg ds 58 1097 
Minerale ole (C21-C30) mgg ds 1 2407 

Mineral ole (C30-C35) mgig ds 75 1389 

Mineral ole (C35-C40} mgg ds 50 7778 

Minerale ole(taal(C10-040) _ mgxg ds 8 497 38 190 2600 5000 

Organo chioorbestrijdingsmiddelen, OCB 

a HCH mgtg de <00010 00012 oo oo 85 T7 

beta HCH mgig ds aw0 02 - oo 0002 O0t 16 

gammaHCH mgig ds <2910 00012 00 0003 0602 12 
deta-HCH moig ds <2010 00012 

Herachborpenzeen mokg ds <20010 00012 0003 00085 1 2 

Heptachloor mgrg de <0010 00012 0001 00007 2 4 

Hesachorouwadieen mgig ds aw0 02 - oo 0003 

Ai mgig ds <2910 00012 oo0r 092 

Dilerin moig ds <2010 00012 
Endin 99 de <20010 00012 

teodin mgrg de <0010 00012 

Telodin mgig ds <wi0 0012 

aa Endosutan mgig ds <2910 00012 Oo0t 00009 2 4 
Deta-Endosulan moig ds <2%10 00012 

Endosulansulaat mokg ds <00020 00025 
o8:007 mgrg de <010 0002 

p8:007 mgig ds <wi0 0012 

mgig ds <2910 00012 

moig ds 00037 _ 00068 
, 99 de <20010 00012 

p8:000 mgrg de <10 0012 

HCH (m} (actor 07} mgig ds 00021 

Drins (som) (actor 07 mgig ds 0l 0008 0003 0015 201 4 

Heptachlooreporie (som) (atomgixg ds oo 0005 0002 0002 2 4 

DDD (m (actor 0,7) mgkg ds oo 0005 002 002 74 

DDE (som) (ector 7) mgg ds 00 000 oo 01 12 23 

DOT (som) (actor 07} mgig ds oo 0005 006 02 08 17 
DDX (som) (actor 07} mgig ds 00072 

Chloordaan (som) factor 7 _ mgkg ds oo 0005 0002 0002 2 4 

908 (som)lB factor07) _ mgg ds 008 0087 oo 04 

0CB (eom) WB (actor07) _ mgkg de 0019 

Polyehloorbitenyien, PCB 

PCB 28 mog ds <010 00012 

PCB 52 moig ds <2010 00012 
PCB 101 99 de <20010 00012 

PCB 112 mgrg de <0010 002 

PCB 138 mgig ds oo 0005 
PCB 183 mgg ds 0015 00027 

PCB 180 moig ds 00011 0002 

PCB (som7)(actr07) _ mggde 008  Dores 007 002 O8 1 

Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoften, PAK 

Naflleen mgig ds <050 0035 

Fonanthreen mgg ds 047 047 

Antraceen mgig ds 0073 0473 

Foranhieen mgkg ds o 088 

Benzo{sjanthraceen mgrg de 03 o 

Chiyseen mgig ds 03 038 

Benzofkfuorantheen mgg ds 017 07 

Benzo(a|pyeen moig ds 022 032 

Benzo{ghipereen mokg ds 02 02 
Indeno{122-copyreen mgrg de 02 024 

PAK VROM (10}(actor07)  mgg ds 27 268 08 15 208 20 

Tegende 

(geanonimiseerd)

  

N e a 

e dn o k aa Acnergonovaare 

e cen enertearse 
  



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

  

  

  

Projectnummer 183719 

Projectnaam Rietveld 40 

Monsternemer 

Certficaatnummer 2019003978 

Monster MM2; B2,3, 4, 6 (0.35-1.0) 

Arayse Eonreid WZ GSSD Oordeal _ AS AW T T Wenen Tdustie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 33 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 09 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof % (mm 74 74 

Organische stof % (mm) ds 33 33 

Gloeirest % (m/m) c 945 

Korelgrootte <2 um (Lutum) _ % (m/m) s 09 E 

Metalen 

Barium (Ba) mg/kg ds 150 126 20 190 555 920 

Cadmium (Có} mgkg ds 022 02519 - 02 068 68 19 12 43 

Kobalt (Co) mg/kg ds 97 8,196 - 3 15 103 190 35 190 

Koper (Cu) mgkg ds 27 2736 - 5 40 115 190 54 190 

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,097 0,0942 0,05 015 181 36 083 48 

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 15 15 95,8 190 68 190 

Nikkel (Ni) mgkg ds 3 224 - 4 35 675 100 39 100 

Lood (Pb) mg/kg ds 40 40,38 - 10 50 290 530 210 530 

Zink (Zn) mg/kg ds 88 8344 - 20 140 430 720 200 720 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12} mg/kg ds <30 6,364 

Minerale olie (C12-C16) mgkg ds <50 1061 

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <50 10,61 

Minerale olie (C21-C30} mg/kg ds «11 23,33 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 62 18,79 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <60 12,73 

Minerale oli otaal (C10-C40) mgkg ds <35 7424 - 38 100 2600 5000 100 600 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 mgkg ds <0,0010 0,0021 

PCB52 mg/kg ds <0,0010 0,0021 

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021 

PCB 118 mgkg ds <00010 _ 00021 

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021 

PCB 153 mgkg ds <0,0010 0,0021 

PCB 180 mkg ds <20010 _ 00021 

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1 004 05 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 

Fenanthreen mgkg ds <0050 0035 

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 

Benzo(a)anthraceen mgykg ds <0,050 0,035 

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 

Benzo(ghijperyleen mg/kg ds <0,050 0,035 

Indeno(123-cd)pyreen mgkg ds <0,050 0035 

PAK VROM (10) (factor 0,7) _ mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 15 20,8 40 68 40 

Tegenda 

(geanonimiseerd)

  

N Anayticonr _ Monster 

2 0900887  MMB;B2.3,4.6/0.35-1.0) 

Gobruikde afkoringen 

Keiner da of gelk aan Achtergrondwaarde 

groterdan Acttergondwaarde 

goter dan Tussenwaarde 

groterdan Itervertiewaarde 

  

ss Gestandaardseerd gehale 



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep) 

  

  

  

  

Projectnummer 183719 

Projectnaam Bietveld 40 
Monstememer 

Certficaatnummer 2019007566 

Monster PB5 

Analyse Eenheid PB5 'GSSD Oordeel RG 5 T T 

Metalen 

Barium (Ba) ugL 91 i 20 s0 338 625 

Cadmium (Cd} ugL <0,20 014 02 04 32 6 

Kobalt (Co) ugL 45 45 2 20 60 100 

Koper (Cu) ugL 41 41 2 18 45 75 

Kwik (Hg) ugL <0,050 0,035 005 005 0475 03 

Molyodeen (Mo) ugL 49 49 2 5 153 300 

Nikkel (Ni) ugL 9 99 3 18 45 75 

Lood (Pb) ugL <20 14 2 18 45 75 

Zink (Zn) ugL 25 25 10 65 433 800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstotfen 

Benzeen ugL <0,20 014 02 02 151 30 

Tolueen ugL <0,20 014 02 7 804 1000 

Ethylbenzeen ugL <0,20 014 02 4 77 150 

o-Xyleen ugL <0,10 007 

m‚p-Xyleen ugL <0,20 014 

Xyienen (som) factor 0,7 ugL 021 021 02 02 351 70 

BTEX (som) ugL <0,90 

Naftaleen ugL <0,020 0014 002 001 35 70 

Styreen ugL <0,20 014 02 6 153 300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichloormethaan ugL <0,20 014 02 001 500 1000 

Trichloormethaan ugL <0,20 014 02 6 0203 400 

Tetrachloormethaan ugL <0,10 007 01 001 5 10 

Trichlooretheen ugL <0,20 014 02 24 262 500 

Tetrachlooretheen ugL <0.10 007 01 001 20 40 

1,1-Dichloorethaan ugL <0,20 014 02 7 454 900 

1,2-Dichloorethaan ugL <0,20 014 02 7 204 400 

1,1,1-Trichloorethaan ugL <0,10 007 01 001 180 300 

1,1.2-Trichloorethaan ugL <0,40 007 01 001 65 130 

cis 1,2-Dichlooretheen ugL <0,10 007 

trans 1,2-Dichlooretheen ugL <0.10 0,07 

CKW (som) ugL <16 

Tribroommethaan ugL <0,20 014 630 

Vinytchloride ugL <0,10 007 02 001 25 5 

1,1-Dichlooretheen ugL <0,10 007 01 001 5 10 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ugL 044 014 02 001 10 20 

1,1-Dichloorpropaan ugL <0,20 014 

1,2-Dichloorpropaan ugL <0,20 014 

1,3-Dichloorpropaan ugL <0,20 014 

Dichloorpropanen som factor 0.7 ugL 042 042 06 08 404 0 
Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) ugL <10 7 

Minerale olie (C12-C16) ugL <10 7 

Minerale olie (C16-C21) ugL <10 7 

Minerale olie (C21-C30) ugL <15 105 

Minerale olie (C30-C35) ugL <10 7 

Minerale olie (C35-C40) ugL <10 7 

Minerale olie totaal (C10-C40} ugL <50 35 50 50 925 0600 

Tegenda 

N Analyieor _ Monster 

1 10512281 PES 

(geanonimiseerd)

Gebrukte akoringen 

Kener dan of geli aan Streefwaarde 

: grter dan Streefwaarde 

- grter a Tussenwaarde 

grter an Interventewaarde 

ass0 Gestandaardseerd gehate 



  

BIJLAGE 6 

OUDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN 

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 



  

  

  
  

        
  

  



  

  

  

  

        
  

  

  

    

   

O onderzoekslocatie 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
Projectnaam : Woerden - Rietveld 40 Project 

Datum 

18.3719 

maart 2019 

‘Schaal 

Formaat: 

1: 107000 

44 

  

Onderdeet 

Overzichtskaart met 

situatie 1890 

    © Topografische dienst Emmen Bijage 
6   

wijn 

  

  



  

  

O onderzoekslocatie 

  

  

  
Projectnaam : Woerden - Rietveld 40 Project : 18.3719 Schaal : Z: 107000 

Datum : maart 2019 Formaat: A4 

  

Onderdeet 

Overzichtskaart met 

situatie 1959 

  

  © Topografische dienst Emmen [Biae &   
‘l‚awiin 
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O onderzoekstocatie 

Projectnaam Woerden - Rietveld 40 Project : 18.3719 Schaal : 1:10°000 

Detum : maar2019 __ Formaat: A4 

a 

Overzichtskaart met 

situatie 1988 

    © Topografische dienst Emmen [Bĳage 6   

wijn   
  



  

BIJLAGE 7 

HISTORISCHE BODEMINFORMATIE 

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT 

  

Rapportnr.: 183719 Rietveld 40 te Woerden 



  

Rietveld 40, Woerden 

@mgevingsdienst 

regio Utrecht 

    

  

    

  

  

    

  

    

  

                  

18.3719-A1 Woerden - Rietveld 40 

  



  

   

   

77 

J N 

|Gegevens aanwezig status onbekend 

[|saneringsactiteit 

Voldoende onderzocht'gesaneerd 

[T]Onderzoek uitvoeren 

Historie bekend 



  

BIJLAGE 8 

FOTO'’S ONDERZOEKSLOCATIE 

  

Rapportnr.: 183719 Rietveld 40 te Woerden 



  

  Foto 1: zuidwestzijde locatie Foto 2: westzijde locatie 

   Foto 3: noordoostelijk gedeelte locatie Foto 4: noordwestelijk gedeelte locatie 

(vanaf noordzijde) (vanaf noordzijde) 
    

  

18.3719 Woerden - Rietveld 40 



  

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 


