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grondslag a ! Project 12838 

INLEIDING EN DOEL 

Door| s aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

verkennend onderzoek naar asbest in de puinverharding ter plaatse van de wagenberging aan 

de Mijzijde 97 te Kamerik. 

Tijdens voorgaand onderzoek, uitgevoerd door Grondslag BV (Verkennend bodemonderzoek 

Mijzijde 97 te Kamerik, project 12838 d.d. 4 oktober 2016), is in de puinverharding ter plaatse 

van de wagenberging asbest aangetroffen. 

Het doel van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe 

onderzoeksinspanning vast te stellen of de gehele verharding verontreinigd is met asbest of 

slechts een deel. 

TERREINGEGEVENS 

De onderzoekslocatie betreft de verharding ter plaatse van de wagenberging gelegen aan de 

Mijzijde 97. Met het verkennend bodemonderzoek zijn ter plaatse van de wagenberging twee 

inspectiegaten gegraven (103 en 104). In het puin afkomstig van inspectiegat 103 is asbest 

aangetroffen boven de grenswaarde van 100 mg/kg d.s.. Het aangetroffen asbest betreft 

colovynil (vloertegel). 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat na het verkennend bodemonderzoek een 

asbestinventarisatie is uitgevoerd in de opstallen, ten behoeve van de sloop. Hierbij is 

geconstateerd dat de colovynil slechts op een deel van de puinverharding aanwezig is. 

Onduidelijk is of de gehele puinverharding verontreinigd is met stukjes asbesthoudende 

colovynil, of dat dit beperkt blijft tot de delen van de verharding waar het colovynil ook aan 

maaiveld ligt. 

De regionale ligging en de begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de 

tekening in bijlage L 

Hypothese en onderzoeksopzet 

Verondersteld wordt dat het deel van de puinverharding waar stukjes colovynil aan maaiveld 

gelegen zijn, verontreinigd is met asbest. Verder onderzoek op dit deel van de puinverharding 

‘wordt niet noodzakelijk geacht. 

Ter plaatse van de overige delen van de wagenberging is het onderzoek gebaseerd op de opzet 

vanop de NEN 5897, strategie verkennend onderzoek voor een halfverharding. Deze norm is 

van toepassing op bouw- en sloopafval en recylinggranulaat met minder van 50% bijmenging 

van grond. De puinverharding wordt ook als asbestverdacht beschouwd. 

De strategie voor een verkennend onderzoek asbest wordt gevolgd conform de NEN 5897. Er 

wordt uitgegaan van de strategie voor een verkennend onderzoek op een kleinschalige, 

onderzoekslocatie. 
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Indien er met een verkennend onderzoek asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan 

50 mg/kg ds is er formeel aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek. 

VELDWERK 

Uitvoering 

Het veldwerk is uitgevoerd op 14 november 2016 onder leiding van 

Ter plaatse van de wagenberging zijn zes inspectiegaten gegraven (105 Um 110). De gaten zijn 

doorgezet tot de onderkant van de fundering (indien aanwezig). De ligging van de gaten is 

weergegeven op de kaart in bijlage I. 

Het opgeboorde materiaal is in het veld gezeefd over 2 cm en visueel geïnspecteerd. Eventueel 

asbestverdacht materiaal in de fractie >2 cm (avm) is per inspectiegat bemonsterd. De fijne 

fractie <2 cm is apart bemonsterd. 

Resultaten 

Ter plaatse van de inspectiegaten 105 Um 108 is een puinverharding met baksteen, beton, 

dakpannen en stenen aangetroffen. De verhardingslaag is aanwezig vanaf maaiveld tot een 

diepte van circa 0,3 a 0,4 m-mv. Ter plaatse van de inspectiegaten 109 en 110 is zinuiglijk 

“schoon’ zand in plaats van een puinverharding aangetroffen. 

Ter plaatse van inspectiegat 107 is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter plaatse van de 

overige inspectiegaten is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage IL 

ASBESTANALYSES 

De asbestanalyses zijn verricht door een daartoe geaccrediteerd laboratorium. 

Toetsingskader asbest 

Voor zowel puin als grond geldt een grenswaarde respectievelijk interventiewaarde van 700 

mg/kg ds, die als volgt wordt berekend: 

Gewogen toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfioo! (croeidoliet, amosiet, etc) 

Voor asbest in puin en grond geldt geen achtergrondwaarde. De grenswaarde respectievelijk 

de interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Puin en grond 

met een asbestgehalte kleiner dan de grenswaarde respectievelijk interventiewaarde kan 

worden beschouwd als asbestvrij. 

Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde 

worden beschouwd als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen 

Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te worden 

afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 
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Analyseresultaten 

Grove fractie (>2 cm) 

Alleen ter plaatse van inspectiegat 107 is asbestverdacht materiaal aangetroffen in de grove 

fractie. 

Fijne fractie (<2 em) 

Voor het onderzoek van de fijne fractie is een monster samengesteld van de gezeefde 

puinfractie <2 em. Het monster is afkomstig van het zinuiglijk meest verontreinigde 

inspectiegat (107). 

‘Omdat het monster afkomstig is uit slechts één inspectiegat was het niet mogelijk om minimaal 

25 kg van de gezeefde puinfractie <2 cm te verzamelen. 

Totaalresultaat 

Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 

opgeteld. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Hierin zijn tevens de resultaten van het 

voorgaand onderzoek opgenomen. De toetsingstabellen en de analysecertificaten zijn 

opgenomen in de bijlagen. 

Tabel 4.1: bepaling toetswaarde asbest (mg/kg ds) 
  

  

monster gemeten waarde gemeten waarde gewogen 
grove fractie (>2 cm) fijne fractie (<2 cm) toetswaarde# 

sepentjn _ [ amtboo | serpentie [ amtboor | (ageroney 
  

Puinverharding noordoosthoek wagenberging, Verkennend onderzoek oktober 2016 

  

108 (0.00-0,50) 161 (NH) @ - 170 (NH)** 

45(NH) k 

104 (0,0-0.50) - ; 45 (NH) 

  
  

          
  

Overige puinverharding wagenberging ‚ Asbestonderzoek november 2016 

  

    
  

  

107 (0.00-0,30) 45(H) 3804 - L [ «w 

: niet aangetrofen 

blenco _ niet geanalyseerd 

(n)/(nh) _ hectgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 

4 gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfbool 

# ‘het gehalte overschrijdt de grenswaarde 

e slechts een eel van het asbestverdachte materiaal is aangeboden voor analyse, het daadwerkelike gehalte aan 

asbest is vermoedelijk vele malen hoger. 

In het verzamelmonster van inspectiegat 107 is asbest aangetroffen. Het betreft hechtgebonden 

serpentijn en amfibool. In de fijne fractie is geen asbest aangetoond. De grenswaarde voor 

asbest wordt niet overschreden. Het criterium van 50 me/kg d.s. voor nader onderzoek wordt 

wel overschreden. 

  



4 Projet 12838 

grondslag m. e 
  

CONCLUSIE EN AANBEVELING 

   Ter plaatse van het perceel Mijzijde 97 te Kamerik is een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van het nog niet onderzochte deel van de wagenberging. 

De gestelde hypothese dat de nog niet onderzochte delen van de wagenberging eveneens 

verdacht zijn op de aanwezigheid van asbest is bevestigd. 

Ter plaatse van de inspectiegaten 105 U/m 108 is een vergelijkbare puinverharding aangetroffen 

als bij het verontreinigde inspectiegat 103. Ter plaatse van inspectiegat 107 is asbestverdacht 

materiaal aangetroffen en hierdoor is een asbestgehalte van 83 mg/kg d.s. aangetoond. 

Het criterium van 50 mg/kg d.s. voor nader onderzoek wordt overschreden, de grenswaarde 

van 100 mg/kg d.s. wordt echter (nog) niet overschreden. 

Ter plaatse van de inspectiegaten 109 en 110 is geen puinverharding aangetroffen. Dit deel 

van de wagenberging is derhalve onverdacht op het voorkomen van asbest. 

Op basis van de verrichte onderzoeken kan worden geconeludeerd dat ter plaatse van de 

wagenberging, alwaar het puin aan de oppervlakte ligt asbest aanwezig is/kan zijn. 

De verharding in de wagenberging valt onder het ‘Besluit Asbestwegen’. Volgens dit besluit 

dienen maatregelen genomen te worden om blootstelling aan asbest te voorkomen. Dit kan 

enerzijds door het afdekken van de puinverharding door middel van een duurzame verharding 

bijvoorbeeld een betonvloer. Anderzijds kan dit door het ontgraven en afvoeren van de 

verontreinigde puinverharding. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van 

Leefomgeving en Transport (ILenT). 

Ten aanzien van de voorgenomen verwijdering van de puinverharding dient het met asbest 

verontreinigde puin afgevoerd te worden naar een erkende inrichting. 

Werkzaamheden met asbesthoudende materialen dienen te worden gemeld bij de Inspectie 

SZW (voorheen Arbeidsinspectie), in het kader van de arbeidsomstandigheden. Het werken 

met asbesthoudend materiaal valt onder de veiligheidsklasse 3T van de CROW 132. Daarnaast 

wordt geadviseerd om het werk te laten uitvoeren onder milieukundige begeleiding (BRL 

6000) en een gecertificeerde (BRL 7000) aannemer. 
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BOORPUNTENKAART 

  

Legenda 

© - boorpunt voorgaand onderzoek 

- boorpunt met peilbuis voorgaand onderzoek 

© - boorpunt 

- boorpunt met peilbuis 

@ - inspectiegat (0,3m x 0,3m x 0,5m) 

  n E | 

h J | Schaal: 1:250 | Formaat: A3   

    
Opdr chtgever: 

  
Project: Mijzijde 97 te Kamerik 

  
Project nummer: 12 

  
8 Datum : 01-12-2016 

  (geanonimiseerd)
Getekend: 

  
Bestandsnaam: 12838tek2016.dwg 
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Projectnummer: 12838 

Inspectiegat/sle 107 

Gesevens mspectegarsteur 

[ametngengegreen 

ergesuigat 03m 

beededeigal _ 09m 

depeseust _09m 

voumesleuia ZT et 

|voume geïnspeceerd 27 e 

tonstrgezeet overz 77 ä 

Perceriageijne t (2 n} o% 

|nenrea 18 n 
roge o taby 718% 

|Masssoogesetgenspeceed g   
  

 GROVE FRACTIE (2 om) 

loezeean e CASBEST 
G g 

aeoet | nerheer | zepeet ebest | netreent 

Vare paat 1 126 om |125 |_H 454| oo |105 |_H 

ES ‘ecgebonden 

990 i hectgebonden 

2514 totaal amfibool 2 em 
GEWOGEN: TOTAAL GROVE FRACTIE>2 em   

  

  

  

  

    
      
  

  

  

[assesT Fune FracT (2 om) 

[Gometen n anatzemonster geaeeunasoesr [ArFBOOCASBEST 
TE soperijn 79 TET amNbeer 700 

t eertesoroer seoentn 000 e hoehtgeborden ambool ooo| 

a serpertin 20m 000 otalamtbodl<2 om ooo| 

bovengrns 900 Dovengrns oool 

ordergens 900 ondergens ooo| 

comsciet voorvenousng g 0 eomseifactar voor verhouaing r oo| 

I gecorigeer ttaal serpentij <2 om ooo| gecorigeerd totaal amfbool <2 cm ooo| 

GEWOGEN TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 om (mgkg}: 000 

‘Totaal gewogen asbestconcentraie (serpentjn + 10 x amtbooN) 8305 mgkgds 

=waarvan hechtgebonden asbest 8805 mgkgds 

= waanvan niet hechtgebonden asbest 0,00 mgkg ds 

|Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 83 mg/kg ds 

Bovengrens gewogen toetswaarde 130 mgkg ds 

Ondergrens gewogen toetswaarde 40 mgikg ds 

= gewogen oncenrate serpertin « 10x amtboor 

* ooreetenaator eoneeretaaor voorgemeten gehate 9 anaysemonster 1an de e Pacte op Bass van vernoudng g 
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Uw kenmerk : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Ons kenmerk Project 629345 

Validatieref. 629345 cerificaat vi 

Opdrachtverficatiecode : JKSX-GBMX-BZZÜ-JLCO 

Bijage(n) : 3 tabel(len) + 4 bilage(n) 

Amsterdam, 18 november 2016 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel “Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins Omegam, 

    

L _1 

e 

o n zinge 

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 

H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0J20-597 66 89 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 

Nederland www.omegam.nl 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

Opdrachtgever 

629345 

12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Grondslag Kamerik 

  

Monsterreferenties 

4665593 = AVM2 107 (0-30) 

  

  

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/11/2016 

Ontvangstdatum opdracht 14/11/2016 

Startdatum 14/11/2016 

Monstercode 4665593 
Matrix Puin 

Asbestonderzoek 

Asbest verzamelmonster uitgevoerd 

  

Dit analyse-zeritea a 

De met een G' gemerkte analyses zi 

Opdrachtverificatiecode: JKSX-GBMX-BZZU-JLCO 

    

  

    

Rof.:629345_certiicaat_vt 
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Tabel 2 van 3 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

Opdrachtgever 

629345 

12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Grondslag Kamerik 

  

Monsterreferenties 

4665594 = FF2 107 (0-30) 

  

  

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/11/2016 

Ontvangstdatum opdracht : 14/11/2016 

Startdatum 14/11/2016 

Monstercode 4665594 
Matrix Puin 

Asbestonderzoek 

Q Asbestonderzoek uitgevoerd 

  

Dit analyse-zeritea a 

De met een G' gemerkte analyses zi 

Opdrachtverificatiecode: JKSX-GBMX-BZZU- 

    

JLCO 

  

   

Rof.:629345_certiicaat_vt 
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Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 629345 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in diVdeze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als 

onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek 

geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de 

opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf 

heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins 

Omegam draagt geen verantwoordeljkheid inzake de herkomst en representativiteit 

alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming. 

  

Uw referentie : FF2107 (0-30) 

Monstercode : 4665594 

Opmerking bijhet monster: - _ De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5897 

(2005). 

  

  

    

Diranal 

      

Opdrachtverificatiecode: JKSX-GBMX-BZZU-JLCO Rof.:629345_certiicaat_vt 
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Bijlage 1 van 4 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

629345 

12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

  

  

Opdrachtgever Grondslag Kamerik 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode 

4665593 _ AVM2 107 (0-30) 107 00.3 0007662AZ 

4665594 ' FE2 107 (0-30) 107 003 0244139400 

  

  

Dit analyse-zertteaat, melusef 

  

Opdrachtverificatiecode: JKSX-GBMX-BZZU-JLCO 

    

Rof.:629345_certiicaat_vt 
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Bijlage 2 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 629345 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 

Monstercode : 4665593 
Uw referentie : AVM2 107 (0-30) 

Asbest verzamelmonster 

Initialen analist : MA. 

Datum geanalyseerd : 14-11-2016 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5897 (2005). 

Massa aangeleverde monster :129 g 

Droge massa aangeleverde monster : 126 _9 

Percentage droogrest : 9767 mm% 

‘massa percentage percentage amfibool 

type onderzocht ‘serpentijn amfibool aantal 'massa 

onderzocht materiaal | gebonden- asbest asbest geanalyseerde | asbest | asbest 

materiaal (gram) heid (m/m %) (m/m %) deeltjes (mg) (mg) 

csme|;'\xa'avt‘ e 126 hecht | chrysotiel 10-15 | crocidoliet 2-5 1 18750 | 4410 

Totaal | 126 1 1575,0 | 4410 

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel. 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en trem 
  

Het materiaal is middels polarisatiemieroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

  

  

  
  

gebondenheid _| serpentijn asbest | amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 1600 440 2000 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 1600 440     

Totaal massa asbest: 2000 mg 

  

Dit analyse-zertteaat, melusef     

  
n In zin geheel worden gereproducs: 

Opdrachtverificatiecode: JKSX-GBMX-BZZU-JLCO 
Rof.:629345_certiicaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Project code : 629345 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 

Monstercode : 4665594 

Uw referentie : FF2 107 (0-30) 

Asbestonderzoek 

Initialen analist JS. 

Datum geanalyseerd : 18-11-2016 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5897 (2005). 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

              
  

  

  

  

    
  

  

      

                         
  

Massa aangeleverde monster : 18780 q 

Droge massa aangeleverde monster : 11309 g 

Percentage droogrest 718 mm% 

Type zeving : nat 

massa |percentage| massa [percentage| aantal | massa 

zeeffractie |zeeffractie zeeffractie onderzocht|onderzocht| asbest | asbest 

(mm) (gram) | (m/m%) | (gram) | (m/m%) | (deeljes) | _ (mg) 

80143 728 353 044[ v n 

218 02 17.5| _ 80,28 0 00 

844 08 192 22,78 0 00 

24mm | 2508 23| 1298| 5173 0 00 

48mm |_ 5494 50| _5494| 100,00 0 00 

8-16 mm 5838 5,8| 583,8| _100,00 0 00 

>16 mm 15023 136| 1502,8| _100,00 D 00 

Totaal | 11006,9| _100,0| 28373 o 00 

asbest totaal serpentijn asbest ] amfibool asbest 

gehalte | ondergrens bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

zeeffractie | asbest asbest asbest 

(mm) (mg'kg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

ds) ds) | d) 

00 00 00 00| 00 00 

00 00 06 00 06 00 

| 00 00 08 00 08 00 

| 00 00 00 00 00 00 

| 00 00 00 00 00 0 00 

[ 00 00 00 0,0] 00 00 

\ <14 14 <14 14) 00 00 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen _ : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest i amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

    

  
  

gebondenheid _| serpentijnasbest | amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht T 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,4 mg/kg ds 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

Diranalyses     ventuale bilagen). mag niet and   
5 dan In zijn geheel worden gereprodu 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 629345 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 
  

Analysemethoden in Puin 

In dit analysecertificaat zijn de met ’Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 

analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins 

Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform NEN 5897 (2005) 

  

  

    

Dit analyse-zertteaat, melusef 
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