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INLEIDING EN DOEL 

Door| aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

aanvullend verkennend bodemonderzoek op de Mijzijde 97 te Kamerik. 

(geanonimiseerd)
  

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van 

een omgevingsvergunning (bouw). Men is voornemens om de bestaande schuren te slopen en 

hier een woning te bouwen. In het nieuwe gewijzigde plan is een grote schuur opgenomen ter 

plaatse van de huidige romney loods. Aangezien in eerder onderzoek is vastgesteld dat er een 

asbest verontreiniging aanwezig is in de bovengrond met puinbijmenging ter plaatse van de 

wagenberging is ook de plaats van de toekomstige schuur verdacht voor een asbest 

verontreiniging indien hier een puinhoudende bovengrond aanwezig is. 

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het 

uitsluiten van een eventuele asbestverontreiniging. 

Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie 

voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). Het 

asbestonderzoek is verricht volgend de norm NEN 5707. 

TERREINGEGEVENS 

Voorafgaand aan het voorgaande verkennende bodemonderzoek (rapport d.d. 4 oktober 2016) 

is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard 

vooronderzoek’ is gehanteerd. Voor het volledige vooronderzoek wordt verwezen naar het 

rapport van dit voorgaande onderzoek. Hieronder volgen de voor dit onderzoek relevante 

gegevens. 

  

Afbakening onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bestaat uit de voorgenomen bouwlocatie van de schuur bij de 

romneyloods. De onderzoekslocatie is gelegen op het perceel Mijzijde 97 dat kadastraal 

bekend is als gemeente Kamerik, sectie M, nummer 499. De oppervlakte van de 

onderzoekslocatie bedraagt circa 200 m? (20 x 10 meter). De begrenzing van de 

onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage L 

Huidige situatie 

Ter plaatse van de voorgenomen bouwlocatie voor de schuur bevindt zich een romneyloods 

die in gebruik is als paardestal. In de loods is geen verharde vloer aanwezig. Rond de loods is 

het terrein met gras begroeid. De regionale ligging van de Jocatie is weergegeven in bijlage . 

Voorgaand onderzoek 

Door Grondslag BV is op de onderzoekslocatie in 2007 een verkennend bodemonderzoek 

verricht in verband met de verkoop, Verkennend bodemonderzoek Mijzijde 97 te Kamerik, 

project 12838, d.d. 19 december 2007. Met dit onderzoek zijn buiten de onderhavige 

onderzoekslocatie in sterk baksteenhoudende bodemlagen matige verhogingen met enkele 
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zware metalen aangetoond. Binnen de huidige onderzoekslocatie zijn maximaal lichte 

verhogingen aangetoond. In het grondwater zijn maximaal lichte verhogingen met zware 

metalen aangetoond. 

In 2016 is een verkennend bodemonderzoek inclusief een verkennend onderzoek asbest 

conform de NEN5707 verricht in verband met de bouwaanvraag, Verkennend 

bodemonderzoek Mijzijde 97 te Kamerik, project 12838, d.d. 4 oktober 2016. Met dit 

onderzoek zijn buiten de onderhavige onderzoekslocatie analytisch maximaal licht verhoogde 

gehalten met zware metalen, minerale olie, PAK en PCB’s zijn in grond aangetoond. In het 

grondwater zijn maximaal lichte verhogingen aan zware metalen aangetoond. Ter plaatse van 

de wagenberging (gat 103) i een asbest verontreiniging aangetroffen in de puinverharding aan 

maaiveld met asbestgehaltes boven de interventiewaarde. Het asbest is aanwezig in stukken 

vinyl die aangetroffen zijn in de bodem. Geconcludeerd is dat een nader onderzoek geen 

meerwaarde zal hebben, de uitkomst hiervan zal hoogstwaarschijnlijk gelijk zijn aan het 

verkennende bodemonderzoek. De locatie zal voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden 

gesaneerd dienen te worden. 

Om de asbest verontreiniging af te perken heeft eind 2016 nog een aanvullend asbest 

onderzoek plaatsgevonden (Verkennend onderzoek asbest in fundatie 1pv de wagenberging 

aan de Mijzijde 97 te Kamerik, project 12838, d.d. 12 december 2016). Ter plaatse van de 

wagenberging en in de naastgelegen opslaghokken zijn gaten gegraven. Enkel in één gat (107) 

ter plaatse van de wagenberging is asbest aangetroffen (85 mg/kg d.s.). Het gehalte ligt onder 

de interventiewaarde, maar boven het gehalte voor nader onderzoek. Aanbevolen is om de 

gehele locatie van de wagenberging te saneren. De asbestverontreiniging in de 

puinverhardingslaag in de wagenberging valt onder het ‘Besluit Asbestwegen’. 

Hypothese en onderzoeksopzet 

Bodem 

In verband met mogelijk aanwezig puin is de locatie verdacht op het voorkomen van zware 

metalen en/of PAK. Ten aanzien van overige parameters is de locatie onverdacht. Het 

onderzoek volgt de "Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie met een 

heterogene verontreiniging (VED-HE-NL)" van de NEN 5740. 

Asbest 

De bovengrond met puinbijmenging en een eventuele puinverhardingslaag is verdacht op het 

voorkomen van asbest. Het onderzoek naar asbest volgt de strategie voor een verkennend 

onderzoek asbest conform de NEN $707. Indien meer dan 50% bodemvreemd materiaal wordt 

aangetroffen volgt het onderzoek de NEN5897. Indien er met een verkennend onderzoek 

asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan 50 mg/kg ds is nader onderzoek benodigd 

om het definitieve gehalte vast te stellen. 

Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 

steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd, Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 

worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 

bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 

een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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VELDWERK 

Uitvoering 

Het verrichten van de boringen en graven van gaten heeft plaatsgevonden op 31 maart 2017 

onderleiding van EN (geanonimiseerd)

In totaal zijn ter plaatse van de onderzoeksloeatie vier gaten gegraven in combinatie met 

boringen (nummers 111 U/m 114). De gaten zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. 

De uitgegraven grond is geïnspecteerd op asbest verdacht materiaal. De ligging van de 

gaten/boringen is weergegeven in bijlage I. 

Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 1,0 m-mv. 

Resultaten 

Grond 

Bodemopbouw 

De bovengrond bestaat uit zand met hieronder klei of veen. De boorprofielen zijn 

weergegeven in bijlage IL 

Zintuiglijke waarnemingen 

In de kleibovengrond zijn bijmengingen met baksteen, slakken, asfalt, glas en beton 

aangetroffen. De bodemvreemde bijmengingen kunnen duiden op een verontreinigingen met 

zware metalen en/of PAK. Bij het betonpad is een puinverharding aanwezig. 

In de uitgegraven grond is geen asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen. 
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CHEMISCHE ANALYSES 

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geacerediteerd laboratorium. 

Toetsingskader asbest 

Voor zowel puin als grond geldt een grenswaarde respectievelijk interventiewaarde van 700 

me/kg ds, die als volgt wordt berekend: 

Gewogen toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, ete) 

Voor asbest in puin en grond geldt geen achtergrondwaarde. De grenswaarde respectievelijk 

de interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Puin en grond 

met een asbestgehalte kleiner dan de grenswaarde respectievelijk interventiewaarde kan 

worden beschouwd als asbestvrij. 

Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde 

worden beschouwd als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen 

Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te worden 

afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 

  

Toetsingskader bodem 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 

1 juli 2013° en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond- 

waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) 

gedefinieerd. In de NEN 5740 is daarnaast een tussenwaarde (T-waarde) gedefinieerd als het 

rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. 

Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een: 

lichte verhoging: _ gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 

matige verhoging: _ gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 

sterke verhoging: _ gehalte > interventiewaarde 

Een verhoging ten opzichte van de T- of interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren 

van een aanvullend onderzoek. 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 

organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 

landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is 

opgenomen in bijlage I. 

De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 

interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 

Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 

handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 

gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
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Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 

een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 

dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m? grond of 100 

m’ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. 

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een 

saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van 

actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij 

ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging 

geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 

een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 

bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 

omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
  

Analyses asbest 

Grove fractie (52 cm) 

In geen van de asbest-inspectiegaten is asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Fijne fractie (<2 cm) 

Een mengmonster van de bovengrond met bijmengingen is samengesteld. Daarnaa 

monster samengesteld van de fijne fractie van de puinlaag. 

  

Totaalresultaat 

Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 

opgeteld. Aangezien er geen asbest in de grove fractie is aangetroffen wordt het gehalte 

bepaald door het gehalte asbest in het (meng)monster. De resultaten zijn weergegeven in 

navolgende tabel. De analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlagen. 

Tabel 4.1: bepaling toetswaarde asbest (mg/kg d) 
  

  

  

  

  

  

              
  

monster gemeten waarde gemeten waarde gewogen 

grovefractie (22 m) fijne fracte (<2 om) toetswaardet 

Serpentijn amfbool | serpentjn | amfbool | (efgerond) 

112 10.00-0,45) - - 874 0 874 

111 (0.0-0,45) - . 

113 (0.00-0,50) - - 0 ° ° 

114 (0,00-0,50) 

: niet aangetroffen 

blanco niet geanalyseerd 

(5)/(nh) _ hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 

4 gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfboo! 

het gehalte overschrijdt de grenswaarde 

Het asbestgchalte in de puinverharding is 8,7 mg /kg d.s. De grenswaarde voor asbest van 100 

mg/kg d.s. wordt niet overschreden. 
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Analyses grond 

De analyseresultaten zijn weergegeven n tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 

bijlage ÍV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage TI. 

Tabel 4.1: Gestandaardiseerde analyseresultaten grond (mg/kg d.S. 
  

  

                                
  

met [monstes Waamemingen o [ca oo [ee Jio [Po [wo [m z Tore Jeax [ees 

(m} 

wos [11(045) | Baksteen+ 20 o2 00# [42 

118(050) _ | Baksteen ++staxkens, gas+ 

1141050 Baksteen astats 

l TaTerente op analyescanaar 

Waamening : + (sporen/zwak| ++ mata), ++ (sterk) ++4+ (iterst} 

blanco : geen analjse uigevoerd 

647 de normen voor baium zijn buiten werking gestek, toetsing n iaats aan de v normen (AW-190, T=555, 920} 
et gehale Í Kiner dan of gelik aan de achtergrondwaarde of detectelmi!} 

geta het gehale overschrjat de achtergrondwaarde 

getal het gehale overschrijdt de T waarde 
gear" e gehafte overschrt de interventiewaarde 

gelal e gehalt wordt vroorzaakt door PAK 

Een mengmonster van de verdachte bovengrond is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 

Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 

grond. 

In het mengmonster zijn maximaal lichte verhogingen met enkele zware metalen, PAK 

en minerale olie aangetoond. Uit het oliechromatogram valt af te leiden dat de 

verhoging met minerale olie wordt veroorzaakt door een combinatie van 

humuszuren (natuurlijke herkomst), de aanwezigheid van PAK en mogelijk wat 

middelzware olie van het asfalt. De lichte verhoging met PAK wordt 

hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de bijmenging met asfalt brokjes. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de voorgenomen bouwlocatie 

voor de schuur ter plaatse van de romneyloods aan de Mijzijde 97 te Kamerik is vastgelegd. 

Asbest 

De gestelde hypothese dat de bovengrond met puin of puinverharding verdacht is op het 

voorkomen van asbest is bevestigd. Het asbest is aangetroffen in de fijne fractie van de 

puinverharding op het erf. Het gehalte is echter zeer laag (8,3 mg/kg d.S) en overschrijdt niet 

de grenswaarde voor asbest. In de puinverharding noch in de bodem zijn asbestverdachte 

materialen (>2 cm) waargenomen. 

Bodem 

De gestelde hypothese, dat verontreiniging wordt verwacht, als gevolg van de bijmengingen 

met puin, is bevestigd. Analytisch zijn in grond licht verhoogde gehalten met barium, kwik, 

PAK en minerale olie aangetoond. De verhoging van het gehalte minerale olie 

wordt veroorzaakt deels door de verhoging met PAK die het gevolg zijn van de 

bijmenging met brokjes asfalt en deels door het asfalt zelf. 

De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de geplande 

werkzaamheden hier. Opgemerkt dien te worden dat ten behoeve van de afgifte van de 

omgevingsvergunning voorafgaand een asbestsanering zal moeten plaatsvinden ter plaatse van 

de wagenberging. De afgifte is verder afhankelijk van een beleidsmatige afweging van de 

gemeente. 

Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken 

binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport 

worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor 

hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. 

Met name bij grotere partijen grond is dit Jaatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank 

of -depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen 

hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek. 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

  

N om 

Grind, zwak zandig 

   

    

   

Grind, matig zandig 

rind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

zand 

Zand, kleig 

J Zand, zwak sitig 

Zand, matig siltig 

  
and, sterk siltig 

EN zenterts9 

  

veen 

Ê Veen, mineraalarm 

Veen, zwak klelig 

Veen, sterk kleiig 

Ê] Veen, zwak zandig 

Ë3 Veen, sterk zandig 

  

peilbuis 

blinde buis 

| |- 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

tter 

    

K zwak silig 

Klei, matig sitig 

NNN: Klei, sterk siltig 

I Klel uiterst sitig 

   

NN À 
Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

W 
E 

Kei, sterk zandig 

N N 

l oom e z 
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Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

\íä zwak humeus 

\íÊ matig humeus 

Ê sterk humeus 

matig grindig 

   
terk grindig 

geen geur 

zwakke geur 

matige geur 

sterke geur 

uiterste geur 
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£ 5 

geen olie-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige 

sterke 

uiterste olie-water reactie 
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Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Toetsversie __ BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 24 april 2017 10:40 

Monstereterente 1575915 

Monsteromschrijving MOS 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 

Analyse [ Eenneu | Anatyseres [Gestang.Res. | Toetsoordeel AW T T 

Lutum/Hamus 

Organische stof % (m/m ds) 57 10 

Lutum % (m/m ds) 77 25 

Droogrest 

droge stof % 828 828 e 

Metalen ICP-AES 

berium (E3) ma/kg é E 210 ° 

cadmium (Cé) ma/kg ds <02 <018 - 06 68 13 

kobalt (Co) mg/kg és 33 74 - 15 1025 190 

koper (Cu) mg/kg ds 16 25 - 40 115 190 

kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0.21 0.27 1.8 AW 0.15 18.075 36 

tood (Pb) mg/kg ds 26 35 - 50 290 530 

molybdeen (Mo) ma/kg ds <15 <10 - 15 9575 190 

nikkel (Ni) mg/kg ds 12 24 - 35 67.5 100 

zink (Zn) mg/kg ds 63 110 - 140 430 720 

Minerale ofie 

minerle olie (orsi lean-up) mg/kg ds 230 400  21AW 190 2595 5000 

Sommaties 

som PAK (10) mg/kg ds 42 42 28AW 15 20.75 40 

Sommaties 

som PCBs (7) mg/kg ds 0.007 0.012 - 0.02 051 1 

Tegenda 

e Geen toetsoordeel mogelijk 

xAw x maal Achtergrondwearde 

= <= Achtergrondwaarde 
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Uw kenmerk 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Ons kenmerk Project 659968 

Validatieref. 659968 cerificaat v2 

Opdrachtverficatiecode: PMAB-SWPS-10CC-UPZK 

Bijage(n) $ tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bilage(n) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Amsterdam, 24 april 2017 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende acoreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins Omegam, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 

HJ.E. Wenckbachweg 120 F+31-(0)20-597 66 89 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  CSOmegam@eurofins.com 

Nederland www.omegam.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



& eurofins 
    

ì"f;f"‚t 

  

  

Omegam EN : 

Mm e 

Tabel 1 van 5 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 659968 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 
  

Monsterreferenties 

1575919 = MOS 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 

  

  

Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/03/2017 

Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2017 

Startdatum : 10/04/2017 

Monstercode : 1575919 
Matrix : Grond 

Monstervoorbewerking 

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd 

S gewicht artefact g <1 

S soort artefact nvt 

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droge stof % 828 

S organische stof (gec. voor Iutum) % (m/m ds) 57 

S Iutumgehalte (pipetmethode) __ % (m/m ds) 77 

Anorganische parameters - metalen 

S barium (Ba) mg/kg ds 93 

S cadmium (Cd mg/kg ds <0,20 

S kobalt (Co) mg/kg ds 33 

S koper (Cu) mg/kg ds 16 

S kwik (Hg) FIAS/Fims mgkg ds 0,21 

S lood (Pb) mg/kg ds 26 

S molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 

S nikkel (Ni) mg/kg ds 12 

S zink (Zn) mg/kg ds 63 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ mg/kg ds 230 

Organische parameters - aromatisch 

Polycyclische koolwaterstoffen: 

S naftaleen mg/kg ds <0,05 

S fenantreen mg/kg ds 0,24 

S anthraceen mg/kg ds 0,23 

S fluoranteen mg/kg ds 067 

S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,38 

S chryseen mg/kg ds 0,50 

S benzo(k}fluoranteen mg/kg ds 0,40 

S benzo(a)pyreen mgkg ds 0,57 

S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,65 

S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 057 

S som PAK (10) mg/kg ds 42 

Organische parameters - gehalogeneerd 

Polychloorbifenylen: 

S PCB-28 mg/kg ds <0,001 

S PCB-52 mg/kg ds <0,001 

S PCB-101 mg/kg ds <0,001 

S PCB-118 mg/kg ds <0,001 

S PCB-138 mg/kg ds 0,002 

S PCB-153 mg/kg ds 0,001 

S PCB-180 mg/kg ds 0,001 

S somPCBs (7) mg/kg ds 0,007 

  

Diranal : efvo 

Der Q gen i 

De m de analyses zijn op basis va 

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-1OCC-UPZK 

  

Rof.: 659968 _cortiicaat_ v2 
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Project code : 659968 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 

Monstercode : 1575917 

Uw referentie : FF3 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : 8. 

Datum geanalyseerd : 19-04-2017 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003) (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

Massa aangeleverde monster : 9030 g 

Droge massa aangeleverde monster : 7215 g 

Percentage droogrest 799 mm% 

Type zeving : nat 

massa |percentage| massa [percentage| aantal | massa 

zeeffractie |zeeffractie zeeffractie onderzocht|onderzocht| asbest | asbest 

(mm) (gram) _ (m/m%) | (gram) | (mím%) | (deeljes) | _ (mg) 

<0,5 mm 3303,4 75 166 050| _ nvt nvt 

0,5-1 mm 5945 85 1450 2499 0 00 

1-2mm 4514 65 1442 3195 0 00 

24 mm 4564 66| _ 456,4| _100,00 0 00 

48 mm 6242 90 6242| 100,00 0 00 

8-16 mm 1434,6 20,6| 14946| 10000 D 00 

>16 mm 948 14 948|  100,00 D 00 

Totaal 6959,3| _1000| 29158 o 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte | ondergrens [bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest asbest asbest 

(mg'kg | (mg'kgds) | (mg'kgds) | (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

ds) ds) ds) 

00 00 02 00 00 02 00 00 00 

00 00 06 00 00 06 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

<08 00 0,7 <08 00 07 00 00 00 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen _ : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

gebondenheid _| serpentijnasbest | amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

  

  

  

   

  Dit analyse-zertfeaat, ndl Dlad en eventuele bilage(n), mag niet anders dan n zijn geheel worden ge 

De met een or RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86) 

De met eon 'S' gemerkte a basis van et schema AS 3000 geacrediteerd, 

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-10CC-UPZK Rf.: 659968 _certiicaal v2 
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Project code : 659968 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 

Monstercode : 1575918 

Uw referentie : FF4 112 (0-45) 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : GP 

Datum geanalyseerd : 24-04-2017 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

Massa aangeleverde monster : 11480 q 

Droge massa aangeleverde monster : 9873 g 

Percentage droogrest 860 mm% 

Type zeving : nat 

massa percentage[ massa [percentage| aantal | massa 

zeeffractie | zeeffractie zeeffractie |onderzocht|onderzocht| asbest | asbest 

(mm) (gram) | (m/m9%) | (gram) | (mm %) | (deeltjes) | _ (mg) 

<0,5 mm 3499,3 364 42 0,12 nvt. nvi. 

0,5-1 mm 11444 9| 3402| 2973 0 00 

1-2mm 9062 94| _2456| _27,10 0 00 

24mm 9926 97| _558,3| _59,86 1 140 

48 mm 1315,0 187| 1315,0[ _100,00 3 65 

8-20 mm 1582,9 16,5[ 1582,9| _100,00 D 00 

>20 mm 225,8 24| 2258| 100,00 D 00 

Totaal 9606,2| _1000| 42720 4| 665 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte | ondergrens bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest asbest asbest 

(mg'kg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

ds) ds) ds) 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 0,0 00 00 00 

03 041 10 03 01 10 00 00 00 

84 67 10 84 67 10 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

87 68 1 87 68 1 00 00 00 

Aangetroffen type asbest : Serpentijn 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

gebondenheid _| serpentijnasbest | amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 87 00 87 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 87 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 8,7 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

  

  

  

   

  Dit analyse-zertfeaat, ndl Dlad en eventuele bilage(n), mag niet anders dan n zijn geheel worden ge 

De met een or RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86) 

De met eon 'S' gemerkte a basis van et schema AS 3000 geacrediteerd, 

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-10CC-UPZK Rf.: 659968 _certiicaal v2 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

659968 

12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

  

  

  

  

  

Opdrachtgever Grondslag Kamerik 

Monstercode : 1575918 

Uw referentie : FF4 112 (0-45) 

Asbestonderzoek - productidentificatie 

product 1 

zeeffractie materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 

(mm) (m/m %) 

2-4 mm cement, vlakke hecht chrysotiel 10-15 

plaat 

4-8 mm cement, vlakke hecht chrysotiel 1015 

plaat         
  

  

   

  

met een S gemerkte ar 

Opdrachtveriicaiecode: PMAB-SWPS-10CC-UPZK 

  

  

   

  

L086 

Rf.: 659968 _certiicaal v2 
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Project code : 659968 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203) 

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 

lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 

Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 

ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 9% m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 

gehalte aan vrijijzer. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven n een aparte bijlage als 

onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek 

geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de 

opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf 

heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins 

Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit 

alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming 

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming 

  

  

Uw referentie : MOS 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 

Monstercode : 1578919 

Opmerking(en) bij resultaten: 

PCB -198 - Bijdeze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163. 

Uw referentie : FF4112(0-45) 

Monstercode : 1575918 

Opmerking bij het monster: De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898. 

  

  

  Diranal   

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-1OCC-UPZK Rof.: 659968 _cortiicaat_ v2 
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OLIE-ONDERZOEK 

  

Monstercode : 1575919 
Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Uw referentie : MOS 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 

Methode : minerale olie (flori 

  
clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

  ë …J /m W 

  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > C10 - C19 2% 

2) fractie C19 - C29 29% 

3) fractie C29 - C35 43% 

4) fractie C35 -< C40 25% 

minerale olie gehalte: 230 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

Dit analyse-certfcaat, nclusief voorblad en evenuele bilage{n), mag niet an   
n zijn geheel worden gerepro 

  

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-1OCC-UPZK Ref.: 650968 _certiicaal v2 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 659968 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 
  

  

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen 

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en 

conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn 

verschillen met de richtijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport 

mogelijk hebben beïnvloed.” Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal 

onderdeel van dit analyse-certificaat. 

  

Uw referentie : MOS 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 

Monstercode : 1575919 

Opmerking(en) by analyse(s): 

Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

termijn is aangeleverd. 

Minerale olie (florisil - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

clean-up): termijn is ontvangen. 

Minerale olie (florisil - De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

clean-up): termijn is aangeleverd. 

  

  

   

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-1OCC-UPZK Rof.: 659968 _cortiicaat_ v2 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

659968 

12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

  

  

Opdrachtgever Grondslag Kamerik 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode 

1575919 MOS 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) 114 0-0.5 2408249AA 

114 0-0.5 2408249AA 

114 0-0.5 2408249AA 

1575917 FF3 111 (0-45) 113 (0-50) 114 (0-50) FF3111(0-45) 113 0-0.5 0256259DD 

1575918 _ FF4112(0-45) 

(0-50) 114 (0-50) 

112 0-0.45 0256260DD 

  

  

Diranalyse-e 
    

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-1OCC-UPZK 

  
  

Rof.: 659968 _cortiicaat_ v2 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 659968 

Project omschrijving : 12838-PERCEEL A/D MIJZIJDE 97 

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik 
  

Analysemethoden in Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Samplemate Conform AS3000 en NEN-EN 16179 

Droge stof Conform AS3010 prestatieblad 2 

Organische stof (gec. voor utum) Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 

Lutumgehalte (pipetmethode) Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 

Barium (Ba) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Cadmium (Cd) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Kobalt (Co) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Koper (Cu) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Kwik (Hg) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 

6961 

Lood (Pb} Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Molybdeen (Mo) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Nikkel (Ni) Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Zink (Zn) Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3010 prestatieblad 7 

PAKs Conform AS3010 prestatieblad 6 

PCBs Conform AS3010 prestatieblad 8 

  

Analysemethoden in Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003) 

  

Analysemethoden in Puin 

In dit analysecertificaat zijn de met'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 

analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins 

Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform NEN 5898 

  

  

Diranal     

Opdrachtverificatiecode: PMAB-SWPS-1OCC-UPZK Rof.: 659968 _cortiicaat_ v2 



grondslagen 

  

BIJLAGE V 

  



Verklarende woordenlijst 

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet s er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 

om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 

NEN-725: Richlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 

feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 

informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 

de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 

  

NEN-8740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 

‘bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De nomm is van toepassing op verkennend 

onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. 

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 
  

Boven en ondergrond Grondwaler 

  

Metalen (barum, cacmium, obat, koper. kwik. oo0, molybdeen, ikkel znk] 

  

Poycyelche Aromaische Koolwatersolen (PAKT 

  

Poychlcornrenyen (PCE] 7 

  

Mnerale oie 

  

Vuchige aromaten (BTEXSN] 7 

  

      Vuchige chooraltaten (VOO *     

m-mvy: diepte in meter minus maaiveld 

HL en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 

van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NENS744:201 1 direet bij erugkomst op kantoor gemeten 

in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen. 

  

Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 

Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 

‘bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 

Interventiewaarde: s de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 

‘bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
  

T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 

aan (achtergrondwaarde-tinterventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 

aanvullend/nader onderzoek nodig is. 

Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 

‘bodem blijvend geschikt te houden voor de functie “wonen’ 

Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens 

‘bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie” 

    

aan van de kwaliteit die nodig is om de 
  

Gebruikte afkortingen van stoffen: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

B Barium Olle Nnerae die 

ca Caamium VAK Vluchige Aromatsche Koowaterstofen 

o Kooak B Benzeen 

u Koper T Toleen 

Hg Kuik E Ehybonzoen 

Pb Toos x Xyenen 

o Moybeen s Streen 

n Nkkel Natt Naftaleen 

z Zek voer Vluchige Organoehlooverbingngen 

PAK Poyeyclsche Aromasche Koolwaterstoten PCB Poychoorbtenylen     

Oer: cen inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 

oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 

Gley: (oranje-bruine) ijzer:/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluetuerende grondwaterstand. 

Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil. 
  

  



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit: Per deelpartij wordt per parameter het gemiddelde van de gemeten 

gehalten getoetst aan de normen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. In het generieke 

kader wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: 

- _ kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’ 

- _ kwaliteitsklasse ‘Wonen” 

- _ kwaliteitsklasse ‘Industrie’ 

Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd toepasbaar’ indien de gemiddelde gehalten de Achtergrondwaarden niet 

overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 

Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) - 

Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 

toegestaan voor maximaal twee parameters. 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW-Wonen niet overschrijden. 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet 

overschrijden. Bij overschrijding van de MW-Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader !. 

    

Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan: 

1. de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en 

2. de functieklasse van de ontvangende bodem. 

Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet voldoen aan de strengste 

eis. Wanneer de ontvangende bodem niet in een bodemfunctieklassenkaart i opgenomen, of wanneer de kwaliteit 

van de ontvangende bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als 

toepassingseis. 

Grond die voldoet aan de MW-Industrie en de emissietoetswaarden mag worden verwerkt in een grootschalige 

toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend uitloogonderzoek nodig. 

” In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan 

alleen binnen het eigen gebied, waarvoor het beleid i opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt 

Conserveringstermijnen: 

In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 

Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader onderzoek. 

Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De 

maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, naftaleen) geldt een 

termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een 

langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). 

Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn 

is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 

bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 

  

Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 

derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 

verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 

gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 

conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 

Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 

worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 

een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 

conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van 

monstername 

  

  


