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Brandpreventieve gegevens

De constructieonderdelen moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse
volgens tabel 2.66 en rookklasse s2, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

De vloeren en trap (ook buiten trappen) moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de
brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Brandmeldinstallaties

Het gebouw zal NIET worden voorzien van een brandmeldinstallatie.
Het gebouw zal NIET worden voorzien van een ontruimingsinstallatie.

Constructieve brandveiligheid

Brandcompartiment :

De (hoofd)draagconstructie dient een brandwerendheid tot bezwijken te bezitten van

0 minuten conform NEN-EN 1991-1-2.

Het gebouw bestaat uit 1 brandcompartiment 1000 < GBO < 2500 m? .

Het gebouw bestaat uit 1 sub-brandcompartiment. Hoogte vioer < 4 m en viluchtroutes < 60
m1 tot buiten, bezetting minder dan 1 persoon per 30 m2.

Overige regelgeving

- Afvoer afvalwater, feacalién en hemelwater conform NEN 3215

- Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087

- Bereikbare gevelelementen ( incl. beglazing) inbraakwerendheidsklasse Il vigs NEN 5087/5096
Woning voldoet aan politiekeurmerk. Bij ontvangs PKVW-certificaat ontvangt bewoner informatie mbt veilig
gebruik van de woning. Woning voorzien van gelijksluitende en gebruiksvriendelijke sluiting op ramen.
Deurbedieninshoogte 1050+vloer. Buitendeuren afsluitbaar in 1 handeling.

- Vrije doorgang kozijnen vigs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)

- Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm ivm integrale toegankelijkheid

- Sanitaire ruimten voorzien van vloertegels en wandtegels tot ok plafond ivm wateropname conform NEN 2778

- Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/2916 (muv ruimte -1.7 buitenberging)

- Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041

- Installateur dient projecteringstekeningen volgens goedgekeurd PVE te overleggen

- De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m
ivm bescherming tegen ratten en muizen

14197 8880 8880 6130 6130 6128 6130 10340 | { i 5860 i 5860
Reclame Reclame Reclame Reclame I } Reclame Reclame — I Reclame ' Reclame '
| [ [ [ [ [ [ | | o |
I Voorgevel Oost II II II II II II ‘ ‘ Linkergevel Zuid ‘ ‘
16 i5)(14) 3)(12 a1(10 9)(® @)(® (5)(4 (3)(2) . © H) 0
| 10340 6130 6130 6130 6130 ! | 8880 8880 14197 5860 5860
| I | (Wl | ii Il Il | | | | | |
I | (Wl | H Il Il | | |
I | (] | H 11 11 | | |
I | (] | H 11 11 | | |
I | (Wl | H Il Il | | |
I | | H Il Il | | |
e I I I I o . o e . e o . o .
| [ [ [ [ [ | | | |
i Achtergevel West II II II II II ‘ ‘ Rechtergevel No?rd ‘
@ 2 @® ©D  ® @ @ T
'IhiS ,’ 11585 120 > 8880 20 8880 120 6128 120 6130 120 6130 140 6130 120 10331 149
O | : .| : e gr— g grm— gr— ——— |
% Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 @
GO GO GO GO GO GO GO GO Situatie 1:500
150.90m? 104.07m? 104.07m? 71.84m? 71.84m? 71.84m? 71.84m? 116.79m? Kad. gemeente : Goes
@E _________________________ s e e IS il 2 s 4ee Sectie :K
g - - - T - T i e T T S - - - T Nummer 151
- Aantal parkeerplaatsen : 12
BVO BVO BVO BVO BVO BVO BVO BVO
2 156.95m? 108.00m? 108.00m? 75.00m? 75.00m? 75.00m?2 75.00m? 121.98m? =
toilet @110 toilet @110 toilet @110 toilet @110 toilet @110 toilet @110 toilet @110 :
i my
E, S Pb overheaddeur[4.0x5.25m (bxh) overheaddeur[4.0x5.25m (bxh) Pb =B Pb overheaddeur[4.0x5.25m (bxh) overheaddeur]4.0x5.25m (bxh) overheaddeur|4.0x5.25m (bxh) overheaddeur|4.0x5.25m (bxh) overheaddeur|4.0x5.25m (bxh) overheaddeur|4.0x5.25m (bxh) Pb
5 Pt c —

RENVOOI

AVAVAVAVZ

]

Pb

Materialen

sandwichpaneel

Gebruiksfunctie

Lichte industrie
0 personen - onverwarmd

Uitgang (sticker)

Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend
gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een
sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

De deur mag te openen zijn middels een knopcilinder. Aantal personen aangewezen op de

vluchtdeur is < 100 personen.

Sproeischuimblussers gevuld met ten minste 6 liter sproeischuim welke voldoet aan de NEN 2559

Oppervlakte / inhoud

Bruto vloeroppervlakte 1903 m?

Bruto inhoud 14363 m?

Bebouwde oppervlakte 1903 m?

Gebruiksfunctie GBO VG
Lichte industrie 764 m? 0m?
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