
>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden
tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De
verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de
desbetreffende adviseur.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie

op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden
tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De
verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de
desbetreffende adviseur.
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>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.
>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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>
BRANDVEILIGHEID
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>     Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur.
>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.
>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.
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Rookmelder niet ioniserend
NEN 2555

Automatische brandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838

Vluchtwegaanduiding NEN-EN
1838, NEN 3011 en NEN-EN-ISO
7010

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Droge blusleiding NEN 1594

Deur zelfsluitend WBDBO 60

30 minuten rookwerend

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

Loopdeur met duwstang

communicatiepunt miva

90 minuten WBDBO

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

30

60

90

120

M
G
-01S

M
G
-01S

M
G
-02

MG-01MG-01

MG-01S

M
G
-0
1

M
G
-0
1 M

G
-01S

12
.9
4
0

4
.0
30

1.5
50

7.
36
0

1.9
54

34
9

3.
17
2

15
5

7.
0
25

29
6

26
4

1.9
54

34
9

1.4
32

1.7
4
0

15
5

1.0
50

2.
10
0

3.
8
75

29
6

24.545

24.545

7.262 555 3.432 3.324 3.324 3.324 3.324

320 57 3.485 155 3.500 66 555 142 3.212 155 3.097 300 3.097 155 3.097 300 3.174 469

320 57 1.194 2.290 155 2.592 907
66

555 142 1.299 1.913 155 1.913 1.184 300 1.184 1.913 155 1.914 1.183 300 1.130 2.044 469

60

60

6060

30

30

60

60vkr
Opp.: 26 m2

linnen
Opp.: 2 m2

vkr
Opp.: 4 m2

vkr
Opp.: 3 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2 Badkamer

Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Badkamer
Opp.: 4 m2

Hotelkamer
Opp.: 20 m2

1

2

3

4

A B C D E F G H

30 3030 3060

60

6060

60

60

60 60

6060 6060

6060

60

60

6060

60 60

6060

3030

60

60

60

60

3030

30

30

6060

6060

60 60

60

60
30

30

30 30 30 30

60

60

60

60

6060

606060

60

60

60

Hotelkamer
Opp.: 18 m2

Hotelkamer
Opp.: 16 m2

Hotelkamer
Opp.: 16 m2

Hotelkamer
Opp.: 16 m2

Hotelkamer
Opp.: 17 m2

Hotelkamer
Opp.: 16 m2

Hotelkamer
Opp.: 16 m2

Hotelkamer
Opp.: 17 m2

29.10.2019



>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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>     Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066.
>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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>     Alle schachten zijn onbrandbaar conform NEN 6064.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

>
REVISIE

>
FORMAAT

>
TEKENAAR

>
DATUM

>
SCHAAL
1:100

>
PROJECT
2821

>
DOC NR
OV200

>
STATUS

>
GEVELS
GEVEL 1 - NOORDGEVEL

UITBREIDING KATOEN
GOES

>
Mulderblauw
www.mulderblauw.nl

Overgoo 6
2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11
2821@mulderblauw.nl

DEFINITIEF

ROBINA3

H G F E D C B A

3.324 3.324 3.324 3.324 3.432 555 7.262

0
BEGANE GROND

3.000
1E VERDIEPING

6.000
2E VERDIEPING

9.000
DAK

N

Beestenmarkt
Gevel 1

Gevel 2

G
ev

el
 4

G
ev

el
 3

29.10.2019

Luchtbehandelingskast



>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.
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2821@mulderblauw.nl

DEFINITIEF

ROBINA3

H G F E D C B A

3.324 3.324 3.324 3.324 3.432 555 7.262

24.546

3.324 3.324 3.324 3.324 3.432 555 7.262

24.545

BK -800 FUNDERING

Peil

BK 3.000 1E VERDIEPING

BK 6.000 2E VERDIEPING

BK 9.000 DAK

BK 3.600 1E VERDIEPING
BESTAAND GEBOUW

BK 6.900 2E VERDIEPING
BESTAAND GEBOUW

BK 9.610 DAKRAND

N

Beestenmarkt

B C

A A

B C

29.10.2019



>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

>
REVISIE

>
FORMAAT

>
TEKENAAR

>
DATUM

>
SCHAAL
1:100

>
PROJECT
2821

>
DOC NR
OV301

>
STATUS

>
DOORSNEDES
DOORSNEDE B-B

UITBREIDING KATOEN
GOES

>
Mulderblauw
www.mulderblauw.nl

Overgoo 6
2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11
2821@mulderblauw.nl

DEFINITIEF

ROBINA3

1 2 3 4

BK -800 FUNDERING

Peil

BK 3.000 1E VERDIEPING

BK 6.000 2E VERDIEPING

BK 9.000 DAK

BK 3.600 1E VERDIEPING BESTAAND GEBOUW

BK 6.900 2E VERDIEPING BESTAAND GEBOUW

7.360 1.550 4.030

12.940

7.360 1.550 4.030

12.940

N

Beestenmarkt

B C

A A

B C

29.10.2019



>     Peil = 0 = x,xx+NAP

>     Alle maten in het werk te controleren

>     Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter

indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van
tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende
adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit
advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

>
REVISIE

>
FORMAAT

>
TEKENAAR

>
DATUM

>
SCHAAL
1:100

>
PROJECT
2821

>
DOC NR
OV302

>
STATUS

>
DOORSNEDES
DOORSNEDE C-C

UITBREIDING KATOEN
GOES

>
Mulderblauw
www.mulderblauw.nl

Overgoo 6
2266 JZ Leidschendam

+31 (0) 71 517 73 11
2821@mulderblauw.nl

DEFINITIEF

ROBINA3

1 2 3 4

BK -800 FUNDERING

Peil

BK 3.000 1E VERDIEPING

BK 6.000 2E VERDIEPING

BK 9.000 DAK

7.360 1.550 4.030

12.940

BK 9.565 DAK

BK 10.035 DAK

7.360 1.550 4.030

12.940

7.360 1.550 4.030

12.940

N

Beestenmarkt

B C

A A

B C

29.10.2019
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