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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5261871

Aanvraagnaam Nieuwbouwen woningen Hof den Berg Goes

Uw referentiecode 7005056

Ingediend op 22-06-2020

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Realiseren van 6 BEBO woning 1 2^1 kap woning en 4
rijwoningen Hof den Berg Goes

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Stukken die nodig zijn voor verkrijgen van de vergunning.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Stukken die niet nodig zijn voor verkrijgen van vergunning.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Goes

Bezoekadres: M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE  GOES
 

Postadres: Postbus 2118
4460 MC  GOES

Telefoonnummer: 0113 249 700

Faxnummer: 0113 230 876

E-mailadres: vergunningen@goes.nl

Website: http://www.goes.nl/

Contactpersoon: Afdeling Vergunningen en Handhaving
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2020.01 Locatie

1 Adres

Postcode 4461CE

Huisnummer 51

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Nieuwstraat

Plaatsnaam Goes

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Locatie voor de nieuw te bouwen woningen is gedeeltelijk
gesitueerd aan de Nieuwstraat en gedeeltelijk gesitueerd in
het middengebied van Hof den Berg Goes.
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Formulierversie
2020.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1214
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6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

3648

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

329

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

braakliggend terrein

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

285

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

188

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

12
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Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels Gevelsteen vlgs monsters

- Plint gebouw Gevelsteen vlgs monsters

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk Voegmortel Lichtgrijs

Kozijnen Kunststof Gebroken wit

- Ramen Kunststof Gebroken wit

- Deuren Kunststof Gebroken wit

- Luiken

Dakgoten en boeidelen Kunststof Gebroken wit

Dakbedekking Dakpannen vlgs monsters

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2020.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

B1_14-04-2020_PDF B1 14-04-2020.PDF Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2020-06-22 In
behandeling

B2_14-04-2020_PDF B2 14-04-2020.PDF Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2020-06-22 In
behandeling

B3_14-04-2020_PDF B3 14-04-2020.PDF Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2020-06-22 In
behandeling

B4_11-06-2020_PDF B4 11-06-2020.PDF Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2020-06-22 In
behandeling

_van_9_naar_12_won_-
Hof_den_Berg_Goes_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing van 9
naar 12 won Hof den
Berg Goes.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

2020-06-22 In
behandeling
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Algemeen detail: minimale verankeringslengte balkwapening
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UITVOERING VOLGENS NEN-EN 206-1 en NEN 8005 

STAALKWALITEIT WAPENING STAVEN :

BETONKWALITEIT :

MILIEUKLASSE :

CONSISTENTIEKLASSE :

AANTAL VEREISTE KUBUSSEN :

B 500 B

C20/25

XC2

VOLGENS OPGAVE AANNEMER

.

BETONDEKKING BALK : 35 mm

STAALKWALITEIT WAPENING NETTEN : B 500 A

laslengte

haarspeld

Algemeen detail beëindiging balkwapening
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Legenda:

nr.

Paaltype : Jacbo Omega boorpalen

Peil = 0.00 = 1.28 m + N.A.P.

Referentie sondering = straatkolk = 1.48 m + N.A.P.

Peil = 0.00 = 0.20 m - Ref.

- Paallengte exclusief steklengte

- Paalwapening volgens uitwerking paalleverancier

- Alle palen akoestisch doormeten

- Schema boorvolgorde i.v.m. eisen h.o.h. afstanden boorpalen:
  palen met een onderlinge afstand kleiner dan 
  4x de diameter van de paalvoet moeten minimaal 12 uur
  later geboord worden t.o.v. de dichtstbijzijnde boorpaal

- Indien P = 0 hoger komt dan 1.28 m + N.A.P., paallengte aanpassen!

- Sondering nr. 1 t/m 3 volgens rapport nr. 200578 d.d. 24-09-2020 Van der Straaten B.V.

- Overspanningsrichting begane grondvloer, Ribcassettevloer

Algemeen detail boorpaal-balkaansluiting
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Funderingsplan (Bouwnr. 01 t/m 06)
M. Loppies

Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.

Nieuwbouw 12 woningen Hof den Berg
a.d. Nieuwstraat te Goes

204985

UITVOERING

09-10-2020

SvdH

6 BEBO woningen

ter controle

1 : 10

PRINCIPE DETAIL

1 : 50

Funderingsplan

1 : 20

Drsn. 1

PALEN RENVOOI

Afmeting [mm] Symbool
o.k. fundering

t.o.v. N.A.P.[mm]
P.P.N. t.o.v.
N.A.P. [mm]

Paallengte [m] Aantal Fc,Ed [kN] Ft,Ed [kN]

Jacbo Omega
boorpaal rond

400 mm
+340 -19750 20.10 35 500 n.v.t.

VOOR BIJLEGWAPENING EN AFWIJKENDE BEUGELAFSTANDEN
ZIE OVERZICHT

1 : 20

Drsn. 2
1 : 20

Drsn. 3
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UITVOERING VOLGENS NEN-EN 206-1 en NEN 8005 
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Legenda:

nr.

Paaltype : Jacbo Omega boorpalen

Peil = 0.00 = 1.45 m + N.A.P.

Referentie sondering = straatkolk = 1.48 m + N.A.P.

Peil = 0.00 = 0.03 m - Ref.

- Paallengte exclusief steklengte

- Paalwapening volgens uitwerking paalleverancier

- Alle palen akoestisch doormeten

- Schema boorvolgorde i.v.m. eisen h.o.h. afstanden boorpalen:
  palen met een onderlinge afstand kleiner dan 
  4x de diameter van de paalvoet moeten minimaal 12 uur
  later geboord worden t.o.v. de dichtstbijzijnde boorpaal

- Indien P = 0 hoger komt dan 1.45 m + N.A.P., paallengte aanpassen!

- Sondering nr. 4 + 5 volgens rapport nr. 200578 d.d. 24-09-2020 Van der Straaten B.V.

- Overspanningsrichting begane grondvloer, Ribcassettevloer
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Nieuwbouw 12 woningen Hof den Berg
a.d. Nieuwstraat te Goes
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Drsn. wapening

PALEN RENVOOI

Afmeting [mm] Symbool
o.k. fundering

t.o.v. N.A.P.[mm]
P.P.N. t.o.v.
N.A.P. [mm]

Paallengte [m] Aantal Fc,Ed [kN] Ft,Ed [kN]

Jacbo Omega
boorpaal rond

360 mm
+510 -20750 21.30 15 350 n.v.t.
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Algemeen detail: minimale verankeringslengte balkwapening
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UITVOERING VOLGENS NEN-EN 206-1 en NEN 8005 
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Legenda:

nr.

Paaltype : Jacbo Omega boorpalen

Peil = 0.00 = 1.60 m + N.A.P.

Referentie sondering = straatkolk = 1.48 m + N.A.P.

Peil = 0.00 = 0.12 m + Ref.

- Paallengte exclusief steklengte

- Paalwapening volgens uitwerking paalleverancier

- Alle palen akoestisch doormeten

- Schema boorvolgorde i.v.m. eisen h.o.h. afstanden boorpalen:
  palen met een onderlinge afstand kleiner dan 
  4x de diameter van de paalvoet moeten minimaal 12 uur
  later geboord worden t.o.v. de dichtstbijzijnde boorpaal

- Indien P = 0 hoger komt dan 1.60 m + N.A.P., paallengte aanpassen!

- Sondering nr. 6 t/m 9 volgens rapport nr. 200578 d.d. 24-09-2020 Van der Straaten B.V.

- Overspanningsrichting begane grondvloer, Ribcassettevloer

totaal: 27

Algemeen detail boorpaal-balkaansluiting
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Funderingsplan (Bouwnr. 09 t/m 12)
M. Loppies
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SvdH

4 rijwoningen

ter controle
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PRINCIPE DETAIL

1 : 50

Funderingsplan
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Drsn. wapening

PALEN RENVOOI

Afmeting [mm] Symbool
o.k. fundering

t.o.v. N.A.P.[mm]
P.P.N. t.o.v.
N.A.P. [mm]

Paallengte [m] Aantal Fc,Ed [kN] Ft,Ed [kN]

Jacbo Omega
boorpaal rond
360 mm (1)

+660 -17750 18.50 8 325 n.v.t.

Jacbo Omega
boorpaal rond
360 mm (2)

+660 -16750 17.50 19 325 n.v.t.

VOOR BIJLEGWAPENING ZIE OVERZICHT


