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Samenvatting

Door Gemeente Middelburg is aan SMA Zeeland B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een
actualiserend bodemonderzoek op een locatie gelegen aan de Althoornweg ong. te Middelburg.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting (oprichting politiebureau) van de
locatie. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de huidige kwaliteit van de bovengrond met
betrekking tot de standaardparameters uit de NEN 5740 en in de aanwezigheid van PFAS in de grond tot
circa 1 m-mv.

Standaardparameters uit de NEN 5740
In de bovengrond zijn, plaatselijk, de gehalten PAK verhoogd ten opzichte van de generieke
achtergrondwaarde.

PFAS
Qua PFAS voldoet de grond aan de bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’.

Eindconclusie
Geconcludeerd wordt dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie (oprichting politiebureau).
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doel

Door Gemeente Middelburg is aan SMA Zeeland B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een
actualiserend bodemonderzoek op een locatie gelegen aan de Althoornweg ong. te Middelburg.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting (oprichting politiebureau) van de
locatie. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de huidige kwaliteit van de bovengrond met
betrekking tot de standaardparameters uit de NEN 5740 en in de aanwezigheid van PFAS in de grond tot
circa 1 m-mv.

1.2. Referentiekader

Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet is in overleg met Gemeente Middelburg bepaald.

Toetsingskader standaardparameters
De voor de standaardbodem (lutum 25% en organische stof 10%) gecorrigeerde analyseresultaten van de

grond worden conform de Wet bodembescherming getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2000) en
interventiewaarden.

De achtergrondwaarden hebben betrekking op achtergrondgehalten van stoffen die van nature
voorkomen, of op detectiegrenzen bij stoffen die niet van nature voorkomen. In principe is sprake van een
onbeinvioede bodemkwaliteit. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden
verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van
ernstige (bodem) verontreiniging.

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m® bodemvolume in het geval van
grondverontreiniging, of 100 m®> bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is
dan de interventiewaarde. In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:

- moestuin/volkstuin,

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing.

Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is sprake van een potentieel risico dat
aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren.

De achtergrond- en interventiewaarden worden in het vervolg, samenvattend, toetsingswaarden genoemd.
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De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde
bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit
gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds
(interventiewaarde barium voor een standaardbodem).

1.3. Betrouwbaarheid

Het hier gerapporteerde bodemonderzoek is uitgevoerd op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de
geldende richtlijnen en de gebruikelijke inzichten en methoden. SMA Zeeland B.V. beschikt over een
kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001: 2015) en veiligheidsmanagementsysteem (VGM
Checklist Aannemers) waarbinnen de kwaliteit van de werkzaamheden dusdanig wordt beheerst en
gewaarborgd dat haar diensten zo goed mogelijk aan de eisen en doelstellingen van de opdrachtgever
voldoen.

Het milieukundige veldwerk is uitgevoerd door Sialtech B.V. (certifcaatnummer: VB-059), op basis van de
richtlijnen van de BRL SIKB 2000 en conform de hierbij van toepassing zijnde protocollen. De uitvoerende
partij beschikt hiertoe over het procescertificaat “Veldwerk voor milieuhygiénisch bodemonderzoek” op
basis van de Beoordelingsrichtlijin SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002, 2003, 2018. Dit
procescertificaat is uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundige veldwerk,
beginnend bij de acceptatie van het veldwerk, en eindigend bij de overdracht van de veldwerkgegevens en
monsters.

De laboratoriumanalyses van dit onderzoek zijn uitgevoerd door een daartoe door de Raad van
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Een bodemonderzoek is erop gericht met beperkte middelen vast te stellen of er bodemverontreiniging
aanwezig is. Dit impliceert dat de conclusies van het bodemonderzoek slechts een beperkte reikwijdte
hebben. Door een beperkt aantal boringen en analyses, betekent dit concreet dat een mogelijk aanwezige
verontreiniging over het hoofd gezien kan worden. Het bodemonderzoek garandeert derhalve nooit dat de
onderzochte locatie geheel schoon is of anderszins, dat met het bodemonderzoek alle eventueel
aanwezige verontreinigingen worden gedetecteerd.

Verder geldt dat de resultaten van het onderhavige onderzoek een momentopname vormen van de
bodemkwaliteit. Na de uitvoering en rapportage van dit onderzoek zouden activiteiten kunnen plaatsvinden
die de milieuhygiénische kwaliteit van grond en grondwater op de onderzoekslocatie kunnen beinvioeden.
Voorbeelden hiervan zijn het bouwrijp maken van de locatie of het aanvoeren van grond van elders. Een
andere factor kan bijvoorbeeld zijn het transport van verontreinigende stoffen via het grondwater van
buiten de onderzoekslocatie. Gezien deze overwegingen, dienen de hier gerapporteerde
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onderzoeksresultaten met meer voorzichtigheid gebruikt en geinterpreteerd te worden naarmate de tijd
toeneemt die verlopen is na de uitvoering van het onderzoek.

Op basis van de uit dit bodemonderzoek verkregen gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de
daadwerkelijke aan- of afwezigheid van asbest. Hiervoor kan (aanvullend) onderzoek plaatsvinden
conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond)
en/of de NEN 5897 (Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat).

Op basis van de uit dit bodemonderzoek verkregen gegevens kan in principe geen uitspraak gedaan
worden over de toepassingsmogelijkheden van eventueel van de locatie af te voeren grond. Hiervoor dient
onderzoek plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.

SMA Zeeland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of anderszins voor
eventuele gevolgen die voortkomen uit het gebruik en de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde
onderzoeksgegevens.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van SMA Zeeland B.V.
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2. Gegevens van de locatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Althoornweg te Middelburg en betreft de percelen kadastraal
bekend als Middelburg, sectie P, nummer 3937 en een gedeelte van nummer 3936. De onderzoekslocatie
heeft een oppervlakte van circa 2,47 hectare en is braakliggend. Er is geen bebouwing aanwezig.

De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 1 zijn tevens de kadastrale kaarten
opgenomen. De situatietekening is in bijlage 2 opgenomen.

Eerder uitgevoerd bodemonderzoek

In 2009 is door Verhoeve Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapport ‘Verkennend
bodemonderzoek Tromboneweg te Middelburg, project 359117, d.d. 14 december 2009’). Boring 01 t/m 18
zZijn verricht binnen de huidige locatie. In de bovengrond van zandige klei kunnen bijmengingen van nader
te specificeren puin worden verwacht. In de bovengrond van het huidige terreindeel zijn eerder geringe
achtergrondwaarde-overschrijdingen voor barium en minerale olie aangetroffen. In de ondergrond werden
geen verhoogde gehalten aangetroffen.

Activiteiten tussen 2009 en heden

Voor zover bekend hebben sinds het bodemonderzoek uit 2009 geen activiteiten op het terrein
plaatsgevonden. Er is geen indicatie dat de kwaliteit van de ondergrond en het grondwater sindsdien in
negatieve zin zijn gewijzigd.
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3. Veldwerk

Het veldwerk is op 14 en 15 april 2020 uitgevoerd door de hiertoe erkende veldwerker R.P. Kole. Er zijn 28
boringen (nummers 01 t/m 28) verricht.

De boorlocaties zijn weergegeven in de situatietekening in bijlage 2.
Tijdens het veldwerk is het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk beoordeeld. Voor gedetailleerde

informatie met betrekking tot de bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van bodemvreemde
bijmengingen wordt verwezen naar de veldwerkgegevens in bijlage 3.
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4. Analytisch onderzoek

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de keuze van de geanalyseerde monsters en de parameters waarop

deze zijn geanalyseerd. Vervolgens worden de analyseresultaten gepresenteerd evenals de eventuele

overschrijdingen van de toetsingswaarden.

Analysestrategie

In de tabellen 4.1 en 4.2 is weergegeven welke monsters ter analyse zijn ingezet. Ook is weergegeven op

welke parameters geanalyseerd is.

Tabel 4.1 Inzet grondmengmonsters ter analyse

Monster- | Boring + traject

nummer (m-mv)

Reden analyse

Analyse

(parameters)

MMO1 02 (0,00 - 0,50
03 (0,00 - 0,50
04 (0,00 - 0,50
05 (0,00 - 0,50
12 (0,00 - 0,50
14 (0,00 - 0,50

Kwaliteitsbepaling bovengrond

m.b.t. standaardparameters

pakket A

MMO02 06 (0,00 - 0,50
07 (0,00 - 0,50
09 (0,00 - 0,50
10 (0,00 - 0,50

21 (0,00 - 0,50

Kwaliteitsbepaling bovengrond

m.b.t. standaardparameters

pakket A

MMO3 15 (0,00 - 0,50
16 (0,00 - 0,50
26 (0,00 - 0,50
27 (0,00 - 0,50
28 (0,00 - 0,50

Kwaliteitsbepaling bovengrond

m.b.t. standaardparameters

pakket A

MM04 18 (0,00 - 0,50
19 (0,00 - 0,50
22 (0,00 - 0,50
24 (0,00 - 0,50
25 (0,00 - 0,50)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
11 (0,00 - 0,50)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Kwaliteitsbepaling bovengrond

m.b.t. standaardparameters

pakket A

Pakket A: standaardpakket onderzoek landbodem:
barium, cadmium, kobalt, koper, lood, nikkel, zink, kwik, molybdeen, PCB’s, PAK (10-VROM),

minerale olie (GC), percentages lutum en organische stof.
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Tabel 4.2 Inzet grondmengmonsters ter analyse

Monster-

nummer

Boring + traject

(m-mv)

Reden analyse

Analyse

(parameters)

MMPFAS1

02 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)
13 (0,00 - 0,50)
14 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)
22 (0,00 - 0,50
23 (0,00 - 0,50
24 (0,00 - 0,50

Kwaliteitsbepaling bovengrond
m.b.t. PFAS

PFAS (28) handelingskader

en organische stof

MMPFAS2

06 (0,00 - 0,50
07 (0,00 - 0,50
09 (0,00 - 0,50
10 (0,00 - 0,50
11(0,00-0,50
15 (0,00 - 0,50
16 (0,00 - 0,50
21 (0,00 - 0,50
26 (0,00 - 0,50

Kwaliteitsbepaling bovengrond
m.b.t. PFAS

PFAS (28) handelingskader

en organische stof

MMPFAS3

01 (0,50 - 1,00
03 (0,60 - 1,00
05 (0,50 - 1,00
07 (0,50 - 1,00
09 (0,70 - 1,00
11(0,50 - 1,00
13 (0,50 - 0,70
14 (0,50 - 1,00

Kwaliteitsbepaling ondergrond
m.b.t. PFAS

PFAS (28) handelingskader

en organische stof

MMPFAS4

15 (0,50 - 1,00
17 (0,50 - 1,00
21(0,50 - 1,00
25 (0,50 - 1,00
27 (0,50 - 1,00)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
28 (0,00 - 0,50)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Kwaliteitsbepaling ondergrond
m.b.t. PFAS

PFAS (28) handelingskader

en organische stof
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Analyseresultaten

De resultaten van de toetsing van de analyseresultaten aan het toetsingskader uit de Wet
bodembescherming zijn weergegeven in de onderstaande tabel(len). Hierin wordt per stof of stofgroep een
index tussen haakjes weergegeven. Wanneer in het monster geen gehalten groter dan de

“ o«

toetsingswaarde zijn gevonden, wordt een streepje getoond. De index tussen haakjes geeft het
volgende aan:
e index (-): gehalte groter dan de generieke achtergrondwaarde, maar index < 0,01;
e index < 0,00: gehalte onder de generieke achtergrondwaarde;
e index > 0,00 en < 1,00: gehalte groter dan de generieke achtergrondwaarde, maar kleiner dan de
interventiewaarde;

e index > 1,00: gehalte groter de interventiewaarde.

De toetsingstabellen, waarin de getoetste analyseresultaten zijn vermeld, zijn opgenomen in bijlage 4. De
analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in de bijlagen 5 en 6.

Tabel 4.3 Toetsing analyseresultaten grondmengmonsters aan de Wet bodembescherming

Monster- Boring + traject > generieke achtergrondwaarde > interventiewaarde

nummer (m-mv)

MMO1 02 (0,00 - 0,50
03 (0,00 - 0,50
04 (0,00 - 0,50
05 (0,00 - 0,50
12 (0,00-0,50
14 (0,00 - 0,50

PAK 10 VROM (0,01) -

MMO02 06 (0,00 - 0,50
07 (0,00 - 0,50
09 (0,00 - 0,50
10 (0,00 - 0,50

21(0,00 -0,50

MMO3 15 (0,00 - 0,50
16 (0,00 - 0,50
26 (0,00 - 0,50
27 (0,00 - 0,50
28 (0,00 - 0,50

MMO04 18 (0,00 - 0,50
19 (0,00 - 0,50
22 (0,00 - 0,50
24 (0,00 - 0,50

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
11 (0,00 - 0,50)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
25 (0,00 - 0,50)
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Interpretatie resultaten

Standaardparameters uit de NEN 5740
In het grondmengmonster MM01 (bovengrond) is het gehalte PAK verhoogd ten opzichte van de
generieke achtergrondwaarde.

In de grondmengmonsters MMO02 t/m MMO04 (bovengrond) zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

PFAS

De grondmengmonsters MMPFAS1 t/m MMPFAS4 zijn op PFAS geanalyseerd. De analyseresultaten zijn
vermeld in de analyserapporten van het laboratorium (zie bijlage 6). Er hoefde geen bodemtypecorrectie
(omrekening naar GSSD (gestandaardiseerde meetwaarde)) te worden toegepast aangezien de
organische stofgehalten (humusgehalten) lager zijn dan 10 % (bij het toetsen van de toepassingsnormen
uit het tijdelijk handelingskader hoeft tot een organische stofgehalte van 10 % geen bodemtypecorrectie
toegepast te worden). Qua PFAS voldoet de grond aan de bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’.
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5. Conclusies

Standaardparameters uit de NEN 5740
In de bovengrond zijn, plaatselijk, de gehalten PAK verhoogd ten opzichte van de generieke
achtergrondwaarde.

PFAS
Qua PFAS voldoet de grond aan de bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’.

Eindconclusie
Geconcludeerd wordt dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie (oprichting politiebureau).
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Achtergronddocumenten

Onderstaande documenten vormen de basis voor divers milieuhygiénisch onderzoek op, aan en in bodem
en bouwstoffen in Nederland.

Wet- en regelgeving

1.

Circulaire Bodemsanering 2013. Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013

2. Ministeries van VROM en VW, Besluit Bodemkwaliteit, 22 november 2007

3. Ministeries van VROM en VW, Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20 december
2007

4. Ministeries van VROM en VW, Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 122, 27 juni
2008

5. Ministerie van VROM, Besluit asbestwegen milieubeheer, 8 september 2000

6. Ministerie van VROM, Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer, 25 augustus
2016

7. Brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Tweede Kamer 28 600 XI, 81, Den Haag, 17 december 2002

8. Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat), Tweede Kamer 28 663, 15, Den Haag, 3
maart 2004

9. Provincie Zeeland, samen omgaan met (grond)water, Grondwaterbeheersplan 2002-2007,
Middelburg, juni 2002

Normdocumenten

10. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5707:2015/C2:2017, Bodem — Inspectie en

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, ICS 13.080.01, Delft, augustus 2015

11. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5717:2017, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiénisch vooronderzoek, ICS 13.080.05, Delft, december 2017
12. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5720:2017, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiénisch onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van
waterbodem en baggerspecie, ICS 13.080.05, Delft, 1 december 2017
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13.

14.

15.

16.

Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5725:2017, Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiénisch vooronderzoek, ICS 13.080.01; 13.080.05, Delft, oktober 2017

Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5740:2009/A1:2016, Bodem - Landbodem - Strategie
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische
kwaliteit van bodem en grond, ICS 13.080.05, Delft, januari 2009

Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5897:2015/C2:2017, Inspectie en monsterneming van
asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, ICS 13.030.30, Delft, augustus 2015

Nederlands Normalisatie Instituut, NTA 5755:2010, Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging,
ICS 13.080.05, Delft, juli 2010

Richtliinen en protocollen

1.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichtlin voor het SIKB
procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiénisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, versie 6,
Gouda, 1 februari 2018

2. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Wijzigingsblad BRL SIKB 2000 versie 6,
Gouda, 1 februari 2018

3. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Plaatsen van handboringen en
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, protocol
2001, versie 6, Gouda, 1 februari 2018

4. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Het nemen van grondwatermonsters,
protocol 2002, versie 4, Gouda, 1 februari 2018

5. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Veldwerk bij milieuhygiénisch
waterbodemonderzoek, protocol 2003, versie 6, 1 februari 2018

6. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Locatie-inspectie en monsterneming van
asbest in bodem, protocol 2018, versie 3.2 Gouda, 1 februari 2018

7. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Protocol 3001, Conserveringsmethoden
en conserveringstermijnen voor milieumonsters, versie 5, Gouda, 2 oktober 2014

8. CROW, Publicatie 210, Richtlin omgaan met vrijgekomen asfalt - Selectief verwijderen van
teervrij en teerhoudend asfalf, ISBN 978 90 6628 655 9, Ede, juni 2015
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9. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Tijdelijjk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (Geactualiseerde versie van 29 november 2019), 1 december
2019
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Kadastrale kaart Uw referentie: 23200069
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Deze kaart is noordgericht Schaal 1: 5000 ka d a Ste r

12345  Perceelnummer

% Huisnummer Kadastrale gemeente  Middelburg

Sectie P
Perceel 3936

Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 april 2020 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.




Kadastrale kaart Uw referentie: 23200069
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Deze kaart is noordgericht

Schaal 1: 1000 kadaster

Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 april 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345  Perceelnummer
25 Huisnummer .
uisnumme Kadastrale gemeente  Middelburg
Vastgestelde kadastrale grens .
. Sectie P
Voorlopige kadastrale grens
Perceel 3937

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.




| MILIEU EN RUIMTE

Bijlage 2 Situatietekening

23200069a Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 2

Rapport actualiserend bodemonderzoek Althoornweg ong. te Middelburg






Bijlage 3 Boorprofielen

Bijlage 3A Legenda en boorprofielen

Bijlage 3B Onafhankelijkheidsverklaring

23200069a Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 3

Rapport actualiserend bodemonderzoek Althoornweg ong. te Middelburg



] smu

| MILIEU EN RUIMTE

Bijlage 3A Legenda en boorprofielen

23200069a Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 3

Rapport actualiserend bodemonderzoek Althoornweg ong. te Middelburg



Legenda (conform NEN 5104)
grind

hoooood] Grind, siltig
oooooo &
cooooo0 O Grind, zwak zandig

00000 ; . .
ooooo .‘i Grind, matig zandig

"""i Grind, sterk zandig

oooooc Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

gemiddelde grondwaterstand

f hoogste grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
I

Klei, zwak siltig

\ &

Klei, matig siltig

\

Klei, sterk siltig

\
.

Klei, uiterst siltig

\
\
%

Klei, zwak zandig

\

Klei, matig zandig

N

Klei, sterk zandig

N

7
o
3

Leem, zwak zandig

7
.

Leem, sterk zandig

%

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

bl

zwak grindig

matig grindig

(021

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

ee20

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

LN B

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100
>1000
>10000

(X XX~ R

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster
O volumering

overig

A bijzonder bestanddeel

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ grondwaterstand

4 Gemiddeld laagste grondwaterstand

R st

X Ve
LRRRRRRRA

water



Boring:

Veldwerker:
Datum:

50.

01

Roland Kole
14-4-2020

gras

Klei, sterk zandig, zwak
wortelhoudend, resten baksteen,
resten keien, geen olie-water reactie

100

Boring:

Veldwerker:
Datum:

o

o
=]

o
o

Klei, matig zandig, matig humeus,
brokken veen, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin

50
2 Ims

100
Roland Kole
14-4-2020

0

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
lichtbruin

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50

100

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, lichtbruin

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, resten grind, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraalbruin

100
05
Roland Kole
14-4-2020

0
1 Oa

50,
2 Oa

100,

Klei, sterk zandig, sporen grind,
sporen baksteen, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

Projectnaam: Althoornweg ong. te Middelburg

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, spikkels stenen, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

gras

Zand, sterk siltig, sporen puin, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

gras

Boring: 02
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 [
Joo 1 Oa
st NE ©
Boring: 04
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
C_........... £
Nl oa
50 b U 50
Boring: 06
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 4 0
] 1 o
50. : 50,

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
spikkels veen, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

Projectcode: 23200069
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Boring: 07
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 B
] 1
50] :
2
100-]
Boring: 09
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 [« o

IR
=

[ P T N =

1
—
~

] 3
100
Boring: 11
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 4
E Rl
504 y
] 112
1001 y

gras

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, spikkels
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Klei, matig siltig, spikkels veen,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie

gras

Klei, matig zandig, zwak
wortelhoudend, spikkels veen, geen
olie-water reactie

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, brokken veen, geen
olie-water reactie

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, neutraal blauwgrijs

gras

Klei, matig zandig, zwak
wortelhoudend, sporen stenen, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

0
Oa

50
D.

100

0
D.

50
D.

70
D.

100

0
Oa

50
D.

100,

Klei, zwak zandig, spikkels veen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Projectnaam: Althoornweg ong. te Middelburg

Boring:

Veldwerker:

Datum:

50.

Boring:

Veldwerker:

Datum:

o

o
=]

Boring:

Veldwerker:

Datum:

50

08

Roland Kole
14-4-2020

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, spikkels baksteen, spikkels
veen, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

gras

Klei, sterk zandig, zwak
wortelhoudend, sporen schelpen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

gras

50
10
Roland Kole
14-4-2020

0
1 Ims

50
Roland Kole
14-4-2020

0
1 Oa

50,

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
wortelhoudend, resten baksteen,
resten stenen, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

Projectcode: 23200069
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Boring:

Veldwerker:
Datum:

50.

—

100

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50.

100

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50

100

13

Roland Kole
14-4-2020

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

Klei, sterk zandig, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

Klei, zwak siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

0
1 Ims

50
2 Ims

70
3 -

100
Roland Kole
14-4-2020

0

gras

Klei, sterk zandig, zwak
wortelhoudend, resten baksteen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Klei, zwak zandig, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

100
17
Roland Kole
14-4-2020

0
1 -

50,
2 I3

100,

Klei, matig zandig, spikkels roest,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Projectnaam: Althoornweg ong. te Middelburg

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
baksteenhoudend, sporen stenen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Klei, sterk zandig, geen olie-water
reactie, lichtbruin

gras

Klei, zwak zandig, zwak
wortelhoudend, resten baksteen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Boring: 14
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 [
50:........... 50
E 2 2 O
100- : :. 100
Boring: 16
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 S 0
z At Oa
50. : .’ 50
Boring: 18
Veldwerker: Roland Kole
Datum: 14-4-2020
0 q 0
50:......... . 50

gras

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten
baksteen, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

Projectcode: 23200069
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Boring:

Veldwerker:
Datum:

50.

100 00000000000‘

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50

100

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50

100

19

Roland Kole
14-4-2020

21

Roland Kole
14-4-2020

23

Roland Kole
14-4-2020

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, spikkels baksteen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

Zand, matig fijn, sterk siltig,
spikkels roest, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

gras

Klei, matig zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, sporen
baksteen, geen olie-water reactie

100

Klei, matig siltig, matig humeus,
brokken veen, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin

gras

Zand, matig siltig, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, lichtbruin

100,

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, brokken veen, geen
olie-water reactie, donker grijsbruin

Projectnaam: Althoornweg ong. te Middelburg

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50.

Boring:

Veldwerker:
Datum:

=]

o
=]

Boring:

Veldwerker:
Datum:

50

20

Roland Kole
14-4-2020

gras

Veen, sterk zandig, matig
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin

0
1 -

50
22
Roland Kole
14-4-2020

0
1 Ims

50
Roland Kole
14-4-2020

0

gras

50,

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, lichtbruin

Projectcode: 23200069

Bijlage: 3



Boring: 25 Boring: 26

Veldwerker: Roland Kole Veldwerker: Roland Kole
Datum: 15-4-2020 Datum: 15-4-2020
0 o gras o 0 gras
: Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 7 Klei, sterk zandig, zwak humeus,
b CEERERERERE wortelhoudend, resten stenen, geen 1 sporen baksteen, geen olie-water
oo 1 Oa olie-water reactie, neutraalbruin 3 1 Oa reactie, neutraalbruin
502........... 50 502 50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
spikkels veen, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

100- oo 100

Boring: 27 Boring: 28

Veldwerker: Roland Kole Veldwerker: Roland Kole
Datum: 15-4-2020 Datum: 15-4-2020
0 0 gras 0 0 gras
7 Klei, matig zandig, zwak humeus, ] Klei, sterk zandig, zwak humeus,
7] zwak wortelhoudend, resten ] zwak wortelhoudend, resten
E 1 D-A baksteen, geen olie-water reactie, E 1 D-A baksteen, geen olie-water reactie,
j neutraalbruin j neutraalbruin
50-] & 5 501 2
] Klei, matig siltig, geen olie-water
] reactie, neutraalbruin
b 2 0
1oo: 100

Projectnaam: Althoornweg ong. te Middelburg

Projectcode: 23200069
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Bijlage 3B Onafhankelijkheidsverklaring

Ik verklaar dat het milieukundig veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de
eisen van de BRL SIKB 2000.

R.P. Kole
2001
2002
2018
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Bijlage 4 Toetsingstabellen
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

(o By |
m -
x

Grondmonster MMO1 MMO02 MMO03
Certificaatcode 2020057680 2020057680 2020057687
Boring(en) 02, 03, 04, 05, 12, 14 06, 07, 09, 10, 11, 21 15, 16, 26, 27, 28
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 2,80 3,00 2,50
Lutum % ds 13,90 11,40 22,7

Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index
METALEN
Barium mg/kgds | <20 <22© <20 <25© <20 <15®
Cadmium mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt mg/kg ds 5,9 9,0 -0,03 5,3 9,2 -0,03 6,4 6,9 -0,05
Koper mg/kg ds 9,4 13,5 -0,18 7 11 -0,19 8,7 10,4 -0,2
Kwik mg/kg ds <0,05 <0,04 -0 <0,05 <0,04 -0 0,05 0,05 -0
Lood mg/kg ds 23 29 -0,04 14 18 -0,07 20 23 -0,06
Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Nikkel mg/kg ds 13 19 -0,25 11 18 -0,26 13 14 -0,32
Zink mg/kg ds 47 69 -0,12 40 63 -0,13 49 56 -0,14
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,65 0,65 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,58 0,58 0,082 0,082 <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds 0,11 0,11 0,053 0,053 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,095 0,095 0,077 0,077 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,087 0,087 0,057 0,057 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,055 0,055 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,70 0,01 0,48 -0,03 <0,35 -0,03
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds <0,018 -0 <0,016 -0 <0,020 0
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <88 -0,02 <35 <82 -0,02 <35 <98 -0,02
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 8® <3 7® <3 8®
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 13© <5 120 <5 14©
Minerale olie C16 - C21 ma/kg ds <5 13® <5 12© <5 14©
Minerale olie C21 - C30 mg/kgds | <11 28 12 40® <11 31©
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 7 25© 16 53© 6,3 25,2
Minerale olie C35 - C40 | mg/kg ds <6 15®© <6 14® <6 17®
OVERIG
Lutum % 13,9 11,4 22,7
Organische stof (humus) % 2,8 3 25
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MMO04
Certificaatcode 2020057687
Boring(en) 18, 19, 22, 24, 25
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50
Humus % ds 2,50
Lutum % ds 13,40

Meetw GSSD Index
METALEN
Barium mg/kg ds <20 <22©
Cadmium mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt mg/kg ds 5,6 8,8 -0,04
Koper mg/kg ds 7,8 11,4 -0,19
Kwik mg/kg ds 0,052 0,063 -0
Lood mg/kg ds 17 22 -0,06
Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0
Nikkel mg/kg ds 11 16 -0,29
Zink mg/kg ds 41 61 -0,14
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,056 0,056
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,37 -0,03
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds <0,020 0
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <98 -0,02
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 8®
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 14®
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 14®
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 310
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 9,1 36,4
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 17©
OVERIG
Lutum % 13,4
Organische stof (humus) % 2,5

8,88 : <= Achtergrondwaarde
>AW : > Achtergrondwaarde
: > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index :(GSSD - AW) /(I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND
METALEN
Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt mg/kg ds 15 35 190 190
Koper mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
Zink mg/kg ds 140 200 720 720
PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000

Projectcode: 23200069
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<& eurofins

— analytico’

SMA Zeeland b.v.

T.a.v. Marien Hoogerbrugge
Postbus 25

4453 1G 'S- HEERENHOEK
NETHERLANDS

Analvysecertificaat

Datum: 21-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2020057680/1

Uw project/verslagnummer 23200069

Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<& eurofins

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057680/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 15-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 21-Apr-2020/09:29
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 83.9 81.2
S Organische stof % (m/m) ds 2.8 3.0
Gloeirest % (m/m) ds 96 96
S Korrelgrootte < 2 uym (Lutum) % (m/m) ds 13.9 11.4
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 5.9 5.3
S Koper (Cu) mg/kg ds 9.4 7.0
S  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 11
S Lood (Pb) mg/kg ds 23 14
S Zink (In) mg/kg ds 47 40
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 12
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7.0 16
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB118 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MMO1 14-Apr-2020 00:00 11310820
o MM02 14-Apr-2020 00:00 11310821
xe\iswa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
3’;"\ »604 A: AP04 erkende verrichting
= (=] S: AS SIKB erkende verrichting
2 £ v: VIAREL erkende verrichtin
Eurofins Analytico B.V. %&& f§ ’
“beheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @R\
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV k N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057680/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 15-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 21-Apr-2020/09:29
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 © 0.0049 V
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds 0.65 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds 0.58 0.082
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.095 0.077
S Chryseen mg/kg ds 0.11 0.053
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.087 0.057
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.055 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.7 0.48
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MMO1 14-Apr-2020 00:00 11310820
o MMO2 14-Apr-2020 00:00 11310821
\."\\,Q"tswag/a Q: door RvA geaccrediteerde verrichting akkoord
s’b o, A: AP04 erkende verrichting .
e S@ S: AS SIKB erkende verrichting Pr.coord.
2 £ v:viAReL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. 3 é,\' VA
“beheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV km\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<& eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020057680/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
11310820 02 1 0 50 0538083775 MMO1
11310820 03 1 0 50 0538083866 MMO1
11310820 04 1 0 50 0538084642 MMO1
11310820 05 1 0 50 0538084660 MMO1
11310820 12 1 0 50 0537985549 MMO1
11310820 14 1 0 50 0538084661 MMO1
11310821 06 1 0 50 0538083912 MMO02
11310821 07 1 0 50 0538083914 MMO02
11310821 09 1 0 50 0538083907 MMO02
11310821 10 1 0 50 0537985546 MMO02
11310821 11 1 0 50 0537985543 MMO02
11310821 21 1 0 50 0537985557 MMO02
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KVK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2020057680/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaoat 2020057680/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Voorbehandeling
Cryogeen malen w0106 Voorbehandeling AS3000
Bodemkundige analyses
Droge Stof w0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) w0171 Sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen
Barium (Ba) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) w0271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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SMA Zeeland b.v.

T.a.v. Marien Hoogerbrugge
Postbus 25

4453 1G 'S- HEERENHOEK
NETHERLANDS

Analvysecertificaat

Datum: 22-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2020057687/1

Uw project/verslagnummer 23200069

Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057687/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 16-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 22-Apr-2020/07:57
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd Uitgevoerd

S Droge stof % (m/m) 81.6 85.5
S Organische stof % (m/m) ds 2.5 2.5
Gloeirest % (m/m) ds 96 97
S Korrelgrootte < 2 uym (Lutum) % (m/m) ds 22.7 13.4
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 6.4 5.6
S Koper (Cu) mg/kg ds 8.7 7.8
S  Kwik (Hg) mg/kg ds 0.050 0.052
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 11
S Lood (Pb) mg/kg ds 20 17
S Zink (In) mg/kg ds 49 41
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6.3 9.1
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds  <0.0010 <0.0010
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MMO3 14-Apr-2020 00:00 11310859
o MMO4 14-Apr-2020 00:00 11310860
" b i
X W s AS SIKB erkende verrichting
%’& £ v: viareL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behee‘é\

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057687/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 16-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 22-Apr-2020/07:57
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 © 0.0049 V
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.056
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 V 0.37
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MMO3 14-Apr-2020 00:00 11310859
o MMO4 14-Apr-2020 00:00 11310860
\."\\,Q"tswag/a Q: door RvA geaccrediteerde verrichting akkoord
s’b o, A: AP04 erkende verrichting .
> W s As SIKB erkende verrichting Pr.coord.
2 £ v:viAReL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. 3 é,\' VA
“beheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @R\
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV k N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2020057687/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
11310859 15 1 0 50 0537985552 MMO03
11310859 16 1 0 50 0538084651 MMO3
11310859 26 1 0 50 0538019082 MMO03
11310859 27 1 0 50 0538019083 MMO03
11310859 28 1 0 50 0538018955 MMO3
11310860 18 1 0 50 0537985556 MMO4
11310860 19 1 0 50 0537985554 MMO4
11310860 22 1 0 50 0537985567 MMO4
11310860 24 1 0 50 0537985547 MMO04
11310860 25 1 0 50 0538019090 MMO04
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KVK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2020057687/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaoat 2020057687/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Voorbehandeling
Cryogeen malen w0106 Voorbehandeling AS3000
Bodemkundige analyses
Droge Stof w0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) w0171 Sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen
Barium (Ba) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) w0271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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SMA Zeeland b.v.

T.a.v. Marien Hoogerbrugge
Postbus 25

4453 1G 'S- HEERENHOEK
NETHERLANDS

Analvysecertificaat

Datum: 28-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2020057684/1

Uw project/verslagnummer 23200069

Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057684/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 16-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-Apr-2020/16:33
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 85.1 80.6
organische stof % (m/m) ds 3.0 2.9
Gloeirest % (m/m) ds 97 97
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorpentaanzuur (PFPeR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexaanzuur (PFHXR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorheptaanzuur (PFHpR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair pg/kg ds 0.3 0.2
perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordecaanzuur (PFDA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorundecaanzuur (PFUNDA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordodecaanzuur (PFDoR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pvg/kg ds <0.1 <0.1
perfluortetradecaanzuur (PFTeDR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexadecaanzuur (PFHXDR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctadecaanzuur (PFODR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxXS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair pg/kg ds 0.6 0.3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt pg/kg ds 0.2 <0.1
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds <0.1 <0.1
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
Monsteromschrijving Dotum monstername Monster nr.
MMPFAS1 14-Apr-2020 00:00 11310855
MMPFAS3 14-Apr-2020 00:00 11310856
" b i
X W s AS SIKB erkende verrichting
%’& £ v: viareL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behee‘é\

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RvA 1010



<& eurofins

- ®
— analytico
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057684/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 16-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-Apr-2020/16:33
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa pg/kg ds <0.1 <0.1
t(MeFOSAR)
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat pg/kg ds <0.1 <0.1
(EtFOSAR)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg ds <0.1 <0.1
N-methylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds <0.1 <0.1
(MeFOSRA)
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 pg/kg ds <0.1 <0.1
diPAP)
som PFOA (*0,7) pg/kg ds 0.4 0.3
som PFOS (*0,7) pg/kg ds 0.7 0.3
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MMPFAS1 14-Apr-2020 00:00 11310855
2 MMPFAS?3 14-Apr-2020 00:00 11310856
,;'5’@“5",36"6 q door Rvd geaccrediteerde verrichting akkoord
& e‘ A: AP04 erkende verrichting .
> W s As SIKB erkende verrichting Pr.coord.
2 £ v:viAReL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. 3 é,\' N V
“beheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV km\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPAR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2020057684/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
11310855 02 1 0 50 0538083775 MMPFAS1
11310855 04 1 0 50 0538084642 MMPFAS1
11310855 13 1 0 50 0538084644 MMPFAS1
11310855 14 1 0 50 0538084661 MMPFAS1
11310855 17 1 0 50 0537985563 MMPFAS1
11310855 18 1 0 50 0537985556 MMPFAS1
11310855 19 1 0 50 0537985554 MMPFAS1
11310855 22 1 0 50 0537985567 MMPFAS1
11310855 23 1 0 50 0537985551 MMPFAS1
11310855 24 1 0 50 0537985547 MMPFAS1
11310856 01 2 50 100 0538083903 MMPFAS3
11310856 03 3 60 100 0538083908 MMPFAS3
11310856 05 2 50 100 0538083916 MMPFAS3
11310856 07 2 50 100 0538083913 MMPFAS3
11310856 09 3 70 100 0537985542 MMPFAS3
11310856 11 2 50 100 0537985559 MMPFAS3
11310856 13 2 50 70 0538084330 MMPFAS3
11310856 14 2 50 100 0537985538 MMPFAS3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV

3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KVK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2020057684/1

Pagina 1/1
opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPAR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2020057684/1
Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Bodemkundige analyses
Droge Stof w0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)
PFAS (28) Handelingskader w0323 LC-MSMS Eigen methode

Som lineair en vertakt PFOS en PFOA W0323 LC-MSMS Eigen methode
(AS3000 en AP04) grond

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden"”, versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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SMA Zeeland b.v.

T.a.v. Marien Hoogerbrugge
Postbus 25

4453 1G 'S- HEERENHOEK
NETHERLANDS

Analvysecertificaat

Datum: 24-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2020057694/1

Uw project/verslagnummer 23200069

Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057694/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 16-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 24-Apr-2020/15:24
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 81.5 83.5
organische stof % (m/m) ds 3.6 Y 2.8 Y
Gloeirest % (m/m) ds 96 97
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorpentaanzuur (PFPeR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexaanzuur (PFHXR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorheptaanzuur (PFHpR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair pg/kg ds 0.2 0.2
perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordecaanzuur (PFDA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorundecaanzuur (PFUNDA) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordodecaanzuur (PFDoR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pvg/kg ds <0.1 <0.1
perfluortetradecaanzuur (PFTeDR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexadecaanzuur (PFHXDR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctadecaanzuur (PFODR) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxXS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair pg/kg ds 0.3 0.3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt pg/kg ds <0.1 <0.1
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds <0.1 <0.1
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) pg/kg ds <0.1 <0.1
Monsteromschrijving Dotum monstername Monster nr.
MMPFAS2 14-Apr-2020 00:00 11310870
MMPFAS4 14-Apr-2020 00:00 11310871
" b i
X W s AS SIKB erkende verrichting
%’& £ v: viareL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behee‘é\

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RvA 1010
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 23200069 Certificaatnummer/versie 2020057694/1
Uw projectnaam Althoornweg ong. te Middelburg Startdatum 16-Apr-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 24-Apr-2020/15:24
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa pg/kg ds <0.1 <0.1
t(MeFOSAR)
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat pg/kg ds <0.1 <0.1
(EtFOSAR)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg ds <0.1 <0.1
N-methylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds <0.1 <0.1
(MeFOSRA)
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 pg/kg ds <0.1 <0.1
diPAP)
som PFOA (*0,7) pg/kg ds 0.3 0.3
som PFOS (*0,7) pg/kg ds 0.4 0.3
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MMPFAS2 14-Apr-2020 00:00 11310870
2 MMPFAS4 14-Apr-2020 00:00 11310871
,;'5’@“5",36"6 q door Rvd geaccrediteerde verrichting akkoord
& e‘ A: AP04 erkende verrichting .
> W s As SIKB erkende verrichting Pr.coord.
2 £ v:viAReL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. Oé’bbehee‘é\ PB
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV km\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA Lo10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2020057694/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
11310870 06 1 0 50 0538083912 MMPFAS2
11310870 07 1 0 50 0538083914 MMPFAS2
11310870 09 1 0 50 0538083907 MMPFAS2
11310870 10 1 0 50 0537985546 MMPFAS2
11310870 11 1 0 50 0537985543 MMPFAS2
11310870 15 1 0 50 0537985552 MMPFAS2
11310870 16 1 0 50 0538084651 MMPFAS2
11310870 21 1 0 50 0537985557 MMPFAS2
11310870 26 1 0 50 0538019082 MMPFAS2
11310870 28 1 0 50 0538018955 MMPFAS2
11310871 15 2 50 100 0538084666 MMPFAS4
11310871 17 2 50 100 0538084306 MMPFAS4
11310871 21 2 50 100 0538084649 MMPFAS4
11310871 25 2 50 100 0538019091 MMPFAS4
11310871 27 2 50 100 0538019096 MMPFAS4
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2020057694/1
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opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
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Analyse Methode Techniek Methode referentie
Bodemkundige analyses
Droge Stof w0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)
PFAS (28) Handelingskader w0323 LC-MSMS Eigen methode

Som lineair en vertakt PFOS en PFOA W0323 LC-MSMS Eigen methode
(AS3000 en AP04) grond

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden"”, versie juni 2019.
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