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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Ten zuiden van de Schoollaan in Biervliet ligt een braakliggend terrein. Dit perceel is vrijgekomen na 

samenvoeging van de openbare basisschool de Maatjes en de rooms-katholieke basisschool De Komme 

op een nieuwe locatie aan de Braakmanlaan. De voormalige basisschool is gesloopt. Ter plaatse is de 

realisatie van 9 grondgebonden woningen voorzien met bijbehorende herinrichting van het openbaar 

gebied ten behoeve van parkeren en voorzieningen zoals een brandgang. 

  

De ontwikkeling past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan 'Biervliet'. Het wonen is 

als functie niet toegestaan. Door middel van een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan (uitgebreide procedure) kan de beoogde ontwikkeling mogelijk worden gemaakt. In 

dat kader dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld en de benodigde milieuonderzoeken 

te worden uitgevoerd.  

1.2  Projectgebied 

Het projectgebied ligt in het zuidoosten van de kern Biervliet. De locatie is gelegen tussen de Schoollaan, 

Jacob van Beierenstraat en de Keizer Karelstraat. De locatie is kadastraal bekend als gemeente 

Terneuzen, sectie BC, nummer 1355 en 1495 (gedeeltelijk). Het projectgebied is geheel braakliggend en 

heeft een oppervlakte van circa 2.200 m2. De ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1  Ligging projectgebied, rood omrand (bron: basisviewer.rho) 

1.3  Geldend bestemmingsplan 

Ter hoogte van het projectgebied geldt het bestemmingsplan 'Biervliet', vastgesteld op 26 januari 2012. 

Daarnaast geldt voor deze locatie het facetbestemmingsplan 'parkeren Terneuzen', vastgesteld op 7 

februari 2019. 

 

Het projectgebied is bestemd als 'Maatschappelijk' met de specifieke aanduiding 'onderwijs'. Op deze 

gronden zijn uitsluitend onderwijsinstellingen toegestaan, met de daarbij behorende wegen en paden, 

parkeervoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, erven, tuinen en terreinen. Bouwen is uitsluitend 

toegestaan binnen het bouwvlak. Voor het bouwen van gebouwen zijn een maximale goothoogte van 6 

meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter opgenomen. Het maximaal toelaatbare oppervlak 

aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60%. 

 

Bijna het hele projectgebied is voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Enkel aan 

de westzijde van het projectgebied geldt voor een klein deel de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 2'. Deze dubbelbestemmingen zijn opgenomen ter bescherming van de archeologische 

verwachtingswaarde in de grond. 

 

Tevens geldt in het noorden van het projectgebied de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop'. 

Deze aanduiding is opgenomen voor het behoud en/of herstel van de aanwezige functionele, 

landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van een molen. De 'vrijwaringszone - molenbiotoop' 

geeft voor het deel dat valt binnen het projectgebied een bouwhoogtebeperking van 10,65 tot 10,85 

meter. 
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Figuur 1.2  Geldend bestemmingsplan, projectgebied rood omrand (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

De beoogde woningen passen qua situering en hoogte binnen de bouwmogelijkheden van het geldende 

bestemmingsplan. De beoogde woningen passen voor wat betreft de gebruiksmogelijkheden niet 

binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Hiervoor dient een afwijkingsprocedure 

doorlopen te worden.  

1.4  Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd. 

 In hoofdstuk 2 worden de structuur van het projectgebied, de historie van Biervliet en de beoogde 

ontwikkeling beschreven; 

 In hoofdstuk 3 wordt het actuele beleidskader beschreven en wordt de ontwikkeling hieraan 

getoetst;  

 In hoofdstuk 4 wordt het project getoetst aan de diverse milieuaspecten; 

 In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van de 

ontwikkeling.  
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Bestaande situatie 

Omgeving 

Biervliet is de meest westelijk gelegen kern van de gemeente Terneuzen en ligt in het open agrarische 

gebied van West Zeeuws-Vlaanderen. De historie van Biervliet is herkenbaar in de huidige ruimtelijke 

structuur van de kern. De Hoogstraat, Molenstraat en Kerkstraat zijn als hoger gelegen Middeleeuwse 

straatjes herkenbaar. De bebouwing heeft hier de kleinste stedenbouwkundige korrel, de verkaveling is 

rafelig en de bebouwingsdichtheid is het hoogst. Op deze hogere en dus drogere delen bevinden zich de 

kerk en de molen. Het Middeleeuwse bebouwings- en verkavelingspatroon is ook terug te vinden in het 

verloop van de Oude Stad en de Burgemeester Marleveldstraat. 

 

Het projectgebied ligt aan de zuidoostzijde van de kern Biervliet. De locatie wordt omgeven door 

grondgebonden woningen. De meeste woningen zijn rijwoningen, met hier en daar vrijstaande dan wel 

twee-onder-één kapwoningen. Ten zuiden van het projectgebied, aan de Keizer Karelstraat heeft in het 

verleden een supermarkt gestaan. Deze detailhandelslocatie staat momenteel leeg. 

 

Projectgebied 

Het projectgebied bestaat uit een braakliggend terrein waar in het verleden een school stond. De school 

is verhuisd, waardoor de locatie vrij kwam. Aan de randen bevinden zich parkeerplaatsen.  

 

Ten noorden van het projectgebied ligt de Schoollaan. Ten westen en ten zuiden grenst het 

projectgebied respectievelijk aan de Jacob van Beierenstraat en de Keizer Karelstraat. Aan de oostzijde 

grenst het projectgebied aan de zijtuinen van woningen. 
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Figuur 2.1  Projectgebied in rood (bron: basisviewer.rho) 

 

 
Figuur 2.2  Zicht op het projectgebied (bron: google.streetview 2019) 

2.2  Toekomstige situatie 

In het projectgebied zijn 9 grondgebonden woningen beoogd. Deze woningen worden in 2 rijen 

gepositioneerd. Eén rij van 3 woningen is georiënteerd op de Schoollaan en een rij van 6 woningen is 

georiënteerd op de Jacob van Beierenstraat. De woningen aan de Schoollaan worden met hun voorgevel 

in het verlengde van de aangrenzende woningen gepositioneerd. De woningen georiënteerd op de Jacob 

van Beierenstraat worden met hun voorgevel parallel aan de zuidelijker gelegen woningen aan de Jacob 

van Beierenstraat 1 t/m 9 gepositioneerd. Met de realisatie van de woningen wordt het bouwblok 

tussen de Schoollaan en Keizer Karelstraat afgerond. 
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Deze woningen passen binnen de kaders van het aanwezige bouwvlak. De goot- en bouwhoogte van de 

woningen sluiten aan bij de toegestane hoogten van respectievelijk 6 en 10 meter. De hoekwoningen 

krijgen een garage aan de kopse zijde van de woning. Alle woningen worden verder voorzien van een 

berging aan de achterzijde van hun perceel. Parkeren vindt plaats aan de straatzijde. Achter de 

woningen en bereikbaar vanaf de Jacob van Beierenstraat wordt daarnaast een parkeerhof gerealiseerd. 

 

 
Figuur 2.3  Beoogde inrichting (bron: gemeente Terneuzen) 

 
Figuur 2.4  3D impressie woningen gezien vanaf de Schoollaan (bron: Fraanje Aannemingsbedrijf) 
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Figuur 2.5  3D impressie woningen gezien vanaf de Jacob van Beierenstraat (bron: Fraanje 

Aannemingsbedrijf) 
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Hoofdstuk 3  Beleidskaders 

3.1  Rijksbeleid 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028):  

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

 het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

 

De drie rijksdoelen zijn uitgewerkt in 13 nationale belangen, waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het 

verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. 

 

Toetsing 

Voor het projectgebied geldt dat bij de ontwikkeling van het voorgenomen woningen geen nationale 

belangen uit de SVIR in het geding zijn. Voor de sectorale afwegingen waarvoor aandacht wordt 

gevraagd, wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

 

Conclusie 

De SVIR staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Rijk heeft met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 

belangen juridisch vastgelegd. Het gaat om regels voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de 

bufferzones, nationale landschappen, de kust, grote rivieren en militaire terreinen.  

 

Toetsing 

Voor het projectgebied geldt dat bij de ontwikkeling van het voorgenomen woningen geen nationale 

belangen uit het Barro in het geding zijn. 

 

Conclusie 

Het Barro staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

3.1.3  Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

In artikel 3.1.6, lid 2 Bro is voorgeschreven dat indien een project 'een nieuwe stedelijke ontwikkeling' 

mogelijk maakt, in de ruimtelijke onderbouwing een verantwoording daarvan moet plaatsvinden 

volgens de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking. Voor nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. 
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Toetsing 

Op basis van recente jurisprudentie wordt het toevoegen van 9 woningen binnen bestaand stedelijk 

gebied niet gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een uitgebreide ladderonderbouwing is om 

deze reden niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel een beknopte 

onderbouwing van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen op deze locatie 

opgenomen.  

 

Kwantitatieve woningbehoefte en regionale afstemming 

In december 2015 is de Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 2015 verschenen. De 

prognose is gemaakt met het Primos-IPB model. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose 

voor Nederland. Enkele prognoses voor de regio Zeeuws-Vlaanderen zijn dat de bevolkingsomvang 

krimpt maar het aantal huishoudens nog stijgt. De Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 

Zeeland 2015 is de onderlegger voor de sindsdien gemaakte regionale woningmarktafspraken binnen 

Zeeland.  

 

Op 6 februari 2018 zijn nieuwe regionale woningmarktafspraken voor de periode 2017- 2026 gemaakt 

op basis van de huishoudensprognose van de Provincie Zeeland en de inhaalvraag die is ontstaan door 

de achterblijvende woningbouw tijdens de recente crisisjaren. In de gemeente Terneuzen is tot 2.026 

behoefte aan 721 woningen + inhaalvraag. 

 

 
Figuur 3.1  Uitgangspunt woningbehoefte (Bron: woningmarktafspraken 2015-2026-de balans) 

 

De inhaalvraag is door de provincie bepaald op 57 woningen. Wanneer alle harde plancapaciteit wordt 

benut is er in de gemeente Terneuzen nog ruimte om 231 woningen aan de harde plancapaciteit toe te 

voegen, zoals de berekening in figuur 3.2 laat zien. De gemeenten zorgen er gezamenlijk voor dat de 

woningproductie de behoefte niet overstijgt en werken daarbij ook aan het terugdringen van onbenutte 

(bestemmings)plancapaciteit die niet kansrijk is. 

 

 
Figuur 3.2  Ladderruimte (bron: gemeente Terneuzen, februari 2018) 

 

De bevolkingscijfers van de afgelopen jaren laten zien dat de prognose voor wat betreft de 

bevolkingskrimp uit 2015 niet zijn uitgekomen. Er is sprake van een ongeveer gelijkblijvend 

inwoneraantal. 
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Figuur 3.3 Inwoneraantal Terneuzen (bron: CBS) 

 

Gelijktijdig is er nog steeds sprake van een afname van het aantal personen per huishouden, ofwel bij 

gelijkblijvend inwoneraantal, een toename van het aantal huishoudens. 

 

 
Figuur 3.4 Grootte huishoudens Terneuzen (bron: CBS) 

 

De provincie Zeeland stelt ongeveer elke drie jaar een nieuwe prognose voor bevolking en huishoudens 

op. Gelet op bovenstaande cijfers is een herijking ook nodig. Daarnaast spelen de nieuwste 

maatschappelijke ontwikkelingen en trends een rol bij de prognose. De nieuwste ontwikkelingen en 

trends vormen de groeiende stroom immigranten uit het buitenland door arbeidsmigratie en de 

opleving van binnenlandse immigratie. Recent is daarom het rapport Provinciale bevolkings- en 

huishoudenprognose Zeeland 2019 verschenen. 

 

Voor de gemeente Terneuzen wordt in de nieuwste prognose uitgegaan van een licht stijgend 

inwoneraantal en een verdere toename van de woningbehoefte. Beiden worden veroorzaakt door een 

toegenomen instroom van buitenlandse werknemers en de vestiging van Belgen in met name de 

grensstreek. Op basis van de jongste cijfers bedraagt de geprognotiseerde woningbehoefte voor 

Zeeuws-Vlaanderen 876 woningen. Dit betekent zowat een verdubbeling ten opzichte van de eerder 

gemaakte woningmarkafspraken (461).  
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Figuur 3.5 Groei woningbehoefte Zeeland (bron: provincie Zeeland) 

 

Wanneer weer volgens regionale afspraak 50% in de gemeente Terneuzen wordt gebouwd, gaat het om 

een toename van 438 woningen. Er is dus een kwantitatieve behoefte aan de voorgenomen 

woningbouw. 

 

Kwalitatieve behoefte 

Het aantal gezinnen blijft de komende jaren stabiel waardoor de behoefte aan grondgebonden 

woningen zoals de 9 in voorliggend project blijft bestaan.  
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Figuur 3.6 Ontwikkeling huishoudens Zeeland (bron: provincie Zeeland) 

 

Locatie  

De woningen worden gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. Ook is de locatie passend 

ontsloten. Een verdere toetsing aan de ladder is niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Om in de behoefte te voorzien is er in de gemeente Terneuzen ruimte om woningbouwplannen toe te 

voegen. De ontwikkeling van 9 woningen op deze locatie sluit dan ook aan bij de regionale behoefte. De 

ladder voor duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Omgevingsplan Zeeland 2018 

In het Omgevingsplan geeft de provincie de ruimtelijke visie op Zeeland weer en geeft aan waar de 

komende jaren door de provincie op wordt ingezet: ruimte voor economische ontwikkeling, een 

gezonde en veilige woonomgeving en goede kwaliteit van bodem, water, natuur en landschap. Het 

projectgebied ligt binnen bestaand bebouwd gebied waar de gemeente grote beleidsvrijheid heeft bij de 

regie van ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Stedenbeleid 

In Zeeland is er sprake van een trek naar de steden en neemt de totale behoefte aan extra woningen in 

Zeeland de komende tien jaar geleidelijk af naar nul. Door de aanvullende woningbouw te concentreren 

in stedelijk gebied wordt niet alleen gebouwd waar de markt om vraagt, maar wordt ook het draagvlak 

voor voorzieningen in de directe omgeving behouden. Daarnaast zal het nodig blijven om de 

woningbouw in dorpen te faciliteren, dit zal dan primair via herstructurering, inbreiding binnen de 

bestaande kern, vervangende nieuwbouw en het verleggen van bestaande plannen naar nieuwe 

kansrijke locaties moeten gebeuren.  Bij woningbouw staan de ruimtelijke doelen van bundeling en 

zorgvuldig ruimtegebruik hoog op de agenda. Het is van provinciaal belang dat Zeeuwse steden de 

sociaaleconomische motor blijven van de provincie.  

 

Wonen 

Door vergrijzing en ontgroening neemt het aantal gezinnen af en (oudere) alleenstaande huishoudens 

juist toe. Hierdoor neemt de behoefte aan woningen nabij voorzieningen in steden en centrumkernen 

toe. Woningbouwprojecten hebben een gemeentegrensoverschrijdende impact. Het omgevingsplan 

benadrukt dan ook het belang van regionale woningmarktafspraken. De regionale 

woningmarktafspraken zijn bedoeld om regionaal woningbouwbeleid vast te stellen en dienen als 

onderbouwing van de ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

Toetsing 

Het projectgebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. De woningen worden met name voor de lokale 

bevolking gerealiseerd en dragen bij aan het behoud van de aanwezige functies in Biervliet. De behoefte 

aan de ontwikkeling is nader beschreven in paragraaf 3.1.3.  

 

Conclusie 

De ontwikkeling is in overeenstemming met het Omgevingsplan 2018. 

3.2.2  Provinciale Omgevingsverordening 2018 

Een aantal onderwerpen uit het Omgevingsplan is juridisch vertaald in de Provinciale 

Omgevingsverordening 2018 (en wijzigingen). Voor woningbouw zijn in de omgevingsverordening alleen 

regels opgenomen voor kleinschalige woningbouw in het buitengebied. Verder zijn er algemene regels 

opgenomen die betrekking (kunnen) hebben op zowel het buitengebied als het bestaand stedelijk 

gebied. Een beperkt aantal regels heeft vooral betrekking op stedelijke functies. De regels zijn van 

belang voor het opstellen van een bestemmingsplan en voor een omgevingsvergunning voor afwijken 

van het bestemmingsplan.  

 

Van gemeenten wordt een bijdrage verwacht aan de uitvoering van de beleidsdoelen. Verder streeft de 

provincie naar realisering van beleidsdoelen met de inzet van andere instrumenten. Daartoe wordt 

verwezen naar de inhoud van het Omgevingsplan. 

 

Toetsing 

Deze ontwikkeling biedt een mogelijkheid voor de bouw van negen woningen ten koste van een school 

en kan gezien worden als een herstructurering/inbreidingslocatie in bestaand stedelijk gebied. 

Daarnaast geldt dat de behoefte is aangetoond in paragraaf 3.1.3. Vanuit de Omgevingsverordening 

gelden dan ook geen beperkingen ten aanzien van nieuwe woningen op het projectgebied. 

 

Conclusie 

De Provinciale Omgevingsverordening 2018 staat de ontwikkeling niet in de weg.  
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3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Structuurvisie Terneuzen 2025 

Op 16 december 2010 is de Structuurvisie gemeente Terneuzen 2025 vastgesteld. De structuurvisie 

geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied waardoor voor een ieder in 

algemene zin duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Voor het gemeentebestuur is de 

structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor de 

inzet daartoe van uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het 

beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van (bestuurs)overeenkomsten. De 

structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop het gemeentebestuur zich voorstelt de voorgenomen 

ontwikkeling te doen verwezenlijken. De visiekaart kan gezien worden als een doorvertaling vanuit het 

duurzaam ruimtelijk structuurbeeld naar een te verwachten toekomstbeeld anno 2025, rekening 

houdende met de ontwikkelingen in de economie en in de leefomgevingskwaliteit (wonen, 

maatschappelijke voorzieningen, recreatie, natuur en water). Deze visiekaart is geënt op het gehele 

grondgebied van Terneuzen en doet derhalve geen concrete uitspraken over kleinschalige 

ontwikkelingen in kernen en in het buitengebied. Structuren, routes en zoneringen vormen de 

ingrediënten waarmee de visiekaart is opgebouwd. In de nabijheid van het projectgebied liggen geen 

belangrijke elementen. 

 

 
Figuur 3.7 Uitsnede structuurvisiekaart (bron: gemeente Terneuzen)  
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Toetsing 

De kern Biervliet is aangemerkt als te versterken pleisterplaats. Kleinschalige ontwikkelingen zoals 

woningbouw zijn binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied toegestaan. De realisatie van 9 

woningen op een herontwikkelingslocatie draagt dan ook aan op de versterking van Biervliet. 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. 

3.3.2  Toetsingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven, 1ste wijziging 

Voor de kernen zijn in de afgelopen jaren door de gemeenteraad voor iedere kern afzonderlijk één of 

enkele bestemmingsplannen vastgesteld. Door het tijdsverloop en voortschrijdend inzicht zijn de regels 

voor de burgers in deze bestemmingsplannen, hoewel niet ver uiteenlopend, niet geheel hetzelfde. In 

de vergadering van 12 november 2013 heeft het college besloten om het beleid ‘toetsingskader voor 

nieuwe woningbouwinitiatieven’ te wijzigen. Met deze wijziging wenst het college, in aanvulling op 

hetgeen in de geactualiseerde bestemmingsplannen is opgenomen, meer ruimte te bieden voor het 

kunnen meewerken aan initiatieven gericht op het leefbaar houden van de kernen door de toevoeging 

van nieuwe woningen c.q. wooneenheden. Deze regels blijven van kracht totdat een definitief 

Woonbeleid door de gemeenteraad is vastgesteld. 

 

Medewerking kan worden verleend aan een initiatief tot het bouwen van één of meerdere nieuwe 

woningen dan wel het omzetten van (een) bestaand gebouw tot één of meerdere woningen, indien: 

 deze worden gerealiseerd in een ‘compensatie’ situatie; 

 deze benodigd zijn voor het kunnen behouden van karakteristieke beeldbepalende bebouwing; 

 daarmee een bedrijfsbestemming kan worden gesaneerd; 

 sprake is van een bijzondere woonvorm, zoals arbeidsmigranten of mantelzorg; 

 sprake is van het kunnen oplossen van een ruimtelijk probleem. 

 

Wel dient het plan te voldoen aan alle onderstaande kwalitatieve basisvoorwaarden voor ruimtelijke 

kwaliteit blijkend uit een door de initiatiefnemer te overleggen deugdelijke onderbouwing: 

a. omgeving niet hinderen. De ruimtelijke impact van het initiatief is niet te groot. De omgeving mag 

geen overlast of verstoring ondervinden van het voorgenomen project. Aspecten zijn o.a. 

verkeersoverlast, bezonning/beschaduwing, inkijk/privacy, welstandsexcessen; 

b. op eigen erf dient in de parkeerbehoefte te worden voorzien. Parkeren van auto's en fietsen 

alsmede het opstellen van vuilcontainers mag de openbare ruimte niet belasten; 

c. goed aansluiten op de omgeving. Het project dient een goede landschappelijke inpassing door 

middel van groene terreininrichting te krijgen indien de locatie dit vereist; 

d. voldaan dient te worden aan de regelgeving vanuit overige beleidsvelden (milieu, externe 

veiligheid, archeologie etc.). 

 

Toetsing 

Deze ontwikkeling betreft het planologisch mogelijk maken van 9 woningen, waarmee een ruimtelijk 

probleem (woningbehoefte) wordt opgelost. Het betreft daarnaast een inbreiding op een locatie waar 

een schoolgebouw is gesloopt en de 9 woningen voor in de plaats worden gebouwd. In hoofdstuk 4 

wordt onder andere aangetoond dat de ontwikkeling geen belemmering voor de directe omgeving 

betreft en hoe de parkeerbehoefte wordt opgelost. Daarnaast wordt in dat hoofdstuk getoetst aan de 

overige sectorale beleidsvelden. 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling voldoet aan het toetsingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven. 
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3.3.3  Excessenregeling Terneuzen, Beleidsnota welstand (2013) 

De gemeenteraad van Terneuzen heeft eind 2012 besloten het welstandsbeleid te herzien. Hierbij heeft 

de gemeenteraad tevens gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wetgever biedt om de 

welstandscommissie af te schaffen. Het nieuwe welstandsbeleid, de excessenregeling, wordt ambtelijk 

getoetst. 

 

Het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Terneuzen gaat uit van de gedachte, dat burgers zelf 

voldoende inzicht hebben in redelijke eisen van welstand. De gemeente zorgt daarom slechts voor een 

minimaal noodzakelijk vangnet voor ruimtelijke kwaliteit. De gemeente grijpt alleen achteraf in bij een 

exces. Van een exces is sprake wanneer een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen 

van welstand. Criteria hiervoor zijn opgenomen in de beleidsnota welstand. Voor monumenten en een 

aantal beeldbepalende boerderijen en schuren in het buitengebied zal welstandstoezicht vooraf blijven 

bestaan. 

 

Toetsing 

Voor de voorgenomen ontwikkeling is geen welstandstoezicht van toepassing, met uitzondering van de 

excessenregeling. 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling voldoet aan het toetsingskader voor welstand.  
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Hoofdstuk 4  Toetsing aan omgevingsaspecten 

4.1  Besluit m.e.r 

Toetsingskader 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten 

planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het 

Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende 

activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van 

de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden met daarin een nieuwe 

procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Zo moet voor de ontwerpfase een 

m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin wordt aangegeven of wel of geen 

milieueffectrapportage nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 

kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen.  

 

Onderzoek en conclusie 

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is, in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer 

woningen omvat of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. De beoogde 

ontwikkeling bestaat uit de toevoeging van maximaal 9 woningen. De beoogde ontwikkeling blijft 

daarmee ruim onder de drempelwaarde.  

 

Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden 

voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. 

 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 

drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 

effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. De ontwikkeling betreft een 

herontwikkeling van een voorheen bebouwde locatie. Er hoeft geen m.e.r.-beoordeling plaats te vinden. 
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4.2  Verkeersaspecten 

Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de 

voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, 

te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder 

meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename 

niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 

4.2.1  Verkeersontsluiting 

Gemotoriseerd verkeer 

Het projectgebied wordt omgeven door de Schoollaan, Jacob van Beierenstraat en Keizer Karelstraat. 

Deze wegen zijn erftoegangswegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. De erftoegangswegen 

staan in directe verbinding met de Gentsestraat en de Braakmanlaan. Deze wegen leiden richting het 

zuiden van Biervliet naar de Middenweg, naar de provinciale weg N61. De Gentsestraat en 

Braakmanlaan lopen richting het noorden naar het centrum van Biervliet. De ontsluiting van het 

projectgebied voor gemotoriseerd verkeer is goed. 

 

Langzaam verkeer 

Fietsers maken gebruik van de erftoegangswegen. Rond het projectgebied zijn geen gescheiden 

fietspaden aanwezig. Voor voetgangers zijn aan beide zijden van de erftoegangswegen voetpaden 

aanwezig. 

 

Openbaar vervoer 

Aan de westzijde van Biervliet, aan de Weststraat, is het busstation van Biervliet gelegen. Hier halteren 

een aantal buslijnen, die reizigers richting Breskens of Oostburg brengen dan wel richting het busstation 

van Terneuzen. Deze halte ligt op circa 7 minuten loopafstand van het projectgebied. 

4.2.2  Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

De verkeersgeneratie wordt berekend op basis van kencijfers uit CROW publicatie 317 (kencijfers 

parkeren en verkeersgeneratie, 2018). Het kencijfer wordt bepaald aan de hand van het stedelijk 

karakter van de gemeente en de ligging ten opzichte van de stad. Aangezien het projectgebied in 

Biervliet ligt, wordt aansluitend met het parkeerbeleid een weinig stedelijk karakter gehanteerd en 

behoort de Schoollaan tot de rest bebouwde kom. Binnen de bandbreedte van het kencijfer wordt het 

gemiddelde gehanteerd. 

 

Het CROW biedt kencijfers voor de verkeersgeneratie van aaneengebouwde woningen. Tabel 4.1 toont 

de toekomstige verkeersgeneratie van het projectgebied in mvt/etmaal (motorvoertuigen per etmaal).  

 

Tabel 4.1: Verkeersgeneratie 

Functietype Functie CROW Norm Verkeersgeneratie 

9 woningen koop huis, tussen/hoek 7,4 mvt/etmaal 67 mvt/etmaal 

Toekomstige verkeergeneratie   67 mvt/etmaal 

 

Als gevolg van de ontwikkeling ontstaat er een theoretische toename aan verkeer van circa 67 

mvt/etmaal. Dit is de merkbare toename op de bestaande kruispunten en wegen. Echter wordt deze 

snel op de ontsluitende wegen afgewikkeld. Deze wegen hebben een relatief hoge capaciteit waardoor 

deze toename niet zal leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. Als gevolg van deze ontwikkeling 

blijft de verkeersafwikkeling in de toekomst dan ook gewaarborgd. 

 

De verwachting is dat de verkeersgeneratie in de meeste dagdelen zal opgaan in het heersende 

verkeersbeeld van de Biervliet en dan met name de Braakmanlaan. De capaciteit van de weg is 
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voldoende om de toename van 67 mvt/etmaal te kunnen verwerken. 

4.2.3  Parkeerbehoefte 

Voor de beoogde ontwikkeling wordt de parkeerbehoefte berekend volgens de parkeernormen die zijn 

opgenomen in de Parkeernota 2015-2020 (Gemeente Terneuzen).  

 

Parkeerbehoefte 

In de 'Parkeernota 2015-2020' wordt er onderscheid gemaakt tussen goedkope, gemiddelde en dure 

woningen. Daarnaast wordt net als in het CROW rekening gehouden met de ligging en behoort deze 

locatie tot de rest bebouwde kom. Hierbij is rekening gehouden met een aandeel van 0,3 voor 

bezoekersparkeren. Hier is geen rekening gehouden met de grootte van woningen. Uitgaande van 

woningen uit de middencategorie is gekozen om een norm van 1,7 parkeerplaats per woning. Tabel 4.2 

toont de toekomstige parkeerbehoefte van het projectgebied. 

 

Tabel 4.2  Parkeerbehoefte 

Functietype Functie parkeernota Norm  Parkeerbehoefte 

9 rijwoningen woningen midden 1,7 per woning 15,3 

bestaande parkeerplaatsen    17 

Parkeerbehoefte    32,3  

 

Parkeeraanbod 

Aan de randen van het projectgebied (aan de Schoollaan, Jacob van Beierenstraat en Keizer Karelstraat) 

zijn 17 openbare parkeerplaatsen aanwezig die voorheen onder ander gebruikt werden ten behoeve van 

de school. Met de sloop van de school is een deel van de parkeerbehoefte in de openbare ruimte komen 

te vervallen. In de 'Parkeernota 2015 - 2020' wordt uitgaan van 0,75 parkeerplaatsen per leslokaal 

(exclusief halen en brengen). De daadwerkelijke parkeerbehoefte lag zodoende circa 4-5 

parkeerplaatsen lager dan de behoefte als genoemd in tabel 4.2. 

 

Door de herinrichting worden de huidige parkeerplaatsen grotendeels vervangen dan wel verplaatst. 

Samen met de benodigde parkeerplaatsen voor de beoogde woningen bedraagt de totale 

parkeerbehoefte in de nieuwe situatie 29 parkeerplaatsen. 

 

In de nieuwe situatie worden 19 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit zijn er 8 aan de Schoollaan, 5 aan de 

Jacob van Beierenstraat en 6 aan de Keizer Karelstraat. In het parkeerhof worden 8 daarnaast 

haaksparkeerplaatsen gerealiseerd. Het totaal aan openbare parkeerplaatsen komt daarmee op 27 

parkeerplaatsen. De woningen aan de kopse kanten hebben tevens een oprit met garage. Op eigen 

terrein worden in totaal 4 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het totaal te realiseren parkeerplaatsen komt 

daarmee op 31 parkeerplaatsen, waarmee in overwegende mate aan de parkeerbehoefte wordt 

voldaan. 

4.2.4  Conclusie 

De verkeersontsluiting is voor alle modaliteiten goed. Daarnaast leidt de verkeerstoename als gevolg 

van de ontwikkeling niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. De beoogde ontwikkeling voorziet in 

voldoende parkeerplaatsen om aan de parkeernormen van de gemeente Terneuzen te voldoen. 
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4.3  Cultuurhistorie en archeologie 

4.3.1  Cultuurhistorie 

Toetsingskader 

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. De uitgangspunten uit de modernisering van de 

monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het Rijk blijven in de Erfgoedwet de 

basis van de Nederlandse omgang met cultuurhistorie. Hierin is opgenomen dat gemeenten bij het 

nemen van ruimtelijke besluiten rekening moeten houden met de aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten. De facetten historische 

(steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging.  

Voor de beoordeling van het aspect cultuurhistorie is de cultuurhistorische waardenkaart, als onderdeel 

van de Structuurvisie 2025 van de gemeente Terneuzen beschikbaar. 

 

Onderzoek 

De cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Terneuzen bestaat uit drie kaartbladen: 'behoud', 

'behoud door ontwikkeling' en 'vernieuwing mogelijk'. In figuur 4.1 - 4.3 is een uitsnede van de drie 

kaartenbladen voor het beoogde projectgebied weergegeven inclusief legenda. Hierna wordt per 

kaartblad uitgelegd welke strategie voor de locatie geldt.  

 Behoud: Het projectgebied ligt net buiten het stedelijk vestingwerk. De strategie voor het 

projectgebied is niet gericht op beschermen of behouden (zie figuur 4.1). 

 

 
Figuur 4.1  Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Terneuzen - kaartblad 'Behoud' met 

projectgebied in rood 

 

 Behoud door ontwikkeling: Het projectgebied zelf is geen onderdeel van een cultuurhistorische 

structuur. Een klein deel van de molenbiotoop valt net binnen het projectgebied. De strategie is 

gericht op verbinden.  
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Figuur 4.2 Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Terneuzen - kaartblad 'Behoud door ontwikkeling' 

met projectgebied in rood 

 

 Vernieuwing mogelijk: Voor de gehele locatie is de strategie gericht op herstructureren. 

 

 
Figuur 4.3 Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Terneuzen - kaartblad 'Vernieuwing mogelijk' met 

projectgebied in rood 

 

Op grond van de Cultuurhistorische waardenkaart zijn in het projectgebied geen cultuurhistorische 

waarden aanwezig. Hiervoor is echter al aangegeven dat in een deel van het projectgebied valt binnen 

de molenbiotoop. Hier gelden beperkingen ten aanzien van de maximale bouwhoogte. Op grond van 

dezelfde waardenkaart valt de locatie niet binnen één van de strategieën van de structuurvisie om 

cultuurhistorische waarden te behouden of te versterken. Wel ligt de locatie binnen een gebied waar 



30  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte    
  

herstructurering mogelijk is. De beoogde ontwikkeling sluit daar nadrukkelijk op aan. 

 

Conclusie 

Met uitzondering van de bouwhoogte beperking voor een deel van het projectgebied hoeft vanuit het 

beleid geen rekening te worden gehouden met cultuurhistorische waarden. 

4.3.2  Archeologie 

Toetsingskader 

Op grond van de Wro en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn behoud en beheer 

van het bodemarchief integraal verankerd in de ruimtelijke werkprocessen van de gemeenten. Bij de 

vaststelling van een ruimtelijk plan moet met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten 

monumenten rekening worden gehouden. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan 

bij een ruimtelijk plan worden bepaald dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen of voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een rapport dient te overleggen, waarin 

de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag zal worden verstoord naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders voldoende is vastgesteld. 

 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Op 27 januari 2011 is door de gemeenteraad van Terneuzen het interimbeleid archeologie vastgesteld. 

De insteek van dit beleid is het regelen van archeologie in ruimtelijke plannen. In een cyclus van 10 jaar 

zullen alle ruimtelijke plannen aangepast worden, waarbij archeologie in de plannen zal worden 

ingebracht of geactualiseerd aan de hand van het dan geldende beleid. Zolang de bescherming van 

archeologische waarde niet is geregeld in een ruimtelijk plan (bestemmingsplan of beheersverordening) 

fungeert als vangnet de Erfgoedverordening Terneuzen 2011. Deze verordening is geactualiseerd en is in 

samenhang met het archeologiebeleid opnieuw vastgesteld.  

 

In lijn met de intentie van de wetgever wordt een algemene vrijstelling van archeologisch onderzoek 

verleend tot 100 m2 en een reeds verstoorde diepte van 0,5 meter voor de zogenaamde 

kruimelgevallen.  

Naast de hiervoor vermelde algemene vrijstelling kan vrijstelling van archeologisch onderzoek worden 

verleend indien reeds eerder aantoonbaar verstoring heeft plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden 

aan ophogingen, ontgrondingen, wegcunetten, rioleringsleuven, bodemsanering en dergelijke. Een en 

ander dient ter beoordeling aan het bevoegd gezag (in de meeste situaties de gemeente) te worden 

voorgelegd. 

Tot slot kan vrijstelling van archeologisch onderzoek eveneens worden verleend als: 

 het gebied niet wordt vermeld op de Archeologische Monumentenkaart (AMK),  

 volgens de Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) een zeer lage of lage trefkans heeft (op 

eventuele waarden tot 1,2 meter beneden het maaiveld),  

 in de nationale digitale database ARCHIS en het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) geen gegevens 

zijn geregistreerd, danwel alleen gegevens die duiden op een lage waarde  

 er volgens de Geologische kaart Van Rummelen sprake is van de geologische formatie Duinkerke III. 

Een en ander is uitgewerkt in een stroomschema dat is opgenomen in bijlage 1 van 'De onderste steen 

boven? Interim-beleid archeologie gemeente Terneuzen'. Voor de duidelijkheid is dit schema ook 

opgenomen in de bijlage 1 bij deze toelichting. Ook als er wel archeologische waarden aanwezig kunnen 

zijn, is niet altijd archeologisch onderzoek nodig. Aan de hand van de archeologische 

verwachtingswaarde wordt per deelgebied een grens gesteld waarboven archeologisch onderzoek 

verplicht is en waaronder vrijstelling wordt verleend.  

 

Voor een aantal gebieden is de huidige kennis ontoereikend. Deze leemten worden in de toekomst 

ingevuld.  

 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening in het kader van de 
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Erfgoedverordening zal de toets aan het stroomschema het uitgangspunt zijn voor de beoordeling. 

Vergunningverlening in het kader van de Erfgoedverordening is alleen aan de orde voor een 

gemeentelijk monument en een rijksmonument, niet voor archeologisch verwachtingsgebieden. 

Daarvoor geldt een verbodsregeling zonder de mogelijkheid van ontheffing. 

 

Het toepassen van een grotere 'vrijstellingsdiepte' is in sommige gebieden denkbaar. Voor een 

weloverwogen afweging hierover beschikt de gemeente over een 'Vrijstellingenkaart Archeologie'. 

Hierop is aangegeven of en tot op welke diepte werkzaamheden op of in een terrein kunnen worden 

vrijgesteld van het opstellen van een archeologisch onderzoek(srapport). De vrijstellingenkaart wordt in 

bestemmingsplannen gekoppeld aan archeologische dubbelbestemmingen. De 'Vrijstellingenkaart 

Archeologie' is geen statisch document, maar wordt op basis van nieuwe informatie om de paar jaar 

geactualiseerd. Op 14 november 2017 is de 'Vrijstellingenkaart Archeologie 2017' gepresenteerd.  

 

Het archeologiebeleid is inmiddels in alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen verwerkt, zo 

ook in het bestemmingsplan 'Biervliet'. In de plannen en verordeningen is, voor zover dat op grond van 

dat beleid nodig is, een regeling ter bescherming van mogelijk aanwezige verwachtingswaarden 

opgenomen waaraan een nieuwe bouwactiviteit met bodemverstorende werkzaamheden moeten 

worden getoetst. 

 

Onderzoek 

In de bestemmingsplannen wordt doorgaans een diepte van ten hoogste 0,5 meter beneden het 

maaiveld gehanteerd waarvoor het verlenen van een omgevingsvergunning (voor het bouwen en voor 

grond- en sloopwerkzaamheden) vrijgesteld is van het opstellen van een onderzoek(srapport).  

 

Hierna wordt beoordeeld of in de omgevingsvergunning een regeling (onderzoeksplicht en 

vergunningstelsel) moet worden opgenomen die eventuele archeologische waarden planologisch 

beschermt.  

 

Vrijstellingskaart 

In 2017 heeft de gemeente Terneuzen de geactualiseerde vrijstellingenkaart Archeologie vastgesteld 

met daarop aangegeven in welke zones binnen de gemeente Terneuzen een vrijstelling geldt van 0,50 

meter (conform gemeentelijk archeologiebeleid) en in welke zones een ruimere vrijstelling in de diepte 

geldt. Binnen het projectgebied komt een grote zone voor waar 'Waarde - Archeologie 3' geldt en waar 

op de vrijstellingenkaart 2017 een vrijstellingsdiepte geldt. In het projectgebied geldt de standaard 0,50 

meter onder maaiveld (rode zone). 

 



32  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte    
  

Figuur 4.4 Uitsnede 'Vrijstellingenkaart Archeologie 2017', projectgebied blauw omrand 

 

Reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek  

In februari 2013 werd binnen het projectgebied een Archeologische Begeleiding protocol Opgraven 

uitgevoerd bij het slopen van het schoolgebouw dat daar stond. De funderingen van het schoolgebouw 

zijn verwijderd tot een diepte van 0,80 meter onder maaiveld. Onder deze fundering kwam nog een 

muurrestant uit de 14e-15e eeuw voor. Dit restant is ook opgegraven tijdens dit onderzoek. Onder de 

0,80 meter onder maaiveld komen selaspakketten voor tot 2 meter onder maaiveld en een 

laatmiddeleeuwse cultuurlaag vanaf 0,11 meter onder NAP. De resultaten zijn gepubliceerd in het 

rapport: Diependaele, S. 2013. Biervliet Schoollaan 6 en Ter Wallestraat. Archeologische Begeleiding 

Protocol Opgraven. (Artefact rapport 44). 

 

In het kader van de nu aan de orde zijnde vergunningverlening kan het projectgebied voor bouwen 

worden vrijgesteld voor 100 m2 en 0,80 meter onder maaiveld. Indien gebouwd wordt op de exacte 

locatie van de sloop van de school kan in het kader van de vergunning een groter deel worden 

vrijgesteld van onderzoek, namelijk het deel dat reeds is gesloopt. 

 

Funderingsplan te bouw woningen 

Uit het ingediende funderingsplan, als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat de 

fundering (en kruipruimten) van de woningen tot 1,00 meter onder maaiveld reiken. Dit is dus dieper 

dan waarvoor vrijstelling verleend kan worden. Er dient dus een aanvullend archeologisch onderzoek 

uitgevoerd te worden. 

 

Conclusie 

Nader archeologisch onderzoek moet uitgevoerd worden voor gestart kan worden met de 

ontgravingswerkzaamheden voor de bouw. Op basis van het daartoe opgestelde Programma van Eisen 

en het door initiatiefnemers ingediende funderingsplan van de 9 te bouwen woningen is door Artefact 

Advies en Onderzoek in Erfgoed een archeologische opgraving uitgevoerd. Bij deze opgraving zijn 

onverstoorde en sporenrijke vindplaatsen aangetroffen, Deze vindplaatsen zullen in een rapportage 

worden vastgelegd. Vooruitlopend op deze rapportage kan reeds gesteld worden dat met de 

uitgevoerde opgraving in voldoende mate inzicht is verkregen in de archeologische verwachtingswaarde, 

zoals bedoeld in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Biervliet', vastgesteld d.d. 26 januari 2012. 

Archeologie vormt verder geen belemmering voor het bouwen van de woningen. 
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4.4  Bodemkwaliteit 

Toetsingskader 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijziging dient 

te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 

vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe functies dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.  

 

Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend 

bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek 

wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd 

risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Onderzoek 

In april 2019 is een verkennend en afperkend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage 2. Uit het 

onderzoek blijkt dat in de grond overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond zijn voor 

koper, kwik lood en zink. De zintuiglijk onverdachte ondergrond blijkt niet verontreinigd te zijn. In de 

grond is geen asbest aangetoond. In het grondwater zijn van nature verhoogde concentraties arseen en 

molybdeen aanwezig en een geringe overschrijding van de streefwaarde voor tetrachlooretheen (PER). 

 

De op de projectlocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater geven geen 

aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek. Op basis van de uit dit 

milieuhygiënisch onderzoek verkregen gegevens kan in geval van grondverzet c.q. functiewijziging van 

grond alsnog een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit nodig zijn. Dit is afhankelijk van 

aangetroffen gehaltes, alsook op basis van visueel aangetroffen bodemvreemde materialen. De 

eventuele mogelijkheden dienen in overleg met het bevoegd gezag te worden bepaald. 

 

Bodemvreemde lagen of bijmengingen kunnen stoffen bevatten die, bij vermenging met grond, een 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken of reeds hebben veroorzaakt. Vermenging met (bijvoorbeeld 

onder-, boven-, en naastgelegen) grond dient daarom voorkomen te worden. 

 

Conclusie 

Aanvullend of nader onderzoek is niet noodzakelijk. Het aspect bodem staat de beoogde ontwikkeling 

niet in de weg. 

4.5  Water 

Toetsingskader 

Het is wettelijk verplicht een watertoets uit te voeren. Dit is een procedure waarbij de initiatiefnemer in 

een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. De 

watertoets heeft als doel het voorkomen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die negatieve effecten 

hebben op het duurzame waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het 

Waterschap Scheldestromen en het beheergebied van Rijkswaterstaat.  
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Onderzoek 

Bij het Waterschap Scheldestromen wordt gebruik gemaakt van een aanmeldformulier watertoets. Het 

ingevulde formulier is opgenomen in bijlage 3. Uit de watertoets komt naar voren dat de ontwikkeling 

geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding ter plaatse. Extra verharding wordt planologisch 

niet mogelijk gemaakt, er is sprake van een aanzienlijke afname aan verhardingen. Compensatie is 

daarmee niet aan de orde. De nieuwbouw wordt daarnaast aangesloten op het gemeentelijk gescheiden 

rioolstelsel.  

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie ter 

plaatse. 

4.6  Geluid 

Toetsingskader 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) dient voor nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals woningen, 

aannemelijk gemaakt te worden dat voldaan wordt aan de wettelijke geluidnormen indien deze zijn 

gelegen binnen de wettelijke geluidzone van gezoneerde wegen. Wegen zijn gezoneerd indien hier een 

maximum snelheid geldt van 50 km/uur of hoger. De breedte van de geluidzone van een weg is 

afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging.  

 

Indien gelegen binnen de geluidzone van een weg dient in principe voldaan te worden aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. 

Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 

geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende 

doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag 

de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor 

wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen- of 

buitenstedelijk). Onderhavig plan kent een ligging binnen de bebouwde kom. De maximale 

ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. 

 

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet 

gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of 

maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig 

zijn.  

 

Toetsing 

De ontwikkeling maakt geluidgevoelige functies mogelijk welke aan de normen van de Wet geluidhinder 

(Wgh) dienen te worden getoetst indien gelegen binnen de geluidzone van gezoneerde wegen. De N61 

heeft een geluidzone van 350 meter die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. Het projectgebied is 

gelegen op 365 meter afstand van deze weg en daarmee niet in de zone van deze weg. De overige 

wegen rond het projectgebied zijn aan te merken als 30 km/u wegen. Akoestisch onderzoek is derhalve 

niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.7  Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies, wordt in dit project 

gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is 

een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt 

naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van 

milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. 

Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 

stof. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk/rustig 

buitengebied'.  

 

Voor het omgevingstype 'gemengd gebied' gelden kleinere afstanden. De richtafstanden gelden voor de 

aangegeven bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Op basis van onderzoek naar de specifieke 

milieusituatie van een bedrijf kunnen kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn. Hiermee 

kan dan onderbouwd worden afgeweken van de richtafstanden indien de specifieke bedrijfsvoering van 

het betreffende bedrijf daar aanleiding toe geeft.  

 

Onderzoek  

De ontwikkeling bestaat uit milieugevoelige functies. Er dient getoetst te worden of: 

 de realisatie van gevoelige objecten (woningen) niet leidt tot beperkingen bij omliggende bedrijven; 

 ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

Bestaande omliggende bedrijvigheid  

Het projectgebied wordt voornamelijk omgeven door woningen. Aan de Keizer Karelstraat 6 is nog een 

detailhandelslocatie aanwezig. Hier heeft in het verleden een supermarkt gezeten. De locatie staat 

momenteel echter leeg. Gezien hier op basis van het bestemmingsplan 'Biervliet' een supermarkt 

mogelijk is, wordt aan de richtafstanden van een supermarkt getoetst. De richtafstand voor een 

supermarkt (geluid) in een gemengd gebied bedraagt 10 meter. 

 

De afstand van het projectgebied tot de inrichtingsgrens bedraag 15 meter. De afstand van de gevel van 

de beoogde woningen tot de gevel van de inrichting bedraagt circa 25 meter. Aan de richtafstand wordt 

derhalve voldaan. 

 

Conclusie 

Voor milieuhinder van bedrijven in de omgeving wordt voldaan aan de richtafstanden, voor de beoogde 

woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook is daarmee onderbouwd dat 

bestaande en toekomstige bedrijven niet in hun functioneren worden belemmerd. Het aspect bedrijven 

en milieuzonering staat de uitvoering van de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
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4.8  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de 

onderstaande weergegeven.  

 

Tabel 4.3  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

Stof Toetsing van Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

 24-uurgemiddelde 

concentratie 

max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³ 

 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 

de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 

onderscheiden: 

 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 

3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 

meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

 

Onderzoek en conclusie 

De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling bedraagt 67 mvt/etmaal op geen middelde weekdag 

(zie paragraaf 4.2). Uit de NIBM-tool blijkt dat de maximale bijdrage NO2 0,04 µg/m³ bedraagt en de 

maximale bijdrage voor PM10 0,01 µg/m³. Hierdoor heeft de beoogde ontwikkeling een effect van 

minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 µg/m³). De beoogde 

ontwikkeling draagt dan ook 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie luchtverontreinigende 

stoffen en is vrijgesteld aan het toetsen aan de grenswaarden. Voldaan wordt aan de 

luchtkwaliteitswetgeving. 
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Figuur 4.5 Resultaten NIBM-tool 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

projectebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2018 

(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Middenweg (N61), ten oosten van het 

projectgebied. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2017 de jaargemiddelde concentraties 

stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties 

luchtverontreinigende stoffen bedroegen in 2017; 18,1 µg/m³ voor NO2, 15,8 µg/m³ voor PM10 en 9,1 

µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 

bedroeg 6 dagen. Hierdoor is er ter plaatste van het projectgebied sprake van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat.  

 

http://file/RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/buro/idekker/000-Gemeenten/Capelle%20ad%20IJssel/Groene%20Oase/externalhyperlink
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Figuur 4.6  NSL-monitoring 

4.9  Externe veiligheid 

Toetsingskader 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 

gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde wordt 

overschreden. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een 

grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide 

liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze 

normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
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Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de regeling Basisnet in 

werking getreden. Het Bevt vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het 

Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te 

bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het 

transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: 

Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het Bevt en het bijbehorende Basisnet maakt bij het 

PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor 

het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde 

van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 

en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn 

veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 

 

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes 

waarbinnen beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het Basisnet vermeldt dat op 

een afstand van 200 meter vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden 

gesteld aan het ruimtegebruik. Voor het groepsrisico geldt op grond van het Bevt slechts een 

oriënterende waarde en alleen in bepaalde gevallen is het doen van een verantwoording van een 

toename van het GR verplicht.  

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 

gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij 

ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 

van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek 

Op basis van de professionele risicokaart liggen in de omgeving van het projectgebied drie 

risicobronnen. De ligging van nabijgelegen risicobronnen is weergegeven in figuur 4.7. 
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Figuur 4.7 Ligging projectgebied (rode gebied) ten opzichte van omliggende risicobronnen 

 

 Op circa 350 meter ten westen van het projectgebied ligt een LPG-tankstation. De maatgevende 

10-6 contour van het LPG-tankstation is 25 meter met daarbij een invloedsgebied van 150 meter. 

Het projectgebied is niet gelegen binnen de genoemde risicoafstanden van het LPG-tankstation. 

 Op circa 260 meter ten zuidwesten van het projectgebied is de N61 gelegen. De weg heeft geen 

PR10-6 risicocontour. Het maatgevende invloedsgebied is 355 meter. Gezien de ligging op meer dan 

200 meter van de weg is een berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk. Wel is vanwege de 

ligging in het invloedsgebied een beknopte verantwoording van het groepsrisico vereist. 

 Op circa 4,8 kilometer van het projectgebied is het bedrijf Oiltanking Terneuzen gelegen. De PR10-6 

risicocontour bedraagt 600 meter en de inrichting heeft een invloedsgebied van 7.559 meter. Het 

projectgebied is gelegen binnen het invloedsgebied van deze inrichting. Het groepsrisico ligt in de 

huidige situatie onder de oriëntatiewaarde. Zoals eerder beschreven heeft de ontwikkeling een 

beperkte toename van personen tot gevolg (9 nieuwe woningen). Gezien de beperkte toename aan 

personen en door de afstand tot de risicobron zal het groepsrisico niet relevant toenemen als 

gevolg van de ontwikkeling. Doordat in de huidige situatie het groepsrisico onder de 

oriëntatiewaarde ligt kan worden volstaan met een beknopte verantwoording van het groepsrisico.  

 

Vanwege de ligging in het invloedsgebied van de N61 en de risicovolle inrichting Oiltanking Terneuzen is 

een beknopte verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. 

 

Beknopte verantwoording 

In het kader van het wettelijk vooroverleg zal voor de verantwoording aanvullend advies gevraagd 

worden aan de veiligheidsregio. 

 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

Zowel voor de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zoals brand of 

wateroverlast, als voor calamiteiten op het gebied van externe veiligheid, is het van belang dat de 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende geborgd zijn. 
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De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet 

in staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en incident te 

voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 

en bluswatervoorzieningen. Tevens speelt een snelle alarmering ten allen tijde een belangrijke rol. Het 

projectgebied is bereikbaar via de Schoollaan, Jacoba van Beierenstraat en Keizer Karelstraat. Deze 

sluiten op verschillende punten aan op het projectgebied. Hierdoor kan via meerdere aanvalswegen een 

mogelijke brand geblust worden. Het gedegen wegennetwerk komt de bestrijdbaarheid ten goed. Ook 

kunnen de aanwezige personen op deze manier via meerdere wegen van de bron af vluchten. 

 

Zelfredzaamheid 

Ter plaatse het projectgebied worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt. De aanwezige personen 

zullen over het algemeen zelfredzaam zijn. Als gevolg van een incident met toxische stoffen geldt dat 

een toxische wolk zich snel kan ontwikkelen en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar. 

Zelfredzaamheid in dit scenario is alleen mogelijk als er tijdig alarmering plaatsvindt en gebouwen 

geschikt zijn om enkele uren te schuilen, denk hierbij aan het sluiten van ramen en deuren en met name 

het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen. Instructie met betrekking tot de juiste 

handelswijze in geval van een incident is noodzakelijk voor een effectieve zelfredzaamheid. 

 

Conclusie 

Het projectgebied is gelegen binnen het invloedsgebied van de provinciale weg de N61 en de risicovolle 

inrichting Oil tanking Terneuzen. Vanwege de de afstand tot de risicovolle inrichting en de zeer geringe 

toename in personen zal er geen overschrijding van de oriëntatiewaarde zijn. Wel is vanwege de ligging 

in het invloedsgebied van de N61 en Oil tanking Terneuzen een beknopte verantwoording van het 

groepsrisico opgesteld, waarbij is ingegaan op de bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

In de omgeving zijn daarnaast geen risicobronnen gelegen die van invloed zijn op de externe 

veiligheidssituatie in het projectgebied. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het 

voorliggende plan. 

4.10  Ecologie 

Toetsingskader 

Wet natuurbescherming 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 

plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

 

Gebiedsbescherming 

Bescherming van natuurgebieden wordt gewaarborgd door de Wet natuurbescherming (Wnb) en de 

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Natura 2000-gebieden worden beschermd door de Wnb en het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt beschermd door de Wro. 

 

Natura-2000 gebieden  

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 

Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 

passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan 

het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
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 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 

 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 

 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 

plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep 

op soorten en habitats. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 

provinciale verordening. In de provincie Zeeland heten deze gebieden dan ook NNZ (Natuurnetwerk 

Zeeland). Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden 

in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.  

 

Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  

 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  

 overige soorten.  

 

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 

beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 

Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 

Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 

direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 

genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 

bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 

verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 

dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 

vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  

 

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 

bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 

verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 

noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van 

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Bij de voorbereiding van de 

omgevingsvergunning moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming de uitvoering van het 

project niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan 

moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge de wet zal kunnen 

worden verkregen.  

 

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zeeland 

In de provincie Zeeland worden in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden 

vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage IV bij deze verordening. Het 

betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, 

gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, 

meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, 

wezel en woelrat. 

 

Onderzoek 
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Gebiedsbescherming 

Het projectgebied maakt geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 

zoals Natura 2000 (figuur 4.8). Het projectgebied maakt ook geen deel uit van Natuurnetwerk Zeeland 

(NNZ). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, ligt op een afstand van 

circa 3,2 km. Het dichtstbijzijnde NNZ-gebied ligt op circa 1,2 km (figuur 4.9).  

 

 
Figuur 4.8 Ligging projectgebied (rode cirkel) t.o.v. Natura 2000-gebied (bron: provincie Zeeland) 
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Figuur 4.9 Ligging projectgebied in rood t.o.v. Natuurnetwerk Zeeland (bron: provincie Zeeland) 

 

Het projectgebied ligt niet in beschermde natuurgebieden. Directe effecten als areaalverlies en 

versnippering kunnen daarom worden uitgesloten. Gezien de afstand kunnen ook effecten als verstoring 

en effecten op de waterhuishouding worden uitgesloten. Vanwege de geringe ontwikkeling en de ruime 

afstand tot stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (meer 

dan 3 km), genereert de beoogde ontwikkeling qua stikstofdepositie evenmin problemen. De 

ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

kwalificerende soorten en typen uit Natura 2000-gebieden. Gezien bovenstaande conclusies staat de 

Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie, de uitvoering van het project niet in de weg. 

 

Soortenbescherming  

De bebouwing van de voormalige school is reeds gesloopt. Er is op dit moment hoofdzakelijk sprake van 

een braakliggend terrein zonder opgaande vegetatie. Daarnaast zijn direct rond het projectgebied geen 

bomen aanwezig. De aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten (anders dan de vrijgestelde 

soorten op basis van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zeeland) is niet aannemelijk. 

Het uitvoeren van een ecologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Uiteraard geldt de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen 

voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Bij aanvang en tijdens 

werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met broedende vogels. Overtreding van 

verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen uit te voeren of wanneer er geen broedgeval aanwezig is. Indien de werkzaamheden 

uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van 

de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website 

vogelbescherming). 
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4.11  Leidingen en kabels 

Toetsingskader 

Rond planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zones waarbinnen 

mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones).  

 

Onderzoek en conclusie 

Binnen het projectgebied en in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante buisleidingen, 

hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig. Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde 

ontwikkeling niet in de weg. 

4.12  Duurzaamheid 

Toetsingskader  

Het Rijk streeft ernaar geen aardgas meer te willen gebruiken als energievoorziening in 2050. Bij 

beoogde nieuwbouw is het advies om te kijken naar de energie-infrastructuur en de toekomstige 

hittebestendigheid van woningen. Woning moeten aardgasloos gebouw worden en voldoen aan de 

geldende EPC-eisen.  

 

Onderzoek en conclusie 

De woningen worden gasloos uitgevoerd. Bij de vergunningaanvraag wordt de benodigde 

EPC-berekening overlegd.  
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

De realisatie van 9 woningen betreft een private ontwikkeling waarbij de initiatiefnemer het project 

heeft doorgerekend en geconcludeerd dat het project haalbaar is. De gemeente Terneuzen zal met de 

initiatiefnemer een anterieure overeenkomst afsluiten, waarin zaken als kostenverhaal en planschade 

worden geregeld. Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid van het project gewaarborgd. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voor het besluit van de omgevingsvergunning wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als 

bedoeld in hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden en belangstellenden 

zullen via deze wettelijke procedure worden geïnformeerd en zullen daarbij de mogelijkheid krijgen om 

hun zienswijzen over het plan kenbaar te maken zodra het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is 

gepubliceerd. Dit dient binnen 6 weken te gebeuren middels een mondelinge of schriftelijke zienswijze 

gericht aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft van 19 september tot en met 30 oktober 2019 ter 

inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit ontvangen. Van het Waterschap 

Scheldestromen is een positief wateradvies d.d. 24 september 2019 ontvangen, zie bijlage 4. Van de 

Provincie Zeeland is op 28 oktober 2019 bericht ontvangen dat zij geen zienswijze tegen het plan 

indienen. 
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Bijlage 1  Stroomschema Archeologie 
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  Lijst agendapunten nr. 6d 

 
 

 

 

 

 

 

 

De onderste steen boven? 
 

Interim-beleid archeologie gemeente Terneuzen 

 

 



  Lijst agendapunten nr. 6d 15 

BIJLAGE 1 Stroomschema onderzoeksplicht archeologie. 

 

Deze toetsen dienen uitgevoerd te worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen, de 

behandeling van aanvragen om aanlegvergunning of vergunningverlening in het kader 

van de Erfgoedverordening. 

 

Aanbevolen wordt deze toetsen uit te voeren in samenhang met de toets op cultuurhistorie. 

Hierdoor kan tijd bespaard worden. Ook in het milieuonderzoek is meestal al veel informatie 

over de bodemopbouw en de recente historie van de locatie aanwezig. Daarnaast kan de toets 

aangevuld worden met informatie uit archieven, literatuur, kaartmateriaal, luchtfoto’s, de lijst 

van verdronken dorpen, een terreininspectie en informatie van plaatselijke heemkundigen, 

historici of (amateur)archeologen. Bij een uitvoeriger toetsing mag, na overeenstemming met 

de beleidsmedewerker archeologie of een bevoegd deskundige, gemotiveerd worden 

afgeweken van het stroomschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 1. TOETSBEVOEGD GEZAG 

STAP 2. VRIJSTELLINGSREGELING 

In onderstaande situaties is sprake van vrijstelling: 

- Algemene vrijstelling tot 0,5 meter diep en <100 m2**. 

- Vrijstelling indien reeds eerder aantoonbaar verstoring of onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden aan ophogingen, ontgrondingen, 

wegcunetten, rioleringsleuven, bodemsanering en dergelijke. Een en ander dient 

ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. 

- Vrijstelling is eveneens van toepassing als de uitkomst van de toets voor de 4 

genoemde criteria (AMK, IKAW, ARCHIS/ZAA, en de bodemkaart) uitkomt op 

‘geen onderzoeksplicht’. (zie stap 3 TOETS ONDERZOEKSPLICHT) 
*  In het kader van de Wabo kan een andere overheid een verklaring van geen bedenkingen opstellen. 

** De genoemde diepte en oppervlakte zijn gerelateerd aan de daadwerkelijk te bebouwen of verstoren 

diepte en oppervlakte, dus niet aan de perceelgrootte. 

1. Is sprake van een 

archeologisch monument? 

Ja: het rijk is bevoegd 

gezag 

Nee: is sprake van een wettelijke 

procedure zoals ontgronding, 

trajectbesluit, MER, bouw- en/of 

milieuvergunning en dergelijke? 

Ja: bevoegd gezag 

archeologie valt samen 

met bevoegd gezag 

procedure.* Dit kan 

bijvoorbeeld het rijk of de 

provincie zijn, maar ook 

de gemeente. 

Nee/ alle overige gevallen: 
gemeente is bevoegd gezag in het 

kader van de erfgoedverordening. 
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Bodemkaart***  

 

   Hollandveen   < 1000 m2, geen onderzoeksplicht 

> 1000 m2, onderzoeksplicht 

   Duinkerke II****  < 500 m2, geen onderzoeksplicht 

> 500 m2, onderzoeksplicht 

   Duinkerke III   geen onderzoeksplicht 

 

 

Aanbevolen wordt deze toetsen uit te voeren in samenhang met de toets op cultuurhistorie. Hierdoor kan tijd bespaard worden. Ook in het milieuonderzoek is meestal al veel informatie over de bodemopbouw en de 

recente historie van de locatie aanwezig. Daarnaast kan de toets aangevuld worden met informatie uit archieven, literatuur, kaartmateriaal, luchtfoto’s, de lijst van verdronken dorpen, een terreininspectie en informatie 

van plaatselijke heemkundigen, historici of (amateur)archeologen. 

Bij een uitvoeriger toetsing mag, na overeenstemming met de beleidsmedewerker archeologie of SCEZ, gemotiveerd worden afgeweken van het stroomschema. 

 
* De genoemde diepte en oppervlakte zijn gerelateerd aan de daadwerkelijk te bebouwen of verstoren diepte en oppervlakte, dus niet aan de perceelgrootte. 

** Te beoordelen door de beleidsmedewerker archeologie of SCEZ. In geval van voormalige vestingwerken is een grens van 500 m2 van toepassing. 

*** Van Rummelen 1977. Beoordeeld dienen te worden; de te verstoren bodemlagen. Als de genoemde bodemlaag niet verstoord wordt geldt geen onderzoeksplicht. Als de bodemlaag reeds aantoonbaar verstoord is 

geldt eveneens geen onderzoeksplicht. De diepteligging van de bodemlagen kan vaak afgeleid worden uit het milieuonderzoek. 

**** Deze laag is van belang voor de Middeleeuwen Bij uitvoerige toetsing is de grens > 1000 m2 bij ontbreken archeologische indicatoren. 

STAP 3. TOETS ONDERZOEKSPLICHT INDIEN GEMEENTE BEVOEGD GEZAG IS 

1.AMK 

Ja: onderzoeksplicht. 

2. IKAW 

Nee: geen 

onderzoeksplicht, ga naar 

IKAW 

Zeer lage of lage trefkans: 

Geen onderzoeksplicht, ga 

verder naar ARCHIS/ZAA 

Middelhoge trefkans: 

<500 m2*   
geen onderzoeksplicht, ga 

verder naar ARCHIS/ZAA 

>500 m2* 
onderzoeksplicht 

 

Hoge trefkans 

<100 m2* geen 

onderzoeksplicht, 

ga verder naar 

ARCHIS/ZAA 

>100 m2* 
onderzoeksplicht 

 

3. ARCHIS/ ZAA 

Geen gegevens: geen 

onderzoeksplicht, ga verder 

naar bodemkaart 

Gegevens, lage waarde**: 

geen onderzoeksplicht, ga 

verder naar bodemkaart 

Gegevens, hoge waarde**: 

onderzoeksplicht 

4. BODEMKAART*** 

Pleistoceen zand Hollandveen Duinkerke II 

**** 

Duinkerke III: 

Geen onderzoeksplicht 

- < 100 m2* 

- of > 1 m onder maaiveld < 500 m2* 

- of > 2 m onder maaiveld < 1000 m2* 

geen onderzoeksplicht 

- aan het maaiveld of < 1m onder maaiveld en > 100 m2* 

- of > 1 m onder maaiveld > 500 m2* 

- of > 2 m onder maaiveld > 1000 m2* 

onderzoeksplicht 

< 1000 m2*  

geen 

onderzoeksplicht 

 

> 1000 m2* 

onderzoeksplicht 

< 500m2* 

geen 

onderzoeksplicht 

> 500 m2* 

onderzoeksplicht 

* De genoemde diepte en oppervlakte zijn gerelateerd aan de daadwerkelijk te bebouwen of verstoren diepte en oppervlakte, dus niet aan de perceelgrootte. 

** Te beoordelen door de beleidsmedewerker archeologie of een archeologisch deskundige. In geval van voormalige vestingwerken is een grens van 500 m2 van toepassing. 

*** Van Rummelen 1977. Beoordeeld dienen te worden; de te verstoren geologische lagen. Als de genoemde geologische laag niet verstoord wordt geldt geen onderzoeksplicht. Als de geologische laag reeds aantoonbaar verstoord is geldt eveneens geen 

onderzoeksplicht. De diepteligging van de geologische lagen kan vaak afgeleid worden uit het milieuonderzoek. 

**** Inclusief oudere afzettingen van Duinkerke. Deze laag is van belang voor de Middeleeuwen Bij uitvoerige toetsing is de grens > 1000 m2 bij ontbreken archeologische indicatoren en algehele vrijstelling als deze lagen verstoord of geërodeerd zijn. 
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Bijlage 2  Bodemonderzoek 
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Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Samenvatting 
 

Door Gemeente Terneuzen is aan SMA Zeeland B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 

verkennend en afperkend bodemonderzoek op een locatie gelegen aan de Schoollaan (ong.) te Biervliet. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen transactie van de betreffende locatie. 

Het doel van het verkennend onderzoek is inzicht te verkrijgen of het voormalige, dan wel huidige gebruik 

van de onderhavige locatie en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en 

grondwater).  Het doel van het afperkend onderzoek is nader inzicht te verkrijgen in de situering, ernst en 

omvang van een tijdens de verkennende fase van dit onderzoek aangetoonde verontreiniging met lood. 

Nevendoel van het onderzoek is te bepalen in hoeverre de verdenking van het voorkomen van asbest in 

de bodem en/of puinhoudende lagen terecht is en zo ja, een uitspraak te doen over het indicatieve gehalte 

asbest in deze lagen. 

 

Conclusies 

 

In de grond met bodemvreemde bijmengingen worden overschrijdingen van de achtergrondwaarden 

aangetoond voor koper, kwik loode en zink. De zintuiglijk onverdachte ondergrond blijkt niet verontreinigd 

te zijn. In de grond is geen asbest aangetoond.  

 

In het grondwater worden van nature verhoogde concentraties arseen en molybdeen aangetoond en een 

geringe overschrijding van de streefwaarde voor tetrachlooretheen (PER).  

 

Voor het onderzoek naar chemische parameters is uitgegaan van de hypotheses:  

 Grondlaag tot 1,0 m-mv: verdacht voor bodemverontreiniging met diverse stoffen. Deze 

hypothese dient op basis van de onderzoeksresultaten te worden aangenomen. 

 Ondergrond 1,0 tot 2,0 m-mv: onverdacht voor bodemverontreiniging. Deze hypothese dient op 

basis van de onderzoeksresultaten te worden verworpen. 

 Grondwater: onverdacht voor bodemverontreiniging. Deze hypothese dient op basis van de 

onderzoeksresultaten te worden verworpen. 

 

Voor het onderzoek naar asbest is uitgegaan van de hypothese(s):  

 Bovengrond: `verdacht voor verontreiniging met asbest. Deze hypothese kan op basis van de 

onderzoeksresultaten worden verworpen.  
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Aanbevelingen 

 

De op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater geven 

geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek.  

 

Op basis van de uit dit milieuhygiënisch onderzoek verkregen gegevens kan in geval van grondverzet c.q. 

herbestemmen van grond alsnog een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit nodig zijn. Dit is 

afhankelijk van aangetroffen gehaltes, alsook op basis van visueel aangetroffen bodemvreemde 

materialen. De eventuele mogelijkheden dienen in overleg met het bevoegd gezag te worden bepaald. 

 

Bodemvreemde lagen of bijmengingen kunnen stoffen bevatten die, bij vermenging met grond, een 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken of reeds hebben veroorzaakt. Vermenging met (bijvoorbeeld 

onder-, boven-, en naastgelegen) grond dient daarom voorkomen te worden. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding en doel 

 

Door Gemeente Terneuzen is aan SMA Zeeland B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 

verkennend en afperkend bodemonderzoek op een locatie gelegen aan de Schoollaan (ong.) te Biervliet. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen transactie van de betreffende locatie. 

Het doel van het verkennend onderzoek is inzicht te verkrijgen of het voormalige, dan wel huidige gebruik 

van de onderhavige locatie en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en 

grondwater).  Het doel van het afperkend onderzoek is nader inzicht te verkrijgen in de situering, ernst en 

omvang van een tijdens de verkennende fase van dit onderzoek aangetoonde verontreiniging met lood. 

Nevendoel van het onderzoek is te bepalen in hoeverre de verdenking van het voorkomen van asbest in 

de bodem en/of puinhoudende lagen terecht is en zo ja, een uitspraak te doen over het indicatieve gehalte 

asbest in deze lagen. 

 

1.2. Referentiekader 

 

Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet is afgeleid van de NEN 5740 en de NEN 5707. Het onderzoek bestaat uit: 

vooronderzoek, veldonderzoek, chemische analyses, interpretatie en toetsing. 

 

Toetsingskader verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters (NEN 5740) 

De voor de standaardbodem (lutum 25% en organische stof 10%) gecorrigeerde analyseresultaten van de 

grond worden conform de Wet bodembescherming getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2000) en 

interventiewaarden. De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streefwaarden en 

interventiewaarden.  

 

De achtergrondwaarden hebben betrekking op achtergrondgehalten van stoffen die van nature 

voorkomen, of op detectiegrenzen bij stoffen die niet van nature voorkomen. In principe is sprake van een 

onbeïnvloede bodemkwaliteit. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de 

milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. De 

interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief 

voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem) verontreiniging. 

 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de 

gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 

grondverontreiniging, of 100 m3 bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is 
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dan de interventiewaarde. In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook 

sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies: 

- moestuin/volkstuin, 

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing. 

 

Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is sprake van een potentieel risico dat 

aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren.  

 

De achtergrond-, streef- en interventiewaarden worden in het vervolg, samenvattend, toetsingswaarden 

genoemd. 

 

De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 

lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde 

bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit 

gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds 

(interventiewaarde barium voor een standaardbodem). 

 

Toetsingskader bodemonderzoek naar asbest (NEN 5707) 

Het beleid ten aanzien van asbest in de bodem is vermeld in de Beleidsbrief asbest in bodem, grond en 

puin(granulaat) en de Circulaire Bodemsanering.  

 

Bij toetsing van het asbestgehalte in bodem wordt enkel een interventiewaarde gehanteerd. De 

interventiewaarde bodemsanering voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende 

bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest 

vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). Deze nu geldende interventiewaarde voor 

asbest in bodem van 100 mg/kg ds, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen serpentijn- en 

amfiboolasbest, is gebaseerd op het Verwaarloosbaar Risiconiveau in lucht, zoals voorgesteld door de 

Gezondheidsraad in 1988 en vervolgens opgenomen als streefwaarde in de beleidsnotitie asbest in het 

milieu uit 1991. Op materialen met een asbestconcentratie beneden genoemde norm worden het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit geacht niet van toepassing te zijn (bij 

een gehalte van 100 mg/kg ds gewogen en lager is, bij historische asbestverontreinigingen d.w.z. 

verontreinigingssituaties die voor 1 juli 1993 zijn ontstaan, formeel geen sprake van een 

asbestverontreiniging).  

 

Tijdens verkennend onderzoek is in principe geen directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 

Indien het indicatief vastgestelde asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het 

statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 

Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest 

verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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Toetsingskader asbestonderzoek niet-vormgegeven bouwstoffen en granulaten (NEN 5897) 

De regelgeving voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat) is vermeld in de beleidsbrief “Asbest in 

bodem, grond en puin(granulaat)” van 3 maart 2004. Tevens is de volgende regelgeving (mogelijk) op de 

onderhavige locatie van toepassing:  

 Besluit asbestwegen milieubeheer van 8 september 2000 (gepubliceerd in Staatsblad 2000, 374) 

en;  

 Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer (gepubliceerd in Staatcourant 2000, 

190 en Staatscourant 2000, 212V, laatstelijk gewijzigd Staatscourant 2002, 175).  

 

Het bevoegd gezag Besluit asbestwegen milieubeheer is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). 

Inspectie Leefomgeving en Transport voert, namens I&M, taken uit op het gebied van regelgeving van 

asbest in puin(granulaat). 

 

Het Besluit asbestwegen milieubeheer is van toepassing op alle asbest bevattende wegen (gedefinieerd 

als wegen, paden, erfverhardingen of gedeeltes daarvan, alsmede andere grond die bestemd is om door 

rij- of ander verkeer te worden gebruikt) en stroken (gedefinieerd als stroken van een halve meter aan 

beide zijden van en direct aansluitend op wegen), met dien verstande dat: 

a) het niet verboden is een asbesthoudende weg voorhanden te hebben indien het gewogen 

asbestgehalte ten hoogste 100 mg/kg ds is; 

b) het niet verboden is een asbesthoudende weg voorhanden te hebben indien de eigenaar heeft 

aangetoond dat het asbest vóór 1 juli 1993 is aangebracht én het asbest is afgeschermd door 

een verharding die geen asbest bevat én die voldoet aan CROW publicatie 189, uitgave januari 

2005. De weg moet voldoen aan één van de volgende criteria: 

- de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke bestaat uit asfalt, 

klinkers of beton en in een goede staat verkeert of 

- de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke afscherming bestaat uit 

een laag zand, grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming 

biedt, waarvan de dikte ten minste 0,2 m. is. 

In alle andere gevallen dient het asbest te worden verwijderd. 

 

1.3. Betrouwbaarheid 

 

Het hier gerapporteerde bodemonderzoek is uitgevoerd op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de 

geldende richtlijnen en de gebruikelijke inzichten en methoden. SMA Zeeland B.V. beschikt over een 

kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001: 2015) en veiligheidsmanagementsysteem (VGM 

Checklist Aannemers) waarbinnen de kwaliteit van de werkzaamheden dusdanig wordt beheerst en 

gewaarborgd dat haar diensten zo goed mogelijk aan de eisen en doelstellingen van de opdrachtgever 

voldoen. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd door SMA Zeeland B.V. en Tritium Advies B.V. certificaatnummer EC-SIK-

20279.  
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Het milieukundige veldwerk ten behoeve van het grond- en grondwateronderzoek is uitgevoerd op basis 

van de richtlijnen van de BRL SIKB 2000 en conform de hierbij van toepassing zijnde protocollen. De 

uitvoerende partij beschikt hiertoe over het procescertificaat “Veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek” op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002, en 

2018. Dit procescertificaat is uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundige 

veldwerk, beginnend bij de acceptatie van het veldwerk, en eindigend bij de overdracht van de 

veldwerkgegevens en monsters. Eventueel onderzoek aan asfaltverharding, halfverhardingen en 

funderingsmaterialen valt niet onder de scope van de BRL SIKB 2000.  

 

In het kader van de waarborging van de onafhankelijkheid verklaren SMA Zeeland B.V. en Tritium Advies 

B.V. dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de in dit kader gestelde 

eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.  

 

De chemische- en asbestanalyses van dit onderzoek zijn uitgevoerd door een daartoe door de Raad van 

Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. 

 

Een bodemonderzoek is erop gericht met beperkte middelen vast te stellen of er bodemverontreiniging 

aanwezig is. Dit impliceert dat de conclusies van het bodemonderzoek slechts een beperkte reikwijdte 

hebben. Door beperkt aantal boringen, proefgaten, proefsleuven en analyses, betekent dit concreet dat 

een mogelijk aanwezige verontreiniging over het hoofd gezien kan worden. Het bodemonderzoek 

garandeert derhalve nooit dat de onderzochte locatie geheel schoon is of anderszins, dat met het 

bodemonderzoek alle eventueel aanwezige verontreinigingen worden gedetecteerd. 

 

Verder geldt dat de resultaten van het onderhavige onderzoek een momentopname vormen van de 

bodemkwaliteit. Na de uitvoering en rapportage van dit onderzoek zouden activiteiten kunnen plaatsvinden 

die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de onderzoekslocatie kunnen beïnvloeden. 

Voorbeelden hiervan zijn het bouwrijp maken van de locatie of het aanvoeren van grond van elders. Een 

andere factor kan bijvoorbeeld zijn het transport van verontreinigende stoffen via het grondwater van 

buiten de onderzoekslocatie. Gezien deze overwegingen, dienen de hier gerapporteerde 

onderzoeksresultaten met meer voorzichtigheid gebruikt en geïnterpreteerd te worden naarmate de tijd 

toeneemt die verlopen is na de uitvoering van het onderzoek. 

 

Op basis van de uit dit bodemonderzoek verkregen gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de 

daadwerkelijke aan- of afwezigheid van asbest en/of het gehalte aan asbest in lagen waarop geen 

specifiek veld- en analytisch onderzoek is verricht. Dit betreft met name als “onverdacht voor 

verontreiniging met asbest” aangemerkte lagen. Hiervoor kan (aanvullend) onderzoek plaatsvinden 

conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) 

en/of de NEN 5897 (Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat). 
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Op basis van de uit dit bodemonderzoek verkregen gegevens kan in principe geen uitspraak gedaan 

worden over de toepassingsmogelijkheden van eventueel van de locatie af te voeren grond. Hiervoor dient 

onderzoek plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

SMA Zeeland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of anderszins voor 

eventuele gevolgen die voortkomen uit het gebruik en de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde 

onderzoeksgegevens. 

 

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van SMA Zeeland B.V.  
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2. Vooronderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt het voormalige, het huidige en het toekomstige bodemgebruik besproken. Dit zal 

leiden tot een hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie. In NEN 

5725:2017 zijn zeven mogelijke aanleidingen voor vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. In 

onderhavig onderzoek is of zijn de volgende generieke aanleiding(en) van toepassing: 

 

A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 

 

2.1. Algemene bodem- en locatiegegevens 

 

De algemene locatiegegevens en algemene gegevens met betrekking tot de bodem worden als volgt 

samengevat: 

 

Tabel 2.1. Overzicht algemene aspecten van de onderzoekslocatie 

Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

Locatiegegevens en ligging 

Adres en plaats Schoollaan (ong.) te Biervliet Kadaster 

Burgerlijke gemeente Terneuzen Kadaster 

Kadastrale gemeente Terneuzen Kadaster 

Sectie(s) BC Kadaster 

Nummer(s) 1355 en 1356 (ged.) Kadaster 

Oppervlakte (m2) 2.065 SMA Zeeland B.V. 

Gemiddelde hoogte (m1 t.o.v. NAP) 3 AHN 

Ligging op kaart zie bijlagen 1 en 2 Kadaster, SMA Zeeland B.V. 

Bodemopbouw 

Verhardingen onverhard Opdrachtgever 

SMA Zeeland B.V. 

Antropogene lagen Niet bekend Opdrachtgever 

Dempingen Niet bekend Provincie Zeeland (Geoloket of 

Bodem Informatie Systeem, BIS) 

Grondwaterbeheersplan Niet gezoneerd Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Geohydrologie zie § 2.4 DINOloket 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 

Zonering bodemkwaliteitskaart 

(BKK) 

B2 Woonwijken Nota bodembeheer 

gemeente Terneuzen 

BKK klasse bovengrond Wonen Nota bodembeheer 

BKK klasse ondergrond Wonen Nota bodembeheer 

BKK functieklasse Wonen Nota bodembeheer 
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Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

Boomgaardenkaart (periode) 1936 ’t Zeeuws bodemvenster (Provincie 

Zeeland) 

Aandachtsgebied lood Ja ’t Zeeuws bodemvenster 

Aandachtsgebied arseen in 

grondwater 

Ja, verhoogde kans Provincie Zeeland (Geoloket) 

Asbestkansenkaart Niet gezoneerd Provincie Zeeland (BIS) 

Voormalig stortplaats bekend Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Opslagtanks bekend Nee Gemeente (BIS) 

Geval van ernstige 

bodemverontreiniging bekend 

Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Bodemdocumenten bekend Ja, zie hierna Gemeente (BIS) 

Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

Voormalig gebruik Op de locatie was in het verleden een 

basisschool met schoolplein aanwezig. 

SMA Zeeland B.V. 

Huidig gebruik braak Opdrachtgever 

SMA Zeeland B.V. 

Toekomstig gebruik Niet bekend Opdrachtgever 

Aard bebouwing In het verleden een basisschool BAG (gemeente) 

Periode bebouwing Voor 1959 BAG (gemeente) 

Bedrijventerrein Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Calamiteiten bekend Nee Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland (BIS) 

Bodembedreigende activiteiten 

bekend (anders dan bovenstaand) 

Nee Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland (BIS) 

Relevante vergunningen 

beschikbaar 

Nee Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland 

Toepassing asbestverdachte 

materialen 

Nee Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland (BIS) 

Terreinverkenning 

Bijzonderheden Braak en begroeid gras. In midden van 

de locatie is het maaiveld deels lager 

gelegen. Dit betreft naar alle 

waarschijnlijkheid de put, die 

overgebleven is na sloop van het 

schoolgebouw. 

SMA Zeeland B.V. 
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2.2. Historische kaarten, luchtfoto’s en overig beeldmateriaal 

 

Uit historische kaarten (bronhouder: Kadaster) en luchtfoto’s (bronhouder: Provincie Zeeland (Geoloket)) 

kan worden opgemaakt dat de locatie in de periode van het midden van de 19e eeuw tot globaal 

halverwege het midden van de 20e eeuw gelegen was in een gebied dat werd gebruikt voor fruitteelt 

(boomgaard). Uit de luchtfoto van de periode 1940-1951 blijkt dat destijds reeds bebouwing aanwezig 

was. Dit betrof waarschijnlijk de eerste bebouwing van de basisschool. In de jaren zestig is het gebied 

ontwikkeld tot woonwijk. In 2013 blijkt de school te zijn gesloopt. Zie verder Bijlage 6. 

 

Bij afwezigheid van fotomateriaal uit de jaren 80-90 wordt voor de hypothesevorming  teruggevallen op de 

beschikbare gegevens met betrekking tot de algemene bodemkwaliteit, namelijk beeldmateriaal van 

eerdere en latere jaren, de bodemkwaliteitskaart en (eventuele) (voormalige) bodembedreigende 

activiteiten. 

 

2.3. Relevante bodemdocumenten en vergunningen 

 

Voor de huidige onderzoekslocatie zijn de onderstaande bodemrapporten beschikbaar. 

 

“Verkennend bodemonderzoek Schoollaan 6 Biervliet”, Colsen b.v., kenmerk: Schlnb01, d.d. 7 april 2000 

Het onderzoek werd uitgevoerd in verband met uitbreiding van de school. De uitbreiding was gesitueerd 

aan de oostzijde van de huidige locatie tegen de grens van het perceel Schoollaan 10. Het onderzoek 

richtte zich desondanks op het gehele perceel Schoollaan 6 en komt derhalve overeen met de huidige 

onderzoekslocatie. 

 

Resultaten: 

- Volgens het vooronderzoek is de eerste bebouwing van de school gerealiseerd in 1927; 

- Op de tekening is de locatie een voormalig stookhuis weergegeven; 

- In de boven- en ondergrond werd baksteenpuin waargenomen. Plaatselijk werd kolengruis 

aangetroffen; 

- In de bovengrond werden de streefwaarden voor koper, PAK en EOX overschreden; 

- In de ondergrond werden geen overschrijdingen van de streefwaarden voor de onderzochte 

stoffen aangetroffen; 

- Het grondwater bleek niet verontreinigd te zijn. 

 

Vanwege de verhoogde gehalten EOX werd aanbevolen de grond aanvullend te analyseren op 

polychloorbifenylen (PCB) en organocloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 

 

“Analyseresultaten aanvullend onderzoek Schoollaan 6 Biervliet m.b.t. EOX”, Colsen b.v., kenmerk: 

Schlnb02, d.d. 20 april 2000 

In dit aanvullende onderzoek werden OCB niet aangetroffen en PCB plaatselijk licht verhoogd. Een 

verklaring voor het verhoogde gehalte EOX kon niet worden gegeven. 
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“Verkennend bodemonderzoek Schoollaan / J. van Beierenstraat Biervliet”, Colsen b.v., d.d. 19 september 

2000 

Het onderzoek werd uitgevoerd op een perceel ca. 15 m ten westen van de huidige onderzoekslocatie en 

staat bekend als Schoollaan 4. 

 

Resultaten: 

- In de bovengrond werd (baksteen)puin waargenomen; 

- In de bovengrond werden de streefwaarden voor barium, kobalt, koper, lood, kwik, vanadium, 

tolueen en PAK overschreden; 

- In de ondergrond werden op een diepte van 1,5 tot 2,0 m-mv overschrijdingen van de interventie- 

en tussenwaarde voor koper aangetroffen. Tevens waren overschrijdingen van de streefwaarde 

voor kwik en lood aanwezig; 

- In het grondwater was sprake van een overschrijding voor arseen en zink. 

 

Aanbevolen werd nader onderzoek naar de omvang van de koperverontreiniging in de ondergrond uit te 

voeren. 

 

“Aanvullend bodemonderzoek Schoollaan 4 Biervliet”, Colsen b.v., d.d. 15 november 2000 

Uit het aanvullende bodemonderzoek bleek dat sprake was van een spot met een grondverontreiniging, 

waarin de interventiewaarde voor koper werden overschreden en een spot met een grondverontreiniging, 

waarin de tussenwaarde voor lood werd overschreden. Voor beide spots werd aangenomen geen sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze verontreinigingen werden volgens het rapport 

vermoedelijk veroorzaakt door het aanbrengen van (verontreinigde) puinhoudende grond. Destijds werd 

vanwege de diepte van de verontreinigen (1,5 tot 2,0 m-mv) verder aanvullend onderzoek naar de beide 

spots niet noodzakelijk geacht en zouden de destijds geplande nieuwbouwactiviteiten niet belemmerd 

worden door de betreffende verontreinigingen. 

 

Verder werden met betrekking tot de huidige onderzoekslocatie en zijn directe omgeving geen relevante 

bodemdocumenten aangetroffen.  

 

2.4. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

 

Op basis van in de nabijheid van de onderzoekslocatie gelegen boringen en daarvan afgeleid 

kaartmateriaal, afkomstig van onder andere TNO en de voormalige RGD (bronhouder: DINOloket), is het in 

onderstaande tabel vereenvoudigde bodemmodel geformuleerd door SMA Zeeland B.V. De werkelijke 

bodemopbouw en grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie kan hiervan afwijken. 
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Tabel 2.2. Geohydrologisch overzicht ter plaatse van de onderzoekslocatie 

Typering Diepte (m-mv)  Lithologie Formatie(s) 

Deklaag 0-3 Klei en Veen Naaldwijk, Nieuwkoop 

Watervoerend pakket 3-20 Zand Boxtel, Eem 

Hydrologische basis 20- Klei Onder-Oligoceen (Tongrien) 

 

 

2.5. Interpretatie verwachte milieuhygiënische bodemkwaliteit 

 

In NEN 5725:2017 zijn per generieke aanleiding zoals benoemd in het begin van dit hoofdstuk, diverse te 

beantwoorden onderzoeksvragen geformuleerd. Na het verkrijgen van de gegevens beschreven in 

voorgaande paragrafen dienen in onderhavig onderzoek nog de volgende vragen te worden beantwoord 

om een onderzoekshypothese te vormen: 

 

A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 

 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 

 De horizontale begrenzingen van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in Bijlage 2. Het 

grondonderzoek beperkt zich tot een maximale diepte van 2,0 m-mv. Het grondwateronderzoek 

beperkt zich tot een diepte van 1,5 m- de grondwaterstand die tijdens het veldwerk zal worden 

aangetroffen. 

 

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het heden? 

Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn verdachte 

parameters? 

 Op de locatie is in het verleden een boomgaard aanwezig geweest. Vanaf 1927 is de locatie 

bebouwd geweest, maar de directe omgeving bleef in gebruik als boomgaard. Mogelijk is in het 

verleden in de (voormalige) boomgaard gebruik gemaakt van organochloorbestrijdingsmiddelen 

(OCB). Deze OCB zijn persistent en kunnen in de bovengrond worden aangetroffen. Er vindt 

zelden verspreiding naar de ondergrond plaats. Tevens kan in een voormalige boomgaard koper 

worden aangetroffen, wat als toeslagstof kon zijn verwerkt in bestrijdingsmiddelen. 

 Op de locatie is een kolenopslag aanwezig geweest. Hier kunnen PAK, arseen, koper en zink 

worden verwacht. Vooralsnog wordt het voldoende geacht om deze locatie als aandachtspunt 

mee  te nemen. Gezien de sloop van het schoolgebouw en hiermee de kolenopslag en de 

hiermee gepaard gaande grondroeringen wordt verwacht dat een negatieve beïnvloeding van de 

bodemkwaliteit door de kolenopslag niet kan worden aangetoond. 

 De locatie is gelegen in een aandachtsgebied voor lood. 

 

Is de bodem asbestverdacht? 

 De bodem is wel asbestverdacht. Gezien het in eerder onderzoek aantreffen van baksteenpuin 

wordt de locatie gezien als verdacht voor de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De 
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exacte oorsprong van het puinhoudende materiaal kan niet (meer) worden achterhaald.  

 

Wat is de bodemopbouw en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische 

kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn 

er en waar bevinden deze zich? 

 Op basis van basis van het eerder bodemonderzoek op de locatie wordt verwacht dat sprake zal 

zijn van zand. Op een diepte van 2,5 à 3,0 m-mv wordt veen verwacht.  In de grond wordt tot ca. 

1,0 m-mv puin en plaatselijk kolengruis verwacht. 

 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving op de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

 Als gevolg van natuurlijke bodemprocessen kan arseen in van nature verhoogde concentraties 

worden aangetroffen in het freatische grondwater. In de grond zijn dan niet altijd verhoogde 

gehalten arseen aantoonbaar. 

 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk? 

Motiveer het antwoord. 

 Veld- en analytisch onderzoek is noodzakelijk. De beschikbare gegevens geven te weinig 

concrete informatie over de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (bovengrond, 

ondergrond en grondwater) op de locatie. 

 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de 

indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling 

van de verontreinigende stoffen)? 

 Zie § 2.6. 

 

2.6. Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende (gestandaardiseerde) onderzoekshypotheses 

geformuleerd waarbij in voorkomende gevallen onderscheid is gemaakt tussen separaat te onderzoeken 

deellocaties. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de verwachte bodemverontreinigingssituatie 

met betrekking tot chemische parameters en de verwachte verontreinigingssituatie met betrekking tot 

asbest. 
 

Tabel 2.3. Hypothese en bijbehorende strategie voor vervolgonderzoek naar chemische parameters 

Bodemcompartiment / 

traject 

Hypothese (NEN 5725) Analyseparameters Strategie 

(NEN 5740) 

Grondlaag tot 1,0 m-mv verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting en heterogene 

verdeling op schaal van 

monsterneming 

standaard parameters voor 

landbodem (pakket A), aangevuld 

met arseen en OCB 

VED-HE-NL 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 14 

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bodemcompartiment / 

traject 

Hypothese (NEN 5725) Analyseparameters Strategie 

(NEN 5740) 

Ondergrond van 1,0 tot 

2,0 m-mv 

onverdachte, kleinschalige locatie pakket A ONV-NL 

Grondwater onverdachte, kleinschalige locatie standaard parameters voor 

grondwater (pakket B), As, Cr 

ONV-NL 

pakket A:  standaardpakket onderzoek landbodem: 

barium, cadmium, kobalt, koper, lood, nikkel, zink, kwik, molybdeen, PCB7, PAK10 (VROM), 

minerale olie (GC), percentages lutum en organische stof; 

As, Cr:  arseen, chroom. 

pakket B:  standaardpakket grondwater: 

barium, cadmium, kobalt, koper, lood, nikkel, zink, kwik, molybdeen, vluchtige aromaten en 

naftaleen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 

 

 

Afperkend onderzoek 

Bij het verkennend onderzoek wordt een gehalte aan lood boven de interventiewaarde (boring 03, 0-50 

cm-mv) aangetoond. Naar aanleiding hiervan wordt een afperkend onderzoek uitgevoerd om de ernst en 

omvang van de verontreiniging met lood te bepalen. Hiertoe worden afperkende boringen verricht en 

zullen ter verificatie en afperking grondmonsters worden geanalyseerd op lood. 

 

Tabel 2.4. Hypothese en bijbehorende strategie voor vervolgonderzoek naar asbest 

Bodemcompartiment / 

traject 

Hypothese (NEN 5725) Strategie* 

(NEN 5707 cq. 5897) 

Grond tot 1,0 m-mv verdachte bovengrond, diffuse bodembelasting en heterogene 

verdeling op schaal van monsterneming 

VED-HE 

Ondergrond onverdachte, kleinschalige locatie geen 

*op basis van NEN 5707 is er in geval van een voor bodemverontreiniging met asbest onverdachte locatie geen 

verplichting tot vervolgonderzoek in de vorm van veld- en analytisch onderzoek, tenzij op basis van voortschrijdend 

inzicht de hypothese van een asbest-onverdachte locatie dient te worden gewijzigd. 

Ook een vervolgonderzoek naar asbest in niet-vormgegeven bouwstoffen volgens NEN 5897 in de vorm van veld- en 

analytisch onderzoek is niet van toepassing in geval van (op basis van NEN 5725) asbest-onverdachte, niet-

vormgegeven bouwstoffen. 

 

Een beschrijving van de veldwerkzaamheden en de resultaten daarvan, volgt in hoofdstuk 3. 
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3. Veldwerk 
 

In dit hoofdstuk worden de uitvoering en de resultaten van het veldwerk besproken. 

 

3.1. Verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters 

 

Het veldwerk is op 18 januari 2019 uitgevoerd door de erkende veldwerker de heer B.A.T.M. Hofman van 

Tritium Advies B.V. conform de in paragraaf 2.6 vermelde onderzoeksstrategie. Er zijn in totaal 14 

boringen geplaatst, zoals hieronder weergegeven:  

 

Boringen 01 t/m 14 

 10 boringen tot ca. 0,5 m-mv; 

 1 boringen tot ca. 1,0 m-mv; 

 2 boringen tot ca. 2,0 m-mv; 

 1 boring tot in het freatische grondwater afgewerkt met peilbuis. 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in de situatietekening in Bijlage 2. De boringen zijn gelijkmatig over de 

locatie verdeeld geplaatst. Van het opgeboorde bodemmateriaal is per halve meter en/of per (zintuiglijk 

afwijkende) bodemlaag een monster genomen. Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de 

bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen wordt verwezen naar de 

veldwerkgegevens in bijlage 3. De algemene bevindingen zijn: 

 

Uit veldwaarnemingen blijkt dat de bodem vanaf maaiveld bestaat uit kleiïg zand. Plaatselijk wordt tot  2 

m-mv (onderzijde boring) kleiig zand waargenomen. Bij één boring werd vanaf ca. 0,75 m-mv sterk 

zandige klei aangetroffen. Onder het kleiïg zand of zandige werd zand waargenomen. Bijmeningen en 

sporen puin, houtskool en aardewerk werden aangetroffen vanaf maaiveld tot ca. 2-m-mv (onderzijde 

boring). 

 

Het grondwater is bemonsterd op 25 januari 2019 door de hiertoe erkende veldwerker de heer M. Kwast 

met assistentie van de veldwerker in opleiding de heer N. Gabriëlse. De grondwaterstand is tijdens het 

veldwerk bepaald op 1,7 m-mv. In peilbuis 01  is een grondwaterstijghoogte gemeten van 1,68 m-mv. 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen afwijkingen geconstateerd. De bepalingen van de 

grondwaterstijghoogte, zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid van het 

grondwater (zie Bijlage 3) geven geen aanleiding de analysestrategie te wijzigen. 
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3.2. Afperkend bodemonderzoek naar lood ter plaatse van boring 03 

 

Het veldwerk is op 29 maart 2019 uitgevoerd door de erkende veldwerker de heer J. Kwast en de heer 

H.A. Vermue conform de in paragraaf 2.6 vermelde onderzoeksstrategie. Er zijn in totaal zeven boringen 

geplaatst, zoals hieronder weergegeven:  

 

Boringen 101 t/m 107 

 1 boring tot ca. 0,5 m-mv én; 

 1 boring tot ca. 1,0 m-mv én; 

 1 boring tot ca. 2,0 m-mv én; 

 2 boring tot ca. 2,5 m-mv én; 

 2 boringen tot ca. 3,0 m-mv. 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in de situatietekening in Bijlage 2. De laag van 0-0,50 m-mv blijkt in 

boring 03 tijdens de verkennende fase van dit onderzoek een overschrijding van de interventiewaarde voor 

lood te bevatten. Boring 101 is op globaal dezelfde locatie als boring 03 verricht. De zes overige boringen 

(102 t/m 107) zijn ter afperking hieromheen verricht. In de afperkende boringen worden in het gehele 

boortraject bijmengingen en sporen houtskool, baksteen én/of puin waargenomen.  

 

Van het opgeboorde bodemmateriaal is per halve meter en/of per (zintuiglijk afwijkende) bodemlaag een 

monster genomen. Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de bodemopbouw en de eventuele 

aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen wordt verwezen naar de veldwerkgegevens in bijlage 3.  

 

3.3. Verkennend onderzoek naar asbest 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 18 januari 2019 door de hiertoe erkende veldmedewerker de heer B.A.T.M. 

Hofman conform de in paragraaf 2.6 vermelde onderzoeksstrategie. De volgende werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden: 

 

Visuele inspectie van het maaiveld 

Hierbij is het maaiveld van het gehele onderzoeksterrein, zowel in de lengte als daarna nogmaals in de 

breedte, per strook van 1,5 m breedte afgelopen en visueel onderzocht op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. Deze zijn niet aangetroffen. Vanwege verharding of begroeiing was een 

volledige en efficiënte inspectie van het maaiveld volgens SIKB protocol 2018 niet mogelijk. 

 

Visuele inspectie ontgraven en opgeboorde materiaal 

Ruimtelijk verdeeld over het onderzoeksterrein zijn in totaal 13 proefgaten gegraven van 0,3 x 0,3 m zoals 

hieronder weergegeven. De locaties van de proefgaten zijn zoveel mogelijk gecombineerd met de locaties 

van bovengenoemde boringen van het bodemonderzoek naar chemische parameters:  

 

Proefgaten 02 t/m 14 
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 11 proefgaten tot de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 0,5 m-mv; 

 2 proefgaten, vanaf 0,5 m-mv doorgezet met boring ø12 cm tot de onderzijde van de verdachte 

laag, met een maximum van ca. 2,0 m-mv. 

 

Het uitgegraven materiaal uit de proefgaten is gezeefd (maaswijdte 20 mm) danwel uitgespreid in lagen 

van maximaal 2 cm en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van grove asbestverdachte materialen 

(stukken groter dan 20 mm). In de uitgegraven grond werd geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

De lagen uit de boringen (ø12 cm) zijn eveneens gezeefd of uitgespreid in lagen van maximaal 2 cm en 

visueel onderzocht op asbestverdachte materialen. In het opgeboorde materiaal werd geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

Samenstelling analysemonsters 

Wanneer grove asbestverdachte materialen zijn waargenomen, is per laag en per proefgat een 

verzamelmonster ter analyse op asbest aangeboden aan het laboratorium. 

 

Na het verwijderen van de grove delen bodemvreemde bijmengingen (delen groter dan 20 mm) zijn in het 

veld, van de overblijvende fijne fracties van de in het volgende hoofdstuk beschreven proefgaten, 

representatieve analysemonsters samengesteld en ter analyse op asbest aangeboden aan het 

laboratorium. 

 

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4. Analytisch onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de keuze van de geanalyseerde monsters en de parameters waarop 

deze zijn geanalyseerd. Vervolgens worden de analyseresultaten gepresenteerd evenals de eventuele 

overschrijdingen van de toetsingswaarden. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in 

Bijlage 5. 

 

4.1. Verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters 

 

Analysestrategie 

Hieronder is tabelgewijs weergegeven welke monsters ter analyse zijn ingezet. Ook is weergegeven op 

welke parameters geanalyseerd is.  

 

Tabel 4.1 Inzet grond(meng)monsters ter analyse 

(Meng) 

monsters 

Boring + traject 

(m-mv) 

Grond 

soort 

Reden analyse Analyse 

(parameters) 

Verkennend onderzoek 

M01 03 (0,00 - 0,50) Zand kwaliteitsbepaling bovengrond, 

zwak puin- en houtskoolhoudend, 

sporen aardewerk 

pakket A 

MM01 02, 12, 13, 14 (0,00 - 0,50) Zand kwaliteitsbepaling bovengrond, 

zwak puinhoudend, sporen 

houtskool 

pakket A 

MM02 03 (0,50 - 0,80) 

04, 06, 07 (0,00 - 0,50) 

Zand kwaliteitsbepaling zintuiglijk 

verdachte laag, zwak puin- en 

aardewerkhoudend, sporen 

houtskool 

pakket A 

MM03 09, 11 (0,00 - 0,50) 

 

Zand kwaliteitsbepaling bovengrond, 

matig puinhoudend, sporen 

houtskool 

pakket A 

MM04 01 (1,00 - 1,50) 

01 (1,50 - 2,00) 

Zand kwaliteitsbepaling zintuiglijk schone 

ondergrond, 

pakket A 

MM05 02 (0,80 - 1,30) 

02 (1,30 - 1,70) 

Klei kwaliteitsbepaling ondergrond, 

zwak puinhoudend, sporen 

houtskool 

pakket A 

Afperkend onderzoek 

M02 101 (0,00 - 0,50) Zand verificatie M01, sporen houtskool, 

zwak puinhoudend 

pakket A 

M03 101 (0,50 - 1,00) Zand verticale afperking, zwak 

houtskoolhoudend, sporen puin 

pakket A 
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(Meng) 

monsters 

Boring + traject 

(m-mv) 

Grond 

soort 

Reden analyse Analyse 

(parameters) 

M04 102 (0,00 - 0,50) Zand horizontale afperking, sporen 

houtskool, zwak puinhoudend 

pakket A 

M05 102 (0,50 - 1,00) Zand horizontale/verticale afperking, 

zwak houtskoolhoudend, sporen 

puin en baksteen 

pakket A 

M06 103 (0,00 - 0,50) Zand horizontale afperking, sporen 

houtskool, zwak puinhoudend 

pakket A 

M07 103 (0,50 - 1,00) Zand horizontale/verticale afperking, 

zwak houtskoolhoudend, sporen 

puin 

pakket A 

M08 104 (0,00 - 0,50) Zand horizontale afperking, sporen 

houtskool en baksteen, zwak 

puinhoudend 

pakket A 

M09 105 (0,00 - 0,50) Zand horizontale afperking, zwak 

puinhoudend, sporen baksteen 

pakket A 

 

 

Tabel 4.2 Inzet grondwatermonsters ter analyse 

(Meng) 

monsters 

Peilbuis Filterdiepte (m -

mv) 

Reden analyse Analyse 

(parameters) 

01-1-1 01 2,20 - 3,20 Kwaliteitsbepaling grondwater pakket B 

 

 

Analyseresultaten 

De resultaten van de toetsing van de analyseresultaten aan het toetsingskader uit de Wet 

bodembescherming zijn weergegeven in de onderstaande tabel(len). Hierin wordt per stof of stofgroep een 

index weergegeven. Deze index geeft het volgende aan: 

 index ≤ 0,00: gehalte onder de generieke achtergrond-/streefwaarde; 

 index > 0,00 en ≤ 1,00: gehalte groter dan de generieke achtergrond-/streefwaarde, maar kleiner 

dan de interventiewaarde; 

 index > 1,00: gehalte groter de interventiewaarde; 

 index (-): gehalte groter dan de generieke achtergrond-/streefwaarde, maar index ≤ 0,01; 

 -: geen gehalten groter dan de generieke achtergrond-/streefwaarde in het monster. 

De toetsingstabellen, waarin de getoetste analyseresultaten zijn opgenomen, zijn vermeld in Bijlage 3. 
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Tabel 4.3 Toetsing analyseresultaten grond(meng)monsters aan Wet bodembescherming 

(Meng) 

monsters 

Boring + traject 

(m-mv) 

> Achtergrondwaarde 

(0 < index <= 1,0) 

> Interventiewaarde

(index > 1) 

Verkennend onderzoek 

M01 03 (0,00 - 0,50) Koper  (0,14) 

Kwik  (-) 

Lood  (2,36) 

MM01 02, 12, 13, 14 (0,00 - 

0,50) 

Koper  (0,01) - 

MM02 03 (0,50 - 0,80) 

04, 06, 07 (0,00 - 

0,50) 

Koper  (0,01) 

Kwik  (-) 

- 

MM03 09, 11 (0,00 - 0,50) 

 

Kwik  (-) - 

MM04 01 (1,00 - 1,50) 

01 (1,50 - 2,00) 

- - 

MM05 02 (0,80 - 1,30) 

02 (1,30 - 1,70) 

Zink  (0,17) - 

Afperkend onderzoek 

M02 101 (0,00 - 0,50) Lood  (0,01) - 

M03 101 (0,50 - 1,00) - - 

M04 102 (0,00 - 0,50) Lood  (-) - 

M05 102 (0,50 - 1,00) Lood  (0,09) - 

M06 103 (0,00 - 0,50) Lood  (0,05) - 

M07 103 (0,50 - 1,00) - - 

M08 104 (0,00 - 0,50) Lood  (-) - 

M09 105 (0,00 -0,50) Lood  (0,01) - 

 

 

Tabel 4.4 Toetsing analyseresultaten grondwatermonsters aan Wet bodembescherming 

Monster Peilbuis Filterdiepte

(m -mv) 

> Streefwaarde 

(0 < index <= 1,0) 

> Interventiewaarde 

(index > 1) 

01-1-1 01 2,20 - 3,20 Arseen  (0,3) 

Molybdeen  (-) 

Tetrachlooretheen (Per) (0,01) 

- 
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Interpretatie resultaten 

 

Verkennend onderzoek  

In de zwak puin- en houtskool houdende bovengrond met sporen aardewerk (M01) wordt een 

overschrijding van de interventiewaarde voor lood en worden overschrijdingen van de 

achtergrondwaarden voor koper en kwik aangetoond. Deze verhoogde gehalten zijn te relateren aan de 

aangetroffen bodemvreemde bijmengingen. Voor lood is in dit geval waarschijnlijk een relatie met de 

bijmenging van houtskool. In de overige onderzochte grondmonsters met bodemvreemde bijmengingen 

worden relatief geringe boven de achtergrondwaarden verhoogde gehalten koper, kwik en/of zink 

aangetroffen (MM01, MM02, MM03 en MM05). In de zintuiglijk onverdachte ondergrond (MM04) worden 

geen overschrijdingen van de toetswaarden aangetoond.   

 

Afperkend onderzoek 

Ten behoeve van de afperking van de aangetroffen achtergrondwaarde overschrijding voor lood in boring 

03 zijn aanvullende boringen en analyses verricht. In boring 101, die verricht is ter hoogte van boring 03, 

wordt in het ter verificatie geanalyseerde grondmonster (M02) een zeer geringe achtergrondwaarde-

overschrijding voor lood aangetoond.  Het eerder aangetoonde gehalte lood kon derhalve niet worden 

bevestigd. In de overige onderzochte grondmonsters uit de afperkende boringen 102, 103, 104 en 105 

worden eveneneens geringe achtergrondwaarde-overschrijdingen voor lood aangetoond. Hieruit kan 

worden afgeleid dat de interventiewaarde-overschrijding voor lood die tijdens de verkennende fase van dit 

onderzoek werd aangetoond in M01 waarschijnlijk veroorzaakt werd door een concreet metallisch deeltje 

en dat dit werd veroorzaakt door heterogeniteit in het monstermateriaal.  

 

Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis 01 (01-1-1) zijn concentraties arseen, molybdeen en tetrachlooretheen 

(PER) aangetoond die de streefwaarde zeer licht overschrijden. Als gevolg van natuurlijke 

bodemprocessen worden arseen, barium, chroom en molybdeen in Zeeland regelmatig in van nature 

verhoogde concentraties aangetroffen in het freatische grondwater. In de grond zijn dan niet altijd 

verhoogde gehalten aantoonbaar en concentraties kunnen fluctueren. Voor barium en chroom geldt dat de 

natuurlijke achtergrondconcentraties in brak grondwater doorgaans wat hoger zijn dan in zoet grondwater 

(RIVM briefrapport 2017-0125). De oorzaak voor de gering verhoogde concentratie PER is niet bekend.  
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4.2. Verkennend onderzoek naar asbest 

 

Analysestrategie 

Door het laboratorium Eurofins Analystico B.V. zijn de analysemonsters geanalyseerd op de aanwezigheid 

van asbest. 

 

Tabel 4.5 Inzet monster(s) ter analyse 

Analysemonster Samengesteld uit gat  Traject (m-mv) Type materiaal 

MMasb01 AG03, AG04, AG05, AG07 0-0,5 grond 

MMasb02 AG02, AG06, AG08, AG09, 

AG11 

0-0,5 grond 

MMasb03 AG10, AG12, AG13, AG14 0-0,5 grond 

 

Analyseresultaten 

Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest 

verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. In de geanalyseerde 

monsters is geen asbest aangetoond.  
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5. Conclusies en Aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op basis van de onderzoeksresultaten. 

Vervolgens wordt deze getoetst aan de hypothese. Tenslotte wordt de conclusie van het onderzoek 

weergegeven. 

 

5.1. Conclusies 

 

In de grond met bodemvreemde bijmengingen worden overschrijdingen van de achtergrondwaarden 

aangetoond voor koper, kwik loode en zink. De zintuiglijk onverdachte ondergrond blijkt niet verontreinigd 

te zijn. In de grond is geen asbest aangetoond.  

 

In het grondwater worden van nature verhoogde concentraties arseen en molybdeen aangetoond en een 

geringe overschrijding van de streefwaarde voor tetrachlooretheen (PER).  

 

Voor het onderzoek naar chemische parameters is uitgegaan van de hypotheses:  

 Grondlaag tot 1,0 m-mv: verdacht voor bodemverontreiniging met diverse stoffen. Deze 

hypothese dient op basis van de onderzoeksresultaten te worden aangenomen. 

 Ondergrond 1,0 tot 2,0 m-mv: onverdacht voor bodemverontreiniging. Deze hypothese dient op 

basis van de onderzoeksresultaten te worden verworpen. 

 Grondwater: onverdacht voor bodemverontreiniging. Deze hypothese dient op basis van de 

onderzoeksresultaten te worden verworpen. 

 

Voor het onderzoek naar asbest is uitgegaan van de hypothese(s):  

 Bovengrond: `verdacht voor verontreiniging met asbest. Deze hypothese kan op basis van de 

onderzoeksresultaten worden verworpen.  

  

5.2. Aanbevelingen 

 

De op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater geven 

geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek.  

 

Op basis van de uit dit milieuhygiënisch onderzoek verkregen gegevens kan in geval van grondverzet c.q. 

herbestemmen van grond alsnog een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit nodig zijn. Dit is 

afhankelijk van aangetroffen gehaltes, alsook op basis van visueel aangetroffen bodemvreemde 

materialen. De eventuele mogelijkheden dienen in overleg met het bevoegd gezag te worden bepaald. 

 

Bodemvreemde lagen of bijmengingen kunnen stoffen bevatten die, bij vermenging met grond, een 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken of reeds hebben veroorzaakt. Vermenging met (bijvoorbeeld 

onder-, boven-, en naastgelegen) grond dient daarom voorkomen te worden. 
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Bijlage 1. Overzichtskaart ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2. Situatietekeningen 
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Bijlage 3. Boorbeschrijvingen en -profielen 
 

Bijlage 3A. Legenda en gat-/sleuf-/boorprofielen 

Bijlage 3B. Onafhankelijkheid 
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Bijlage 3A. Legenda en gat-/sleuf-/boorprofielen 
  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Projectcode: 23190008Projectnaam: Schoollaan, Biervliet

Bijlage: 3

Boring: 11

X: 36538,02

Y: 372144,79

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, matig puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Geen av,
MMasb02

50

Boring: 12

X: 36504,93

Y: 372123,84

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Geen av,
MMasb03

50

Boring: 13

X: 36524,97

Y: 372130,97

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Geen av,
MMasb03

50

Boring: 14

X: 36524,60

Y: 372120,86

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraal grijsbruin, Geen
av, MMasb03

50

Boring: 101

X: 36532,76

Y: 372157,70

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen houtskool, zwak
puinhoudend, neutraalbruin

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
houtskoolhoudend, sporen puin,
neutraalbruin

130

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
sporen baksteen, sporen houtskool,
neutraalgrijs

200

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen
houtskool, neutraalgrijs

250

Veen, mineraalarm, neutraal
bruingrijs

300

Boring: 102

X: 36532,53

Y: 372161,20

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen houtskool, zwak
puinhoudend, sporen roest, neutraal
grijsbruin

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
houtskoolhoudend, sporen puin,
sporen baksteen, sporen roest,
neutraal grijsbruin

100

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
sporen baksteen, sporen houtskool,
neutraal grijsbruin

150

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen
baksteen, sporen houtskool,
neutraalgrijs

230

Veen, mineraalarm, donker grijsbruin
250



Projectcode: 23190008Projectnaam: Schoollaan, Biervliet

Bijlage: 3

Boring: 103

X: 36536,22

Y: 372158,30

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen houtskool, zwak
puinhoudend, neutraal grijsbruin

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
houtskoolhoudend, sporen puin,
neutraal grijsbruin

100

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
sporen baksteen, sporen houtskool,
neutraalgrijs

200

Veen, mineraalarm, sporen
baksteen, neutraal bruingrijs

250

Boring: 104

X: 36533,36

Y: 372154,20

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen houtskool, zwak
puinhoudend, sporen baksteen,
neutraal grijsbruin

50

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
sporen houtskool, zwak
baksteenhoudend, sporen roest,
neutraal grijsbruin

100

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen
houtskool, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin

150

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen
baksteen, sporen roest, neutraalgrijs

200

Boring: 105

X: 36529,56

Y: 372157,10

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
baksteen, neutraalbruin

50

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
zwak baksteenhoudend, sporen
roest, neutraalbruin

100

Boring: 106

X: 36533,96

Y: 372149,00

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
baksteen, neutraalbruin

50



Projectcode: 23190008Projectnaam: Schoollaan, Biervliet

Bijlage: 3

Boring: 107

X: 36531,63

Y: 372166,60

Datum: 29-3-2019

Veldwerker: J. Kwast

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen houtskool, sporen
roest, sporen puin, sporen baksteen,
neutraal grijsbruin

80

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
sporen baksteen, sporen houtskool,
neutraal bruingrijs

120

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen
houtskool, sporen roest, sporen
baksteen, neutraalgrijs

250

Veen, mineraalarm, laagjes zand,
neutraal zwartgrijs

300



Projectcode: 23190008Projectnaam: Schoollaan, Biervliet

Bijlage: 3

Proefgat: AG02

X: 36516,52

Y: 372142,76

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, donkerbruin, Graven,
Geen av, MMasb02

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen puin, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor80

Klei, sterk zandig, zwak
puinhoudend, sporen houtskool,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, kleiïg, donkergrijs,
Edelmanboor

200

Proefgat: AG03

X: 36533,85

Y: 372157,75

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
aardewerk, zwak houtskoolhoudend,
neutraalbruin, Graven, Geen av,
MMasb01

50

Proefgat: AG04

X: 36509,44

Y: 372162,52

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, zwak aardewerkhoudend,
neutraalbruin, Graven, Geen av,
MMasb01

50

Proefgat: AG05

X: 36525,67

Y: 372163,14

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Graven,
Geen av, MMasb01

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin,
Edelmanboor, Geen av

120

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
puinhoudend, sporen houtskool,
sporen schelpen, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen puin,
sporen houtskool, donkergrijs,
Edelmanboor200



Projectcode: 23190008Projectnaam: Schoollaan, Biervliet

Bijlage: 3

Proefgat: AG06

X: 36504,42

Y: 372146,83

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, zwak
aardewerkhoudend, neutraal
grijsbruin, Graven, Geen av,
MMasb02

50

Proefgat: AG07

X: 36514,12

Y: 372153,32

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, zwak aardewerkhoudend,
neutraalbruin, Graven, Geen av,
MMasb01

50

Proefgat: AG08

X: 36521,79

Y: 372146,26

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
neutraalbruin, Graven, Geen av,
MMasb02

50

Proefgat: AG09

X: 36527,26

Y: 372152,87

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, matig puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Graven,
Geen av, MMasb02

50

Proefgat: AG10

X: 36507,82

Y: 372132,76

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
neutraalbruin, Graven, Geen av,
MMasb03

50

Proefgat: AG11

X: 36538,02

Y: 372144,79

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, matig puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Graven,
Geen av, MMasb02

50



Projectcode: 23190008Projectnaam: Schoollaan, Biervliet

Bijlage: 3

Proefgat: AG12

X: 36504,93

Y: 372123,84

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Graven,
Geen av, MMasb03

50

Proefgat: AG13

X: 36524,97

Y: 372130,97

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraalbruin, Graven,
Geen av, MMasb03

50

Proefgat: AG14

X: 36524,60

Y: 372120,85

Datum: 18-1-2019

Veldwerker: Bryan Hofman

Lengte (m): 0,30

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
houtskool, neutraal grijsbruin,
Graven, Geen av, MMasb03

50



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 3B. Onafhankelijkheid 
 

Ik verklaar dat het milieukundig veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de 

eisen van de BRL SIKB 2000. 

 
M. Kwast 
2001 
2002 
2018 

 
N. Gabriëlse 
in opleiding 

B.A.T.M. Hofman 
(Tritium)  
2001 

 
  



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 4. Toetsingstabellen 
 

Bijlage 4A. Grond chemisch, Wet bodembescherming 

Bijlage 4B. Grondwater chemisch, Wet bodembescherming 

 
  



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 4A. Grond chemisch, Wet bodembescherming 
 
  



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in 

mg/kg.ds 

Grondmonster M01 M02 M03 

Certificaatcode 2019007771 2019046219 2019046219 

Boring(en) 03 101 101 

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus (%ds) 4,50 4,70 6,40 

Lutum (%ds) 8,60 7,30 6,80 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 

    

METALEN 

Arseen [As]  11 16 -0,07   

Barium [Ba]  61 130 (6)    

Cadmium [Cd]  <0,2 <0,2 -0,03   

Kobalt [Co]  5,1 10,4 -0,03   

Chroom [Cr]  20 30 -0,2   

Koper [Cu]  39 61 0,14   

Kwik [Hg]  0,12 0,15 0   

Lood [Pb]  880 1185 2,36  39 53 0,01  24 32 -0,04 

Molybdeen [Mo]  <1,5 <1,1 -0   

Nikkel [Ni]  10 19 -0,25   

Zink [Zn]  64 109 -0,05   

    

PAK 

PAK 10 VROM   0,71 -0,02   

Pak-totaal (10 VROM) (0.7 

factor) 

 0,7     

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,0049     

PCB (som 7)   <0,011 -0,01   

    

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hexachloorbenzeen (HCB)  <0,001 <0,002 -0   

Aldrin  <0,001 <0,002    

Drins 

(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

  <0,0047 -0   

alfa-HCH  <0,001 <0,002 0   

beta-HCH  <0,001 <0,002 0   



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Grondmonster M01 M02 M03 

Certificaatcode 2019007771 2019046219 2019046219 

Boring(en) 03 101 101 

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus (%ds) 4,50 4,70 6,40 

Lutum (%ds) 8,60 7,30 6,80 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

Heptachloorepoxide   <0,0031 0   

Heptachloorepoxide (som 

0.7 factor) 

 0,0014     

Heptachloor  <0,001 <0,002 0   

Chloordaan (som, 0.7 

factor) 

 0,0014     

Hexachloorbutadieen  <0,001 <0,002    

alfa-Endosulfan  <0,001 <0,002 0   

Chloordaan (cis + trans)   <0,0031 0   

DDT (som)   <0,0031 -0,13   

DDT (som, 0.7 factor)  0,0014     

DDE (som)   <0,0031 -0,04   

DDE (som, 0.7 factor)  0,0014     

DDD (som)   <0,0031 -0   

DDD (som, 0.7 factor)  0,0014     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 

factor) 

 0,0042     

Drins (som, 0.7 factor)  0,0021     

Som 21 

Organochloorhoud. 

bestrijdingsm 

  <0,033    

gamma-HCH  <0,001 <0,002 -0   

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40  <35 <54 -0,03   

 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in 

mg/kg.ds 

Grondmonster M04 M05 M06 

Certificaatcode 2019046219 2019046219 2019046219 

Boring(en) 102 102 103 

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 

Humus (%ds) 4,70 7,70 4,60 

Lutum (%ds) 5,10 9,10 8,90 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN 

Lood [Pb]  36 51 0  75 95 0,09  57 76 0,05 

 

 Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in 

mg/kg.ds 

 

Grondmonster M07 M08 M09 

Certificaatcode 2019046219 2019046219 2019046219 

Boring(en) 103 104 105 

Traject (m -mv) 0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus (%ds) 8,50 5,40 5,10 

Lutum (%ds) 6,90 7,70 8,60 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 

    

METALEN 

Lood [Pb]  28 36 -0,03  38 51 0  43 57 0,01 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in 

mg/kg.ds 

Grondmonster MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode 2019007771 2019007771 2019007771 

Boring(en) 02, 12, 13, 14 03, 04, 06, 07 09, 11 

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,80 0,00 - 0,50 

Humus (%ds) 3,70 4,30 3,70 

Lutum (%ds) 8,60 6,40 10,60 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 

    

METALEN 

Arseen [As]  <4 <4 -0,29  9 14 -0,11  9,5 13,3 -0,12 

Barium [Ba]  48 102 (6)   47 118 (6)   57 106 (6)  

Cadmium [Cd]  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co]  <3 <4 -0,06  4,1 9,7 -0,03  4,6 8,3 -0,04 

Chroom [Cr]  19 28 -0,22  16 25 -0,24  19 27 -0,22 

Koper [Cu]  26 42 0,01  25 42 0,01  25 38 -0,01 

Kwik [Hg]  <0,05 <0,04 -0  0,12 0,16 0  0,13 0,16 0 

Lood [Pb]  <10 <10 -0,08  33 46 -0,01  37 49 -0 

Molybdeen [Mo]  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni]  8,8 16,6 -0,28  8,5 18,1 -0,26  11 19 -0,25 

Zink [Zn]  58 100 -0,07  59 109 -0,05  50 80 -0,1 

    

PAK 

PAK 10 VROM   0,54 -0,02   0,57 -0,02   0,41 -0,03 

Pak-totaal (10 VROM) (0.7 

factor) 

 0,54    0,58    0,41   

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7)   <0,013 -0,01   <0,011 -0,01   <0,013 -0,01 

    

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hexachloorbenzeen (HCB)  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0 

Aldrin  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

Drins 

(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

  <0,0057 -0   <0,0049 -0   <0,0057 -0 

alfa-HCH  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 

beta-HCH  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Grondmonster MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode 2019007771 2019007771 2019007771 

Boring(en) 02, 12, 13, 14 03, 04, 06, 07 09, 11 

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,80 0,00 - 0,50 

Humus (%ds) 3,70 4,30 3,70 

Lutum (%ds) 8,60 6,40 10,60 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

Heptachloorepoxide   <0,0038 0   <0,0033 0   <0,0038 0 

Heptachloorepoxide (som 

0.7 factor) 

 0,0014    0,0014    0,0014   

Heptachloor  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 

Chloordaan (som, 0.7 

factor) 

 0,0014    0,0014    0,0014   

Hexachloorbutadieen  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

alfa-Endosulfan  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 

Chloordaan (cis + trans)   <0,0038 0   <0,0033 0   <0,0038 0 

DDT (som)   <0,0038 -0,13   <0,0033 -0,13   <0,0038 -0,13 

DDT (som, 0.7 factor)  0,0014    0,0014    0,0014   

DDE (som)   <0,0038 -0,04   <0,0033 -0,04   <0,0038 -0,04 

DDE (som, 0.7 factor)  0,0014    0,0014    0,0014   

DDD (som)   <0,0038 -0   <0,0033 -0   <0,0038 -0 

DDD (som, 0.7 factor)  0,0014    0,0014    0,0014   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 

factor) 

 0,0042    0,0042    0,0042   

Drins (som, 0.7 factor)  0,0021    0,0021    0,0021   

Som 21 

Organochloorhoud. 

bestrijdingsm 

  <0,040    <0,034    <0,040  

gamma-HCH  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40  <35 <66 -0,03  <35 <57 -0,03  <35 <66 -0,03 

 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in mg/kg.ds 

Grondmonster MM04 MM05 

Certificaatcode 2019007771 2019007771 

Boring(en) 01, 01 02, 02 

Traject (m -mv) 1,00 - 2,00 0,80 - 1,70 

Humus (%ds) 0,70 8,70 

Lutum (%ds) 5,80 10,40 

Datum van toetsing 16-4-2019 16-4-2019 

    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index  

METALEN 

Barium [Ba]  <20 <37 (6)   64 121 (6)  

Cadmium [Cd]  <0,2 <0,2 -0,03  0,27 0,32 -0,02 

Kobalt [Co]  4 10 -0,03  4,6 8,4 -0,04 

Koper [Cu]  <5 <6 -0,23  24 33 -0,05 

Kwik [Hg]  <0,05 <0,05 -0  0,052 0,063 -0 

Lood [Pb]  <10 <10 -0,08  20 25 -0,05 

Molybdeen [Mo]  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni]  7,3 16,2 -0,29  12 21 -0,22 

Zink [Zn]  <20 <28 -0,19  160 238 0,17 

   

PAK 

PAK 10 VROM   0,37 -0,03   1,20 -0,01 

Pak-totaal (10 VROM) (0.7 

factor) 

 0,37    1,2   

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,0049    0,0049   

PCB (som 7)   <0,025 0,01   <0,0056 -0,01 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40  <35 <123 -0,01  <35 <28 -0,03 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 

>AW : > Achtergrondwaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

1 : Gemeten gehalte is <= 0 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

8 : Asbest voldoet 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW)               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN 

Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Chroom [Cr] mg/kg ds  55 62 180 180 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK 

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 4B. Grondwater chemisch, Wet bodembescherming 
 
 
  



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet 
Bodembescherming in µg/L 

Watermonster 01-1-1 
Datum 25-1-2019 
Filterdiepte (m -mv) 2,20 - 3,20 
Grondwaterstand (cm-mv) 168 
pH 7,3 
EC (µS/cm) 1362 
Troebelheid (NTU) 21 
Datum van toetsing 12-2-2019 
Certificaatcode 2019010762 
    Meetw   GSSD   Index 
  
METALEN 
Arseen [As]  25 25  0,3 
Barium [Ba]  <20 <14  -0,06 
Cadmium [Cd]  <0,2 <0,1  -0,05 
Kobalt [Co]  <2 <1  -0,24 
Chroom [Cr]  <1 <1  0 
Koper [Cu]  2,6 2,6  -0,21 
Kwik [Hg]  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb]  <2 <1  -0,23 
Molybdeen [Mo]  5,8 5,8  0 
Nikkel [Ni]  4,1 4,1  -0,18 
Zink [Zn]  <10 <7  -0,08 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen  <0,2 <0,1  -0 
Ethylbenzeen  <0,2 <0,1  -0,03 
Tolueen  <0,2 <0,1  -0,01 
Xylenen (som)   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor)  0,21    
Styreen (Vinylbenzeen)  <0,2 <0,1  -0,02 
Naftaleen  <0,02 <0,01  0 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Vinylchloride  <0,1 <0,1  0,02 
Dichloormethaan  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1-Dichlooretheen  <0,1 <0,1  0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

  <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen  <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen  <0,1 <0,1   
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

 0,42    

Dichloorpropaan   <0,42  -0 
1,1-Dichloorpropaan  <0,2 <0,1   
1,3-Dichloorpropaan  <0,2 <0,1   
1,2-Dichloorpropaan  <0,2 <0,1   
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

 <0,2 <0,1  -0,01 

1,1,1-Trichloorethaan  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri)  <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

 <0,1 <0,1  0,01 

Tetrachlooretheen (Per)  0,21 0,21  0,01 
Tribroommethaan  <0,2 <0,1 (14)  



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Watermonster 01-1-1 
Datum 25-1-2019 
Filterdiepte (m -mv) 2,20 - 3,20 
Grondwaterstand (cm-mv) 168 
pH 7,3 
EC (µS/cm) 1362 
Troebelheid (NTU) 21 
Datum van toetsing 12-2-2019 
(bromoform) 
1,2-dichlooretheen (som 
0.7 factor) 

 0,14    

CKW (som)  <1,6    
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40  <50 <35  -0,03 
 
 
 
  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Tabel 12: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN 
Arseen [As] µg/l  10 7,2  60 
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Chroom [Cr] µg/l  1 2,5  30 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 5. Analyseresultaten 
 

Bijlage 5A. Grond, chemisch 

Bijlage 5B. Grondwater, chemisch 

Bijlage 5C. Grond, bouwstoffen en materialen, asbest 
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Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 5A. Grond, chemisch 
  



T.a.v. Edwin Moison
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 29-Jan-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019007771/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1 2

1/2

23190008

Analysecertificaat

29-Jan-2019/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019007771/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 55.6Droge stof

S 79.8% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 8.7Organische stof

99.0% (m/m) ds 90.6Gloeirest

S 5.8% (m/m) ds 10.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 64Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.27Cadmium (Cd)

S 4.0mg/kg ds 4.6Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 24Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.052Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.3mg/kg ds 12Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 20Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 160Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

MM05 02 (80-130) 02 (130-170) 10512922

10512921

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1 2

2/2

23190008

Analysecertificaat

29-Jan-2019/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019007771/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.16Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.059mg/kg ds 0.30Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.090Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.20Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.089Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.097Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.10Indeno(123-cd)pyreen

S 0.37mg/kg ds 1.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

MM05 02 (80-130) 02 (130-170) 10512922

10512921

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007771/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10512921 01  100  150 05372504113 MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

 10512921 01  150  200 05372504074 MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

 10512922 02  80  130 05372503963 MM05 02 (80-130) 02 (130-170)

 10512922 02  130  170 05372504094 MM05 02 (80-130) 02 (130-170)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019007771/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019007771/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Edwin Moison .
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 25-Jan-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jan-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019009073/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4

1/3

23190008

Analysecertificaat

25-Jan-2019/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019009073/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.2% (m/m) 80.1 76.2 77.4Droge stof

S 4.5% (m/m) ds 3.7 4.3 3.7Organische stof

94.9% (m/m) ds 95.7 95.2 95.6Gloeirest

S 8.6% (m/m) ds 8.6 6.4 10.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg ds <4.0 9.0 9.5Arseen (As)

S 61mg/kg ds 48 47 57Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.1mg/kg ds <3.0 4.1 4.6Kobalt (Co)

S 20mg/kg ds 19 16 19Chroom (Cr)

S 39mg/kg ds 26 25 25Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.12 0.13Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds 8.8 8.5 11Nikkel (Ni)

S 880mg/kg ds <10 33 37Lood (Pb)

S 64mg/kg ds 58 59 50Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.6mg/kg ds 6.8 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

1

2

3

4

M01 03 (0-50)

MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM03 09 (0-50) 11 (0-50) 10517124

10517123

10517122

10517121
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 10:03

18-Jan-2019 10:04

18-Jan-2019 10:05

18-Jan-2019 10:05

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4

2/3

23190008

Analysecertificaat

25-Jan-2019/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019009073/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

M01 03 (0-50)

MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM03 09 (0-50) 11 (0-50) 10517124

10517123

10517122

10517121
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 10:03

18-Jan-2019 10:04

18-Jan-2019 10:05

18-Jan-2019 10:05

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4

3/3

23190008

Analysecertificaat

25-Jan-2019/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019009073/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)1)1)

0.015mg/kg ds 0.015 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.016mg/kg ds 0.016 0.016 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.074mg/kg ds 0.056 0.055 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.16mg/kg ds 0.11 0.12 0.081Fluorantheen

S 0.081mg/kg ds 0.063 0.073 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.096mg/kg ds 0.078 0.091 0.053Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.073mg/kg ds 0.054 0.061 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.70mg/kg ds 0.54 0.58 0.41PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

M01 03 (0-50)

MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM03 09 (0-50) 11 (0-50) 10517124

10517123

10517122

10517121
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 10:03

18-Jan-2019 10:04

18-Jan-2019 10:05

18-Jan-2019 10:05

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019009073/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10517121  0  0 0537250370 M01 03 (0-50)

 10517122  0  0 0537250391 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517122  0  0 0537250483 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517122  0  0 0537250485 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517122  0  0 0537250489 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517123  0  0 0537250375 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517123  0  0 0537250412 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517123  0  0 0537250413 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517123  0  0 0537250410 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517124  0  0 0537250493 MM03 09 (0-50) 11 (0-50)

 10517124  0  0 0537250486 MM03 09 (0-50) 11 (0-50)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019009073/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019009073/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Edwin Moison .
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 25-Jan-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jan-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019009073/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4

1/3

23190008

Analysecertificaat

25-Jan-2019/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019009073/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.2% (m/m) 80.1 76.2 77.4Droge stof

S 4.5% (m/m) ds 3.7 4.3 3.7Organische stof

94.9% (m/m) ds 95.7 95.2 95.6Gloeirest

S 8.6% (m/m) ds 8.6 6.4 10.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg ds <4.0 9.0 9.5Arseen (As)

S 61mg/kg ds 48 47 57Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.1mg/kg ds <3.0 4.1 4.6Kobalt (Co)

S 20mg/kg ds 19 16 19Chroom (Cr)

S 39mg/kg ds 26 25 25Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.12 0.13Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds 8.8 8.5 11Nikkel (Ni)

S 880mg/kg ds <10 33 37Lood (Pb)

S 64mg/kg ds 58 59 50Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.6mg/kg ds 6.8 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

1

2

3

4

M01 03 (0-50)

MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM03 09 (0-50) 11 (0-50) 10517124

10517123

10517122

10517121

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 10:03

18-Jan-2019 10:04

18-Jan-2019 10:05

18-Jan-2019 10:05

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4

2/3

23190008

Analysecertificaat

25-Jan-2019/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019009073/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

M01 03 (0-50)

MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM03 09 (0-50) 11 (0-50) 10517124

10517123

10517122

10517121

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 10:03

18-Jan-2019 10:04

18-Jan-2019 10:05

18-Jan-2019 10:05

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4

3/3

23190008

Analysecertificaat

25-Jan-2019/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019009073/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)1)1)

0.015mg/kg ds 0.015 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.016mg/kg ds 0.016 0.016 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.074mg/kg ds 0.056 0.055 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.16mg/kg ds 0.11 0.12 0.081Fluorantheen

S 0.081mg/kg ds 0.063 0.073 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.096mg/kg ds 0.078 0.091 0.053Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.073mg/kg ds 0.054 0.061 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.70mg/kg ds 0.54 0.58 0.41PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

M01 03 (0-50)

MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

MM03 09 (0-50) 11 (0-50) 10517124

10517123

10517122

10517121

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 10:03

18-Jan-2019 10:04

18-Jan-2019 10:05

18-Jan-2019 10:05

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019009073/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10517121  0  0 0537250370 M01 03 (0-50)

 10517122  0  0 0537250391 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517122  0  0 0537250483 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517122  0  0 0537250485 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517122  0  0 0537250489 MM01 02 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

 10517123  0  0 0537250375 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517123  0  0 0537250412 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517123  0  0 0537250413 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517123  0  0 0537250410 MM02 03 (50-80) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50)

 10517124  0  0 0537250493 MM03 09 (0-50) 11 (0-50)

 10517124  0  0 0537250486 MM03 09 (0-50) 11 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019009073/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019009073/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Edwin Moison
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 29-Jan-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019007771/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1 2

1/2

23190008

Analysecertificaat

29-Jan-2019/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019007771/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 55.6Droge stof

S 79.8% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 8.7Organische stof

99.0% (m/m) ds 90.6Gloeirest

S 5.8% (m/m) ds 10.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 64Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.27Cadmium (Cd)

S 4.0mg/kg ds 4.6Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 24Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.052Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.3mg/kg ds 12Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 20Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 160Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

MM05 02 (80-130) 02 (130-170) 10512922

10512921

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1 2

2/2

23190008

Analysecertificaat

29-Jan-2019/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019007771/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.16Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.059mg/kg ds 0.30Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.090Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.20Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.089Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.097Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.10Indeno(123-cd)pyreen

S 0.37mg/kg ds 1.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

MM05 02 (80-130) 02 (130-170) 10512922

10512921

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007771/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10512921 01  100  150 05372504113 MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

 10512921 01  150  200 05372504074 MM04 01 (100-150) 01 (150-200)

 10512922 02  80  130 05372503963 MM05 02 (80-130) 02 (130-170)

 10512922 02  130  170 05372504094 MM05 02 (80-130) 02 (130-170)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019007771/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019007771/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Edwin Moison
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 11-Apr-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Mar-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019046219/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1 2 3 4 5

1/2

23190008

Analysecertificaat

11-Apr-2019/10:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

02-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019046219/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 80.6% (m/m) 62.6 83.9 69.4 79.3Droge stof

S 4.7% (m/m) ds 6.4 4.7 7.7 4.6Organische stof

94.8% (m/m) ds 93.1 95.0 91.7 94.7Gloeirest

S 7.3% (m/m) ds 6.8 5.1 9.1 8.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 39mg/kg ds 24 36 75 57Lood (Pb)

1

2

3

4

5

M02 101 (0-50)

M03 101 (50-100)

M04 102 (0-50)

M05 102 (50-100)

M06 103 (0-50) 10640807

10640806

10640805

10640804

10640803

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Mar-2019 00:00

29-Mar-2019 00:00

29-Mar-2019 00:00

29-Mar-2019 00:00

29-Mar-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

6 7 8

2/2

23190008

Analysecertificaat

11-Apr-2019/10:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

02-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019046219/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 80.5 82.1Droge stof

S 56.8% (m/m)Droge stof

S 8.5% (m/m) ds 5.4 5.1Organische stof

91.0% (m/m) ds 94.0 94.3Gloeirest

S 6.9% (m/m) ds 7.7 8.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg ds 38 43Lood (Pb)

6

7

8

M07 103 (50-100)

M08 104 (0-50)

M09 105 (0-50) 10640810

10640809

10640808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Mar-2019 00:00

29-Mar-2019 00:00

29-Mar-2019 00:00

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019046219/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10640803 101  0  50 05374844791 M02 101 (0-50)

 10640804 101  50  100 05374844842 M03 101 (50-100)

 10640805 102  0  50 05374850871 M04 102 (0-50)

 10640806 102  50  100 05374844782 M05 102 (50-100)

 10640807 103  0  50 05374844581 M06 103 (0-50)

 10640808 103  50  100 05374844702 M07 103 (50-100)

 10640809 104  0  50 05374844341 M08 104 (0-50)

 10640810 105  0  50 05374844761 M09 105 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019046219/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 5B. Grondwater, chemisch 
  



T.a.v. Conner Meiboom
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 30-Jan-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jan-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019010762/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1

M. Kwast 1/2

23190008

Analysecertificaat

30-Jan-2019/09:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019010762/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 25µg/LArseen (As)

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <1.0µg/LChroom (Cr)

S 2.6µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 5.8µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.1µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S 0.21µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

1 01(01-1-1) 10522551

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Schoollaan, Biervliet

1

M. Kwast 2/2

23190008

Analysecertificaat

30-Jan-2019/09:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019010762/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01(01-1-1) 10522551

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019010762/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10522551 01  220  320 06850453861 01(01-1-1)

 10522551 01  220  320 06850453732 01(01-1-1)

 10522551 01  220  320 08007478113 01(01-1-1)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019010762/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019010762/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr)

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 

 

23190008 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.  

 

Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Schoollaan (ong.) te Biervliet 

Bijlage 5C. Grond, bouwstoffen en materialen, asbest 
  



T.a.v. Edwin Moison
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 23-Jan-2019

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2019

Schoollaan, Biervliet

23190008
2019007770/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schoollaan, Biervliet

1 2 3

1/1

23190008

Analysecertificaat

23-Jan-2019/15:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jan-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019007770/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)

79.7% (m/m) 78.6 80.4Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)

12.3kg 12.8 13.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

<1.8mg <2.3 <3.4Asbest (som)
2)2)2)

<0.2mg/kg ds <0.3 <0.4Asbest in grond
2)2)2)

<0.2mg/kg ds <0.3 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.2mg/kg ds <0.3 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MMasb01

MMasb02

MMasb03 10512916

10512915

10512914

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend VS



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007770/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10512914 MMasb01  0  50 1510671MG1 MMasb01

 10512915 MMasb02  0  50 1510668MG1 MMasb02

 10512916 MMasb03  0  50 1510669MG1 MMasb03

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019007770/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019007770/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5867158
Uw referentie : MMasb01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 23-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12340 g
Droge massa aangeleverde monster : 9835 g
Percentage droogrest : 79,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8460,7 87,4 12,7 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 177,8 1,8 154,3 86,78 0 0,0
1-2 mm 325,7 3,4 169,4 52,01 0 0,0
2-4 mm 187,0 1,9 187,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 246,3 2,5 246,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 278,1 2,9 278,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9675,6 100,0 1047,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,2 <0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 850516
Project omschrijving : 2019007770-23190008
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EOSZ-ZPIP-YXNR-KGSN Ref.: 850516_certificaat_v1



Monstercode : 5867159
Uw referentie : MMasb02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 23-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12770 g
Droge massa aangeleverde monster : 10037 g
Percentage droogrest : 78,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8618,1 87,0 12,7 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 218,7 2,2 194,2 88,80 0 0,0
1-2 mm 360,2 3,6 164,1 45,56 0 0,0
2-4 mm 184,4 1,9 184,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 267,6 2,7 267,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 254,6 2,6 254,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9903,6 100,0 1077,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 850516
Project omschrijving : 2019007770-23190008
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EOSZ-ZPIP-YXNR-KGSN Ref.: 850516_certificaat_v1



Monstercode : 5867160
Uw referentie : MMasb03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 23-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13890 g
Droge massa aangeleverde monster : 11168 g
Percentage droogrest : 80,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9483,4 86,4 12,7 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 237,0 2,2 77,6 32,74 0 0,0
1-2 mm 478,1 4,4 200,4 41,92 0 0,0
2-4 mm 275,6 2,5 275,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 265,2 2,4 265,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 221,2 2,0 221,2 100,00 0 0,0
>20 mm 14,1 0,1 14,1 100,00 0 0,0
Totaal 10974,6 100,0 1066,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 850516
Project omschrijving : 2019007770-23190008
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EOSZ-ZPIP-YXNR-KGSN Ref.: 850516_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 850516
Project omschrijving : 2019007770-23190008
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EOSZ-ZPIP-YXNR-KGSN Ref.: 850516_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5867158 MMasb01 MMasb01 0-.5 1510671MG

5867159 MMasb02 MMasb02 0-.5 1510668MG

5867160 MMasb03 MMasb03 0-.5 1510669MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 850516
Project omschrijving : 2019007770-23190008
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EOSZ-ZPIP-YXNR-KGSN Ref.: 850516_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 850516
Project omschrijving : 2019007770-23190008
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EOSZ-ZPIP-YXNR-KGSN Ref.: 850516_certificaat_v1
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Rho adviseurs voor leefruimte    
  

  



 

Aanmeldformulier watertoets      
   
De watertoets geeft inzicht in de waterhuishoudkundige consequenties van uw plan. Voorafgaand aan 
het overleg stuurt u ons een zo volledig mogelijk ingevuld aanmeldformulier. Dit formulier is de 
agenda voor ons gesprek met u. Na dit gesprek vult u het aanmeldformulier verder aan.  
De ingevulde watertoetstabel kan in een ruimtelijke onderbouwing worden ingevoegd als water-para-
graaf. Het ruimtelijk plan vormt de basis voor ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening. 
 

Uw gegevens 
 Gegevens initiatiefnemer 

(particulier/bedrijf) 
Formulier ingevuld door 
(werkend voor initiatiefnemer, b.v. adviesbureau) 

Naam:   

Organisatie: Gemeente Terneuzen L. van Immerseel 

Adres:   

Postcode + plaats:   

E-mailadres: l.vanimmerseel@terneuzen.nl  

Telefoonnummer: 06 – 10 92 68 70  

Datum aanvraag: 29 april 2019  

 
Gegevens van het plan  

Wat is de (concept)plannaam: Biervliet, schoollaan 
 

Waar is het plan gelegen: 
(adres en kadastrale gegevens,  
voeg ook een kaart toe) 

 

Schoollaan, Jacobus van Beierenstraat en Keizer Karel-
straat  
 
 

Beknopte planomschrijving 
Het realiseren van 9 woningen met bijbehorend openbaar gebied (parkeerplaatsen en brandgang) 

 
 

Watertoetstabel  
De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in een ruimtelijk plan.  

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking  

Veiligheid waterkeringen 
Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening 
houden met de daarvoor benodigde ruimte. 

In de nabijheid van het projectgebied liggen geen 
waterkeringen.  

Voorkomen overlast door oppervlaktewater  
Het plan biedt voldoende ruimte voor het  
vasthouden, bergen en afvoeren van water.  
Waarborgen van voldoende bouwpeil om  
overstroming vanuit oppervlaktewater in  
maatgevende situaties te voorkomen. Rekening 
houden met de gevolgen van klimaatverandering en 
de kans op extreme weersituaties. 

Vermeld de totale oppervlakken (in m2)  van: 

 
Met de beoogde ontwikkeling neemt de totale opper-
vlakte aan bebouwing en bodemverharding aanzienlijk 
af.  

 

 huidige 
situatie 

na  
realisatie 

 

dakoppervlak 920 741 1 

dichte bodem-
verharding 

800 459 2 

doorlatende bo-
demverharding 

- - 3 

wateroppervlak - - 4 



 2 

Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater 
Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ 
RWZI’s en van de (gemeentelijke) rioleringen.  
Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in 
verband met de reductie van hydraulische belasting 
van de RWZI, het transportsysteem en het beperken 
van overstorten.  

Hemelwater van het dakoppervlak wordt middels he-
lemwaterafvoeren aangesloten op het gescheiden ri-
oolsysteem van de gemeente. Afvalwater wordt via 
de gemeentelijke riolering afgevoerd.  

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Grondwaterkwantiteit en verdroging  
Voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast  
en -tekort. Rekening houdend met de gevolgen  
van klimaatverandering. Beschermen van infiltra-
tiegebieden en –mogelijkheden. 

De woningen worden op zodanige hoogte t.o.v. de 
openbare weg gesitueerd dat wateroverlast wordt 
voorkomen. Er wordt geen grondwater onttrokken.  

Grondwaterkwaliteit  
Behoud of realisatie van een goede grondwaterkwa-
liteit. Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden. 

 
Het plangebied krijgt een woonfunctie waarbij geen 
activiteiten zullen plaatsvinden die de grondwater-
kwaliteit kunnen schaden. Verder worden er geen 
materialen gebruikt die de grondwaterkwaliteit kun-
nen schaden.  
 

Oppervlaktewaterkwaliteit  
Behoud of realisatie van goede oppervlaktewater-
kwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het wa-
tersysteem. Toepassing van de trits schoonhouden, 
scheiden, zuiveren. 

Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie is 
er geen oppervlaktewater aanwezig.  

Volksgezondheid  
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en 
plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico’s 
via o.a. de daarvoor benodigde ruimte. 

n.v.t. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra)  
maaiveldsdalingen in zettinggevoelige gebieden 
kunnen veroorzaken. 

n.v.t.  

Natte natuur  
Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevari-
eerde en natuurlijk karakteristieke aquatische na-
tuur. 

Binnen het plangebied is zowel in de huidige als toe-
komstige situatie geen natte natuur aanwezig.  

Onderhoud oppervlaktewater  
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden  
worden. Rekening houden met obstakelvrije  
onderhoudsstroken vrij van bebouwing en opgaande 
(hout)beplanting. 

Binnen het plangebied is zowel in de huidige als toe-
komstige situatie geen oppervlaktewater aanwezig.  

Andere belangen waterbeheer 

Relatie met eigendom waterbeheerder 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de  
werking van objecten (terreinen, milieuzonering)  
van de waterbeheerder niet belemmeren.  

n.v.t. 

Scheepvaart en/of wegbeheer 
Goede bereikbaarheid en in stand houden van veilige 
vaarwegen en wegen in beheer en onderhoud bij 
Rijkswaterstaat, de provincie en/of het waterschap. 

n.v.t. 

 

Tot slot 



 3 

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en met een overzichtskaart van het 
plan te mailen naar waterschap Scheldestromen: info@scheldestromen.nl of postbus 1000, 4330 ZW 
Middelburg. Het waterschap coördineert de watertoets ook voor Rijkswaterstaat als die betrokken is. 
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Gemeente Terneuzen 
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

GEMEENTE TERNEUZEN
Nr.

idaes.nr.
/ _____ _____________

itiGBflkSBiD.S. - 2 OKI. 2019
U^ctor •fti. duet. ambt

Afdoen voor: srt'C'ïsl;____________ J
Geziw: .... J

waterschapScheldestromen

uw brief 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

bijlagen 

zaaknummer

onderwerp

: 18 september 2019 behandeld door

: 283477, e-mail M. van der Ploeg doorkiesnummer

: 2019040019 e-mail

: verzenddatum

: 219.001423 projectnummer

(bij reactie graag dit nummer vermelden)

drs. ing. J.M. Schipper 

088-2461266 

info@Scheldestromen. nl 

1 oktober 2019

: Ontwerp omgevingsvergunning Biervliet, Schoollaan

Geachte heer, mevrouw,

Middelburg, 24 september 2019

Het ontwerp omgevingsvergunning Biervliet, Schoollaan (versie 18 september 2019) dat aan het 
waterschap is voorgelegd geeft ons geen aanleiding opmerkingen te maken.

In de waterparagraaf is aan de hand van de relevante thema’s uiteengezet wat de consequenties 
zijn van het plan en hoe daarmee wordt omgegaan.

Deze brief is tevens het wateradvies.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur 
van waterschap Scheldestromen

drs. L.A. Willemse-Outermans 
teamleider Waterkwantiteit en Ruimte
lijke Ordening

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief) 
f 088 2461990 
e info@scheldestromen.nl 
s www.scheldestromen.nl




