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----------------------------------------                                        --------------------------------------- 
Handtekening steller                                                            Handtekening akkoord 

 
Dit advies is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Indien u het advies niet direct gebruikt, dient u er 
rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en het advies naar verloop 
van tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hierover kunt u met ons contact opnemen, 
zodat wij u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van het advies. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom is door de Regionale Milieudienst 

West-Brabant een akoestisch onderzoek uitgevoerd.  
 

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens om een nieuw bestemmingsplan ‘Kijk 

in de Pot en omgeving’ op te stellen. Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan is 

de ontwikkeling van een Leisure complex. Het Leisure complex bestaat o.a. uit een 

cinema met een bedrijfswoning, een sporthal en een parkeerterrein. 

In onderstaande figuur 1 is het plangebied weergegeven waarbij het onderste 

bouw-vlak (met afmetingen) de locatie van de cinema is met daar boven het 

bouwvlak van de sporthal. Het parkeerterrein ligt rechts van de bouwvlakken. 
 

 

Figuur 1.  Ligging planlocatie 

In verband met de nieuw te bouwen woning boven de cinema is het volgens art. 77 

van de Wet geluidhinder noodzakelijk om een akoestisch onderzoek in te stellen 

naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer. De nieuw te bouwen woning 

komt binnen de geluidzone van de Markiezaatsweg te liggen. 
 

Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluiduitstraling 

vanwege het parkeerterrein naar de omgeving beschouwd. Aangezien het 

parkeerterrein op relatief korte afstand van woningen komt te liggen, dient het 

aspect geluid in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan aan de orde 

te komen.  
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2. TOETSINGSKADER  
 
2.1 Wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane 

geluidbelasting vanwege een weg bij woningen en andere geluidsgevoelige 

gebouwen, die binnen de geluidzone van de weg zijn geprojecteerd. In zijn 

algemeenheid stelt de Wgh eisen aan de maximaal toegestane geluidbelasting ten 

gevolge van de aanleg of wijziging van een weg of de bouw van een 

geluidsgevoelige bestemming. 
 

Bij de bouw van een woning moet een akoestisch onderzoek worden verricht om de 

geluidbelasting te bepalen. Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 stelt regels 

aan het bepalen van de geluidbelasting. Uitgangspunt voor de toekomstige 

geluidbelasting is het zogenoemde maatgevend jaar. In beginsel is dit tien jaar na 

realisatie van de plannen.  
 

In artikel 74 Wgh zijn geluidszones langs wegen gedefinieerd. Geluidszones zijn te 

beschouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden waarbinnen akoestisch 

onderzoek verplicht is in het geval dat geluidgevoelige gebouwen hierbinnen 

worden geprojecteerd. Wegen waarop een maximum snelheid van 30 kilometer per 

uur geldt, evenals wegen binnen woonerven, vallen buiten de onderzoeksplicht. In 

onderhavig onderzoek bedraagt het onderzoeksgebied 200 meter. 
 

Voor wegverkeerslawaai is vanaf 1 januari 2007 de Europese dosismaat L day-

evening-night (Lden) van toepassing. De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde 

over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt aangegeven in decibel (dB). 
 

Bij de bepaling van de geluidbelasting vanwege een weg geldt een bijzondere 

regeling. Alvorens de berekende gevelbelasting wordt getoetst aan de in de Wet 

geluidhinder gestelde grenswaarden, mag, onder de aanname dat het verkeer in de 

toekomst stiller wordt, op de berekende waarde een correctie worden toegepast 

conform artikel 110g Wgh. In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 is bepaald dat de aftrek 2 dB is voor wegen met een representatief te achten 

snelheid van lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer en 5 dB voor de 

overige wegen. In dit rapport is de aftrek overeenkomstig de hier bovenstaande 

regel toegepast bij de toetsing aan de grenswaarden. 
 

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in de toelaatbare waarden van 

de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige 

gebouwen in nieuwe situaties en in bestaande situaties. Daarnaast wordt bij 

wegverkeerslawaai ook nog onderscheid gemaakt in de toelaatbare waarden bij 

reconstructies. Bij vaststelling van een bestemmingsplan moeten de waarden in 

acht worden genomen die gelden voor de van toepassing zijnde situatie(s). 
 

Volgens artikel 76 lid 1 Wgh is er vanwege wegverkeerslawaai sprake van een 

nieuwe situatie bij de aanleg van een nieuwe weg of bij nieuwbouw van woningen 

binnen een geluidszone van een bestaande weg. In onderhavig geval is sprake van 

nieuwbouw binnen een geluidszone van een bestaande weg. Op basis van artikel 77 
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lid 1 Wgh dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een 

akoestisch onderzoek te worden ingesteld. De voorkeursgrenswaarde van nieuw te 

bouwen woningen binnen de geluidszone van een weg bedraagt voor een gevel 

48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Ontheffing is mogelijk, afhankelijk van de situatie ter 

plaatse. Op grond van artikel 83 lid 2 Wgh geldt er voor nieuwbouw in 

binnenstedelijk gebied een hoogst toelaatbare geluidbelasting (ontheffingswaarde) 

van 63 dB.  
 

Indien een woning geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient ingevolge 

artikel 110f Wgh onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten van de 

samenloop van de verschillende geluidbronnen. Allereerst dient vastgesteld te 

worden wat de relevante blootstelling van de verschillende bronnen is. Vervolgens 

dient onderzocht te worden wat de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de 

woningen is.  
 

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 110a Wgh, binnen de 

grenzen van de gemeente, bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden. Bij het 

toekennen van een hogere waarde moet volgens artikel 110a lid 5 Wgh het 

aannemelijk zijn dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 

geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zullen zijn dan wel overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard.  

 

2.2 Geluidaspecten bij ruimtelijke onderbouwing 

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ editie maart 2009 is een algemeen 

geaccepteerd hulpmiddel in de ruimtelijke ordening. De publicatie geeft op 

systematische wijze informatie over de ruimtelijke relevante milieuaspecten van 

een scala aan bedrijfsactiviteiten. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten, waaronder 

autoparkeerterreinen zijn richtafstanden aangegeven. 
 

In bijlage 5 van de publicatie wordt een stappenplan omschreven om de 

geluidhinder te beoordelen. In stap 1 wordt onderzocht of er geluidgevoelige 

bestemmingen binnen de richtafstand liggen. Voor autoparkeerterreinen (SBI-code 

6321, milieucategorie 2) wordt voor geluid een richtafstand van 30 meter 

aangegeven voor het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ en 10 meter voor het 

omgevingstype ‘gemengd gebied’. 
 

Gezien de ligging van de woningen ten opzichte van het plangebied (bedrijven-

terrein) en de druk bereden Markiezaatsweg kan gesteld worden dat in onderhavige 

situatie sprake is van een omgevingstype ‘gemengd gebied’. 
  

Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verder 

toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterweg blijven. 
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Indien stap 1 niet toereikend is, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient 

getoetst te worden aan de volgende grenswaarden voor het gebiedstype ‘gemengd 

gebied’: 

  50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

  70 dB(A) maximaal (piekgeluid) 

  50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking 

Wanneer ook stap 2 niet toerijkend is kan afgeweken worden van de 

bovengenoemde waarden tot onderstaande waarden (stap 3):  

  55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

  70 dB(A) maximaal (piekgeluid) 

  65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking 

Het bevoegd gezag dient dan echter te motiveren waarom deze geluidbelasting 

voor de betreffende situatie acceptabel wordt geacht. 
 

Bij hogere geluidbelastingen dan stap 3 dient het bevoegd gezag dit grondig te 

onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met 

eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. 
 

Daarnaast is in bijlage 5 van de publicatie aangegeven dat de toetsingskaders voor 

geluid zijn gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De 

in stap 2 en 3 genoemde streefwaarden moeten dan ook gezien worden als 

etmaalwaarden.  
 

De etmaalwaarde is gedefinieerd als de hoogste waarde van: 

 de equivalente geluidbelasting gedurende de dag (07.00 – 19.00 uur) 

 de equivalente geluidbelasting gedurende de avond (19.00 – 23.00 uur), 

vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A) 

 de equivalente geluidbelasting gedurende de nacht (23.00 – 07.00 uur), 

vermeerder met een toeslag van 10 dB(A). 
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDERZOEK 

De voorbereiding voor de opstellen van bestemmingsplan ‘Kijk in de Pot en 

omgeving’ is de aanleiding voor het uitvoeren van dit akoestisch onderzoek. Dit 

onderzoek richt zich op het berekenen van de te verwachten geluidbelastingen bij 

de nieuw te bouwen woning boven de cinema. Daarnaast is in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening onderzocht of het noodzakelijk is om de geluiduitstraling 

vanwege het parkeerterrein te beschouwen. 

 

3.1 Situatieschets  

In figuur 1 is het stedenbouwkundig inrichtingsplan met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van zijn directe naaste omgeving weergegeven. 
 

In dit onderzoek is uitgegaan van de uitgangspunten zoals gehanteerd in de rapportage 

van het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan ‘Kijk in de Pot’. Het 

hiervoor opgesteld akoestisch rekenmodel is in onderhavig onderzoek als basis gehanteerd. 

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met geluidwerende maatregel tussen het 

parkeerterrein en de woonomgeving. 

 

3.2 Wegverkeer  

Een overzicht van de gebruikte etmaalintensiteiten voor het jaar 2025 is 

weergegeven in tabel 1. In de Wet geluidhinder is voorgeschreven dat voor de 

bouw van een woning een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor 

een toekomstige situatie die tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum van afgifte 

van een bouwvergunning. Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege 

wegverkeerslawaai is uitgegaan van de verkeersintensiteiten, zoals deze zijn 

gegenereerd uit de verkeersmilieukaart voor het jaar 2020 van de gemeente 

Bergen op Zoom. Ten behoeve van het planhorizonjaar 2025 zijn de 

verkeersintensiteiten opgehoogd met een autonome groei van 1,5% per jaar, een 

ophogingspercentage dat regulier gehanteerd wordt. In bijlage 1 is de gehanteerde 

verdeling over de gehele dag weergegeven. 
 

Tabel 1 

Etmaalintensiteiten wegverkeer voor het jaar 2025 
 

Weg 2025 (mvt) 

Markiezaatsweg (Van Konijnenburgweg – Calandweg) 17.270 

Markiezaatsweg (Calandweg – De Boulevard Noord) 16.500 

Markiezaatsweg (De Boulevard Noord – Gertrudisbouelevard) 16.120 

Calandweg (Markiezaatsweg – Doctor Ingenieur van Veenweg) 1.950 

De Boulevard Noord (Markiezaatsweg – Gertrudisboulevard) 370 

Sillant (Redoute – doodlopend) 100 

 

In de modellen voor de bepalingen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer 

is ook de 30-kilometerweg de Saillant opgenomen. Formeel gezien zijn 30 

kilometerwegen door de Wet geluidhinder uitgesloten van akoestisch onderzoek. 

Deze wegen hebben geen wettelijke geluidzone. In het kader van een goede 
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ruimtelijke ordening dient echter wel een afweging gemaakt te worden in hoeverre 

de geluidssituatie van 30 kilometerwegen aanvaarbaar zijn. 

 

3.3 Parkeerterrein 

Op het parkeerterrein komen circa 320 parkeerplaatsen, waarvoor 100 beschikbaar 

zijn voor de sporthal. Verwacht wordt dat gemiddeld 210 personenauto’s per dag 

naar de cinema komen en dat op piekmomenten maximaal 350 personenauto’s per 

dag.  
 

In de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ wordt voor autoparkeerterreinen 

voor geluid een richtafstand van 30 meter aangegeven voor het omgevingstype 

‘rustige woonwijk’ en 10 meter voor het omgevingstype ‘gemengd gebied’. 
 

Gezien de ligging van de woningen ten opzichte van het plangebied (bedrijven-

terrein) en de druk bereden Markiezaatsweg kan gesteld worden dat in onderhavige 

situatie sprake is van een omgevingstype ‘gemengd gebied’. 
  

De woningen aan de Saillant liggen op ruim 30 meter afstand van het 

parkeerterrein. De richtafstand voor het aspect geluid van 10 meter voor een 

omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt niet overschreden. Op grond van de VNG-

publicatie kan verder toetsing voor het aspect geluid in principe achterwege blijven. 

In dit onderzoek is desondanks toch onderzocht wat de te verwachte 

geluidbelasting vanwege het parkeerterrein is. 
 

In dit onderzoek is er van uitgegaan dat in de dagperiode 200 auto’s naar het 

parkeerterrein komen en dat hiervan weer 100 auto’s in de dagperiode vertrekken. 

Voor de avondperiode is uitgegaan dat er 200 auto’s naar het parkeerterrein komen 

en dat er weer 200 auto’s vertrekken. Voor de nachtperiode is uitgegaan dat er 100 

auto’s vertrekken. 
 

In dit onderzoek is voor de berekening van het langtijdgemiddeld beoordelings-

niveau (LAr,LT) uitgegaan van een bronvermogen van rijdende personenauto’s van 

Lwr = 89 dB(A) (kengetal). Voor de berekening van maximale geluidniveaus (LAmax) 

is een bronvermogen gehanteerd dat 10 dB(A) hoger is (dichtslaan portieren).  
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4. BEREKENINGEN EN TOETSING  

Voor de berekeningen zijn computersimulatiemodellen opgesteld. De 

bodemgebieden in de computersimulatiemodellen zijn, met uitzondering van de 

verharde wegvlakken, als akoestisch zacht beschouwd. De modellering van het 

spoor, de wegen en objecten (gebouwen en schermen) is opgesteld op basis van 

digitale ondergronden van de huidige en de toekomstige omgeving.  

 

4.1 Wegverkeerslawaai 

Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is uitgevoerd met Standaardreken-

methode II van bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Hierbij 

is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu (V2.50, module RMW-

2012, van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV). De geluidbelastingen bij de 

bedrijfswoning boven op de cinema zijn berekend op een hoogte van 11 meter ten 

opzichte van het plaatselijke maaiveld. Bij de modellering van de bedrijfswoning is 

uitgegaan van de door Mies architectuur opgestelde impressie waarbij om het 

terras van de bedrijfswoning een (geluid)scherm staat.  
 

Figuur 1 van de bijlagen geeft een overzicht van het computersimulatiemodel met 

daarop de ligging van de berekeningspunten bij de bedrijfswoning. De relevante 

invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

In tabel 2 staan de berekende, afgeronde maximale geluidbelastingen per woning 

op maatgevende hoogte (bouwlaag) inclusief de toegestane aftrek van 5 dB(A). In 

bijlage 3 zijn de onafgeronde berekeningsresultaten op alle berekeningspunten op 

alle berekende hoogten weergegeven.  
 

Tabel 2 

Maximaal berekende geluidbelastingen Lden, incl. aftrek. 
 

Bedrijfswoning 

 

Markie-
zaatsweg Calandweg 

De 

Boulevard 
Noord 

Saillant  

(30 km/h) 

Gecumu-

leerd 
 

Westgevel 40 27 8 18 41 

Noordgevel 41 27 10 18 41 

Oostgevel 42 25 23 33 43 

Zuidgevel 50 15 24 33 50 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de 

bedrijfswoning op de zuidgevel vanwege de gezoneerde Markiezaatsweg wordt 

overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

Nader onderzoek naar te treffen maatregelen is in dit geval noodzakelijk. 
 

Bij geen enkel waarneempunt is sprake van overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde door meerdere zoneringsplichtige bronnen (wegen). 

Cumulatie conform artikel 110f Wgh is dan ook niet aan de orde. 
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4.2 Industrielawaai 

De geluidoverdracht van geluidbronnen vanwege het parkeerterrein naar 

beoordelingspunten is berekend met het DGMR-softwarepakket Geomilieu V2.50, 

rekenmethode industrielawaai. Dit programma is gebaseerd op de 

overdrachtsmethode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 

1999.  
 

Bij een 7-tal woningen en een appartementencomplex aan de Saillant en bij een 3-

tal woningen aan de Redoute zijn berekeningspunten gelegd. De berekenings-

punten bij de woningen liggen conform de genoemde handreiking in de dagperiode 

op +1,5 meter en voor de avondperiode op +5 meter boven het lokale maaiveld. 

Bij het appartementencomplex is op meerdere hoogten de geluidbelasting bepaald. 
 

Figuur 2 van de bijlagen geeft een overzicht van het computersimulatiemodel met 

daarop de ligging van de berekeningspunten weer. De relevante invoergegevens 

van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

De maximaal berekende etmaalwaarde van de langtijdgemiddelde beoordelings-

niveaus (LAr,LT) per woning op maatgevende hoogte zijn weergegeven in tabel 3. De 

uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 

Tabel 3 

Maximaal berekende etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 

Punt  Adres LAr,LT in dB(A) 

1 Bedrijfswoning (noordgevel) 35 

2 Bedrijfswoning (oostgevel) 44 

3 Bedrijfswoning (zuidgevel) 40 

4 Bedrijfswoning (westgevel) 35 

5 Appartementencomplex 47 

6 Appartementencomplex 48 

7 Saillant woning 1 47 

8 Saillant woning 2 48 

9 Saillant woning 3 49 

10 Saillant woning 4 49 

11 Saillant woning 5 49 

12 Saillant woning 6 48 

13 Saillant woning 7 44 

14 Redoute woning 8 45 

15 Redoute woning 9 43 

16 Redoute woning 10 43 
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege het 

parkeerterrein nergens wordt overschreden.  
 

Maximale geluidniveau 

De maximaal berekende etmaalwaarde van het maximale geluidniveaus (LAmax) 

per woning op maatgevende hoogte zijn weergegeven in tabel 4. De uitgebreide 

rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 

Tabel 4 

Maximaal berekende etmaalwaarde van het maximale geluidniveaus 
 

Punt  Adres LAmax in dB(A) 

1 Bedrijfswoning (westgevel) 38 

2 Bedrijfswoning (noordgevel) 41 

3 Bedrijfswoning (oostgevel) 47 

4 Bedrijfswoning (zuidgevel) 47 

5 Appartementencomplex 54 

6 Appartementencomplex 53 

7 Saillant woning 1 54 

8 Saillant woning 2 56 

9 Saillant woning 3 57 

10 Saillant woning 4 57 

11 Saillant woning 5 58 

12 Saillant woning 6 57 

13 Saillant woning 7 53 

14 Redoute woning 8 54 

15 Redoute woning 9 53 

16 Redoute woning 10 55 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde 

van het maximaal geluidniveau vanwege het parkeerterrein nergens wordt 

overschreden.  
 

Beoordeling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient en uitspraak gedaan te 

worden over de aanvaardbaarheid van het parkeerterrein ten opzichte van 

woningen van derden. Uit de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (LAr,LT) en van het maximale geluidniveau (LAmax) blijkt dat in 

onderhavige situatie gesteld kan worden dat een goed leefklimaat is gegarandeerd. 
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5. HOGERE WAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI 

Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 

overschreden. Dit houdt in dat er naar maatregelen gekeken moet worden om de 

geluidbelasting op of onder de 48 dB te brengen.  
 

Maatregelen ter bestrijding van het wegverkeerslawaai aan de bron bieden, in de 

gegeven situatie een mogelijkheid maar staan niet in verhouding met de kosten 

van stil asfalt. Vanuit financieel oogpunt is het voor één woning niet gewenst om 

maatregelen te treffen. 
 

In deze situatie zijn op grond van met name financiële redenen geen doeltreffende 

maatregelen mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrens-

waarde.  
 

Nu gebleken is dat mogelijke maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 

overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard kunnen burgemeester en 

wethouders op grond van artikel 110a lid 1 Wgh hogere waarden voor de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting vaststellen (ontheffing verlenen).  
 

In dit geval kan en dient voor de bedrijfswoning een hogere waarden van 50 dB 

vanwege het verkeer van de Markiezaatsweg te worden vastgesteld. Daarnaast 

blijkt uit de berekeningsresultaten dat bij de bedrijfswoning een geluidluwe 

buitenruimte aanwezig is. Het (geluid)scherm rond het terras is hiervoor 

verantwoordelijk. 

  



      

 
 

Zaaknr.: 14050423/ 14 juli 2014                                                              13/12 

 

 

6. CONCLUSIES 
 
6.1 Wet geluidhinder 

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege de Markiezaatsweg 

op de bedrijfswoning van de cinema groter is dan de van toepassing zijnde 

voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB. De maximaal 

toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt ter plaatse van de gevels van de 

bedrijfswoning niet overschreden. 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 

geluidsbelasting bezwaren ontmoeten van financiële aard. Vanuit financieel oogpunt 

is het voor één woning niet gewenst om maatregelen te treffen. 
 

In deze situatie moet er voor de bedrijfswoning, vanwege de geluidsbelasting van 

de Markiezaatsweg, een hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting van 50 dB te worden vast gesteld. 

 

6.2 Geluidaspecten bij ruimtelijke onderbouwing  

Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluiduitstraling 

vanwege het parkeerterrein naar de omgeving beschouwd. Aangezien het 

parkeerterrein op relatief korte afstand van woningen komt te liggen, dient het 

aspect geluid in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan aan de orde 

te komen.  
 

Onderzocht is wat de akoestische gevolgen zijn van het parkeerterrein in het 

plangebied. In dit onderzoek is getoetst aan de in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau voor het gebiedstype ‘gemengd 

gebied’. 
 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 

van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de grenswaarde van 70 dB(A) 

etmaalwaarde van het maximaal geluidniveau vanwege het parkeerterrein nergens 

wordt overschreden en dat bij woningen van derden een goed leefklimaat is 

gegarandeerd. 
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Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving Bijlage 1

Verkeersgegevens

v weg- intensiteit

Straatnaam van - naar km/uur dek 2025 uur% %LV %MV %ZV uur% %LV %MV %ZV uur% %LV %MV %ZV

Markiezaatsweg van Konijnenburgweg - Calandweg 50 DAB 17270 6,51 92,64 5,12 2,24 3,49 97,19 1,91 0,90 0,99 94,69 3,28 2,04

Markiezaatsweg Calandweg - De Boulevard Noord 50 DAB 16500 6,51 92,46 5,25 2,29 3,49 97,13 1,96 0,91 0,99 94,55 3,36 2,09

Markiezaatsweg De Boulevard Noord - Gertrudisboulevard 50 DAB 16120 6,51 91,92 5,62 2,45 3,49 96,91 2,10 0,98 0,99 94,15 3,60 2,24

Callandweg Markiezaatsweg - Doctor Ingenieur van Veenweg 50 klinkers 1950 6,80 84,52 13,93 1,55 3,08 91,70 7,88 0,42 0,76 90,61 8,92 0,47

De Boulevard Noord Markiezaatsweg - Gerrudisboulevard 50 DAB 370 6,60 100,00 0,00 0,00 3,80 100,00 0,00 0,00 7,00 100,00 0,00 0,00

Sillant Redoute - doodlopend 30 DAB 100 6,25 100,00 0,00 0,00 4,50 100,00 0,00 0,00 0,88 100,00 0,00 0,00

  

 

dag avond nacht
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Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens wegverkeerslawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Model wegverkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving Model wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke wlo
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door wlo op 13-12-2011

Laatst ingezien door omwjhe02 op 14-7-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V1.91
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 0,50
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

14-7-2014 23:00:21Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens wegverkeerslawaai

Model: Model wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO M Hdef. Type Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) Totaal aantal
Sail 1 Saillant      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30    700,00
Cal 1 Calandweg      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  50  50  50   1950,00
Mar 1 Markiezaatsweg      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  17270,00
Mar 2 Markiezaatsweg      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  16500,00
Mar 3 Markiezaatsweg      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  16120,00

Boul 1 De Boulevard Noord      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50    370,00

14-7-2014 22:06:36Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens wegverkeerslawaai

Model: Model wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %LV(D) %MV(D) %ZV(D) %Int(A) %LV(A) %MV(A) %ZV(A) %Int(N) %LV(N) %MV(N) %ZV(N)
Sail 1   6,25 100,00 -- --   4,50 100,00 -- --   0,88 100,00 -- --
Cal 1   6,80  84,52  13,93   1,55   3,08  91,70   7,88   0,42   0,76  90,61   8,92   0,47
Mar 1   6,51  92,64   5,12   2,24   3,49  97,19   1,91   0,90   0,99  94,69   3,28   2,04
Mar 2   6,51  92,46   5,25   2,29   3,49  97,13   1,96   0,91   0,99  94,55   3,36   2,09
Mar 3   6,51  91,92   5,62   2,45   3,49  96,91   2,10   0,98   0,99  94,15   3,60   2,24

Boul 1   6,60 100,00 -- --   3,80 100,00 -- --   0,70 100,00 -- --

14-7-2014 22:06:36Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Model industrielawaai

Model eigenschap
Omschrijving Model industrielawaai
Verantwoordelijke omwjhe02
Rekenmethode IL
Aangemaakt door omwjhe02 op 3-7-2014

Laatst ingezien door omwjhe02 op 14-7-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.50
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --

14-7-2014 23:06:08Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: gebouwen

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 Bedrijfloods    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Sporthal    14,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Cinema     9,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Cinema    12,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Cinema    12,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 appartementengebouw    25,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 nieuwwoning Saillant     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 woning Redoute     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 woning Redoute     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 woning Redoute     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 woning Redoute     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 woning Redoute     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 woning Redoute     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14-7-2014 22:56:13Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Bioscoopwoning (westgevel)      77778,12     389623,27      0,00 Relatief     11,00 -- -- -- -- -- Ja
02 Bioscoopwoning (noordgevel)      77781,61     389629,91      0,00 Relatief     11,00 -- -- -- -- -- Ja
03 Bioscoopwoning (oostgevel)      77788,47     389628,62      0,00 Relatief     11,00 -- -- -- -- -- Ja
04 Bioscoopwoning (zuidgevel)      77784,64     389620,09      0,00 Relatief     11,00 -- -- -- -- -- Ja
05 appartementgebouw      77819,95     389585,68      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50     10,00     12,50     15,00 Ja

06 appartementgebouw      77828,10     389581,88      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50     10,00     12,50     15,00 Ja
07 Saillant woning 1      77872,64     389591,26      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
08 Saillant woning 2      77889,30     389607,87      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
09 Saillant woning 3      77902,55     389624,13      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
10 Saillant woning 4      77916,75     389636,76      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

11 Saillant woning 5      77930,81     389649,43      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
12 Saillant woning 6      77949,73     389660,61      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
13 Saillant woning 7      77990,53     389675,14      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
14 Redoute woning 8      77985,38     389711,30      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
15 Redoute woning 9      77978,63     389737,61      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

16 Redoute woning 10      77970,81     389751,09      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

14-7-2014 22:59:09Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M Hdef. Max.RH Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31
S1 Scherm cinema      0,00 Relatief     12,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14-7-2014 22:51:24Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
S1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14-7-2014 22:51:24Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
M1 Rijdende personenwagens      0,75 Relatief   150   200    50  16,97  10,95  19,98   61,70   71,70   76,70   79,70   80,70   83,70   81,70   79,70   76,70   89,01
M2 Rijdende personenwagens      0,75 Relatief   150   200    50  16,89  10,87  19,90   61,70   71,70   76,70   79,70   80,70   83,70   81,70   79,70   76,70   89,01

14-7-2014 22:55:05Geomilieu V2.50



Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)
Max1 Maximaal geluidniveau personenwagen      77838,28     389642,69      0,00     0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000
Max2 Maximaal geluidniveau personenwagen      77868,75     389655,52      0,00     0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000
Max3 Maximaal geluidniveau personenwagen      77909,66     389679,18      0,00     0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000
Max4 Maximaal geluidniveau personenwagen      77930,91     389699,63      0,00     0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000
Max5 Maximaal geluidniveau personenwagen      77922,09     389718,47      0,00     0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000
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Bijlage 2Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Modelgegevens industrielawaai

Model: Model industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
Max1   71,70   81,70   86,70   89,70   90,70   93,70   91,70   89,70   86,70   99,01
Max2   71,70   81,70   86,70   89,70   90,70   93,70   91,70   89,70   86,70   99,01
Max3   71,70   81,70   86,70   89,70   90,70   93,70   91,70   89,70   86,70   99,01
Max4   71,70   81,70   86,70   89,70   90,70   93,70   91,70   89,70   86,70   99,01
Max5   71,70   81,70   86,70   89,70   90,70   93,70   91,70   89,70   86,70   99,01

14-7-2014 22:54:15Geomilieu V2.50
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Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten Markiezaatsweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Markiezaatsweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 39,6 36,1 31,2 40,4
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 40,2 36,6 31,7 41,0
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 41,6 38,3 33,2 42,5
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 48,7 45,5 40,4 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2014 23:29:33Geomilieu V2.50



Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten Calandweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Calandweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 27,2 22,5 16,6 27,1
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 27,6 22,8 17,0 27,4
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 25,1 20,5 14,6 25,0
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 14,8 10,0 4,1 14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten De Boulevard Noord

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Boulevard Noord
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 7,0 4,6 -2,8 7,6
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 9,2 6,8 -0,6 9,8
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 22,3 19,9 12,5 22,9
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 23,8 21,4 14,1 24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2014 23:28:39Geomilieu V2.50



Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten Saillant

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saillant
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 16,2 14,7 7,6 17,5
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 16,9 15,5 8,4 18,2
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 31,3 29,9 22,8 32,6
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 32,0 30,5 23,5 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 39,9 36,3 31,3 40,7
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 40,5 36,9 31,9 41,3
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 42,1 39,0 33,7 43,1
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 48,9 45,7 40,5 49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-7-2014 23:30:14Geomilieu V2.50



Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten LAR,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: Model industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 24,2 30,2 21,2 35,2
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 24,2 30,2 21,2 35,2
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 32,5 38,6 29,5 43,6
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 28,9 35,0 25,9 40,0
05_A appartementgebouw 1,50 32,6 38,6 29,6 43,6

05_B appartementgebouw 5,00 33,8 39,8 30,8 44,8
05_C appartementgebouw 7,50 34,6 40,7 31,6 45,7
05_D appartementgebouw 10,00 35,2 41,2 32,2 46,2
05_E appartementgebouw 12,50 35,7 41,7 32,7 46,7
05_F appartementgebouw 15,00 36,0 42,0 33,0 47,0

06_A appartementgebouw 1,50 34,0 40,0 31,0 45,0
06_B appartementgebouw 5,00 34,9 40,9 31,9 45,9
06_C appartementgebouw 7,50 35,8 41,9 32,8 46,9
06_D appartementgebouw 10,00 36,5 42,5 33,4 47,5
06_E appartementgebouw 12,50 36,7 42,7 33,7 47,7

06_F appartementgebouw 15,00 36,7 42,7 33,7 47,7
07_A Saillant woning 1 1,50 35,2 41,2 32,1 46,2
07_B Saillant woning 1 5,00 36,0 42,1 33,0 47,1
08_A Saillant woning 2 1,50 35,9 41,9 32,9 46,9
08_B Saillant woning 2 5,00 37,2 43,2 34,2 48,2

09_A Saillant woning 3 1,50 36,5 42,5 33,5 47,5
09_B Saillant woning 3 5,00 38,0 44,1 35,0 49,1
10_A Saillant woning 4 1,50 36,7 42,7 33,6 47,7
10_B Saillant woning 4 5,00 38,3 44,3 35,3 49,3
11_A Saillant woning 5 1,50 36,7 42,7 33,7 47,7

11_B Saillant woning 5 5,00 38,3 44,3 35,3 49,3
12_A Saillant woning 6 1,50 35,7 41,7 32,7 46,7
12_B Saillant woning 6 5,00 37,2 43,2 34,2 48,2
13_A Saillant woning 7 1,50 32,7 38,7 29,7 43,7
13_B Saillant woning 7 5,00 33,1 39,1 30,1 44,1

14_A Redoute woning 8 1,50 32,7 38,7 29,7 43,7
14_B Redoute woning 8 5,00 33,5 39,5 30,4 44,5
15_A Redoute woning 9 1,50 31,3 37,3 28,3 42,3
15_B Redoute woning 9 5,00 32,4 38,4 29,4 43,4
16_A Redoute woning 10 1,50 30,3 36,3 27,3 41,3

16_B Redoute woning 10 5,00 31,6 37,6 28,6 42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Akoestisch onderzoek Leisure Kijk in de Pot en omgeving
Berekeningsresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: Model industrielawaai

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Bioscoopwoning (westgevel) 11,00 38,1 38,1 38,1
02_A Bioscoopwoning (noordgevel) 11,00 40,6 40,6 40,6
03_A Bioscoopwoning (oostgevel) 11,00 47,0 47,0 47,0
04_A Bioscoopwoning (zuidgevel) 11,00 47,3 47,3 47,3
05_A appartementgebouw 1,50 50,8 50,8 50,8

05_B appartementgebouw 5,00 53,6 53,6 53,6
05_C appartementgebouw 7,50 53,7 53,7 53,7
05_D appartementgebouw 10,00 53,7 53,7 53,7
05_E appartementgebouw 12,50 53,6 53,6 53,6
05_F appartementgebouw 15,00 53,5 53,5 53,5

06_A appartementgebouw 1,50 50,4 50,4 50,4
06_B appartementgebouw 5,00 53,2 53,2 53,2
06_C appartementgebouw 7,50 53,5 53,5 53,5
06_D appartementgebouw 10,00 53,4 53,4 53,4
06_E appartementgebouw 12,50 53,4 53,4 53,4

06_F appartementgebouw 15,00 53,3 53,3 53,3
07_A Saillant woning 1 1,50 51,6 51,6 51,6
07_B Saillant woning 1 5,00 54,1 54,1 54,1
08_A Saillant woning 2 1,50 52,9 52,9 52,9
08_B Saillant woning 2 5,00 55,6 55,6 55,6

09_A Saillant woning 3 1,50 54,4 54,4 54,4
09_B Saillant woning 3 5,00 56,7 56,7 56,7
10_A Saillant woning 4 1,50 54,7 54,7 54,7
10_B Saillant woning 4 5,00 57,0 57,0 57,0
11_A Saillant woning 5 1,50 56,6 56,6 56,6

11_B Saillant woning 5 5,00 58,4 58,4 58,4
12_A Saillant woning 6 1,50 54,3 54,3 54,3
12_B Saillant woning 6 5,00 56,7 56,7 56,7
13_A Saillant woning 7 1,50 49,9 49,9 49,9
13_B Saillant woning 7 5,00 52,5 52,5 52,5

14_A Redoute woning 8 1,50 51,4 51,4 51,4
14_B Redoute woning 8 5,00 54,3 54,3 54,3
15_A Redoute woning 9 1,50 50,5 50,5 50,5
15_B Redoute woning 9 5,00 53,4 53,4 53,4
16_A Redoute woning 10 1,50 52,2 52,2 52,2

16_B Redoute woning 10 5,00 55,0 55,0 55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Algemene rapportgegevens  

1.1 Administratieve gegevens  
De in deze QRA berekende hogedruk aardgas buisleidingen worden geëxploiteerd door: 

 

Exploitant Adres 

De Nederlandse Gasunie N.V.  Concourslaan 17,  

9727 KC  Groningen 

  

Deze QRA is uitgevoerd door: 

 

Naam: C.H. van Gils 

Functie Beleidsmedewerker milieu 

Bedrijf Regionale Milieudienst West-Brabant 

Adres  Bovendonk 27, Roosendaal 

Postbus 16 

4700 AA  Roosendaal 

Email c.vgils@rmd.nl  

Telefoonnummer (0165) 58 2000 

1.2 Reden opstellen QRA 
De gemeente Bergen op Zoom heeft de RMD opdracht verleend voor het opstellen van een 

milieuparagraaf voor bestemmingsplan Kijk in de Pot. Ten behoeve van de milieuparagraaf is er 

risico-informatie nodig m.b.t. de externe veiligheid van de hogedruk aardgasleidingen. Deze 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) dient als input voor de nog op te stellen EV-paragraaf van het 

bestemmingsplan Kijk in de Pot en deelgebied Escarp. 

1.3 Gevolgde methodiek 
Bij de uitvoering van deze QRA is de rekenmethodiek gehanteerd zoals deze beschreven staat in 

het document: “Handleiding risicoberekeningen Bevb” versie 1.0, 20 december 2010. De hierin 

beschreven rekenmethodiek is uitgewerkt door het Centrum Externe Veiligheid (CEV) van het 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. 

 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2.  

1.4 Peildatum QRA 
De berekeningen zijn uitgevoerd op 31-01-2012. De hiervoor opgevraagde leidingbestanden zijn 

aangeleverd door Nederlandse Gasunie op 13-12-2011. 
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2 Algemene beschrijving van de buisleidingen  

2.1 Gegevens van buisleidingen 
Eigenaar Leidingnaam Diameter [inch] Druk [bar] 

N.V. Nederlandse Gasunie Z-526-01 12 40 

N.V. Nederlandse Gasunie Z-526-03 8  40 

N.V. Nederlandse Gasunie Z-526-12 12 40 

Tabel 1: Leidingdata van de nabij het plangebied Kijk in de Pot en Escarp 

 

 

Figuur 1: Geografische ligging hogedruk aardgasleidingen (rood) in en nabij het plangebied Kijk in 

de Pot en Escarp. 
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3 Beschrijving omgeving 
Om te bepalen waar het maximale groepsrisico (GR) ten opzichte van de oriënterende (OW) ligt, is 

voor de hogedruk aardgastransportleidingen in en nabij het plangebied een GR-berekening 

uitgevoerd. Aan de hand van deze berekeningen is bepaald of en waar er sprake is van een GR-

aandachtspunt. Er is namelijk sprake van een GR-aandachtspunt indien het GR groter of gelijk is 

aan de oriënterende waarde.  

Om een groepsrisicoberekening te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om in het 

computerprogramma CAROLA de populatie binnen het invloedsgebied (dat wordt begrensd door de 

1% letaliteitafstand, zie hoofdstuk 4.2) van de leidingen in te voeren. In onderstaande 

hoofdstukken volgt een beschrijving van de hiervoor gebruikte uitgangspunten en aannamen.  

3.1 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 
Voor het vaststellen van de populatie binnen de diverse populatiepolygonen is gebruik gemaakt van 

de professionele risicokaart en de gegevens van de gemeente. Met behulp van de populator, welke 

is gekoppeld aan de professionele risicokaart, is er specifiek voor een aantal populatiepolygonen 

informatie opgevraagd uit het nationale populatiebestand. Per populatiepolygoon is met deze 

informatie de populatie overdag en ’s nachts vastgesteld. Deze populatie is vervolgens geografisch 

ingevoerd in de CAROLA berekening. Deze percentages zijn naar rato over het totaal 

verdisconteerd ingevoerd per populatiepolygoon. De ingevoerde populatiepolygonen zijn in 

onderstaande figuren aangegeven. 

 

 

 

Figuur 2: ingevoerde populatiepolygonen doorgerekende situatie 
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3.1.1 Populatiegegevens per ingevoerd polygoon 

Polygoon 1 

Betreft de ontwikkeling Geertruidapolder. Zie hiervoor de in jan 2012 opgestelde QRA 

bestemmingsplan Geertruidapolder.  

 

Polygoon 2 

Betreft de ontwikkeling van noordzijde van bestemmingsplan De Zeeland, waarbij Grootschalige 

Detailhandel als uitgangspunt is genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 80 

p/ha.  

 

Polygoon 3 

Betreft de ontwikkeling van de Escarp, waarbij de uitgifte van 20 bouwkavels als uitgangspunt is 

genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 48 personen. 

 

Polygoon 4 

Betreft de ontwikkeling van noordoostzijde van bestemmingsplan De Zeeland, waarbij gemengde 

doeleinde als uitgangspunt is genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 80 p/ha.  

 

Polygoon 5 

Betreft de ontwikkeling van een appartementencomplex binnen de Escarp, waarbij de realisatie van 

16 appartementen als uitgangspunt is genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 

38 personen 

 

Polygoon 6 

Betreft de conserverend ontwikkeling van “kijk in de Pot”, waarbij de uitgifte van 41 bouwkavels 

als uitgangspunt is genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 100 personen. 

 

Polygoon 7 

Betreft een woningbouwlocatie ten zuidwesten van het bp Kijk in de Pot, waarbij de uitgifte van 8 

bouwkavels als uitgangspunt is genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 20 

personen. 

 

Polygoon 8 

Betreft de ontwikkeling een appartementencomplex, waarbij als uitgangspunt een 

populatiedichtheid van 100 personen is genomen. 

 

Polygoon 9 

Betreft de ontwikkeling van het “Leisure-complex”, waarbij als uitgangspunt is gekozen voor 1300 

personen in de dagperiode en 240 personen in de nachtperiode.  

Dit is gebaseerd op de door de gemeente aangeleverde informatie en de aannamen die zijn gedaan 

in het kader van de gevoeligheidsanalyse groepsrisico Bevi-inrichtingen, die in het kader van het 

uitvoeringsprogramma externe veiligheid in 2011 is uitgevoerd (rapportage 6 januari 2012). 

 

Polygoon 10 

Betreft de ontwikkeling het pand De Zeeland, waarbij intensieve bebouwing (zoals bv bij kantoren 

(hoogbouw) als uitgangspunt is genomen. De hierbij behorende populatiedichtheid bedraagt 200 

p/ha.  

 

Het gehanteerde criterium om populatie te modelleren binnen het invloedsgebied van een 

buisleiding is wanneer er binnen een kilometer leiding 10 of meer personen aanwezig zijn. Dit 

omdat het groepsrisico pas wordt berekend voor een groep van 10 of meer personen. 
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De bevolkingsgegevens van de ingevoerde populatiepolygonen zijn hieronder weergegeven: Het 

aanwezigheidspercentage overdag en ’s nachts is aangepast conform het aantal wonende en 

werkende mensen binnen de populatiepolygoon. De kolom “percentage personen” bestaat uit 

verschillende percentages die zijn gescheiden door het “/” teken. Deze percentages, respectievelijk 

van links naar rechts houden het volgende in:  

• Percentage aanwezigheid overdag,  

• Percentage aanwezigheid ’s nachts,  

• percentage buiten het gebouw op het perceel overdag (bv. in de tuin),  

• percentage buiten het gebouw op het perceel ’s nachts,  

• percentage aanwezig over het gehele jaar overdag, 

• percentage aanwezig over het gehele jaar ’s nachts 

 

Label Type Aantal Percentage Personen 

Polygoon 1 Gemengd 40 p/ha 100/0/7//1/100/100 

Polygoon 2 Gemengd 80 p/ha 100/0/7//1/100/100 

Polygoon 3 Wonen 48 50/100/7//1/100/100 

Polygoon 4 Gemengd 80 p/ha 100/0/7//1/100/100 

Polygoon 5 Wonen 38 50/100/7//1/100/100 

Polygoon 6 Wonen 100 50/100/7//1/100/100 

Polygoon 7 Wonen 20 50/1000/7//1/100/100 

Polygoon 8 Wonen 100 50/100/7//1/100/100 

Polygoon 9 Gemengd 1300 100/19/7//1/100/100 

Polygoon 10 Gemengd 200 p/ha 100/0/7//1/100/100 

Tabel 2: Invoergegevens populatiepolygonen 

3.2 Risicoverhogende objecten 
Met betrekking tot de invloed van windturbines en andere risicoverhogende objecten op 

buisleidingen is in de “Handleiding risicoberekening Bevb” het volgende opgenomen: 

 

Het is momenteel niet mogelijk om de invloed van windturbines en andere risicoverhogende 

objecten in de omgeving van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen als parameter 

mee te nemen in de risicoberekening. De methode om hier rekening mee te houden wordt nog 

tegen het licht gehouden. Resultaten uit dit project worden in een volgende versie van de 

handleiding en het rekenpakket opgenomen. 

 

De invloed van windturbines is daarom buiten beschouwing gelaten bij de risicoberekening. 

 

Het traject van de buisleidingen is echter wel geïnventariseerd op de aanwezigheid van 

windturbines binnen een afstand van 110 meter aan weerszijden van de buisleiding. Buiten deze 

afstand kan een windturbine geen risicoverhogend (domino)effect veroorzaken op een 

ondergrondse hogedruk aardgasleiding1. 

Uit die inventarisatie is gebleken dat er zich geen windturbines bevinden die een risicoverhogend 

effect hebben op deze buisleidingen 

3.3 Weerstation 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Woensdrecht. 

 

 

                                                 
1 Bron:  Windturbines op veilige afstand? Milieumagazine, oktober 2008, bijdrage RIVM 
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4 Mogelijke risico’s voor de omgeving 
 

4.1 Risico’s leiding 
Op basis van de door de leidingexploitant aangeleverde leidingdata blijkt dat nabij het plangebied 

meerdere relevante hogedruk aardgasleidingen zijn gelegen. Deze leidingen zijn in de 

onderstaande tabel weergegeven. Hierbij zijn eveneens de relevante resultaten uit de 

risicoberekening vermeld. Per buisleiding is aangegeven of deze een plaatsgebonden risicocontour 

heeft van 10-6 per jaar en per buisleiding is de hoogte van het groepsrisico vermeld t.o.v. de 

oriënterende waarde. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

PR 10-6 Max. GR 

t.o.v. OW 

100% 

letaliteit 

(m) 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-526-01 219 40.00 NEE <0.01 50 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-526-03 219 40.00 NEE 0 50 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-526-12 323 40.00 NEE 0.07 70 

Tabel 3: Leidingdata t.b.v. bestemmingsplan De Zeeland en ontwikkeling Escarp 

 

In de paragraaf 4.3 en 4.4 wordt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de hierboven 

genoemde buisleidingen verder beschreven. Het berekende plaatsgebonden risico wordt enkel 

opgenomen voor buisleidingen waarvoor ook daadwerkelijk een plaatsgebonden risicocontour van 

10-6 per jaar is berekend. Dit geldt eveneens voor de FN-curven. Indien er voor een hogedruk 

aardgasleiding geen FN-curve wordt berekend, is deze niet opgenomen in het rapport.  
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4.2 Invloedsgebieden 
Het invloedsgebied van de leidingen wordt begrensd door de 1% letaliteitafstand, Dit is de afstand 

waarop nog 1% van de personen zal komen te overlijden in het geval van het meest ongunstigste 

ongevalscenario. Hoe groter de diameter en druk van de leiding des te groter is het invloedsgebied. 

Binnen het invloedsgebied zijn de aanwezige personen van belang voor de groepsrisicoberekening. 

 

Onderstaande weergave van de invloedsgebieden (bruinrood) is afkomstig uit de Carola berekening 

van de leidingen.  

 

 

Figuur 3: Invloedsgebied van de hogedruk aardgastransport leidingen in en nabij het plangebied 

Kijk in de Pot en Escarp. 

4.3 Plaatsgebonden risico 
De aardgas hogedrukleidingen nabij het bestemmingsplan Kijk  in de Pot (incl. Escarp) hebben 

geen berekend plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar.  
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4.4 Groepsrisico 
Uit de uitgevoerde CAROLA berekeningen blijkt dat er gevolg van de planontwikkeling geen 

groepsrisico aandachtspunten zijn. Het groepsrisico voor hogedruk aardgasleiding Z-526-03 

bedraagt “0” en is dan ook niet opgenomen in deze rapportage. 

 

4.4.1 Leidingen  Z-526-12 

Voor de hogedruk aardgasleidingen Z-526-12 (Leidingdeel 08) wordt wel een groepsrisico 

berekend. Het maximale groepsrisico t.o.v. de OW bedraagt 0.07. Dit wordt berekend ter hoogte 

van de ontwikkeling “Leisure” en “Zeeland”. In onderstaande figuur is dit weergegeven.  

 

 

Figuur 4: Kilometer leiding van de Z-526-12-KR-08 mbt het hoogste groepsrisico (groen). De rode 

cirkel toont de locatie waar het maximale GR is berekend.  

 

 

Figuur 5: FN curve behorend bij leiding Z-526-12 ter hoogte van figuur 4  
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4.4.2 Leidingen  Z-526-01 

Voor de hogedruk aardgasleidingen Z-526-01 wordt eveneens een (beperkt) groepsrisico berekend. 

Het maximale groepsrisico t.o.v. de OW bedraagt < 0.01. Dit wordt berekend ter hoogte van de 

ontwikkeling “appartementencomplex Escarp”. In onderstaande figuren is dit weergegeven.  

 

 

Figuur 6: Kilometer leiding van de Z-526-01 m.b.t. het hoogste groepsrisico (groen). De rode 

cirkel toont de locatie waar het maximale GR is berekend.  

 

 

Figuur 7: FN curve behorend bij leiding Z-526-01 ter hoogte van figuur 6  

 

 

4.5 Maatregelen 
Voor de in tabel 3 opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende maatregelen verdisconteerd in 

de bijbehorende risicoberekeningen. 

  

 


