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In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van


Priemkruid Breda . De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor het bouwbesluit op


basis van afdeling 5.2 en naar de MPG score. Tot slot is een verantwoording voor de berekening opgenomen.


In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele


dimensies van het product. In de onderstaande tabel zijn de relevante resultaten opgenomen.


De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie


of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere


materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.


In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele


dimensies van het product. De MPG-score van Priemkruid Breda  is 0,7 € / m2 BVO. In de onderstaande tabel is dit


resultaat weergegeven naar de verschillende bouwdelen.


Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw


Algemene gegevens


Naam project: Priemkruid Breda


Organisatie: Architecten Alliantie


Gebruiksfunctie: Woongebouw


Bvo: 118 m2


Levensduur: 75 jaar


Datum rapportage: 21-11-2018


Resultaat bouwbesluit


Milieu-impact berekende waarde eenheid
Uitputting abiotische grondstoffen (excl. fossiel) 0 kg Sb eq./ m2 BVO*jaar
Uitputting fossiele energiedragers 0,042 kg Sb eq./ m2 BVO*jaar
Klimaatverandering (100 jaar) 6,97 kg CO2 eq./ m2 BVO*jaar


Resultaat MPG-score


Bouwdeel Resultaat
Fundering 0,5%
Vloeren 21,2%
Draagconstructie 5,7%
Gevels 35,2%
Daken 10,6%
Installaties 18,3%
Inbouw 8,6%
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De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie


of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere


materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.


Deze berekening is gemaakt met de Freetool MRPI-MPG, er is voor de berekening gebruik gemaakt van versie 2.2


van de productendatabase van de nationale milieudatabase, hieraan is versie 1.1.6 van de basisprofielendatabase


gekoppeld.


Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw


Verantwoording
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Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw


Bijlage I, invoer berekening


ongetoetst


getoetst


Fundering


Bodemvoorzieningen


Grondaanvullingen Zand 20 m3


Bodemafsluitingen Stampbeton; CEM III, 120 kg/m3; 0% betongranulaat [50] 52 m2


Bodemafsluitingen PE folie [0.23] 52 m2


Vloeren


Vloeren, begane grond


Vloeren, op grondslag VOBN; beton,in het werk gestort,


C20/25,CEMIII,20%betongranulaat; incl.wapening


 [400]


52 m2


Isolatielagen IsoBouw EPS 200 SE [3.5] 48 m2


Dekvloeren Zandcement [70] 48 m2


Vloeren, verdieping


Vloeren VOBN; druklaag breedplaatvloer; betonmortel


C20/25,CEMIII; incl. wapening


 [250]


99,6 m2


Dekvloeren Zandcement [70] 92,5 m2


Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3] 99,6 m2


Vloeren, balkon- en galerij


Balustrades Staal; gepoedercoat; spijlen 17,5 m1


Draagconstructie


Hoofddraagconstructies


Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [120] 176 m2


Gevels
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Gevels, dicht


Spouwwanden, buitenblad Baksteenmetselwerk WEBER BEAMIX mortels [100] 145 m2


Isolatielagen PUR (lucht) [6.6] 145 m2


Gevels, open


Kozijnen PVC op staalkern 32 m2


Ramen PVC op staalkern 29,75 m2


Deuren Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen;


bekleding:volkern;


1 p


Beglazing Drievoudig glas; droog beglaasd [16] 25,6 m2


Stelkozijnen Onverduurzaamd hout; geverfd 12 p


Waterslagen Aluminium; gemoffeld [100,2] 10,6 m1


Ventilatieroosters Aluminium; gemoffeld 5,5 m1


Daken


Daken, plat


Daken VOBN; druklaag breedplaatvloer;


betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening


 [250]


28,8 m2


Isolatielagen EPS [7] 44,3 m2


Bedekkingen EPDM, sbs cachering; mechanisch bevestigd 50 m2


Ballast en afwerklagen Grind [50] 28,8 m2


Ballast en afwerklagen Rubber; tegel, ballastlaag [40] 15,5 m2


Afwerklagen, plafond Spuitpleister [3] 28,8 m2


Installaties


Warmtelevering


Warmteopwekkingsinstallaties W-


bouw


Collectieve cv-ketel 1 p


Warmtedistributiesystemen Polybuteen; cv-leidingen 118,4 m2gbo


Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof 118,4 m2gbo


Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 1 p


Elektrische installatie


Aarding aarding woningen 118,4 m2gbo


Verlichting Armatuur & lampen, LED-120 cm 118,4 m2gbo


Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 118,4 m2gbo


Luchtbehandeling


Luchtdistributiesystemen Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 118,4 m2gbo
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Water- en gasdistributie


Waterleidingen Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater;


W-bouw


118,4 m2gbo


Afvoeren


Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 118,4 m2gbo


Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 118,4 m2gbo


Hemelwaterafvoeren DBM Zinken hemelwaterafvoer 14 m1


Inbouw


Binnenwanden


Niet dragende wanden, massief Cellenbeton verdiepings hoge panelen (Xella-Ytong) [100] 78,94 m2


Binnenwandopeningen


Binnenkozijnen Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta,


Berkvens, Theuma)


26,4 m2


Binnendeuren Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer;


NBvT [2300,950]


12 p


Binnendorpels Kunststeen [20] 3 m1


Trappen en liften


Interne trappen Naaldhout; twee kwarten, geschilderd, stootbord, duurz.


bosbeheer; NBvT


2 p


Vaste voorzieningen


Keukenkasten Spaanplaat; kunststoflaag 5 m1


Aanrechtbladen Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag 5 m1


Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 2 p


Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 3 p


Douchevoorzieningen Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 1 p
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SAMENVATTING 


Op de locatie gelegen aan de Priemkruid te Breda  is in februari 2019 door ABO-Milieuconsult B.V. een 
verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd in opdracht van dhr. Bouwsma van de firma 
Estuarium vastgoed b.v..  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Priemkruid te Breda (kadastraal bekend als: Gemeente Breda, 
sectie I, nummer 4302). De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1200 m2. Het onderzoek is 
uitgevoerd naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning bouw. De locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd.  


Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 8 boringen verricht. Alle boringen zijn tot 0,5 m –mv 
verricht.  


Conclusies 
De bovengrond van 0 tot 0,5 m –mv (maximale boordiepte) bestaat uit matig siltig, matig fijn zand.  
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond geconcludeerd worden dat in zowel 
grondmonsters MM1bg (traject 0,0 – 0,5 m –mv) als 3-2 (traject 0,2 – 0,5 m –mv) voor de geanalyseerde 
parameters van het NEN 5740 grondpakket geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is onverdacht” dient op basis van de onderzoeksresultaten 
aangenomen te worden.  
 
Aanbevelingen 


De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen.  


Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
besluit bodemkwaliteit. 


 


Veldmedewerkers: V. Cheglov (Sialtech B.V. erkend BRL 2001 2002) 
 


Projectadviseur:  
 
Handtekening:  
 
 
Dhr. R.J. van der Helm 
Team Manager 


Dhr. ing. Bart Lijmbach 


Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Milieuconsult B.V. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten worden 
uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nr. 
22065838. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden naar u worden toegestuurd. 



Thijs vanderSteen

RHM handtekening GROOT
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1 INLEIDING 


Door dhr. Bouwsma van de firma Estuarium Vastgoed b.v. is aan ABO-Milieuconsult B.V. opdracht verleend 
een vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 uit te voeren op de 
locatie gelegen aan de Priemkruid ong. te Breda.  


Straat, Plaats :  Priemkruid ong. te Breda 
Gemeente   : Breda 
Kadastrale gegevens  
Sectie    : I 
Nummer   : 4302  
Gemeente   : Breda 
Oppervlakte   : 1200 m2 


Omschrijving            : De onderzoekslocatie betreft een terrein van circa 1.200 m2 braakliggende grond. 


Zie bijlage 1 voor de regionale ligging en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie. 


Doel van het onderzoek 


Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de aard en de 
concentraties aan milieubelastende stoffen die in de grond en het grondwater voorkomen.  


Aanleiding van het onderzoek 


Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen. 


Rapportage  


In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek 
beschreven. 


In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek en de gehanteerde hypotheses 
weergegeven. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld. 


ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van 
de onderzoekslocatie. 
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2 RESULTATEN VOORONDERZOEK 


Onderstaand wordt de informatie gepresenteerd die tijdens de uitvoering van het vooronderzoek per bron is 
verzameld. Een vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725:2017; 


De gegevens met betrekking tot het vooronderzoek zijn verkregen middels: 
- Informatie opdrachtgever; 
- Historische kaarten www.topotijdreis.nl; 
- Onderzoek in het gemeentelijk digitaal archief Breda; 
- Huidige dossiers gemeente; 
- Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken (www.bodemloket.nl en bodeminformatie gemeente Breda); 
- Grondwaterkaart Dienst Grondwaterverkenning TNO www.dinoloket.nl; 


2.1 Bezoek onderzoekslocatie en historische kaarten 


Het locatiebezoek is uitgevoerd tijdens de veldwerkzaamheden op 15 februari 2019 door dhr. Victor Cheglov 
van Sialtech BV. 


Het betreft een volledig braakliggend terrein. Voor foto’s van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar 
bijlage 1a. 


Op historische kaarten (bron: topotijdreis) blijkt dat op de locatie in het verleden nooit bebouwing aanwezig 
is geweest. 


2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 


Uit informatie welke is ontleend aan www.atlas.breda.nl blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie het  
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd:  


Verkennend bodemonderzoek Priemkruid ong. te Breda, B08090//AO, MILEC, 13 oktober 2013. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond een licht verhoogde gehalte (overschrijding 
achtergrondwaarde) aan koper is aangetoond. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters 
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond.  


Omdat er sprake is van geringe overschrijdingen kan worden gesteld dat het gerechtvaardigd is de gestelde 
hypothese "onverdachte locatie" te waarborgen.  


2.3 Bodemkwaliteitskaart 


Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Brabant blijkt dat de verwachtte bodemkwaliteit van zowel de 
boven- als ondergrond bodemklasse Achtergrondwaarde is. 


2.4 Calamiteiten 


Op de onderzoekslocatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan. 
Er hebben, voor zover bekend, geen feiten, handelingen of gebeurtenissen plaatsgevonden die de 
bodemkwaliteit negatief hebben kunnen beïnvloeden. 


2.5 Ophogingen, verhardingen, kabels en leidingen 


De onderzoekslocatie betreft een volledig braakliggend terrein. Het is niet bekend of er op de 
onderzoekslocatie ophogingen hebben plaatsgevonden. 


 


 


 



http://www.topotijdreis.nl/

http://www.bodemloket.nl/

http://www.dinoloket.nl/

http://www.atlas.breda.nl/
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2.6 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 


De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt circa 0,9 m +NAP. De regionale ligging 
van de locatie is opgenomen in bijlage 1.  


Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologisch) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINO loket, ingezien. 


In onderstaand figuur is het schematisch model (50 meter diepte) van de geologie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. De zwarte verticale lijn snijdt de onderzoekslocatie. 


  


 


 


 


2.7 Overige geohydrologische gegevens 


Het grondwater op de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf. 


2.8 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 


In bijlage 1 is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven op een topografische kaart. 


2.9 Conclusies met betrekking tot het vooronderzoek 


De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd. De 
hypothese luidt dan ook: Voor de onderzoekslocatie wordt de strategie 'Onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (§5.1 ONV-NL) gebruikt. 


Indien één of meer geanalyseerde parameters in de grond of het grondwater worden aangetoond in een 
gehalte/concentratie boven de achtergrondwaarde voor grond van de toetsingstabel uit de Regeling 
bodemkwaliteit Bijlage B, tabel 1 (13 december 2007) of streefwaarde voor grondwater uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013, wordt de hypothese verworpen. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 


3.1 Opzet veldwerkzaamheden 


De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het bemonsteren van de grond en het 
zintuiglijk onderzoek van de grondmonsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, protocol 
2001 (Versie december 2013).  


De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m bemonsterd.  De 
situering van de boorpunten en de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 


3.2 Resultaten veldonderzoek 


Tabel 3.1: Verrichte veldwerkzaamheden  


Locatie Aantal boringen 


Priemkruid ong. te Breda  
(ca. 1.200 m2) 


8 tot ± 0,5 m-mv 
 


 
De bovengrond van 0 tot 0,5 m –mv (maximale boordiepte) bestaat uit matig siltig, matig fijn zand.  


Tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond zijn verschillende bodemvreemde en/of op verontreiniging 
duidende kenmerken waargenomen. In tabel 3.3 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.  


Tabel 3.2: zintuiglijke waarnemingen  


Boring Diepte boring 
(m -mv) 


Traject 
(m -mv) 


Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 


1 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 


2 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig wortelhoudend, resten beton, geen 
olie-water reactie 


3 0,50 0,00 - 0,20 
0,20 - 0,50 


Zand matig wortelhoudend, sporen split, geen olie-
water reactie 


Slib resten planten, geen olie-water reactie 


4 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 


5 0,50 0,00 - 0,30 
0,30 - 0,50 


Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 


Zand geen olie-water reactie 


6 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 


7 0,50 0,00 - 0,30 
0,30 - 0,50 


Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 


Zand geen olie-water reactie 


8 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan Sialtech B.V. De boorwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd op 15 februari 2019 door de erkende veldwerker van Sialtech B.V. dhr. V. 
Cheglov. In de volgende tabellen zijn de verrichte werkzaamheden schematisch 
weergegeven. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 


4.1 Opzet laboratoriumonderzoek 


Het samenstellen van de mengmonsters en de grondanalyses is uitgevoerd door het AS 3000 en RvA- 
geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. 


De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt. 


Tabel 4.1: Overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters  


Analyse- 
monster 


Traject 
(m -mv) 


Deelmonsters Motivatie Analysepakket 


MM1bg 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,20) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,30) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,30) 
8 (0,00 - 0,50) 


Algemene bodemkwaliteit bovengrond. Standaard pakket inclusief lutum en 
organische stof 


3-2 0,20 - 0,50 3 (0,20 - 0,50) Verdacht door aanwezigheid slib. Standaard pakket inclusief lutum en 
organische stof 


 


Standaard pakket grond: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-
PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180),  som-PAK’s (som van 
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, 


benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).  
* conform AS 3000: Voorbehandeling van monsters conform accreditatie schema 3000  


In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grond(meng)monsters opgenomen. Alle laboratoria van Eurofins 
zijn RvA-geaccrediteerd. 


4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader 


Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 6.  


4.3 Toetsingstabellen grond  


De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met 
bepaalde organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  


De rapportagegrens voor de parameter PCB ligt hoger dan de vastgestelde achtergrondwaarde. Conform 
de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (6 juni 2008) mag in dit geval, omdat de gehanteerde detectiegrens/ 
rapportagegrens binnen de eisen van AS-3000 ligt en er geen sprake is van een verhoogde rapportagegrens, 
worden uitgegaan van een kwaliteit die voldoet aan de achtergrondwaarde. 


Aangezien voor barium geen antropogene verontreiniging wordt verwacht in grond, vindt er geen toetsing 
plaats van het aangetoonde gehalte (conform circulaire bodemsanering 2009). 
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4.4  Overschrijdingstabellen grond  


In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond aangegeven. 
 
 Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 


Analyse- 
monster 


Traject 
(m -mv) 


> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 


MM1bg 1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,20) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,30) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,30) 
8 (0,00 - 0,50) 


- - Altijd toepasbaar 


3-2 3 (0,20 - 0,50) - - Altijd toepasbaar 


 
-            : geen overschrijdingen 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 


Conclusie: 
In zowel grondmonsters MM1bg (traject 0,0 – 0,5 m –mv) als 3-2 (traject 0,2 – 0,5 m –mv) worden voor de 
geanalyseerde parameters van het NEN 5740 grondpakket geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 


5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 


5.1 Conclusies 


De bovengrond van 0 tot 0,5 m –mv (maximale boordiepte) bestaat uit matig siltig, matig fijn zand.  
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond geconcludeerd worden dat in zowel 
grondmonsters MM1bg (traject 0,0 – 0,5 m –mv) als 3-2 (traject 0,2 – 0,5 m –mv) voor de geanalyseerde 
parameters van het NEN 5740 grondpakket geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is onverdacht” dient op basis van de onderzoeksresultaten 
aangenomen te worden.  


5.2 Aanbevelingen 


De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen.  


Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
besluit bodemkwaliteit. 
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BIJLAGE 1a      


Locatie aanduiding  op topografische ondergrond + foto’s onderzoekslocatie    
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Bijlage 1a: locatie aanduiding op topografische ondergrond 


Onderzoekslocatie 


 


Bron: Topografische kaart Zeeland 
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Foto 1: Overzichtfoto onderzoekslocatie 


 


Foto 2: Overzichtfoto onderzoekslocatie 
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Foto 3: Overzichtfoto onderzoekslocatie 


 


Foto 4: Overzichtsfoto onderzoekslocatie 
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Foto 5: Overzichtfoto onderzoekslocatie 
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BIJLAGE 1b 


Historische kaarten en luchtfoto 
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Historische kaart van 2003 


 


Historische kaart van 2007 
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Historische kaart van 2018 


 







 


Verkennend bodemonderzoek, Priemkruid ong. te Breda, ANL19-4236  bijlagen 


Luchtfoto van de onderzoekslocatie uit 2018. 


Onderzoekslocatie bevindt zich in gele kader. 
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BIJLAGE 2      


Situatietekening onderzoekslocatie      
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BIJLAGE 3      


Boorprofielen 







Projectcode: ANL19-4236 Projectnaam: Priemkruid, Breda


Boorprofielen


Boring: 1
0


50


1


braak0


Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, zwartgrijs, Edelmanboor


-50


Boring: 2
0


50


1


braak0


Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
wortelhoudend, resten beton, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor


-50


Boring: 3
0


50


1


2


braak0


Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
wortelhoudend, sporen split, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor


-20


Slib, resten planten, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor


-50


Boring: 4
0


50


1


braak0


Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor


-50


Boring: 5
0


50


1


2


braak0


Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor


-30


Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
oranjebruin, Edelmanboor


-50


Boring: 6
0


50


1


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, zwartgrijs, Edelmanboor


-50


Boring: 7
0


50


1


2


braak0


Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor


-30


Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor


-50


Boring: 8
0


50


1


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor


-50
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BIJLAGE 4 


Analyserapporten 


 







T.a.v. T.B. van der Steen
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES


Datum: 20-Feb-2019


ABO-Milieuconsult B.V. Goes


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 15-Feb-2019


ANL19-4236


Priemkruid, Breda


ANL19-4236
2019021720/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Priemkruid, Breda


1 2


1/2


ANL19-4236


ANL19-4236


Analysecertificaat


20-Feb-2019/17:45


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


15-Feb-2019


Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult


Monstermatrix Grond (AS3000)


2019021720/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 73.3% (m/m) 83.0Droge stof


S 7.6% (m/m) ds 4.0Organische stof


91.8% (m/m) ds 95.8Gloeirest


S 9.1% (m/m) ds 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 38mg/kg ds 21Barium (Ba)


S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)


S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)


S 9.5mg/kg ds 7.4Koper (Cu)


S 0.080mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)


S 7.3mg/kg ds 4.5Nikkel (Ni)


S <10mg/kg ds 18Lood (Pb)


S <20mg/kg ds 24Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)


<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)


16mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)


28mg/kg ds 8.2Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)


S 54mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101


1


2


3 (20-50)


1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-50) 7 (0-30) 8 (0-50) 10557814


10557813


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS SIKB erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


15-Feb-2019


15-Feb-2019


M: MCERTS erkend







Priemkruid, Breda


1 2


2/2


ANL19-4236


ANL19-4236


Analysecertificaat


20-Feb-2019/17:45


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


15-Feb-2019


Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult


Monstermatrix Grond (AS3000)


2019021720/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153


S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180


S 1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen


S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen


S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen


S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen


S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen


S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen


S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen


S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen


S 1)1)0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)


1


2


3 (20-50)


1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-50) 7 (0-30) 8 (0-50) 10557814


10557813


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623


BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV


en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS SIKB erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


15-Feb-2019


15-Feb-2019


M: MCERTS erkend VA







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019021720/1


Pagina 1/1


Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.


 10557813 3  20  50 05372486382 3 (20-50)


 10557814 1  0  50 05372490761 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 2  0  50 05372486431 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 3  0  20 05372486371 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 4  0  50 05372491931 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 5  0  30 05372486411 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 6  0  50 05372489281 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 7  0  30 05372489381 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-


 10557814 8  0  50 05372489511 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-20) 4 (0-50) 5 (0-30) 6 (0-
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Gildeweg 42-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


KvK/CoC No.  09088623
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Opmerking 1)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen


Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof


Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)


Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)


Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)


Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)


Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10557813
Certificate no.: 2019021720
Sample description.: 3 (20-50)
 V


Minutes


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


p
A


0


5000


10000


p
A


0


5000


10000


C
1


0


C
1


0
-C


1
2


C
1


2
-C


1
6


C
1


6
-C


2
1


C
2


1
-3


0


C
3


0
-C


3
5


C
3


5
-C


4
0


C
4


0


Minutes


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


p
A


0


500


1000


p
A


0


500


1000


C
1


0


C
1


0
-C


1
2


C
1


2
-C


1
6


C
1


6
-C


2
1


C
2


1
-3


0


C
3


0
-C


3
5


C
3


5
-C


4
0


C
4


0


Minutes


0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


p
A


0


100


200


p
A


0


100


200


C
1


0 C
1


0
-C


1
2


C
1


2
-C


1
6


C
1


6
-C


2
1


C
2


1
-3


0


C
3


0
-C


3
5


C
3


5
-C


4
0


C
4


0







 


Verkennend bodemonderzoek, Priemkruid ong. te Breda, ANL19-4236  bijlagen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BIJLAGE 5 


Toetsingstabellen grond  


  







 
 


Projectcode: ANL19-4236 


Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 


Grondmonster   3-2 MM1bg 


Grondsoort  Slib Zand 


Zintuiglijke bijmengingen  resten planten, geen olie-water 
reactie 


zwak wortelhoudend, matig 
wortelhoudend, resten beton, 
sporen split, geen olie-water reactie 


Certificaatcode   2019021720 2019021720 


Boring(en)   3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 


Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,00 - 0,50 


Humus % ds 7,6 4,0 


Lutum % ds 9,1 2,8 


Datum van toetsing  21-2-2019 21-2-2019 


Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 


  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 


    


METALEN    


Kobalt  mg/kg ds  <3 <4 -0,06  <3 <7 -0,05 


Nikkel  mg/kg ds  7,3 13,4 -0,33  4,5 12,3 -0,35 


Koper  mg/kg ds  9,5 13,7 -0,18  7,4 14,0 -0,17 


Zink  mg/kg ds  <20 <22 -0,2  24 52 -0,15 


Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 


Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 


Barium  mg/kg ds  38 78 (6)  21 74 (6) 


Kwik  mg/kg ds  0,08 0,10 -0  <0,05 <0,05 -0 


Lood  mg/kg ds  <10 <9 -0,09  18 27 -0,05 


    


PAK    


Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 


PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 


    


GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 


PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0064 -0,01   <0,012 -0,01 


PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 


    


OVERIG    


Gloeirest % (m/m) 
ds 


 91,8   95,8  


Droge stof % m/m  73,3 73,0  83 83 


Lutum %  9,1   2,8  


Organische stof (humus) %  7,6   4  


    


OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 


Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 5 (6) 


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  54 71 -0,02  <35 <61 -0,03 


Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 9 (6) 


Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 9 (6) 


Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 21 (6)  <11 19 (6) 


Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  28 37 (6)  8,2 20,5 (6) 


Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 6 (6)  <6 11 (6) 


 
 
 
 
 
 


  







 
 


Projectcode: ANL19-4236 


8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 


 
 
 


Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 


   AW WO IND I 


   


METALEN   


Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 


Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 


Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 


Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 


Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 


Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 


Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 


Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 


   


PAK   


PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 


   


GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 


  


PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 


   


OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 


  


Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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BIJLAGE 6 


Toetsingskader 
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BIJLAGE 6:  TOETSINGSKADER 


Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de volgende richtwaarden: 


-  AW- waarde: Achtergrondwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit; 


- S-waarde: Streefwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
grondwaterkwaliteit; 


-  I- waarde: Interventiewaarde; geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en 
grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt voor 
mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarden is er sprake van een 
ernstige verontreiniging. 


De achtergrondwaarde- en interventiewaarde (AW- en I-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters 
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de 
achtergrondwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard AW-waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch stof van 
10% en een lutumgehalte van 25%). De omgerekende gestandaardiseerd meetwaarden (GSSD) zijn in de 
overschrijdingstabellen van bijlage 5 opgenomen. In de tabellen is een index opgenomen. Deze index is het 
quotiënt tussen de (gestandaardiseerde meetwaarde-achtergrondwaarde) en de (interventiewaarde-
achtergrondwaarde). Een index beneden de 0,5 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder 
de interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde dicht 
bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het 
uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 


Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal 
(VROM 10) geen bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de I- waarde voor PAK 40 mg/kg 
droge stof blijft en de AW-waarde voor PAK 1,5 mg/kg droge stof blijft (staatscourant 20, december 2007).  


Voor het grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. 
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BIJLAGE 7 


Vooronderzoek 


 












Betonrenvooi


Gewapend beton volgens NEN-EN 206-1,NEN 8005, NEN 6008


Betonkwaliteit C20/25  Milieuklasse XC2 cement lll/B 42,5 LH/HS


Betonstaal B500B


Minimum betondekking op buitenkant staal in milimeters:


Onder


Boven


Zijvlakken


Balk Vloer Kolom Wand


Paalrenvooi


AANGENOMEN PEIL WONING: +1,2m t.o.v. NAP


Type paal:


Codering


Avegaar boorpaal


Paalafmeting


in mm


Paalpunt t.o.v.


NAP in m


b.k. paal


t.o.v. NAP in m


Paallengte in m Aantal palen


20mm + o.k. fundering


Paal stekken 300mm in balk opnemen


Afhakhoogte:


Steklengte:


Uitgangspunt paallengte is sondeerrapport GEOSONDA nr. 17129214-1320 d.d. 16-01-2018


Indien maaiveldniveau tijdens heiwerk boven b.k. paal ligt: paallengte aanpassen


Ø 400 -4.25 +0.6 4,85 45


Ø 450 -3.5 +0.6 4,1 60
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25


Prefab damwand, gebouwzijden:
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Postbus 90156, 4800 RH Breda


Telefoonnummer: 14 076


E-mailadres: contact@breda.nl


Website: www.breda.nl


Contactpersoon: 14 076


Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen


Aanvraaggegevens


Locatie van de werkzaamheden


Werkzaamheden en onderdelen


Woning bouwen


• Bouwen


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Bijlagen
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Formulierversie
2018.02 Locatie


1 Kadastraal perceelnummer


Burgerlijke gemeente Breda


Kadastrale gemeente Breda


Kadastrale sectie I


Kadastraal perceelnummer 4302


Bouwplannaam -


Bouwnummer -


Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?


Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02 Bouwen


Woning bouwen
1 Woonboten en drijvende objecten


Betreft de woning een woonboot
of ander drijvend object met een
woonfunctie?


Ja
Nee


2 Woning


Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?


Ja
Nee


Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?


Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders


3 De bouwwerkzaamheden


Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?


Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst


Eventuele toelichting -


Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?


Ja
Nee


4 Plaats van het bouwwerk


Waar gaat u bouwen? Terrein


5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk


Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


826


6 Bruto inhoud bouwwerk


Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?


2548


7 Oppervlakte bebouwd terrein


Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


450


8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken


Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?


Ja
Nee


Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?


Ja
Nee


9 Gebruik


Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.


Het terrein ligt braak


Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


826


Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


574


10 Huurwoningen


Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


0


Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


0


11 Koopwoningen


Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?


7


Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?


0
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12 Algemeen


Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?


Ja
Nee


13 Uiterlijk bouwwerk/welstand


Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt


Onderdelen Materiaal Kleur


Gevels Metselwerk Bruinrood/grijs


- Plint gebouw


- Gevelbekleding Hout naturel


- Borstweringen


- Voegwerk


Kozijnen kunststof Basaltgrijs


- Ramen kunststof Basaltgrijs


- Deuren kunststof Basaltgrijs


- Luiken


Dakgoten en boeidelen daktrim alu gemoffeld


Dakbedekking EPDM naturel


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.


Zie kleur en materiaalstaat


14 Mondeling toelichten


Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.


Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02


Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening


1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?


Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit


Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.


Er wordt gedeeltelijk buiten het bouwblok gebouwd.


Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.


Wonen


Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.


Wonen


Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.


De bestemming is nu wonen en blijft wonen. Er worden
minder woningen gebouwd dan in de huidige planologische
regeling zijn toegestaan.


Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?


Ja
Nee


Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?


Ja
Nee


Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?


Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02 Bijlagen


Formele bijlagen


Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


2017-047_B-01_Platt-
egronden_pdf


2017-047 B-01
Plattegronden.pdf


Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken


2018-10-29 In
behandeling


2017-047_B-02_Gevel-
s_en_doorsneden_pdf


2017-047 B-02
Gevels en
doorsneden.pdf


Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2018-10-29 In
behandeling


2017-047_Bouwtoets_-
27-09--2018_pdf


2017-047 Bouwtoets
27-09-2018.pdf


Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu


2018-10-29 In
behandeling


2017-047_KleurenMat-
erialenschema_pdf


2017-047
KleurenMaterialensc-
hema.pdf


Welstand 2018-10-29 In
behandeling


2017-047_Principe_d-
etails_pdf


2017-047 Principe
details.pdf


Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu


2018-10-29 In
behandeling


EP_rapport_Priemkru-
id_2_Tussenwoning_pdf


EP rapport Priemkruid
2 Tussenwoning.pdf


Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2018-10-29 In
behandeling


EP_rapport_Priemkru-
id_Eindwoning_pdf


EP rapport Priemkruid
Eindwoning.pdf


Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen


2018-10-29 In
behandeling


Ruimtelijke_onderbo-
uwing_Priemkruid_pdf


DBV_2017_02_RO-
_D Ruimtelijke
onderbouwing
Priemkruid.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken


2018-10-29 In
behandeling








 
 


KLEUR / MATERIAALSCHEMA  
 


Betreft : 7 woningen Priemkruid te Breda Rijwoningen, Datum:  27-09-2018 


Werknr. : 2017-047   
Ref.  : RkC 
 


EXTERIEUR 
 


 Onderdeel Materiaal Kleur Kleurnr. 


 Gevelmetselwerk type 1 Baksteen, WF,Wildverband 
 


Grijs Nelissen 
Grijs 
Gesmoord 


 Voegwerk Zand-cement, met stootvoeg  
10 mm terugliggend 


Kleur metelwerk 
Lichtgrijs 


Megamix  
n.t.b. 


 Gevelmetselwerk type 2 
 


Baksteen, WF,Wildverband Roodbruin 
gemêleerd  


Nelissen 
Autrique 


 Voegwerk Zand-cement, met stootvoeg  
10 mm terugliggend 


Donkergrijs Megamix  
n.t.b. 


 Gevelmetselwerk type 3 
Tussen kozijnen voorgevel 


Baksteen, WF, 
50 mm terugliggend verticaal 
metselwerk, Wildverband. 


Grijs Nelissen 
Grijs 
Gesmoord 


 Voegwerk Zand-cement met stootvoeg 
10 mm terugliggend 


Lichtgrijs Megamix  
n.t.b. 


 Gevelmetselwerk type 4 
Tussen kozijnen 
Achtergevel 


Baksteen, WF, 
50 mm terugliggend verticaal 
metselwerk, Wildverband. 


Roodbruin 
gemêleerd 


Nelissen  
Autrique 


 Voegwerk Zand-cement met stootvoeg 
10 mm terugliggend 


Donkergrijs Megamix  
n.t.b. 


 Kozijnen Kunststof,  
verdiept-profiel 


Basaltgrijs  RAL 7012 


 Bewegende delen  Kunststof 
 


Basaltgrijs RAL 7012 


 Voordeur Kunststof Basaltgrijs RAL 7012 


 Balustrades en 
terrasschermen 


Glas Naturel  


 Platte daken  EPDM + grind naturel  


 Dakrand plat dak en 
Balkonranden 


Alum. afdekker gemoffeld Basaltgrijs 
 


RAL 7012 


 Dakrand berging Alum. daktrim gemoffeld Basaltgrijs RAL 7012 


 Balkonvloer afwerking Betontegels Naturel  


 Balkonvloer (boven water) Houten vlonders Hout  


 Huisnummers RVS  Naturel  


 Betimmering berging Waxed wood Ebony  Hout  


 Waterslagen  Aluminium Basaltgrijs RAL 7012 


 Ventilatieroosters  Alum. Gemoffeld 
 


Basaltgrijs,  
als kozijn  


RAL 7012 


 Geveldragers  Staal, gemoffeld  Koperbruin RAL 8004 


 Hwa’s Pvc 
 


Grijs  


 Berging kozijnen, deuren hout Basaltgrijs RAL 7012 
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Bestaande grondkering


Kopplaten stripstaal 120mm


verbinding tussen frame volgens opgave leverancier


Voorzieningen t.b.v. verankening stalen frame


Stalen terras frame
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20015015015015015050


Tussenligger terras IPE200


Koker 60.60.6 (S355)


Steunligger onder


Koker 60.60.6 (S355)


L120.120.10


t.b.v. ophangen betonband


vlgs opgave leverancier


Prefab betonband


Metselwerk


Betonvloer


Stelruimte onder koker uitvullen


m.b.v. stalen vulplaten,


maimaal 10mm ondervoegen met


krimparme mortel


B
e
t
o
n
r
a
n
d


Kopplaten stripstaal 120mm


verbinding tussen frame volgens opgave leverancier


Bovenaanzicht Detail 3 (Constructief)


HE120B
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Thermische onderbreking


Novomur


10040135120


395


1


Peil=0


b.k. dekvloer


7
0


1
5
0


4
0
0


WF Baksteen


Luchtspouw


Kooltherm K108 plus 135 mm


Kalkzandsteen 120mm


Rc tot 6,62m²K/W


Vloerafwerking n.t.b.


Zandcementdekvloer


i.h.w. gestorte vloer 400mm


50mm werkvloer op zandbed


Bestaande grondkering


Harde isolatie (XPS o.g.)


t.b.v. vorstwering


L120.120.10


nadere uitwerking leverancier


Prefab betonband


Stelbout
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Thermische onderbreking


Novomur


10060120


395


B


Peil=0


b.k. dekvloer


7
0


1
5


0
4


0
0


Kalkzandsteen 120mm


Luchtspouw 60mm


Kalkzandsteen 120mm


Vloerafwerking n.t.b.


Zandcementdekvloer


150mm isolatie


PE-folie


i.h.w. gestorte vloer 400mm


50mm werkvloer op zandbed
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afschot


Multiplex 12mm


Gipsplaat afwerking op rachelwerk


Randbalk 70x195


EPDM Dakbedekking


EPS afschotisolatie 16mm/m


Underlayment/Osb beplating


Balklaag 70x195mm h.o.h. 600mm


3180+p


b.k. dekvloer


Aluminium daktrim


(gemoffeld)
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WF Baksteen


Luchtspouw


Kooltherm K108 plus 135 mm


Kalkzandsteen 120mm


Rc tot 6,31m²K/W


Kunststofkozijn; Verdiept profiel,


trippel beglazing


Stelkozijn; Hout


Vensterbank


C


Aluminium waterslag


3810+p


o.k. kozijn
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Kalkzandsteen


Betonlatei


Kunststofkozijn; Verdiept profiel,


tripple beglazing


Stelkozijn; Hout


WF Baksteen


Luchtspouw


 Kooltherm K108 plus 135 mm


Kalkzandsteen 120mm


Rc tot 6,62m²K/W


7
0


2
5


0


3
3


0


1
0


12013590100


445


Vloerafwerking n.t.b.


Zandcementdekvloer


Breedplaatvloer


5410+p


b.k. kozijn


5930+P


b.k. dekvloer


5610+P


o.k. breedplaatvloer


EPDM folie


Fermacell
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afschot


Vloerafwerking n.t.b.


Zandcementdekvloer


Breedplaatvloer


ballast; grind


betontegels


EPDM dakbedekking


EPS afschotisolatie 16mm/m


Breedplaatvloer


Kunststofdeur


Verdiept profiel


B


5930+P


b.k. dekvloer


5610+P


o.k. breedplaatvloer


2
5


0
7
0
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p


s
t
a


p


2
0


2
2


0
4
6


6240+p


o.k. kozijn
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Kalkzandsteen


Betonlatei


Koudebrugonderbrekening


   gasbeton o.g.


Waterdichtelaag


WF Baksteen


Luchtspouw


Kooltherm K108 plus 135 mm


Rc tot 6,62m²K/W


Kunststofkozijn; Verdiept profiel,


tripple beglazing


Stelkozijn; Hout


A


5610+P


o.k. breedplaatvloer


5860+P


b.k. breedplaatvloer


afschot


ballast; grind


betontegels


EPDM dakbedekking


EPS afschotisolatie 16mm/m


Breedplaatvloer


5410+p


b.k. kozijn


Stalen borstweringssteun


h.o.h. afstand max. 2500mm


volgens nadere uitwerking leverancier


Fermacell


WF Baksteen


Luchtspouw


WF Baksteen


Verankering m.b.v. lijmankers


volgens nadere uitwerking leverancier


Rvs Voegbeugels


Aluminium muurafdekker


(gemoffeld)
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2
2


5


EPDM Dakbedekking


EPS afschotisolatie 16mm/m


Rc>7m²K/W


Dampremmende laag


Breedplaatvloer


2
5


0


Kalkzandsteen


Betonlatei


Waterdichtelaag


WF Baksteen


Luchtspouw


Kooltherm K108 plus 135 mm


Cellenbeton


Rc tot 6,62m²K/W


Kunststofkozijn; Verdiept profiel,


tripple beglazing


Stelkozijn; Hout


C


8830+P


b.k. breedplaatvloer


8580+P


o.k. breedplaatvloer


8
0


afschot


8380+p


b.k. kozijn


9310+p


b.k. dakrand


Aluminium daktrim (gemoffeld)
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1100+NAP


O.k. Muurafdekker


Bestaande grondkering


Prefab betonband


(zichthoogte als woning)


550+ NAP


b.k. Keerwand


200- NAP


Waterlijn (|BENADERING)


950+NAP


 kruin v/d weg /bestrating parkeerplaats


fundering woning


1000+NAP


bestrating t.p.v. woning


2
0


Prefab betonband n.t.b.


770+ NAP


b.k. Betonband


Peil woning  = 1100+NAP


1
0


0
5


0


2
0


0


3
2


0
2


7
0


bestrating


metselwerk als woningen


Prefab beton


muurafdekker


Detail 12


Principe Grond/waterkering


met aanliggend terrein


Indien mogelijk koppelen aan bestaande


grondkering of voorzien van grondverankering


i.h.w. te beoordelen


koppeling?
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Dekregel 56 x 56 mm


Balusters Ø 22 mm hoh 120 mm


Vloerafwerking n.t.b.


Zandcementdekvloer


Breedplaatvloer


2960+P


b.k. dekvloer


2640+P


o.k. breedplaatvloer


b.k. balustrade 


>= 1000 mm +Peil vloer
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Project: Priemkruid, Breda


Werk nr. 2017-047


Datum: 27 september 2018


gew


BOUWTOETS


Bijlage 6 bij besluit 
Z2018-007274-V1           V&L
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Hoofdstuk 1


1.1 Projectgegevens


Soort bouwwerk: 7 woningen Priemkruid


Locatie: Breda


Hoofdgebruiksfunctie: Wonen


Aantal bouwlagen: 3


Hoogste vloer verblijfsgebied: 5930+p


Aantal eenheden: 1


WONINGBORG: ja


WOONKEUR: n.v.t.


GPR: n.v.t.


minimale score per thema: n.v.t.


gemiddelde score thema`s: n.v.t.


1.2 Afmetingen van het bouwwerk, volgens NEN 2580


w1


Bebouwde oppervlakte: 64,41 m²


incl. overstekken wanneer > 0,75m


BVO (gebouw + overdekt en niet- overdekt gebouwgebonden buitenruimten): 118,02 m²


incl. buitenmuur excl. vides en schalmgat (> 4m²)


Bruto inhoud: 364,38 m³


incl. buitenmuur en gebouwgebonden buitenruimten


GO VG


118,38 m² 81,96 m²


Oppervlak







Functie: Woonfunctie WF


 Bepaling gebruiksoppervlak


nivo


BG 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 48,11 m²


1e verdieping 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 44,04 m²


2e verdieping 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 26,23 m²


Totaal gebruiksoppervlak: 118,38 m²


Bouwbesluit artikel 4.3


WF Nieuwbouw


Lid 3 Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8m


Lid 6 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een minimale hoogte boven de vloer 


van ten minste 2,6m.


Functie


Verblijfsruimten


WF 27,82 m² 27,07 m²


WF 11,10 m² 11,61 m²


WF 12,82 m² 12,82 m²


WF 12,89 m² 12,89 m²


WF 9,00 m² 9,00 m²


WF 8,57 m² 8,57 m²


Overige ruimten


WF 3,24 m²


WF 0,28 m²


WF 1,59 m²


WF 1,64 m²


WF 4,95 m²


WF 6,20 m²


WF 5,06 m²


WF 1,21 m²


WF 0,90 m²


WF 3,03 m²


WF 1,47 m²


Totaal oppervlak verblijfsruimten 81,96 m²


0.5 Keuken Verblijfsruimte


0.2 Meterkast Meterruimte


0.3


Oppervlakte die buiten beschouwing blijven


oppervlakte dr. muren trap/vide(>4m²) leidingschachten (>0,5m²)


h = 1,5m h=2,6/ br=1,8


totaal GO 


Ruimtenr. Omschrijving Benaming Oppervlakte Oppervlakte VR


0.5 Woonkamer Verblijfsruimte


0.1 Hal Verkeersruimte


1.2 Slaapkamer 1 Verblijfsruimte


2.3 Slaapkamer 4 Verblijfsruimte


1.3 Slaapkamer 2 Verblijfsruimte


2.4 Slaapkamer 3 Verblijfsruimte


Kast Bergruimte


1.4 Badkamer Badruimte


0.4 WC Toiletruimte


0.6 Berging Bergruimte


1.1 Overloop Verkeersruimte


1.5 WC Toiletruimte


1.6 TR Technische ruimte


2.2 TR Verkeersruimte


2.1 Overloop Verkeersruimte







Toetsing verblijfsgebieden


Definitie verblijfsgebied:


Een verblijfsgebied is een gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste 1 verblijfsruimte, bestaande 


uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, 


een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.


Bouwbesluit artikel 4.2 


WF


Lid 1 Een woonfunctie heeft een oppervlak van ten minste 18m² aan niet-gemeenschappelijk 


verblijfsgebied.


Lid 2 Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.


Bouwbesluit artikel 4.3


WF


Lid 1 Een verblijfsgebied heeft ten minste een vloeroppervlak van minimaal 5m²


Lid 2 Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste 1,8m


Lid 4 In een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlak van minimaal 11m² en 


een breedte van ten minste 3m.


Lid 6 Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een minimale hoogte boven de vloer 


van ten minste 2,6m.


Functie


WF 0.5 Woonkamer 27,07 m²


WF 0.5 Keuken 11,61 m²


Verblijfsgebied 1 38,68 m²


Functie


WF Slaapkamer 1 12,82 m²


WF Slaapkamer 2 12,89 m²


Verblijfsgebied 2 25,71 m²


Functie


WF Slaapkamer 4 9,00 m²


WF Slaapkamer 3 8,57 m²


Verblijfsgebied 3 17,57 m²


Artikel 4.2.


Minimaal vereiste verblijfsoppervlak 55% van het gebruiksoppervlak


55% van G.O. = 65,11 m²


Aanwezig:


Lid 1: 81,96 m² = > 18m² Voldoet


Lid 2: = 69,23% Voldoet


Ruimtenr. Omschrijving Oppervlak


1.2


Ruimtenr. Omschrijving Oppervlak


Ruimtenr. Omschrijving Oppervlak


2.3


1.3


2.4







Hoofdstuk 2


2.1 Loopafstand


De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het 


subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt is niet groter dan 30 meter.


Gemeten loopafstand vanaf hoek slaapkamer 1 naar uitgang / voordeur woning w1


25,38 m < 30 m


2.2 Toiletruimten 


Bouwbesluit artikel 4.9 lid 1


Een woonfunctie heeft ten minste een toiletruimte.


Aanwezig aantal toiletruimten: 1 stuks  Dit artikel voldoet


Bouwbesluit artikel 4.11 


Lid 1 Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 x 1,2m


Lid 2 Een I.T. toiletruimte heeft een vloeroppervlak van ten minste 1,65 x 2,2m. (Wonen met zorg)


Lid 3 Een toiletruimte heeft een hoogte boven de vloer van ten minste 2,3m.


 Dit artikel voldoet


2.3 Badruimten


Bouwbesluit artikel 4.18


Een woonfunctie heeft ten minste een badruimte.


Aanwezig aantal badruimten: 1 stuks  Dit artikel voldoet


Bouwbesluit artikel 4.19


Lid 1 Een badruimte heeft een vloeroppervlak van ten minste 1,6m² een een minimale breedte 


van 0,8m.


Lid 2 Een badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een vloeroppervlak van 


ten minste 2,2m² en een breedte van min. 0,9m.


Lid 5 Een badruimte heeft een hoogte boven de vloer van ten minste 2,3m.


 Dit artikel voldoet


2.4 Toegankelijkheidssector


Bouwbesluit artikel 4.24


Lid 2 In een woonfunctie voor zorg ligt ten minste een verblijfsgebied in een 


toegankelijkheidssector. (Wonen met zorg)


Artikel is niet van toepassing.







Bouwbesluit artikel 4.25


Lid 2 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector heeft ten minste een I.T.toiletruimte. 


(Wonen met zorg)


Lid 4 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector heeft ten minste een I.T.badruimte. 


(Wonen met zorg)


Lid 5 Een I.T. toegankelijke badruimte mag zijn samengevoegd met een I.T. toiletruimte. 


(Wonen met zorg)


Artikel is niet van toepassing.


2.5 Buitenberging


Bouwbesluit artikel 4.31


Lid 1 Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte 


met een vloeroppervlak van ten minste 5m² bij een breedte van ten minste 1,8m en 


een hoogte daarboven van 2,3m,


Lid 2 In afwijking van het eerste lid kan de bergruimte gemeenschappelijk zijn, indien de 


vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de  woonfunctie niet meer dan 40m² bedraagt en 


de vloeroppervlakte aan bergruimte ten minste 1,5m² per op die bergruimte aangewezen 


woonfunctie bedraagt. (woonfuncties in een woongebouw)


Lid 3 Een bergruimte is vanaf de openware weg rechtstreeks bereikbaar via het aansluitende 


terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.


 Dit artikel voldoet


2.6 Buitenruimte


Bouwbesluit artikel 4.35


Lid 1 Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlak 


van ten minste 4m² bij een breedte van ten minste 1,5m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit


 een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie.


Lid 2 In afwijking van het eerste lid kan de buitenruimte gemeenschappelijk zijn, indien de 


vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de  woonfunctie niet meer dan 40m² bedraagt en de 


vloeroppervlakte aan buitenruimte ten minste 1,0m² per op die buitenruimte


 aangewezen woonfunctie bedraagt. Met een minimum van 4m² en een breedte van 


ten minste 1,3m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of


 via de gemeenschappelijke ruimten. (woonfuncties in een woongebouw)


 Dit artikel voldoet







Hoofdstuk 3


3.1 Ventilatie-berekening 


Ventilatiesysteem: toevoer: Natuurlijk


rooster; Duco klep cap; 15,2 l/sec


afvoer: Mechanisch


Eisen bouwbesluit per verblijfsruimte 0,7 dm³ / s / m² Eis toiletruimte: 7 dm³ / s


minimum 7 dm³/ s Eis keuken: 21 dm³ / s


Eisen bouwbesluit per verblijfsgebied 0,9 dm³ / s / m² Eis badkamer: 14 dm³ / s


minimum 7 dm³/ s Eis meterkast: 2 dm³ / s


Verblijfsruimten / verblijfsgebied


nr. ruimte opp. x cap. = l/s min. vereist.


VR 0.4 Woonkamer 27,07 x 0,7 = 18,95 l/s 7,00 l/s


VR 0.5 Keuken 11,61 x 0,7 = 8,13 l/s 21,00 l/s


27,08 l/s 28,00 l/s


VG 1 38,68 x 0,9 = 34,81 l/s 7,00 l/s


M.1.0.2 0,84 x 15,2 = 12,77 l/s naar WC via spleet onder deur 7,00 l/s


M.1.0.4 1,5 x 15,2 = 22,80 l/s 7,00 x 12 = 84 cm²


Totaal toevoer: 35,57 l/s 84 / 90 = 0,9 cm < 2 cm


via mechanisch afvoerpunt in keuken 27,81 l/s


VG Voldoet Totaal afvoer: 34,81 l/s


VR Voldoet


nr. ruimte opp. x cap. = l/s min. vereist.


VR 1.2 Slaapkamer 1 12,82 x 0,7 = 8,97 l/s 7,00 l/s


VR 1.3 12,89 x 0,7 = 9,02 l/s 7,00 l/s


VG 2 25,71 x 0,9 = 23,14 l/s 7,00 l/s


M.1.1.1 0,84 x 15,2 = 12,77 l/s naar Badkamer via spleet onder deur 14,00 l/s


M.1.1.4 0,78 x 15,2 = 11,86 l/s 14,00 x 12 = 168 cm²


Totaal toevoer: 24,62 l/s 168 / 90 = 1,9 cm < 2 cm


naar WC via spleet onder deur 9,14 l/s


VG Voldoet 9,14 x 12 = 109,7 cm²


VR 1.2 Voldoet 110 / 90 = 1,2 cm < 2 cm


VR 1.3 Voldoet Totaal afvoer: 23,14 l/s


nr. ruimte opp. x cap. = l/s min. vereist.


VR 2.3 Slaapkamer 4 9,00 x 0,7 = 6,30 l/s 7,00 l/s


VR 2.4 8,57 x 0,7 = 6,00 l/s 7,00 l/s


VG 3 17,57 x 0,9 = 15,81 l/s 7,00 l/s


M.1.2.1 0,5 x 15,2 = 7,60 l/s naar afvoerpunt in gang 20,00 l/s


M.1.2.2 0,5 x 15,2 = 7,60 l/s


M.1.2.3 0,56 x 15,2 = 8,51 l/s


Totaal toevoer: 23,71 l/s Totaal afvoer: 15,81 l/s


VG Voldoet


VR 2.3 Voldoet


VR 2.4 Voldoet


Toevoer Afvoer


Toevoer Afvoer


Slaapkamer 2


Slaapkamer 3


Toevoer Afvoer







Overige ruimten


nr. opp. min. vereist. BB GIW


1 Meterkast 2,00 l/s n.v.t. l/s


De meterkast wordt natuurlijk geventileerd door een spleet onder de deur en een rooster boven in de deur.


Eis nutsbedrijf 200cm² doorlaatoppervlak als aan-en afvoer.


via hal spleet onder deur 2,00 l/s rooster boven in de deur 2,00 l/s


0,002 / 0,25 = 0,008 cm² Totaal afvoer: 2,00 l/s


Totaal toevoer: 2,00 l/s


Toevoer Afvoer







3.2 Spui-ventilatie berekening


Eis spuiventilatie volgens bouwbesluitartikel 3.42


Woonfunctie Capaciteit verblijfsruimte: 3 dm³ / s / m²


Capaciteit verblijfsgebied: 6 dm³ / s / m²


A netto = A X J


VG opp. cap. benodigd kozijnnr. A ⁰ J Anetto


1 38,68 m² x 6 = 232,1 l/s M.1.0.2 0,88 m² 90⁰ 1 0,88 m²


M.1.0.4 2,84 m² 90⁰ 1 2,84 m²


3,72 m²


Dit verblijfsgebied heeft openingen in 2 overliggende gevels, dus moet met  de factor 0,4 gerekend worden.


Aanwezig Qv = Anetto x v x 1000 x 1 =  l/sec


Toe/Af Qv = 3,72 x 0,4 x 1000 x 1 = 1488 l/sec


Vereist: 232,1 l/s < Aanwezig: 1488 l/s >> VOLDOET


VG opp. cap. benodigd kozijnnr. A ⁰ J Anetto


2 25,71 m² x 6 = 154,3 l/s M.1.1.1. 0,88 m² 90⁰ 1 0,88 m²


Dit verblijfsgebied heeft openingen in 2 overliggende gevels, dus moet met  de factor 0,4 gerekend worden.


Aanwezig Qv = Anetto x v x 1000 x 1 =  l/sec


Toe/Af Qv = 0,88 x 0,4 x 1000 x 1 = 352 l/sec


Vereist: 154,3 l/s < Aanwezig: 352 l/s >> VOLDOET


VG opp. cap. benodigd kozijnnr. A ⁰ J Anetto


3 17,57 m² x 6 = 105,4 l/s M.1.2.1. 0,88 m² 90⁰ 1 0,88 m²


Dit verblijfsgebied heeft openingen in 2 overliggende gevels, dus moet met  de factor 0,4 gerekend worden.


Aanwezig Qv = Anetto x v x 1000 x 1 =  l/sec


Toe/Af Qv = 0,88 x 0,4 x 1000 x 1 = 352 l/sec


Vereist: 105,4 l/s < Aanwezig: 352 l/s >> VOLDOET







Hoofdstuk 4


Eis daglicht volgens bouwbesluitartikel 3.75


Woonfunctie 10% daglichtoppervlakte van het vloeroppervlak van dat verblijfsgebied


minimaal 0,5m² daglichtoppervlakte per verblijfsruimte


4.1 Toetsing daglicht toetredingsfactor, volgens de NEN 2057, 2011


Verblijfsgebied


1,00 Omschrijving opp. 0,10 Ad b a Cb Cu Ae


Leefruimte 38,68 3,87


Keuken 11,61


M.1.0.2 1,37 0,00 20,00 0,80 1,00 1,10


min. 0,50m² per VR 1,10


Woonkamer 27,07


M.1.0.4 3,81 0,00 20,00 0,80 1,00 3,05


min. 0,50m² per VR 3,05


Totaal 38,68 3,87 4,14


Voldoet


2,00 Omschrijving opp. 0,10 Ad b a Cb Cu Ae


Slaapkamers 25,71 2,57


Slaapkamer 1 12,82


M.1.1.4 1,68 0,00 20,00 0,80 1,00 1,34


min. 0,50m² per VR 1,34


Slaapkamer 2 12,89


M.1.1.1 1,68 0,00 20,00 0,80 1,00 1,34


min. 0,50m² per VR 1,34


Totaal 25,71 2,57 2,69


Voldoet


3,00 Omschrijving opp. 0,10 Ad b a Cb Cu Ae


Slaapkamers 17,57 1,76


Slaapkamer 3 8,57


M.1.2.3 1,68 0,00 20,00 0,80 1,00 1,34


min. 0,50m² per VR 1,34


Slaapkamer 4 9,00


M.1.2.1 1,68 0,00 20,00 0,80 1,00 1,34


min. 0,50m² per VR 1,34


Totaal 17,57 1,76 2,69


Voldoet







Hoofdstuk 5


Bouwbesluit artikel 5.3


De thermische isolatie van de uitwendige scheidingsconstructie heeft een minimale


warmteweerstand van ten minste;


 3,5 m² K/W. (vloeren)


 4,5 m² K/W. (wanden)


 6,0 m² K/W. (daken)


Berekening conform de NEN 1068


Correctiefactor (α)


α = een correctiefaktor waarin uitvoeringsinvloeden zijn verwerkt.


α = 0,05 "in het werk" aangebrachte constructies


α = 0,02 geprefabriceerde constructies


Overgangsweerstand binnen (Rsi) en buiten (Rse)


Weerstand die de warmte moet overwinnen, om over te gaan van warmte opgenomen in de 


lucht naar warmte opgenomen in vaste materie.


Rsi Rse


m² K/W m² K/W


binnen buiten


vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom 0,10 0,10


vloeren boven buitenlucht 0,17 0,04


vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte 0,17 0,17


uitwendige scheidingsconstructies waarvan de 0,10 0,04


grootste hellingshoek met de horizontaal kleiner


of gelijk is aan 75°


overige scheidingsconstructies grenzend aan de 0,13 0,04


buitenlucht of sterk geventileerde ruimte


overige scheidingsconstructies 0,13 0,13


5.1 Thermische eigenschappen vloerconstructie


Omschrijving: Begane grondvloer 


% dikte / l = Rc


0,07 / 2 = 0,04 m²K/W


0,15 / 0,03 = 5,00 m²K/W


Beton 0,40 / 2 = 0,20 m²K/W


= m²K/W


= 0,17 m²K/W


= 5,41 m²K/W


Correctiefactor: 5,41 / 1 + 0,02 = 5,30 m²K/W


= 0,00 m²K/W


= 0,17 m²K/W


= 5,13 m²K/W


5.2 Thermische eigenschappen dakconstructie


Omschrijving: Plat dak 1e verdieping 


= 7,06 m²K/W


5.3 Thermische eigenschappen dakconstructie


Omschrijving: Plat dak 2e verdieping 


= 7,06 m²K/W


5.3 Thermische eigenschappen muurconstructie


Omschrijving: Buitengevel; Spouwmuur


= 6,31 m²K/W


5.4 Thermische eigenschappen raamconstructie


Omschrijving: Buitenkozijnen; K-Vision 'verdiept'- profiel


Cementdekvloer


EPS200


Overgangsweerstand Rsi


Overgangsweerstand Rse


Rc waarde


Rctotaal


Rsi


Rse


Rc waarde


Zie bijlage berekening Isobouw


Zie bijlage berekening Kingspan Insulation


Rc waarde


Zie bijlage berekening Isobouw


Rc waarde







% dikte / l = U-waarde


= 1,00 W/m²K


Kunststof en triple beglazing


U-waarde







Hoofdstuk 6


6.1 Brandpreventie


Hoofddraagconstructie eis


Hoogste vloer verblijfsgebied: 5930+p


WBDBO 60 minuten (bouwbesluitartikel 2.10 lid 2)


De hoofddraagconstructie eis mag gereduceerd worden met 30 minuten indien:


- de permanente vuurbelasting van het bouwwerk niet hoger is dan 500 MJ/m²;


- en er geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7m boven meetniveau;


…


WBDBO hoofddraagconstructie: 30 minuten (60-30)


1 woning = 1 brandcompartiment


Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag  tussen 2 brandcompartimenten


WBDBO 60 minuten (bouwbesluitartikel 2.84)


Er kan worden volstaan met een WBDBO van 30 minuten indien:


- de permanente vuurbelasting van het bouwwerk niet hoger is dan 500 MJ/m²;


- en er geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7m boven meetniveau;


…


WBDBO brandcompartimenten: 30 minuten (60-30)







Hoofdstuk 7


7.1 Geluid


Geluid van installaties, aangrenzend perceel (bouwbesluit artikel 3.8).


Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel,


een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend


perceel gelegen verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30dB.


Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een 


overige gebruiksfunctie.


 Dit artikel voldoet


Geluid van installaties, zelfde perceel (bouwbesluit artikel 3.9).


Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing,


een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-


gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie


een bepaald karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.


Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmtopwekking of warmteterugwinning


veroorzaakt  in een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een bepaald karakteristiek installatie-


geluidsniveau van ten hoogste 30dB.


 Dit artikel voldoet


Geluidwering tussen ruimten 


Ander perceel, bouwbesluit artikel 3.16


Lid 1


Karakteristiek lucht-geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een 


verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is: < 52 dB.


LID 2


Karakteristiek lucht-geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een  niet


in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie


op een ander perceel is: < 47 dB.


LID 3


Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte  naar een 


verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is: > 54 dB.


LID 4


Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte  naar een niet


in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie 


op een ander perceel is: > 59 dB.







Verschillende gebruiksfuncties hetzelfde perceel, bouwbesluit artikel 3.17


Lid 1


Karakteristiek lucht-geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een 


verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is: < 52 dB.


LID 2


Karakteristiek lucht-geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een  niet


in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie


op hetzelfde perceel is: < 47 dB.


LID 3


Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte  naar een 


verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is: > 54 dB.


LID 4


Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte  naar een niet


in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie 


op hetzelfde perceel is: > 59 dB.


Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie, bouwbesluit artikel 3.17a.


Lid 1


De karakteristieke lucht - geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht van een verblijfsruimte


naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is > 32 dB.


LID 2


Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte


naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is  < 79 dB.


LID 3


Het eerste en tweede lid gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of 


indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.








STUDIEBEREKENING


2017-047 Breda, 7 Woningen Priemkruid - Priemkruid 2
Tussenwoning 0,32


Algemene gegevens


projectomschrijving Priemkruid 2


variant Tussenwoning


straat / huisnummer / toevoeging


postcode / plaats Breda


eigendom Onbekend


bouwjaar 2018


renovatiejaar


categorie Energieprestatie Woningbouw


woningtype hoekwoning


aantal woningbouw-eenheden in berekening 1


gebruiksfunctie woonfunctie


datum 27-09-2018


opmerkingen MJ
Kunststof kozijnen triple beglazing
Warmtenet


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]


verwarmde zone Woning traditioneel, gemengd zwaar 117,30


Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja


lengte van het gebouw 9,00 m


breedte van het gebouw 5,60 m


hoogte van het gebouw 9,18 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s� per� m²]


Woning nvt plat of geen dak 0,40 (meetwaarde)


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.
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Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


BG-vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 48,1 m²


BG-vloer 48,11 5,13
 
Gevel AG - buitenlucht, NO - 30,0 m² - 90°
Wand 17,62 6,31 minimale belem.


Kozijnen 8,75 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.0.4


Kozijnen 2,57 1,00 0,50 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 M.1.1.4


Kozijnen 1,08 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.1.5
 
Gevel VG - buitenlucht, ZW - 44,6 m² - 90°
Wand 35,07 6,31 minimale belem.


Kozijnen 2,20 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.0.2


Kozijnen 2,57 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.1.1


Kozijnen 1,08 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.1.2


Kozijnen 2,57 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.2.1


Kozijnen 1,08 1,00 0,50 nee minimale belem. M.2.2.2
 
Gevel AG - buitenlucht, NO - 14,6 m² - 90°
BG-vloer 7,80 5,13 minimale belem.


Kozijnen 4,17 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.2.3


Kozijnen 2,64 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.2.4
 
Woningscheidend - AVR - 148,4 m²


Won. scheidend 148,40 0,50
 
Plat dak balkon - buitenlucht, HOR, dak - 16,1 m² - 0°
Plat dak 16,13 7,06 minimale belem.
 
Plat dak hal - buitenlucht, HOR, dak - 3,8 m² - 0°
Plat dak 3,79 7,06 minimale belem.
 
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 26,2 m² - 0°
Plat dak 26,23 7,06 minimale belem.
 


Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


Gevel AG - buitenlucht, NO - 30,0 m² - 90°
Fund-Wand 5,37 0,176 101.0.3.02 ja


Fund-Kozijn 3,93 0,265 102.0.3.12 ja


Wand-Kozijn onder 2,94 0,034 201.0.3.08 ja


Wand-Kozijn zij 10,90 0,020 202.0.3.08 ja


Wand-Hoek 5,68 0,074 205.2.3.01 ja


Wand-Dak 5,37 0,106 403.2.0.04 ja


Gevel VG - buitenlucht, ZW - 44,6 m² - 90°
Fund-Wand 5,37 0,176 101.0.3.02 ja


Wand-Kozijn onder 7,22 0,034 201.0.3.08 ja


Wand-Kozijn zij 14,36 0,020 202.0.3.08 ja
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


Wand-Kozijn boven 7,22 0,060 203.0.3.08 ja


Wand-Hoek 10,00 0,074 205.2.3.01 ja


Wand-Hoek 11,66 0,074 205.2.3.01 ja


Gevel AG - buitenlucht, NO - 14,6 m² - 90°
Wand-Kozijn onder 2,84 0,034 201.0.3.08 ja


Wand-Kozijn zij 9,60 0,020 202.0.3.08 ja


Wand-Kozijn boven 2,84 0,060 203.0.3.08 ja


Wand-Dak 5,37 0,106 403.2.0.04 ja


Woningscheidend - AVR - 148,4 m²


Wand-Hoek 29,26 0,074 205.2.3.01 ja


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


BG-vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m


omtrek van het vloerveld (P) 31,62 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m


gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,80 m


kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 6,31 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,00 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W


grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,50 m


Verwarming- en warmtapwatersystemen


verwarming/warmtapwater 1


Opwekking


type opwekker externe warmtelevering


regio Breda


warmteleveringssysteem Warmtenet Amernet - WKK Amercentrale Geertruidenberg - 
Ennatuurlijk


aantal afleversets 1


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 60 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 12.053 MJ


opwekkingsrendement verwarming – ext. warmtelev. (ηH;gen) 2,100


opwekkingsrendement warmtapwater – ext. warmtelev. (ηW;gen) 2,100


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)


type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


individuele bemetering ja
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afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


ongeïsoleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee


distributierendement (ηH;dis) 1,000


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair


inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,742


Kenmerken distributiesysteem tapwater


individuele afleverset ja


afleverset aangesloten op HT


distributierendement warmtapwater (ηW;dis) 0,750


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler nee


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig nee


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


afleverset met elektronica ja


Aangesloten rekenzones


Woning


Ventilatie


ventilatie 1


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant Duco Comfort Plus System met CO2 sensor in woonkamer + ZR-
roosters ≤ 1 Pa - verlopen 01-10-2018


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,61


Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C
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Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren


totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 19,00 W (1 units)


reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,284


totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 5,396 W


Aangesloten rekenzones


Woning
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Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 5.740 MJ
 


  hulpenergie
  


807 MJ
 


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 6.463 MJ
 


  hulpenergie
  


0 MJ
 


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 


  hulpenergie
  


0 MJ
 


zomercomfort ESC;P 2.132 MJ
 


ventilatoren EV;P 436 MJ
 


verlichting EL;P 5.405 MJ
 


    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ


 


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ
 


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 


Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 117,30 m²
 


totale verliesoppervlakte Als 169,03 m²
 


Externe warmtelevering gebruik (n.v.t. bij 2e trap)


gebouwgebonden installaties
  


12 GJ
 


Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties
  


953 kWh
 


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  


3.288 kWh
 


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  


0 kWh
 


geëxporteerde electriciteit
  


0 kWh
 


TOTAAL
  


4.241 kWh
 


CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.608 kg


 


Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 179 MJ/m²
 


karakteristiek energiegebruik EPtot 20.983 MJ
 


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.281 MJ
 


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,320 -
 


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,32 -
 


BENG indicatoren


energiebehoefte
 


34,5 kWh/m²


primair energiegebruik
 


36,9 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie
 


0 %


Priemkruid 2 Martijn Jansen, Architecten Alliantie


Uniec v2.2.16.1 Pagina 6/7 Printdatum: 11-10-2018 12:01







In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3.
Het gebouw voldoet aan de 2e trap eis inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 1e trap eis.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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STUDIEBEREKENING


2017-047 Breda, 7 Woningen Priemkruid - Priemkruid
Eindwoning 0,31


Algemene gegevens


projectomschrijving Priemkruid


variant Eindwoning


straat / huisnummer / toevoeging


postcode / plaats Breda


eigendom Onbekend


bouwjaar 2018


renovatiejaar


categorie Energieprestatie Woningbouw


woningtype hoekwoning


aantal woningbouw-eenheden in berekening 1


gebruiksfunctie woonfunctie


datum 27-09-2018


opmerkingen MJ
Kunststof kozijnen triple beglazing
Warmtenet


Indeling gebouw


Eigenschappen rekenzones


type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]


verwarmde zone Woning traditioneel, gemengd zwaar 118,02


Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee


Infiltratie


meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja


lengte van het gebouw 9,00 m


breedte van het gebouw 5,91 m


hoogte van het gebouw 9,18 m


Eigenschappen infiltratie


rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s� per� m²]


Woning nvt plat of geen dak 0,40 (meetwaarde)


Open verbrandingstoestellen


Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.
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Bouwkundige transmissiegegevens


Transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting


BG-vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 48,1 m²


BG-vloer 48,11 5,13
 
Gevel 1 - buitenlucht, NW - 30,0 m² - 90°
Wand 17,62 6,31 minimale belem.


Kozijnen 8,75 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.0.4


Kozijnen 2,57 1,00 0,50 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 M.1.1.4


Kozijnen 1,08 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.1.5
 
Gevel 2 - buitenlucht, NO - 59,1 m² - 90°
Wand 59,11 6,31 minimale belem.
 
Gevel 3 - buitenlucht, ZO - 44,6 m² - 90°
Wand 35,07 6,31 minimale belem.


Kozijnen 2,20 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.0.2


Kozijnen 2,57 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.1.1


Kozijnen 1,08 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.1.2


Kozijnen 2,57 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.2.1


Kozijnen 1,08 1,00 0,50 nee minimale belem. M.2.2.2
 
Gevel 4 - buitenlucht, NW - 14,6 m² - 90°
BG-vloer 7,80 5,13 minimale belem.


Kozijnen 4,17 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.2.3


Kozijnen 2,64 1,00 0,50 nee minimale belem. M.1.2.4
 
Woningscheidend - AVR - 89,3 m²


Won. scheidend 89,33 0,50
 
Plat dak balkon - buitenlucht, HOR, dak - 16,1 m² - 0°
Plat dak 16,13 7,06 minimale belem.
 
Plat dak hal - buitenlucht, HOR, dak - 3,8 m² - 0°
Plat dak 3,79 7,06 minimale belem.
 
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 26,2 m² - 0°
Plat dak 26,23 7,06 minimale belem.
 


Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


Gevel 1 - buitenlucht, NW - 30,0 m² - 90°
Fund-Wand 5,37 0,176 101.0.3.02 ja


Fund-Kozijn 3,93 0,265 102.0.3.12 ja


Wand-Kozijn onder 2,94 0,034 201.0.3.08 ja


Wand-Kozijn zij 10,90 0,020 202.0.3.08 ja


Wand-Hoek 5,68 0,074 205.2.3.01 ja


Wand-Dak 5,37 0,106 403.2.0.04 ja


Gevel 2 - buitenlucht, NO - 59,1 m² - 90°
Fund-Wand 8,21 0,176 101.0.3.02 ja
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning


constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting


Wand-Dak 8,21 0,106 403.2.0.04 ja


Gevel 3 - buitenlucht, ZO - 44,6 m² - 90°
Fund-Wand 5,37 0,176 101.0.3.02 ja


Wand-Kozijn onder 7,22 0,034 201.0.3.08 ja


Wand-Kozijn zij 14,36 0,020 202.0.3.08 ja


Wand-Kozijn boven 7,22 0,060 203.0.3.08 ja


Wand-Hoek 10,00 0,074 205.2.3.01 ja


Wand-Hoek 11,66 0,074 205.2.3.01 ja


Gevel 4 - buitenlucht, NW - 14,6 m² - 90°
Wand-Kozijn onder 2,84 0,034 201.0.3.08 ja


Wand-Kozijn zij 9,60 0,020 202.0.3.08 ja


Wand-Kozijn boven 2,84 0,060 203.0.3.08 ja


Wand-Dak 5,37 0,106 403.2.0.04 ja


Woningscheidend - AVR - 89,3 m²


Wand-Hoek 14,63 0,074 205.2.3.01 ja


Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)


BG-vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte


hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m


omtrek van het vloerveld (P) 27,15 m


grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m


gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,80 m


kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 6,31 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,00 m²K/W


warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W


grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,50 m


Verwarming- en warmtapwatersystemen


verwarming/warmtapwater 1


Opwekking


type opwekker externe warmtelevering


regio Breda


warmteleveringssysteem Warmtenet Amernet - WKK Amercentrale Geertruidenberg - 
Ennatuurlijk


aantal afleversets 1


transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 71 W/K


warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 14.306 MJ


opwekkingsrendement verwarming – ext. warmtelev. (ηH;gen) 2,100


opwekkingsrendement warmtapwater – ext. warmtelev. (ηW;gen) 2,100


Kenmerken afgiftesysteem verwarming


Type warmteafgifte (in woonkamer)
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type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em


vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00


regeling warmteafgifte aanwezig ja


individuele bemetering ja


afgifterendement (ηH;em) 1,000


Kenmerken distributiesysteem verwarming


ongeïsoleerde verdeler / verzamelaar aanwezig nee


buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee


verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee


distributierendement (ηH;dis) 1,000


Kenmerken tapwatersysteem


aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1


warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte


gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair


gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair


inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm


afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,742


Kenmerken distributiesysteem tapwater


individuele afleverset ja


afleverset aangesloten op HT


distributierendement warmtapwater (ηW;dis) 0,750


Douchewarmteterugwinning


douchewarmteterugwinning nee


Zonneboiler


zonneboiler nee


Hulpenergie verwarming


hoofdcirculatiepomp aanwezig nee


aanvullende circulatiepomp aanwezig nee


afleverset met elektronica ja


Aangesloten rekenzones


Woning


Ventilatie


ventilatie 1


ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer


systeemvariant Duco Comfort Plus System met CO2 sensor in woonkamer + ZR-
roosters ≤ 1 Pa - verlopen 01-10-2018


luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09


correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,61
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Kenmerken ventilatiesysteem


werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee


warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee


luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C


Passieve koeling


max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja


max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja


Kenmerken ventilatoren


totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 19,00 W (1 units)


reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (fregfan) 0,284


totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 5,396 W


Aangesloten rekenzones


Woning
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Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie


verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 6.812 MJ
 


  hulpenergie
  


807 MJ
 


warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 6.482 MJ
 


  hulpenergie
  


0 MJ
 


koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ
 


  hulpenergie
  


0 MJ
 


zomercomfort ESC;P 1.993 MJ
 


ventilatoren EV;P 436 MJ
 


verlichting EL;P 5.438 MJ
 


    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ


 


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ
 


in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 


Oppervlakten


totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 118,02 m²
 


totale verliesoppervlakte Als 228,14 m²
 


Externe warmtelevering gebruik (n.v.t. bij 2e trap)


gebouwgebonden installaties
  


13 GJ
 


Elektriciteitsgebruik


gebouwgebonden installaties
  


941 kWh
 


niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  


3.308 kWh
 


op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  


0 kWh
 


geëxporteerde electriciteit
  


0 kWh
 


TOTAAL
  


4.250 kWh
 


CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.698 kg


 


Energieprestatie


specifieke energieprestatie EP 186 MJ/m²
 


karakteristiek energiegebruik EPtot 21.969 MJ
 


toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 28.590 MJ
 


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,308 -
 


energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,31 -
 


BENG indicatoren


energiebehoefte
 


39,2 kWh/m²


primair energiegebruik
 


38,9 kWh/m²


aandeel hernieuwbare energie
 


0 %
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In de berekening wordt gebruik gemaakt van het principe met een getrapte EPC eis conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3.
Het gebouw voldoet aan de 2e trap eis inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
Bij deze berekening behoort tevens een berekening van de 1e trap eis.


Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.


Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van JUUST BV is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de 
geluidbelasting op de gevels van een nieuwbouwplan voor 7 woningen aan het Priemkruid in Breda. Het perceel heeft reeds 
een woonbestemming , maar aangezien het woningaantal niet in het bestemmingsplan is opgenomen, is een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Onderhavig akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van deze 
wijzigingsprocedure. 
 
Op basis van de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting op nieuwe bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een 
weg of spoorweg zijn gelegen, worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen 
uit de Wet geluidhinder (Wgh).  
 
Het nieuwbouwplan ligt alleen binnen de geluidzone van de Bredestraat. 
De planlocatie ligt niet binnen de geluidzone van de een spoorweg of industrieterrein. 
 
Voor de wegen in de directe omgeving van de planontwikkeling geldt een 30 km/u regime. Dergelijke wegen hebben 
volgens de Wgh geen geluidzone en formeel dus ook geen toetsingsplicht aan de Wgh. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is het echter wel wenselijk de geluidbelasting van dergelijke wegen te beschouwen als de 
geluidbelasting vanwege deze wegen relevant geacht wordt voor de beoogde ontwikkeling.  
 
In voorliggende situatie is dat mogelijk het geval voor de geluidbelasting vanwege de Priemkruid en Waterweegbree. Deze 
wegen zijn daarom eveneens in het onderzoek betrokken.  
 
Het akoestisch onderzoek heeft dus tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en de gezoneerde 
weg te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast zal, door middel van een (cumulatie)berekening, het 
geluid vanwege wegverkeerslawaai kwalitatief worden beschouwd op de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat 
oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 


• Digitale ondergronden van het onderzoeksgebied, gedownload via de website van het kadaster/Georegister; 
• Ruimtelijke onderbouwing (kenmerk DBV 2017_02 RO_D), aangeleverd door de opdrachtgever; 
• Google Earth/Google Streetview; 
• AHN-viewer; 
• Verkeersgegevens, aangeleverd door de gemeente Breda. 


 
De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij 
anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor de berekening van de geluidbelasting uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten en de 
beoordeling daarvan weer en tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie van het onderzoek weergegeven. 
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2 WETTELIJK KADER 
 
 


2.1 Algemeen 
 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 
industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 
van de Wgh van toepassing.  
 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 
(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 
geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 
woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 


karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 


b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 
direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 


 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 
deze ruimten. 
 


2.2 Wegverkeerslawaai 
 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 
geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 
 
1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1 of 
buitenstedelijk2 gebied en van het aantal rijstroken. 
 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 


                                                                        
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de 
Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) 
van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Zonebreedtes wegen 


Aantal rijstroken Zone in stedelijk gebied Zone in buitenstedelijk gebied 
1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 


3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 


5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 
 
Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het 
einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte 
die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 
  
In het onderzoeksgebied is de Bredestraat de enige aanwezige geluidgezoneerde weg. Deze weg ligt in buitenstedelijk 
gebied en bestaat grotendeels uit één rijstrook, waarmee de zonebreedte van deze weg 250 meter bedraagt. Het 
nieuwbouwplan ligt op een afstand van circa 90 meter tot de rand van de weg en ligt daarmee binnen de geluidzone. Er 
dient dus vanwege de Bredestraat getoetst te worden aan de normen van de Wet geluidhinder. 
 
In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en 
reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van 
hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder: 
 


• afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i); 
• afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 
• afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 


 
Voor onderhavige situatie is de afdeling 2 van toepassing. 
 


2.3 Nieuwe situaties 
 
Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de 
geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen 
die zone, in acht genomen.  
 
Op grond van artikel 82 bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB.  
In afwijking hierop kan op grond van de artikelen 83 tot en met 85 een hogere waarde worden vastgesteld, met dien 
verstande dat deze waarde voor woningen in buitenstedelijk gebied de 53 dB niet te boven mag gaan en voor woningen in 
stedelijk gebied de 63 dB niet te boven mag gaan. 
 
In onderhavige situatie is de planlocatie zelf binnen de bebouwde kom van Breda gelegen en is voor de toetsing uitgegaan 
van een ontheffingswaarde van maximaal 63 dB. 
 


2.4 Goede ruimtelijke ordening 
 
Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening de aanvaardbaarheid van het akoestisch 
woon- en leefklimaat ook bij 30 km/uur wegen te worden onderbouwd. De wijk waarin de planontwikkeling plaatsvindt ligt 
in een 30 km /u gebied. De Priemkruid en Waterweegbree zijn de twee wegen die door dit deel van de wijk liggen en 
relevant kunnen zijn voor de geluidbelasting op de planontwikkeling. Beide wegen liggen in elkaars verlengde en worden 
daarom als één weg beschouwd.  
 
Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh 
hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als 
referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare waarde. Hierbij zal, in lijn met de Wgh, eveneens 
een aftrek van 5 dB worden toegepast. 
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Tevens is de berekende geluidbelasting vanwege alle wegen in de directe omgeving van de planlocatie berekend in de 
toekomstige situatie (cumulatieberekening prognosejaar 2030) en kwalitatief beoordeeld volgens de milieukwaliteitsmaat, 
zoals weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij wordt geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: RIVM) 


Geluidbelasting Kwalificatie 


< 45 dB Zeer goed 


46 - 50 dB Goed 


51 – 55 dB Redelijk 


56 – 60 dB Matig 


61 – 65 dB Slecht 


> 65 dB Zeer slecht 
 


2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
 
Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift Geluid gewijzigd. Deze wijziging is tijdelijk van kracht en 
betreft een verruiming van de aftrek bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De wijziging voorkomt tijdelijke 
extra belemmeringen voor woningbouwplannen. 
 
In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de Bredestraat 80 km/uur en is deze verruiming dus van toepassing.  
De aftrek is als volgt geregeld:  
 
Artikel 3.4 lid 1 
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de 
gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 
1 juli 2018: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 


bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 
dB is; 


b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 
dB is; 


c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 


d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, 


tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor ‘stille banden’ is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 
70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus eveneens van toepassing op de Bredestraat. Deze wegdekcorrectie 
wordt automatisch toegepast in het rekenprogramma en is bij de rekenresultaten inbegrepen. 
 


2.6 Beleid hogere grenswaarden gemeente Breda 
 
De gemeente Breda heeft in 2007 een ontheffingsbeleid Wet geluidhinder vastgesteld. Hierin staat vermeld onder welke 
voorwaarden hogere waarden vastgesteld mogen worden. Doel van deze beleidsregels is het leveren van een bijdrage aan 
een goed akoestisch klimaat in de gemeente Breda en geluidhinder door verkeer, industrie en spoor zoveel mogelijk 
voorkomen. Desondanks is geluid in het stedelijk gebied en langs infrastructuur onvermijdelijk. Een juiste afweging is dan 
ook op zijn plaats. Daarom dient bij het vaststellen van een hogere waarde, naast de eisen uit de Wgh, ook aan het 
gemeentelijk beleid te worden voldaan. 
 
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient, in overeenstemming met de Wet geluidhinder, eerst 
onderzocht te worden of er maatregelen te treffen zijn om de voorkeursgrenswaarde te halen. In een vijftal gevallen kan 
een beroep gedaan worden op een ontheffing voor het treffen van maatregelen, de wettelijke ontheffingscriteria (ofwel 
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hoofdcriteria). De hoofdcriteria bestaan uit stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en/of 
financiële overwegingen. Wanneer aangetoond wordt dat de te treffen bron- en/of overdrachtsmaatregelen aan minimaal 
één van deze hoofdcriteria voldoen, kan ontheffing aan de orde zijn.  
 
Vervolgens moet aannemelijk gemaakt worden dat de beoogde nieuwbouw (of bestemmingswijziging) op de betreffende 
locatie gewenst is. Hiervoor moet worden aangetoond dat aan tenminste één van de vastgestelde subcriteria wordt 
voldaan. Deze subcriteria zijn verschillend per lawaaisoort.  
 
Voor wegverkeers- en spoorweglawaai, wanneer sprake is van nieuwe woningen of wijzigende bestemming, gelden de 
volgende subcriteria: 


• Doelmatige afscherming 
• Grond- en/of bedrijfsgebondenheid 
• Opvullen open plaats 
• Vervanging bestaande bebouwing 
• Situering in de omgeving van een halte of station (alleen spoorweglawaai) 


 
Het college van B&W stelt als voorwaarde bij ontheffingsverlening dat in de volgende gevallen er bij het geluidgevoelige 
object minimaal één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn:  


- Wanneer de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden 
- Er als maatregel een dove gevel wordt gecreëerd 
- Een combinatie van beiden 
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3 UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDBELASTING 
 


3.1 Algemeen 
 
Het nieuwbouwplan is gelegen aan de noordwestzijde van een wooneiland aan de buitenrand van de jonge wijk ‘de 
Kroeten‘ in Breda. Het plan ligt direct aan de Priemkruid. Deze weg vormt samen met de Waterweegbree de doorgaande 
weg langs de woningen op het wooneiland. Momenteel bestaat de planlocatie uit grasland, maar op het perceel is volgens 
het geldend bestemmingsplan één woning toegestaan. Het huidige voornemen is om op het perceel een plan te 
ontwikkelen voor 7 geschakelde woningen, verdeeld over twee blokken in plaats van één woning. De ligging van de 
woningen zal niet helemaal passen binnen het huidige positionering van de bouwvlakken. Om deze twee redenen dient het 
bestemmingsplan de worden gewijzigd om het nieuwbouwplan mogelijk te maken. 
 
Aan de noordwest-, zuidwest- en noordoostzijde wordt het plan omsloten door een watergang. Aan de zuidoostzijde van 
het plan bevindt zich de verbinding met het eiland en ligt de Priemkruid, de woningen in rij aan de Priemkruid 72 – 94 en 
aan de overzijde daarvan de woningen Priemkruid 71 – 89. Ten zuidwesten van de watergang bevinden zich de woningen 
aan de Priemkruid 116 – 122. De Bredestraat bevindt zich op circa 90 meter afstand aan de andere kant van de watergang 
aan de noord- en noordwestzijde van de planlocatie. Tussen de weg en de watergang bevindt zich nog een groenstrook. Ten 
noordwesten van de woonwijk kenmerkt het gebied zich voornamelijk als agrarisch/landelijk.  
 
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met daarin de ligging van de onderzoekslocatie. 
 


 
Figuur 3.1 Weergave onderzoeksgebied en ligging onderzoekslocatie (bron: Google Earth). 
 
Het blok voor vier grondgebonden woningen bevindt zich aan de noordzijde van de planlocatie. Ten westen daarvan wordt 
het blok voor drie woningen gerealiseerd. De blokken staan daarbij haaks ten opzichte van elkaar en zijn met de voorgevel 
naar de Priemkruid georiënteerd. Woning. In onderhavig onderzoek is voor de nieuwbouwwoningen uitgegaan van de in de 
onderbouwing aangegeven bouwhoogte van 10 meter, bestaande uit drie bouwlagen, met op elke bouwlaag mogelijk 
geluidgevoelige ruimtes. 
 
In figuur 3.2 is ingezoomd op de planlocatie om de (kadastrale) situatie van de planlocatie weer te geven met daarbij de 
beoogde ligging van het nieuwbouwplan en de huidige bestemming van het perceel. 


Breda 


Planlocatie 
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Figuur 3.2: Weergave situatie planlocatie en ligging nieuwbouwplan (bron: kadastrale kaart en ruimtelijke plannen PDOK). 
 


3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 
 
In het rekenmodel is uitgegaan van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2030, minimaal 10 jaar na realisatie van de 
nieuwbouw.  
 
Zowel de Bredestraat als de Priemkruid en Waterweegbree worden beheerd door de gemeente Breda. De 
verkeersgegevens voor deze wegen zijn door de gemeente aangeleverd en bestaan uit aannames voor het verkeer, 
aangezien van deze wegen geen tellingen beschikbaar zijn. De aangeleverde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage I 
van het rapport. 
 
De geleverde verkeersgegevens zijn ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel. Enige aanpassing is een omrekening van 
het etmaalpercentage naar een uurpercentage bij de verdeling van motorvoertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode. 
 
In onderstaande tabel zijn de gehanteerde uitgangspunten voor het rekenmodel van het akoestisch onderzoek 
weergegeven. 
 
 
Tabel 3.1 Verkeersgegevens 


Weg: Bredestraat, Priemkruid en Waterweegbree 
Etmaalintensiteit 2018(weekdag) 500 motorvoertuigen  


Etmaalintensiteit 2030 (weekdag) 500 motorvoertuigen  


Autonome verkeersgroei nihil 


Type wegdekverharding weg Klinkerverharding in keperverband (W9a-elementeverharding in het rekenmodel) op de 
Priemkruid en Waterweegbree 
Op de Bredestraat ligt dicht asfaltbeton (W0- referentiewegdek in het rekenmodel) 


Maximaal toegestane rijsnelheid  80 km/u op de Bredestraat 
30 km/u op de Priemkruid en Waterweegbree 







Akoestisch onderzoek nieuwbouw Priemkruid Breda      
 
 


VL.1840.R01  pagina  11 08-09-2018 


Weg: Bredestraat, Priemkruid en Waterweegbree 


Verdeling in percentages  Dagperiode  
07 - 19 u 


Avondperiode  
19 – 23 u 


Nachtperiode  
23 – 07 u 


Uurintensiteit 6,55 3,68 0,84 


Lichte motorvoertuigen3 94,5 97,3 94,6 


Middelzware motorvoertuigen3 4,5 2 3,8 


Zware motorvoertuigen3 1 0,7 1,6 
 
In het onderzoek is er van uitgegaan dat de huidige wegdekverharding op de wegen eveneens van toepassing blijft op de 
toekomstige situatie. 
 


3.3 Rekenmethode 
 
De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen voor het prognosejaar 2030 zijn berekend volgens standaard-
rekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in artikel 110 van de Wet 
geluidhinder.  
De geluidbelasting vanwege de 30 km/ uur wegen is berekend volgens de CROW publicatie 965 ‘Handreiking berekenen 
wegverkeerslawaai bij 30 km/h’. 
 
Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden.  
 
Er is gerekend op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte, overeenkomend met stahoogte op de begane grond, de 1e en 
2e verdiepingshoogte.  
 


3.4 Modellering 
 
Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie 4.30.  
 
Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten uit het Georegister, informatie van de 
opdrachtgever en Google-Earth/Streetview. 
 
Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De gebouwen in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn voor wat betreft de ligging gemodelleerd aan de hand van een kadastrale kaart. De hoogte van de 
gebouwen in de omgeving van de onderzoekslocatie is gebaseerd op informatie uit het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN) in combinatie met Google Streetview. 
 
De ligging van de twee bouwblokken voor de 7 nieuwbouwwoningen in het plan is gebaseerd op de omschrijving in de 
ruimtelijke onderbouwing van het plan. Deze is verstrekt door de opdrachtgever. Er is per woonblok een object ingevoerd 
in het rekenmodel ter grootte van het bouwvlak voor de drie of vier woningen. Hiermee wordt de situatie worst case 
berekend. Voor de bouwhoogte van de woningen is uitgegaan van 10 meter. Daarbij is uitgegaan van drie bouwlagen, met 
op elke bouwlaag mogelijk geluidgevoelige ruimtes.  
 
De bodemfactor van het rekenmodel staat standaard op een zachte, absorberende ondergrond (Bf=1). De wegen en andere 
verharde gebieden, zoals water en fietspaden, zijn als harde, reflecterende gebieden in het rekenmodel ingevoerd (Bf=0). 
De erfgronden rond de woningen aan de Bredestraat zijn ingevoerd met een bodemfactor van Bf=0,5, aangezien een 
combinatie van tuin en bestrating aanwezig is. 


                                                                        
3 Lichte motorvoertuigen zijn motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van de in categorie ’middelzwaar’ en ‘zwaar’ 
bedoelde motorvoertuigen. Middelzware motorvoertuigen zijn gelede en ongelede autobussen, alsmede andere motorvoertuigen die 
ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. Zware motorvoertuigen zijn gelede 
motorvoertuigen, alsmede voertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met uitzondering van autobussen. 
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De grond op het perceel rond de nieuwbouwwoningen is geheel als hard bodemgebied ingevoerd, aangezien deze gaat 
bestaan uit water of straatverharding. 
De hoogteligging van de planlocatie en omliggende bodemgebieden is eveneens bepaald op basis van het AHN. De 
standaard maaiveldhoogte van het rekenmodel is daarbij ingesteld op 0,0 meter NAP. Voor de watergangen in de omgeving 
is een gemiddelde hoogte van 1,0 meter beneden NAP aangehouden.  
 
Het gemotoriseerd verkeer op de in het onderzoek betrokken wegen is als een rijlijn per weg in het rekenmodel ingevoerd. 
Hiermee wordt de geluidemissie als gevolg van de voertuigen op de weg berekend. De bronhoogte van de weg is 0,75 
meter. 
 
Het perceel van het nieuwbouwplan is inzichtelijk gemaakt met een hulpvlak. Het hulpvlak bevat verder geen informatie en 
heeft zodoende geen invloed op de berekening.  
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, bodemgebieden en de gebouwen in de directe omgeving 
weer. 
 
In figuur 2 is ingezoomd op de ontwikkellocatie en is een weergave van de toetspunten op de woning gegeven. De ligging 
van de toetspunten op de woning is centraal op de geveldelen gekozen. Hierbij is geen rekening gehouden met de 
aanwezigheid of ligging van eventuele geluidgevoelige ruimtes.  
 
In bijlage II zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, objecten, bodemgebieden en 
toetspunten. 
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4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING  
 


4.1 Geluidbelasting vanwege de geluidgezoneerde weg 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelasting op de twee bouwblokken voor de nieuwbouwwoningen als 
gevolg van de Bredestraat is opgenomen in bijlage III. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 2 dB 
ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de beide blokken voor nieuwbouwwoningen ten hoogste 40 dB 
bedraagt. Deze geluidbelasting wordt alleen berekend op de 2e  verdiepingshoogten van de achtergevels, naar het water 
gericht. De geluidbelasting bedraagt op de begane grond en de 1e verdiepingshoogte ten hoogste 38 dB . 
 
In onderstaande figuur wordt de berekende geluidbelasting vanwege de Bredestraat op de nieuwbouwwoningen 
weergegeven.  
 


 
Figuur 4.1: Rekenresultaten vanwege de Bredestraat, inclusief 2 dB aftrek. 
 
Uit bovenstaande geluidbelastingen kan worden afgeleid dat op de gevels van de nieuwbouwwoningen vanwege de 
Bredestraat overal voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Voortvloeiend hieruit 
kan aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen achterwege blijven en hoeft er geen hogere waarde 
vanwege deze weg te worden vastgesteld. 
 


4.2 Geluidbelasting vanwege de niet geluidgezoneerde wegen 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de nieuwbouwwoningen als gevolg van de beide niet 
geluidgezoneerde, 30 km/u wegen rondom het plangebied, Priemkruid en Waterweegbree, is opgenomen in bijlage IV. De 
geluidbelasting is weergegeven in Lden en met 5 dB aftrek in navolging van artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de zuidelijk georiënteerde, naar de weg gerichte gevels het hoogste 
is en ten hoogste 45 dB bedraagt op het blok voor vier woningen en 46 dB op het blok voor drie woningen. Deze 
geluidbelasting wordt alleen op de 2e verdiepingshoogte berekend. Op  de begane grond en 1e verdiepingshoogte bedraagt 
de geluidbelasting ten hoogste 44 – 46 dB op beide blokken. 
  
In onderstaande figuur wordt de berekende geluidbelasting vanwege de Priemkruid en Waterweegbree weergegeven. 
 


 
Figuur 4.2: Rekenresultaten vanwege de Priemkruid en Waterweegbree, met aftrek van 5 dB. 
 
Uit bovenstaande rekenresultaten kan worden afgeleid dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouwwoningen 
vanwege deze 30 km/u-wegen overal voldoet aan de richtwaarde van 48 dB in navolging van de Wgh.  
Voortvloeiend hieruit kan aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen achterwege blijven en is vanwege de 
Priemkruid en Waterweegbree sprake van een goed akoestisch woon- en leefklimaat bij de woningen. 
 


4.3 Cumulatie geluid vanwege wegverkeerslawaai  
 
Het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting is voor de Wgh niet noodzakelijk, omdat er in onderhavige situatie 
geen sprake is van relevante blootstelling aan een geluidbron. 
Zekerheidshalve is de cumulatie van geluid vanwege wegverkeerslawaai in de directe omgeving van de planlocatie wel 
inzichtelijk gemaakt om de mate van goede ruimtelijke ordening aan te kunnen geven. 
 
Een overzicht van de berekende gecumuleerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai op de nieuwbouwwoningen 
is opgenomen in bijlage V. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de zuid(oost)elijk georiënteerde (voor)gevels van de 
nieuwbouwwoningen het hoogste is berekend. De gecumuleerde geluidbelasting op deze voorgevels bedraagt 46 - 50 dB 
voor het noordelijke blok van vier woningen en 50 - 51 dB voor het westelijk blok van drie woningen.  
 
Op de naar het water gerichte achtergevels is een gecumuleerde geluidbelasting berekend van 37 – 39 dB voor het blok 
met vier woningen en 40 – 42 dB voor blok met drie woningen. 
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Op de zijgevels van beide woonblokken bedraagt de geluidbelasting 40 – 47 dB. 


In de onderstaande figuur wordt de berekende geluidbelasting vanwege cumulatie van wegverkeerslawaai weergegeven. 


Figuur 4.3: Gecumuleerde rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaai, zonder aftrek. 


Uit bovenstaande rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat het akoestisch woon- en leefklimaat rond de 
nieuwbouwwoningen volgens de Milieukwaliteitsmaat als overwegend ‘goed’ tot ‘zeer goed’ kan worden beoordeeld. 
Enige uitzondering daarop vormen de 1e en 2e verdiepingshoogte aan de voorgevel van het westelijk blok voor drie 
woningen, omdat daar de geluidbelasting net in de klasse ‘redelijk’ woon- en leefklimaat valt. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES  
 


5.1 Algemeen 
 
In opdracht van JUUST BV is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de 
geluidbelasting op de gevels van een nieuwbouwplan voor 7 woningen aan de Priemkruid in Breda. Het perceel heeft reeds 
een woonbestemming , maar aangezien het woningaantal niet in het bestemmingsplan is opgenomen, is een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Onderhavig akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van deze 
wijzigingsprocedure. 
 
Op basis van de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting op nieuwe bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een 
weg of spoorweg zijn gelegen, worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen 
uit de Wet geluidhinder (Wgh).  
 
Het nieuwbouwplan ligt alleen binnen de geluidzone van de Bredestraat. 
De planlocatie ligt niet binnen de geluidzone van een spoorlijn of industrieterrein. 
 
Voor de wegen in de directe omgeving van de planontwikkeling geldt een 30 km/u regime. Dergelijke wegen hebben 
volgens de Wgh geen geluidzone en formeel dus ook geen toetsingsplicht aan de Wgh. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is het echter wel wenselijk de geluidbelasting van dergelijke wegen te beschouwen als de 
geluidbelasting vanwege deze wegen relevant geacht wordt voor de beoogde ontwikkeling.  
 
In voorliggende situatie is dat mogelijk het geval voor de geluidbelasting vanwege de Priemkruid en Waterweegbree. Deze 
wegen zijn daarom eveneens in het onderzoek betrokken.  
 
Het akoestisch onderzoek heeft dus tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en de gezoneerde 
weg te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast zal, door middel van een (cumulatie)berekening, het 
geluid vanwege wegverkeerslawaai kwalitatief worden beschouwd op de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat 
oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 


5.2 Toetsing aan Wet geluidhinder 
 
De berekende geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouwwoningen vanwege de Bredestraat  bedraagt ten hoogste 40 
dB. Daarmee wordt op alle gevels van de nieuwbouwwoningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de 
Wgh.  
 
Voortvloeiend hieruit is nader onderzoek naar aanvullende maatregelen om de geluidbelasting vanwege deze weg te 
reduceren niet noodzakelijk en hoeft geen hogere grenswaarde te worden vastgesteld. 
 


5.3 Akoestisch woon- en leefklimaat 
 
De geluidbelasting vanwege de Priemkruid en Waterweegbree bedraagt ten hoogste 46 dB (met 5 dB aftrek). Daarmee 
wordt voldaan aan de richtwaarde van 48 dB voor een goed akoestisch woon- en leefklimaat bij de woning. 
 
Indien uitgegaan wordt van de gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeer in de directe omgeving bedraagt deze ten 
hoogste 51 dB en wordt alleen berekend op de (voor)gevel van het woonblok voor drie nieuwbouwwoningen.  
Op het noordelijke blok voor vier woningen wordt een gecumuleerde geluidbelasting van ten hoogste 50 dB berekend.  
Op de naar het water gerichte achtergevels bedraagt de berekende gecumuleerde geluidbelasting maximaal 42 dB.  
 
Daarmee kan het akoestisch woon- en leefklimaat bij alle woningen volgens de Milieukwaliteitsmaat worden beoordeeld als 
‘redelijk’ tot ‘zeer goed’.  
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5.4 Toets Bouwbesluit 
 
De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering van woningen is op grond van het Bouwbesluit 20 dB.  
 
Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het 
verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in een verblijfsgebied en 35 dB in een verblijfsruimte. De 
geluidbelasting op de gevels waar mee gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet 
geluidhinder.  
 
Aangezien bij alle gevels van de nieuwbouwwoningen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, is geen 
hogere waarde aanvraag noodzakelijk. Daarmee dienen de woningen volgens het Bouwbesluit, voor wat betreft de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie, alleen te voldoen aan een minimaal vereiste geluidwering 
van 20 dB. 
 
Indien uitgegaan wordt van de maximale geluidbelasting op de gevels na cumulatie van geluid (51 dB) zal ook zeker een 
goed akoestisch woon- en leefklimaat in de woningen worden gewaarborgd, omdat in onderhavige situatie de 
binnenwaarde van de geluidgevoelige ruimtes, rekening houdend met een minimumeis van 20 dB uit het Bouwbesluit, ten 
hoogste 31 dB zal zijn. 
 
Een berekening naar de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie wordt daarom niet noodzakelijk 
geacht. 
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Verkeersgegevens Priemkruid en Bredestraat (31 augustus 2018) 


Tabel 1: Gegevens 2018 en 2030 


Straat Tussen 
Intensiteit 2018 Intensiteit 2030 


Weekdaggemiddelde Weekdaggemiddelde 
Bredestraat Hooijdonkseweg  en Heksenwielpad 500 500 
Priemkruid/Waterwegbree Waterviolier (doodlopend) 500 500 


Aannames 
Van Priemkruid en Bredestraat zijn geen tellingen beschikbaar. De intensiteiten worden daarom geschat.    
Priemkruid is een 30 km/h weg die enkel de aanliggende woningen ontsluit. Tezamen met Waterweegbree vormt Priemkruid een soort lus met slechts een in- en uitgang. Het is dus in 
feite een doodlopende weg. De intensiteit wordt geschat op 500 mvt/etmaal.  
Bredestraat is een weg in het buitengebied van de Haagse Beemden die vrijwel alleen dient voor de ontsluiting van de aanliggende  woningen en de (agrarische) percelen. Gezien de 
ligging en het smalle profiel zal er geen doorgaand verkeer op deze weg zijn, hoogstens recreatief verkeer. De intensiteit wordt geschat op 500 mvt/weekdag. 


Tabel 2: Verdeling van het verkeer over de gemiddelde weekdag en over de verschillende typen motorvoertuigen. 


Straat 
Dagperiode (07:00 h-19:00 h) Avondperiode (19:00 h-23:00 h) Nachtperiode (23:00 h – 07:00 h) 


% van 
etmaal 


% LV % MZ % ZW % van 
etmaal 


% LV % MZ % ZW % van 
etmaal 


% LV % MZ % ZW 


Gemiddelde wijkontsluitingswegen Breda1 78.6 94.5 4.5 1.0 14.7 97.3 2.0 0.7 6.7 94.6 3.8 1.6 


Tabel 3: Wettelijke maximumsnelheid 


Straat Tussen 
Snelheid 2018 Snelheid 2030 


(km/h) (km/h) 
Bredestraat Hooijdonkseweg  en Heksenwielpad 80 80 
Priemkruid/Waterwegbree Waterviolier (doodlopend) 30 30 


Tabel 4: Overige opvallende wegkenmerken (drempels, rotondes, VRI e.d.) 


Straat Tussen 
Overige wegkenmerken Overige wegkenmerken 


2018 2030 


1 Omdat er van Priemkruid en Bredestraat geen telcijfers beschikbaar zijn is de voertuigverdeling gebaseerd op het gemiddelde van de Bredase wijkontsluitingswegen.  
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Bredestraat Hooijdonkseweg  en Heksenwielpad Smal profiel2 Smal profiel2 
Priemkruid/Waterwegbree Waterviolier (doodlopend) Drempel Drempel 


2 Twee personenauto’s kunnen elkaar niet ongehinderd passeren. Ten minste een van de twee zal flink uit moeten wijken in de berm.  
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Bijlage II
Modelgegevens


Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D)


Bredestr Bredestraat     0,00     0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80   500,00   6,55


Priemkruid Priemkruid     0,00     0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   500,00   6,55


Waterweeg Waterweegbree     0,00     0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   500,00   6,55


3-9-2018 16:56:05Geomilieu V4.30







Bijlage II
Modelgegevens


Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)


Bredestr   3,68   0,84  94,50  97,30  94,60   4,50   2,00   3,80   1,00   0,70   1,60    30,95    17,90     3,97     1,47     0,37     0,16     0,33     0,13     0,07


Priemkruid   3,68   0,84  94,50  97,30  94,60   4,50   2,00   3,80   1,00   0,70   1,60    30,95    17,90     3,97     1,47     0,37     0,16     0,33     0,13     0,07


Waterweeg   3,68   0,84  94,50  97,30  94,60   4,50   2,00   3,80   1,00   0,70   1,60    30,95    17,90     3,97     1,47     0,37     0,16     0,33     0,13     0,07
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Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel


T_01 Toetspunt noordoostgevel blok 4W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_02 Toetspunt noordwestgevel blok 4W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_03 Toetspunt zuidoostgevel blok 4W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_04 Toetspunt zuidwestgevel blok 4W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_05 Toetspunt noordwestgevel blok 3W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_06 Toetspunt zuidwestgevel blok 3W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_07 Toetspunt zuidoostzijde blok 3W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_08 Toetspunt noordoostzijde blok 3W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_01a Toetspunt noordoostgevel blok 4W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


T_04a Toetspunt zuidwestgevel blok 4W     0,00 Relatief     1,50     4,50     7,50 -- -- -- Ja


3-9-2018 16:56:05Geomilieu V4.30
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Modelgegevens


Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Bf


trottoir straatverharding of water rond plangebied 0,00


fietspad langs Waterweegbree 0,00


erf Bredestraat 10 0,50


erf Bredestraat 10a 0,50


erf Bredestraat 9 0,50


fietspad naar Sterrenkruid 0,00


weg straatverharding omgeving Waterviolier 0,00


water watergang ten zuidwesten van wijk 0,00


water watergang bij Priemkruid 0,00


water watergang bij Priemkruid 0,00


water watergang bij Priemkruid 0,00


weg straatverharding omgeving Sterrenkroos 0,00


weg Werftseweg 0,00


weg Bredestraat 0,00


weg bestrating Priemkruid en Waterweegbree 0,00


3-9-2018 16:56:05Geomilieu V4.30
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Modelgegevens


Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k


1 Priemkruid 72 - 94     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


2 Priemkruid 40 - 70     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


3 Priemkruid 2-38     6,00     -0,68 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


4 Priemkruid 1-37     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


5 Priemkruid 39 - 69     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


6 Priemkruid 71 - 89     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


7 Priemkruid 116 - 122     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


8 Priemkruid 124 - 134     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


9 Waterweegbree 2 - 38     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


10 Waterweegbree 40 - 64     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


11 Waterweegbree 68 - 72     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


12 Waterweegbree 74 - 92     6,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


13 Waterweegbree 201 - 237     8,50     -0,01 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


14 Waterweegbree 175 - 199     8,50     -0,50 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


15 Waterweegbree 125 - 171    23,00     -0,81 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


16 Waterweegbree 43 - 123    17,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


17 Waterweegbree 1 - 41    14,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


18 Bredestraat 10A     7,00      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


19 bijgebouw Bredestraat 10A     4,50      0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


20 Waterviolier 136 - 172     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


21 Waterviolier 174 - 204     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


22 Waterviolier 206     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


23 Waterviolier 208     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


24 Waterviolier 210     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


25 Waterviolier 212     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


26 Waterviolier 214     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


27 Waterviolier 216     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


28 Waterviolier 218     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


29 Waterviolier 220     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


30 Waterviolier 222     8,50      0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens


Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k


31 Waterviolier 224    8,50     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


32 IJsdodde 87 - 109    6,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


33 IJsdodde 79 - 85    8,50     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


34 IJsdodde 57 - 77    8,50     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


35 IJsdodde 43 - 55    8,50     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


36 Sterrenkroos 226 - 234    8,50     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


37 Bredestraat 9   10,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


38 Bredestraat 10    7,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


39 bijgebouw Bredestraat 10    7,00     0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


40 bijgebouw Bredestraat 10    6,00     0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


41 bijgebouw Bredestraat 10    4,00     0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


42 bijgebouw Bredestraat 10    3,50     0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


43 bijgebouw Bredestraat 9    8,50     0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


44 bijgebouw Bredestraat 9    7,00     0,00 Relatief Overige gebruiksfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


45 Lisdodde    6,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


46 Sterrenkruid    6,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


47 Sterrenkroos    6,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


48 Watermunt    6,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


blok 3W bouwvlak voor 3 geschakelde nieuwbouwwoningen   10,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


blok 4W bouwvlak voor 4 geschakelde nieuwbouwwoningen   10,00     0,00 Relatief Woonfunctie 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens


Model: basismodel 2030
versie van Priemkruid - Breda


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


ItemID Naam Omschr. ISO_H Min.AH Max.AH H-1 H-n Lengte


        55 waterlijn watergang -1,00 -1,00 -1,00    -1,00    -1,00         2452,61


        57 waterkant watergang  0,00 0,00 0,00     0,00     0,00         2467,12


        59 waterlijn watergang bij Priemkruid -1,00 -1,00 -1,00    -1,00    -1,00         2132,65


        60 waterkant watergang bij Priemkruid     0,00 0,00 0,00     0,00     0,00         2177,32


        63 waterlijn watergang bij Priemkruid -1,00 -1,00 -1,00    -1,00    -1,00          753,93


        64 waterlijn watergang bij Priemkruid -1,00 -1,00 -1,00    -1,00    -1,00          280,72


        65 waterkant watergang bij Priemkruid     0,00 0,00 0,00     0,00     0,00          292,75


        66 waterkant watergang bij Priemkruid     0,00 0,00 0,00     0,00     0,00          759,84
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BIJLAGE III 
Rekenresultaten vanwege de geluidgezoneerde weg 


Bredestraat 
 
 
  







Bijlage III
Rekenresultaten vanwege de Bredestraat


Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 2030


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredestraat
Groepsreductie: Ja


Naam


Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


T_01_A Toetspunt noordoostgevel blok 4W 1,50 34


T_01_B Toetspunt noordoostgevel blok 4W 4,50 35


T_01_C Toetspunt noordoostgevel blok 4W 7,50 37


T_01a_A Toetspunt noordoostgevel blok 4W 1,50 34


T_01a_B Toetspunt noordoostgevel blok 4W 4,50 35


T_01a_C Toetspunt noordoostgevel blok 4W 7,50 36


T_02_A Toetspunt noordwestgevel blok 4W 1,50 38


T_02_B Toetspunt noordwestgevel blok 4W 4,50 38


T_02_C Toetspunt noordwestgevel blok 4W 7,50 40


T_03_A Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 1,50 25


T_03_B Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 4,50 25


T_03_C Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 7,50 19


T_04_A Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 1,50 34


T_04_B Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 4,50 35


T_04_C Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 7,50 36


T_04a_A Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 1,50 32


T_04a_B Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 4,50 33


T_04a_C Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 7,50 34


T_05_A Toetspunt noordwestgevel blok 3W 1,50 38


T_05_B Toetspunt noordwestgevel blok 3W 4,50 38


T_05_C Toetspunt noordwestgevel blok 3W 7,50 40


T_06_A Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 1,50 34


T_06_B Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 4,50 35


T_06_C Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 7,50 36


T_07_A Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 1,50 26


T_07_B Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 4,50 25


T_07_C Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 7,50 26


T_08_A Toetspunt noordoostzijde blok 3W 1,50 34


T_08_B Toetspunt noordoostzijde blok 3W 4,50 35


T_08_C Toetspunt noordoostzijde blok 3W 7,50 36


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE IV 
Rekenresultaten geluidbelasting  


vanwege 30 km/wegen rond planlocatie 
Priemkruid en Waterweegbree 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


  







Bijlage IV
Rekenresultaten vanwege de Priemkruid en Waterweegbree


Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 2030


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Priemkruid
Groepsreductie: Ja


Naam


Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


T_01_A Toetspunt noordoostgevel blok 4W 1,50 21


T_01_B Toetspunt noordoostgevel blok 4W 4,50 21


T_01_C Toetspunt noordoostgevel blok 4W 7,50 21


T_01a_A Toetspunt noordoostgevel blok 4W 1,50 21


T_01a_B Toetspunt noordoostgevel blok 4W 4,50 21


T_01a_C Toetspunt noordoostgevel blok 4W 7,50 21


T_02_A Toetspunt noordwestgevel blok 4W 1,50 10


T_02_B Toetspunt noordwestgevel blok 4W 4,50 11


T_02_C Toetspunt noordwestgevel blok 4W 7,50 11


T_03_A Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 1,50 41


T_03_B Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 4,50 42


T_03_C Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 7,50 42


T_04_A Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 1,50 41


T_04_B Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 4,50 42


T_04_C Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 7,50 42


T_04a_A Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 1,50 44


T_04a_B Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 4,50 45


T_04a_C Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 7,50 45


T_05_A Toetspunt noordwestgevel blok 3W 1,50 5


T_05_B Toetspunt noordwestgevel blok 3W 4,50 5


T_05_C Toetspunt noordwestgevel blok 3W 7,50 3


T_06_A Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 1,50 41


T_06_B Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 4,50 41


T_06_C Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 7,50 41


T_07_A Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 1,50 45


T_07_B Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 4,50 46


T_07_C Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 7,50 46


T_08_A Toetspunt noordoostzijde blok 3W 1,50 39


T_08_B Toetspunt noordoostzijde blok 3W 4,50 41


T_08_C Toetspunt noordoostzijde blok 3W 7,50 41


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE V 
Rekenresultaten cumulatie van geluid 


vanwege wegverkeerslawaai 







Bijlage V
Rekenresultaten cumulatie van geluid vanwege wegverkeer


Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 2030


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam


Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden


T_01_A Toetspunt noordoostgevel blok 4W 1,50 37


T_01_B Toetspunt noordoostgevel blok 4W 4,50 37


T_01_C Toetspunt noordoostgevel blok 4W 7,50 39


T_01a_A Toetspunt noordoostgevel blok 4W 1,50 37


T_01a_B Toetspunt noordoostgevel blok 4W 4,50 37


T_01a_C Toetspunt noordoostgevel blok 4W 7,50 38


T_02_A Toetspunt noordwestgevel blok 4W 1,50 40


T_02_B Toetspunt noordwestgevel blok 4W 4,50 40


T_02_C Toetspunt noordwestgevel blok 4W 7,50 42


T_03_A Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 1,50 46


T_03_B Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 4,50 47


T_03_C Toetspunt zuidoostgevel blok 4W 7,50 47


T_04_A Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 1,50 46


T_04_B Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 4,50 47


T_04_C Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 7,50 48


T_04a_A Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 1,50 49


T_04a_B Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 4,50 50


T_04a_C Toetspunt zuidwestgevel blok 4W 7,50 50


T_05_A Toetspunt noordwestgevel blok 3W 1,50 40


T_05_B Toetspunt noordwestgevel blok 3W 4,50 40


T_05_C Toetspunt noordwestgevel blok 3W 7,50 42


T_06_A Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 1,50 46


T_06_B Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 4,50 47


T_06_C Toetspunt zuidwestgevel blok 3W 7,50 47


T_07_A Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 1,50 50


T_07_B Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 4,50 51


T_07_C Toetspunt zuidoostzijde blok 3W 7,50 51


T_08_A Toetspunt noordoostzijde blok 3W 1,50 45


T_08_B Toetspunt noordoostzijde blok 3W 4,50 47


T_08_C Toetspunt noordoostzijde blok 3W 7,50 47


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Inleiding 


1.1 Aanleiding 


Bouwbedrijf De Delta B.V. heeft het voornemen om binnen het plangebied zeven woningen te 
realiseren. Het plangebied is momenteel braakliggend. De locatie wordt bouwrijp gemaakt en 
vervolgens worden de woningen gerealiseerd. Binnen het plangebied bevinden zich enkele struiken, 
maar geen bomen (met uitzondering van opschot van wilg en berk). De totale oppervlakte van het 
perceel wordt opnieuw ingericht.  
 
In de quickscan die reeds is uitgevoerd, is onderzocht of er door de Wet natuurbescherming (Wnb) 
beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn en of daarvoor nader ecologisch onderzoek nodig is 
(NWC 2017). De aanwezigheid van kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) en de 
waterspitsmuis is op voorhand niet uit te sluiten. ATKB is gevraagd het nader onderzoek uit te voeren. 
 


1.2 Doel 


Het doel van het aanvullende ecologisch onderzoek is om de aan- of afwezigheid van kleine 
marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) en de waterspitsmuis te bepalen binnen de grenzen van 
het plangebied. Indien de genoemde soorten aanwezig zijn dienen de functies van het plangebied 
bepaald te worden. Wordt het plangebied bijvoorbeeld gebruikt als verblijfplaats, foerageergebied 
en/of enkel als passage? Vervolgens wordt ingeschat wat mogelijk nadelige effecten zijn bij uitvoering 
van de plannen en hoe deze voorkomen of verkleind kunnen worden. Hierbij worden ook eventuele 
wettelijke verplichtingen bepaald: kan volstaan worden met het vermijden/beperken van negatieve 
effecten of is een ontheffing op de Wnb nodig?  
 


1.3 Leeswijzer 


In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het plangebied weergegeven en de voorgenomen ruimtelijke 
ingrepen zijn hier benoemd. Hoofdstuk 3 beschrijft de methode voor het veldwerk. In hoofdstuk 4 
worden de resultaten, effecten en maatregelen van het onderzoek beschreven. Tot slot worden in 
hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen verwoord. 
 







 


Nader ecologisch onderzoek Priemkruid Breda 
Kenmerk: 20180031/rap01, versie 1, 19 maart 2018 


Blz. 2 van 9 
 


  


2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE EN NADER ONDERZOEK 


2.1 Beschrijving huidige situatie 


Het plangebied bevindt zich aan de Priemkruid in de bebouwde kom van Breda (provincie Noord-
Brabant). Zie figuur 2-1 voor de locatie. Het plangebied grenst met één zijde aan Priemkruid Breda en 
met de overige zijden aan een watergang. Het plangebied is onverhard, maar er is wel een betonnen 
fundering aanwezig. Langs de buitenrand van de fundering zijn (vochtige) greppels aanwezig. Natte 
laagtes en de oevers aan de buitenzijden van het plangebied zijn dominant begroeid met riet. De 
hogere delen zijn begroeid met gras en/of bramenstruweel. Het bramenstruweel bevindt zich enkel 
buiten de betonnen fundering. De oppervlakte binnen de fundering bestaat voornamelijk uit grasland. 
In het plangebied zijn geen bomen aanwezig met uitzondering van jonge opslag van wilg en berk. 
Tussen Priemkruid en het plangebied zijn jonge aangeplante essen aanwezig (deze maken geen 
onderdeel uit van het plangebied). In figuur 2-2 is een impressie van het plangebied weergegeven.  
 


 
Figuur 2-1. Globale ligging plangebied (rood omlijnd). De betonnen fundering in het perceel is (blauw 
omlijnd). Bron ondergrond: Google Maps. 
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Figuur 2-2. Huidige situatie plangebied: linksboven is een overzicht van het perceel; rechtsboven betreft 
de noordoostelijke oever van het perceel waarbij de laagtes begroeid zijn met oevervegetatie (riet en 
pitrus) en de hoogtes met grasland; linksonder is een impressie van de noordwestelijke oever van het 
perceel welke een dominante rietbegroeiing bevat (op de afbeelding is tevens berk opschot te zien); 
rechtsonder geeft een indruk van de betonnen fundering die in het plangebied aanwezig is (tevens is een 
sporenbuis zichtbaar welke hier geplaatst voor nader onderzoek). 
 


2.2 Werkzaamheden en toekomstige situatie 


Het voornemen is om zeven nieuwbouwwoningen op de projectlocatie te realiseren (zie figuur 2-3). De 
locatie ligt al geruime tijd braak en dient voor de ontwikkelingen volledig bouwrijp gemaakt te worden. 
Daarbij wordt alle begroeiing verwijderd en het perceel geëgaliseerd. 


  
Figuur 2-3. Beoogde toekomstige situatie voor de projectlocatie. 
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3 METHODE  


Werkwijze 
Tijdens de quickscan (zie bijlage 1) is geconcludeerd dat het plangebied geschikt is voor de 
waterspitsmuis, wezel, bunzing en hermelijn. In het rapport staat aangegeven dat er voldoende 
dekking aanwezig is en dat in de nabije omgeving geschikt leefgebied aanwezig is voor kleine 
marterachtigen. De riet,- en moerasvegetatie langs de oevers is geschikt voor de waterspitsmuis.  
 
Op basis van de bevindingen uit deze quickscan, expert judgement en de onderzoeksmethoden van 
de Werkgroep Kleine Marterachtigen (Zoogdiervereniging, 2017) is een nader onderzoek opgezet met 
drie veldbezoeken. De werkgroep heeft in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een 
praktische handreiking voor onderzoek naar kleine marterachtigen beschreven waarin staat hoe 
initiatiefnemers en ecologische adviesbureaus de aan/afwezigheid van kleine marterachtigen kunnen 
aantonen (Zoogdiervereniging, 2017). Deze handreiking is vergelijkbaar met de voormalige 
Soortenstandaarden en de thans geldende Kennisdocumenten van Bij12. Op basis van deze 
praktische handreiking is de uitgevoerde onderzoeksinspanning voor het aantonen van 
aan/afwezigheid van kleine marterachtigen vastgesteld.  
 
Onderzoek naar de waterspitmuis is uitgevoerd door ze aan te tonen met behulp van eDNA uit 
bodemmonsters. Dit is een innovatieve methode die door bevoegd gezag geaccepteerd wordt over 
het aantonen van de aan- of afwezigheid van de waterspitsmuis. Een voordeel van onderzoek met 
behulp van eDNA ten opzichte van regulier onderzoek met vallen is dat het gedurende het gehele jaar 
uitgevoerd kan worden. Regulier onderzoek had op zijn vroegst in augustus 2018 kunnen 
plaatsvinden en is daarnaast veel intensiever.  
 
Voor het onderzoek zijn drie veldbezoeken uitgevoerd waarin de werkzaamheden voor de kleine 
marterachtigen en de waterspitsmuis zijn gecombineerd (zie tabel 3-1. en figuur 3-1.). De paragrafen 
3.2 en 3.3 beschrijven per soortgroep de uitgevoerde methodiek voor de veldbezoeken.  
 
Tabel 3-1. veldbezoeken 


Datum Werkzaamheden Voor soortgroep 


12 februari 2018 Controle sporen in plangebied, plaatsen 
cameraval, marterbox en twee sporenbuizen 


Kleine marterachtigen en 
waterspitsmuis 


 Verzamelen bodemsamples Waterspitsmuis 


19 februari 2018 Controle cameraval, marterbox, 
sporenbuizen 


Kleine marterachtigen 


 Verplaatsen sporenbuizen Kleine marterachtigen 


26 februari 2018 Ophalen cameraval, marterbox en 
sporenbuizen 
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Figuur 3-1. Locaties van de sporenbuizen, mostela, cameraval en sameplelocaties eDNA voor de 
waterspitsmuis.  


 


3.1 Kleine marterachtigen 


Voorafgaand aan het plaatsen van veldmaterialen is het plangebied onderzocht op potentieel 
geschikte locaties voor kleine marterachtigen. Daarbij is gelet op wissels, sporen en het 
voedselaanbod (muizenholen en molshopen). De volgende methoden zijn gebruikt voor het nadere 
onderzoek: 


- Een cameraval (voor bunzing).  
- Marterbox en sporenbuizen (voor wezel en hermelijn). 


3.1.1 Cameraval 


De cameraval wordt geplaatst voor grotere marterachten zoals in dit geval de bunzing. Deze methode 
is niet geschikt voor hermelijn en wezel, omdat de trefkans zeer klein is. De cameraval is gedurende 
twee weken (12 februari t/m 26 februari) op een wissel langs de oever gericht. De bunzing wordt 
namelijk regelmatig aangetroffen in natte terreinen en oeverzones van wateren 
(www.stichtingkleinemarters.nl). Op 19 februari is tijdens een tussentijds veldbezoek de 
geheugenkaart verwisseld, de functionaliteit van de cameraval gecontroleerd en nieuw lokvoer 
(sardines) geplaatst. De camera is gedurende twee weken op dezelfde positie gebleven (zie figuur 3-2 
voor een impressie). Conform protocol dient de camera na één week verplaatst te worden, maar dit is 
in verband met de beperkte omvang van het terrein en de verminderde geschiktheid van andere 
locatie niet gedaan. De camera is voor het onderzoek op filmstand gezet, met een filmlengte van 30 
seconden. Hier is voor gekozen omdat films meer beelden vastleggen dan bijvoorbeeld foto’s, 
waarmee de determinatie vereenvoudigd wordt.  
 







 


Nader ecologisch onderzoek Priemkruid Breda 
Kenmerk: 20180031/rap01, versie 1, 19 maart 2018 


Blz. 6 van 9 
 


  


 
Figuur 3-2. Cameraval (rood omcirkeld) 


3.1.2 Marterbox en sporenbuizen 


Op 12 februari zijn een marterbox en twee sporenbuizen gepositioneerd in/langs mogelijke wissels 
(zie voor een impressie figuur 3-3.). Wezel en hermelijn vermijden open ruimtes en zijn daarom zelden 
op een cameraval vastgelegd. De marterbox en sporenbuis zijn geschikt voor wezel en hermelijn, 
omdat de dieren hierbij niet hun dekking hoeven te verlaten. Een marterbox is een kist met cameraval 
waar een sporenbuis in verwerkt zit. Om de trefkans te vergroten is de marterbox tijdens de 
veldbezoeken (12 en 19 februari) voorzien van lokstof (sardines). De sporenbuizen zijn voorzien van 
een houtenplankje met stempelkussen (paraffineolie met actieve kool) in het midden. Rondom de 
twee uiteinden is papier bevestigd om pootafdrukken te verzamelen van dieren die door de buis lopen 
(zie voor de opbouw van een sporenbuis figuur 3-4.). De sporenbuizen zijn tijdens de velbezoeken (12 
en 19 februari) voorzien van lokstof (kattenvoer). Tijdens de tussentijdse controle (19 februari) is de 
geheugenkaart in de marterbox verwisseld en is het papier van de sporenplanken verzameld. Deze 
planken zijn van nieuw papier voorzien. Verder zijn de sporenbuizen op andere locaties (met 
sporen/wissels) geplaatst. Net als de cameraval is de camera in de marterbox voor het onderzoek 
ingesteld op camera modus met een opname van 30 seconden. 
 


Figuur 3-3. Marterbox bedekt met riet (links), sporenbuis in bramenstruweel (rechts).  
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Figuur 3-4. Opbouw sporenbuis 


 


3.2 Waterspitsmuis 


Onderzoek naar de waterspitsmuis is uitgevoerd met behulp van eDNA uit bodemmonsters. De 
monsters zijn genomen middels de methode van Datura (zie bijlage 2). Voor dit onderzoek zijn 3 
bodemmonsters in de oeverzones genomen (zie figuur 3-1.) De monsters zijn verzameld op 19 
februari 2018 en vervolgens in het laboratorium geanalyseerd.   
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4 RESULTATEN, EFFECTEN EN MAATREGELEN  


4.1 Kleine marterachtigen 


4.1.1 Resultaten 


Tijdens het onderzoek zijn geen (sporen van) beschermde soorten aangetroffen.  
In totaal zijn er met de cameraval en marterbox 18 beelden verzameld. Daarbij zijn enkel beelden van 
huiskatten vastgelegd die aantonen dat de apparatuur de gehele onderzoeksperiode goed heeft 
gefunctioneerd (zie figuur 4-1). Het papier van de sporenbuizen is blanco gebleven, ook algemene 
soorten (Bijvoorbeeld veldmuis en bruine rat) zijn niet aangetroffen.  
 


 
Figuur 4.1. Resultaat wildcamera (links) en de poot van een kat in de marterbox (rechts).  


4.1.2 Effecten en maatregelen 


Het onderzoek heeft aangetoond dat kleine marterachtigen niet aanwezig zijn in het plangebied. 
Derhalve heeft de ingreep geen negatief effect op deze beschermde soorten en is de aanvraag van 
een ontheffing op de Wet natuurbescherming niet aan de orde, 
 


4.2 Waterspitsmuis 


4.2.1 Resultaten 


In geen van de samples is eDNA van de waterspitsmuis aangetoond (zie bijlage 3). 


4.2.2 Effecten en maatregelen 


De eDNA analyse heeft voldoende aangetoond dat de waterspitmuis niet aanwezig is in het 
plangebied. Derhalve is geen sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming en is de 
aanvraag van een ontheffing niet aan de orde. 
 


4.3 Algemene broedvogels en de zorgplicht 


De aanwezigheid van algemene broedvogels in het plangebied is te verwachten. Hiermee dient 
rekeningen gehouden te worden, evenals met de algemene zorgplicht. Dit is reeds beschreven in de 
quickscan (zie bijlage 1).  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 


Op basis van het nader onderzoek is de aanwezigheid van kleine marterachtigen en de 
waterspitsmuis uitgesloten. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing voor de Wet natuurbescherming 
te worden aangevraagd.  
Wel dient rekening gehouden te worden met de algemene zorgplicht en dient rekening gehouden te 
worden met algemene broedvogels. 
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Samenvatting 


 


 


Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid 


en om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplichtin-


gen en aanbevelingen) gelezen te worden. 


 


Soortgroep Effecten beschermde soorten Verplichtingen 


Vleermuizen Geen - Zorgplicht: bijvoorbeeld maatregelen    


om verstoring door verlichting in toe-


komstige situatie zoveel mogelijk te 


voorkomen 


Vogels vaste  


verblijfplaats 


Geen - Zorgplicht 


Overige vogels Mogelijke verstoring of vernieling 


broedsels 


- Zorgplicht 


- Werken buiten broedseizoen en/of 


check door ecologisch deskundige 


Grondgebonden zoog-


dieren 


Mogelijke verstoring van be-


schermde soorten 


- Vervolgonderzoek voor marterachti-


gen en Waterspitsmuis 


- Zorgplicht: bijvoorbeeld door werk-


zaamheden overdag uit te voeren 


Vaatplanten Geen - Zorgplicht 
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1. Inleiding 


 


 


Er bestaan plannen om aan het Priemkruid in Breda zeven nieuwbouwwoningen te 


realiseren. 


 


In het kader van de Wet natuurbescherming dient bij dergelijke ruimtelijke ingrepen on-


derzoek gedaan te worden naar de (mogelijk) aanwezige natuurwaarden en dient een 


beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op 


deze waarden. 


 


JUUST heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) gevraagd een quickscan 


flora en fauna op deze locatie uit te voeren en te adviseren omtrent de relevante na-


tuurwetgeving. 
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Figuur 1: Ligging plangebied (rood omcirkeld) in de omgeving 


Figuur 2: Begrenzing plangebied (blauw gearceerd)  


          Bron: JUUST, 2017 
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2. Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 


 


 Gebiedsbeschrijving 


Het plangebied bevindt zich aan de Priemkruid in de bebouwde kom van Breda (pro-


vincie Noord-Brabant).In het plangebied zijn geen bomen en gebouwen aanwezig. Wel 


is er langs de rand net buiten het plangebied jonge aanplant van Es aanwezig. Tevens 


zijn er op het terrein struiken aanwezig. In figuur 2 is de begrenzing van het plangebied 


weergegeven. Op foto 1 is de watergang welke aan de rand van het plangebied ligt te 


zien en op foto 2 is het plangebied te zien. 


 


Foto 1: Watergang aan rand plangbebied  Foto 2: Plangebied 


 


Beschermde gebieden 


Het dichtstbijzijnde gebied dat onder de bescherming van de Wet natuurbescherming 


valt is Natura 2000-gebied ‘Ulvenhoutsebos’ (figuur 3). Dit Natura 2000-gebied bevindt 


zich op ruim 9 kilometer afstand vanaf het plangebied. Vanwege deze relatief grote af-


stand en het gegeven dat bebouwing van Breda, meerdere wegen en een spoorlijn 


zich tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied bevinden, worden er geen signi-


ficant nadelige effecten op de aangewezen habitattypen en doelsoorten van dit Natura 


2000-gebied verwacht als gevolg van verstoring door geluid, licht, trillingen en dergelij-


ke. Voor deze storingsfactoren is daarom geen verdere toetsing aan de natuurwetge-


ving nodig. Bij een verwachte toename in stikstofdepositie, bijvoorbeeld als gevolg van 


een toename in verkeersgeneratie of uitstoot van de bebouwing, is wel een toetsing in 


het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nodig. Een dergelijke toet-


sing is niet opgenomen in dit onderzoek. 


 


Daarnaast grenst het plangebied aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Omdat er, 


als gevolg van de voorgenomen plannen, geen oppervlakte aan NNN verloren gaat, is 


er geen toetsing aan de wet- en regelgeving omtrent het NNN nodig. 
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Figuur 3: Ligging plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. het NNN en Natura 2000-gebied het Ulvenhoutse bos 


 


 Voorgenomen plannen 


Het voorgenomen plan is om op het plangebied zeven nieuwbouwwoningen te realise-


ren.  
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3. Wettelijk kader  


 


In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 


vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescher-


ming van soorten als bescherming van gebieden.  


 


Soortbescherming 


Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opge-


nomen, waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flo-


ra- en faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de 


volgende pagina).  


 


De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 


de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepa-


lingen uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het 


aanleggen van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden 


van industriegebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van 


bestemmingsplannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het 


zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient 


bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een 


toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen be-


vatten: 


 Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plan-


tensoorten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 


 Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van 


de activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de in-


vloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn; 


 Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de be-


schermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 


 


De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in 


de artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 


3.1), alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en 


“overige soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Pro-


vincies mogen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen 


voor bepaalde soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht 


van alle beschermde soorten is te vinden in bijlage 1.  
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Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Soorten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 


Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb over-


treden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te 


worden bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het overtre-


den van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 


alleen verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden: 


 


 


 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet Natuurbescherming: 


 


Artikel 3.1 


1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels 


van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 


2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als be-


doeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg 


te nemen. 


3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 


onder zich te hebben. 


4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 


 


Artikel 3.5 


1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 


de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 


van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-


gen. 


2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 


3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 


opzettelijk te vernielen of te rapen. 


4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als be-


doeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 


5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 


of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-


zettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernie-


len.  


 


Artikel 3.10 


1. Het is verboden: 


a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-


ders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onder-


deel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 


b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 


in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 


c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij de-


ze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 


te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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 Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 


 Zij is nodig:  


a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of 


b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang; of 


c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 


 Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 


soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhou-


ding te laten voortbestaan.  


Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden 


van groot openbaar belang”.   


Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het tref-


fen van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel 


kan in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maat-


regelen goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, 


wordt door hen een “positieve afwijzing” afgegeven.   


 


Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan 


en, in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevin-


dingen uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uit-


gevoerd zullen worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde 


plant- en diersoorten in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te 


voorkomen, dan wel te beperken.  


 


Overige soorten  


Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 


artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toe-


passing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een der-


gelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het over-


treden van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb.  


Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 


mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 


verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 


deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is 


voor de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.  


 


Zorgplicht 


Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit 


artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige ge-


volgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten 


worden. 
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Gebiedsbescherming 


Bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden vindt onder de 


Wet Natuurbescherming plaats via Europese Natura 2000 -gebieden. De Wet Natuur-


bescherming regelt de bescherming van specifieke natuurwaarden in gebieden die in 


het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen en/of aangemeld zijn 


als speciale beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze beschermde ge-


bieden zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld waarin beschreven staat voor welke (na-


tuurlijke) habitats en dier- en plantensoorten het gebied aangewezen is. Voor deze 


kwalificerende waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld.  


Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of 


meerdere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergun-


ningplichtig of moeten de goedkeuring, een “bestuurlijk oordeel”, van het bevoegd ge-


zag hebben (in veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit 


de minister van Economische Zaken). Zij oordelen dan dat een vergunning niet nodig 


is. Of deze goedkeuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zoge-


naamde habitattoets.  


Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen: 


 Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het ka-


der van de Wet natuurbescherming; 


 Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet signi-


ficant en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit 


volgt dat een vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oor-


deel van het bevoegd gezag nodig; 


 Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring 


en/of er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient 


een passende beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig. 


 


Een ‘passende beoordeling’ is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) 


de effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project 


of handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten 


worden in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald.  


Indien uit de passende beoordeling volgt dat er significant nadelige gevolgen op zullen 


treden, moeten de plannen getoetst worden aan de zogenaamde ADC-criteria; 


1. Zijn er Alternatieven? 


2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang? 


3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?  


 


Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot signi-


ficant nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief ge-


kozen worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische 


belangen.  
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Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van een dwingende reden 


van groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen 


worden, kan vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden. 


 


Natuurnetwerk Nederland (NNN) 


Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een Neder-


lands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies 


zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. De 


bescherming van het natuurnetwerk is opgenomen in de Verordening Ruimte van de 


desbetreffende provincie en valt hiermee buiten de Wet Natuurbescherming.  


Natuurwaarden van het NNN worden afgemeten aan doelsoorten. Het is belangrijk dat 


verlies van en winst aan belangrijke natuurwaarden hieraan worden afgemeten. Ruim-


telijke ingrepen moeten vooraf worden getoetst op hun effect op het areaal, de samen-


hang en de kwaliteit van het NNN. Ingrepen die geen significant negatief effect op we-


zenlijke kenmerken en waarden van het NNN hebben, kunnen in principe doorgang 


vinden. Als echter het tegenovergestelde geldt, hangt doorgang van de plannen onder 


meer af van het belang van de plannen en van de mogelijkheden voor mitigatie en 


compensatie. Hierbij geldt het 'Nee, tenzij-regime'. Per saldo dient de kwaliteit en/of 


kwantiteit van het NNN te verbeteren. Waar Natura 2000 -gebieden met het NNN over-


lappen, blijft ook het NNN-regime gelden. 
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4. Methode 


 


In het kader van de Wet natuurbescherming is een quickscan flora en fauna uitge-


voerd. Deze quickscan bestond uit een veldbezoek en een literatuuronderzoek. Voor 


het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van verspreidingsgegevens van soorten 


verzameld door instanties zoals o.a. Stichting RAVON. Op basis van het literatuuron-


derzoek is bepaald voor welke soortgroepen de aanwezigheid en/of geschiktheid van 


het plangebied onderzocht diende te worden. Tijdens de quickscan is rekening gehou-


den met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, vogels met een vaste verblijf-


plaats en beschermde grondgebonden zoogdieren en vaatplanten.  


Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders omdat 


de bodem te voedselrijk is om als biotoop voor de waardplanten van deze vlindersoor-


ten te kunnen dienen. Bovendien komen de meeste beschermde vlindersoorten op 


slechts een aantal locaties in Nederland voor (voornamelijk natuurgebieden). Om deze 


reden is deze soortgroep buiten beschouwing van de quickscan gelaten. Beschermde 


reptielen, amfibieën, ongewervelden en vissen worden op basis van habitateisen, ver-


spreidingsgegevens en kenmerken van het plangebied niet verwacht. Om deze reden 


kon de aanwezigheid van beschermde soorten uit deze soortgroep op voorhand wor-


den uitgesloten. 


 


Het veldbezoek is op 24 november 2017 uitgevoerd door twee medewerkers van het 


NWC. De temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg ongeveer 8 °C, het was half be-


wolkt en de wind had een kracht van 2 Bft. Deze gegevens zijn door de medewerkers in 


het veld gemeten of ingeschat.  


 


Vleermuizen 


 Het plangebied is beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen (bijlage 2). 


Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bomen aan de rand van het plan-


gebied als verblijfplaats voor vleermuizen. Er is o.a. gelet op de ouderdom van de bo-


men, de aanwezigheid van holtes en spleten en de kenmerken van deze holtes en 


spleten.   


 Ook is beoordeeld of er binnen en in de directe omgeving van het plangebied poten-


tieel belangrijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen aanwezig zijn, zoals 


bomenrijen, andere groene, lijnvormige landschapselementen en (kleinschalige) wei-


landen en andere (half) open gebieden. Hierbij is tevens gelet op het aanbod van ge-


schikt foerageergebied in de omgeving van het plangebied.  


 


 Vogels met een vaste verblijfplaats 


 Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Wet natuurbe-


scherming. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). Voorbeelden 


van deze vogels zijn de Buizerd (Buteo buteo) en de Sperwer (Accipiter nisus). Tijdens 
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de quickscan is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van nesten van vogels 


met een vaste verblijfplaats en de functionele leefomgeving. Hierbij is bepaald welke 


gevolgen de voorgenomen plannen voor deze vogels en hun functionele leefomgeving 


met zich meebrengen (zoals verstoring door geluid). Ondermeer is gelet op sporen 


(braakballen, veren, uitwerpselen, etc), nesten (o.a. horsten en oude kraaiennesten) en 


waarnemingen van de betreffende vogelsoorten (geluid/zicht territorium indicerend ge-


drag). Tevens is bekeken of het plangebied een significant onderdeel zou kunnen zijn 


van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats.  


 


 Grondgebonden zoogdieren 


 De Bever (Castor fiber), de Steenmater (Martes foina), de Wezel (Mustela nivalis), de 


Bunzing (Mustela putorius), de Hermelijn (Mustela erminea), de Noordse woelmuis 


(Microtus oeconomus) en de Waterspitsmuis (Neomys fodiens) komen in de omgeving 


van het plangebied voor. Dit blijkt uit verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereni-


ging en uit eigen gegevens van het NWC. Om deze reden is tijdens de quickscan be-


oordeeld in hoeverre het plangebied geschikt is voor deze diersoorten en is gezocht 


naar sporen waaruit de aanwezigheid deze soorten afgeleid kan worden, zoals bever-


burchten, holen, geurmerken, vraatsporen en uitwerpselen. 


 


 Vaatplanten 


 Het merendeel van de vaatplanten die onder de bescherming van de Wet natuurbe-


scherming valt, komt niet voor in de omgeving van het plangebied. Dit blijkt uit ver-


spreidingsgegevens van de NDFF (telmee.nl). Omdat een groot deel van de soorten 


eind november nog niet zichtbaar zijn, is tijdens de quickscan bepaald in hoeverre het 


plangebied geschikt is als groeiplaats voor deze soorten. Hierbij is onder andere gelet 


op het type bodem dat aanwezig is binnen het plangebied en de vochtigheid van deze 


bodem. Aan de hand hiervan zijn de gevolgen van de plannen voor beschermde vaat-


planten bepaald. 
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5. Resultaten  


 


Vleermuizen 


Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. In de bomen aan de rand van 


het plangebied zijn geen holtes of spleten aangetroffen die geschikt zijn als verblijf-


plaats voor vleermuizen. Om deze reden kan de aanwezigheid van vaste verblijfplaat-


sen van vleermuizen binnen het plangebied uitgesloten worden.   


Het plangebied zal wel door voornamelijk grotere vleermuissoorten, zoals de Laatvlie-


ger (Eptesicus serotinus) gebruikt worden als foerageergebied. Het betreft echter geen 


essentieel foerageergebied: In de directe omgeving is voldoende alternatief foerageer-


gebied aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van de tuinen die bij de omliggende wonin-


gen horen.  


Binnen of op de grenzen van het plangebied zijn geen essentiële vliegroutes aanwezig. 


Dit omdat de bomen binnen het plangebied niet in verbinding staan met andere lijn-


vormige, aaneengesloten bomenrijen.  


 


Vogels met een vaste verblijfplaats 


Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. Tijdens het veldbezoek voor de 


quickscan zijn ook geen aanwijzingen gevonden dat vogels zoals Gierzwaluw (Apus 


apus) en/of Huismus (Passer domesticus) in de buurt van het plangebied aanwezig 


zijn. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van deze soorten kan worden uitgesloten. 


 


In de bomen aan de rand van het plangebied zijn wel nesten aangetroffen die afkom-


stig zijn van de Ekster (Pica pica). Doordat de bomen buiten het plangebied staan gaat 


het hierbij niet om bomen die weggehaald moeten worden. Er zijn geen nesten van 


soorten met een vaste verblijfplaats aanwezig in deze bomen. Om deze reden kan de 


aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen met voldoende zekerheid uit-


gesloten worden. 


 


 Grondgebonden zoogdieren 


 Tijdens het veldbezoek voor de quickscan is gebleken dat het gebied geschikt is voor 


meerdere soorten grondgebonden zoogdieren namelijk: Waterspitsmuis (Neomys 


fodiens), Wezel (Mustela nivalis), Bunzing (Mustela putorius) en Hermelijn (Mustela 


erminea). Er is voldoende dekking aanwezig in het plangebied voor marterachtigen en 


aan de andere kant van de watergang is geschikt leefgebied voor meerdere marterach-


tigen. Voor de Waterspitsmuis is het plangebied mogelijk geschikt vanwege het vele 


riet en moerasvegetatie wat zich bevind langs de oevers. 
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Vaatplanten 


Het plangebied vormt geen geschikt biotoop voor beschermde vaatplanten die in de 


omgeving van het plangebied voorkomen. Dit omdat deze soorten niet voorkomen in 


de matig tot zeer voedselrijke gronden waaruit het plangebied grotendeels bestaat.  


De aanwezigheid van beschermde vaatplanten binnen het plangebied kan met vol-


doende zekerheid uitgesloten worden.  
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 


 


Vleermuizen 


De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes van vleermuizen 


binnen of op de grenzen van het plangebied kan uitgesloten worden. Wel zal het plan-


gebied door vleermuizen gebruikt worden als foerageergebied. Het gaat hier echter 


niet om essentieel foerageergebied; in de directe omgeving zijn voldoende geschikte 


foerageergebieden aanwezig, zoals de tuinen van de omliggende woningen. Nadelige 


effecten op foerageergebied van vleermuizen kunnen daarom uitgesloten worden.  


Vanuit de Wet natuurbescherming bestaan er geen verdere verplichtingen ten aanzien 


van verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Wel wordt aan-


geraden om het gebruik van verlichting in de toekomstige situatie zoveel mogelijk te 


beperken of om maatregelen te nemen om verstoring door verlichting zoveel mogelijk 


te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van vleermuisvriendelijke verlich-


ting (amberkleurig) en armaturen die ervoor zorgen dat het licht naar beneden wordt 


gericht.  


 


Vogels met een vaste verblijfplaats 


In de directe omgeving van het plangebied zijn geen jaarrond beschermde 


verblijfplaatsen van vogels aangetroffen. Daarnaast maakt het plangebied geen deel uit 


van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats: in de 


directe omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Vanuit de Wet 


natuurbescherming bestaan er daarom geen verdere verplichtingen ten aanzien van 


deze vogelsoorten. 


 


Aangeraden wordt om verstorende werkzaamheden zoals hei-, kap- en 


rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot en met half 


juli)* uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is, dient voorafgaand door een ecologisch 


deskundige bepaald te worden of er sprake is van broedgevallen binnen of in de directe 


omgeving van het plangebied. Wanneer er broedgevallen binnen de invloedsfeer van de 


werkzaamheden worden vastgesteld en er sprake zal zijn van vernietiging of verstoring 


met een wezenlijke invloed, kunnen de werkzaamheden pas verder gaan wanneer de 


jonge vogels het nest hebben verlaten. Of dit aan de orde is, kan pas vastgesteld wor-


den na een nieuwe inspectie vlak voorafgaand aan de werkzaamheden en wanneer de 


planning van de werkzaamheden bekend is.  


  


 *Voor het broedseizoen wordt in de Wet natuurbescherming geen standaard periode gehanteerd. Onder 


andere afhankelijk van de vogelsoort en de weersomstandigheden waardoor deze periode langer dan wel 


korter zou zijn 
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 Grondgebonden zoogdieren 


 Het plangebied vervult mogelijk een functie voor kleine marterachtigen zoals Wezel, 


Bunzing en Hermelijn en voor de Waterspitsmuis. Om aanwezigheid van deze soorten 


aan te kunnen tonen, dan wel uit te kunnen sluiten, is vervolgonderzoek nodig. Dit ver-


volgonderzoek zou kunnen bestaan uit het ophangen van wildcamera’s en/of marter-


box om marterachtige soorten vast te kunnen leggen in het plangebied. Voor de Wa-


terspitsmuis zou er vallenonderzoek plaats moeten vinden om met zekerheid vast te 


kunnen stellen of uit te sluiten dat de soort het plangebied voorkomt. 


 


Vaatplanten 


Binnen het plangebied komen geen beschermde vaatplanten voor. Vanuit de Wet 


natuurbescherming bestaan er daarom geen verdere verplichtingen ten aanzien van 


deze soortgroep. Wel dienen maatregelen in het kader van de zorgplicht genomen te 


worden (zie onder). 


 


Zorgplicht 


Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht. 


Deze houdt in dat mogelijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover re-


delijk, zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te 


voldoen zijn bijvoorbeeld: 


 Vlak voorafgaand aan de werkzaamheden roering in het water creëren, zodat vis-


sen vroegtijdig het werkgebied kunnen verlaten; 


 Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die 


tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te ver-plaatsen 


naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit gebeurt door 


onder andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen) gefa-


seerd te verwijderen; 


 Werkzaamheden in het water worden niet uitgevoerd als er vorst is of als er ijs op 


het water aanwezig is; 


 De werkzaamheden in het water worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoeli-


ge perioden van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwin-


tering. Er wordt daarom bij voorkeur niet gewerkt in de periode maart t/m juli. De 


werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd van augustus tot en met ok-


tober; 


 Het dempen van watergangen wordt in één richting en naar open water toe uitge-


voerd, zodat vissen de kans krijgen om te vluchten;  


 Indien een geïsoleerde watergang gedempt wordt, wordt deze leeggevist door het 


waterniveau omlaag te brengen en zoveel mogelijk aanwezige vissen te vangen 


en te verplaatsen naar geschikte watergangen die intact blijven;  


 In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zo-


veel mogelijk overdag uitgevoerd. 
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Tijdens de bouwfase moet daarnaast rekening gehouden worden met de kans op 


vestiging door (beschermde) pionierssoorten, zoals de Rugstreeppad, de Kleine ple-


vier (Charadrius dubius) en de Oeverzwaluw (Riparia riparia). De volgende maat-


regelen worden getroffen: 


 Er wordt voorkomen dat in de broedtijd van de Oeverzwaluw steilwanden in zand-


lichamen op het bouwterrein aanwezig zijn. Mocht er toch sprake zijn van broed-


gevallen, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat nestholtes niet meer 


in gebruik zijn; 


 Voorbelast terrein kan aantrekkelijk zijn voor een soort als de Kleine plevier. Plaat-


sing van vlaggetjes kan het terrein minder aantrekkelijk maken. Als er sprake is 


van een broedgeval, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat eieren uit-


gekomen zijn; 


 Het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomerhalfjaar (van-


af april) wordt voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater voor de 


Rugstreeppad aanwezig is. 
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wet natuurbescherming 


 


 


In het kader van de Wet Natuurbescherming worden alle in Europa voorkomende en in het wild leven-


de vogels en onderstaande soorten uit overige soortgroepen beschermd:  


 


 


 


 


 


 







 


 







 


 


Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  


 


 


Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze wet is 


bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de 


ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 


 


Verblijfplaatsen 


Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en 


gebouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar 


overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten, 


alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-


verblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussen-


kwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats 


gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer 


elders het klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast 


wat betreft de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor 


instandhouding van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 


 


Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene Bu-


reaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gege-


vensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak geïn-


ventariseerd moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een gebouw of een 


potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een langlo-


pend onderzoek nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om on-


nodige vertraging te voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de voorgenomen 


plannen rekening te houden met deze onderzoeksperiode.    


 


Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 


 indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 


 indien vleermuizen aangetroffen zijn. 


 


Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een 


verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  


 er sprake is van een kraamkolonie; 


 er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 


 er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 


 de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 


verdwijnen van de verblijfplaats. 


 


De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbe-


scherming niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief ver-


stoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden moe-


ten blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het leef-


gebied voor de betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.  







 


 


Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende mitige-


rende maatregelen nodig zijn: 


 niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  vast-


gesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object, om-


dat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra kwets-


baar); 


 vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn de-


ze wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.  


 


Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  


worden bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing 


nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden over-


treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet vol-


doende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende 


maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing 


nodig. Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar 


belang.  


 


Jachtgebied en vliegroutes 


Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes 


(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij gel-


den als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het ge-


ding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing 


nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een 


groot openbaar belang.  


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Bijlage 3: Vogels en ruimtelijke ingrepen  


 


 


Als mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 


en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming 


aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er in-


derdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) 


te laten keuren. Indien goedgekeurd, wordt door de provincie een “positieve afwijzing” afge-geven.  


Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 


rust- en verblijfplaats te garanderen of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld 


het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond 


van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  


 


De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 


 Is er een wettelijk belang? 


 Is er een andere bevredigende oplossing? 


 Komt de gunstige staat van instandhouding in gevaar? 


 


“Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling” of een “dwingende reden van groot openbaar belang” gelden 


echter niet als een wettelijk belang. Dit betekent dat de provincie in het kader van ruimtelijke ingrepen 


alleen een positieve afwijzing af kan geven.  


 


Bescherming van vogelnesten  


Artikel 3.1 lid 2 uit de Wet Natuurbescherming luidt:  


“Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 


vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen”. 


 


Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventueel aan-


wezige vogelnesten. Er is sprake van een nest wanneer er nestindicatief gedrag is waargenomen 


en/of er een broedsel aanwezig is. Het vernielen of beschadigen van een nest is verboden. Dit geldt 


voor alle vogelsoorten. De meeste vogels maken echter elk broedseizoen een nieuw nest of zijn goed 


in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen onder de 


bescherming van de Wnb wanneer het in gebruik is (tijdens het broedseizoen). Wanneer een dergelijk 


nest niet in gebruik is, is geen ontheffing nodig voor het vernielen of beschadigen ervan.  


Verstoring van vogels is ook verboden, maar er bestaat een uitzondering voor verstoring die niet van 


wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 


5 Wnb). Dit betekent dat verstoring tijdens het broedseizoen toegestaan is, mits de staat van instand-


houding van de betreffende vogelsoort gewaarborgd blijft.  


 


Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. 


Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn niet alleen beschermd wanneer ze in gebruik zijn, maar het 


hele jaar: 


 


1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 


zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 







 


 


2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 


zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 


de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw 


en Huismus). 


3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 


broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voor-


waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Ooi-


evaar, Kerkuil en Slechtvalk). 


4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 


staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 


 


Tot slot is er nog een categorie 5: Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats 


waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over vol-


doende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Voor 


deze soorten is extra onderzoek nodig, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze soorten 


zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandig-heden dat 


rechtvaardigen. 


 


Hieronder de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten: 


 


 


 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 


  


 Boomvalk    Falco subbuteo 


 Buizerd     Buteo buteo 


 Gierzwaluw    Apus apus 


 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 


 Havik     Accipiter gentilis 


 Huismus    Passer domesticus 


 Kerkuil     Tyto alba 


 Oehoe     Bubo bubo 


 Ooievaar     Ciconia ciconia 


 Ransuil     Asio otus 


 Roek     Corvus frugilegus 


 Slechtvalk    Falco peregrinus 


 Sperwer    Accipiter nisus 


 Steenuil    Athene noctua 


 Wespendief    Pernis apivorus 


 Zwarte wouw    Milvus migrans 


 


  


 


 


 


 


 







 


 


 Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  


 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 


 


Blauwe reiger    Ardea cinerea 


 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 


 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 


 Boomklever    Sitta europaea 


 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 


 Bosuil     Strix aluco 


 Brilduiker    Bucephala clangula 


 Draaihals    Jynx torquilla 


 Eider     Somateria mollissima  


 Ekster     Pica pica 


 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 


 Glanskop    Parus palustris 


 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 


 Groene specht    Picus viridis 


 Grote bonte specht   Dendrocopos major 


 Hop     Upupa epops 


 Huiszwaluw    Delichon urbica 


 IJsvogel    Alcedo atthis 


 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 


 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 


 Koolmees    Parus major 


 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 


 Oeverzwaluw    Riparia riparia 


 Pimpelmees    Parus caeruleus 


 Raaf     Corvus corax 


 Ruigpootuil    Aegolius funereus 


 Spreeuw    Sturnus vulgaris 


 Tapuit     Oenanthe oenanthe 


 Torenvalk    Falco tinnunculus 


 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 


 Zwarte kraai    Corvus corone 


 Zwarte mees    Parus ater 


 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 


 Zwarte specht    Dryocopus martius 
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Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Kees van Bochove.  
 
keesvanbochove@datura.nl 
0031(0)629455328 
www.datura.nl 
Datura Molecular Solutions BV 


Let op: samplekit pas in het veld open maken i.v.m. contaminatierisico! 


 
De samplekit bevat: 


 2 paar handschoenen 


 1 pot met 250 mL MilliQ-water 


 3 buizen (50 mL) met 25 mL ethanol om te conserveren 


 


Verzamelen van samples 
1. Trek een set handschoenen aan (denk aan contaminatie!). 


2.   Het verzamelen van bodem/strooisel materiaal kan het meest eenvoudig met de hand gedaan 


worden (de handschoenen zijn immers steriel). 


3.   Waterspitsmuizen foerageren vaak langs de oever. Door gericht bodemmateriaal te verzamelen 
op flauw aflopende oevers (daar waar waterspitsmuis graag foerageert) kan de kans vergroot 


worden om waterspitsmuis te detecteren. 


4.   Schraap met de hand materiaal van de bovenste centimeter van de oever. Dat kan strooisel, 


bodem of sediment zijn, op de grens van water en land. Het is niet erg als hiermee mossen of 
delen van planten meekomen. 


5.   Het bodemmateriaal kan verzameld worden langs een traject van 50-100 meter. 


6.   Verzamel bodem/strooiselmateriaal in de liter pot. Hou ~200 mL vrij zodat het sample goed 


geschud en vermengd kan worden. 


 


Bewaar de samples in de 50 mL buizen 


7.   Schud de pot voor 1 minuut stevig door elkaar zodat het eDNA homogeen verdeeld wordt. 


8.   Trek het tweede paar schone handschoenen aan om contaminatie te voorkomen. 


9.   Giet 25 mL van het sample vanuit de liter pot over in elk van de schone 50 mL buizen met 


alcohol. Elke locatie levert dus een sample dat bestaat uit 3 buizen. 


10. Bewaar de samples in de koelkast.  


11. Stuur de samples binnen een week op naar Datura (zie eDNA sample formulier). Voor 
langetermijnopslag kunnen samples het beste in een -80 °C vriezer bewaard worden.  


Protocol: 


 eDNA bodembemonstering van 
waterspitsmuis. 
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1. Doelstelling 
 
Vaststellen van de aan- of afwezigheid van eDNA van waterspitsmuis (Neomys fodiens) in bodemsamples in 
opdracht van ATKB. 
 


2. Methode 


2.1 Sampling 


De bemonstering is uitgevoerd door ATKB. 


 


2.2 Laboratorium analyse 


De bodemsamples zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van eDNA van waterspitsmuis. Het analyseren van 
een DNA samples vindt plaats in drie stappen. Eerst wordt het eDNA van een bodem sample geconcentreerd 
in een pellet daarna volgt een extractie met een Qiagen Blood & Tissue kit. Vervolgens wordt een controle 
analyse uitgevoerd om te testen of eDNA detectie in een sample eventueel geïnhibeerd wordt door 
storende stoffen. Tenslotte wordt het eDNA gedetecteerd met behulp van een real-time quantitative PCR. 


 
 


1. Het eDNA uit de bodem samples is geëxtraheerd met behulp van de Qiagen Blood & Tissue kit. Storende 
stoffen als humuszuren kunnen detectie van het eDNA inhiberen wat kan leiden tot vals negatief 
resultaat. Gedurende de extractie zijn deze inhiberende stoffen zo veel mogelijk verwijderd. 


 
2. Er is een controle uitgevoerd om na te gaan of eDNA detectie in een sample geïnhibeerd wordt. Dit is 


gedaan door een bekende hoeveelheid van een fragment artificieel DNA toe te voegen. Vervolgens is de 
concentratie van dit fragment artificieel DNA gemeten. Dit is zowel gedaan in een reactie waar een 
hoeveelheid sample aan toegevoegd is, als in een reactie waar geen sample aan toegevoegd is. Als DNA 
detectie in een sample geïnhibeerd wordt, dan is de gemeten concentratie artificieel DNA in de reactie 
waarin sample toegevoegd wordt lager ten opzichte van de reactie waaraan geen sample toegevoegd is. 
Voornamelijk in zuur water, waarin veel organische deeltjes aanwezig zijn kan inhibitie optreden. In een 
dergelijk geval wordt een extra zuiveringsstap uitgevoerd of wordt het sample verdund. Vervolgens 
wordt opnieuw gekeken of de inhiberende stoffen voldoende verwijderd zijn. 


 
3. Detectie van eDNA vindt plaats door middel van een real-time kwantitatieve PCR (qPCR). Het principe 


achter deze techniek is dat een specifiek deel van het DNA zeer vaak vermenigvuldigd (geamplificeerd) 
wordt. Datura maakt gebruik van soort-specifieke primers die uitsluitend DNA van de doelsoort 
vermenigvuldigen. Bovendien wordt een soort-specifieke probe gebruikt (een soort primer) die 
uitsluitend bindt aan eDNA van de doelsoort. Binding van de probe aan het vermenigvuldigde eDNA van 
de doelsoort veroorzaakt een fluorescent signaal. Dit signaal wordt gedetecteerd met behulp van een 
qPCR platform (CFX96 TouchTM van Bio-Rad). De qPCR detectie wordt uitgevoerd met 12 replica's. Het 
aantal positieve replica's is een indicatie voor de concentratie eDNA. Het is echter (vooralsnog) niet 
mogelijk om op basis van de concentratie van eDNA de populatiedichtheid te bepalen. De qPCR detectie 
wordt uitgevoerd met de TaqMan® Environmental Mastermix 2.0 (Life Technologies®). Naast het eDNA 
sample worden qPCR reacties uitgevoerd waaraan geen sample is toegevoegd. Deze moeten negatief 
zijn. Zodoende kan bevestigd worden dat de analyse schoon is uitgevoerd en er geen contaminatie 
optreedt. Tenslotte worden ook enkele reacties geanalyseerd waaraan een bekende concentratie DNA is 
toegevoegd. Deze reacties moeten positief zijn. Dit bevestigt dat de analyse juist is uitgevoerd. 
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2.3 Kwaliteitswaarborging 


2.3.1 Hoe vals positieve waarnemingen voorkomen worden 


Het optreden van zowel vals positieve als vals negatieve waarnemingen wordt tot het minimum beperkt. 
Vals positieve waarnemingen kunnen op drie manieren ontstaan: 


• De gebruikte primers en de probe zijn niet specifiek; 


• Er vindt contaminatie plaats in het laboratorium; 


• Er vindt contaminatie plaats in het veld. 
 


Hieronder wordt aangegeven hoe vals positieve waarnemingen voorkomen worden. Omdat de kans op vals 
positieve waarnemingen zeer klein is, kunnen we niet exact kwantificeren hoe groot de kans daadwerkelijk 
is. Datura kan daarom niet 100 % zeker garanderen dat vals positieve waarnemingen nooit optreden.  In de 
praktijk (middels validatie studies) nemen we echter geen vals positieve waarnemingen waar. Het is daarom 
aannemelijk dat vals positieve waarnemingen niet optreden. 


 
Hoe het optreden vals positieve waarnemingen voorkomen wordt door degelijk ontwerp en validatie 
van specifieke primers en probes: 


 
1. Er wordt gebruik gemaakt van een 2-staps qPCR protocol, hetgeen de kans op aspecifieke detectie 


verkleint; 
2. Gebruik van zeer specifieke primers waarmee uitsluitend eDNA van de doelsoort gedetecteerd kan 


worden. De primers zijn ontwikkeld met behulp van specialistische software; 
3. Een qPCR detectie wordt uitgevoerd met behulp van een zeer specifieke probe. Deze probe hecht 


uitsluitend aan DNA van de doelsoort, hetgeen resulteert in een fluorescent signaal; 
4. De primers en de probe zijn in het laboratorium getest. Eerst is getest of de qPCR detectie inderdaad 


negatief resultaat geeft na het toevoegen van DNA van verwante soorten; 
Vervolgens is de methode gevalideerd door het testen van veldsamples. Er zijn eDNA samples verzameld op 
locaties waar de doelsoort niet voorkomt. Er werd geen eDNA gedetecteerd in deze samples. Zodoende kon 
aangetoond worden dat de methode niet resulteert in positieve detectie als de doelsoort niet aanwezig is. 
 


 
Om vals positieve waarnemingen te voorkomen werkt Datura in een specifiek voor eDNA ingericht 
laboratorium omgeving en worden strikte procedures gevolgd: 


 
1. Verschillende onderdelen van de analyse workflow worden uitgevoerd in fysiek gescheiden laboratorium 


ruimtes. Het samenstellen van de eDNA sample kits en het voorbereiden van de qPCR reagentia vindt 
plaats in een DNA clean room. Dit is een ruimte waarin geen DNA samples aanwezig zijn. Zodoende 
kunnen we garanderen dat er geen DNA aanwezig is in de eDNA sample kits en de reagentia (zoals de 
primers en probes) die later gebruikt worden in de eDNA analyses. Het extraheren van de eDNA samples 
gebeurt in een pre-PCR laboratorium. Dit is een ruimte waarin uitsluitend lage concentraties DNA 
aanwezig zijn. Vervolgens worden hier de eDNA samples samen met de qPCR reagentia in een 96-well 
plaat gepipetteerd. Deze plaat wordt luchtdicht afgesloten. Tenslotte wordt de qPCR uitgevoerd in een 
post-PCR laboratorium. In dit laboratorium wordt het eDNA vermeerderd en hier zijn dus hoge 
concentraties DNA aanwezig. 
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2. Er wordt een unidirectionele workflow gehanteerd om contaminatie van de DNA clean room en het 
pre-PCR laboratorium te voorkomen. Dit houdt in dat materialen die eenmaal in het post-PCR 
laboratorium geweest zijn niet meer terug mogen naar de DNA clean room en het pre-PCR 
laboratorium. Ook mogen medewerkers van Datura niet dezelfde dag van een post-PCR laboratorium 
terug naar de DNA clean room en het pre-PCR laboratorium. 


3. In iedere analyse worden controle analyses uitgevoerd. Zo worden er samples geëxtraheerd waaraan 
geen slootwater wordt toegevoegd (zogenaamde extractie controles). In de qPCR worden naast de 
extractie controles ook negatieve PCR controles meegenomen. Zodoende kan heel nauwkeurig 
gemonitord worden of er inderdaad geen contaminatie optreed. 


 
 


Om contaminatie in het veld te voorkomen worden de volgende maatregelen genomen: 
 


1. Het sampling protocol van Datura wordt gevolgd. Dit protocol schrijft een specifieke werkwijze voor. In 
de praktijk is gebleken dat er geen contaminatie plaats vindt als dit protocol gevolgd wordt;  
 


2. Er dient rekening gehouden te worden met waterverplaatsingen. De sampling wordt daarom uitgevoerd 
op een moment dat er weinig stroming is. Zo worden eDNA samples niet verzameld direct na (hevige) 
regenval. Ook wordt er rekening gehouden met kunstmatig opgewekte stroming, bijvoorbeeld bij 
wisseling van zomer- naar winterpeil. 


 


2.3. 2. Hoe vals negatieve waarnemingen voorkomen worden 


Naast vals positieve waarnemingen kunnen ook vals negatieve waarnemingen optreden. Daarnaast is uit 
diverse validatie studies gebleken dat het eDNA in sommige gevallen niet gedetecteerd wordt, ook al is de 
doelsoort wel aanwezig. Maatregelen die genomen worden om vals negatieve waarnemingen te 
voorkomen: 
 
1. Voor een bodem sample worden minimaal 10 subsamples verzameld. Hiermee wordt de kans vergroot 


dat eDNA van de doelsoort in het sample terecht komt. 
2. Een zeer gevoelige qPCR detectie wordt uitgevoerd met behulp van 12 replica’s. Wanneer minder 


replica's uitgevoerd worden kan er minder gevoelig gedetecteerd worden. Meer dan 12 qPCR replica's 
leidt echter niet tot gevoeligere detectie; 


3. Gebruik van een zeer korte merker van maximaal 120 basepaar; 
4. Van ieder sample wordt vastgesteld of de qPCR detectie geïnhibeerd wordt door storende stoffen. 


Indien dit het geval is wordt er een extra zuiveringstap uitgevoerd. Vervolgens wordt nogmaals getest of 
er inderdaad geen inhibitie meer optreedt (zie methode voor een uitgebreidere beschrijving); 


5. Er wordt altijd een positieve controle reactie van doelsoort DNA meegenomen in de qPCR detectie. 
Deze controle reactie moet altijd resulteren in positieve detectie. Ook als alle samples negatief zijn, kan 
zodoende vastgesteld worden dat de detectie juist is uitgevoerd. 
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3. Resultaten 
 


In geen van de samples is eDNA van waterspitsmuis aangetoond (tabel 1).  
 


Er is geen amplificatie waargenomen in de negatieve controle reacties waar geen sample aan toegevoegd is. 
De positieve controle reacties waar DNA uit weefsel van de doelsoort aan toegevoegd is werd naar 
verwachting wel geamplificeerd. Dit geeft aan dat de analyse juist is uitgevoerd. 


 
Humuszuren kunnen een qPCR reactie inhiberen wat kan leiden tot vals negatief resultaat. Daarom wordt 
altijd een interne controle mee geanalyseerd om vast te stellen of er sprake is van inhibitie. Er werd geen 
significante afwijking gevonden in de Cq-waarde van de interne controles waar een sample aan toegevoegd 
is ten opzichte van de reacties waar geen sample aan toegevoegd is. Er was in dit geval dan ook geen sprake 
van inhibitie. 


 
Samenvattend, de eDNA analyses zijn met succes uitgevoerd. Er is geen eDNA van waterspitsmuis 
aangetoond. 
 


  
   Tabel 1. Resultaten van eDNA analyse. 


Sample nummer Aantal positieve reacties waterspitsmuis 


6222 0/12 


6223 0/12 


6224 0/12 
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Samenvatting 


 


 


Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid 


en om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplichtin-


gen en aanbevelingen) gelezen te worden. 


 


Soortgroep Effecten beschermde soorten Verplichtingen 


Vleermuizen Geen - Zorgplicht: bijvoorbeeld maatregelen    


om verstoring door verlichting in toe-


komstige situatie zoveel mogelijk te 


voorkomen 


Vogels vaste  


verblijfplaats 


Geen - Zorgplicht 


Overige vogels Mogelijke verstoring of vernieling 


broedsels 


- Zorgplicht 


- Werken buiten broedseizoen en/of 


check door ecologisch deskundige 


Grondgebonden zoog-


dieren 


Mogelijke verstoring van be-


schermde soorten 


- Vervolgonderzoek voor marterachti-


gen en Waterspitsmuis 


- Zorgplicht: bijvoorbeeld door werk-


zaamheden overdag uit te voeren 


Vaatplanten Geen - Zorgplicht 
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1. Inleiding 


 


 


Er bestaan plannen om aan het Priemkruid in Breda zeven nieuwbouwwoningen te 


realiseren. 


 


In het kader van de Wet natuurbescherming dient bij dergelijke ruimtelijke ingrepen on-


derzoek gedaan te worden naar de (mogelijk) aanwezige natuurwaarden en dient een 


beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op 


deze waarden. 


 


JUUST heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) gevraagd een quickscan 


flora en fauna op deze locatie uit te voeren en te adviseren omtrent de relevante na-


tuurwetgeving. 
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Figuur 1: Ligging plangebied (rood omcirkeld) in de omgeving 


Figuur 2: Begrenzing plangebied (blauw gearceerd)  


          Bron: JUUST, 2017 
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2. Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 


 


 Gebiedsbeschrijving 


Het plangebied bevindt zich aan de Priemkruid in de bebouwde kom van Breda (pro-


vincie Noord-Brabant).In het plangebied zijn geen bomen en gebouwen aanwezig. Wel 


is er langs de rand net buiten het plangebied jonge aanplant van Es aanwezig. Tevens 


zijn er op het terrein struiken aanwezig. In figuur 2 is de begrenzing van het plangebied 


weergegeven. Op foto 1 is de watergang welke aan de rand van het plangebied ligt te 


zien en op foto 2 is het plangebied te zien. 


 


Foto 1: Watergang aan rand plangbebied  Foto 2: Plangebied 


 


Beschermde gebieden 


Het dichtstbijzijnde gebied dat onder de bescherming van de Wet natuurbescherming 


valt is Natura 2000-gebied ‘Ulvenhoutsebos’ (figuur 3). Dit Natura 2000-gebied bevindt 


zich op ruim 9 kilometer afstand vanaf het plangebied. Vanwege deze relatief grote af-


stand en het gegeven dat bebouwing van Breda, meerdere wegen en een spoorlijn 


zich tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied bevinden, worden er geen signi-


ficant nadelige effecten op de aangewezen habitattypen en doelsoorten van dit Natura 


2000-gebied verwacht als gevolg van verstoring door geluid, licht, trillingen en dergelij-


ke. Voor deze storingsfactoren is daarom geen verdere toetsing aan de natuurwetge-


ving nodig. Bij een verwachte toename in stikstofdepositie, bijvoorbeeld als gevolg van 


een toename in verkeersgeneratie of uitstoot van de bebouwing, is wel een toetsing in 


het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nodig. Een dergelijke toet-


sing is niet opgenomen in dit onderzoek. 


 


Daarnaast grenst het plangebied aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Omdat er, 


als gevolg van de voorgenomen plannen, geen oppervlakte aan NNN verloren gaat, is 


er geen toetsing aan de wet- en regelgeving omtrent het NNN nodig. 
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Figuur 3: Ligging plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. het NNN en Natura 2000-gebied het Ulvenhoutse bos 


 


 Voorgenomen plannen 


Het voorgenomen plan is om op het plangebied zeven nieuwbouwwoningen te realise-


ren.  
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3. Wettelijk kader  


 


In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 


vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescher-


ming van soorten als bescherming van gebieden.  


 


Soortbescherming 


Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opge-


nomen, waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flo-


ra- en faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de 


volgende pagina).  


 


De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 


de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepa-


lingen uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het 


aanleggen van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden 


van industriegebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van 


bestemmingsplannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het 


zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient 


bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een 


toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen be-


vatten: 


• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plan-


tensoorten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 


• Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van 


de activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de in-


vloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn; 


• Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de be-


schermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 


 


De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in 


de artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 


3.1), alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en 


“overige soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Pro-


vincies mogen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen 


voor bepaalde soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht 


van alle beschermde soorten is te vinden in bijlage 1.  
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Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Soorten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 


Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb over-


treden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te 


worden bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het overtre-


den van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 


alleen verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden: 


 


 


 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet Natuurbescherming: 


 


Artikel 3.1 


1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels 


van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 


2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als be-


doeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg 


te nemen. 


3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 


onder zich te hebben. 


4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 


 


Artikel 3.5 


1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 


de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 


van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-


gen. 


2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 


3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 


opzettelijk te vernielen of te rapen. 


4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als be-


doeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 


5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 


of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-


zettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernie-


len.  


 


Artikel 3.10 


1. Het is verboden: 


a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-


ders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onder-


deel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 


b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 


in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 


c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij de-


ze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 


te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 


• Zij is nodig:  


a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of 


b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang; of 


c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 


• Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 


soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhou-


ding te laten voortbestaan.  


Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden 


van groot openbaar belang”.   


Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het tref-


fen van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel 


kan in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maat-


regelen goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, 


wordt door hen een “positieve afwijzing” afgegeven.   


 


Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan 


en, in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevin-


dingen uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uit-


gevoerd zullen worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde 


plant- en diersoorten in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te 


voorkomen, dan wel te beperken.  


 


Overige soorten  


Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 


artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toe-


passing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een der-


gelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het over-


treden van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb.  


Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 


mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 


verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 


deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is 


voor de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.  


 


Zorgplicht 


Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit 


artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige ge-


volgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten 


worden. 
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Gebiedsbescherming 


Bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden vindt onder de 


Wet Natuurbescherming plaats via Europese Natura 2000 -gebieden. De Wet Natuur-


bescherming regelt de bescherming van specifieke natuurwaarden in gebieden die in 


het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen en/of aangemeld zijn 


als speciale beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze beschermde ge-


bieden zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld waarin beschreven staat voor welke (na-


tuurlijke) habitats en dier- en plantensoorten het gebied aangewezen is. Voor deze 


kwalificerende waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld.  


Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of 


meerdere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergun-


ningplichtig of moeten de goedkeuring, een “bestuurlijk oordeel”, van het bevoegd ge-


zag hebben (in veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit 


de minister van Economische Zaken). Zij oordelen dan dat een vergunning niet nodig 


is. Of deze goedkeuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zoge-


naamde habitattoets.  


Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen: 


• Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het ka-


der van de Wet natuurbescherming; 


• Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet signi-


ficant en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit 


volgt dat een vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oor-


deel van het bevoegd gezag nodig; 


• Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring 


en/of er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient 


een passende beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig. 


 


Een ‘passende beoordeling’ is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) 


de effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project 


of handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten 


worden in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald.  


Indien uit de passende beoordeling volgt dat er significant nadelige gevolgen op zullen 


treden, moeten de plannen getoetst worden aan de zogenaamde ADC-criteria; 


1. Zijn er Alternatieven? 


2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang? 


3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?  


 


Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot signi-


ficant nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief ge-


kozen worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische 


belangen.  
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Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van een dwingende reden 


van groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen 


worden, kan vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden. 


 


Natuurnetwerk Nederland (NNN) 


Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een Neder-


lands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies 


zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. De 


bescherming van het natuurnetwerk is opgenomen in de Verordening Ruimte van de 


desbetreffende provincie en valt hiermee buiten de Wet Natuurbescherming.  


Natuurwaarden van het NNN worden afgemeten aan doelsoorten. Het is belangrijk dat 


verlies van en winst aan belangrijke natuurwaarden hieraan worden afgemeten. Ruim-


telijke ingrepen moeten vooraf worden getoetst op hun effect op het areaal, de samen-


hang en de kwaliteit van het NNN. Ingrepen die geen significant negatief effect op we-


zenlijke kenmerken en waarden van het NNN hebben, kunnen in principe doorgang 


vinden. Als echter het tegenovergestelde geldt, hangt doorgang van de plannen onder 


meer af van het belang van de plannen en van de mogelijkheden voor mitigatie en 


compensatie. Hierbij geldt het 'Nee, tenzij-regime'. Per saldo dient de kwaliteit en/of 


kwantiteit van het NNN te verbeteren. Waar Natura 2000 -gebieden met het NNN over-


lappen, blijft ook het NNN-regime gelden. 
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4. Methode 


 


In het kader van de Wet natuurbescherming is een quickscan flora en fauna uitge-


voerd. Deze quickscan bestond uit een veldbezoek en een literatuuronderzoek. Voor 


het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van verspreidingsgegevens van soorten 


verzameld door instanties zoals o.a. Stichting RAVON. Op basis van het literatuuron-


derzoek is bepaald voor welke soortgroepen de aanwezigheid en/of geschiktheid van 


het plangebied onderzocht diende te worden. Tijdens de quickscan is rekening gehou-


den met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, vogels met een vaste verblijf-


plaats en beschermde grondgebonden zoogdieren en vaatplanten.  


Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders omdat 


de bodem te voedselrijk is om als biotoop voor de waardplanten van deze vlindersoor-


ten te kunnen dienen. Bovendien komen de meeste beschermde vlindersoorten op 


slechts een aantal locaties in Nederland voor (voornamelijk natuurgebieden). Om deze 


reden is deze soortgroep buiten beschouwing van de quickscan gelaten. Beschermde 


reptielen, amfibieën, ongewervelden en vissen worden op basis van habitateisen, ver-


spreidingsgegevens en kenmerken van het plangebied niet verwacht. Om deze reden 


kon de aanwezigheid van beschermde soorten uit deze soortgroep op voorhand wor-


den uitgesloten. 


 


Het veldbezoek is op 24 november 2017 uitgevoerd door twee medewerkers van het 


NWC. De temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg ongeveer 8 °C, het was half be-


wolkt en de wind had een kracht van 2 Bft. Deze gegevens zijn door de medewerkers in 


het veld gemeten of ingeschat.  


 


Vleermuizen 


 Het plangebied is beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen (bijlage 2). 


Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bomen aan de rand van het plan-


gebied als verblijfplaats voor vleermuizen. Er is o.a. gelet op de ouderdom van de bo-


men, de aanwezigheid van holtes en spleten en de kenmerken van deze holtes en 


spleten.   


 Ook is beoordeeld of er binnen en in de directe omgeving van het plangebied poten-


tieel belangrijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen aanwezig zijn, zoals 


bomenrijen, andere groene, lijnvormige landschapselementen en (kleinschalige) wei-


landen en andere (half) open gebieden. Hierbij is tevens gelet op het aanbod van ge-


schikt foerageergebied in de omgeving van het plangebied.  


 


 Vogels met een vaste verblijfplaats 


 Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Wet natuurbe-


scherming. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). Voorbeelden 


van deze vogels zijn de Buizerd (Buteo buteo) en de Sperwer (Accipiter nisus). Tijdens 
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de quickscan is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van nesten van vogels 


met een vaste verblijfplaats en de functionele leefomgeving. Hierbij is bepaald welke 


gevolgen de voorgenomen plannen voor deze vogels en hun functionele leefomgeving 


met zich meebrengen (zoals verstoring door geluid). Ondermeer is gelet op sporen 


(braakballen, veren, uitwerpselen, etc), nesten (o.a. horsten en oude kraaiennesten) en 


waarnemingen van de betreffende vogelsoorten (geluid/zicht territorium indicerend ge-


drag). Tevens is bekeken of het plangebied een significant onderdeel zou kunnen zijn 


van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats.  


 


 Grondgebonden zoogdieren 


 De Bever (Castor fiber), de Steenmater (Martes foina), de Wezel (Mustela nivalis), de 


Bunzing (Mustela putorius), de Hermelijn (Mustela erminea), de Noordse woelmuis 


(Microtus oeconomus) en de Waterspitsmuis (Neomys fodiens) komen in de omgeving 


van het plangebied voor. Dit blijkt uit verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereni-


ging en uit eigen gegevens van het NWC. Om deze reden is tijdens de quickscan be-


oordeeld in hoeverre het plangebied geschikt is voor deze diersoorten en is gezocht 


naar sporen waaruit de aanwezigheid deze soorten afgeleid kan worden, zoals bever-


burchten, holen, geurmerken, vraatsporen en uitwerpselen. 


 


 Vaatplanten 


 Het merendeel van de vaatplanten die onder de bescherming van de Wet natuurbe-


scherming valt, komt niet voor in de omgeving van het plangebied. Dit blijkt uit ver-


spreidingsgegevens van de NDFF (telmee.nl). Omdat een groot deel van de soorten 


eind november nog niet zichtbaar zijn, is tijdens de quickscan bepaald in hoeverre het 


plangebied geschikt is als groeiplaats voor deze soorten. Hierbij is onder andere gelet 


op het type bodem dat aanwezig is binnen het plangebied en de vochtigheid van deze 


bodem. Aan de hand hiervan zijn de gevolgen van de plannen voor beschermde vaat-


planten bepaald. 
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5. Resultaten  


 


Vleermuizen 


Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. In de bomen aan de rand van 


het plangebied zijn geen holtes of spleten aangetroffen die geschikt zijn als verblijf-


plaats voor vleermuizen. Om deze reden kan de aanwezigheid van vaste verblijfplaat-


sen van vleermuizen binnen het plangebied uitgesloten worden.   


Het plangebied zal wel door voornamelijk grotere vleermuissoorten, zoals de Laatvlie-


ger (Eptesicus serotinus) gebruikt worden als foerageergebied. Het betreft echter geen 


essentieel foerageergebied: In de directe omgeving is voldoende alternatief foerageer-


gebied aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van de tuinen die bij de omliggende wonin-


gen horen.  


Binnen of op de grenzen van het plangebied zijn geen essentiële vliegroutes aanwezig. 


Dit omdat de bomen binnen het plangebied niet in verbinding staan met andere lijn-


vormige, aaneengesloten bomenrijen.  


 


Vogels met een vaste verblijfplaats 


Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. Tijdens het veldbezoek voor de 


quickscan zijn ook geen aanwijzingen gevonden dat vogels zoals Gierzwaluw (Apus 


apus) en/of Huismus (Passer domesticus) in de buurt van het plangebied aanwezig 


zijn. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van deze soorten kan worden uitgesloten. 


 


In de bomen aan de rand van het plangebied zijn wel nesten aangetroffen die afkom-


stig zijn van de Ekster (Pica pica). Doordat de bomen buiten het plangebied staan gaat 


het hierbij niet om bomen die weggehaald moeten worden. Er zijn geen nesten van 


soorten met een vaste verblijfplaats aanwezig in deze bomen. Om deze reden kan de 


aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen met voldoende zekerheid uit-


gesloten worden. 


 


 Grondgebonden zoogdieren 


 Tijdens het veldbezoek voor de quickscan is gebleken dat het gebied geschikt is voor 


meerdere soorten grondgebonden zoogdieren namelijk: Waterspitsmuis (Neomys 


fodiens), Wezel (Mustela nivalis), Bunzing (Mustela putorius) en Hermelijn (Mustela 


erminea). Er is voldoende dekking aanwezig in het plangebied voor marterachtigen en 


aan de andere kant van de watergang is geschikt leefgebied voor meerdere marterach-


tigen. Voor de Waterspitsmuis is het plangebied mogelijk geschikt vanwege het vele 


riet en moerasvegetatie wat zich bevind langs de oevers. 
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Vaatplanten 


Het plangebied vormt geen geschikt biotoop voor beschermde vaatplanten die in de 


omgeving van het plangebied voorkomen. Dit omdat deze soorten niet voorkomen in 


de matig tot zeer voedselrijke gronden waaruit het plangebied grotendeels bestaat.  


De aanwezigheid van beschermde vaatplanten binnen het plangebied kan met vol-


doende zekerheid uitgesloten worden.  
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 


 


Vleermuizen 


De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes van vleermuizen 


binnen of op de grenzen van het plangebied kan uitgesloten worden. Wel zal het plan-


gebied door vleermuizen gebruikt worden als foerageergebied. Het gaat hier echter 


niet om essentieel foerageergebied; in de directe omgeving zijn voldoende geschikte 


foerageergebieden aanwezig, zoals de tuinen van de omliggende woningen. Nadelige 


effecten op foerageergebied van vleermuizen kunnen daarom uitgesloten worden.  


Vanuit de Wet natuurbescherming bestaan er geen verdere verplichtingen ten aanzien 


van verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Wel wordt aan-


geraden om het gebruik van verlichting in de toekomstige situatie zoveel mogelijk te 


beperken of om maatregelen te nemen om verstoring door verlichting zoveel mogelijk 


te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van vleermuisvriendelijke verlich-


ting (amberkleurig) en armaturen die ervoor zorgen dat het licht naar beneden wordt 


gericht.  


 


Vogels met een vaste verblijfplaats 


In de directe omgeving van het plangebied zijn geen jaarrond beschermde 


verblijfplaatsen van vogels aangetroffen. Daarnaast maakt het plangebied geen deel uit 


van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats: in de 


directe omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Vanuit de Wet 


natuurbescherming bestaan er daarom geen verdere verplichtingen ten aanzien van 


deze vogelsoorten. 


 


Aangeraden wordt om verstorende werkzaamheden zoals hei-, kap- en 


rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot en met half 


juli)* uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is, dient voorafgaand door een ecologisch 


deskundige bepaald te worden of er sprake is van broedgevallen binnen of in de directe 


omgeving van het plangebied. Wanneer er broedgevallen binnen de invloedsfeer van de 


werkzaamheden worden vastgesteld en er sprake zal zijn van vernietiging of verstoring 


met een wezenlijke invloed, kunnen de werkzaamheden pas verder gaan wanneer de 


jonge vogels het nest hebben verlaten. Of dit aan de orde is, kan pas vastgesteld wor-


den na een nieuwe inspectie vlak voorafgaand aan de werkzaamheden en wanneer de 


planning van de werkzaamheden bekend is.  


  


 *Voor het broedseizoen wordt in de Wet natuurbescherming geen standaard periode gehanteerd. Onder 


andere afhankelijk van de vogelsoort en de weersomstandigheden waardoor deze periode langer dan wel 


korter zou zijn 
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 Grondgebonden zoogdieren 


 Het plangebied vervult mogelijk een functie voor kleine marterachtigen zoals Wezel, 


Bunzing en Hermelijn en voor de Waterspitsmuis. Om aanwezigheid van deze soorten 


aan te kunnen tonen, dan wel uit te kunnen sluiten, is vervolgonderzoek nodig. Dit ver-


volgonderzoek zou kunnen bestaan uit het ophangen van wildcamera’s en/of marter-


box om marterachtige soorten vast te kunnen leggen in het plangebied. Voor de Wa-


terspitsmuis zou er vallenonderzoek plaats moeten vinden om met zekerheid vast te 


kunnen stellen of uit te sluiten dat de soort het plangebied voorkomt. 


 


Vaatplanten 


Binnen het plangebied komen geen beschermde vaatplanten voor. Vanuit de Wet 


natuurbescherming bestaan er daarom geen verdere verplichtingen ten aanzien van 


deze soortgroep. Wel dienen maatregelen in het kader van de zorgplicht genomen te 


worden (zie onder). 


 


Zorgplicht 


Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht. 


Deze houdt in dat mogelijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover re-


delijk, zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te 


voldoen zijn bijvoorbeeld: 


• Vlak voorafgaand aan de werkzaamheden roering in het water creëren, zodat vis-


sen vroegtijdig het werkgebied kunnen verlaten; 


• Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die 


tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te ver-plaatsen 


naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit gebeurt door 


onder andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen) gefa-


seerd te verwijderen; 


• Werkzaamheden in het water worden niet uitgevoerd als er vorst is of als er ijs op 


het water aanwezig is; 


• De werkzaamheden in het water worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoeli-


ge perioden van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwin-


tering. Er wordt daarom bij voorkeur niet gewerkt in de periode maart t/m juli. De 


werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd van augustus tot en met ok-


tober; 


• Het dempen van watergangen wordt in één richting en naar open water toe uitge-


voerd, zodat vissen de kans krijgen om te vluchten;  


• Indien een geïsoleerde watergang gedempt wordt, wordt deze leeggevist door het 


waterniveau omlaag te brengen en zoveel mogelijk aanwezige vissen te vangen 


en te verplaatsen naar geschikte watergangen die intact blijven;  


• In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zo-


veel mogelijk overdag uitgevoerd. 
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Tijdens de bouwfase moet daarnaast rekening gehouden worden met de kans op 


vestiging door (beschermde) pionierssoorten, zoals de Rugstreeppad, de Kleine ple-


vier (Charadrius dubius) en de Oeverzwaluw (Riparia riparia). De volgende maat-


regelen worden getroffen: 


• Er wordt voorkomen dat in de broedtijd van de Oeverzwaluw steilwanden in zand-


lichamen op het bouwterrein aanwezig zijn. Mocht er toch sprake zijn van broed-


gevallen, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat nestholtes niet meer 


in gebruik zijn; 


• Voorbelast terrein kan aantrekkelijk zijn voor een soort als de Kleine plevier. Plaat-


sing van vlaggetjes kan het terrein minder aantrekkelijk maken. Als er sprake is 


van een broedgeval, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat eieren uit-


gekomen zijn; 


• Het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomerhalfjaar (van-


af april) wordt voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater voor de 


Rugstreeppad aanwezig is. 
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wet natuurbescherming 


 


 


In het kader van de Wet Natuurbescherming worden alle in Europa voorkomende en in het wild leven-


de vogels en onderstaande soorten uit overige soortgroepen beschermd:  


 


 


 


 


 


 







 


 







 


 


Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  


 


 


Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze wet is 


bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de 


ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 


 


Verblijfplaatsen 


Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en 


gebouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar 


overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten, 


alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-


verblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussen-


kwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats 


gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer 


elders het klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast 


wat betreft de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor 


instandhouding van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 


 


Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene Bu-


reaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gege-


vensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak geïn-


ventariseerd moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een gebouw of een 


potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een langlo-


pend onderzoek nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om on-


nodige vertraging te voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de voorgenomen 


plannen rekening te houden met deze onderzoeksperiode.    


 


Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 


• indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 


• indien vleermuizen aangetroffen zijn. 


 


Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een 


verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  


• er sprake is van een kraamkolonie; 


• er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 


• er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 


• de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 


verdwijnen van de verblijfplaats. 


 


De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbe-


scherming niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief ver-


stoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden moe-


ten blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het leef-


gebied voor de betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.  







 


 


Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende mitige-


rende maatregelen nodig zijn: 


• niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  vast-


gesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object, om-


dat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra kwets-


baar); 


• vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn de-


ze wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.  


 


Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  


worden bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing 


nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden over-


treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet vol-


doende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende 


maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing 


nodig. Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar 


belang.  


 


Jachtgebied en vliegroutes 


Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes 


(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij gel-


den als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het ge-


ding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing 


nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een 


groot openbaar belang.  


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Bijlage 3: Vogels en ruimtelijke ingrepen  


 


 


Als mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 


en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming 


aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er in-


derdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) 


te laten keuren. Indien goedgekeurd, wordt door de provincie een “positieve afwijzing” afge-geven.  


Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 


rust- en verblijfplaats te garanderen of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld 


het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond 


van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  


 


De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 


• Is er een wettelijk belang? 


• Is er een andere bevredigende oplossing? 


• Komt de gunstige staat van instandhouding in gevaar? 


 


“Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling” of een “dwingende reden van groot openbaar belang” gelden 


echter niet als een wettelijk belang. Dit betekent dat de provincie in het kader van ruimtelijke ingrepen 


alleen een positieve afwijzing af kan geven.  


 


Bescherming van vogelnesten  


Artikel 3.1 lid 2 uit de Wet Natuurbescherming luidt:  


“Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 


vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen”. 


 


Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventueel aan-


wezige vogelnesten. Er is sprake van een nest wanneer er nestindicatief gedrag is waargenomen 


en/of er een broedsel aanwezig is. Het vernielen of beschadigen van een nest is verboden. Dit geldt 


voor alle vogelsoorten. De meeste vogels maken echter elk broedseizoen een nieuw nest of zijn goed 


in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen onder de 


bescherming van de Wnb wanneer het in gebruik is (tijdens het broedseizoen). Wanneer een dergelijk 


nest niet in gebruik is, is geen ontheffing nodig voor het vernielen of beschadigen ervan.  


Verstoring van vogels is ook verboden, maar er bestaat een uitzondering voor verstoring die niet van 


wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 


5 Wnb). Dit betekent dat verstoring tijdens het broedseizoen toegestaan is, mits de staat van instand-


houding van de betreffende vogelsoort gewaarborgd blijft.  


 


Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. 


Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn niet alleen beschermd wanneer ze in gebruik zijn, maar het 


hele jaar: 


 


1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 


zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 







 


 


2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 


zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 


de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw 


en Huismus). 


3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 


broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voor-


waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Ooi-


evaar, Kerkuil en Slechtvalk). 


4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 


staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 


 


Tot slot is er nog een categorie 5: Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats 


waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over vol-


doende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Voor 


deze soorten is extra onderzoek nodig, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze soorten 


zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandig-heden dat 


rechtvaardigen. 


 


Hieronder de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten: 


 


 


 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 


  


 Boomvalk    Falco subbuteo 


 Buizerd     Buteo buteo 


 Gierzwaluw    Apus apus 


 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 


 Havik     Accipiter gentilis 


 Huismus    Passer domesticus 


 Kerkuil     Tyto alba 


 Oehoe     Bubo bubo 


 Ooievaar     Ciconia ciconia 


 Ransuil     Asio otus 


 Roek     Corvus frugilegus 


 Slechtvalk    Falco peregrinus 


 Sperwer    Accipiter nisus 


 Steenuil    Athene noctua 


 Wespendief    Pernis apivorus 


 Zwarte wouw    Milvus migrans 


 


  


 


 


 


 


 







 


 


 Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  


 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 


 


Blauwe reiger    Ardea cinerea 


 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 


 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 


 Boomklever    Sitta europaea 


 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 


 Bosuil     Strix aluco 


 Brilduiker    Bucephala clangula 


 Draaihals    Jynx torquilla 


 Eider     Somateria mollissima  


 Ekster     Pica pica 


 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 


 Glanskop    Parus palustris 


 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 


 Groene specht    Picus viridis 


 Grote bonte specht   Dendrocopos major 


 Hop     Upupa epops 


 Huiszwaluw    Delichon urbica 


 IJsvogel    Alcedo atthis 


 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 


 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 


 Koolmees    Parus major 


 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 


 Oeverzwaluw    Riparia riparia 


 Pimpelmees    Parus caeruleus 


 Raaf     Corvus corax 


 Ruigpootuil    Aegolius funereus 


 Spreeuw    Sturnus vulgaris 


 Tapuit     Oenanthe oenanthe 


 Torenvalk    Falco tinnunculus 


 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 


 Zwarte kraai    Corvus corone 


 Zwarte mees    Parus ater 


 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 


 Zwarte specht    Dryocopus martius 
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