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LET OP! ALLE MATEN DIENEN IN HET WERK GECONTROLEERD TE WORDEN

ALLE BOUWKUNDIGE ELEMENTEN, ZOALS EEN OVERKAPPING OF POOL HOUSE DIENEN TE ALLEN TIJDEN DOOR EEN
CONSTRUCTEUR GOEDGEKEURD TE WORDEN

KNOPS TUINDESIGN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET UITVOEREN VAN EEN BESTEMMINGSPLAN-
OF VERGUNNINGSCHECK. DIT MOET TE ALLEN TIJDEN UITGEVOERD WORDEN DOOR DERDEN.

© KNOPS TUINDESIGN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD,

OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND
EN/OF OPENBAAR GEMAAKT IN ENIGE VORM

OF OP ENIGE WIJZE ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING
VAN DE UITGEVER KNOPS TUINDESIGN

STANDAARDEN KNOPS TUINDESIGN

VERHARDINGEN
- HALFVERHARDING WORDT VERWERKT IN HPDE HONINGRAATMATTEN MET VLIESDOEK
- HALFVERHARDING WORDT OPGESLOTEN MET TOPKANT (GEGALVANISEERD STAAL, GEPLET, 2 MM)
- OPRITTEN BEVATTEN EEN PUINLAAG VAN CIRCA 30 CM
- KERAMISCHE TERRASSEN WORDEN GELEGD OP DRAINAGEMORTEL VAN BIJVOORBEELD ROMFIX
- DE VORMEN VAN HAAGWOLKEN WORDEN UIT DE AANGRENZENDE VERHARDING GESLEPEN OF GEZAAGD

BEPLANTING
- DE TE BEPLANTEN VLAKKEN WORDEN OMGESPIT, BEMEST EN INDIEN NODIG WORDT EEN

DRAINAGESYSTEEM TOEGEPAST
- SIERGRASSEN EN VASTE PLANTEN WORDEN AANGEPLANT IN P9 FORMAAT EN MINIMAAL 7 STUKS PER M2,

TENZIJ ANDERS VERMELD
- BEPLANTING WORDT AANGEPLANT IN DRIEHOEKSVERBAND, TENZIJ ANDERS VERMELD
- BORDERS WORDEN INDIEN NODIG OPGESLOTEN MET TOPKANT (GEGALVANISEERD STAAL, GEPLET, 2 MM)
- ALLE BEPLANTING, GAZON EN POTTEN WORDEN MEEGENOMEN IN DE BEREGINGSINSTALLATIE,

BESTAANDE UIT DRUPPELSLANGEN AANGESTUURD DOOR SPROEICOMPUTER(S).
- DE TE PLANTEN BOMEN WORDEN DOOR KNOPS TUINDESIGN MET DE OPDRACHTGEVER BIJ EEN

BOOMKWEKERIJ TER PLEKKE GESELECTEERD. INDIEN ER GEEN BEZOEK AAN DE KWEKERIJ WORDT
GEBRACHT, WORDEN DE BOMEN AFGESTEMD MET KNOPS TUINDESIGN D.M.V. BEELDMATERIAAL

- BOMEN WORDEN ONDERGRONDS VERANKERD

WELLNESS
- SKIMMERS WORDEN IN RVS IN HET ZWEMBAD OPGENOMEN

EN ZIJN BEREIKBAAR VIA BINNENKANT
(GEEN DEKSEL IN HET STRAATWERK)

INRICHTINGSELEMENTEN
- HOUTEN ELEMENTEN EN TERRASSEN WORDEN BLIND

BEVESTIGD, TERRASSEN WORDEN GEMONTEERD MET
BEHULP VAN CLIPS

- ALLE GEPOEDERCOATE ELEMENTEN WORDEN IN MAT
STRUCTUUR UITGEVOERD

Natuurvriendelijke oever

Onderhoudspad

Inheemse struiken

Poel

Inheemse bomen

Houtsingel en struweel

Kruiden- en faunarijk grasland 
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