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DIT DOKUMENT IS VERTROUWLIJK.HET AUTEURSRECHT BERUST BIJ OSAAR-

CHITECTEN TE ETTEN-LEUR/DEN HAAG. ONTVANGERS MOETEN DE GESCHRE-

VEN TOESTEMMING VAN HET ARCHITECTENBUREAU OSA VERKRIJGEN, ALVO-

RENS ZIJ TOT GEHEEL OF GEDEELTELIJKE VERMENIGVULDIGEN  OVERGAAN

OF DE INHOUD AAN DERDEN OPENBAREN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
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HERBOUW VLAAMSE SCHUUR
HOGE NEERSTRAAT 1
4873LM  ETTEN-LEUR

A1/  1:10

CAVEL HOLDING  BV
LEERLOOIERSTRAAT 21
4871 EN ETTEN-LEUR

BOUWVOORBEREIDINGSTEKENING
PRINCIPE DETAILS

A. 08/05/2024   
B. 04/07/2024
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MATERIALEN / KLEUREN

1.  DAK
      KERAMISCHE PAN VHV KLASSIEK
      ANTRACIET-BLAUW GESMOORD     
2.  GEVELBEKLEDING
      ACCOYA, ZWEEDS PROFIEL
      ANTRACIET
      BRANDKLASSE B NEN-EN 13501-01
3.  KOZIJNEN VLAAMSE SCHUUR
      HOUT, FSC 
      WARM WIT
4.  DAK AFWERKING,
      MULTIPLEX EXTERIEUR
      NATUREL
5.  DAKRAMEN VLAAMSE SCHUUR
      VELUX VERTICAAL DUO
      TYPE MK08 780X1400
      ANTRACIET
6.  DAKLICHTEN BINNENSTRAAT 
      VELUX MODULAIRE LICHTSTRAAT
      3X 3000X2400 1 VENTILERENDE MODUUL
      ANTRACIET
7.  CONSTRUCTIE INCL. AFM.
      VOLGENS GEGEVENS CONSTRUCTEUR,
      JUKSPANTEN INCL. BALKEN
      HOUT, GELAMINEERD
8.  WANDEN INCL. AFM.
      VOLGENS GEGEVENS CONSTRUCTEUR,
      VUREN KRUISLAGENHOUT ( CLT )
9.  PLINT
      STYROC GEVELPLINT, GRIJS
      INCL. ALUMINIUM VENTILEX PROFIEL, ZWART

      

opbouw vloer verdieping vlaamse schuur,
houtmassief d.160, "white wash"
viltplaat 2x d.10
parket d.20
koppeling wand-vloer,
volgens gegevens
constructeur/leverancier

spanten:
gelamineerd hout, lariks, naturel
balken, kolommen, 240x280
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier

kozijnen:
hard hout 67x114
3-voudig glas,
warm wit,
plaatsing volgens
gegevens leverancier

spanten:
gelamineerd hout, lariks, naturel
balken, kolommen, 240x280
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier

dakramen vlaamse schuur:
velux verticaal duo
type mk08 780x1400
antraciet

opbouw dak binnenstraat vlaamse schuur:
rc = 6,3
dakbedekking EPDM
drukvaste afschots isolatie gem.d. 150
multiplex interieur d.20

daklichten binnenstraat vlaamse schuur:
velux modulaire lichtstraat
3x 3000x2400, 
1 ventilerende moduul
antraciet

spanten:
gelamineerd hout, lariks, naturel
balken, kolommen, 240x280
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier

spanten:
gelamineerd hout, lariks, naturel
balken, kolommen, 240x280
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier

opbouw dak vlaamse schuur:
rc=7
keramische dakpannen,
VHV klassiek, blauw gesmoord
dak, massief hout CLT
5laags kruislings 
gelamineerd,
afm.volgens geg. constructeur
iso renovatiedakplaat 
incl.waterkerende folie
koppeling dak-spanten,
volgens gegevens
constructeur/leverancier

ventilerende panlat:
pvc, zwart 
incl.
vogelschroot

      

dorpel < 20mm,

onderdorpel,
geisoleerd,
buva iso stone

velux lichtstraat zadeldak
met uitzetramen en nokkoppelingsstuk
antraciet
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plint,
styroc gevelplint,
geisoleerd d.105
grijs
incl.
lichtbetonplaat d.15
aluminium proface ventilex,
zwart

      

grindkoffer 1000x500,
wit grind 20/30,
incl. drainageslang í125

      

opbouw begane grond vloer / fundering:
d.420, rc=4,5
smeervloer d.70
ps combinatievloervloer d.210,
funderingsbalken geisoleerd
heipalen
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier
drukvaste isolatie d.150
folie

opbouw buitenwanden vlaamse schuur:
totaal d.250, rc=6
houten delen accoya d.22, zweeds profiel, antraciet
luchtspouw d.22
dampopenfolie
isolatie d.100, resol
houtmassief d.100, "white wash"
koppeling wand-vloer,
volgens gegevens
constructeur/leverancier

zuiver zand

      


