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1 Inleiding 


 
1.1 Aanleiding 


Het in voorbereiding zijnde ‘Bestemmingsplan Houtse Akker’ heeft betrekking op een 


stedenbouwkundig plan, waarvoor in 1999 een bestemmingsplan (Houtsestraat e.o.) is gemaakt en 


beoogt de realisatie van circa 96 woningen. De beleidsmatige afweging of in dit gebied een 


woningbouwlocatie met deze omvang ontwikkeld kan worden, heeft op dat moment plaatsgevonden. 


 


In de loop der tijd is het stedenbouwkundig plan zodanig gewijzigd, dat het niet meer past binnen de 


voorschriften van het geldende bestemmingsplan Houtsestraat e.o.. Het nieuwe stedenbouwkundig 


plan komt overeen met ligging, aard en omvang van het oorspronkelijke plan; alleen het 


stedenbouwkundig ontwerp is gewijzigd. Een nieuwe beleidsmatige afweging voor het realiseren van 


woningbouw op deze locatie is niet noodzakelijk. 


 


Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor een bestemmingsplan worden naast 


planologische, ruimtelijke en functionele aspecten tevens milieuthema’s, waaronder externe veiligheid, 


beschouwd. Voor het thema externe veiligheid is het team Milieu van de gemeente Helmond gevraagd 


om te bekijken welke (on)mogelijkheden er zijn binnen het wettelijk kader en het beleidskader van de 


gemeente Helmond en hoe eventuele belemmeringen te verminderen of weg te nemen zijn. Het 


onderzoek is uitgevoerd voor het ‘Bestemmingsplan Houtse Akker’. Daarbij is: 


• geïnventariseerd welke risicobronnen in of direct nabij het plangebied aanwezig zijn; 


• per risicobron geanalyseerd of deze beperkingen op kan leggen aan de voorgenomen 


ontwikkeling in het plangebied. 


 


1.2 Doel 


Het doel van deze risicostudie is het in beeld brengen van de effecten van de planontwikkeling op het 


gebied van externe veiligheid. Regelgeving op het gebied van de externe veiligheid verplicht het 


bevoegd gezag om bij nieuwe ruimtelijke besluiten verantwoording over het groepsrisico af te leggen 


binnen het invloedsgebied van een risicobron. Tot nieuwe ruimtelijke besluiten behoren ook 


conserverende bestemmingsplannen. De Raad van State beschouwt het ongewijzigd opnieuw 


vaststellen van een bestemmingsplan namelijk als het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.  
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1.3 Begrenzing plangebied 


Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van Helmond tussen de Houtsestraat, de Kromme Haagdijk 


en de Eikenwal / Eindhovens kanaal. Een gedeelte van de Elderse Loop vormt onderdeel van het 


plangebied. 


 


 
 
Figuur 1.1: plangebied Houtse Akker 
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2 Wet- en regelgeving 


De regelgeving op het gebied van de externe veiligheid heeft als doel om de risico’s waaraan burgers 


in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen tot een 


aanvaardbaar minimum te beperken. De regelgeving is vervat in o.a. het ‘Besluit externe veiligheid 


inrichtingen’ (Bevi)
 1
, het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)


 2
.en de ‘circulaire 


Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’(cRnvgs)
 3
.  


 


Bij onderzoek naar externe veiligheid worden meestal twee grootheden onderscheiden. Het betreft het 


plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Met het plaatsgebonden risico en het groepsrisico kan de 


relatie worden uitgedrukt tussen opslag en/of activiteiten met gevaarlijke stoffen en hun omgeving. 


 


2.1 Plaatsgebonden risico 


Het plaatsgebonden risico geeft de kans per jaar aan dat een individu dat continue en onbeschermd 


op een bepaalde plaats aanwezig is, komt te overlijden ten gevolge van een activiteit. Het 


plaatsgebonden risico kan worden weergegeven als een contour op een kaart, die punten van gelijk 


risico met elkaar verbindt en leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone 


tussen de risicovolle activiteit en kwetsbare plandelen, zoals onder andere woonwijken. 


De norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt 10
-6


/per jaar, ofwel 1 op de miljoen blootgestelde 


personen per jaar. Voor nieuwe situaties geldt deze norm als grenswaarde. Dat wil zeggen dat nieuwe 


kwetsbare bestemmingen buiten de 10
-6


-contour moeten zijn gelegen. Voor bestaande situaties geldt 


deze norm als richtwaarde. 


 


2.2 Groepsrisico 


Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een groep van 10 of meer personen in 


één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Waar het PR alleen het risico ten gevolge van 


de bron betreft, wordt bij het groepsrisico ook de personendichtheid in de omgeving van de risicobron 


beschouwd. Het groepsrisico is gedefinieerd als de kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 


personen binnen het invloedsgebied overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 


waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het invloedsgebied is het gebied dat wordt bepaald door na 


te gaan op welke afstand een dodelijk effect zover is uitgedempt dat de kans om er aan te overlijden 


bijna nul is geworden. Om precies te zijn een kans van 0,01 ofwel 1%. Deze grens wordt ook wel de 


1% letaliteitsgrens genoemd. 


 


In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico is het niet mogelijk het groepsrisico in beeld te brengen 


met contouren rondom de risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek, de 


groepsrisico-curve (zie figuur 2.1). De groepsrisico-curve (fN-curve) wordt afgezet tegen een 


oriënterende waarde (ijklijn). De oriënterende waarde is de waarde voor het groepsrisico waarbij de 


kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers ten hoogste 10
-5


 per jaar, de kans op een 


ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers ten hoogste 10
-7


 per jaar en de kans op een ongeval 


met 1.000 of meer slachtoffers ten hoogste 10
-9


 per jaar is. De oriëntatiewaarde voor het transport van 


gevaarlijke stoffen en voor buisleidingen ligt een factor 10 hoger dan voor inrichtingen. 


 


In geval van een overschrijding van de oriënterende waarde moet worden bezien of maatregelen 


mogelijk zijn om de toename van het groepsrisico te verminderen. De oriënterende waarde is geen 


                                                 
1
 Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen (publicatie stb 521-2004) 


2
 Bevb: Besluit externe veiligheid buisleidingen (publicatie stb 686-2010) 


3
 cRnvgs: circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (publicatie stb 147-2004) 
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harde eis in de zin dat in alle gevallen aan deze norm moet worden voldaan. Het bevoegde gezag kan 


gemotiveerd van de oriënterende waarde afwijken. 


 


Voorbeeld van een groepsrisico-curve (fN-curve) 
 
 


 
Figuur 2.1: fN-curve. Bron: TNO Bouw en Ondergrond 


 


 


2.3 Verantwoordingsplicht 


In het Bevi, het Bevb en de cRnvgs is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico 


opgenomen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot 


planologische keuzes moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag. Hierbij 


geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt 


geacht. Met de verantwoordingsplicht wordt het bevoegd gezag gedwongen om een goede ruimtelijke 


afweging te maken waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd 


wordt. Op deze manier wordt een situatie gecreëerd, waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn 


afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen van een incident. Deze afweging is 


kwalitatief van aard en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een 


mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de bevolking.  


 


Bij het invullen van de verantwoordingsplicht wordt gebruik gemaakt van de ‘Handreiking 


Verantwoordingsplicht Groepsrisico’ (Ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken en 


Koninkrijksrelaties, november 2007). Onderdelen die bij de verantwoording moeten worden 


beschouwd zijn onder andere: 


• de dichtheid van personen in het invloedsgebied van een inrichting of buisleiding; 


• de toetsing aan de oriëntatiewaarde; 


• maatregelen om het (groeps)risico te beperken; 


• mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp; 


• de zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied. 


Oriënterende 
waarde voor 
transport en 
buisleidingen 


Oriënterende 
waarde voor 
inrichtingen 
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Brandweeradvies  


De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook 


het advies van de veiligheidsregio is ingewonnen. In de ‘Handreiking Verantwoordingsplicht 


Groepsrisico’ staat over het verplichte brandweeradvies het volgende vermeld: 


 


“De wetgever heeft ervoor gekozen om de adviestaak van de regionale brandweer inzake 


externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen en milieubeheervergunningen toe te spitsen op 


het groepsrisico. Aan deze verantwoording van het groepsrisico levert de brandweer een 


substantiële bijdrage door haar advies over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding 


en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval (bestrijdbaarheid) en de 


zelfredzaamheid. Het advies van de regionale brandweer dient zich dan ook op deze aspecten 


te concentreren”. 


 


In het brandweeradvies vormen over het algemeen de volgende aspecten een vast onderdeel: 


• controle van het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de verandering van het groepsrisico. 


Het betreft hier niet primair een brandweertaak, maar in de praktijk vindt deze stap wel vaak 


plaats. 


• Het maatgevende scenario. 


• Het preparatieniveau. 


• De zelfredzaamheid. 


• De bestrijdbaarheid. 


• De te treffen maatregelen. 


• Het restrisico, dat bestuurlijk afgewogen dient te worden. 
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3 Ruimtelijke inventarisatie 


Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de risicobronnen in en nabij het plangebied. Daarbij is 


gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen, zoals het ‘Register Risicosituaties Gevaarlijke 


Stoffen’ (RRGS), de ‘Provinciale Risicokaart’, ‘de Netkaart’ van het Rijksinstituut voor 


Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ‘de Risicoatlas vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg’ 


(ministerie van V&W 2003) en de ontwerp Basisnetten. 


 


 
 


Figuur 3.1: : risicobronnen Risicokaart 


 


3.1 Bedrijven 


Op basis van voornoemde informatiebronnen kan geconcludeerd worden dat in en direct nabij het 


plangebied geen risicovolle bedrijven zijn gelegen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling. 


 


3.2 Transport gevaarlijke stoffen 


Vervoer per spoor 


Op ruime afstand van het plangebied bevindt zich de spoorlijn Eindhoven - Venlo (Brabantroute) 


waarover regelmatig gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Het invloedsgebied voor de 


berekening van het groepsrisico is vastgesteld op circa 200 meter aan weerszijde van het spoor. Het 


plangebied ligt niet binnen het, voor het groepsrisico relevante, invloedsgebied. De afstand tot de 


spoorlijn is zodanig groot dat het plangebied niet wordt beïnvloed. 


 


Vervoer over wegen 


Volgens het definitief ontwerp Basisnet Weg is de Rijksweg A67 de dichtstbijzijnde hoofdweg 


waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt. De afstand tot deze weg is zodanig groot dat het 


plangebied niet wordt beïnvloed. 
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In Helmond zijn geen aangewezen transportroutes voor gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld. 


Als basisregel geldt dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk 


moeten mijden op grond van artikel 11 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vervoer binnen de 


bebouwde kom zal voornamelijk bestemmingsverkeer zijn en nauwelijks doorgaand verkeer. 


 


Vervoer over water 


De Zuid-Willemsvaart bevindt zich op ruime afstand van het plangebied. In het definitieve ontwerp 


Basisnet Water staan regels op het gebied van externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting rond 


waterwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen. In het definitieve ontwerp wordt de Zuid-Willemsvaart 


aangemerkt als een binnenvaartcorridor zonder toetsafstand (weinig of geen vervoer van gevaarlijke 


stoffen). Vervoer van gevaarlijke stoffen over water levert geen beperkingen op. 


 


3.3 Ondergrondse buisleidingen 


Zuidelijk in het plangebied ligt een hoge druk aardgastransportleiding (buisleiding A-521) die van 


invloed kan zijn op de planontwikkeling. Het invloedsgebied van deze buisleiding bedraagt maximaal 


430 meter. Door het transport van aardgas kent elke hoge druk transportleiding een veiligheidsrisico. 


Om de risico’s van aardgastransportleiding A-521 te bepalen zijn kwantitatieve berekeningen 


uitgevoerd. De resultaten van deze berekeningen zijn beschreven in hoofdstuk 4. 


 


Figuur 3.1 toont het invloedsgebied van aardgastransportleiding A-521 (gebied dat wordt bepaald door 


na te gaan op welke afstand een dodelijk effect zover is uitgedempt dat de kans om er aan te 


overlijden bijna nul is geworden). 
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4 Aardgastransportleiding A-521 


De risicoberekeningen die in dit hoofdstuk zijn beschreven hebben betrekking op de ondergrondse 


hoge druk aardgastransportleiding A-521. 


 


Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 


N.V. 
Nederlandse 


Gasunie 
A-521 914.00 66.20 16-04-2012 


Tabel 4.1: gegevens relevante aardgastransportleiding 


 


De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma CAROLA (Computer Applicatie 


voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) versie 1.0.0.51. CAROLA is 


vanaf 1 januari 2011 voorgeschreven in de Regeling externe veiligheid buisleidingen als standaard 


rekenprogramma voor ondergrondse aardgasleidingen en geschikt om op een snelle en eenduidige 


wijze het plaatsgebonden risico en het groepsrisico te berekenen (kwantitatieve benadering). De 


gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uitgevoerd op 16-04-2012. 


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 


Eindhoven. 


 


Onderstaande figuur toont de ligging van aardgastransportleiding A-521 in het plangebied. 


 


 
 


Figuur 4.1: ligging hoge druk aardgastransportleiding A-521 


 


A-521 
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4.1 Populatiegegevens 


Voor de toetsing aan het Bevb is een inventarisatie nodig van de bevolking in objecten die zich in het 


invloedsgebied bevinden. De bevolkingsgegevens die bij de berekeningen zijn gebruikt zijn afkomstig 


uit een bestand met informatie over het aantal bewoners per woning op adresniveau en een bestand 


met informatie over het aantal personen per bedrijf op adresniveau. De bestanden zijn afkomstig van 


de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Helmond. 


 


Opgemerkt moet worden dat het aantal personen per bedrijf een overschatting geeft omdat niet altijd 


alle geregistreerde personen fysiek in het bedrijf aanwezig zijn. Dit geldt met name voor bouw- en 


installatiebedrijven en koeriersbedrijven. In de berekeningen is hier geen rekening mee gehouden. 


 


Naast de voornoemde populatiebestanden is voor de toekomstige situatie 1 populatiepolygoon 


ingetekend. Het betreft de populatiepolygoon Houtse Akker met 230 personen, gebaseerd op de 


bestemmingsplancapaciteit van maximaal 96 woningen. 


 


Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de standaardpercentage voor personen: 


• aanwezig gedurende de dagperiode:  50%; 


• aanwezig gedurende de nachtperiode:  100%; 


• buiten gedurende de dagperiode:  7%; 


• buiten gedurende de nachtperiode:  1%; 


• overdag aanwezig gedurende het jaar:  100%; 


• ’s-nachts aanwezig gedurende het jaar:  100%; 


 


Label Type Aantal 
personen 


Dichtheid Vervangmodus Percentage 
Personen 


Houtse Akker Wonen 230  
Toevoegen Nieuwe 


Populatie 
50% / 100% / 7% / 
1% / 100% / 100% 


Tabel 4.2: populatiepolygoon Houtse Akker 


 


Pad Type Aantal personen Percentage 
Personen 


Y:\SB\Mi\Externe veiligheid\02 
Informatie\Risicoberekening\Populatiebestan


den Helmond\tbl_leeftijden_som_xy.txt 
Wonen 88.265  


Y:\SB\Mi\Externe veiligheid\02 
Informatie\Risicoberekening\Populatiebestan


den Helmond\Bedrijven 05-04-
2011\tbl_bedrijf_xy.txt 


Werken 24.432  


Tabel 4.3: populatiestanden wonen en werken gemeente Helmond 
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4.2 Rekenresultaten 


 
Plaatsgebonden risico 
Voor hoge druk aardgastransportleiding A-521 is het plaatsgebonden risico bepaald. Het 


plaatsgebonden risico wordt weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart. De 


verschillende contouren zijn als volgt gecodeerd: 


 


Plaatsgebonden risico contour Kleur 


PR: 10
-5


 per jaar  
PR: 10


-6
 per jaar  


PR: 10
-7


 per jaar  
PR: 10


-8
 per jaar  


Tabel 4.4: kleuren iso-risicocontouren 


 


 


Figuur 4.2: Plaatsgebonden risico leiding A-521 


 
Voor aardgastransportleiding A-521 wordt geen plaatsgebonden risicocontour van 10


-6
 per jaar 


berekend. Hiermee wordt voldaan aan de in het Bevb gestelde eisen met betrekking tot het 


plaatsgebonden risico (geen kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour 10
-6


). 
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Groepsrisico 
In figuur 4.3 wordt per afstand de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 


weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen 


die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een fN-curve berekend en 


voor deze fN-curve de overschrijdingsfactor. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de fN-


curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre 


de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft 


aan dat de fN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de fN-curve de 


oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 


 


 


 


 


 


Figuur 4.3:  


 


 


De maximale overschrijdingsfactor voor de “slechtste” kilometer van leiding A-521 is gelijk aan 0.532 


en wordt berekend tussen stationering 26250 meter en 27250 meter. De betreffende kilometer leiding 


is gevisualiseerd in figuur 4.4. Het plangebied Houtse Akker ligt ter hoogte van stationering 27800 


meter en 28000 meter.  


 


 


Figuur 4.4: kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van A-521 


leidingkilometer factor t.o.v. de 
oriëntatiewaarde 


rode stippellijn: 
hoogste groepsrisico 
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Onderstaande fN-curve toont de (in termen van groepsrisico) “slechtste” kilometer van buisleiding A-


521. 


 


 


Figuur 4.5: fN-curve, kilometer tussen stationering 26250.00 en 27250.00 


 


 


4.3 Conclusie en aanbevelingen 


De risicoberekeningen van de hoge druk aardgastransportleiding A-521 tonen aan dat géén grens-, 


richt-, of oriëntatiewaarde wordt overschreden voor respectievelijk het plaatsgebonden risico en het 


groepsrisico. 


 


Rond een hoge druk aardgastransportleiding geldt een belemmerende strook van 5 meter ter 


weerszijde van de hartlijn van de leiding. De belemmerende strook is de strook die de Gasunie nodig 


heeft voor het veilig kunnen bedrijven van de leidingen. Tevens is deze strook nodig voor inspectie- en 


onderhoudswerkzaamheden aan de leiding. 


 


Restrisico 


Risico’s kunnen nooit voor 100% weggenomen worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende 


maatregelen zal een restrisico blijven bestaan. De essentie is dat het bevoegd gezag zich uitspreekt 


over de aanvaardbaarheid van het restrisico. Daartoe moet in de afweging van het bevoegd gezag, 


naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico (en de ontwikkeling ten opzichte van de 


oriëntatiewaarde), tevens rekening worden gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten. Hiertoe 


behoren met name de aspecten 'zelfredzaamheid' (ruimtelijke ordening) en 'bestrijdbaarheid' 


(hulpverlening). 
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5 Groepsrisicoverantwoording 


 


Met de verantwoordingsplicht van het groepsrisico wordt een afweging gemaakt ten aanzien van 


enerzijds het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds het risico dat een groep mensen 


komt te overlijden als gevolg van een ramp of incident met gevaarlijke stoffen. 


 


Bij het invullen van de verantwoordingsplicht is gebruik gemaakt van de ‘Handreiking 


Verantwoordingsplicht Groepsrisico’ (Ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken en 


Koninkrijksrelaties, november 2007). Deze handreiking helpt gemeenten en provincies om een goede 


afweging te maken van het groepsrisico. 


 


Conform het Bevi dienen de volgende zaken in ieder geval in de verantwoording te zijn opgenomen. 
 


 


1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken inrichting 


• functie-indeling 


• gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie) 


• verblijfsduurcorrecties 


• verschil tussen bestaande en nieuwe situatie 


2. De omvang van het groepsrisico 


• de omvang voor het van kracht worden van het besluit 


• de omvang na het van kracht worden van het besluit; 


• de verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit 


• de ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde 


3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij 


de betrokken inrichting(en) en/of transportroute. 


4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in 


het ruimtelijke besluit 


5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een 


ramp of zwaar ongeval 


• pro-actie 


• preventie 


• preparatie 


• repressie/zelfredzaamheid 


6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de inrichting bevinden 


om zichzelf in veiligheid te brengen 


7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 


groepsrisico. 


8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de 


nabije toekomst 


 


 


Tabel 5.1: onderdelen van de verantwoordingsplicht 


 


5.1 Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied 


Voor het bepalen van de hoogte van het groepsrisico dient de personendichtheid rond een risicobron 


bekend te zijn. Een toename van het aantal personen rond een risicobron vergroot de kans dat een 


aantal van hen komt te overlijden als gevolg van een ongeval. Daarom is het noodzakelijk om inzicht 


te hebben in de personendichtheid rond een risicobron. 
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Voor de verantwoordingsplicht is een onderscheid gemaakt tussen het 100%-letaliteitsgebied en het 


1%-letaliteitsgebied. Binnen eerstgenoemd gebied geldt een uitgebreide verantwoordingsplicht, in 


laatstgenoemd gebied dient alleen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beschouwd te worden. Omdat 


het plan Houtse Akker is gelegen binnen het 100%-letaliteitsgebied geldt de uitgebreide 


verantwoordingsplicht. 


 


Personendichtheid 


De bevolkingsgegevens die bij de berekeningen zijn gebruikt zijn afkomstig uit een bestand met 


informatie over het aantal personen per woning en een bestand met informatie over het aantal 


personen per bedrijf. Zie paragraaf 4.1. 


 


5.2 Hoogte van het groepsrisico 


Het groepsrisico ligt voor aardgastransportleiding A-521 onder de oriënterende waarde. De maximale 


overschrijdingsfactor voor de “slechtste” kilometer leiding is gelijk aan 0.532 en wordt berekend tussen 


stationering 26250 meter en 27250 meter. De maximale overschrijdingsfactor ter hoogte van het 


plangebied Houtse Akker (stationering tussen 27800 meter en 28000 meter) is kleiner dan 0.1. 


 


5.3 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij de betrokken inrichting(en) en/of 


transportroute 


Bij het bepalen van maatregelen ter beperking van het groepsrisico is het van belang te weten welk 


ongevalscenario kan plaatsvinden. De verschillende scenario’s zijn te categoriseren als: 


1. plasbrand, fakkelbrand, gas- of dampwolkontbranding (hittebelasting); 


2. explosie (drukbelasting); 


3. BLEVE (hitte- en drukbelasting); 


4. ontsnapping van toxische stof (toxische belasting); 


5. ontstaan van toxische verbrandingsproducten (toxische belasting). 


 


Voor elk scenario gelden specifieke maatregelen ter beperking van het groepsrisico. Het maatgevend 


scenario bij hoge druk aardgastransportleidingen is een fakkelbrand. Bij een fakkelbrandscenario op 


korte afstand vormt vluchten geen relevant zelfredzaam gedrag. Op grotere afstand is schuilen tegen 


de warmtestraling en gecoördineerd vluchten de beste optie. 


 


De faalkans van een hoge druk aardgastransportleiding wordt bepaald door het risico dat tijdens 


graafwerkzaamheden een leiding beschadigt. Falen als gevolg van corrosie is uitgesloten door de 


veiligheidsmaatregelen die door de Gasunie zijn genomen. Het transport van aardgas door 


ondergrondse buisleidingen is daarmee relatief veilig. 


 


De volgende maatregelen kunnen de kans op een calamiteit verder doen afnemen: 


� ophoging van de gronddekking; 


� afschermen van het leidingtracé: 


� bovengronds met een hekwerk; 


� ondergronds door middel van betonplaten, staalkabels of waarschuwingslinten). 


 


Door de gronddekking boven de buisleidingen te verhogen of het leidingtracé af te schermen neemt 


de kans op beschadiging van buisleidingen af. Afschermingsmaatregelen moeten altijd in overleg met 


de Gasunie worden geconcretiseerd. 
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5.4 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico in het ruimtelijke besluit 


De hoogte van het groepsrisico kan door een goede ruimtelijke ordening worden beïnvloed. Door 


voldoende afstand te creëren tussen de aardgastransportleiding en kwetsbare functies in het 


plangebied wordt het risico voor personen binnen die functies zoveel mogelijk beperkt. Omdat het plan 


Houtse Akkers in grote lijnen overeenkomt met het geldende bestemmingsplan Houtsestraat e.o., is 


het niet mogelijk om fysiek meer ruimte te creëren tussen bebouwde objecten en de 


aardgastransportleiding. 


 


5.5 Mogelijkheden tot voorbereiding op de bestrijding en beperking 


Fakkelbrand 


Een hoge druk aardgasleiding kan falen als gevolg van schade tijdens graafwerkzaamheden. Falen 


als gevolg van corrosie is uitgesloten door de veiligheidsmaatregelen die door de Gasunie zijn 


genomen. Door beschadiging van een hoge druk aardgasleiding kan gas vrijkomen dat vervolgens 


ontsteekt en een fakkelbrand vormt. De richting van de fakkel is afhankelijk van het punt waar de 


brandbare gassen vrijkomen. Een fakkelbrand treedt meestal direct op, waardoor er geen tijd is om te 


vluchten voor mensen binnen het invloedsgebied. De fakkel zorgt voor een extreme hittestraling. 


Secundaire branden kunnen wel bestreden te worden. 


 


Hulpverleningscapaciteit 


Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling zal de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost formeel worden 


gevraagd advies uit te brengen over het groepsrisico, de zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot 


voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval. Het 


brandweeradvies strekt er toe dat in de besluitvorming aandacht wordt geschonken aan aspecten van 


veiligheid die relevant zijn voor zelfredding en hulpverlening. Het advies van de brandweer heeft geen 


bindende status: het bevoegd gezag besluit of het de door de brandweer geadviseerde maatregelen 


overneemt. 


 


Risicocommunicatie 


Geadviseerd wordt om over de risico’s te communiceren met de personen binnen het plangebied. 


Door over de risico’s te communiceren wordt de zelfredzaamheid vergroot. 


 


5.6 Mogelijkheden om zich in veiligheid te brengen 


Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke 


hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van personen is een belangrijke 


voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te voorkomen. De mogelijkheden voor 


zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. 


 


Door een tijdige waarschuwing kunnen deze mensen proberen zo snel mogelijk afstand tot de 


risicobron te nemen. Tijdige alarmering is van groot belang. 


 


Verwacht mag worden dat er geen verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn, die zichzelf in 


een geval van een calamiteit zonder directe hulp van derden, niet in veiligheid kunnen brengen. In de 


toekomstige situatie verandert de kwetsbaarheid van de functie niet. 


 


 


5.7 Alternatieve locatie 


Het betreft hier een overwegend conserverend bestemmingsplan. De locatiekeuze is een proces van 


afweging. De gemeente Helmond zal in haar afweging meerdere aspecten meenemen dan alleen 
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externe veiligheid. Het betreft de bredere afweging tussen sociale, economische en ruimtelijke 


aspecten. 


 
5.8 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de toekomst 


Voor de nabije toekomst zijn geen maatregelen bekent ter beperking van het groepsrisico. 
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1 INLEIDING 


In de wijk Houtse Akker in gemeente Helmond wordt woningbouw ontwikkeld. De wijk is 
gelegen tussen de 380kV hoogspanningslijn Maasbracht-Eindhoven en de 150kV 
hoogspanningslijn Eindhoven-Helmond. In dit rapport zijn de specifieke magneetveldzones 
van de hoogspanningslijnen vastgesteld. 
  
De magneetveldzones zijn berekend en gerapporteerd volgens de vigerende handreiking van 
het RIVM [1]. Hierin is de invloed van de hoogspanningslijnen ten aanzien van magnetische 
fluxdichtheid uitgedrukt met de breedte van de specifieke magneetveldzone.  
 
Bepalend voor de uitkomsten van magneetveldzone berekeningen zijn de gegevens van de 
hoogspanningsverbinding. Deze gegevens zijn verstrekt door TenneT. Dit rapport geeft 
achtereenvolgens: 


- achtergronden van de berekeningen en de gehanteerde uitgangspunten voor de huidige 
situatie. 


- de resultaten van de berekening van de magneetveldzone aan weerszijden van de 
hoogspanningsverbinding voor de huidige en toekomstige situatie zijn vast gelegd in 
zowel tabelvorm als weergegeven in de tekening. 
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2 ACHTERGROND 


Bij het uitbreiden van de wijk Houtse Akker in Helmond wordt rekening gehouden met de 
specifieke magneetveldzones van de 380kV hoogspanningslijn Maasbracht-Eindhoven en de 
150kV hoogspanningslijn Eindhoven-Helmond. Het betreffende gebied ligt ingeklemd tussen 
de beide hoogspanningslijnen. Volgens de vigerende handreiking van RIVM [1] wordt voor 
het betreffende gebied rekening gehouden met de magneetveldbeïnvloeding van beide 
hoogspanningslijnen. 
 
De achtergronden en uitgangspunten van het beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen 
van het voormalige ministerie van VROM zijn omschreven in de handreiking van het RIVM 
en zijn tevens opgenomen in bijlage C van dit rapport.  
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3 INVOERGEGEVENS 


 


3.1 Algemeen 


De informatie van de hoogspanningsverbindingen is afkomstig van TenneT. Deze informatie 
is in bijlage D bij dit rapport gegeven. 
 


3.2 Locatie 


De beschouwde hoogspanningslijnen en de wijk Houtse Akker liggen aan de zuidzijde van 
Helmond. De wijk bevindt zicht tussen het velden 22-23 en 23-24 van de 150kV 
hoogspannigslijn Eindhoven-Helmond en het veld 112-113 van de 380kV hoogspanningslijn 
Maasbracht-Eindhoven, zie afbeelding 1 met het overzicht van het plangebied.  
 


 
Afbeelding 1. Plangebied Houtse Akker Helmond. 
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3.3 Toelichting op de invoergegevens 


Volgens de vigerende handreiking van RIVM moet rekening gehouden worden met eventuele 
onderlinge magneetveldbeïnvloeding van verschillende hoogspanningslijnen. Dit betekent dat 
de specifieke magneetveldzone van een hoogspanningslijn beïnvloedt kan worden door 
magneetvelden van andere nabije hoogspanningslijnen. Conform de handreiking wordt in dat 
geval tevens rekening gehouden met verschillende stroomrichtingen in de verschillende 
hoogspanningsverbindingen in één berekening.  
 
De afbakening van het te beschouwen gebied met hoogspanningslijnen hangt af van de te 
beschouwen locatie en het beïnvloedingsgebied van hoogspanningslijnen volgens par. 3.3.1 
handreiking. Voor de berekening omvat het beschouwde gebied twee 
hoogspanningsverbindingen, namelijk 150kV Eindhoven-Helmond en 380kV Maasbracht-
Eindhoven. Dit houdt in dat voor de berekening twee stroomrichtingen berekend dienen te 
worden en dat het te beschouwen gebied zich beperkt tot twee velden, 150kV Eindhoven-
Helmond veld 112-113 380kV Maasbracht-Eindhoven velden 22-23 en 23-24. 
 
Voor de correcte berekening van de magneetveldzones op een specifieke locatie in een 
hoogspanningslijn is het van belang een voldoende lengte van de hoogspanningslijn in de 
berekening te betrekken. Voor het bepalen van deze lengte is dezelfde aanpak gevolgd als 
voor de verrekening van beïnvloeding door andere hoogspanningslijnen, ofwel de afbakening 
volgens par. 3.3.2 van de handreiking. 
 
 


3.4 Toelichting op de berekening en presentatie van de resultaten 


Met het rekenmodel is de magnetische veldsterkte in de buurt van de hoogspanningslijn 
bepaald. De magneetveldberekeningen zijn uitgevoerd voor het deel van de 
hoogspanningslijn, in stappen van maximaal 5 meter op de as van de hoogspanningslijn en 
stappen dwars op de lijnrichting van maximaal 0,3 meter. De berekeningen zijn uitgevoerd 
voor punten met een hoogte van 1 m boven maaiveld. Uit de op deze wijze verkregen 
profielen van de magnetische veldsterkte als functie van de afstand tot de hoogspanningslijn, 
is aan beide zijden van de hoogspanningslijn bepaald op welke afstand uit het hart van de 
hoogspanningslijn de waarde van 0,4 μT wordt bereikt. 
 
De contour verbindt de punten met een veldsterkte van 0,4μT volgens bovenomschreven 
berekening. Uit de contouren per scenario voor verschillende stroomrichtingen is een 
omhullende contour samengesteld. Aan de hand van deze omhullende contour is afhankelijk 
van de lokale situatie een specifieke magneetveldzone vastgesteld volgens handreiking par. 
3.2.1 en 3.3.2.  
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4 BEREKENING MAGNEETVELDEN 


 
De 3-dimensionale magneetveldberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Bveld 
7.2. De magneetveldberekeningen zijn door Petersburg Consultants BV uitgevoerd op 24 
november 2014. De resulterende specifieke magneetveldzones zijn vastgelegd in de tekening 
in bijlage A en in tabelvorm in bijlage B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BRONVERMELDING 


[1] RIVM; G. Kelfkens, M.J.M. Pruppers; “Handreiking voor het berekenen van de      
breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen”; 
versie: 4.0; datum: 3 november 2014; 
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Naam bovengrondse hoogspanningslijn:  
150kV Eindhoven-Helmond 


vaksegment  specifieke  magneetveldzone  (m)  


mastnummers  zijde circuit Zwart zijde circuit Wit 


22-23  50.0   50.0  


23-24  50.0 50.0 


 
 
 


Naam bovengrondse hoogspanningslijn:  
380kV Maasbracht-Eindhoven 


vaksegment  specifieke  magneetveldzone  (m)  


mastnummers  zijde circuit Zwart zijde circuit Wit 


112-113  65.0 65.0 
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Onderstaande tekst is overgenomen uit bijlage 2 van de handreiking van RIVM, versie 4.0. 
 
 
“Bijlage 2 Achtergrond en uitgangspunten 
 
Magneetvelden en gezondheid 
Magneetvelden kunnen het functioneren van het menselijk lichaam beïnvloeden. 
Boven een bepaalde waarde van de veldsterkte kunnen acute effecten optreden, 
zoals het ‘zien’ van lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. In de 
buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om in de tijd wisselende velden 
met een frequentie van 50 hertz (Hz). Voor de sterkte van het magneetveld 
heeft de Europese Unie bij 50 Hz een referentieniveau voor leden van de 
bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden het referentieniveau 
veroorzaakt het magneetveld geen acute effecten. Bij bovengrondse 
hoogspanningslijnen in Nederland is de sterkte van het magneetveld op voor 
leden van de bevolking toegankelijke plaatsen overal lager dan 100 microtesla. 
 
Het is minder duidelijk wat de effecten van langdurige blootstelling aan lagere 
sterkte van het magneetveld zijn. Het onderzoek in de buurt van bovengrondse 
hoogspanningslijnen wijst er op dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn 
wonen, waar het magneetveld sterker is dan verder verwijderd van 
de hoogspanningslijn, mogelijk extra risico op leukemie lopen. Het (mogelijk) 
verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich af bij langdurige blootstelling aan 
magneetvelden sterker dan ergens tussen 0,2 en 0,5 microtesla. 
 
Beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen 
Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het 
toenmalige ministerie van VROM in 2005 een beleidsadvies met betrekking tot 
hoogspanningslijnen aan gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. 
In dat advies wordt aangeraden om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te 
vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven 
in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het 
jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). 
Het beleidsadvies is in 2008 verduidelijkt. 
 
Zoneberekening 
De manier waarop deze magneetveldzone kan worden berekend, is vastgelegd 
in de Handreiking van het RIVM. 
 
Om een berekeningsmethode voor de in het beleidsadvies aangegeven magneetveldzone 
op te kunnen stellen, zijn enkele vereenvoudigingen van het hoogspanningsnet 
aangenomen. Vereenvoudigingen zijn onvermijdelijk omdat de volledige 
karakteristieken van de stroom niet altijd en overal in het hoogspanningsnet 
bekend zijn. Een eerste vereenvoudiging is dat er voor elk circuit met één 
stroom wordt gerekend. Deze rekenstroom is een schatting voor de maximale, 
jaargemiddelde stroom die nu of in de toekomst kan optreden. Een tweede 
vereenvoudiging is dat de stroom door de bliksemdraden (en andere geleiders in 
de buurt van de hoogspanningslijn zoals buisleidingen, vangrails en silo’s) niet in 
de berekening wordt meegenomen. Een derde vereenvoudiging is dat de 
specifieke magneetveldzone, waar mogelijk, wordt voorgesteld door rechte 
lijnen evenwijdig aan de hoogspanningslijn. Een gevolg van deze aannames is 
dat een berekening volgens deze Handreiking niet de werkelijke sterkte van het 
magneetveld op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip (zoals die met een 
momentane meting bepaald zou kunnen worden) weergeeft. Een berekening 
volgens de Handreiking legt een toekomstgerichte specifieke magneetveldzone 
vast die past binnen het beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen”. 
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SAMENVATTING 


 


Ten behoeve van het bestemmingsplan “Houtse Akker – Blok 7”, waarin de bouw van 15 woningen 
mogelijk wordt gemaakt, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Omdat dit plan niet past binnen het 
vigerende bestemmingsplan “Houtse Akker”, is er sprake van een nieuwe geluidgevoelige bestemming 
in het kader van de Wet geluidhinder.  
Het plangebied is gelegen binnen de 200 meter brede zone van de Houtsestraat en deels binnen de 
200 meter brede zone van de Geldropseweg. De overige wegen in de (directe) omgeving zijn op basis 
van de Wet geluidhinder niet gezoneerd omdat dit 30 km/uur-wegen betreffen. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van de spoorweg of een industrieterrein. 
De geluidbelasting is berekend ter plaatse van de geplande gevels van het bouwplan vanwege de 
Houtsestraat, Geldropseweg en de meest van belang zijnde 30 km/uur wegen, de aanliggende 
Haaghout en de Voorste Akkerweg, Kromme Haagdijk en de van Myerlestraat. Dit laatste om inzicht te 
krijgen in de geluidbelasting vanwege het niet gezoneerde wegverkeerslawaai. 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van de geplande gevels t.g.v. de 
Houtsestraat en de Geldropseweg maximaal resp. 39 dB en 34 dB bedraagt, waarmee de 
voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB volgens de Wet geluidhinder, niet wordt 
overschreden.  
De geluidbelasting ten gevolge van Haaghout, Voorste Akkerweg, Kromme Haagdijk en de van 
Myerlestraat (alle 30 km/uur wegen) bedragen resp. 44, 50, 38, en 33 dB. Deze geluidbelastingen 
hoeven, omdat het niet gezoneerde wegen betreffen, niet te worden getoetst aan de geluidnormen uit de 
Wet geluidhinder. 
Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van de Houtsestraat en de 
Geldropseweg te reduceren en vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting is niet 
noodzakelijk. 
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB waardoor met een minimum geluidwering 
van 20 dB volgens het Bouwbesluit aan de eisen van de geluidbelastingen van 33 dB in de 
verblijfsgebieden kan worden voldaan. Hierdoor kan gesteld worden dat hier sprake is van een goed 
akoestisch woonklimaat.  
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1. INLEIDING 


 


Ten behoeve van het bestemmingsplan “Houtse Akker – Blok 7”, waarin de bouw van 15 woningen 
mogelijk wordt gemaakt, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Deze ontwikkeling past niet binnen het 
vigerende bestemmingsplan “Houtse Akker”. Dit is te beschouwen als een nieuwe geluidgevoelige 
bestemming in het kader van de Wet geluidhinder. Hiervoor is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. 
Het plan is gelegen binnen de 200 meter brede zone van de Houtsestraat en de Geldropseweg. De 
geluidbelasting is berekend ter plaatse van de geplande gevels van de woningen ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai vanwege deze wegen. Vervolgens is bekeken of de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden.  
De overige wegen in de omgeving zijn op basis van de Wet geluidhinder niet gezoneerd omdat dit 
30 km/uur-wegen betreffen. De geluidbelasting vanwege deze wegen is in deze rapportage wel in beeld 
gebracht, maar hoeft niet te worden getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van de spoorweg of van een industrieterrein. 
 


 


2. NORMSTELLING 


 


Wegverkeerslawaai 
De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai voor nieuw te projecteren woningen bedraagt 
volgens de Wet geluidhinder 48 dB. 
Wanneer, ook door het treffen van (afschermende) maatregelen, niet aan de grenswaarde kan worden 
voldaan, ofwel tegen het treffen van deze maatregelen bezwaren bestaan van stedenbouwkundige-, 
verkeerskundige-, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester en wethouders een hogere 
grenswaarde vaststellen, voor in dit geval woningen in binnenstedelijk gebied, tot maximaal 63 dB. 
 
Wegverkeerslawaai wordt gekarakteriseerd door de Lden van het equivalente geluidsniveau. Deze 
geluidbelasting in dB is volgens een Europese richtlijn het jaargemiddelde van de volgende waarden: 


• het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 


• het equivalente geluidniveau over de avond (23.00 - 07.00 uur) + 5 dB; 


• het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) + 10 dB. 
Toekomstige geluidbelastingen (o.a. door te verwachten verkeerstoename) kunnen worden berekend. 
De wijze van meten en rekenen is vastgelegd in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012", regeling 
als bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder, besluit van 12 juni 2012. 
 
In verband met de verwachting dat op termijn de geluidemissie van het wegverkeer zal afnemen, staat de 
Wet geluidhinder krachtens art. 110g een reductie toe. 
Artikel 3.4 van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” bepaalt dat de berekende geluidniveaus met 
2 dB worden verminderd voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, en met 5 dB voor de overige wegen, echter uitsluitend ten 
behoeve van toetsing aan de (gevel)grenswaarden. 
 
Wegen  die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied, of waarvoor een maximum snelheid 
van 30 km per uur geldt, hebben op basis van de Wet geluidhinder geen zone en hoeven derhalve niet 
getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. 
 


Binnenniveau 
Bij gevelbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarden moet rekening worden gehouden met 
mogelijk extra geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te realiseren bebouwing conform het 
Bouwbesluit. De voorzieningen moeten zodanig zijn dat bij woningen de geluidbelasting in 
verblijfsgebieden voor wegverkeerslawaai lager blijft dan 33 dB. 
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de geluidbelasting van niet gezoneerde wegen. 
Volgens het Bouwbesluit bedraagt de minimaal te realiseren geluidwering van de gevels 20 dB. 
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3. BEREKENING VAN DE GELUIDBELASTINGEN 


 


De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu, versie V2.31, volgens 
het genoemde "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012", bijlage 3. Toegepast is de standaardreken-
methode 2.  
In bijlage 1 zijn de situering van het plangebied en de ligging van de rekenpunten op de gevels van de te 
projecteren woningen in het plangebied aangegeven.  
 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten op basis van het verkeersmodel SRE 
3.0, aangevuld met gegevens zoals die zijn vermeld in de Regionale Verkeersmilieukaart. Deze 
(verkeers)intensiteiten, alsmede de omrekening ervan tot invoergegevens voor de akoestische 
berekeningen, staan aangegeven in bijlage 2.  
De overige benodigde invoergegevens zijn o.a. ontleend aan de toelichting en de 
bestemmingsplantekening d.d. 14-05-2014, nr. NL.IMRO.1300OV140045.0500 van afd. ROV, een 
verkavelingsvoorstel d.d. 8 november 2013 van SB/IbH en aan de GBKH van de gemeente Helmond. 
 
De geluidbelasting is berekend vanwege de Houtsestraat, de Geldropseweg en de meest van belang 
zijnde niet gezoneerde wegen, de aanliggende Haaghout en de Voorste Akkerweg, de Kromme 
Haagdijk en de van Myerlestraat.. Alleen de geluidbelastingen t.g.v. de Houtsestraat en de 
Geldropseweg zijn in de toetsing aan de normstelling van de Wet geluidhinder betrokken.  
Het is wettelijk niet noodzakelijk de overige wegen in de beoordeling te betrekken vanwege het feit dat 
deze (30 km/uur) wegen geen zone hebben. De overige wegen om het plangebied zijn niet relevant 
omdat de afstand veel groter is en de intensiteiten lager zijn.  
De geluidbelasting is op 2 bouwlagen bepaald. 
In bijlage 3 zijn de berekende geluidbelastingen t.g.v. Houtsestraat, Geldropseweg en de 30 km/uur 
wegen uitgebreid weergegeven en in onderstaande tabel 1 staan deze samengevat. 
 
 
TABEL 1: Gevelbelastingen (Lden) in dB t.g.v. wegverkeer 
 


Waarneempunt Waarneem- Geluidbelasting Lden in dB t.g.v. 


Id Omschrijving hoogte (m) 
Houtse-
straat 


Geldropse-
weg 


30 km/uur 
wegen 


Cumulatief 


01_A Blok 7 zuidgevel 1,5 40 36 51 51 


01_B Blok 7 zuidgevel 4,5 42 38 51 52 


02_A Blok 7 westgevel 1,5 42 37 44 47 


02_B Blok 7 westgevel 4,5 44 39 45 48 


03_A Blok 7 westgevel 1,5 39 34 35 42 


03_B Blok 7 westgevel 4,5 41 36 37 44 


04_A Blok 7 westgevel 1,5 41 37 34 43 


04_B Blok 7 westgevel 4,5 43 38 35 44 


05_A Blok 7 noordgevel 1,5 40 38 41 45 


05_B Blok 7 noordgevel 4,5 42 39 42 46 


06_A Blok 7 oostgevel 1,5 21 29 45 45 


06_B Blok 7 oostgevel 4,5 23 32 45 46 


07_A Blok 7 oostgevel 1,5 23 28 45 45 


07_B Blok 7 oostgevel 4,5 25 31 46 46 


08_A Blok 7 oostgevel 1,5 22 27 48 48 


08_B Blok 7 oostgevel 4,5 24 30 49 49 


Alle resultaten wegverkeerslawaai exclusief aftrek conform art. 110g Wgh, en inclusief eventuele 
obstakelcorrecties. 
 
Uit de berekening is gebleken dat de geluidbelasting t.g.v. de Houtsestraat en de Geldropseweg 
maximaal 44 dB en 39 dB bedragen. Ten gevolge van de niet-gezoneerde wegen bedraagt de 
geluidbelasting maximaal 51 dB.  
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB ter plaatse van de zuidgevel aan de Voorste 
Akkerweg gelegen deel van het bouwplan (rekenpunt 1 in bijlage 1.2). 
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4. TOETSING VAN DE GELUIDBELASTINGEN AAN DE GRENSWAARDEN 


 


Ten behoeve van de toetsing van de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai aan de 
gevelgrenswaarden, dienen eventuele obstakelcorrecties te worden meegerekend en mag een aftrek 
conform art 110g van de Wet geluidhinder worden toegepast. De aftrek voor de Houtsestraat en de 
Geldropseweg bedraagt 5 dB. Een obstakelcorrectie is hier niet van toepassing. De toetsing aan de 
gevelgrenswaarden vindt in principe per weg(vak) plaats.  
De geluidbelasting na correctie (toetswaarden) staat in de navolgende tabel 2 weergegeven. 
 
 
TABEL 2: Toetswaarden (Lden) in dB, incl. correctie ex art. 110g Wgh 
 


Waarneempunt Waarneem- Toetswaarden Lden in dB t.g.v. 


Id Omschrijving hoogte (m) Houtsestraat Geldropseweg 


01_A Blok 7 zuidgevel 1,5 35 31 


01_B Blok 7 zuidgevel 4,5 37 33 


02_A Blok 7 westgevel 1,5 37 32 


02_B Blok 7 westgevel 4,5 39 34 


03_A Blok 7 westgevel 1,5 34 29 


03_B Blok 7 westgevel 4,5 36 31 


04_A Blok 7 westgevel 1,5 36 32 


04_B Blok 7 westgevel 4,5 38 33 


05_A Blok 7 noordgevel 1,5 35 33 


05_B Blok 7 noordgevel 4,5 37 34 


06_A Blok 7 oostgevel 1,5 16 24 


06_B Blok 7 oostgevel 4,5 18 27 


07_A Blok 7 oostgevel 1,5 18 23 


07_B Blok 7 oostgevel 4,5 20 26 


08_A Blok 7 oostgevel 1,5 17 22 


08_B Blok 7 oostgevel 4,5 19 25 


 
 
Uit de voorgaande tabel 2 blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Houtsestraat en de Geldropseweg 
de geluidbelasting resp. maximaal 39 dB en 34 dB bedraagt, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB op de hoogst belaste gevels van de te projecteren woningen niet wordt overschreden.  
Maatregelen om de geluidbelasting vanwege de Houtsestraat en de Geldropseweg te reduceren 
behoeven niet te worden onderzocht en hogere waarden voor de geluidbelasting hoeven niet te worden 
vastgesteld.  
 
De geluidbelasting vanwege de niet-gezoneerde weg bedraagt maximaal 51 dB en treedt op bij de meest 
zuidelijk gelegen gevel van het bouwblok aan de Voorste Akkerweg in dit plan.  
 
 
5. GELUIDWERING GEVELS 


 
De karakteristieke geluidwering van de gevels van de te realiseren woningen zal zodanig moeten zijn dat 
de geluidbelasting in de verblijfsgebieden maximaal 33 dB bedraagt ten gevolge van wegverkeerslawaai, 
een en ander volgens het Bouwbesluit (art. 3.1 t/m 3.3).  
De minimale karakteristieke geluidwering voor de hoogst belaste gevel ten gevolge van het 
gecumuleerde wegverkeerslawaai volgens tabel 1 in dit rapport, zijnde de meest nabij de Voorste 
Akkerweg gelegen zuidgevel (rekenpunt 1), bedraagt op die basis 52 – 33 = 19 dB voor de 
verblijfsgebieden.  
Aangezien dit lager is dan de minimumwaarde van 20 dB volgens het Bouwbesluit, geldt hier als eis de 
minimumwaarde volgens het Bouwbesluit. 
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6. CONCLUSIE 


 
Ten behoeve van het bestemmingsplan “Houtse Akker –  Blok 7”, waar door bestemmingswijziging 15 
nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt, is een akoestisch onderzoek ingesteld. Het plangebied is 
gelegen binnen de zone van de Houtsestraat en de Geldropseweg.  
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai in 
dit plangebied ter plaatse van de gevels in de nieuwe woonbestemming met een geluidbelasting van 
resp. 39 en 34 dB ten gevolge van de Houtsestraat en de Geldropseweg niet wordt overschreden ten 
gevolge van het verkeer op deze wegen. 
De geluidbelasting ten gevolge van Haaghout, Voorste Akkerweg, Kromme Haagdijk en de van 
Myerlestraat (alle 30 km/uur wegen) bedragen resp. 44, 50, 38, en 33 dB. Deze geluidbelastingen 
hoeven, omdat het niet gezoneerde wegen betreffen, niet te worden getoetst aan de geluidnormen uit de 
Wet geluidhinder. 
Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren hoeven niet te worden onderzocht en hogere waarden 
voor de geluidbelasting vaststellen is niet aan de orde. 
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB waardoor met een minimum geluidwering 
van 20 dB volgens het Bouwbesluit aan de eisen van de geluidbelastingen van 33 dB in de 
verblijfsgebieden kan worden voldaan. Hierdoor kan gesteld worden dat hier sprake is van een goed 
akoestisch woonklimaat.  
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Invoergegevens wegverkeer


Wegvak: Houtsestraat


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024


Verkeersintensiteit: 1140 mvt/etm Maatg. intensiteit: 1140 mvt/etm


Soort wegdek: fijn asfalt (DAB) Jaarlijkse toename: 0 %


Snelheid: 50 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):


Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,69% 4,03% 0,45% 76,3 45,9 5,1


Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Lichte mvt: 97,6% 98,9% 98,1% 74,4 45,4 5,0


Middelzw. mvt.: 1,5% 0,8% 1,6% 1,1 0,4 0,1


Zware mvt.: 0,9% 0,3% 0,3% 0,7 0,1 0,0


Wegvak: Voorste Akkerweg


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024


Verkeersintensiteit: 500 mvt/etm Maatg. intensiteit: 500 mvt/etm


Soort wegdek: klinkers in keperverband Jaarlijkse toename: 0 %


Snelheid: 30 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):


Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,54% 4,00% 0,69% 32,7 20,0 3,5


Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Lichte mvt: 98,0% 99,0% 99,0% 32,0 19,8 3,4


Middelzw. mvt.: 2,0% 1,0% 1,0% 0,7 0,2 0,0


Zware mvt.: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Wegvak: Geldropseweg


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024


Verkeersintensiteit: 14920 mvt/etm Maatg. intensiteit: 14920 mvt/etm


Soort wegdek: ZSA Jaarlijkse toename: 0 %


Snelheid: 50 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):


Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,68% 3,66% 0,65% 996,7 546,1 97,0


Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Lichte mvt: 87,5% 92,5% 87,8% 872,1 505,1 85,1


Middelzw. mvt.: 6,5% 4,3% 7,6% 64,8 23,5 7,4


Zware mvt.: 6,0% 3,2% 4,6% 59,8 17,5 4,5


Wegvak: van Myerlestraat


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024


Verkeersintensiteit: 200 mvt/etm Maatg. intensiteit: 200 mvt/etm


Soort wegdek: klinkers in keperverband Jaarlijkse toename: 0 %


Snelheid: 30 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):


Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,54% 4,00% 0,69% 13,1 8,0 1,4


Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Lichte mvt: 98,0% 99,0% 99,0% 12,8 7,9 1,4


Middelzw. mvt.: 2,0% 1,0% 1,0% 0,3 0,1 0,0


Zware mvt.: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Bron verkeersgegevens: SRE 3.0 en SB/ROV/Verkeer en Vervoer. Verdeling cf. RVMK







Akoestisch onderzoek bij het bestemmingsplan Houtse Akker – Blok 7 


 


Verkeersgegevens  BIJLAGE 2 


 


 
 


 
 


 


Invoergegevens wegverkeer


Wegvak: Kromme Haagdijk


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024


Verkeersintensiteit: 1970 mvt/etm Maatg. intensiteit: 1970 mvt/etm


Soort wegdek: klinkers in keperverband Jaarlijkse toename: 0 %


Snelheid: 30 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):


Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,69% 4,03% 0,45% 131,8 79,4 8,9


Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Lichte mvt: 97,5% 98,7% 98,1% 128,5 78,4 8,7


Middelzw. mvt.: 1,7% 0,9% 1,5% 2,2 0,7 0,1


Zware mvt.: 0,8% 0,4% 0,4% 1,1 0,3 0,0


Wegvak: Haaghout


Jaar v. d. gegevens: 2022 Maatgevend jaar: 2024


Verkeersintensiteit: 200 mvt/etm Maatg. intensiteit: 200 mvt/etm


Soort wegdek: klinkers in keperverband Jaarlijkse toename: 0 %


Snelheid: 30 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):


Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,54% 4,00% 0,69% 13,1 8,0 1,4


Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Lichte mvt: 98,0% 99,0% 99,0% 12,8 7,9 1,4


Middelzw. mvt.: 2,0% 1,0% 1,0% 0,3 0,1 0,0


Zware mvt.: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Bron verkeersgegevens: SRE 3.0 en SB/ROV/Verkeer en Vervoer. Verdeling cf. RVMK







 


Geluidbelasting t.g.v. de Houtsestraat  BIJLAGE 3.1 


 


 


 


 


 







 


Geluidbelasting t.g.v. de Geldropseweg  BIJLAGE 3.2 







 


Geluidbelasting t.g.v. de Voorste Akkerweg (30 km/uur) BIJLAGE 3.3 


 


 







 


Geluidbelasting t.g.v. het Haaghout  BIJLAGE 3.4 


 







 


Geluidbelasting t.g.v. de Kromme Haagdijk  BIJLAGE 3.5 


 







 


Geluidbelasting t.g.v. de van Myerlestraat  BIJLAGE 3.6 


 







 


Geluidbelasting t.g.v. wegverkeer gecumuleerd  BIJLAGE 3.7 


 


 








Brabant o Zuidoost 


VeiligheidsRegio 
1405448 
2 9 JUL 20U 


Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven 


Gemeente Helmond 
team Milieu 
Postbus 950 
5700 AZ HELMOND 


Geacht college, 


Op 16 juni jongstleden heeft Veiligheidsregio Brabant Zuidoost het ontwerp-
bestemmingsplan Houtse Akkers, blok zeven ontvangen. 


Adviesgrondslag 
De grondslag van dit advies is gelegen in het Bevb (Besluit externe veiligheid 
buisleidingen). Het plangebied ligt namelijk in het invloedsgebied van een hoge druk 
aardgastransportleiding. 


De uitgangspunten die gebruikt zijn voor dit advies zijn: 
O Het rapport 'Onderzoek externe veiligheid - bestemmingsplan Houtse Akker' van 


de gemeente Helmond. Datum 2 mei 2012; 
O (Pre)advies Veiligheidsregio Brabant Zuidoost bestemmingsplan Houtse Akkers, 


4 mei 2012 met kenmerk: 12.U.03039. 


Risicoprofiel 
Onderliggend bestemmingsplan Houtse Akkers, blok zeven voorziet enkel in een 
wijziging van de indeling van het bouwblok zeven ten opzichte van het vastgestelde 
bestemmingsplan Houtse Akkers. 


Het risicoprofiel, de hoogte van het groepsrisico alsmede de effecten wijzigen niet ten 
opzichte van het eerder gegeven advies van dd. 2 mei 2012 met kenmerk 12.U.03039. 


Het advies met kenmerk 12.U.03039 blijft onverminderd van kracht. 


Omgevingsadvisering 


Onderwerp 
Houtse Akkers blok zeven, 
Helmond 


Datum 
22 juli 2014 
Uw brief van 
16 juni 2014 


Uw kenmerk 


Behandeld door 
mw. M.A. van de Ven 


Telefoon 


Ons kenmerk 
14.U.03526 


Aantal bijlagen 
O 


In afschrift aan 
Dhr. C. de Swart, Hoofd 
Brandweerzorg Stedelijk Gebied 


Scenario 
Het meest geloofwaardig scenario is een fakkelbrand. Dit scenario komt tot stand 
bijvoorbeeld wanneer door (graaf)werkzaamheden een breuk in de leiding ontstaat. 
Deze fakkelbrand kan leiden tot een fakkel van enkele tientallen meters hoog. De duur 
van de fakkelbrand is afhankelijk van de systeemgrootte, de leidinglengte en de snelheid 
van inblokken. Deze drie factoren zijn niet door de hulpvedeningsdiensten te 
beïnvloeden. 


Binnen 180 meter zal bij een calamiteit met de leiding alle aanwezigen komen te 
overlijden. De warmtestraling is dan meer dan 35 kW/m2. Vanwege de te grote 
hoeveelheid warmtestraling zijn er tijdens de fakkelbrand voor de hulpverleningsdiensten 
geen mogelijkheden tot effectieve inzet. Tot een afstand van 430 meter zullen er veel 
doden vallen en zal er onherstelbare schade aan nabijgelegen gebouwen optreden. Het 
gehele plangebied valt binnen deze afstand. Na afloop van de fakkelbrand zullen de 


Bezoekadres 
Deken van Somerenstraat 2 
5611 KX Eindhoven 
Telefoon (040) 2 203 203 
info@vrbzo.nl 
www.veiligheidsregiobzo.nl 


Posfadres 
Postbus 242 
5600 AE Eindhoven 


Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) 
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden. 







brandweerprocessen voornamelijk gericht zijn op het blussen van gebouwen binnen de 
430 meter. 


De brandweer kan, met beschermende kleding, hulp bieden tot op een afstand van 810 
meter. De mensen verblijvende in het plangebied en binnen de 810 meter zijn dus op 
zichzelf aangewezen. Het is noodzakelijk dat deze personen zichzelf snel in veiligheid 
kunnen brengen. 


In het plangebied zijn normaliter geen verminderd zelfredzame personen aanwezig. 


Geadviseerde maatregelen 
De eerder geadviseerde maatregelen die beschreven zijn in het advies van 2 mei 2012, 
zijn ook voor dit bestemmingsplan van kracht. 


Omgevingsadvisering 


Onderwerp 
Houtse Akkers blok zeven, 
Helmond 


Ons kenmerk 
14.U.03526 


Voor in het bestemmingsplan: 
O Het uitsluiten van de mogelijkheid om objecten voor verminderd zelfredzame 


personen in het invloedsgebied van een risicobron te vestigen; 
Daarnaast onderschrijven wij de genoemde bronmaatregelen in het rapport 'Onderzoek 
externe veiligheid - bestemmingsplan Houtse Akker'. Namelijk: 


O Ondergrondse afdekking met waarschuwingslint, betonplaten of beide; 
O Fysieke barrières op maaiveld; hek, zandlichaam of andere barrière; 
O Het communiceren van de risico's door de gemeente aan de bewoners in het 


plangebied over de risico's. 


Conclusie 
Ter verbetering van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid 
zijn hierboven maatregelen geselecteerd. Wij wijzen u er echter op dat, hoewel het 
uitvoeren van de maatregelen een positief effect zal hebben op de veiligheid, daarmee 
niet valt uit te sluiten dat zich een incident voor zal doen dat boven de mogelijkheden van 
de rampenbestrijdingsorganisatie uitstijgt. Het is aan het bevoegd gezag dit 'restrisico' 
expliciet te accepteren en te verantwoorden binnen de verantwoordingsplicht voor het 
groepsrisico. 


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen 
hebt, kunt u contact opnemen met Linda van de Ven te bereiken op telefoonnummer 
040-2203758. 


Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
namens deze, 


P.P. van Bergen 
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering 





