
Boormeester: J. Scharigg

Locatie Helmond Projectcode: HEL119

Getekend volgens: NEN 5104

Schaal: 1: 50

Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: B01

Y 386758,63

X: 171997,60
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I01

Y 386758,49

X: 171996,85
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: B02

Y 386765,05

X: 172025,52
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I02

Y 386764,93

X: 172024,98
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Boormeester: J. Scharigg

Locatie Helmond Projectcode: HEL119

Getekend volgens: NEN 5104

Schaal: 1: 50

Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: B03

Y 386781,17

X: 172063,47
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I03

Y 386781,61

X: 172063,34
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: B04

Y 386742,66

X: 172060,64
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I04

Y 386744,26

X: 172060,32
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oranjebruin145

Klei, sterk siltig, zwak
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Boormeester:

Locatie Helmond Projectcode: HEL119

Getekend volgens: NEN 5104

Schaal: 1: 50

Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: B05

Y 386688,36

X: 172008,47
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I05

Y 386688,59

X: 172008,99
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