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SAMENVATTING 
 
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing behorend bij het bestemmingsplan “Stiphout - 
Gerwenseweg 58-60”, waarin de bouw van twee woningen mogelijk wordt gemaakt, is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Omdat in dit plangebied de woonbestemming verandert van één naar twee 
bouwvlakken, is er sprake van een nieuwe geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet 
geluidhinder.  
Het plangebied is gelegen binnen de 200 meter brede zone van de Gerwenseweg. De overige wegen 
in de (directe) omgeving zijn op basis van de Wet geluidhinder niet gezoneerd omdat dit 30 km/uur-
wegen betreffen. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van de spoorweg of een industrieterrein. 
De geluidbelasting is berekend ter plaatse van de grenzen van de bouwblokken vanwege de 
Gerwenseweg en de meest van belang zijnde niet gezoneerde wegen. 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai in 
dit plangebied ter plaatse van de nieuwe woonbestemming met 8 dB wordt overschreden ten gevolge 
van het verkeer op de maatgevende Gerwenseweg. 
De geluidbelasting vanwege het niet gezoneerde wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 25 dB. 
Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn onderzocht maar niet mogelijk gebleken. Het 
college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een geluidbelasting van 56 dB vanwege het 
verkeer op de Gerwenseweg als hogere waarde op basis van de Wet geluidhinder vast te stellen. 
De te realiseren geluidwering van de gevel dient volgens het Bouwbesluit voor de hoogst belaste gevel 
61 – 33 = 28 dB voor de verblijfsgebieden te bedragen. 
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1. INLEIDING 
 
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing behorend bij het bestemmingsplan “Stiphout – 
Gerwenseweg 58-60”, waarin één woning wordt vervangen door twee woningen, is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. De woning is als een nieuwe geluidgevoelige bestemming in het kader van de 
Wet geluidhinder te beschouwen. Het plan is gelegen binnen de 200 meter brede zone van de 
Gerwenseweg. De geluidbelasting is berekend ter plaatse van de grenzen van het bouwblok ten gevolge 
van het wegverkeerslawaai vanwege deze weg. Vervolgens is bekeken of de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden.  
De overige wegen in de omgeving zijn op basis van de Wet geluidhinder niet gezoneerd omdat dit 
30 km/uur-wegen betreffen. De geluidbelasting vanwege deze wegen is in deze rapportage wel in beeld 
gebracht, maar hoeft niet te worden getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van de spoorweg of een industrieterrein. 
 
 
2. NORMSTELLING 
 
Wegverkeerslawaai 
De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai voor nieuw te projecteren woningen bedraagt 
volgens de Wet geluidhinder 48 dB. 
Wanneer, ook door het treffen van (afschermende) maatregelen, niet aan de grenswaarde kan worden 
voldaan, ofwel tegen het treffen van deze maatregelen bezwaren bestaan van stedenbouwkundige-, 
verkeerskundige-, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester en wethouders een hogere 
grenswaarde vaststellen voor, in dit geval, woningen in binnenstedelijk gebied, tot maximaal 63 dB. 
 
Wegverkeerslawaai wordt gekarakteriseerd door de Lden van het equivalente geluidsniveau. Deze 
geluidbelasting in dB is volgens een Europese richtlijn het jaargemiddelde van de volgende waarden: 
 het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
 het equivalente geluidniveau over de avond (23.00 - 07.00 uur) + 5 dB; 
 het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) + 10 dB. 
Toekomstige geluidbelastingen (o.a. door te verwachten verkeerstoename) kunnen worden berekend. 
De wijze van meten en rekenen is vastgelegd in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012", regeling 
als bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder, besluit van 12 juni 2012. 
 
In verband met de verwachting dat op termijn de geluidemissie van het wegverkeer zal afnemen, staat de 
Wet geluidhinder krachtens art. 110g een reductie toe. 
Artikel 3.4 van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” bepaalt dat de berekende geluidniveaus met 
2 dB worden verminderd voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, en met 5 dB voor de overige wegen, echter uitsluitend ten 
behoeve van toetsing aan de (gevel)grenswaarden. 
 
Wegen  die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied, of waarvoor een maximum snelheid 
van 30 km per uur geldt, hebben op basis van de Wet geluidhinder geen zone en hoeven derhalve niet 
getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. 
 
Binnenniveau 
Bij gevelbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarden moet rekening worden gehouden met extra 
geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te realiseren bebouwing conform het Bouwbesluit. 
De voorzieningen moeten zodanig zijn dat bij woningen de geluidbelasting in verblijfsgebieden voor 
wegverkeerslawaai lager blijft dan 33 dB. 
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de geluidbelasting van niet gezoneerde wegen. 
Volgens het Bouwbesluit bedraagt de minimaal te realiseren geluidwering van de gevels 20 dB. 
 
 
3. BEREKENING VAN DE GELUIDBELASTINGEN 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu, versie V2.51, volgens 
het genoemde "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012", bijlage 3. Toegepast is de standaardreken-
methode 2.  
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In bijlage 1 zijn de situering van het plangebied en de ligging van de rekenpunten op de bouwvlakken 
van het bestemmingsplan aangegeven.  
 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten op basis van het verkeersmodel SRE 
3.0, aangevuld met gegevens zoals die zijn vermeld in de Regionale Verkeersmilieukaart. Deze 
(verkeers)intensiteiten, alsmede de omrekening ervan tot invoergegevens voor de akoestische 
berekeningen, staan aangegeven in bijlage 2.  
De overige benodigde invoergegevens zijn o.a. ontleend aan de toelichting en de plankaart bij dit plan 
d.d. 24-06-2014 van de afdeling ROV en aan de GBKH van de gemeente Helmond. 
 
De geluidbelasting is berekend vanwege de Gerwenseweg en de meest van belang zijnde niet 
gezoneerde wegen, de Keizerlaan en de Schutterslaan. Alleen de geluidbelastingen t.g.v. de 
Gerwenseweg zijn in de beoordeling betrokken.  
Het is wettelijk niet noodzakelijk de overige wegen in de beoordeling te betrekken vanwege het feit dat 
deze (30 km/uur) wegen geen zone hebben. De overige wegen om het plangebied zijn niet relevant 
omdat de afstand veel groter is en de intensiteiten lager zijn.  
De geluidbelasting is op 3 bouwlagen bepaald. 
In bijlage 3 zijn de berekende geluidbelastingen t.g.v. de Gerwenseweg en de 30 km/uur wegen 
weergegeven en in onderstaande tabel 1 staan deze samengevat. 
 
 
TABEL 1: Gevelbelastingen (Lden) in dB, incl. obstakelcorrectie, excl. correctie ex art. 110g Wgh 
 
Waarneempunt Waarneem- Geluidbelasting Lden in dB t.g.v. 


Id Omschrijving hoogte (m) Gerwense-
weg 


30 km/uur 
wegen Cumulatief 


01_A Gerwenseweg 58, voorgevel 1,5 61 8 61 
01_B Gerwenseweg 58, voorgevel 4,5 61 9 61 
01_C Gerwenseweg 58, voorgevel 7,5 61 10 61 
02_A Gerwenseweg 58, achtergevel 1,5 26 23 28 
02_B Gerwenseweg 58, achtergevel 4,5 28 24 30 
02_C Gerwenseweg 58, achtergevel 7,5 31 25 32 
03_A Gerwenseweg 60, voorgevel 1,5 60 9 60 
03_B Gerwenseweg 60, voorgevel 4,5 61 10 61 
03_C Gerwenseweg 60, voorgevel 7,5 61 10 61 
04_A Gerwenseweg 60, achtergevel 1,5 35 22 35 
04_B Gerwenseweg 60, achtergevel 4,5 37 23 37 
04_C Gerwenseweg 60, achtergevel 7,5 38 25 38 


Alle resultaten wegverkeerslawaai exclusief aftrek conform art. 110g Wgh, en inclusief eventuele 
obstakelcorrecties. 
 
 
Uit de berekening is gebleken dat de geluidbelasting t.g.v. de Gerwenseweg maximaal. 61 dB bedraagt. 
Ten gevolge van de niet-gezoneerde wegen bedraagt de geluidbelasting maximaal 25 dB.  
De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle verkeerslawaaibronnen bedraagt maximaal 61 dB. 
 
 
4. TOETSING VAN DE GELUIDBELASTINGEN AAN DE GRENSWAARDEN 
 
Ten behoeve van de toetsing van de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai aan de 
gevelgrenswaarden, dienen eventuele obstakelcorrecties te worden meegerekend en mag een aftrek 
conform art 110g van de Wet geluidhinder worden toegepast. De aftrek voor de Gerwenseweg bedraagt 
5 dB. Een obstakelcorrectie is hier niet van toepassing. De toetsing aan de gevelgrenswaarden vindt in 
principe per weg(vak) plaats.  
De geluidbelasting na correctie (toetswaarden) staat in de navolgende tabel 2 weergegeven. 
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TABEL 2: Toetswaarden (Lden) in dB, incl. obstakelcorrectie, incl. correctie ex art. 110g Wgh 
 


Waarneempunt Waarneem- Toetswaarden 
Lden in dB t.g.v. 


Id Omschrijving hoogte (m) Gerwenseweg 
01_A Gerwenseweg 58, voorgevel 1,5 56 
01_B Gerwenseweg 58, voorgevel 4,5 56 
01_C Gerwenseweg 58, voorgevel 7,5 56 
02_A Gerwenseweg 58, achtergevel 1,5 21 
02_B Gerwenseweg 58, achtergevel 4,5 23 
02_C Gerwenseweg 58, achtergevel 7,5 26 
03_A Gerwenseweg 60, voorgevel 1,5 55 
03_B Gerwenseweg 60, voorgevel 4,5 56 
03_C Gerwenseweg 60, voorgevel 7,5 56 
04_A Gerwenseweg 60, achtergevel 1,5 30 
04_B Gerwenseweg 60, achtergevel 4,5 32 
04_C Gerwenseweg 60, achtergevel 7,5 33 


 
 
Uit de bovenstaande tabel 2 blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Gerwenseweg de 
geluidbelasting maximaal 56 dB bedraagt, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de 
voorgevel van de te projecteren woning met 8 dB wordt overschreden.  
Maatregelen om de geluidbelasting vanwege de Gerwenseweg te reduceren zijn onderzocht. 
Bronmaatregelen zijn om financiële redenen voor dit kleine plan niet mogelijk.  
Maatregelen in de overdrachtsfeer zijn, vanwege de korte afstand tot de weg en vanwege de ontsluiting 
op de Gerwenseweg, om stedenbouwkundige en financiële redenen niet mogelijk.  
Voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde t.g.v. het verkeer op de Gerwenseweg kan door 
het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde, als vermeld in tabel 2, worden 
vastgesteld. 
 
Als ontheffingscriterium geldt:  
* ter vervanging van bestaande bebouwing. 
 
De geluidbelasting vanwege de niet-gezoneerde wegen bedraagt maximaal 25 dB en treedt op de 
noordzijde van dit plan (achtergevels van de geprojecteerde woningen). Er kan dus gesteld worden dat 
de geluidbelasting vanwege het niet gezoneerde wegverkeer geen invloed heeft op de totale 
geluidbelasting van de te projecteren woning. 
 
Omdat bij deze geplande woning de toetswaarde voor wegverkeerslawaai hoger is dan 53 dB, geldt dat 
de betreffende woning dient te beschikken over een geluidluwe gevel (gevelbelasting inclusief aftrek <48 
dB) waaraan een zo groot mogelijk deel van het verblijfsgebied moet worden gesitueerd. Dit is hier van 
toepassing en deze geluidluwe gevel is aanwezig aan de achterzijde (noordgevels) van de te projecteren 
woningen. 
 
 
5. GELUIDWERING GEVELS 
 
De karakteristieke geluidwering van de gevels van de te realiseren woning zal zodanig moeten zijn dat 
de geluidbelasting in de verblijfsgebieden maximaal 33 dB bedraagt ten gevolge van wegverkeerslawaai, 
een en ander volgens het Bouwbesluit (art. 3.1 t/m 3.3).  
De minimale karakteristieke geluidwering voor de hoogst belaste gevel ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai volgens tabel 1 in dit rapport, zijnde de voorgevels van de woningen, bedraagt  
61 – 33 = 28 dB voor de verblijfsgebieden. Eén en ander is gebaseerd op de gecumuleerde 
geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai. 
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6. CONCLUSIE 
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan “Stiphout – Gerwenseweg 58-60”, waar door 
bestemmingswijziging één woning wordt vervangen door twee woningen, is een akoestisch onderzoek 
ingesteld. Het plangebied is gelegen binnen de zone van de Gerwenseweg.  
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai in 
dit plangebied ter plaatse van de nieuwe woonbestemming met 8 dB wordt overschreden ten gevolge 
van het verkeer op de maatgevende Gerwenseweg. 
De geluidbelasting vanwege het niet gezoneerde wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 25 dB. 
Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn onderzocht maar niet mogelijk gebleken. Het 
college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een geluidbelasting van 56 dB vanwege het 
verkeer op de Gerwenseweg als hogere waarde op basis van de Wet geluidhinder vast te stellen. 
De te realiseren geluidwering van de gevel dient volgens het Bouwbesluit voor de hoogst belaste gevel 
61 – 33 = 28 dB voor de verblijfsgebieden te bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: gem. Helmond, afd. ROV 
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Plangebied  BP Stiphout 
– Gerwenseweg 58-60 


Bijlage 1.1 


Zone 200m van 
De Gerwenseweg 


Schutterslaan 


Gerwenseweg 


Keizerlaan 







 


 Bijlage 1.2 
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Invoergegevens wegverkeer


Wegvak: Gerwenseweg


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024
Verkeersintensiteit: 6140 mvt/etm Maatg. intensiteit: 6140 mvt/etm
Soort wegdek: fijn asfalt (DAB) Jaarlijkse toename: 0 %
Snelheid: 50 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,64% 3,78% 0,65% 407,7 232,1 39,9
Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0
Lichte mvt: 96,3% 97,8% 96,1% 392,6 227,0 38,4
Middelzw. mvt.: 2,7% 1,7% 3,1% 11,0 3,9 1,2
Zware mvt.: 1,0% 0,5% 0,8% 4,1 1,2 0,3


Wegvak: Schutterslaan/Keizerlaan


Jaar v. d. gegevens: 2020 Maatgevend jaar: 2024
Verkeersintensiteit: 398 mvt/etm Maatg. intensiteit: 398 mvt/etm
Soort wegdek: Klinkers in keperverband Jaarlijkse toename: 0 %
Snelheid: 30 km/uur


Verdeling (percentage): Verdeling (aantallen per uur):
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


Uurintensiteit: 6,67% 4,09% 0,45% 26,5 16,3 1,8
Motorrijwielen: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0
Lichte mvt: 99,7% 99,9% 99,8% 26,5 16,3 1,8
Middelzw. mvt.: 0,2% 0,1% 0,2% 0,1 0,0 0,0
Zware mvt.: 0,1% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0


Bron verkeersgegevens: Verkeersmodel SRE 3.0 en verdeling cf. RVMK







 


Geluidbelasting t.g.v. de Gerwenseweg en de niet gezoneerde wegen BIJLAGE 3.1 


 
 







 


Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd  BIJLAGE 3.2 


 
 
 
 
 
 

























 


 


Externe Veiligheid ondergrondse hogedruk 


aardgastransportleidingen 


Gemeente Helmond 
 







 


 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 3 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Externe Veiligheid  


ondergrondse hogedruk 


aardgastransportleidingen  
 


Gemeente Helmond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In opdracht van Gemeente Helmond 
  
Opgesteld door SRE Milieudienst 


Keizer Karel V Singel 8 
Postbus 435 
5600 AK Eindhoven 
040 2594605 


  
Auteur Maiquel Nonnekes 


 
  
Projectnummer 501608 
  
Datum 5 september 2011 
  
Status Definitief 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 4 


 
 
 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 5 


Inhoudsopgave 


 


1. Inleiding 7 


1.1. Leeswijzer 10 


2. Wettelijk kader 11 


2.1. Plaatsgebonden risico 11 
2.2. Groepsrisico 11 


3. Invoergegevens 13 


3.1. Onderzoeksgebied 13 
3.2. Relevante leidingen 16 
3.3. Populatiegegevens 16 


3.3.1. Populatiebestanden 16 
3.3.2. Populatiepolygonen Helmond Zuidwest 17 
3.3.3. Populatiepolygonen Helmond Oost 17 


4. Plaatsgebonden risico 19 


4.1. Leiding A-521 20 
4.2. Leiding Z-544-01 21 
4.3. Leiding Z-544-10 21 
4.4. Leiding Z-514-01 22 
4.5. Leiding Z-514-06 22 
4.6. Leiding Z-514-03 23 


4.7. Leiding Z-514-15 23 
4.8. Leiding Z-540-44 24 
4.9. Leiding Z-540-47 24 


4.10. Leiding Z-540-13 25 
4.11. Leiding Z-540-42 25 


4.12. Leiding Z-540-01 26 
4.13. Leiding A-585 27 


4.14. Conclusie plaatsgebonden risico 28 


5. Groepsrisico 29 


5.1. Leiding A-521 (inclusief betonplaten) 30 
5.2. Leiding Z-544-01 31 
5.3. Leiding Z-544-10 32 


5.4. Leiding Z-514-01 33 


5.5. Leiding Z-514-06 34 


5.6. Leiding Z-514-03 35 
5.7. Leiding Z-514-15 36 
5.8. Leiding Z-540-44 37 
5.9. Leiding Z-540-47 38 
5.10. Leiding Z-540-13 39 
5.11. Leiding Z-540-42 40 
5.12. Leiding Z-540-01 41 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 6 


5.13. Leiding A-585 42 
5.14. Conclusie groepsrisico 43 


6. Conclusies en aanbeveling 44 


 
  
 
  
 
 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 7 


1. Inleiding 
 
Met het van kracht worden van het Besluit externe veiligheid buisleidingen geldt een 
saneringsplicht voor kwetsbare objecten gelegen in een gebied waar het plaatsgebonden risico 
hoger is dan de grenswaarde 10-6/jaar. 
 
De Gasunie heeft verzocht om door haar gesignaleerde knelpunten te verifiëren. De gemeenten 
dienen daartoe een risicoberekening uit te voeren van de ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleidingen en na te gaan of binnen de berekende grenswaardecontour: 
 objecten gerealiseerd zijn die kwetsbaar of beperkt kwetsbaar zijn; 
 objecten gerealiseerd kunnen worden op basis van de gebruiksdoeleinden in het vigerende 


bestemmingsplan. 
 
In tweede instantie inventariseert de Gasunie aandachtspunten met betrekking tot het 
groepsrisico. De gemeente Helmond wil daarom ook dit aspect meenemen in de 
risicoberekeningen.  
 
In opdracht van de gemeente Helmond heeft de SRE Milieudienst een risicoanalyse uitgevoerd 
van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. In figuur 1a, figuur 1b, figuur 1c, figuur 
1d en figuur 1e is de ligging van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen in de 
gemeente Helmond weergegeven (blauwe lijnen). Van deze aardgastransportleidingen binnen de 
gemeentegrenzen is het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) berekend. 
 


 
Figuur 1a Ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen Helmond Stiphout 
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Figuur 1b Ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen Helmond Zuidwest 


 
Figuur 1c Ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen Helmond Centrum 
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Figuur 1d Ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen Helmond Zuidoost 


 
Figuur 1e Ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding Helmond Oost 
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1.1. Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader voor ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen 
beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de 
leiding(en) en de omgeving opgenomen. In hoofdstuk 4 staan de resultaten voor het 
plaatsgebonden risico van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen en in hoofdstuk 
5 is het groepsrisico beschreven. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies verwoord en in hoofdstuk 7 
worden de aanbevelingen gedaan. 
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2. Wettelijk kader 
 
Na het onderzoek van de heer ir. M.E.E. Enthoven, 'Samen voor de buis' (uitgebracht op 
23 december 2004) heeft het kabinet besloten zijn advies op te volgen. 
 
In zijn advies wees de heer Enthoven op een aantal knelpunten in het beleid en beheer van 
buisleidingen op het punt van (fysieke) veiligheid, security, grondroeren, toezicht en behandeling 
van incidenten. Daarnaast ontbrak volgens het advies een wettelijke basis voor de 
aanlegprocedure, het stellen van technische eisen, de kwaliteitsborging en de registratie van 
essentiële gegevens, terwijl ook de doorwerking in de ruimtelijke ordening veel te wensen overliet. 
 
Om een deel van deze tekortkomingen te herstellen is een AMvB van kracht geworden. Het doel 
van dit Besluit externe veiligheid buisleidingen1 (Bevb) is om het externe veiligheidsbeleid van 
toepassing te laten zijn op buisleidingen. Het Bevb regelt op vergelijkbare wijze als het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) de externe veiligheidsaspecten van buisleidingen. Hierbij is 
rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een buisleiding als transportmodaliteit. 


2.1. Plaatsgebonden risico 
 
Onder het plaatsgebonden risico wordt het volgende verstaan: de kans per jaar dat een persoon 
komt te overlijden door een ongeval met (het transport van) gevaarlijke stoffen, indien deze 
persoon zich permanent (vierentwintig uur per dag, gedurende het hele jaar) en onbeschermd op 
een bepaalde plaats zou bevinden. Deze kans wordt uitgedrukt per jaar en wordt grafisch 
weergegeven met zogenaamde iso-risicocontouren. 
 
Door middel van risicocontouren wordt aangegeven tot waar de risico’s van een bepaald niveau 
reiken. In Nederland heeft de overheid bepaald dat het plaatsgebonden risico in principe nergens 
groter mag zijn dan 1 op 1 miljoen per jaar (ofwel 10-6/jaar). 
Dat betekent, dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de 
plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten is 
10-6/jaar een richtwaarde. 


2.2. Groepsrisico 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding 
dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met die 
buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek, de zogenaamde fN-curve. Op de horizontale 
as is het aantal slachtoffers (N) uitgezet. Op de verticale as de kans (f) per jaar weergegeven. 
 
 
 
 
 


                                                      
1 Besluit van 24 juli 2010, houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door buisleidingen, Stb 2010-863 in werking per 01-01-2011. 
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Het Bevb vermeldt, dat door het bevoegd gezag een verantwoording ten aanzien van de 
acceptatie van het berekende groepsrisico moet worden opgesteld. De oriëntatiewaarde geldt 
hierbij als richtinggevend voor een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Naarmate de afstand 
tot een buisleiding toeneemt, neemt het overlijdensrisico af. In het Bevb is aangegeven tot op 
welke afstand het overlijdensrisico een bijdrage aan de grootte van het groepsrisico levert. Dit 
gebied wordt het invloedsgebied genoemd en reikt tot de afstand waarop de kans op overlijden 
nog 1% is. 
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3. Invoergegevens 
 
De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een software pakket dat in 
opdracht van de Nederlandse overheid door de Gasunie is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van 
het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen.  
 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 
Eindhoven. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd. 


3.1. Onderzoeksgebied 
 
Het grootst mogelijke onderzoeksgebied is 10km x 10km. De ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleidingen binnen de gemeente Helmond hebben een gezamenlijke lengte van 
circa 30.786 meter. De ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen zijn verdeeld in vijf 
onderzoeksgebieden, onderzoeksgebied Helmond Stiphout, onderzoeksgebied Helmond 
Zuidwest, onderzoeksgebied Helmond Centrum, onderzoeksgebied Helmond Zuidoost en 
onderzoeksgebied Helmond Oost. Deze zijn weergegeven in figuur 3.1a, figuur 3.1b, figuur 3.1c, 
figuur 3.1d en figuur 3.1e. 
 


 
Figuur 3.1a Onderzoeksgebied Helmond Stiphout 
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Figuur 3.1b Onderzoeksgebied Helmond Zuidwest 


 
Figuur 3.1c Onderzoeksgebied Helmond Centrum 
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Figuur 3.1d Onderzoeksgebied Helmond Zuidoost 


 


Figuur 3.1e Onderzoeksgebied Helmond Oost 
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3.2. Relevante leidingen  
 
De volgende aardgastransportleidingen zijn meegenomen in de risicostudie. 
 


Leidingnaam Diameter  Druk  


Invloedsgebied 
groepsrisico 
(1% 
letaliteitgrens) 


100% 
letaliteitgrens 


A-521* 914,0 mm 66,2 bar 430 meter 180 meter 
Z-544-01 368,0 mm  40,0 bar 160 meter 80 meter 
Z-544-10 108,0 mm  40,0 bar 45 meter 20 meter 
Z-514-01 323,9 mm 40,0 bar 140 meter 70 meter 
Z-514-06 406,4 mm 40,0 bar 140 meter 80 meter 
Z-514-03 114,3 mm 40,0 bar 45 meter 30 meter 
Z-514-15 323,9 mm 40,0 bar 140 meter 70 meter 
Z-540-44 114,3 mm  40,0 bar 45 meter 30 meter 
Z-540-47 114,3 mm  40,0 bar 45 meter 30 meter 
Z-540-13 219,10 mm 40,0 bar 95 meter 50 meter 
Z-540-42 168,3 mm 40,0 bar 75 meter 50 meter 
Z-540-01 323,9 mm 40,0 bar 160 meter 70 meter 
A-585 1067,0 mm 66,2 bar 485 meter 190 meter 
Tabel 3.2a Ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen die zijn meegenomen in het onderzoek 
 
*Voor de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding A-521 zijn risicomitigerende 
maatregelen (betonplaten) meegewogen in de risicoberekeningen. Voor de overige ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen zijn er geen reducerende maatregelen verdisconteerd in de 
risicoberekeningen. 
 


Leidingnaam Mitigerende 
maatregel Begin stationing Eind stationing 


A-521 betonplaten 25307.530 25656.360 
A-521 betonplaten 25750.330 26071.530 
A-521 betonplaten 26268.350 26832.910 
Tabel 3.2b Bronmaatregel afgezet tegen stationering 


3.3. Populatiegegevens 
 
In het kader van dit onderzoek zijn de bevolkingsgegevens binnen het invloedsgebied van de 
ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen in kaart gebracht. Uit onderzoek is gebleken 
dat concentraties van personen die zich buiten dit gebied bevinden niet meer significant bijdragen 
aan het groepsrisico. Het invloedsgebied van de ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleidingen is weergegeven in tabel 3.2a. 
 


3.3.1. Populatiebestanden 
De gemeente Helmond heeft de populatiegegevens aangeleverd in de vorm van 
populatiebestanden. 
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Huidige situatie 


Type Totaal aantal personen 


Wonen.txt Wonen 88.265 
Werken.txt Werken 24.432 
Tabel 3.3.1 Populatiebestanden gemeente Helmond 


3.3.2. Populatiepolygonen Helmond Zuidwest 
De onderstaande populatiepolygonen zijn gebaseerd op basis van de bestemmingsplancapaciteit 
van de bestemmingsplannen. In onderstaande tabel zijn de geprojecteerde populatiepolygonen 
(onbebouwde delen) weergegeven. 
 
 Helmond Zuidwest Type Aantal personen Percentage 


dag/nacht 
1 De Veste Wonen 550  50 / 100 
2 De Marke Wonen 2.880  50 / 100 
3 Businesspark Helmond Werken 2.720 100 / 0 
4 Kranenbroek, Liverdonk, 


Hanzewinkel en Stelpekolk 
Werken 3.900  50 / 100 


5 Carolus Borromeus College Werken 1.500 100 / 0 
Tabel 3.3.2 Populatiepolygonen Helmond Zuidwest 
 


 
Figuur 3.3.2 Populatiepolygonen Helmond Zuidwest 


3.3.3. Populatiepolygonen Helmond Oost 
Het aantal personen is gebaseerd op informatie uit het planMER centrumgebied Groene 
Peelvallei. In dit onderzoek is het ‘alternatief Large’ (worst case scenario) doorgerekend op basis 
van de toekomstige situatie met het grootst aantal personen. In onderstaand tabel zijn deze 
populatiepolygonen weergegeven. 
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 Helmond Zuidwest Type Aantal personen Percentage 
dag/nacht 


6 Dagrecreatie Berkendonk Werken 2.153 100 / 0 
7 Themapark  Werken 822 bezoekers per dag 


(300.000 bezoekers per 
jaar / 365 dagen). Park is 
geopend van 09.00 uur tot 
en met 21.00 uur. 


86 / 19 


8 Overdekt zwembad Werken 670 bezoekers per dag. 95 / 26 
9 Bevolking Verblijfrecreatie-Lage 


dichtheid 
Wonen 1.380  100 / 100 


10 Bevolking Verblijfrecreatie-Hoge 
dichtheid 


Wonen 1.789 100 / 100 


11 Helmond Sport Evenement 6.000 bezoekers per 
wedstrijd (1 wedstrijd per 
week) 


7 / 7 
 


12 Multifunctioneel complex 
(kinderdagopvang, sportmedisch 
advies, fitnesscentrum en 
samenwerking met regionale 
opleidingscentra, scholen en 
sportverenigingen). 


Werken 2.000 100 / 0 


Tabel 3.3.3 Populatiepolygonen gemeente Helmond Oost 
 


 
Figuur 3.3.3 Populatiepolygonen Helmond Oost 
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4. Plaatsgebonden risico 
 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 
op een achtergrondkaart. De verschillende contouren zijn als volgt gecodeerd: 
 
Plaatsgebonden risicocontouren Kleurencode 


PR 10-6
  


PR 10-7
  


PR 10-8
  


Tabel 4 Plaatsgebonden risicocontouren 


Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleiding. Hieronder zijn de belangrijkste eigenschappen beschreven die van 
invloed kunnen zijn op de hoogte van het plaatsgebonden risico:  
 Diameter van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding; 
 Wanddikte en het materiaal van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding; 
 Maximale werkdruk van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding; 
 Diepteligging van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding. 


 
Opmerking: De variatie van het plaatsgebonden risico van één leiding is in de regel terug te 
voeren naar de precieze diepteligging van de leiding. Om de hoogte van het plaatsgebonden 
risico te beïnvloeden kunnen maatregelen worden toegepast. Deze zijn onder te verdelen in twee 
categorieën: administratieve maatregelen (b.v. grondroerdersregeling) en fysieke maatregelen 
(b.v. gronddekking en afscherming). In overleg met de Gasunie kan de gemeente bekijken welke 
maatregel het meest geschikt is. 
 
Voor de ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen geldt een belemmeringstrook van 5 
meter aan weerszijden van de buisleiding en dient om ruimte vrij te houden ten behoeve van 
onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding. De belemmeringenstrook moet vrij blijven van 
bebouwing. Werkzaamheden in deze strook mogen alleen worden uitgevoerd door de Gasunie of 
met instemming van de Gasunie. Binnen de belemmeringenstrook gelden een aantal restricties. 
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4.1. Leiding A-521 
 


 


Figuur 4.1a Plaatsgebonden risico voor leiding A-521 (Helmond Stiphout) 


 
Figuur 4.1b Plaatsgebonden risico voor leiding A-521 (Helmond Zuidwest) 
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4.2. Leiding Z-544-01 
 


 
Figuur 4.2 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-544-01 (Helmond Stiphout) 


4.3. Leiding Z-544-10 
 


 
Figuur 4.3 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-544-10 (Helmond Stiphout) 
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4.4. Leiding Z-514-01 
 


 
Figuur 4.4 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-514-01 (Helmond Zuidwest) 


4.5. Leiding Z-514-06 
 


 
Figuur 4.5 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-514-06 (Helmond Zuidwest) 
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4.6. Leiding Z-514-03 
 


 
Figuur 4.6 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-514-03 (Helmond Zuidwest) 


4.7. Leiding Z-514-15 
 


 
Figuur 4.7 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-514-15 (Helmond Zuidwest) 
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4.8. Leiding Z-540-44 
 


 
Figuur 4.8 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-540-44 (Helmond Centrum) 


4.9. Leiding Z-540-47 
 


 
Figuur 4.9 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-540-47 (Helmond Centrum) 
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4.10. Leiding Z-540-13 
 


 
Figuur 4.10 Plaatsgebonden risico voor leiding Z-540-13 (Helmond Centrum) 


4.11. Leiding Z-540-42 
 


 
Figuur 4.11Plaatsgebonden risico voor leiding Z-540-42 (Helmond Centrum) 
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4.12. Leiding Z-540-01 
 


 
Figuur 4.12a Plaatsgebonden risico voor leiding Z-540-01 (Helmond Centrum) 


 
Figuur 4.12b Plaatsgebonden risico voor leiding Z-540-01 (Helmond Zuidoost) 
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4.13. Leiding A-585 
 


 
Figuur 4.13a Plaatsgebonden risico voor leiding A-585 (Helmond Zuidoost) 


 


 
Figuur 4.13b Plaatsgebonden risico voor leiding A-585 (Helmond Oost) 
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4.14. Conclusie plaatsgebonden risico 
 
Er is geen sprake van een plaatsgebonden risico hoger dan 10-6 per jaar buiten het hart van de 
ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen in de gemeente Helmond. De ondergrondse  
hogedruk aardgastransportleidingen hebben wel een PR 10-7 en een PR 10-8 contour. Deze 
contouren hebben geen juridische status, maar geven een indicatie van het risico van de 
ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen.  
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5. Groepsrisico 
 
 
Het groepsrisico wordt berekend over een lengte van 1 km op meerdere punten van de leiding. 
Voor elk punt wordt een fN-curve bepaald. Om in één oogopslag een indruk te krijgen van waar 
sprake is van een (verhoogd) groepsrisico, wordt de overschrijdingsfactor van het groepsrisico 
gepresenteerd. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de fN-curve en de 
oriëntatiewaarde. In een grafiek wordt het resultaat over het berekende tracé weergegeven. 
 
VOORBEELD 
 
 
 
 


 
 
 
 
In de voorbeeldgrafiek is af te lezen, dat bij een afstand van 6940 meter (leidingtracé 6440 – 
7440) het groepsrisico het hoogst is en wel bijna twee keer zo hoog als de oriëntatiewaarde. 
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de fN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is 
de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of 
overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de fN-curve onder de 
oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de fN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een 
waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


leidingkilometer factor t.o.v. de 
oriëntatiewaarde 


rode stippellijn: 
hoogste groepsrisico 
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5.1. Leiding A-521 (inclusief betonplaten) 
 


 
Figuur 5.1a Screening groepsrisico voor leiding A-521 (inclusief betonplaten) 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 822 slachtoffers 
en een frequentie van 8,81 x 10-9.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,596 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 25160 en 26160 meter van de leiding. Het groepsrisico is lager 
dan de oriëntatiewaarde. De betreffende kilometer leiding is weergegeven in figuur 5.1b. 
 


 
Figuur 5.1b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding A-521 (inclusief betonplaten) 


 
Figuur 5.1c fN-curve voor leiding A-521 (inclusief betonplaten) 


Stationing 25160 
 


Stationing 26160 
 


1 km buisleiding A-521 
inclusief betonplaten 
 


2
 


 


 
2 


5
 


 


 
2 


3
 


 


 
2 


4
 


 


 
2 


1
 


 


 
2 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 31 


5.2. Leiding Z-544-01 
 


 
Figuur 5.2a Screening groepsrisico voor leiding Z-544-01 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 34 slachtoffers 
en een frequentie van 3,71 x 10-7.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,043 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 27120 en 28120 meter van de leiding. De betreffende kilometer 
leiding is weergegeven in figuur 5.2b. 
 


 
Figuur 5.2b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-544-01 


 
Figuur 5.2c fN-curve voor leiding Z-544-01 


1 km buisleiding Z-544-01 
 


Stationing 27120 
 


Stationing 28120 
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5.3. Leiding Z-544-10 
 


 
Figuur 5.3 Screening groepsrisico voor leiding A-544-10 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en 
een frequentie van 0.00E+000. Er is geen sprake van een groepsrisico. 
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5.4. Leiding Z-514-01 
 


 
Figuur 5.4a fN-curve voor Z-514-01 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 34 slachtoffers 
en een frequentie van 5,83 x 10-7.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,067 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door de geprojecteerde bouw van Kranenbroek, Liverdonk, Hanzewinkel en 
Stepekolk (4) tussen het deel 0 en 1000 meter van de leiding. De betreffende kilometer leiding is 
weergegeven in figuur 5.4b.  
 


 
Figuur 5.4b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-514-01 


 
Figuur 5.4c fN-curve voor leiding Z-514-01 
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5.5. Leiding Z-514-06 
 


 
Figuur 5.5a Screening groepsrisico voor leiding Z-514-06 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 663 slachtoffers 
en een frequentie van 1,19 x 10-8.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,446 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door de geprojecteerde bouw van De Veste (1), De Marke (2) en het Borremeus 
College (5) tussen het deel 0 en 1000 meter van de leiding. De betreffende kilometer leiding is 
weergegeven in figuur 5.5b. 
 


 
Figuur 5.5b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-514-06 


 
Figuur 5.5c fN-curve voor leiding Z-514-06 
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5.6. Leiding Z-514-03 
 


 
Figuur 5.6 Screening groepsrisico voor leiding Z-514-03 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en 
een frequentie van 0.00E+000. Er is geen sprake van een groepsrisico. 
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5.7. Leiding Z-514-15 
 


 
Figuur 5.7a Screening groepsrisico voor leiding Z-514-15 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 26 slachtoffers 
en een frequentie van 5,10 x 10-7.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,034 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 1740 en 2740 meter van de leiding. Het groepsrisico is hoger 
dan de oriëntatiewaarde. De betreffende kilometer leiding is weergegeven in figuur 5.7b. 
 


 
Figuur 5.7b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-514-15 


 
Figuur 5.7c fN-curve voor leiding Z-514-15 
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5.8. Leiding Z-540-44 
 


 
Figuur 5.8a Screening groepsrisico voor leiding Z-540-44 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 189 slachtoffers 
en een frequentie van 2,16 x 10-8.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,077 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 150 en 1150 meter van de leiding. De betreffende kilometer 
leiding is weergegeven in figuur 5.8b. 
 


 
Figuur 5.8b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-540-44 


 
Figuur 5.8c fN-curve voor leiding Z-540-44 
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5.9. Leiding Z-540-47 
 


 
Figuur 5.9a Screening groepsrisico voor leiding Z-540-47 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers 
en een frequentie van 3,96 x 10-9.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 3,956 x 10-5 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 0 en 80 meter van de leiding. De betreffende kilometer leiding is 
weergegeven in figuur 5.9b. 
 


 
Figuur 5.9b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-540-47 


 
Figuur 5.9c fN-curve voor leiding Z-540-47 


Stationing 0 
 Stationing 80 


 


80 m buisleiding Z-540-47 
 







Externe veiligheid ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  


 39 


5.10. Leiding Z-540-13 
 


 
Figuur 5.10a Screening groepsrisico voor leiding Z-540-13 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 23 slachtoffers 
en een frequentie van 1,69 x 10-7.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 8,965 x 10-3 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 560 en 1560 meter van de leiding. De betreffende kilometer 
leiding is weergegeven in figuur 5.10b. 
 


 
Figuur 5.10b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-540-13 


 
Figuur 5.10c fN-curve voor leiding Z-540-13 


Stationing 560 
 


Stationing 1560 
 


1 km buisleiding Z-540-13 
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5.11. Leiding Z-540-42 
 


 
Figuur 5.11a Screening groepsrisico voor leiding Z-540-13 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 99 slachtoffers 
en een frequentie van 8,28 x 10-8.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,081 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 300 en 1300 meter van de leiding. De betreffende kilometer 
leiding is weergegeven in figuur 5.11b. 
 


 
Figuur 5.11b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-540-42 


 
Figuur 5.11c fN-curve voor leiding Z-540-42 


Stationing 130 
 


Stationing 1130 
 


1 km buisleiding Z-540-42 
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5.12. Leiding Z-540-01 
 


 
Figuur 5.12a Screening groepsrisico voor leiding Z-540-01 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 slachtoffers 
en een frequentie van 4,70 x 10-8.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 6,761 x 10-4 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 64660 en 65660 meter van de leiding. De betreffende kilometer 
leiding is weergegeven in figuur 5.12b. 
 


 
Figuur 5.12b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding Z-540-01 


 
Figuur 5.12c fN-curve voor leiding Z-540-01 


Stationing 64660 
 


Stationing 65660 
 


1 km buisleiding Z-540-01 
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5.13. Leiding A-585 
 


 
Figuur 5.13a Screening groepsrisico voor leiding A-585 


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 309 slachtoffers 
en een frequentie van 6,51 x 10-8.  
 
Het hoogste groepsrisico voor dit tracé is gelijk aan 0,622 keer de oriëntatiewaarde en wordt 
veroorzaakt door het deel tussen 19350 en 20350 meter van de leiding. De betreffende kilometer 
leiding is weergegeven in figuur 5.13b. 
  


 
Figuur 5.13b Kilometer met het hoogste groepsrisico van leiding A-585 


 
Figuur 5.13c fN-curve voor leiding A-585 


1 km buisleiding A-585 
 


Stationing 19350 
 


Stationing 20350 
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5.14. Conclusie groepsrisico 
 
Bij elf van de dertien beschouwde ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen is sprake 
van een groepsrisico. Voor de onderstaande ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen is 
het groepsrisico lager dan de oriëntatiewaarde.  
 
Leidingnaam Overschrijdingsfactor 
A-521 0,596 
Z-544-01 0,043 
Z-514-01 0,067 
Z-514-06 0,446 
Z-514-15 0,034 
Z-540-44 0,077 
Z-540-47 0,00003956 
Z-540-13 0,008965 
Z-540-42 0,081 
Z-540-01 0,0006761 
A-585 0,622 
Tabel 5.14 Overschrijdingsfactor van de ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen  
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6. Conclusies en aanbeveling 
 
Uit het oogpunt van externe veiligheid is de aanwezigheid van grote groepen personen nabij 
ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen onwenselijk. De risicoberekeningen tonen aan 
dat in de huidige situatie (inclusief bestemmingsplancapaciteit) géén grens-, richt-, of 
oriëntatiewaarde wordt overschreden voor respectievelijk het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. 
 
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een 
beperkt kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van de betreffende buisleiding wordt 
toegelaten, dient het groepsrisico te worden verantwoord. Dit houdt in dat het bevoegd gezag 
artikel 12 van het Bevb moet doorlopen. Er dient een advies te worden gevraagd aan de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Verantwoording van het groepsrisico kan beperkt plaatsvinden 
als: 
 het bestemmingsplan niet leidt tot een groepsrisico groter dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde; 
 door het bestemmingsplan het groepsrisico met niet meer toeneemt dan 10%. 


De onderdelen die dan niet beschouwd hoeven te worden zijn bronmaatregelen, alternatieve 
ruimtelijke varianten en toekomstige veiligheidsmaatregelen. 
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m 0 mmm m Brabant • Zuidoost 


VeiligheidsRegio 


1405483 
3 O JUL 20U 


S 6 . tV)i 


Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven 


College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond 
De heer Mennen, Team Milieu 
Postbus 950 
5700 AZ HELMOND 


Geacht college, 


U heeft op 30 juni een adviesaanvraag ingediend bij de Veiligheidsregio Brabant -
Zuidoost inzake het ontwerpbestemmingsplan Stiphout - Gerwenseweg 58-60 te 
Helmond. Hierbij ontvangt u ons advies op uw adviesverzoek. 


Grondslag 
De grondslag van dit advies is gelegen in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen 
Bevb). De planontwikkeling ligt in het invloedsgebied van een hogedruk 
aardgasbuisleiding. Door een kavelopsplitsing ten behoeve van twee woningen gelegen 
aan de Gerwenseweg 58 en 60 moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. 


Status 
Voor het advies over dit ontwerpbestemmingsplan hebben wij gebruik gemaakt van de 
volgende informatiebronnen: 


De concepttekst EV Milieuparagraaf BP Stiphout - Gerwenseweg 58-60; 
De Milieuadviesaanvraag, datum 26 juni 2014; 
De Plankaart Stiphout - Genwenseweg 58-60 te Helmond, datum 6 maart 2014; 
De provinciale risicokaart. 


Omgevingsadvisering 


Onderwerp 


Advies ontwerpbestemmingsplan 
Stiphout- Gerwenseweg 58-60 


Datum 


29 juli 2014 


Uw brief van 


30 juni 2014 


Uw kenmerk 


Beiiandeld door 
dhr. J .G. Sont jens 


Telefoon 


(040) 2 203 624 


Ons kenmerk 


14.U.03649 


Aantal bijlagen 


in afschrift aan 


Advies 
Maatregelen kunnen de beheersbaarheid van een incident en de zelfredzaamheid van 
personen verblijvende in het plangebied bevorderen. Wij adviseren daarom in lijn met art 
12 lid 1 sub g Bevb volgende maatregelen: 


- Bouwkundige maatregel; 


• Uitgangen en ontvluchtingswegen van de risicobron af realiseren; 


- Organisatorische maatregel; 


• Communiceren van de risico's en handelingsperspectief aan de bewoners. 


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Graag worden wij op 
de hoogte gebracht over welke maatregelen u meeneemt in het besluit. Als u nog vragen 
hebt, kunt u contact opnemen met de behandelend adviseur. 


Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
namens deze, 


P.P. van Bergen 
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering 


Bezoekadres 


Deken van Somerenstraat 2 
5611 KX Eindhoven 
Telefoon (040) 2 203 203 
info@vrbzo.nl 
www.veiligheidsreglobzo.nl 


Postadres 
Postbus 242 
5600 AE Eindhoven 


Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer. GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening} 
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden 







Bijlage 1 Risicoanalyse 


Het vertrekpunt van dit advies is een beoordeling van de aanwezige risicobronnen 
binnen of grenzend aan het plangebied. 


Hogedrukaardgasleiding 
Het plangebied ligt op een afstand van circa 390 meter van een hogedrukaardgasleiding. 
De leiding heeft een diameter van 35,98 inch en een maximale werkdruk van 66 bar. 
Door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk 
aardgastransportleiding. Het aardgas stroomt onder hoge druk continu uit en ontsteekt 
waardoor een fakkelbrand optreedt. Deze fakkelbrand zal duren totdat de leiding 
ingeblokt wordt. De fakkelbrand veroorzaakt een intense hittestraling en kan tot op een 
afstand van 810 meter secundaire branden aan de gebouwen in de omgeving 
veroorzaken. Tot op een afstand van 180 meter zullen alle personen die in de buitenlucht 
verblijven, komen te overlijden. Dit geldt dus ook voor de personen die in het plangebied 
verblijven. Ingeval van een incident is het noodzaak dat personen verblijvende in het 
invloedsgebied binnen korte tijd beschutting tegen de hitte zoeken. 


Omgevingsadvisering 


Onderv/erp 


Advies ontwerpbestemmingsplan 
Stiphout- Gerwenseweg 58-60 


Ons kenmerk 


14.U.03649 


Groepsris/co 
Conform de concepttekst EV milieuparagraaf blijft het groepsrisico onder de 
oriëntatiewaarde en er is daarnaast door de ligging van het plangebied geen toename 
van het groepsrisico. 


Bestrijdbaarheid 
Bij het bestrijden van een incident zijn de bereikbaarheid, de bluswatervoorziening en de 
opkomsttijd belangrijk. De opkomsttijd van de tankautospuit is circa 9.07 minuten voor 
deze twee woningen. Deze opkomsttijd voldoet niet aan het Besluit Veiligheidsregio's. Dit 
besluit stelt namelijk voor wonen een normtijd van 8 minuten. Door deze overschrijding is 
er meer risico ten opzichte van wel voldoen aan de normtijd. Het is noodzakelijk bij 
toekomstige ontwikkelingen van wegenstructuren hier rekening mee te houden. 


Ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn er geen aanvullende 
opmerkingen. De bluswatervoorziening is voldoende. De ontsluiting van de woonwijk is 
eveneens voldoende. 


Naast de bereikbaarheid, bluswatervoorziening en opkomsttijd, moeten ook de 
mogelijkheden tot bestrijding nader bekeken worden. Voor de fakkelbrand van een 
buisleiding geldt dat de toevoer zo snel mogelijk moet worden afgesloten. Hier heeft de 
Veiligheidsregio geen rol in. De actie tot inblokken ligt bij de leidingbeheerder. Tot op een 
afstand van 180 meter kan de veiligheidregio geen inzet plegen. Vanaf 180 meter tot op 
een afstand van 430 meter is de inzet van de Veiligheidsregio vooral ingezet op het 
redden. 


Zelfredzaamheid 
De personen die in het plangebied verblijven zijn op hun eigen zelfredzaamheid 
aangewezen. Communicatie van de risico's in het plangebied en woonwijk is daarom 
belangrijk. Op de hoogte zijn van de risico's in je leefomgeving vormt namelijk de basis 
voor je handelingsperspectief 







Maatregelen 
Het te ontwikkelen gebied ligt op een afstand van 390 meter. Vanwege de hittestraling is 
er een grote kans op brandoverslag naar de woningen. Het is dus verstandig om bij de 
keuze van de bouwmaterialen van de te bouwen woningen rekening te houden met de 
straling die vrij kan komen. Omdat bij een mogelijke fakkelbrand veel warmtestraling vrij 
komt is het belangrijk dat personen veilig kunnen vluchten en anders veilig binnen 
kunnen schuilen. Wij raden aan om uitgangen van de risicobron af te richten. Dit vergroot 
namelijk de mogelijkheden om te kunnen vluchten. 


Omgevingsadviseri ng 


Onderwerp 
Advies ontwerpbestemmingsplan 
Stiphout- Gerwenseweg 58-60 


Ons kenmerk 


14.U.03649 
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VeiligheidsRegio 
Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven 


VERZONDEN 12 JAN 2015 


College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond 
Ruimtelijke Ordening en Verkeer tav dhr T. Thijssen 
Postbus 950 
5700AZ HELMOND 


Geacht college, 


U heeft op 27 november 2014 een adviesaanvraag ingediend bij de Veillgheidsregio 


Brabant- Zuidoost inzake het voorontwerpbestemmingsplan "Stiphout - Gerwenseweg 


58-60" gelegen te Helmond. Onderstaand treft u ons advies aan. 


Adviesgrondslag 


De grondslag van dit advies Is gelegen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 


(Bevb). Het plangebied, kavelopsplitsing ten behoeve van twee woningen, ligt namelijk in 


het invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding. 


De volgende documenten hebben wij gebruikt voor ons advies: 


Concept BP Stiphout - Gerwenseweg 58-60 - Toelichting 13 november 2014 


Concept BP Stiphout - Gerwenseweg 58-60 - Regels 13 november 2014 


- 141113_concept verbeelding 24-06-2014 


141113_Bijlage toelichting onderzoek externe veiligheid ondergrondse hogedruk 


aardgastransportleidingen opgesteld door het SRE Milieudienst 5 september 


2011 


141113_Bijlage regels Staat van bedrijfsactiviteiten 


Provinciale risicokaart. 


Omgevlngsadvlsering 


OndenA/erp 


Advies voorontwerp 
bestemmingsplan Stiphout-
Gerwenseweg 58-60 Helmond 


Datum 


9 januari 2015 


Uw brief van 


27 november 2014 


Uw kenmerk 


Behandeld door 


dhr. J.G. Sontjens 


7e/efoon 
(040) 2 203 624 


Ons kenmerk 


15.U.00112 


Aantal bijlagen 


In afschrift aan 


Advies 


Op 29 juli 2014 hebben wij een preadvies uitgebracht. Het is goed om te constateren dat 


u ons advies heeft gewogen en heeft meegenomen in het bestemmingsplan. Hierin geeft 


u aan dat de Burgemeester en wethouders van Helmond rekening zullen houden met het 


advies en dit advies waar mogelijk vertalen naar concrete maatregelen op de momenten 


waarop dit aan de orde is. Wij hebben verder geen opmerkingen over deze 


adviesaanvraag. 
Bezoekadres 


Deken van Somerenstraat 2 
5611 KX Eindhoven 
Telefoon (040) 2 203 203 
info(@vrbzo.nl 
www.veiligheidsregiobzo.nl 


Postadres 
Postbus 242 
5600 AE Eindhoven 


Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer GHOR en RA V (Regionale Ambuiancevoorziening) 
samenwerkten om incidenten en rampen te vooricomen. bepericen en bestrijden 







Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij zien graag het 


vastgestelde bestemmingsplan tegemoet. Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen 


met de behandelend adviseur, J.G. Söntjens (040-2203624). 


Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
namens deze. 


Omgevlngsadvlsering 


Onderwerp 


Advies voorontwerp 
bestemmingsplan Stiphout-
Gerwenseweg 58-60 Helmond 


Ons kenmerk 
15.U.00112 


P.P. van Bergen 
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering 





