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Eventuele stofzuiginstallatie volgens nadere opgave leverancier


Alle buitenkozijnen met HR++ glas U= 1.0 W/m²K, dubbelglas, ZTA  55%
glasdiktes vlgs. opg. leverancier, binnenbeglazingssysteem tenzij anders vermeld
Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met tochtstrips / tochtprofielen, kierdichting
Binnenafwerkingen van buitenkozijnen voorzien van pe-band.
Binnendeuren vrijhouden van vloer/dorpel volgens bouwbesluit (geen drempels)
toegankelijkheid naar verblijfsruimten, toilet en bad- ruimten
met een minimale doorgang van 850 x 2300mm.
Neggemaat buitenkozijnen volgens detailblad
Buitenkozijnen van hout 67x114mm tenzij anders vermeld


= verdeler vloerverwarming vlgns. installateur


Ø50/75mm


d. 900


= hout / staalht. / st.
= buiten / binnenbu. / bi.


v.v.


= dagmaat binnendeur, deurhoogtes 2315mm, tenzij anders vermeld


Luchttoevoer meterkast min. 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 2dm³/s


verblijfsgebied 0,9 dm3/s/m²


= nader te bepalenn.t.b.


Bepaald volgens NEN 6063 mogen daken niet brandgevaarlijk zijn
T.p.v. alle toegangsdeuren een buitenlichtpunt aanbrengen


= kozijnmerkA / B


= luchtafvoer mechanische ventilatie


= wastafel / uitstortgootwt / ug
f


Renvooi -


wm. / dr.


Lagenmaat = 62,5mm, referentiemaat volgens blad B03


dragende binnenmuur  Poriso / kalkzandsteen
baksteen


Ø110mm
Ø50/75mm= vaatwasservw


Ø80


Afkortingen


Verwarming + warmtapwater  d.m.v. Hr combi cv ketel
volgens fabrikant / leverancier / installateur.
Luchttoe- en afvoer dmv. gebalanceerde ventilatie.
Installaties volgens installateur en voorschiften fabrikant / leverancier
Definitieve plaats la.+lt. ventielen in nader overleg te bepalen, plaats afhankelijk van de inrichting.


Ventilatie / verwarming


= wasmachine / droger


Riolering
Binnenriolering conform NEN 3215 en NPR 3216.
Schoonwaterriool (o.a. hwa) ondergrondse leidingen grijs. Vuilwaterriool leidingen roodbruin.
Gescheiden riolering. Riolering van gerecycled pvc / met recycle garantie.
Hemelwaterafvoeren bovengronds + goten van zink. Bij rieten daken hemelwaterafvoeren van gecoat zink
Riolering volgens rioleringsberekening installateur. Alle hemelwaterafvoeren voorzien van een bladvanger
(eventuele) drainage leidingen nader te bepalen, drainage leidingen blijven buiten het bestek


Veiligheid


Kozijnen, ramen, en deuren


Toegangsdeuren begane grond met bovenkant onderdorpel = maximaal 20+Peil,
maximaal hoogteverschil buiten / binnen = 20mm
Alle draaikiepramen + kiepramen met kierstandsluiting


Bij randen van vloeren dienen vloerafscheidingen te worden aangebracht
 (>1m aansluitende vloer). Hoogte traphek / balustrade minimaal 0.9m + vloer
resp. 0.9m + voorkant traptredes. Openingen in afscheiding maximaal 100mm breed
Opening boven een hoogte van 600mm boven vloer / trede maximaal 200mm breed,
traphek zonder opstapmogelijkheid tussen 200 / 600mm + vloer .
Tpv. een al dan niet beweegbaar raam volstaat een afscheiding van minimaal 0.85m+vloer,
zonder opstapmogelijkheid tussen 200 / 700mm + vloer, een voor dit raam
geplaatse radiator mag ook niet overklauterbaar zijn.
Veiligheidsbeglazing (buiten + binnen) volgens NEN 3569
Veiligheidsbeglazingen in buitengevels en binnenwanden incl. deuren en ramen
waarvan de onderzijde van het glas < 0,85+vloer. Beglazingen volgens NEN 2608
Trap hal / overloop  moet voldoen aan tabel 2,33 Bouwbesluit,
met aan minimaal 1 zijde een leuning


= ontstoppingsstuk


Vochtwering ruimten


Muis, ratten-en vogel wering / ventilatie gemetselde buitengevels d.m.v. kunststof
stootvoegroosters, dakvoeten pannendaken met kunststof vogelmuisschroot,
roosters + schroten met maximaal 10mm grote openingen


Elektrische installaties volgens NEN 1010.
Meterkast volgens NEN 2768,
drinkwater / warmwater voorzieningen uitvoeren volgens NEN 1006
Definitieve plaats rookmelders nader te bepalen plaats afhankelijk van inrichting van de ruimtes
rookmelders onderling gekoppeld, niet ioniserend, rookmelders aangesloten op elektranet
en voorzien van een backup-batterij, e.e.a. conform NEN 2555
vlgns. primaire inrichtingseisen (onderdeel 5 van NEN 2555)
vlgns. primaire producteisen (onderdeel 7 van NEN 2555)
Sanitair voorzien van waterbesparende kranen


Installatie


Ontluchting/beluchting standleiding volgens NEN 2757


o.s.


niet dragende binnenmuur


Leidingen en ventielen van de mechanische ventilatie in overleg
met installateur en architect. Afvoeren minimaal :


keukenverblijfsruimte 21,0 dm3/s


toiletruimtes 7,0 dm3/s
14,0 dm3/s


drk / kr = draai+kiepraam / kiepraam


Ø75mm


badruimte


= volgens opgave constructeurv.o.c.
= stalton latei  / prefab betonlateisl. / pbl


la


cl


(bel) stdl. = (beluchting) standleiding
d = douche


= fontein
Ø75mm
Ø75 / 110mm


Ø50/75mm
Ø50/75mm
Ø50/75mm


= badb


Inbraakwerendheid


= gootsteen
hwa = hemelwaterafvoer-zink, gecoat bij het riet


= watercloset


g


rioleringverloop
mv kanalen
= draagrichting breedplaatvloer


Constructie
Tekeningen + berekeningen:
funderingsconstructies, gewapend beton- en staalconstructies, ankers, Murfor,
dilataties, balklassen, kaphout, etc. volgens opgave constructeur
Aanbrengen / bevestigen  isolatiematerialen, dakelementen, dakpannen, Cape Cod delen,
plaatmaterialen, beglazingen,  volgens voorschriften desbetreffende fabrikant
Systeemvloeren volgens tekening en berekening van
de desbetreffende fabriek / leverancier
Dilatatievoegen volgens opgave constructeur / volgens opgave fabrikant stenen.
Betongranulaat als grindvervanger ter goedkeuring constructeur


Rookkanalen onbrandbaar conform art. 2.80 Bouwbesluit en NEN 6064, NEN 6061
afvoer rookkanaal volgens NEN 2757 + 8757 + 6062


= rookmelder


Alle maten in het werk te controleren


radiator volgens installateur


Ø75mm


Beluchting haard volgens NEN 1087. rookafvoer haard volgens NEN 2527
Haarden volgens opgave fabrikant / leverancier


= zontoetredingsfactor beglazingZTA
= douche warmte terugwinningdwtw


htk = houten kolom, stk = stalen kolom


/


Mechanische voorziening voor luchtverversing veroorzaakt in een aangrenzende verblijfsruimte
een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
Wanden ruimte waarin unit ventilatie minimaal 75 kg/m², Ra min. 35 dB(A),
massa deur minimaal 25 kg/m², deur met kierdichting.
Unit voorzien van  geluidisolerende ophanging en aansluitingen.


o.c.v. Ø50mm= overstort cv + unit gebal. ventilatie


= ventilatiev


Veilig gebruik verbrandingstoestellen conform art. 7.9 Bouwbesluit en Nen 3028.


RM


Ventilatie vlgns. NEN 1087, conform bouwbesluit afdeling 3.28 / 3.32


sp = schrobput


De gehele woning = 1 brandcompartiment (oppervlakte <1000m²)


mk = meterkast


Volgens NEN 2778, alle bad-en toiletruimten zijn voorzien van vloer-en wandtegels.
Wandtegels t.p.v. douches tot minimaal 2,1m+vloer over een lengte van minimaal 3m.
Wandtegels overige wanden bad-en toiletruimten tot minimaal 1,2m+vloer


dv = dakvenster
fo = fornuis


Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen  constructieonderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie,
die bepaald overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid
van tenminste klasse 2, volgens NEN 5096. Minimaal 5 minuten inbraakvertragend, getest en goedgekeurd.
Cilinders buitenkozijnen met kerntrekbeveiliging, klasse 3.
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Dhr. R. Unterberg, 


Geldropse Ventweg 20, 


5706 LC  Helmond. 
Onze ref: RM-160701 


Uw ref:  


Betreft:   asbestonderzoek Kaldersedijk 


Helmond


 


 


Asten, 28 oktober 2016 


 


Geachte heer Unterberg, 


 


Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het verkennend onderzoek naar asbest in de puinhoudende 


bodemlaag van de oprit van het perceel Kaldersedijk te Helmond. 


 


Tijdens eerder onderzoek (Archimil, rapport 3204R001-4, d.d. 07-10-2016) is vastgesteld dat gelet op de matige 


bijmengingen met puin ter plaatse van de oprit een verkennend onderzoek naar asbest uitgevoerd dient te worden. 


 


 Ter plaatse van de met beton verharde oprit en het weiland tot 10 meter om deze oprit heen is op 28-10-2016 een 


maaiveldinspectie asbest uitgevoerd door SIKB2018-erkend veldwerker R. Meulepas. Hierbij zijn geen 


asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 


 


Vervolgens zijn door R. Meulepas de gaten G1 t/m G4 gegraven tot circa 0,5 m-mv. De gaten zijn doorgeboord tot 


circa 1,0 m-mv. Een beschrijving van de bodemopbouw is opgenomen in de boorstaten. In het midden van de 


betonverharding is door Dikkerboom Betonboringen een gat gezaagd, hierin is vervolgens gat G3 gegraven. De 


gaten G1, G2 en G4 zijn aan de rand van de betonverharding geplaatst. 


 


 
Gat G3             Gat G4 
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In de bovenlaag tot circa 0,5 m-mv is sprake van licht tot matig puinhoudende grond, in de onderliggende 


bodemlagen is geen puin aangetroffen.  


 


Het uitkomende materiaal is gezeefd over 16mm met een handzeef waarna de grove fractie is geïnspecteerd op het 


voorkomen van asbest. In de bovenlaag van gat G3 zijn asbestverdachte materialen aangetroffen, bij de overige 


gaten niet. De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn verzameld en bemonsterd. In het veld zijn een drietal 


mengmonsters samengesteld van de fijne fractie. 


 


In bijgevoegde tabel is een overzicht van de resultaten op basis van het uitgevoerde veldwerk weergegeven. 


De in gat G3 aangetroffen asbestverdachte materialen (totaal 264 gram) betreffen fragmenten grijze golfplaat, op 


basis van onze ervaring zal dit vrijwel zeker asbesthoudend materiaal betreffen. Uitgaande van een serpentijn 


asbest conentratie van 7,5% zou de gewogen asbestconcentratie 273,9 mg/kgds bedragen. Deze concentratie 


overschrijdt de interventiewaarde voor asbest (100 mg/kgds). 


 


Aanvullend hierop is gat G5 gegraven, 3 meter ten zuiden van gat G3. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen 


aangetroffen. De omvang van de aangetroffen verontreiniging met asbest lijkt op basis hiervan beperkt te zijn. 


 


Omdat de aangetroffen materialen zo goed als zeker asbesthoudend materiaal betreft achten wij het uitvoeren van 


analyses (van de grove fractie evenals van de fijne fractie) in dit kader niet nuttig danwel noodzakelijk. De 


aangetroffen asbesthoudende materialen vormen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek waarbij 


sleuven (2x0,3x0,5 m) gegraven dienen te worden. 


 


Hiertoe dient ten minste één sleuf gegraven te worden ter plaatse van de betonverharding. Dit kan door middel van 


het in laten zagen van de betonverharding, maar het lijkt ons voordelig om het beton geheel te (laten) verwijderen. 


Indien gewenst kan dit door u zelf uitgevoerd worden. 


 


Gat G3 is direct naast de betonverharding geplaatst. De kans bestaat dat er onder of naast de betonverharding nog 


meer asbest aanwezig zal zijn. De kans bestaat echter ook dat er bij het nader onderzoek geen asbest wordt 


aangetroffen of dat er asbest wordt aangetroffen in concentraties < de interventiewaarde (100 mg/kgds). 


Wanneer de interventiewaarde niet wordt overschreden behoeven er geen sanerende maatregelen te worden 


getroffen. 


 


Een offerte voor het uit te voeren nader bodemonderzoek asbest zullen wij u separaat toesturen. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geïnformeerd. Mochten er naar aanleiding hiervan nog 


vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u altijd contact opnemen. 


 


 


Hoogachtend, 


Archimil B.V. 


 


 


 


 


 


Afdeling Bodem 


R.H.H. Meulepas      B. v.d. Bosch 


Adviseur Bodem      Teamleider Bodem


 


 


 















Projectcode: 3204R002 Datum: 28-10-2016


Boring: G1


Datum: 28-10-2016


0


50


100


M.M.1 - 0540116505


weiland0


Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, sporen puin, 
zwak wortelhoudend, neutraalbruin, 
Graven, gat30x35x50cm. tegen 
beton geplaatst. rioolbuis PVC in gat


-20


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak betonhoudend, 
zwak wortelhoudend, sporen glas, 
lichtbruin, Graven, 
puin/zand=7,5/92,5


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, lichtbruin, 
Edelmanboor


-80


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, neutraalgeel, Edelmanboor


-100


Boring: G2


Datum: 28-10-2016


0


50


100


M.M.2A - 0540116502M.M.2B - 0540129716


weiland0


Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sterk wortelhoudend, 
neutraalbruin, Graven, graszoden. 
gat30x30x45cm. tegen beton 
geplaatst.


-5


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, matig puinhoudend, matig 
betonhoudend, sporen wortels, 
sporen gley, neutraal bruingeel, 
Graven, puin/zand=25/75


-30


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
betonhoudend, sporen wortels, 
lichtbruin, Graven, puin/zand=20/80


-45


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, lichtbruin, 
Edelmanboor


-80


Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor


-90


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, neutraalgeel, Edelmanboor


-120


Boring: G3


Datum: 28-10-2016


0


50


100


M.M.3A - 0540129717M.M.3B - 0540129718


weiland0


Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sterk wortelhoudend, 
neutraalbruin, Graven, graszoden. 
tegen beton geplaatst. 
gat30x35x50cm.


-5


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, matig betonhoudend, 
sporen wortels, matig 
asbesthoudend, neutraalbruin, 
Graven, puin/zand=20/80


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor


-80


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, licht, Edelmanboor


-110


Boring: G4


Datum: 28-10-2016


0


50


100


M.M.2A - 0540116502M.M.2B - 0540129716


beton0


Betonboor, betonverharding 15cm 
dik. gat 30x30cm gezagen.-15


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, matig betonhoudend, 
sporen wortels, sporen asfalt, 
neutraalbruin, Graven, 
puin/zand=20/80


-40


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, licht grijsgeel, Edelmanboor


-55


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor


-90


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, 
Edelmanboor-110


Boring: G5


Datum: 28-10-2016
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Graven, gat30x30x50cm. 
puin/zand=15/85.
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor


-95


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, neutraalgeel, Edelmanboor-110







overzicht resultaten


projectcode : 3204R002


datum : 28-10-2016


project : asbestonderzoek Kaldersedijk Helmond


onderzoeksfase : VBO asbest


opdrachtgever : de heer R. Unterberg


Gat / Sleuf lengte breedte laag diepte volume dichtheid droog gewicht 1 asbest 1 gewicht 2 asbest 2 gewicht 3 asbest 3 gewicht 4 asbest 4 totaal totaal gewogen in lab bep. concentratie


gewicht grijs golf gewogen - gewogen - gewogen - gewogen materiaal asbest gewogen conc. asbest


meter meter cm-mv meter m3 ton/m3 kg gram miligram gram miligram gram miligram gram miligram (gram) miligram mg/kgds mg/kg


G1.1 0,3 0,35 0-20 0,2 0,021 1,7 30,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G1.2 0,3 0,35 20-50 0,3 0,0315 1,7 45,5175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G2.1 0,3 0,3 5-30 0,25 0,0225 1,7 32,5125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G2.2 0,3 0,3 30-45 0,15 0,0135 1,8 20,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G3.1 0,3 0,35 5-50 0,45 0,04725 1,8 72,2925 264 19800 0 0 0 264 19800 273,9


G4.1 0,3 0,3 15-40 0,25 0,0225 1,8 34,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G5.1 0,3 0,3 0-50 0,5 0,045 1,7 65,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


materiaal omschr. serpentijn amfibool mengmonsterconc (gewogen) dichtheid


asbest 1 grijs golf 7,5% 0,0% M.M.1 zand 1,7


asbest 2 - 0,0% 0,0% M.M.2 puin/zand 1,8


asbest 3 - 0,00% 0,0% M.M.3 puin/zand 1,9


asbest 4 - 0,0% 0,0% droge stof 85,0%


asbest 5 - 0,0% 0,0%


asbest 6 - 0,0% 0,0%


monsters


G1.2+G5.1


G2.2+G4.1


G3.1








 


Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 


Archimil BV. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij 


de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17159750. 
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SAMENVATTING 


 


Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen 


verwijzen wij naar de ‘circulaire bodemsanering 2013’ en het ‘besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein aan 


de Kaldersedijk te Helmond is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschreven in de 


Nederlandse norm NEN 5740. 


 


De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:  


Gemeente Helmond 


Adres Kaldersedijk te Helmond 


Kadastraal Sectie: U Nr: 5064 


Coördinaten X: 117.155 Y: 384.616 


Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 4000 m2 


 


Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 


en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens kan de locatie 


vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. Veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve 


uitgevoerd conform de strategie onverdacht uit de NEN 5740.  


 


Uit het onderzoek volgt dat de zwak tot matig puinhoudende grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) licht 


verontreinigd is met kwik en PAK’s. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het resterend terrein is 


niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. De sporen puinhoudende grond uit 


de onderlaag (0,5-1,5 m-mv) is licht verontreinigd met kwik, minerale olie en PAK’s. Het grondwater is 


licht verontreinigd met barium en naftaleen. 


 


De hypothese niet-verdachte locatie dient te worden verworpen op basis van de onderzoeksresultaten. 


 


Het op het maaiveld, rondom de schuur, gevonden asbestverdacht plaatmateriaal blijkt niet 


asbesthoudend te zijn.  


 


Naar aanleiding van bovenstaande conclusies adviseren wij om, gelet op de matige bijmengingen met puin 


ter plaatse van oprit, een verkennend onderzoek naar asbest uit te laten voeren ter plaatse van de oprit. 


Voor het overige behoeven er ons inziens, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te 


worden aan aan- of verkoop van of aan toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.   


 


De lichte verontreinigingen met kwik en PAK’s in de bovengrond en barium en naftaleen in het grondwater 


vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen. 


 


Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt 


dan dient bepaald te worden wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit. 
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1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 


 


In verband met de verkoop van een perceel aan de Kaldersedijk te Helmond is door de heer R. Unterberg 


schriftelijk opdracht verleend om een verkennend bodemonderzoek op bovengenoemde locatie uit te 


voeren. 


 


Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het 


freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit 


onderzoek dienen als bewijs voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling bodemkwaliteit 


artikel 4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 


 


Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [2] conform de BRL2000 met bijhorende protocollen 


van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het 


grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen zijn in het NEN-pakket of op 


eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en 


interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [8]. 


 


Het rapport is als volgt opgebouwd: 


 


Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de 


daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 


uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader 


van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen 


worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen 


gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6. 


 


Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer R. Unterberg. 
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Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
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2 VOORONDERZOEK 


 


Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform 


NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende 


percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het 


doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het 


bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, 


houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie 


heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de 


bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten. 


 


Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief 


bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde) 


informatiebronnen en de verkregen informatie.  


 


Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de 


onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten 


van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 


 


2.1 Geografische gegevens 


De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 


 


Gemeente Helmond 


Adres Kaldersedijk te Helmond 


Kadastraal Sectie: U Nr: 5064 


Coördinaten X: 117.155 Y: 384.616 


Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 4000 m2 


 


Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van 


voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere 


milieuregelgeving. 


 


2.2 Huidig en voormalig bodemgebruik 


Het onderzoeksterrein aan de Kaldersedijk te Helmond heeft een totale oppervlakte van circa 4000 m2, 


en is in gebruik als weiland met een schuur. De schuur is voorzien van golfplaten welke mogelijk 


asbesthoudend zijn.  


 


Uit de historische kaarten (bron: http://www.topotijdreis.nl) blijkt dat de locatie tot medio jaren ’70 


onbebouwd is geweest. Tot het begin van de 21ste eeuw was op de locatie een agrarisch bedrijf met 


enkele stallen aanwezig. 
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1945          1969 


  
1987        2015 


 


Het onderzoeksterrein is voor zover bekend niet opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin, 


sintels of gebroken asfalt. Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen olietanks in of op de 


bodem gelegen. Er zijn geen gegevens bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de 


onderzoekslocatie welke geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging.  


 


2.2.1 Bodemonderzoeken 


In het archief van de gemeente Helmond noch in het eigen archief van Archimil zijn gegevens bekend van 


reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op deze locatie. Wel zijn enkele onderzoeken bekend van de 


omgeving 


 


Aan de Kaldersedijk 8 is in 2001 door Ockhuizen een verkennend bodemonderzoek (rapport 1.034.3416, 


d.d. november 2001) uitgevoerd. Zintuiglijk is bij één boring een bijmenging met sintels aangetroffen. 


Analytisch blijkt het monster licht verontreinigd met cadmium, zink en PAK’s. Het mengmonster van de 


resterende bovengrond was licht verontreinigd met zink. De ondergrond bleek niet verontreinigd met één 


van de componenten waarop was onderzocht. Het grondwater bleek licht verontreinigd met benzeen, 


xylenen, naftaleen en minerale olie.  


 


Voor zover bekend heeft er op het terrein van Kaldersedijk 8 in het verleden geen tank gelegen en is het, 


gezien de westelijke grondwaterstroming, niet aannemelijk dat verontreiniging is veroorzaakt door de in 


1994 gesaneerde (opgevulde) tank, waarbij destijds geen verontreinigingen zijn aangetroffen.  
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In 2004 is voor de nieuwbouw op het terrein van de Geldropse ventweg 14 een verkennend 


bodemonderzoek (rapport 2111R001, Archimil BV, d.d. 21-09-2004) uitgevoerd. Uit het rapport blijkt 


dat de bodem destijds niet verontreinigd was met één van de componenten waarop was onderzocht en 


dat het grondwater matig verontreinigd was met nikkel en licht verontreinigd was met zink en chroom. 


 


In 2009 is door de SRE Milieudienst een verkennend bodemonderzoek (rapport 464561, d.d. 06-02-


2009) uitgevoerd ter plaatse van de Kaldersedijk / Geldropse ventweg. Ter hoogte van de 


onderzoekslocatie zijn in de Geldropse ventweg geen boringen geplaatst. In de Kaldersedijk zijn de 


boringen 13 t/m 16 geplaatst tot 1,0 m-mv. Zintuiglijk zijn in de bovengrond (0,11-0,35 m-mv) van 


boring 16 (meest noordelijke boring) sporen puin aangetroffen. Analytisch is noch het mengmonster van 


de boringen 13 t/m 19 (0,35-1,0 m-mv) noch het zintuiglijk verontreinigde monster van boring 116 


verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht.  


 


In 2009 is door Fugro Aperio, rapport 3225-03, d.d. 07-02-2009) een grootschalig onderzoek uitgevoerd 


naar de mogelijke aanwezigheid van zinkassen onder bestaande wegen. Één van de locaties betrof de 


Kaldersedijk (AA079408239). Uit de onderzoeksresultaten volgt dat de Kaldersedijk (gedeelte parallel 


aan het Eindhovens Kanaal) mogelijk verhard is met zinkassen (concentratie zink >AW en <I). 


 


In 2009 is op het terrein van Geldropse ventweg 6 een verkennend bodemonderzoek (rapport 


2668R001, Archimil BV, d.d. 02-12-2009). Uit het rapport volgt dat het noordelijk gedeelte van het 


perceel licht verontreinigd was met cadmium. In de bovengrond van het zuidelijk gedeelte en in de 


ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek sterk verontreinigd 


met nikkel en licht verontreinigd met cadmium, kobalt en zink. Aanvullend heeft een herbemonstering 


van het grondwater plaatsgevonden, waarbij de sterke verontreiniging met nikkel is bevestigd. 


 


In 2010 is op het terrein van Kaldersedijk 12 (oa. nabij de tank) een bodemonderzoek uitgevoerd 


(Bijvelds, rapport 0201076, d.d. 23-11-2010) waarbij geen substantiële verontreinigingen zijn 


aangetroffen. 


 


In 2011 is achter Kaldersedijk 12 een verkennend bodemonderzoek (rapport 2111R002, Archimil, d.d. 


25-02-2011) uitgevoerd. Uit het onderzoek volgt dat de bovengrond (0-0,5 m-mv) destijds sterk 


verontreinigd was met zink en licht verontreinigd was met PCB’s en PAK’s. De ondergrond (0,5-2,0 m-


mv) bleek niet verontreinigd met één van de componenten waarop was onderzocht. Het grondwater was 


licht verontreinigd met nikkel en xylenen. 


 


2.3 Toekomstig gebruik 


Ter plaatse van het onderzoeksterrein zal in de nabije toekomst een herontwikkeling plaatsvinden. 


Vermoedelijk zal het bodemgebruik nadien bestaan uit wonen met siertuin. 


 


2.4 Bodemopbouw en (geo-)hydrologie 


Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 19,4 m + N.A.P. De opbouw van de 


ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A. 
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Figuur A: opbouw ondergrond. 


  
De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 2,0 m-mv. De stromingsrichting van het freatische 


grondwater is westelijk gericht. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende 


pakket is globaal noordnoordwestelijk gericht. Voorgenoemde geohydrologische gegevens zijn ontleend 


aan de grondwaterkaart van Nederland [6]. 


 


2.4.1 Algehele bodemkwaliteit 


De gemeente Helmond maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 


waarin diffuus verhoogde achtergrondgehalten aan verontreiniging zijn vastgelegd. De locatie valt hierbij 


in de zone “Z3, Wonen en industrie na respectievelijk 1945 en 1967 en landelijk gebied”. In deze zone is 


de bovengrond gemiddeld licht verontreinigd met PAK’s en zou PCB’s zou in een gehalte boven de 


achtergrondwaarde doch onder tweemaal de achtergrondwaarde voor kunnen komen. In de ondergrond 


worden gemiddeld genomen geen verontreinigingen aangetroffen. De kwaliteit van de bodem voldoet 


gemiddeld genomen aan de achtergrondwaarden. 


 


De gemeente Helmond maakt gebruik van een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart. Hierin heeft de 


locatie de functie Overig (wonen, erf en bijbehorende opstallen) toegekend gekregen. 


2.5 Conclusie vooronderzoek 


Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen 


vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. 


 


Op basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als onverdacht worden beschouwd. 


Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie onverdacht niet-lijnvormig (ONV-NL) uit NEN 


5740. In bijlage 3 is een tekening van de geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het 


bodemonderzoek opgenomen. 
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 


3.1 Opzet bodemonderzoek 


Conform de strategie onverdacht niet-lijnvormig (ONV-NL) uit de NEN 5740 worden verspreid over de 


onderzoekslocatie onderstaand aantal boringen en peilbuizen geplaatst. 


 


Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters. 


Boring tot 


0,5 m 


En boring tot 


grondwater 1) 


En boring met 


peilbuis  


Grond Grondwater 


Bovengrond Ondergrond 


11 3 1 2 1 1 


1) Indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. 


    Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 


 


Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden tot de freatische 


grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te 


onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. In bijlage 3 is een situatieschets 


opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn aangegeven. 


 


3.2 Analysepakketten 


De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:  


 


Grond: standaardpakket grond: 


Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale Olie (GC) (C10 - C40), PAK (10 VROM), 


PCB (7) 


 


Grondwater: standaardpakket grondwater: 


Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11), 


Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan, 


Bromoform 


 


Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden wordt tenminste  één representatief 


grond(meng)monster onderzocht op het gehalte aan lutum en organisch stof. 


 


3.3 Uitvoering bodemonderzoek 


De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Stichting 


Infra Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestaan uit: 


1. het verrichten van de boringen en  


2. het plaatsen van de peilbuis; 


3. het bemonsteren van de grond en het grondwater; 


4. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters. 
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De grondboringen worden voor zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt 


gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt voor zover 


mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater 


schoongemaakt.  


 


Voor het plaatsen van de peilbuis wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische 


grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt 


omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-


geperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat wordt afgedicht met 


een laag zwelklei van ca. 30 cm.  


 


De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een AS3000 


geaccrediteerd laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en 


analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Stichting Infra 


Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. 
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4 WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 


 


 


Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering 


2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden 


voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.  


 


In onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 


- de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens 


de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet 


worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen 


die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen; 


- de interventiewaarde (I) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft 


voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven 


deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of 


sanering urgent is; 


- de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde. 


Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals 


bodemtype, een nader onderzoek gewenst. 


 


Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van 


de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem 


(lutum= 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 


 


Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 


- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 


- licht verontreinigd  concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk  


     aan de tussenwaarde; 


- matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 


  de interventiewaarde; 


- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 


 


Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen 


zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M) 


en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene 


terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1 


oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en 


maximale waarden voor industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit. 


 


Voor asbest is alleen een interventiewaarde vastgesteld, er is geen achtergrondwaarde vastgesteld. De 


interventiewaarde voor vaste bodem ligt op 100 mg/kgds (concentratie serpentijn plus 10 x concentratie 


amfibool). De interventiewaarde is gelijk aan de hergebruikswaarde voor asbest in puin. 
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Foto’s onderzoekslocatie – 3 augustus 2016 
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5 RESULTATEN 


5.1 Veldwerk grond 


De grondmonsters zijn op 3 augustus 2016 onafhankelijk van de opdrachtgever genomen door de heer 


Timmermans (erkend monsternemer SIKB 2001). Voor een beschrijving van de opgeboorde grond ter 


plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij geen van de monsters is een verdachte en/ of 


afwijkende geur waargenomen. In de bovengrond zijn plaatselijk sporen tot zwakke bijmengingen met 


puin aangetroffen. In de bovengrond (0-0,5 m-mv) van boring 108 is een matige bijmenging met puin 


aangetroffen. Vermoedelijk is onder de met beton verharde oprit puin(granulaat) aangebracht. 


 


Op het noordwestelijk deel van de onderzoekslocatie is een schuur gelegen welke is voorzien van 


asbestverdachte golfplaten. Vermoedelijk door de recente weersomstandigheden zijn de platen 


beschadigd geraakt waardoor er in en rondom de schuur asbestverdachte fragmenten op het maaiveld 


aanwezig zijn. Door de opdrachtgever is verzocht één van de fragmenten te laten onderzoeken op 


asbesthoudendheid.  


 


Zintuiglijk zijn geen bijmengingen met asbest aangetroffen in de bodem, er is echter geen onderzoek 


conform NEN5707 uitgevoerd. De aangetroffen matige bijmengingen met puin geven formeel aanleiding 


tot het adviseren van een onderzoek conform NEN5707. 


 


5.2 Aanpassing onderzoeksopzet 


Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is er geen noodzaak tot aanpassing van de geplande 


onderzoeksopzet gebleken. 


 


5.3 Veldwerk grondwater 


De peilbuis is op 3 augustus 2016 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 10 augustus 2016 


nogmaals voorgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer Timmermans (erkend monsternemer 


SIKB 2002). De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het 


volgende overzicht: 


 


Peilbuis 


nr. 


Filterstelling 


(m-mv) 


Datum Gw-stand 


(m-mv) 


pH Ec 


(µS/cm) 


Troebelheid 


(FTU) 


Opmerkingen 


101 4.05-3.05 10-08-2016 2.04 6.01 941 534 belucht 


Wanneer een watermonster troebel is (> 10 FTU), dus losgespoelde gronddeeltjes bevat, is er een kans dat er gronddeeltjes 


worden geanalyseerd in plaats van het grondwater. (An)organische stoffen (die zich hebben gehecht aan de gronddeeltjes) kunnen 


daardoor de analyseresultaten beïnvloeden.  


 


Tijdens het voorkomen en bemonstering is het grondwaterniveau meer dan 50 cm gezakt. Hierdoor is het grondwater in het 


filtergedeelte in contact gekomen met lucht waardoor mogelijk de resultaten van vluchtige componenten beïnvloed kunnen zijn. 


 


5.4 Analyseresultaten 


De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven 


in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5. 
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Asbestmonsters 


In het laboratorium van Eurofins Omegam is het fragment onderzocht op het gehalte aan asbest. Uit het 


analysecertificaat blijkt dat het in het materiaal van de onderzoekslocatie geen asbest is aangetroffen. 


Een onderzoek conform NEN5707 rond deze bebouwing wordt op basis hiervan niet noodzakelijk geacht. 


 


Grondmengmonsters 


Van de grondmonsters zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen drie mengmonsters samengesteld 


welke zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond.  


 


Mengmonster Monsters (cm-mv) Analyseresultaat Bodemkwaliteit 


bg1 (puinhoudend) 105 t/m 110 (0-50) Kwik, PAK’s >AW Achtergrondwaarden 


bg2  101 (0-35) 102 (0-45) 103, 104, 


111, 112 (0-50) 113 (0-40) 


<AW Achtergrondwaarden 


og (donkerbruin, 


sporen puin) 


103 (50-150) Kwik, minerale olie, PAK’s Klasse Wonen 


 


De aangetroffen lichte verontreinigingen kunnen worden toegeschreven aan de bijmengingen met puin. 


Gelet op de beperkte overschrijding van de achtergrondwaarde achten wij een nader onderzoek of het 


treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 


 


Grondwatermonster 


 


Peilbuis Filtertraject (cm-mv) Analysepakket Analyseresultaat 


101 4.05-3.05 NEN-pakket Barium, naftaleen >S 


 


De herkomst van de lichte verontreinigingen met naftaleen is onduidelijk. De lichte verontreiniging met 


barium betreft een diffuus verhoogd gehalte, welke veelvuldig wordt aangetroffen in de regio. Gelet op 


de beperkte overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader onderzoek of het treffen van 


sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 


 


  







7 oktober 2016   


rapportnummer: 3201R001-4 


 


Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 


 


13 


 


6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 


 


Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Kaldersedijk te Helmond. 


Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te 


verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 


getrokken: 


 


1. De puinhoudende grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met kwik en 


PAK’s. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het resterend terrein is niet verontreinigd 


met één van de componenten waarop is onderzocht. 


2. De sporen puinhoudende grond uit de onderlaag (0,5-1,5 m-mv) is licht verontreinigd met 


kwik, minerale olie en PAK’s.  


3. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen. 


4. De hypothese niet-verdachte locatie dient te worden verworpen op basis van de 


onderzoeksresultaten. 


5. Het op het maaiveld, rondom de schuur, gevonden asbestverdacht plaatmateriaal blijkt niet 


asbesthoudend te zijn.  


 


Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op: 


 


1. Gelet op de matige bijmengingen met puin ter plaatse van oprit adviseren wij om hier een 


verkennend onderzoek naar asbest uit te laten voeren. 


2. Ons inziens behoeven er voor het overige, op basis van de onderzoeksresultaten, geen 


restricties gesteld te worden aan aan- of verkoop van of aan toekomstige bouwactiviteiten op 


de onderzochte locatie.   


3. De lichte verontreinigingen met kwik en PAK’s in de bovengrond vormen geen aanleiding tot het 


instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid 


van bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch 


oogpunt, geen bezwaar; 


4. Gelet op de aangetroffen concentratie aan barium en naftaleen in het grondwater is het 


uitvoeren van een nader onderzoek naar de herkomst volgens de Circulaire Interventiewaarden 


Bodemsanering niet noodzakelijk. Aangezien direct contact met het grondwater niet te 


verwachten is blijft het risico uit oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. Het is 


echter raadzaam om geen freatisch grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden, 


zoals het besproeien van gewassen en/of drenken van dieren. 


5. Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden 


hergebruikt dan dient bepaald te worden wat de kwaliteit is in het kader van het besluit 


bodemkwaliteit. 
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TABELLEN 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk 


bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 


bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk 


afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet 


met dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 


Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan 


immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien 


verplaatst. 


Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 


welke aard dan ook. 







3204R001


VBO KALDERSEDIJK


02-08-2016


2016090399


05-08-2016


10-08-2016


Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I


3,9


2,9


Uitgevoerd


% (m/m) 89,2 89,20


% (m/m) ds 3,9 3,900


% (m/m) ds 95,9


% (m/m) ds 2,9 2,900


mg/kg ds 31 108,0 20 190 555 920


mg/kg ds 0,32 0,5002 - 0,2 0,6 6,8 13


mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190


mg/kg ds 17 32,08 - 5 40 115 190


mg/kg ds 0,11 0,1534 * 0,05 0,15 18,1 36


mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190


mg/kg ds 5,3 14,38 - 4 35 67,5 100


mg/kg ds 22 32,92 - 10 50 290 530


mg/kg ds 56 121,5 - 20 140 430 720


mg/kg ds <3,0


mg/kg ds <5,0


mg/kg ds <5,0


mg/kg ds 12


mg/kg ds 14


mg/kg ds <6,0


mg/kg ds <35 62,82 - 35 190 2600 5000


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds 0,0012 0,0030


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds 0,001 0,0025


mg/kg ds 0,0057 0,0146 - 0,007 0,02 0,51 1


mg/kg ds <0,050 0,0350


mg/kg ds 0,14 0,1400


mg/kg ds 0,053 0,0530


mg/kg ds 0,36 0,3600


mg/kg ds 0,19 0,1900


mg/kg ds 0,23 0,2300


mg/kg ds 0,12 0,1200


mg/kg ds 0,22 0,2200


mg/kg ds 0,23 0,2300


mg/kg ds 0,19 0,1900


mg/kg ds 1,8 1,768 * 0,35 1,5 20,8 40


Nr. Analytico-nr Monster


1 9135725


Voldoet aan Achtergrondwaarde


kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde


groter dan Achtergrondwaarde


groter dan Tussenwaarde


groter dan Interventiewaarde


Gestandaardiseerd gehalte


Vereiste Rapportagegrens


Achtergrondwaarde


Tussenwaarde


Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.


Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/


***


GSSD


RG


AW


T


I


bg1 (puinhoudend): 105 t/m 110 (0-50)


Eindoordeel: 


Gebruikte afkortingen


-


*


**


Benzo(k)fluorantheen


Benzo(a)pyreen


Benzo(ghi)peryleen


Indeno(123-cd)pyreen


PAK VROM (10) (factor 0,7)


Legenda


Naftaleen


Fenanthreen


Anthraceen


Fluorantheen


Benzo(a)anthraceen


Chryseen


PCB 118


PCB 138


PCB 153


PCB 180


PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


Minerale olie (C35-C40)


Minerale olie totaal (C10-C40)


Polychloorbifenylen, PCB


PCB 28


PCB 52


PCB 101


Minerale olie


Minerale olie (C10-C12)


Minerale olie (C12-C16)


Minerale olie (C16-C21)


Minerale olie (C21-C30)


Minerale olie (C30-C35)


Koper (Cu)


Kwik (Hg)


Molybdeen (Mo)


Nikkel (Ni)


Lood (Pb)


Zink (Zn)


Gloeirest


Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


Barium (Ba)


Cadmium (Cd)


Kobalt (Co)


Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Voorbehandeling


Cryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


Droge stof


Organische stof


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Analyse


Bodemtype correctie


Organische stof


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond


Projectnummer


Projectnaam


Ordernummer


Datum monstername


Monsternemer







3204R001


VBO KALDERSEDIJK


02-08-2016


2016090399


05-08-2016


10-08-2016


Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I


3,9


2,9


Uitgevoerd


% (m/m) 90,5 90,5


mg/kg ds 21 73,15 20 190 555 920


mg/kg ds 0,28 0,4377 - 0,2 0,6 6,8 13


mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190


mg/kg ds 8,7 16,42 - 5 40 115 190


mg/kg ds <0,050 0,0488 - 0,05 0,15 18,1 36


mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190


mg/kg ds <4,0 7,597 - 4 35 67,5 100


mg/kg ds 17 25,44 - 10 50 290 530


mg/kg ds 47 101,9 - 20 140 430 720


mg/kg ds <3,0


mg/kg ds <5,0


mg/kg ds <5,0


mg/kg ds <11


mg/kg ds 12


mg/kg ds <6,0


mg/kg ds <35 62,82 - 35 190 2600 5000


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds <0,0010 0,0017


mg/kg ds 0,0049 0,0125 - 0,007 0,02 0,51 1


mg/kg ds <0,050 0,0350


mg/kg ds 0,11 0,1100


mg/kg ds <0,050 0,0350


mg/kg ds 0,31 0,3100


mg/kg ds 0,15 0,1500


mg/kg ds 0,16 0,1600


mg/kg ds 0,083 0,0830


mg/kg ds 0,13 0,1300


mg/kg ds 0,14 0,1400


mg/kg ds 0,12 0,1200


mg/kg ds 1,3 1,273 - 0,35 1,5 20,8 40


Nr. Analytico-nr Monster


2 9135726


Voldoet aan Achtergrondwaarde


kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde


groter dan Achtergrondwaarde


groter dan Tussenwaarde


groter dan Interventiewaarde


Gestandaardiseerd gehalte


Vereiste Rapportagegrens


Achtergrondwaarde


Tussenwaarde


Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.


Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/


AW


T


I


-


*


**


***


GSSD


RG


Indeno(123-cd)pyreen


PAK VROM (10) (factor 0,7)


Legenda


bg2: 101 (0-35) 102 (0-45) 103, 104, 111, 112 (0-50) 113 (0-40)


Eindoordeel: 


Gebruikte afkortingen


Fluorantheen


Benzo(a)anthraceen


Chryseen


Benzo(k)fluorantheen


Benzo(a)pyreen


Benzo(ghi)peryleen


PCB 180


PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


Naftaleen


Fenanthreen


Anthraceen


PCB 28


PCB 52


PCB 101


PCB 118


PCB 138


PCB 153


Minerale olie (C16-C21)


Minerale olie (C21-C30)


Minerale olie (C30-C35)


Minerale olie (C35-C40)


Minerale olie totaal (C10-C40)


Polychloorbifenylen, PCB


Nikkel (Ni)


Lood (Pb)


Zink (Zn)


Minerale olie


Minerale olie (C10-C12)


Minerale olie (C12-C16)


Barium (Ba)


Cadmium (Cd)


Kobalt (Co)


Koper (Cu)


Kwik (Hg)


Molybdeen (Mo)


Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Voorbehandeling


Cryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


Droge stof


Metalen


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Analyse


Bodemtype correctie


Organische stof


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond


Projectnummer


Projectnaam


Ordernummer


Datum monstername


Monsternemer







3204R001


VBO KALDERSEDIJK


02-08-2016


2016090399


05-08-2016


10-08-2016


Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I


2,2


3,3


Uitgevoerd


% (m/m) 89,5 89,5


% (m/m) ds 2,2 2,200


% (m/m) ds 97,6


% (m/m) ds 3,3 3,300


mg/kg ds 28 93,33 20 190 555 920


mg/kg ds 0,28 0,4684 - 0,2 0,6 6,8 13


mg/kg ds 3,6 11,08 - 3 15 103 190


mg/kg ds 17 33,44 - 5 40 115 190


mg/kg ds 0,26 0,3653 * 0,05 0,15 18,1 36


mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190


mg/kg ds 7,1 18,68 - 4 35 67,5 100


mg/kg ds 15 22,97 - 10 50 290 530


mg/kg ds 48 106,3 - 20 140 430 720


mg/kg ds <3,0


mg/kg ds <5,0


mg/kg ds 6,2


mg/kg ds 19


mg/kg ds 10


mg/kg ds <6,0


mg/kg ds 43 195,5 * 35 190 2600 5000


Zie bijl.


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds <0,0010 0,0031


mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1


mg/kg ds <0,050 0,0350


mg/kg ds 0,13 0,1300


mg/kg ds 0,068 0,0680


mg/kg ds 0,39 0,3900


mg/kg ds 0,23 0,2300


mg/kg ds 0,28 0,2800


mg/kg ds 0,16 0,1600


mg/kg ds 0,37 0,3700


mg/kg ds 0,29 0,2900


mg/kg ds 0,35 0,3500


mg/kg ds 2,3 2,303 * 0,35 1,5 20,8 40


Nr. Analytico-nr Monster


3 9135727


Overschrijding Achtergrondwaarde


kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde


groter dan Achtergrondwaarde


groter dan Tussenwaarde


groter dan Interventiewaarde


Gestandaardiseerd gehalte


Vereiste Rapportagegrens


Achtergrondwaarde


Tussenwaarde


Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.


Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/


I


**


***


GSSD


RG


AW


T


Legenda


og: 103 (50-150)


Eindoordeel: 


Gebruikte afkortingen


-


*


Chryseen


Benzo(k)fluorantheen


Benzo(a)pyreen


Benzo(ghi)peryleen


Indeno(123-cd)pyreen


PAK VROM (10) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


Naftaleen


Fenanthreen


Anthraceen


Fluorantheen


Benzo(a)anthraceen


PCB 101


PCB 118


PCB 138


PCB 153


PCB 180


PCB (som 7) (factor 0,7)


Minerale olie (C35-C40)


Minerale olie totaal (C10-C40)


Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


PCB 28


PCB 52


Minerale olie


Minerale olie (C10-C12)


Minerale olie (C12-C16)


Minerale olie (C16-C21)


Minerale olie (C21-C30)


Minerale olie (C30-C35)


Koper (Cu)


Kwik (Hg)


Molybdeen (Mo)


Nikkel (Ni)


Lood (Pb)


Zink (Zn)


Gloeirest


Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


Barium (Ba)


Cadmium (Cd)


Kobalt (Co)


Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Voorbehandeling


Cryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


Droge stof


Organische stof


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Analyse


Bodemtype correctie


Organische stof


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond


Projectnummer


Projectnaam


Ordernummer


Datum monstername


Monsternemer







3204R001


VBO KALDERSEDIJK


10-08-2016


2016092444


11-08-2016


17-08-2016


Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I


µg/L 110 110 * 20 50 338 625


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6


µg/L 2,3 2,300 - 2 20 60 100


µg/L 5,8 5,800 - 2 15 45 75


µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3


µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300


µg/L 7,8 7,800 - 3 15 45 75


µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75


µg/L 35 35 - 10 65 433 800


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30


µg/L 0,22 0,2200 - 0,2 7 504 1000


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150


µg/L <0,10 0,0700


µg/L <0,20 0,1400


µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70


µg/L <0,90 0,6300


µg/L 0,069 0,0690 * 0,02 0,01 35 70


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400


µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500


µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900


µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400


µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300


µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130


µg/L <0,10 0,0700


µg/L <0,10 0,0700


µg/L <1,6 1,120


µg/L <0,20 0,1400 630


µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5


µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10


µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20


µg/L <0,20 0,1400


µg/L <0,20 0,1400


µg/L <0,20 0,1400


µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80


µg/L <10


µg/L <10


µg/L <10


µg/L <15


µg/L <10


µg/L <10


µg/L <50 35 - 50 50 325 600


µg/L 0,85 Geen toetsoordeel mogelijk


Nr. Analytico-nr Monster


1 9141655


Overschrijding Streefwaarde


kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde


groter dan Streefwaarde


groter dan Tussenwaarde


groter dan Interventiewaarde


Gestandaardiseerd gehalte


Vereiste Rapportagegrens


Streefwaarde


Tussenwaarde


Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.


Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/


T


I


*


**


***


GSSD


RG


S


som 16 aromatische oplosmiddelen


Legenda


101-1-1 (405-305)


Eindoordeel: 


Gebruikte afkortingen


-


Minerale olie (C16-C21)


Minerale olie (C21-C30)


Minerale olie (C30-C35)


Minerale olie (C35-C40)


Minerale olie totaal (C10-C40)


Extra parameters


1,2-Dichloorpropaan


1,3-Dichloorpropaan


Dichloorpropanen som factor 0.7


Minerale olie


Minerale olie (C10-C12)


Minerale olie (C12-C16)


CKW (som)


Tribroommethaan


Vinylchloride


1,1-Dichlooretheen


1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7


1,1-Dichloorpropaan


1,1-Dichloorethaan


1,2-Dichloorethaan


1,1,1-Trichloorethaan


1,1,2-Trichloorethaan


cis 1,2-Dichlooretheen


trans 1,2-Dichlooretheen


Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen


Dichloormethaan


Trichloormethaan


Tetrachloormethaan


Trichlooretheen


Tetrachlooretheen


o-Xyleen


m,p-Xyleen


Xylenen (som) factor 0,7


BTEX (som)


Naftaleen


Styreen


Lood (Pb)


Zink (Zn)


Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen


Benzeen


Tolueen


Ethylbenzeen


Cadmium (Cd)


Kobalt (Co)


Koper (Cu)


Kwik (Hg)


Molybdeen (Mo)


Nikkel (Ni)


Certificaatnummer


Startdatum


Rapportagedatum


Analyse


Metalen


Barium (Ba)


BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater


Projectnummer


Projectnaam


Ordernummer


Datum monstername


Monsternemer
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31 augustus 2016   


 rapportnummer: 3201R001-4 


 


Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 


 


 


 


  
Archimil BV OPDRACHTGEVER: 3201R001-4 


Dhr. R. Unterberg 


bijlage 1 


overzichtstekening 


 WERK: 


Verkennend bodemonderzoek aan de 


Kaldersedijk te Helmond 


Bron: 


GoogleMaps 


 







31 augustus 2016   


 rapportnummer: 3201R001-4 


 


Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 


 


 


bijlage 2 


vooronderzoek 


Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard) 


 


Instantie 


 


Informatiebron Informatie 


 


Opdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaartjes) X 


Kadastrale kaarten en nummers X 


Hinderwetvergunningen en 


milieuvergunningen 


- 


Eigen bodemrapporten - 


Foto’s terrein/gebouwen - 


Technische tekeningen/kaarten - 


Specifieke bedrijfsarchieven - 


Informatie voormalig/huidig/toekomstig 


gebruik. 


X 


Opdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoek/inspectie X 


Foto’s terrein/gebouwen - 


Bevoegd gezag Wbb 


(gemeente/provincie) 


GLOBIS/GIS-databestand X 


Wbb-bodemrapportenarchief X 


Provincie Archief grondwatervergunningen - 


Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) X 


Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten X 


Hinderwetvergunningen en 


milieuvergunningen 


X 


Aanvullende eisen standaard stoffen- 


pakket 


X 


Informatie van milieu-ambtenaren X 


Archief ondergrondse tanks X 


Gemeentelijke diensten Archief bestemmingsplannen - 


Bouwarchief X 


Geo/Civieltechnisch archief - 


Fotoarchief - 


Gemeentearchief Oude luchtfoto’s en andere foto’s X 


Topografische kaarten X 


Zaken/verpondingsregisters - 


Oude adres- en telefoonboeken - 


Historische publicaties X 


Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. X 


KLIC-melding - 


Topografische dienst Stereoscopische luchtfoto’s - 


Andere luchtfoto’s X 


Water-/Zuiveringsschap Technische archieven - 


TNO Geodatabestand (DINO) - 


Geohydrologische archieven X 
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locatie en boringen 
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bijlage 4 


boorstaten 


 







Projectcode: 3204R001 Opdrachtgever: Dhr. R. UnterbergDatum: 03-08-2016


Boring: 101


Datum: 02-08-2016


GWS: 255


0


50


100


150


200


250


300


350


400


1 - 0533182267


2 - 0533182402


3 - 0533182403


4 - 0533182407


5 - 0533182404


6 - 0533182330


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, pl1


-35


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgeel, 
Edelmanboor


-85


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak betonhoudend, 
neutraalgeel, Edelmanboor


-135


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak betonhoudend, 
licht geelbruin, Edelmanboor


-185


Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen 
roest, licht geelbruin, Edelmanboor


-235


Zand, matig fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor


-305


Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor


-355


Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor


-405


Boring: 102


Datum: 02-08-2016


0


50


100


150


1 - 0533182261


2 - 0533182283


3 - 0533187608


4 - 0533182331


beton0


Edelmanboor, beton-8


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor, pl1


-45


Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, neutraaloranje, 
Edelmanboor


-95


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelgrijs, 
Edelmanboor


-145


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelgrijs, 
Edelmanboor


-195







Projectcode: 3204R001 Opdrachtgever: Dhr. R. UnterbergDatum: 03-08-2016


Boring: 103


Datum: 02-08-2016


0


50


100


150


200


1 - 0533182274


2 - 0533182243


3 - 0533182334


4 - 0533182314


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, 
neutraalbruin, Edelmanboor


-100


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor


-150


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor


-200


Boring: 104


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182136


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, licht 
geelbruin, Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 105


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182343


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, licht 
geelbruin, Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 106


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182346


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, licht 
geelbruin, Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 107


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182345


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, licht 
geelbruin, Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 108


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182339


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor, pl1


-50







Projectcode: 3204R001 Opdrachtgever: Dhr. R. UnterbergDatum: 03-08-2016


Boring: 109


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182137


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 110


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182348


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen puin, 
licht geelbruin, Edelmanboor, pl1, 
plastic 6


-50


Boring: 111


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182340


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin, 
Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 112


Datum: 03-08-2016


0


50


1 - 0533182133


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, pl1


-50


Boring: 113


Datum: 03-08-2016


0


1 - 0533182130


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin, 
Edelmanboor, pl1, na 0.4m neutraal 
geel zand


-40
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bijlage 5 


analyseresultaten 







T.a.v. Bas van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN


Datum: 10-Aug-2016


Archimil B.V.


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 05-Aug-2016


VBO KALDERSEDIJK


3204R001
2016090399/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25 


VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







VBO KALDERSEDIJK


1 2 3


1/2


3204R001


Analysecertificaat


10-Aug-2016/14:59


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


05-Aug-2016


Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)


2016090399/1Certificaatnummer/Versie


Voorbehandeling


Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000


Bodemkundige analyses


S 89.2% (m/m) 90.5 89.5Droge stof


S 3.9% (m/m) ds 2.2Organische stof


Q 95.9% (m/m) ds 97.6Gloeirest


S 2.9% (m/m) ds 3.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)


Metalen


S 31mg/kg ds 21 28Barium (Ba)


S 0.32mg/kg ds 0.28 0.28Cadmium (Cd)


S <3.0mg/kg ds <3.0 3.6Kobalt (Co)


S 17mg/kg ds 8.7 17Koper (Cu)


S 0.11mg/kg ds <0.050 0.26Kwik (Hg)


S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)


S 5.3mg/kg ds <4.0 7.1Nikkel (Ni)


S 22mg/kg ds 17 15Lood (Pb)


S 56mg/kg ds 47 48Zink (Zn)


Minerale olie


<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)


<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)


<5.0mg/kg ds <5.0 6.2Minerale olie (C16-C21)


12mg/kg ds <11 19Minerale olie (C21-C30)


14mg/kg ds 12 10Minerale olie (C30-C35)


<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)


S <35mg/kg ds <35 43Minerale olie totaal (C10-C40)


Zie bijl.Chromatogram olie (GC)


Polychloorbifenylen, PCB


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101


1


2


3


bg1 (puinhoudend) (0-50)


bg2 (0-50)


og (50-150) 9135727


9135726


9135725


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25 


VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


03-Aug-2016


02-Aug-2016


02-Aug-2016







VBO KALDERSEDIJK


1 2 3


2/2


3204R001


Analysecertificaat


10-Aug-2016/14:59


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


05-Aug-2016


Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)


2016090399/1Certificaatnummer/Versie


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118


S 0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138


S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153


S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180


S
1)1)


0.0057mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK


S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen


S 0.14mg/kg ds 0.11 0.13Fenanthreen


S 0.053mg/kg ds <0.050 0.068Anthraceen


S 0.36mg/kg ds 0.31 0.39Fluorantheen


S 0.19mg/kg ds 0.15 0.23Benzo(a)anthraceen


S 0.23mg/kg ds 0.16 0.28Chryseen


S 0.12mg/kg ds 0.083 0.16Benzo(k)fluorantheen


S 0.22mg/kg ds 0.13 0.37Benzo(a)pyreen


S 0.23mg/kg ds 0.14 0.29Benzo(ghi)peryleen


S 0.19mg/kg ds 0.12 0.35Indeno(123-cd)pyreen


S 1.8mg/kg ds 1.3 2.3PAK VROM (10) (factor 0,7)


1


2


3


bg1 (puinhoudend) (0-50)


bg2 (0-50)


og (50-150) 9135727


9135726


9135725


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


03-Aug-2016


02-Aug-2016


02-Aug-2016


VA







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016090399/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


bg1 (puinhoudend) (0-50) 9135725 105  0  50 05331823431


 9135725 106  0  50 05331823461


 9135725 107  0  50 05331823451


 9135725 108  0  50 05331823391


 9135725 109  0  50 05331821371


 9135725 110  0  50 05331823481


bg2 (0-50) 9135726 101  0  35 05331822671


 9135726 102  8  45 05331822611


 9135726 103  0  50 05331822741


 9135726 104  0  50 05331821361


 9135726 111  0  50 05331823401


 9135726 112  0  50 05331821331


 9135726 113  0  40 05331821301


og (50-150) 9135727 103  50  100 05331822432


 9135727 103  100  150 05331823343
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016090399/1
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Opmerking 1)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016090399/1
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.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000


Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof


Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)


Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)


Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)


Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)


Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)


Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)


Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9135727
Certificate no.: 2016090399
Sample description.: og (50-150)
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T.a.v. Bas van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN


Datum: 17-Aug-2016


Archimil B.V.


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 11-Aug-2016


VBO KALDERSEDIJK


3204R001
2016092444/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25 


VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


IBAN: NL71BNPA0227924525 


BIC: BNPANL2A


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







VBO KALDERSEDIJK


1


1/2


3204R001


Analysecertificaat


17-Aug-2016/07:40


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


11-Aug-2016


Monstermatrix Water; Water (AS3000)


2016092444/1Certificaatnummer/Versie


Metalen


S 110µg/LBarium (Ba)


S <0.20µg/LCadmium (Cd)


S 2.3µg/LKobalt (Co)


S 5.8µg/LKoper (Cu)


S <0.050µg/LKwik (Hg)


S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)


S 7.8µg/LNikkel (Ni)


S <2.0µg/LLood (Pb)


S 35µg/LZink (Zn)


Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen


S <0.20µg/LBenzeen


S 0.22µg/LTolueen


S <0.20µg/LEthylbenzeen


S <0.10µg/Lo-Xyleen


S <0.20µg/Lm,p-Xyleen


S
1)


0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7


<0.90µg/LBTEX (som)


S 0.069µg/LNaftaleen


S <0.20µg/LStyreen


Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen


S <0.20µg/LDichloormethaan


S <0.20µg/LTrichloormethaan


S <0.10µg/LTetrachloormethaan


S <0.20µg/LTrichlooretheen


S <0.10µg/LTetrachlooretheen


S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan


S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan


S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan


S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan


S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen


1 101-1-1 (405-305) 9141655
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BIC: BNPANL2A


Monsteromschrijving Monster nr.


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


10-Aug-2016







VBO KALDERSEDIJK


1


2/2


3204R001


Analysecertificaat


17-Aug-2016/07:40


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam


Uw ordernummer


Monsternemer


Startdatum


Rapportagedatum


Bijlage


Pagina


Analyse Eenheid


A,B,C


11-Aug-2016


Monstermatrix Water; Water (AS3000)


2016092444/1Certificaatnummer/Versie


S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen


<1.6µg/LCKW (som)


S <0.20µg/LTribroommethaan


S <0.10µg/LVinylchloride


S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen


S
1)


0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7


S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan


S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan


S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan


S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7


Minerale olie


<10µg/LMinerale olie (C10-C12)


<10µg/LMinerale olie (C12-C16)


<10µg/LMinerale olie (C16-C21)


<15µg/LMinerale olie (C21-C30)


<10µg/LMinerale olie (C30-C35)


<10µg/LMinerale olie (C35-C40)


S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)


1 101-1-1 (405-305) 9141655
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Monsteromschrijving Monster nr.


AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting


A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.


Nr.


RvA L010


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door


TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


S: AS 3000 erkende verrichting


Datum monstername


V: VLAREL erkende verrichting


10-Aug-2016


VA







Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016092444/1


Pagina 1/1


Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving


101-1-1 (405-305) 9141655 101  405  305 06801874361


 9141655 101  405  305 06801874472


 9141655 101  405  305 08004150303


 9141655 0680187447
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).







Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016092444/1
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Opmerking 1)


De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016092444/1
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.


Analyse Methode referentieTechniekMethode


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)


Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan


Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000


Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 


staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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T.a.v. Bas van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN


Datum: 06-Oct-2016


Archimil B.V.


Analysecertificaat


Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.


Uw project/verslagnummer


Uw projectnaam
Uw ordernummer


Monster(s) ontvangen 04-Oct-2016


VBO KALDERSEDIJK


3204R001
2016114479/1Certificaatnummer/Versie


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.


De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  


datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.


Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 


van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 


van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.


Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:


Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 


analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.


Eurofins Analytico B.V.


Met vriendelijke groet,


Technical Manager


Ing. A. Veldhuizen


Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46


3771 NB  Barneveld


P.O. Box 459


3770 AL  Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00


Fax +31 (0)34 242 63 99


E-mail info-env@eurofins.nl


Site www.eurofins.nl


BNP Paribas S.A. 227 9245 25 


VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01


KvK No.  09088623


IBAN: NL71BNPA0227924525 
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 


het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 


en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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SAMENVATTING 


 


Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen 


verwijzen wij naar de ‘circulaire bodemsanering 2013’ en het ‘besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein aan 


de Kaldersedijk te Helmond is een nader bodemonderzoek uitgevoerd op basis van de Nederlandse norm 


NEN 5707. Het doel van het onderzoek bestaat uit verkrijgen van meer inzicht in de mate en omvang van 


de verontreiniging met asbest op het terrein. 


 


De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:  


Gemeente Helmond 


Adres Kaldersedijk te Helmond 


Kadastraal Sectie: U Nr: 5064 


Coördinaten X: 117.333 Y: 384.629 


Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 100 m2 


 


Op basis van de gegevens van de reeds uitgevoerde onderzoeken is op de locatie één ruimtelijke eenheid 


te onderscheiden. Onderzoek heeft plaatsgevonden door het graven en onderzoeken van vijf sleuven per 


ruimtelijke eenheid.   


 


Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat noch tijdens het verkennend onderzoek noch tijdens het 


nader onderzoek asbestverdachte materialen zijn  aangetroffen op het maaiveld.  


 


In de grove fractie (>16 mm) van het uitkomend materiaal van de sleuven S2 en S6 zijn in beperkte 


mate asbesthoudende materialen aangetroffen. De fijne fractie van het zintuiglijk meest verdachte 


mengmonster (sleuf S2) is onderzocht op het gehalte aan asbest en blijkt 0,7 mg/kgds (gewogen) te 


bevatten.   


 


In geen van de sleuven wordt de interventiewaarde voor asbest overschreden. Er is geen sprake van een 


geval van verontreiniging met asbest, er geldt dan ook geen saneringsplicht. In principe behoeven 


werkzaamheden met de grond op basis van het gehalte aan asbest niet onder 3T-condities te worden 


uitgevoerd.  
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1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 


 


In verband met de geplande herontwikkeling en het aantreffen van asbestverdacht materiaal in de 


bodem van het perceel aan de Kaldersedijk te Helmond is door de heer R. Unterberg schriftelijk opdracht 


verleend om een nader bodemonderzoek naar het voorkomen van asbest op deze locatie uit te voeren. 


 


Het doel van het onderzoek bestaat uit verkrijgen van meer inzicht in de mate en omvang van de 


verontreiniging met asbest op het terrein.  


 


Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5707 [2] conform de BRL2000 met bijhorende protocollen 


van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters zijn 


geanalyseerd op het gehalte aan asbest conform NEN5707. De analyseresultaten zijn getoetst aan de 


achtergrond-, streef- en interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [7]. 


 


Het rapport is als volgt opgebouwd: 


 


Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de 


daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 


uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader 


van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen 


worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen 


gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 5. 


 


Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer R. Unterberg . 
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Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
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2 VOORONDERZOEK 


 


Op het onderzoeksterrein zijn eerder een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd voorafgaand aan de 


sloop van de bebouwing op de locatie. Voor wat betreft het vooronderzoek is uitgegaan van de 


voorgaande rapportages van de uitgevoerde bodemonderzoeken.  


 


Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de 


onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten 


van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 


 


2.1 Geografische gegevens 


De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 


Gemeente Helmond 


Adres Kaldersedijk te Helmond 


Kadastraal Sectie: U Nr: 5064 


Coördinaten X: 117.333 Y: 384.629 


Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 100 m2 


 


2.2 Huidig bodemgebruik 


Het onderzoeksterrein aan de Kaldersedijk te Helmond heeft een totale oppervlakte van circa 150 m2, en 


is in gebruik als oprit van het aangrenzende weiland. Tot voor kort was de onderzoekslocatie 


grotendeels verhard met beton, welke door de opdrachtgever is verwijderd.  


 


In de bodem zijn zwakke tot matige bijmengingen met puin en beton aanwezig. 


 


2.3 Bodemonderzoeken 


Op het onderzoek zijn na sloop van de bebouwing een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd.  


 


In 2016 is door Archimil BV een verkennend bodemonderzoek (rapport 3204R001-4, d.d. 07-10-2016) 


uitgevoerd. Uit het onderzoek volgt dat de zwak tot matig puinhoudende grond uit de bovenlaag (0-0,5 


m-mv) licht verontreinigd is met kwik en PAK’s. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het 


resterend terrein is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. De sporen 


puinhoudende grond uit de onderlaag (0,5-1,5 m-mv) is licht verontreinigd met kwik, minerale olie en 


PAK’s. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen. 


 


Het op het maaiveld, rondom de schuur, is asbestverdacht plaatmateriaal gevonden. Analytisch blijkt het 


materiaal niet asbesthoudend te zijn.  
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Geadviseerd is om ter plaatse van de matig bijmengingen met puin in de bodem rondom de oprit een 


verkennend onderzoek naar asbest uit te laten voeren. Voor het overige zijn er, op basis van de 


onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld aan aan- of verkoop van of aan toekomstige 


bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.   


 


Aanvullend is door Archimil BV een verkennend onderzoek naar asbest uitgevoerd. De resultaten hiervan 


zijn verwerkt in briefrapport RM-160701, d.d. 28-10-2016. Voor het onderzoek zijn rondom de 


betonverharding drie gaten (30x30 cm) gegraven. In het beton is een gat (30x30 cm) gezaagd, waarna 


de onderliggende bodem is ontgraven. Het uitkomende materiaal is gezeefd over een handzeef waarna de 


grove fractie (>16 mm) is geïnspecteerd op het voorkomen van asbest. In de bovenlaag van gat G3 zijn 


diverse asbestverdachte materialen aangetroffen, bij de overige gaten niet. Aanvullend hierop is gat G5 


gegraven, 3 meter ten zuiden van gat G3. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De 


omvang van de aangetroffen verontreiniging met asbest lijkt op basis hiervan beperkt te zijn. 


 


De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn verzameld en bemonsterd. In het veld zijn een drietal 


mengmonsters samengesteld van de fijne fractie (<16 mm). 


 


Op basis van ervaring is beoordeeld dat het vrijwel zeker asbesthoudend materiaal betreft. Uitgaande 


van een serpentijn asbest concentratie van 5-10%% zou de gewogen asbestconcentratie 273,9 mg/kgds 


bedragen. Deze concentratie overschrijdt de interventiewaarde voor asbest (100 mg/kgds). 


 


Omdat de aangetroffen materialen zo goed als zeker asbesthoudend materiaal betreft, wat aanleiding 


geeft tot een nader onderzoek, is het in dit kader niet nuttig danwel noodzakelijk geacht analyses uit te 


laten voeren.  


 


Geadviseerd is een nader onderzoek, conform NEN5707, uit te laten voeren om de verontreiniging met 


asbest nader in kaart te brengen. 


 


2.4 Conclusie vooronderzoek 


Vooralsnog wordt op basis van voorgaande gegevens uitgegaan van een verdachte locatie voor wat 


betreft het voorkomen van asbest. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek worden 


twee ruimtelijke eenheden onderscheiden, deze zijn weergegeven op tekening 352 in bijlage 2. 
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 


3.1 Uitvoer onderzoek 


Indien een bodemonderzoek conform NEN 5707wordt uitgevoerd zijn onderstaande werkzaamheden 


noodzakelijk. Het te onderzoeken terreindeel wordt beschouwd als één ruimtelijke eenheid van maximaal 


1000 m2. 


 


3.1.1 Vooronderzoek en locatie-inspectie 


Voor zover noodzakelijk wordt de locatie voorafgaand aan de veldinspectie ingedeeld in deellocaties 


waarvoor verschillende hypothesen gelden. Het maaiveld wordt ingedeeld in inspectiestroken van 


maximaal 1,5 meter breed die in twee richtingen haaks op elkaar worden geïnspecteerd. Wanneer meer 


dan 10 cm2/m2 aan asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen dan worden voor het betreffende deel 


van de locatie inspectierasters van 1 x 1 m geïnspecteerd. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen 


worden op kaart vastgelegd en per soort verzameld. Tevens wordt de inspectie-efficiency ingeschat. 


 


3.1.2 Veiligheidsmaatregelen 


Bij een nader onderzoek naar asbest dienen veiligheidsmaatregelen conform de veiligheidsklasse T3 (zie 


CROW 132) genomen te worden. De, wanneer kans op blootstelling aanwezig is, te hanteren 


veiligheidsmaatregelen betreffen, voor zover noodzakelijk: 


• afzetten locatie met lint 


• inzet HVK-er 


• inzet DLP-er 


• borden asbestonderzoek in uitvoering 


• vochtig houden te onderzoeken bodem 


• gebruik drietraps deco-unit 


• gebruik wegwerpoveralls 


• gebruik maskers  wanneer de vochtigheid van de grond niet boven 10% ligt 


• melding aan arbeidsinspectie  


 


3.1.3 Onderzoek verdachte laag 


Per ruimtelijke eenheid worden vijf sleuven gegraven met een lengte van 200 cm en een breedte van 30 


cm. Hierbij wordt de opgegraven grond geïnspecteerd. Tijdens het inspecteren wordt de grond vochtig 


gehouden, voor zover deze niet reeds vochtig is. Per sleuf wordt de samenstelling van de bodem 


vastgelegd. De opgegraven grond wordt gezeefd op de daartoe ontwikkelde zeefmachine waarna de 


grove fractie (> ca 16 mm) wordt geïnspecteerd. Per sleuf worden de asbestverdachte materialen 


verzameld en verpakt. Hierbij wordt het gehalte aan asbest geschat. 


 


In het veld worden mengmonsters van de fijne fractie samengesteld. De fijne fractie wordt bemonsterd 


door middel van het nemen van 20 grepen van ca 0,5 kg per verzamelmonster. 
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3.1.4 Laboratoriumonderzoek 


De in het veld samengestelde verzamelmonsters van de fijne fractie worden in het laboratorium 


onderzocht conform NEN5707. Tevens worden zonodig representatieve monsters van het plaatmateriaal 


onderzocht op het gehalte aan asbest. 


 


3.2 Uitvoering bodemonderzoek 


De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de de Stichting 


Infra Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestonden uit: 


1. het treffen van veiligheidsmaatregelen 


2. het graven van de sleuven  


3. het zeven en inspecteren van de opgegraven grond 


4. het bemonsteren van de fijne fractie 


 


De sleuven zijn in verband met het grillige maaiveld handmatig gegraven.  


 


De chemische analyses van de grondmonsters zijn uitgevoerd door een AS3000 geaccrediteerd 


laboratorium. Hierbij is gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en analysemethoden 


zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging Kwaliteitsborging 


Bodemonderzoek [4].  
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4 WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 


 


 


Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering 


2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden 


voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.  


 


In onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 


- de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens 


de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet 


worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen 


die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen; 


- de interventiewaarde (I) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft 


voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven 


deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of 


sanering urgent is; 


- de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde. 


Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals 


bodemtype, een nader onderzoek gewenst. 


 


Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van 


de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem 


(lutum= 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 


 


Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 


- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 


- licht verontreinigd  concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk  


     aan de tussenwaarde; 


- matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 


  de interventiewaarde; 


- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 


 


Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen 


zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M) 


en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene 


terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1 


oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en 


maximale waarden voor industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit. 


 


Voor asbest is alleen een interventiewaarde vastgesteld, er is geen achtergrondwaarde vastgesteld. De 


interventiewaarde voor vaste bodem ligt op 100 mg/kgds (concentratie serpentijn plus 10 x concentratie 


amfibool). De interventiewaarde is gelijk aan de hergebruikswaarde voor asbest in puin. 
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Foto’s sleuf S2 – 21 november 2016 
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5 RESULTATEN 


5.1 Maaiveld-inspectie 


Op 21 november 2016  is een maaiveldinspectie uitgevoerd door SIKB2018 erkend veldwerker P. 


Heesakkers, daarbij geassisteerd door J. Timmermans. Ten tijde van de maaiveldinspectie was het 


onbewolkt en viel er geen neerslag. Doordat er ter plaatse van de slooplocatie nauwelijks begroeiing 


stond was sprake van een relatief hoge inspectie-efficiency, deze is op 90-100% geschat.  


 


Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 


 


5.2 Onderzoek contactzone 


Op 21 november 2016 zijn onafhankelijk van de opdrachtgever de sleuven S1 t/m S6 gegraven en 


geïnspecteerd door SIKB2018 erkend veldwerker  P. Heesakkers, daarbij geassisteerd door J. 


Timmermans en J. van de Akker. In eerste instantie zijn vijf sleuven gegraven. Op basis van zintuiglijke 


waarnemingen van de grove fractie is aanvullend sleuf S6 gegraven. De beschrijving van de 


bodemopbouw is opgenomen in de boorstaten in bijlage 3.  


 


Bij elk sleuf is het vochtgehalte bepaald waarbij is vastgesteld dat deze rond de 22% lag (minimaal 


18,1% tot maximaal 28,7%). Er is geen noodzaak gebleken om aanvullende adembescherming te dragen. 


De asbestverdachte materialen zijn per sleuf per soort verzameld, in de tabel aansluitend aan de tekst 


zijn de resultaten van de grove fractie van zowel onderhavig als het eerdere onderzoek opgenomen. 


 


Van de fijne fractie zijn op basis van de zintuiglijke waarnemingen van de grove fractie in totaal drie 


mengmonsters samengesteld die zijn verstuurd naar het laboratorium. 


  


5.3 Resultaten laboratoriumonderzoek 


De verzamelmonsters van de grove fractie van de sleuven S2 en S6 is op asbesthoudendheid onderzocht 


in een daarvoor erkend laboratorium. Uit het analysecertificaat, zie bijlage 4, blijkt dat materiaal 


asbesthoudend is. 


 


Sleuf Veldvochtig gewicht (gram) Serpentijn (%) Amfibool (%) Asbest (mg) Asbest (mg/kgds) 


S2 106,80 5 – 10 %  8.010 30,6 


 15,2 5 – 10 % 2 – 5% 6.460 


S6 21,70 5 – 10 %  1.628 3,4 


 


Het op basis van de zintuiglijke waarnemingen van de grove fractie meest verdachte mengmonster van 


de fijne fractie (M.M.4, sleuf S2) is onderzocht op het gehalte aan asbest. 


 


Mengmonster Monsters Concentratie  


(mg/kg (gewogen) 


M.M.4 S2.1 (zwak asbest) 0,7 


M.M.5 S1.1 + S3.1 + S4.1 + S5.1 nb 


M.M.6 S6.1 (sporen asbest) nb 


nb = niet bepaald 
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Op basis van de aangetroffen materialen in de grove fractie en de analyseresultaten van het plaatmateriaal 


en de fijne fractie zijn in de tabel aansluitend aan de tekst bepaald. Dit leidt tot de volgende resultaten:  


 


Sleuf Grove fractie 


(mg/kgds) 


Fijne fractie (mg/kgds) Totaal gehalte asbest 


(mg/kgds) 


S1 0  0 


S2 30,6 0,7 31,3 


S3 0  0 


S4 0  0 


S5 0  0 


S6 3,4  3,4 


 


Op basis van de systematiek van NEN5707 dient bij significante verschillen uitgegaan worden van het 


hoogste sleufgehalte. Zonder een toetsing op homogeniteit uit te voeren is het evident dat de asbest-


concentratie in alle sleuven onder 100 mg/kgds ligt en er ter plaatse van deze ruimtelijke eenheid geen 


sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde. Het gehalte aan asbest in ruimtelijke eenheid 


wordt derhalve op de maximale concentratie van 31,3 mg/kgds vastgesteld. Derhalve kan gesteld 


worden dat ter plaatse van deze ruimtelijke eenheid geen sprake is van een geval van bodemverontreiniging 


met asbest.  


 


5.4 Gevolgen 


Er is geen sprake van een geval van verontreiniging met asbest, er geldt dan ook geen saneringsplicht. In 


principe behoeven werkzaamheden met de grond op basis van het gehalte aan asbest niet onder 3T-


condities te worden uitgevoerd. Uitzondering hierop vormt het eventueel afzeven van de grond, wanneer dit 


wordt uitgevoerd kan in de grove fractie de concentratie asbest boven de 100 mg/kgds komen te liggen 


waardoor er alsnog handelingen verricht worden met asbesthoudende materialen.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 


 


Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Kaldersedijk te Helmond. Het doel van het 


nader bodemonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de mate en verspreiding van asbest op het 


perceel. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 


 


1. Noch tijdens het verkennend onderzoek noch tijdens het nader onderzoek zijn asbest-


verdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 


2. In de grove fractie (>16 mm) van het uitkomend materiaal van de sleuven S2 en S6 worden 


in beperkte mate asbesthoudende materialen aangetroffen. 


3. In de fijne fractie van het zintuiglijk meest verdachte mengmonster is onderzocht op het 


gehalte aan asbest en blijkt 0,7 mg/kgds (gewogen) te bevatten.  


4. In geen van de sleuven wordt de interventiewaarde voor asbest overschreden.  


5. Er is geen sprake van een geval van verontreiniging met asbest, er geldt dan ook geen 


saneringsplicht. In principe behoeven werkzaamheden met de grond op basis van het gehalte 


aan asbest niet onder 3T-condities te worden uitgevoerd. Uitzondering hierop vormt het 


eventueel afzeven van de grond, wanneer dit wordt uitgevoerd kan in de grove fractie de 


concentratie asbest boven de 100 mg/kgds komen te liggen waardoor er alsnog handelingen 


verricht worden met asbesthoudende materialen.  
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TABELLEN 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk 


bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 


bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk 


afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet 


met dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 


Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan 


immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien 


verplaatst. 


Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 


welke aard dan ook. 







overzicht resultaten


projectcode : 3204R002


datum : 24-11-2016


project : asbestonderzoek Kaldersedijk Helmond


onderzoeksfase : VBO + NO asbest


opdrachtgever : de heer R. Unterberg


Gat / Sleuf lengte breedte laag diepte volume dichtheid droog gewicht 1 asbest 1 gewicht 2 asbest 2 gewicht 3 asbest 3 gewicht 4 asbest 4 totaal totaal gewogen in lab bep. concentratie


gewicht grijs golf gewogen geel vlak gewogen grijs golf gewogen - gewogen materiaal asbest gewogen conc. asbest


meter meter cm-mv meter m3 ton/m3 kg gram miligram gram miligram gram miligram gram miligram (gram) miligram mg/kgds mg/kg


G1.1 0,3 0,35 0-20 0,2 0,021 1,7 31,25178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G1.2 0,3 0,35 20-50 0,3 0,0315 1,7 46,87767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G2.1 0,3 0,3 5-30 0,25 0,0225 1,7 33,48405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G2.2 0,3 0,3 30-45 0,15 0,0135 1,8 21,27222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G3.1 0,3 0,35 5-50 0,45 0,04725 1,8 74,45277 264 19800 0 0 0 264 19800 265,9


G4.1 0,3 0,3 15-40 0,25 0,0225 1,8 35,4537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


G5.1 0,3 0,3 0-50 0,5 0,045 1,7 66,9681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


S1.1 2 0,3 0-50 0,5 0,3 1,8 472,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


S2.1 2 0,3 0-50 0,5 0,3 1,8 472,716 0 0 106,8 8010 15,2 6460 0 0 122 14470 0,7 31,3


S3.1 2 0,3 0-50 0,5 0,3 1,8 472,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


S4.1 2 0,3 0-50 0,5 0,3 1,8 472,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


S5.1 2 0,3 0-50 0,5 0,3 1,8 472,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


S6.1 2 0,3 0-50 0,5 0,3 1,8 472,716 0 0 21,7 1627,5 0 0 0 0 21,7 1627,5 3,4


materiaal omschr. serpentijn amfibool mengmonsterconc (gewogen) dichtheid


asbest 1 grijs golf 7,5% 0,0% M.M.1 nb zand 1,7


asbest 2 geel vlak 7,5% 0,0% M.M.2 nb zand/puin 1,8


asbest 3 grijs golf 7,5% 3,5% M.M.3 nb puin/zand 1,9


asbest 4 - 0,0% 0,0% M.M.4 0,7 droge stof 87,5%


asbest 5 - 0,0% 0,0% M.M.5 nb


asbest 6 - 0,0% 0,0% M.M.6 nb


monsters


G1.2+G5.1


G2.2+G4.1


G3.1


S2.1


S1.1+S3.1+S4.1+S5.1


S6.1
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Projectcode: 3204R002 Datum: 28-10-2016


Boring: S1


Datum: 21-11-2016


0


50


100


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Graven, 
200x30x50cm, v=24.6%


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor


-75


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, Edelmanboor


-100


Boring: S2


Datum: 21-11-2016


0


50


100


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak asbesthoudend, donkerbruin, 
Graven, 200x30x50cm, v=19.1%


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor


-85


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, Edelmanboor-100


Boring: S3


Datum: 21-11-2016


0


50


100


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Graven, 
200x30x50cm, v=27.0%


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor


-80


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, Edelmanboor


-100


Boring: S4


Datum: 21-11-2016


0


50


100


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Graven, 
200x30x50cm, v=26.4%


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal geelbruin, 
Edelmanboor-70


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, Edelmanboor


-100


Boring: S5


Datum: 21-11-2016


0


50


100


braak0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Graven, 
200x30x50cm, v=28.7%


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor


-100


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, Edelmanboor


-120


Boring: S6


Datum: 21-11-2016


0


50


100


gras0


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak asbesthoudend, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, Graven, 
200x30x50cm, v=18.1%, p/ z 8/92%


-50


Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor


-80


Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgeel, Edelmanboor


-100
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Analyserapport materiaal verzamelmonsters 


Archimil B.V.


heer B. van den Bosch


Koningsplein 18


5721 GJ ASTEN


ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1


Rapportnummer:


Dossiernummer laboratorium: 11604740 Versie: 001


Projectnummer klant: 3204R002


Onderzoeksgegevens


Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:


AP04 & NEN5707


Veldwerk


Locatie veldonderzoek: Kaldersedijk ong te Helmond                       


Datum veldonderzoek:


Monsterneming door: Opdrachtgever


Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake


de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming


Uitvoerend veldwerker: P Heesakkers                  


Analyse


Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk


Datum labonderzoek:


Uitvoerend analist: Said Atic


Monstercode: ABS2 verzamel


Resultaten


Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht


(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*


materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest


Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]


1 Plaat 106,80 5 hecht 5 - 10   CHR 8.010 0


2 Plaat 15,20 2 hecht 5 - 10   CHR 2 - 5  CRO 1.140 532


3 0 0


4 0 0


5 0 0


6 0 0


7 0 0


8 0 0


122,00 7 9.150 532


Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 145,2 gram


Massa verzamelmonster (Droog) 122,0 gram


Percentage droge stof (Monster) 84,02 %


* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)


* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  


Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen:


De volgende identificatierapporten geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:


MO-SAT-0002375


Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond


hecht gebonden 9.150,0 532,0 9.682,0


niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0


Totaal afgerond 9.150,0 532,0 9.682,0


Getekend te Heeswijk d.d.


Search Laboratorium B.V.


Ir. Eric J.H.B. Markes


Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.


24 november 2016


21 november 2016


24 november 2016
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Analyserapport materiaal verzamelmonsters 


Archimil B.V.
heer B. van den Bosch
Koningsplein 18


5721 GJ ASTEN
ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1


Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11604740 Versie: 002 Met deze versie komt de vorige versie te vervallen


Projectnummer klant: 3204R002


Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:


AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: Kaldersedijk ong te Helmond                       
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever


Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake


de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming


Uitvoerend veldwerker: P Heesakkers                  


Analyse
Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Said Atic


Monstercode: ABS6 verzamel


Resultaten


Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht


(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*


materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]


1 Plaat 21,70 4 hecht 5 - 10   CHR 1.628 0


2 0 0


3 0 0


4 0 0


5 0 0


6 0 0


7 0 0


8 0 0


24 november 2016


21 november 2016


21,70 4 1.628 0


Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 25,2 gram


Massa verzamelmonster (Droog) 21,7 gram


Percentage droge stof (Monster) 86,11 %


* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)


* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  


Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen:
De volgende identificatierapporten geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-SAT-0002375


Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond


hecht gebonden 1.627,5 0,0 1.627,5


niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0


Totaal afgerond 1.627,5 0,0 1.627,5


Getekend te Heeswijk d.d.
Search Laboratorium B.V.


Ir. Eric J.H.B. Markes


Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.


24 november 2016







 


 


 


 
 







 


Analyserapport Asbestonderzoek 


Archimil B.V.


heer B. van den Bosch


Koningsplein 18


5721 GJ ASTEN


ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1


Rapportnummer:


Dossiernummer laboratorium: Versie: 001


Projectnummer klant: 3204R002


Onderzoeksgegevens


Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707


Veldwerk


Locatie veldonderzoek: Kaldersedijk ong te Helmond                       


Datum veldonderzoek:


Monsterneming door: Opdrachtgever


Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.


inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming


Uitvoerend veldwerker: P Heesakkers                  


Soort materiaal: Grond


Massa veldvochtig monster: 12.163,2 gram


Analyse


Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk


Datum labonderzoek:


Uitvoerend analist: Said Atic


Type zeving: Droog


Monstercode: MM4


                                


Resultaten


Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie


zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]


[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens


< 0,5 mm 2.958,0 0,75 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0


0,5 - 1 mm 3.307,8 5,01 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,1


1 - 2 mm 3.193,1 20,06 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,1


2 - 4 mm 691,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,1


4 - 8 mm 258,1 100,00 1 91,6 ja n.a. 0,7 0,4 0,9 n.a. 0,3 0,2 0,4


8 - 16 mm 52,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0


> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0


Totaal 10.461,5 1 0,7 0,4 1,5 0,3 0,2 0,8


Netto drooggewicht: 10.648,2 gram


Percentage droge stof (Monster) 87,54 %


n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels


* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)


* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  


De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 


Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen: Het volgende identificatierapport geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:


MO-SAT-0002375


Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*


hecht gebonden 0,7 0,3 1,0


niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0


Totaal afgerond* 0,7 0,3


* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm


* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,7 [mg/kgds]


Getekend te Heeswijk d.d.


Search Laboratorium B.V.


Ir. Eric J.H.B. Markes


Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.
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