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 1. Inleiding 

Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse van de Pampas ong. te 

Vlijmen, twee levensloopbestendige woningen te realiseren. Het plange-

bied gelegen aan de Pampas ong. is momenteel een onbebouwd gras-

veld. In de huidige situatie is het gebied ingericht en in gebruik als wei-

land ten behoeven van het grazen van enkele boerderijdieren. 

 

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden 

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuur-

gebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna, 

door de Minister worden aangewezen ter uitvoering van de Vogelricht-

lijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Bij de 

aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied in-

standhoudingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habitats 

vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming is 

het verboden om projecten of andere handelingen te realiseren of te 

verrichten die, gelet op deze instandhoudingsdoelstelling van een Na-

tura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 

van soorten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Ver-

der geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in combinatie met andere plan-

nen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied, door een bestuursorgaan pas vastgesteld kan worden in-

dien een passende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuur-

bescherming). 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van artikel 1.11 

van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. Iedereen dient vol-

doende zorg in acht te nemen voor deze gebieden. Dit houdt onder 

meer in dat men negatieve gevolgen voor deze gebieden zoveel moge-

lijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kun-

nen worden verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet 

natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instrumenten be-

vat om schadelijke handelingen in Natura 2000-gebieden te beperken. 

Deze zorgplicht is daarmee primair bedoeld om de eigen verantwoorde-

lijkheid vast te leggen, die eenieder heeft voor een zorgvuldige omgang 

met de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. 

 

Doorwerking plangebied 

Het projectgebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 

2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ is op circa 1,1 

kilometer afstand gelegen. Verder is het gebied ‘Loonse en Drunense 

Duinen & Leemkuilen’ op circa 4,8 kilometer afstand gelegen. En het ge-

bied ‘Langstraat’ is gelegen op circa 12,7 kilometer afstand. Figuur 1 

geeft de ligging van het plangebied weer ten opzichte van de dichtstbij-

zijnde Natura 2000-gebieden.  Indien er sprake zou zijn van een effect, 

betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie 

van stikstof. Mede gezien de afstand van de Natura 2000-gebieden tot 

het projectgebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. 

Aangezien de voorgenomen ontwikkeling een basisschool en kinderop-

vang betreft, waarbij zowel personeel als de leerlingen/kinderen in som-

mige gevallen met de auto het plangebied bezoeken, kan een signifi-

cante toename aan stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase op omlig-

gende Natura 2000-gebieden vanwege het planvoornemen niet op voor-

hand worden uitgesloten. Derhalve is het uitvoeren van een stikstofde-

positieberekening benodigd. 
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3. Het planvoornemen 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om twee levensloopbestendige wo-

ningen te realiseren. Daarvoor worden de huidige kavels opgedeeld in 

twee kavels van gelijke grote. De woningen worden levensloopbesten-

dig, wat betekend dat de belangrijkste woonfuncties, zoals de woonka-

mer, keuken, badkamer en ten minste een slaapkamer, op de begane 

grond zijn gesitueerd. Beide woningen bestaan uit drie bouwlagen, 

waaronder een kelder, de begane grond en de eerste verdieping. Beide 

woningen worden gerealiseerd met een plat dak. De gronden rondom 

de woning op het kavel worden ingericht en gebruikt als in- en uitrit, tuin, 

erfafscheiding en overige groenvoorzieningen.  

  

Figuur 1: Globale ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS-calculator) 
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4. AERIUS-berekening 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege 

stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit 

deze berekening blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase 

géén rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen is de 

door AERIUS gegenereerde rapportage voor de aanlegfase en ge-

bruiksfase opgenomen. In het voorliggende document worden de inge-

voerde gegevens kort toegelicht. 

 

Gebruiksfase 

Er zal geen nieuwe bebouwing worden ontwikkeld die zorgt voor een 

emissie van stikstof. Wel is er sprake van een vergroting van de ver-

keersgeneratie. De toename van de verkeersgeneratie zorgt zodoende 

voor een stikstofemissie. Er is er voor de gebruiksfase is uitgegaan van 

het rekenjaar 2024. 

 

Verkeersgeneratie 

De gehanteerde kerngetallen zijn conform het CROW (publicatie ‘Toe-

komstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, 

publicatie, nr. 381). Om uit te sluiten dat negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden zullen optreden is uitgegaan van een worst-case scena-

rio. Daarbij is uitgegaan van de maximale situatie rekening houdende 

met een ligging in ‘rest bebouwde kom’ in een ‘matig stedelijk’ gebied. 

Middels deze kerngetallen is geconcludeerd dat de ontwikkeling van 

twee vrijstaande levensloopbestendige woningen zorgen voor een toe-

name van 5,2 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). 

 

De lijnbron van bovengenoemde mvt/etmaal loopt vanaf de Pampas, via 

de Veldbies, over de Oranje Zegge, over de Vijfhoevenlaan, naar de 

Verdilaan, via de Prins Bernhardlaan, via de Julianastraat, naar de Pas-

toor van Akenstraat, over de Pastoriestraat en komt uit op de Grote 

Kerk. Hier zal het verkeer opgaan in het heersende verkeer.  

Deze route is aangehouden omdat de Grote Kerk direct in verbinding 

staat met de A59 en derhalve de kortste route vormt naar het plange-

bied. 

 

Daarnaast is bij de lijnbron een tweetal ‘zwaar vrachtverkeer’ per etmaal 

opgenomen. Dit om ook de verkeersgeneratie van eventuele verhuiswa-

gens, vuilniswagens, pakket- of boodschappenbezorgers, etc. op te van-

gen. Tot slot is voor iedere verkeersfactor een worst-case file marge van 

10,0% aangehouden. 

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen is niet hoger 

dan 0,00 mol/ha/j. De gebruiksfase zorgt dan ook niet voor negatieve ef-

fecten op Natura 2000-gebieden. 

 

Bouwfase 

Bij de bouw van de twee beoogde levensloopbestendige vrijstaande wo-

ningen worden verschillende mobiele werktuigen ingezet en zal bouw-

verkeer plaatsvinden. Dit zorgt voor emissies aan stikstof. Er is dan ook 

een stikstofonderzoek uitgevoerd naar deze fase. Bij de invoer van de 

bouwfase is gebruik gemaakt van kerngetallen en referenties uit eerdere 

soortgelijke berekeningen. De invoergegevens zijn weergeven in de ta-

bel op de volgende pagina. Hierbij is een inschatting gemaakt van de in 

te zetten mobiele werktuigen en bijbehorende draaiuren en eigenschap-

pen. Ook is het totale bouwverkeer (per jaar) ingeschat. Het brandstof-

verbruik van de werktuigen is ingeschat op basis van formules uit de 

handreiking ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS calculator 2022’ 

van BIJ12. 

 

De mobiele werktuigen zijn als vlakbron ingevoerd. Het bouwverkeer als 

lijnbron. Het bouwverkeer volgt dezelfde route als het bestemmingsver-

keer, zoals beschreven onder ‘verkeersgeneratie’. 

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen is niet hoger 

dan 0,00 mol/ha/j. De gebruiksfase zorgt dan ook niet voor negatieve ef-

fecten op Natura 2000-gebieden. 
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5. Resultaten en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat zowel bij de bouw- als ge-

bruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee 

kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden van-

wege stikstofdepositie uitgesloten worden. 

 

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft voor de ont-

wikkeling geen passende beoordeling opgesteld te worden. Omdat er 

van het project geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn, 

geldt ook geen vergunningplicht van de Wet natuurbescherming. 

 

 

Invoergegevens tijdelijke locatie basischool Geldrop
Mobiele werktuigen Vermogen Stage klasse Draaiuren Brandstofverbruik (l/u) Brandstofverbruik (l/j) Adblue (6%) (l/j) Emissie NOX (kg/j)

Betonstorter 200 V 4 19,5 78 5 0,3

Mobiele kraan 125 V 32 12,4 397 24 2,2

Heistelling 560 V 7 53,7 376 23 1,9

Graafmachine 200 V 8 19,5 156 9 1

Vorkheftruck 65 V 4 6,7 27 2 0,5

Hoogwerker 85 V 4 8,6 34 2 0,2

Bouwverkeer Verkeersgeneratie (mvt/jaar) Emissie NOX (kg/j)

Licht verkeer 1920

Middelzwaar verkeer 480

Zwaar verkeer 480

5,1 kg/j
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Bijlage 1 - Aerius-berekening Gebruiksfase  
 

 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie Pampas,

- Vlijmen

Activiteit
Omschrijving Woningbouw Pampas ong. Vlijmen

Toelichting Gebruiksfase Woningbouw Pampas ong. Vlijmen

Berekening
AERIUS kenmerk RXHg�BtKBwCR

Datum berekening 12 mei 2023, 14:03

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Woningbouw Pampas ong. Vlijmen - Beoogd 2024 0,2 kg/j 5,7 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Woningbouw Pampas ong. Vlijmen - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/6RXHg9BtKBwCR (12 mei 2023)



Woningbouw Pampas ong. Vlijmen (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Anders... | Anders... | Plangebied - -

 Verkeersnetwerk 0,2 kg/j 5,7 kg/j

Projectberekening

3/6RXHg9BtKBwCR (12 mei 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m  

Projectberekening

4/6RXHg9BtKBwCR (12 mei 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Woningbouw

Pampas ong. Vlijmen" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RXHg9BtKBwCR (12 mei 2023)



Woningbouw Pampas ong. Vlijmen, Rekenjaar 2024

1 Anders... | Anders...

Naam Plangebied
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte 0,10 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

2 Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeer Links Rechts NOₓ 5,7 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 1,7 kg/j

Lengte 1.510,38 m Hoogte - - NH₃ 0,2 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 11,0 p/etmaal 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2,0 p/etmaal 10,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���cfb����

Database versie ����.�_���cfb����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RXHg9BtKBwCR (12 mei 2023)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 2 - Aeriusberekening Bouwfase 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie Pampas,

- Vlijmen

Activiteit
Omschrijving Woningbouw Pampas ong. Vlijmen

Toelichting Bouwfase Woningbouw Pampas ong. Vlijmen

Berekening
AERIUS kenmerk RbtTe��k�KGB

Datum berekening 12 mei 2023, 14:03

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Bouwfase Woningbouw Pampas ong. Vlijmen - Beoogd 2024 0,4 kg/j 12,3 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Bouwfase Woningbouw Pampas ong. Vlijmen - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RbtTe54k5KGB (12 mei 2023)



Bouwfase Woningbouw Pampas ong. Vlijmen (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Bouwvlak

0,3 kg/j 6,1 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2 kg/j 6,2 kg/j

Projectberekening

3/7RbtTe54k5KGB (12 mei 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m  

Projectberekening

4/7RbtTe54k5KGB (12 mei 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase

Woningbouw Pampas ong. Vlijmen" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RbtTe54k5KGB (12 mei 2023)



Bouwfase Woningbouw Pampas ong. Vlijmen, Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Bouwvlak
Locatie X:������,�

Y:������,��
Oppervlakte 0,10 ha

NOₓ 6,1 kg/j
NH₃ 0,3 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Betonstorter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja

78 l/j 4 u/j 5 l/j NOₓ 0,3

kg/j

NH₃ 18,7

g/j

Mobiele

kraan

Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja

397 l/j 32 u/j 24 l/j NOₓ 2,2

kg/j

NH₃ 95,3

g/j

Heistelling Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja

376 l/j 7 u/j 23 l/j NOₓ 1,9

kg/j

NH₃ 90,2

g/j

Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja

156 l/j 8 u/j 9 l/j NOₓ 1,0

kg/j

NH₃ 37,4

g/j

Vorkheftruck Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR:

ja

27 l/j 4 u/j 1 l/j NOₓ 0,5

kg/j

NH₃ 6,5 g/j

Hoogwerker Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja

34 l/j 4 u/j 2 l/j NOₓ 0,2

kg/j

NH₃ 8,2 g/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer bouwplaast Links Rechts NOₓ 1,1 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 199,57 m Hoogte - - NH₃ 13,3 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 480,0 p/jaar 100,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 480,0 p/jaar 100,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7RbtTe54k5KGB (12 mei 2023)



3 Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer Links Rechts NOₓ 5,1 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 1,5 kg/j

Lengte 1.528,48 m Hoogte - - NH₃ 0,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.920,0 p/jaar 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 480,0 p/jaar 10,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 480,0 p/jaar 10,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���cfb����

Database versie ����.�_���cfb����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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