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infiltratiesysteem middels
infiltratiekratten 2 st. 1800x1200x400 mm
totale capaciteit 1728 liter.

BEGAN E G RON D KLEUR- EN MATERIAALSTAAT RENVOOI ALGEMEEN: RENVOOI PREVENTIE: RENVOOI RUIMTENUMMERS: I
- . .. . ; Materiaal, toegepast ter plaatse van, of in de nabijheid van een stookplaats is bepaald volgens 0.01 entree 1.01 verkeersruimte
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Voor de grassen geldt 1,5 m3 berging voegen mortel doorstrijken grijs - Allz r:xgﬁg oagre 'eener;rllnk':rls?:ngrerIge:I"Tr?e'gc sthps/iochtprofielen en dubbele kierdichling kan optreden die bepaald volgens NEN 6061 groter is dan 2kW/m2 of 0.04  verblijffsruimte 1.04  badruimte
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infiltratiekratten 2 st. 1800x1200x400 mm o . D hele laaaspanningsinstallatie uitvoering volaens voorschriften NEN 1010 en NEN 2768 De gehele woning is 1 (sub)brandcompartiment met een WBDBO van 60 minuten 0.07  verblijfsruimte
totale capaciteit 1728 liter. (1,728 m3) voordeur aluminium gemoffeld/structuur ~ grijs RAL 7003 ege gspanning o °ring volg . Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan overige ruimten (binnenzijde) een 0.08  verkeersruimte PROJECT TEKENING NUMMER
. ii De gehele waterleidingsinstallatie uitvoering volgens voorschriften NEN 1006 en NEN 2768 P ) 21 I bestendi . de P te Vlii BA1
. waterslagen aluminium gemoffeld/structuur ~ grijs RAL 7003 M . bijdrage tot brandvoortplanting klasse D volgens NEN-EN13501-1 0.09  meterkast evensioopbestiendige woningen aan de Fampas te viljjmen
maaiveld ¢ . Ventilatie meterkast onder en boven 100 cm2 volgens NEN-eisen meterkast NEN 2768 . - ; . . . - .
gevelbekleding Bambo wood oil Rg_d Brown Houten binnendeurkozijnen met stompe deuren h>2315 mm E{a; consttrtugtleo;dergte:al thgeftk?an ee[r)l zulde dlel\?éﬂl?z’t'\??gs%\qe?ge ruimten (buitenzijde) een 8]? tlzergrtlmrtlte
daktrim aluminium  gemoffeld grijs RAL 7003 Binnendeuren vrijhouden van vioer/dorpel volgens bouwbesluit Jarage 7ot brandvooripianting Klasse L7 voigens e A i , L ' erguime
o . . - ) - oo . . Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel (buitenzijde) 0.12  berguimte OPDRACHTGEVER WERKNUMMER
=] o dakbedekking (plat)  bitumen grijs voorzien van ballast Definitieve keuken- en badkamerinrichting volgens opgave leverancier keuken cq leverancier badkamer heeft een biidrage tot brandvoortolanting klasse D volaens NEN-EN13501-1 013  badruimte
= =T — - 3 Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die jarage b 9 g ’ - . : 2308
- _— - _— 2 ; o . Een vloer, een hellingbaan of een trap heeft aan de bovenzijde een bijdrage tot brandvoortplanting
o= o= - ruimte tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die Klasse T3 in overige ruimten
= — = gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s) verig . . . . RENVOOI AFKORTINGEN
o : ] \ . Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de binnenlucht een rookdichtheid van SANITAIR:
=) Voor een badruimte geldt het in het hierboven staande gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of ten hoogste 10 m-1 : _ SOHAAL
UAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVUAN —o— een douche over een lengte van tenminste 3 m tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte ® B  wand-/rookmelder, optisch 1:50
stijghoogte grondwater Tpv alle toegangsdeuren van de woningen een lichtpunt aanbrengen gs gootsteen (aangesloten op lichtnet) :
Trap conform bouwbesluit afd. 2.5 art. 2.27 t/m 2.32, spijlen hekwerk op trap hoog 800 mm met spijlen vw vaatwasser conform NEN 2555
met een max. tussenruimte van 100 mm, balustrade hoog 1000 mm uitvoeren als traphekken wc watercloset
Vloerafscheiding conform bouwbesluit afd. 2.3 art. 2.14 t/m 2.18 wt wastafel ONDERDEEL FASE
.do.orsn.ede - Het vloerpeil zal 100 mm boven het maaiveld worden aangelegd. T.p.v.deuropeningen zal de bestrating ur urinolr gevels | plattegronden woning 1 omgevingsvergunning
infiltratiesysteem zo worden gelegd dat wordt voldaan aan bouwbesluit 4.1 lid 1. f fontein
Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afd. 3.17 art. 3.114 t/m 3.116 een uitwendige b bad
scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 m d douche — — — — — —
Alle maten in mm. wm wasmachine u : : . . _
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totaal 43 PV panelen
21 st op hoge dak
14 st op lage dak
Merk B Merk A Merk C Merk E Merk D1
AFM 2.700 x 2.500 AFM 1.625 x 2.500 AFM  2.800 x 2.500 AFM  3.900 x 2.500 AFM 2.152 x 2.500
screen screen screen zijlicht
+ 5.780 + 9.220 +
400+ + 4.980 400+ +
400+ + 3.660 100% 1.220 + +4OO
100
400+ + 2.010 100++ 1.550 ++ 1.220 + +400
+ 5.780 + 2.152 + 1.833 + 3.900 + 1.335 +
o - -
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVANAVAVAVA
= 8 o ::g Rl
< < < | :‘h -
hwa 210013 ,:Q
i
I ‘ o —o—
1
|
|
| A
o o =
IS §F I | 0.06 o
| e =
< < < : verblijfsruimte il @
N
| 3 - - - - - — — -
| s
| ANE 8
| &
| . e
| LINKER ZIJGEVEL ZUID
o
g g g : = — .50 930 x 2315 m ‘,:
sge ) Y -
| = » r
| o
o | S
S | ] &
) - o
- | § s 0.05 | 3 > I
S | i %o badruimte / k M E o
o o @ 33 o
© =) | ) (l s w
‘_i | | 2z ¢ 430+ + 627 + 2.273 +500+ 1.000 + 1.773 + 1.000 + 637 + +43O
o | : [N ™
© fo
S 3 = | \ & o o
N~ o ~ | IR e — E }_ i k"gﬁ 31152)(2 =5 XFe;;Egoo . :l') XE&( J15.800x1.400 X:ﬂf J1.000x1.4oo Q\"Fe&‘ J18.800x1.400 Q ¢ ¢
3 AR | (/ e *sc.:reeﬁ’z"lj@ S‘-;reer):- —0— —0— " = " L = L L = A A A K- B K AL A A AN £ B A K B K B A A & K B A _A. B & A A& K B K A A A A A K A KA .K. 5. & A A K B A K. B K A A (@] (@]
~ d a75 we 2110 ° | F | i : : < <
| 4 : , s : . ﬁyww:ﬂr | AVAVAVAVANAVAVAVAVAN. AV AN, . T e e e e e e e e a e e e da e e e e s sl e el h e d e aaaa 3 3
= = | ' leidingschacht X 1= 1= N 2 © ala = >k
o o 0.02 . Kraa o o ; N~ N~ RN i
- - | . - | ‘ fwa 2100 IR 1 hwa 4100 o o [t i
| § toiletruimte 2 , S = PR P
& o = 3 i i
| 3 | J 8 §§ 1.01 — s Loiler warmtepomp N
| § — - %; ’ — | verkeersruimte : = unit—J vaterontharder et
s | ‘r 7777777 T‘ N o ‘ =< " Il () IS _ 4. A Tp)
o | i | | . == il S S =4 Ui iool (5 ZRN. ot =
‘C_D | } } n{m/m‘s : 3 g | 1-02 gg 8 - aansluiten op rioo AAA, _ “__ " = AAAA o
| § \ \ () | verbliffsruimte BEl S} <t B '_]__ L s oa
| | | i 14 5 5z -~ < pompput 600x600 IS | s o 02 o o »
| | | I~ T - § o i —o— ©| - PO | B o . - PN
| | | |< ) 12 é § 3_3 o | N installatieruimte | |- O
i ! 3 PR [ A s 2l
| | =
2 2 3 | | | . ” 2 o o AAAA|__}_____10| +
m & = | \ \ . ‘ ™ @ 3 by $ PN [l it §|d0 oo eee A ‘ e - -
(ap] | | Q 4 . |
© © | I | < 8 © ~ N~ = IO [l it | % N P o
| | X © ‘9 AA.__L_/,/;S|WC‘W N a A 8
| : | | I | =8 5 o e - |
| § | | P o 8 S Ca . § SEN o
| . | 800x3000 | 0.04 i : Ts) N é 5 ¢ vix 5 | - t-1|(t)4 t 3
Lo 4 meterkast ] I~ 5 = o P K f 250 : olletruimte DERE -
SAA | : - 0.01 ‘ 3 %I ol 9 o ] —_— - ¥ - J 5| S § . ‘ o
Y | | " SH o (o} 2 © é 2ic|” -— PN ° . i 0
o | i D b 2 entree S5 = 8 S 5 s : : s g ©
D e 1 = ~ I —@— a LA a alia A (*)]
<+ o | 0.03 - | — i —o— g TATee 0TS T I | N e $ < SR 1 S e 1.03 o . -
2 I bergruimte 1_!—¢ . 3 S 2 o | bergruimt e
| R B X 1.03 o e ; Sy 930 x 2315 - ergruimte R
) B " A <t PR ) PN (@]
g " § : R 0.07 § verblijfsruimte 3 20 .01 @ o 3
- S | verblijfsruimte é I s d100 o “ | |verkeersruimte & e N
| § I - 1.04 N o i
L VAVAVAY VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVI R : , 3 LRI \VAVAVAVAVAV'= = AVAVAVAVAVAVAVAVA =) /\/\JI £ TR R R M R TR T T e - o
m | ; | I a4 o a a a a 23 A A a Y a _A a a a a & o a
= = = e e O’) = %f-?l:/ll( ‘15.800x1.400 ;\-\A:I(/ll({].000x1.400 o s fat +"°
q- q- q- ok B q- screen screen m s sl
< < < AFM 2.700x2.500 W hwa 2100 < < $id S
| B —— é %% R S
| 5 IW VAVAVAVA o g5
o | i : g e B e g o i
S | | % 5 8 :r) screen (ap] ™ e At
S ) | é lectr. kooktoestel ?_g —@— Q o AAAA
™ | | $Z?r;cf:§u|§t?: :Noer = ™ E s a A
Riolering schematisch aangegeven | < ~ T = -~ R B . : b : : N
regenwateropvangsysteem e.e.a. aan te leggen vigs geldende 1N 71 g
5300 liter met overstort op richtlijnen en installateur. Alle riolering | | : > LW . i -
wadi van gerecycled pvc KOMO-keur met I D K4 gs @75\ A 250 - o s 4: 8
wanddikte 3,2 mm. | : ” B ~ s s ®
Vuilwaterafvoer van pvc rood/bruin buiten | o aelvs e ia e e a A et sl e A A A e s e e e el A A e e el T A T e e o
hetgebouw,overigerio_I_eringvanaIIe DN O N S S S S S S P S O S SERP L N <
hulpstukken van pvc grijs. : L s B T S + + P + P [Te)
AFM _500x1.480 T AFM_2.420x1.480 o o ——
:7 > screen d) zandvangput screen < » < »
T T T oaa L = ~ ~—
0 [ R el m m
+ 1.065 + 2.700 + 3.000 + 1.625 + i1 .140 +7509 00, —1.465 2.685 + 430+ + 800 + 1.000 + 1.883 + 1.000 + 1.475 + 1.000 + 653 + +430
| LT -0
400+ + 3.660 100++ 4.530 14OH _ - ! ~ \54\77\0 °V! rstort 400+ + 376+ + 2.102 100++ 5.528 376+ + +54o+ 2.746 214 5.810 +54o +
= P, —
®
400+ + 5.290 140++ 2.860 140++ 5.770 400+ + + 8.670 + +54o+ 976 H1 00 1.670 214 5.810 +54o+
+ 8.390 440+ + 5.770 400+ + +540 + 5.810 +540 +
+ 8.390 + 6.610 + VERD]EP]NG KELDER
infiltratiesysteem middels
infiltratiekratten 2 st. 1800x1200x400 m
totale capaciteit 1728 liter.
BEGAN E G RON D KLEUR- EN MATERIAALSTAAT RENVOOI ALGEMEEN: RENVOOI PREVENTIE: RENVOOI RUIMTENUMMERS: I
- . .. . ; Materiaal, toegepast ter plaatse van, of in de nabijheid van een stookplaats is bepaald volgens 0.01 entree 1.01 verkeersruimte
ONDERDEEL VATERIAAL - AFWERKING KIT-EUR MR OFMERKING ﬁillﬁmglnubrgmlgjz%b:;tesntlc(a(;ﬂnen Peglazing vigs BENG berelening NEN 6064, ontbrandbaar, indien 0.02 bergruimte 1.02  verblijfsruimte K“IPEHARCHITECTEN
gevel metselwerk baksteen grijs KOOY 839.D glazingssysteem ) . . o Ter plaatse van of in de nabijheid van die stookplaats een intensiteit van de warmtestraling 0.03 toiletruimte 1.03  verblijfsruimte
Voor de grassen geldt 1,5 m3 berging voegen mortel doorstrijken grijs - i\\llllz t;:xgtra]gvboagrezgenlevr;rllnkti)::::rl:grzr?gge;ijr:r?(teit(;)Chtstrlps/tochtproflelen en dubbele kierdichting kan optreden die bepaald volgens NEN 6061 groter is dan 2kW/m2 of 0.04  verblijfsruimte 1.04  badruimte
i i . i i i i i i i i i HOOGSTRAAT 178 5615 PW EINDHOVEN T 0031 (0)40 2372676 INFO@KH-A.NL WWW.KH-A.NL
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— —o— gevelbekleding Bambo wood oil Red Brown Houten binnendeurkoziinen met stompe deuren h>2315 mm Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan overige ruimten (buitenzijde) een 0.10 bergruimte
. - " RAL 7003 ) - ) P . bijdrage tot brandvoortplanting klasse D volgens NEN-EN13501-1 0.11 berguimte
8 g:::g:arzekking (plat) Z':’ o gemotteld g:ﬁ i ballast ggf?rﬁgg\?: rl?:ulzj: 0:: ebr;ng:rr\llcla?'?r:ﬂl{lc!;rt?:glj \\//gllgirr]lss 2%;\21/\?2 Slclalillctarancier keuken cq leverancier badkamer Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel (buitenzijde) 012" berguimte OPDRACHTGEVER WERKNUMMER
= itumen voorzien van ballas - ii i - - i
— = T = — - S Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die heeft een bijdrage .tOt brandvoortplanting klasse D volgens NEN EN1§501 ! . 013 badruimte 2308
T = 2 ruimte tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die Een vloer,_een he_lllngb_aan of een trap heeft aan de bovenzijde een bijdrage tot brandvoortplanting
= =l = gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s) Klasse T3 in overige ruimten . . . . RENVOOI AFKORTINGEN
o ; ] \ . Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de binnenlucht een rookdichtheid van SANITAIR:
S Voor een badruimte geldt het in het hierboven staande gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of ten hoogste 10 m-1 : _ SOHAAL
UAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVUAN —o— een douche over een lengte van tenminste 3 m tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte ® B  wand-/rookmelder, optisch 1:50
stijghoogte grondwater Tpv alle toegangsdeuren van de woningen een lichtpunt aanbrengen gs gootsteen (aangesloten op lichtnet) :
Trap conform bouwbesluit afd. 2.5 art. 2.27 t/m 2.32, spijlen hekwerk op trap hoog 800 mm met spijlen vw vaatwasser conform NEN 2555
met een max. tussenruimte van 100 mm, balustrade hoog 1000 mm uitvoeren als traphekken wce watercloset
Vloerafscheiding conform bouwbesluit afd. 2.3 art. 2.14 t/m 2.18 wt wastafel ONDERDEEL FASE
doorsnede - Het vioerpeil zal 100 mm boven het maaiveld worden aangelegd. T.p.v.deuropeningen zal de bestrating ur urinoir gevels | plattegronden woning 2 omgevingsvergunning
infiltratiesysteem zo worden gelegd dat wordt voldaan aan bouwbesluit 4.1 lid 1. f fontein
Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afd. 3.17 art. 3.114 t/m 3.116 een uitwendige b bad
scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 m d douche
. H DATUM GEW.A GEW. B GEW.C GEW.D GEW.E
Alle maten in mm. wm wasmachine
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT RENVOOI| ALGEMEEN: RENVOOI PREVENTIE: RENVOOI RUIMTENUMMERS:
- . . . . Materiaal, t t ter plaat ,ofind bijheid tookplaats is b Id vol 0.01 t 1.01 k imt
i binnenbeglazingssysteem ’ e I . . . . ' . : ’ a0
gevel metselwerk baksteen grijs KOOY 839.D Alle b bare delen in buitenkozil t tochtstribs/tochtorofiel dubbele kierdichti Ter plaatse van of in de nabijheid van die stookplaats een intensiteit van de warmtestraling 0.03 toiletruimte 1.03  verblijfsruimte HﬂE“ENnnns
voegen mortel doorstrijken grijs - Allee rgxgﬁgvoac:rezieenevr:a;nki;:s?;]ndoﬁjgge;ijr:ﬁeigc strips/tochtprofielen en dubbele kierdichting kan optreden die bepaald volgens NEN 6061 groter is dan 2kW/m2 of 0.04  verblijfsruimte 1.04  badruimte
kozijnen aluminium gemoffeld/structuur ~ grijs RAL 7003 Hang- en sluitwerk buitenkozijnen conform bouwbesluit afd. 2.25 inbraakwerendheid nieuwbouw en In het materiaal een temperatuur kan optreden die bepaald volgens NEN 6061 hoger is dan 0.05  verbliffsruimte 1.05  bergruimte (installatie) HOOGSTRAAT 178 | 5615 PW EINDHOVEN | T 0031 (0)40 2372676 | INFO@KH-A.NL | WWW.KH-A.NL
draaiende delen aluminium gemoffeld/structuur ~ grijs RAL 7003 PKVW. 363K. L . . 0.06 bergr.glmt_e 1.06  verblijfsruimte
voordeur aluminium gemoffeld/structuur ~ grijs RAL 7003 De gehele laagspanningsinstallatie uitvoering volgens voorschriften NEN 1010 en NEN 2768 De gehele woning IS ! (sub)brandcompart!.ment.met een WBDBO_van 6.0 mlnut(_en .. 0.07 verblufsrmr_nte PROJECT TEKENING NUMMER
ni J De gehele waterleidingsinstallatie uitvoering volgens voorschriften NEN 1006 en NEN 2768 E"en constructieonderdeel hgeft aan een zijde die grenst aan overige ruimten (binnenzijde) een 0.08  verkeersruimte 2] | b di . de P Viii
waterslagen aluminium gemoffeld/structuur ~ grijs RAL 7003 M . bijdrage tot brandvoortplanting klasse D volgens NEN-EN13501-1 0.09  meterkast evensloopbestendige woningen aan de Pampas te Vlijmen
. Ventilatie meterkast onder en boven 100 cm2 volgens NEN-eisen meterkast NEN 2768 . - ) . . . y .
evelbekledin ' : o Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan overige ruimten (buitenzijde) een 0.10  bergruimte
9 9 Bambo wood oil Red Brown Houten binnendeurkozijnen met stompe deuren h>2315 mm biidrage tot brandvoortolanting K D voluens NEN.EN13501.1 011 berauimt
dakrim aluminium gemoffeld ans RAL 7003 Binnendeuren vrijhouden van vloer/dorpel volgens bouwbesluit E~Jen?j%iroeenaraarr?oe:nakozign oeflseseen da:r?neees eIi'k-te stellen E:onstructieonderdeel (buitenzijde) 0.12 bgrgﬁimtz
dakbedekking (plat)  bitumen grijs voorzien van ballast Definitieve keuken- en badkamerinrichting volgens opgave leverancier keuken cq leverancier badkamer heeft een’ biidrage t(;t brandvciort lanting klasse % vJoI ens NEN-EN13501-1 J 0'13 badgruimte OPDRACHTGEVER WERKNUMMER
Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die Jdrage | f P 9 f 9 - o . ' 2308
ruimte tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die Elen vIo_?r, gen he_Ihngbgan of een trap heeft aan de bovenzijde een bijdrage tot brandvoortplanting
gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s) Easse 3tm ?Iverl%e r(Ljum:ehn f ide di ¢ de bi lucht kdichtheid RENVOOI AFKORTINGEN
Voor een badruimte geldt het in het hierboven staande gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of teinh%%nsstrgi 'Oe;T_fr eelheell aan een zijde die grenst aan de binhenlucht een rookdichtheld van SANITAIR: vy
een douche over een lengte van tenminste 3 m tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte 9 ® P wand-/rookmelder, optisch 1:5
Tpv alle toegangsdeuren van de woningen een lichtpunt aanbrengen gs gootsteen (aangesloten op lichtnet) .
Trap conform bouwbesluit afd. 2.5 art. 2.27 t/m 2.32, spijlen hekwerk op trap hoog 800 mm met spijlen vw vaatwasser conform NEN 2555
met een max. tussenruimte van 100 mm, balustrade hoog 1000 mm uitvoeren als traphekken wc watercloset
Vloerafscheiding conform bouwbesluit afd. 2.3 art. 2.14 t/m 2.18 wit wastafel ONDERDEEL FASE
- Het vloerpeil zal 100 mm boven het maaiveld worden aangelegd. T.p.v.deuropeningen zal de bestrating ur urinolr Principe details luchtdicht bouwen omgevingsvergunning
zo worden gelegd dat wordt voldaan aan bouwbesluit 4.1 lid 1. f fontein
Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afd. 3.17 art. 3.114 t/m 3.116 een uitwendige b bad
scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 m d douche _ — — — —— —— ——
Alle maten in mm. wm wasmachine : : : : :
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