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RENVOOI

bovenkant afgewerkte begane grondvloer = peil
cementdekvloer is inclusief vloerafwerking
gevelmetselwerk: koppenmaat = nader te bepalen

lagenmaat = 60mm (50st + 10v)

= 100mm gevelmetselwerk (baksteen waalformaat, wildverband)
= 100/120mm Kalkzandsteen gelijmd (niet dragend)
= 100/120mm Kalkzandsteen gelijmd (dragend)
= 100/120mm Kalkzandsteen vellingblok gelijmd (niet dragend)
= 100/120mm Kalkzandsteen vellingblok gelijmd (dragend)

bijgebouw binnenwanden in vellingblok gelijmd uitvoeren
= 100/120mm Gasbeton lichte scheidingswand (niet dragend)
= isolatie Pir
= isolatie Eps
= isolatie Steenwol

        mk = meterkast
       wtw = opstelplaats warmte terugwin installatie *
        wp = opstelplaats warmtepompinstallatie conform BENG-berekening *
    omvormer = opstelplaats omvormer PV-panelen *
* = installaties akoestisch ontkoppeld monteren, en voldoen aan bouwbesluit & NEN5077

= gevelkom
= ventilatie inblaaspunt
= ventilatie aanzuigpunt
= vloerverwarming verdeler

= rookmelder aangesloten op lichtnet, conform NEN 2555

maatgevende constructie volgens berekening constructeur, dilataties volgens opgave
leverancier stenen, tekening ter controle naar hoofdconstructeur en Bouw- en Woningtoezicht

- vaste trappen; breedte min. 800mm, vrije hoogte min. 2300mm, aan de zijden van wanden 
  een opening van maximaal 50mm, aan de zijden van wanden voorzien van leuningen welke
  voldoen aan het bouwbesluit; artikel 2.35 en 2.18.
- begane grond: dichte houten trap (i.o.m.opdrachtgever),
- glazen vlakken dienen te voldoen aan NEN3569 en NEN6702
- tbv wering ongedierte alle openingen aan de buitenzijde van het gebouw welke groter zijn dan 10mm 
  af te sluiten middels roosters.
- bad- /douche- en toiletruimte beschermen tegen wateropname
- wanden in toiletruimte minimaal tot 1500mm boven vloerniveau betegelen tenzij anders aangegeven
- wanden in bad- /doucheruimte volledig waterafstotend betegelen
- vloeren in bad- /douche- en toiletruimte waterafstotend betegelen
- van buitenaf bereikbare deuren en ramen dienen een weerstandsklasse voor 
  inbraakwerendheid te hebben van minimaal 2 (politiekeurmerk veilig wonen)
- ventilatie volgens NEN1087 en NPR1088
- de toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied heeft een
  volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.
- brandveiligheidseisen zoals opgenomen in het bouwbesluit
- hoofddraagconstructie dient minimaal 30min. brandwerend te worden uitgevoerd.
- WBDBO tussen brandcompartimenten is min. 60min.
- niet ioniserende rookmelder aangesloten op het lichtnet volgens NEN2555
- meterkast uitvoeren conform NEN2768 en NEN2778
- mantelbuizen t.b.v. (gas), water, elektra en telecom vlg's voorschriften nutsbedrijven NEN 2768
- leidingen voor warm tapwater volledig voorzien van warmte isolatie
- aanbrengen leidingisolatie CV-leidingen in onverwarmde ruimte
- daglichtopeningen volgens NEN2057
- elektriciteitsvoorzieningen volgens NEN1010
- waterleidingsinstallaties volgens NEN1006
- thermische isolatie volgens NEN1068 en NPR2068
- bescherming tegen geluid van installaties:
  een toilet met waterspoeling, een kraan, een warmwatertoestel, een mechanische voorziening
  voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning, een installatie voor verhoging
  van waterdruk of een lift veroorzaakt in een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie een volgens
  NEN 5077 bepaald  karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
- het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil voor de
  geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende
  gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.
- het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil voor de
  geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten
  ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47 dB.
- het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van
  een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een
  ander perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.
- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van
  een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een
  aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegevenwaarde.
- toegepaste materialen van vloeren, trappen en hellingsbanen dienen te voldoen aan de 
  brandklasse volgens de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.
- toegepaste materialen van wanden en plafonds dienen te voldoen aan de brandklasse vlg's
  de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.
- toegepaste materialen dienen te voldoen aan de rookklase volgens de eisen gesteld in 
  NEN-EN 13501-1. 
- wering van ongedierte, bij uitwendige scheidingsconstructie geen openingen die breder zijn
  dan 10 mm toepassen.
- brievenbus volgens NEN 1770
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Dakoverzicht

Gevels
Voegwerk

Kozijnen
Boeiboord

Uitgetimmerde dakgoot
Dakrand

Dakbedekking hellend dak
Gevelbekeding

Dakbedekking platdak
Dakramen

baksteen Handvorm, grijs/bruin/antraciet genuanceerd
voegspecie Antraciet, terugliggend
kunststof kozijnen & houten deurkozijnen vlak kozijn; RAL9005 fijn structuur
Rockpanel grijs, blind bevestigd
Rockpanel grijs, blind bevestigd, v.v. epdm bekleding en zwart zinken kap
Zinken dakrand zwart zinken zetwerk
vlakke keramische dakpan Actua 10 LT, leikleur mat engobe (in verband gelegd)
houtlouk onderhoudsarme houtlook verticale (plank) delen
epdm dakbedekking Naturel
Velux dakramen Zwart afgewerkt lijstwerk
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