




1 

V.O. Dongenseweg 4, Kaatsheuvel Bakker Milieuadviezen 

1. INLEIDING EN DOELSTELLING

 In opdracht van Koot Holding BV is door Bakker Milieuadviezen een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een circa 14 hectare groot terrein aan de noordzijde van de Dongenseweg te Kaatsheuvel, 
kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie P, nummers 339, 698, 700, 702, 740 en 1336. Binnen het 
onderzoeksvlak staat een woning met huisnummer 4. Het onderzoek is in twee fases onderzocht, namelijk 
eerst 9 hectare in oktober 2018 en nadien 5 hectare in januari 2020. 

 Het doel van het verkennend onderzoek is om vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse 
van het onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen 
vormen bij de voorgenomen uitbreiding van het tuinbouwbedrijf van de opdrachtgever. De uitbreiding 
betreft enkele hectares met kassen, een containerveld, een waterbassin, een bedrijfsruimte, een 
bedrijfswoning en een retentievoorziening (zie bijlage 1a). 

  Opgemerkt wordt dat voor de retentievoorziening vooralsnog volstaan kon worden met alleen een 
historisch vooronderzoek. 

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusies en aanbeve lingen opgenomen. 

 NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000 
conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van het voorliggende rapport 
wordt verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat 
het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend 
veldwerker is O. Bakker. 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1 Terreinsituatie en historie.

 De onderzoekslocatie is gelegen aan de noordzijde van de Dongenseweg. De plaats van de locatie ten 
opzichte van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. Het te onderzoeken perceelsdeel is ruim 9 hectare 
groot. De aan te leggen retentievoorziening is ca 3 hectare groot. 

 Voor historische informatie is de opdrachtgever, TOPO-tijdreis, Bodemloket.nl, de gemeente Loon op Zand 
en het eigen bodemonderzoeksarchief geraadpleegd. 

 Terreinbeschrijving.

 Op het terrein staat op het zuidwestelijke deel een oude woning en een schuur. Voor het overige betreft het 
terrein bouwland. Dit jaar heeft er mais op het bouwland gestaan. Langs de westelijke, oostelijke en 
noordelijke perceelsgrenzen liggen smalle slootjes of greppels. Langs de oostzijde ligt de weg De Roei. De 
zuidelijke begrenzing is deels een slootje en deels de Dongenseweg. Verder ligt over het terrein zelf van de 
westzijde naar bijna de oostzijde een smal slootje.  

 Bij de terreininspectie zijn op het maaiveld geen verdachte kenmerken waargenomen (geen morsingen, 
brandplekken, zwerfpuin of zwerfasbest).  
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 Huidig gebruik. 

 De woning is in gebruik van personeel van de opdrachtgever. Het bouwland is dit jaar gebruikt voor de teelt 
van mais.  

 Voormalig gebruik. 

 Op TOPO-tijdreis is te zien dat het onderzoeksterrein (waaronder ook het beoogde oppervlak van de aan te 
leggen retentievoorziening) altijd grasland of bouwland is geweest. Er is nooit sprake geweest van kassen 
of boomgaarden. In het verleden was er wel sprake van een ander slotenpatroon. Aangenomen wordt dat 
deze voormalige slootjes of greppels zijn aangevuld met terreineigen grond.  

 Toekomstig gebruik.

 Glastuinbouwbedrijf. 

 Calamiteiten.

 Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan op het terrein. 

 Ophogingen/dempingen/stort.

 Op het te onderzoeken terreindeel zijn geen bodemvreemde materialen of grond van elders opgebracht.  

 Boven- en ondergrondse tanks.

 Op het te onderzoeken terrein ligt geen boven- of ondergrondse tank. 

 Omgeving. 

 Het perceel ligt in het westelijke agrarische buitengebied van Kaatsheuvel. 

 Bodemonderzoeken locatie en omgeving.

 Bij diverse bodemonderzoeken in de directe omgeving, onder andere op het terrein van Koot Holding BV 
ten zuiden van de Dongenseweg, zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

 Hypothese. 

 Op grond van de verkregen informatie is qua onderzoeksinspanning uitgegaan van een onverdachte locatie. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie.
 Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de bodemkaart 

van Nederland (kaartblad 44 oost, 1: 50.000). Het bodemtype valt onder de zogenoemde hoge bruine 
enkeerdgronden, welke worden gekenmerkt door matig humeus siltig fijn zand. 

 Informatie over de geologie en geohydrologie van de diepe ondergrond is verkregen via de grondwaterkaart 
van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Het globale bodemprofiel ter plaatse is als volgt: 

 0 -  8 m-mv  Deklaag, Nuenengroep en Holoceen, bestaande uit matig doorlatende fijne 
siltige zanden. 

 8 - 40 m-mv  1e watervoerende pakket, formaties van Veghel en Sterksel. Dit pakket bestaat 
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voornamelijk uit middel grof tot uiterst grof, plaatselijk grindhoudend, zand. 
 De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is op grond van het isohypsenpatroon noordelijk 

gericht. Het grondwater in het eerste watervoerende pakket stroomt eveneens in noordelijke riching.  

3. ONDERZOEKSPROGRAMMA.

3.1 Algemeen.

 Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740+A1, paragraaf 5.2 (grootschalig onverdacht), "Onder-
zoeksstrategie bij verkennend onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut). De veldwerkzaamheden 
zijn uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002. NB: het 
onderzoek rondom de bebouwing (< 1500 m2) is conform paragraaf 5.1 uitgevoerd. 

3.2 Veldwerkzaamheden. 

 Op 3 en 5 oktober 2018 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht voor fase 1. In januari 
2020 is fase 2 uitgevoerd. Voor het boren zijn een Edelmanboor en een zuigerboor gebruikt. De locaties 
van de boringen en de peilbuizen zijn weergegeven in bijlage 2. Er zijn 84 boringen verricht. 15 boringen 
zijn voorzien van een peilbuis. Diverse boringen zijn 1.5 m diep en de overige boringen zijn 0.5 m diep 
uitgevoerd.  

 De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en 
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.3 Laboratoriumonderzoek

 De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde 
laboratorium AL-West. 

 Grond. 
 Van de grondmonsters zijn totaal 19 mengmonsters samengesteld, waarvan de samenstelling, het 

betreffende terreindeel en de bijbehorende resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.2. Deze monsters zijn 
geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit pakket omvat de 
volgende parameters: 

 - Zware metalen: Barium, cadmium, cobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De 
meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij 
niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder 
andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv. 
galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op 
stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden 
blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) 
verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink; 

 - Polychloorbifenylen (PCB).  
 - Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging 
worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

 - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer 
aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen 
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op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met 
verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in 
de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit 
de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische 
aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is 
opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK 
van VROM). 

 Zekerheidshalve zijn 2 bovengrondmengmonsters extra onderzocht op OCB. 

 Grondwater.

 Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende 
parameters: 

 - benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen; 
 - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
 - cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
 - minerale olie; 
 - tribroommethaan; 
 - dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

 Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem bestaat uit een toplaag van donkerbruin zwak tot 
matig humeus siltig fijn zand. Daaronder is overwegend sprake van siltig fijn zand met plaatselijk lemige 
tussenlagen.  

 Aan de opgeboorde grond zijn geen bijmengingen waargenomen. Er was hiermee dan ook geen aanleiding 
voor onderzoek naar asbest in de bodem.  

 Op de data van grondwatermonstername werd grondwater in de diverse peilbuizen op dieptes van 0.55 tot 
1.5 m-mv aangetroffen. De overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.  

4.2 Analyseresultaten. 

 De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt 
getoetst aan onderstaande normen: 

 Achtergrondwaarden AW 2000 (streefwaarden voor water). 
 Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen 

met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn 
veiliggesteld. 

 Interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden 
zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer 
dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door n of meer 
parameters. 

 Tussenwaarde:
 Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000 

en de interventiewaarde gehanteerd. 

 De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en 
organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages 
is opgenomen in bijlage 5. 
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In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als 
volgt weergegeven: 

> AW overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 

Grondresultaten fase 1 (oktober 2018) 

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

1 t/m 8 bovengrond rondom 
bebouwing (woning 4) 

- - - 

1.2+1.3+2.3+2.4 ondergrond rondom 
bebouwing 

- - - 

9 t/m 17 bovengrond noordelijk 
terreindeel 

- - - 

18 t/m 27 bovengrond langs sloot 
(midden noord) 

- - - 

28 t/m 35 bovengrond zuidzijde - - - 

36 t/m 42 bovengrond 
zuidoostelijk deel 

- - - 

43 t/m 50 bovengrond  
zuidwestelijk deel 

- - - 

51 t/m 58 bovengrond noordelijk 
terrein 

- - - 

9.2+13.2+16.2 ondergrond midden noord - - - 

19.2+22.2+25.2 ondergrond midden - - - 

31.2+34.2+37.2 
+38.2+42.2 

ondergrond zuid - - - 

28.2+43.2+43.3+ 
45.2+45.3+50.2+ 
50.3 

ondergrond  
zuidwesthoek 

- - - 

51.2+55.2+57.2 ondergrond noordelijk 
terrein 

- - - 
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Grondwaterresultaten fase 1 (oktober 2018). 

In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater weergegeven.  

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 

1 - - - 

13 Barium - - 

16 Barium, nikkel - - 

19 Barium, kobalt Nikkel - 

22 Barium - - 

25 Barium, koper nikkel - 

28 Barium - - 

38 Barium, kobalt - nikkel 

55 Barium, nikkel - - 

57 Barium, kobalt nikkel - 
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Grondresultaten fase 2 (januari  2020) 

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

60 t/m 67 
bovengrond  P 339 

- - - 

68 t/m 74 
bovengrond P 1336 

- - - 

75 t/m 84 bovengrond  P 700 - - - 

60.2+64.2+66.2 ondergrond P 339 - - - 

68.2 + 72.2 bovengrond  P 1336 - - - 

75.2+79.2+81.2 
ondergrond P 700 

- - - 

Grondwaterresultaten fase 2 (januari 2020) 

In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater weergegeven.  

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 

60 Barium,cadmium,koper,zink, 
nikkel 

- - 

66 Barium, nikkel,zink - - 

72 Barium, zink - - 

75 Barium.cadmium,koper,zink nikkel - 

81 Barium, kwik,nikkel,zink koper - 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden 
geconcludeerd: 

Onderzoek rondom bebouwing. 
- In de bovengrond en de ondergrond rondom de bebouwing (woning en schuur) zijn alle parameters uit het 

NEN 5740-pakket beneden de AW 2000 aangetroffen; 
- Het grondwater uit peilbuis 1 ten noorden van de bebouwing is schoon voor alle NEN-5740-parameters; 

Onderzoek 14 hectare bouwland. 
- De bovengrond ter plaatse van het bouwland is in 9 mengmonsters onderzocht en blijkt in deze monsters 

geheel schoon voor alle parameters uit het NEN-5740-pakket.  

- 2 van de 6 bovengenoemde bovengrondmengmonsters zijn zekerheidshalve onderzocht op de 
bestrijdingsmiddelenreeks OCB. Geen enkele van deze componenten is verhoogd aangetroffen; 

- De ondergrond ter plaatse van het bouwland is in 8 mengmonsters onderzocht en blijkt geheel schoon voor 
alle parameters uit het NEN-5740-pakket; 

- Het grondwater uit alle peilbuizen op het bouwland is licht verontreinigd met barium en in enkele peilbuizen 
ook met koper, nikkel en kobalt. In 4 peilbuizen (nr 19, 25, 57 en 75) is het grondwater matig verhoogd met 
nikkel en in peilbuis 38 is nikkel sterk verhoogd aangetroffen. In peilbuis 81 is koper matig verhoogd 
aangetroffen. De oorzaak van deze plaatselijk matig en sterk verhoogde gehalten aan nikkel en koper is niet 
geheel duidelijk. Van met name nikkel is bekend dat deze parameter in onverklaarbaar grillige gehaltes 
voorkomt. Uit eigen archief zijn daar in de regio diverse voorbeelden van. Op dit moment is er met name 
vanwege het grillige voorkomen van nikkel in het grondwater geen reden of aanleiding om aanvullend 
onderzoek naar nikkel in het grondwater uit te voeren.  

Aan te leggen retentievoorziening. 
- De oppervlakte van de ca 180 m ten westen van de onderzoekslocatie aan te leggen retentievoorziening is 

niet in het daadwerkelijke veldonderzoek meegenomen omdat hiervoor kon worden volstaan met een 
historisch onderzoek. Dit terrein van ca 3 hectare groot betreft dezelfde soort grond en bodem als het wel 
onderzochte terrein en tevens heeft dit terrein een vergelijkbare historie (namelijk grasland en bouwland). 
Nu duidelijk is dat de grond op het wel onderzochte terrein van 9 hectare geheel schoon is, is er geen enkele 
reden om aan te nemen dat de grond ter plaatse van de aan te leggen retentievoorziening negatief benvloed 
zou zijn; 

Aanbevelingen. 

Op grond van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor 
de voorgenomen herontwikkelingsplannen. Ten aanzien van nikkel (en koper) in het grondwater kan er mogelijk een 
beperkt monitoringsplan worden opgezet na realisering van de bebouwing. 
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Kadastrale kaart Uw referentie: kaatP700

Bijlage 2: situatietekening
V.O. Dongenseweg 4, Kaatsheuvel 
1 : 2000
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Kadastrale kaart Uw referentie: kaatP339
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Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 1

GWS: 145
Opmerking: pH 6,3 Ec 25 mS/m 12 NTU
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Bijlage 3    Boorstaten
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Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 13

GWS: 70
Opmerking: pH 6,5 Ec 31 mS/m <10 NTU
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Boring: 16

GWS: 75
Opmerking: pH 6,9 Ec 40 mS/m <10 NTU
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16,2

16,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijswit

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-230

Boring: 17

GWS:
Opmerking:

0
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17

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 18

GWS:
Opmerking:

0
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18

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 19

GWS: 70
Opmerking: pH 6,4 Ec 26 mS/m 44 NTU
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19,3
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-230

Boring: 20

GWS:
Opmerking:

0
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20

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Boring: 21

GWS:
Opmerking:

0
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21

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Boring: 22

GWS: 75
Opmerking: pH 6,5 Ec 39 mS/m 31 NTU
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22,2

22,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-220

Boring: 23

GWS:
Opmerking:

0
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23

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 24

GWS:
Opmerking:

0

50

24

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 25

GWS: 95
Opmerking: pH 6,1 Ec 21 mS/m 49 NTU
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25,2

25,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodbruin
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Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs
-180

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs
-220

Boring: 26

GWS:
Opmerking:

0
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26

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 27

GWS:
Opmerking:

0
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27

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 28

GWS: 110
Opmerking: pH 6,2 Ec 13 mS/m 44 NTU
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28,2

28,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-220

Boring: 29

GWS:
Opmerking:

0
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29

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 30

GWS:
Opmerking:

0
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30

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 31

GWS:
Opmerking:

0
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31

31,2

31,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-130

Boring: 32

GWS:
Opmerking:

0

50

32

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 33

GWS:
Opmerking:

0

50

33

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 34

GWS:
Opmerking:

0
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34

34,2

34,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-140

Boring: 35

GWS:
Opmerking:

0

50

35

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-50

Boring: 36

GWS:
Opmerking:

0

50

36

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 37

GWS:
Opmerking:
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150

37

37,2

37,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-110

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-150

Boring: 38

GWS: 115
Opmerking: pH 6,2 Ec 46 mS/m <10 NTU
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38

38,2

38,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-230

Boring: 39

GWS:
Opmerking:

0

50

39

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 40

GWS:
Opmerking:

0

50

40

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 41

GWS:
Opmerking:

0

50

41

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 42

GWS:
Opmerking:

0

50

100

42

42,2

42,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodbruin-130



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 43

GWS:
Opmerking:

0
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43

43,2

43,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-160

Boring: 44

GWS:
Opmerking:

0

50

44

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 45

GWS:
Opmerking:

0
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100

150

45

45,2

45,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs-80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-180

Boring: 46

GWS:
Opmerking:

0

50

46

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 47

GWS:
Opmerking:

0

50

47

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 48

GWS:
Opmerking:

0

50

48

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 49

GWS:
Opmerking:

0

50

49

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 50

GWS:
Opmerking:

0

50

100

150

50

50,2

50,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-180

Boring: 51

GWS:
Opmerking:

0

50

100

51

51,2

51,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geelbruin

-130

Boring: 52

GWS:
Opmerking:

0

50

52

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 53

GWS:
Opmerking:

0

50

53

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 54

GWS:
Opmerking:

0

50

54

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 55

GWS: 90
Opmerking: pH 6,4 Ec 30 mS/m <10 NTU
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55

55,2

55,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs-230

Boring: 56

GWS:
Opmerking:

0
56

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Boring: 57

GWS: 90
Opmerking: pH 6,2 Ec 26 mS/m 21 NTU
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100

150

200

57

57,2

57,3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-220

Boring: 58

GWS:
Opmerking:

0
58

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin-40



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 60

GWS: 90
Opmerking: pH 6,5 Ec 60 mS/m 74 NTU
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200

250

60

60,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs
-180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-250

Boring: 61

GWS:
Opmerking:

0

50

61

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 62

GWS:
Opmerking:

0

50

62

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 63

GWS:
Opmerking:

0

50

63

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 64

GWS:
Opmerking:

0
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100
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64

64,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-150

Boring: 65

GWS:
Opmerking:

0

50

65

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 66

GWS: 85
Opmerking: pH 6,7 Ec 30 mS/m 81 NTU
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66,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs
-180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-240

Boring: 67

GWS:
Opmerking:

0

50

67

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 68

GWS:
Opmerking:

0

50

68

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 69

GWS:
Opmerking:

0

50

69

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 70

GWS:
Opmerking:

0

50

70

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 71

GWS:
Opmerking:

0

50

71

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 72

GWS: 80
Opmerking: pH 6,6 Ec 50 mS/m 41 NTU
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72,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs
-180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-240

Boring: 73

GWS:
Opmerking:

0

50

73

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 74

GWS:
Opmerking:

0

50

74

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 75

GWS: 75
Opmerking: pH 6,8 Ec 50 mS/m 64 NTU
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75,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-160

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs
-200

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-250

Boring: 76

GWS:
Opmerking:

0

50

76

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 77

GWS:
Opmerking:

0

50

77

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 78

GWS:
Opmerking:

0
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78

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 79

GWS:
Opmerking:

0
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79

79,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-150

Boring: 80

GWS:
Opmerking:

0

50

80

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 81

GWS: 80
Opmerking: pH 6,9 Ec 20 mS/m 25 NTU
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81,2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs
-180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-240

Boring: 82

GWS:
Opmerking:

0
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82

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Boring: 83

GWS:
Opmerking:

0
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Projectcode: 24160 Dongenseweg 4  Kaatsheuvel

Bijlage 3    Boorstaten

Boring: 84

GWS:
Opmerking:
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50



Bijlage 4 

Analyserapporten 



































































BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.  

Parameter Streefwaarde(ug/l) Tussenwaarde(ug/l) Interventiewaarde

Barium 50 340 625

Cadmium 0,4 3,2 6

Cobalt 20 60 100

Koper 15 45 75

Kwik 0,05 0,18 0,3

Lood 15 45 75

Nikkel 15 45 75

Zink 65 433 800

Molybdeen 5 153 300

Benzeen 0.2 15 30

Tolueen 7 504 1000

Ethylbenzeen 4 77 150

Xyleen 0.2 35 70

Naftaleen 0.02 35 70

Styreen 6 153 300

Vinylchloride 0.01 2.5 5

Dichloormethaan 0.2 500 1000

1,1-dichloorethaan 7 454 900

1,1-dichlooretheen 0.01 5 10

1,2-Dichloorethaan 7 204 400

cis-1,2-dichlooretheen 0.2 10 20

Trans1,2-dichlooretheen 0.2 5 10

Trichloormethaan 6 203 400

1,1,1-trichloorethaan 0.2 150 300

1,1,2-trichloorethaan 0.2 65 130

Trichlooretheen(tri) 24 262 500

Tetrachloormethaan 0.2 5 10

Tetrachlooretheen (per) 0.2 20 40

Dichloorpropanen 0.01 500 1000

tribroommethaan 1 315 630

Minerale olie 50 325 600


