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renvooi brandpreventie

rookmelder niet vereist

®

Skg schuimblusser 5 kg, CO2

=%

m nooduitgang aanduiding
vluchtweg aanduiding
noodverlichting

WO min brandwerendheid deur met
min. aanduiding (zelfsluitend)

a deur bij aangegeven zijde
zonder sleutel of andere los
voorwerp te openen

o

hoogte boven maaiveld < 5 m.
brandmeldinstallatie NEN 2535

met doorschakeling niet nodig.

Poeder— schuimblusser 5/6 kg volgens
NEN 2559: 2001/A3:2009:C1: 2013 nl

Noodverlichting 1 lux op de vioer
van een viuchtweg

Rookmelders niet ioniserend doorgeschakeld

en aangesloten op dezelfde lichtnet groep,
volgens NEN 2535: 2009/C1: 2010-06 nl

en NEN 2575- 1,2 en 3: 2013 nl, zijn niet vereist

Vluchtwegaanduiding volgens ISO 3864—1: 2011,
NEN 3011: 2015 nl

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
volgens NEN 6068: 2008+C1: 2011 nl

Brandwerendheid van bouwonderdelen volgens
NEN 6069: 2011 nl
Doorvoeren van kanalen e.d. door compartimentering

voorzien van brandwerende manchetten

Plafond, wand— en vioerafwerking in de vluchtroute
te voldoen aan brandklasse 2
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- X WBDBO 60 min.
I\ 2 2 brandklasse B
. . ! ' ) rookklasse S2
materiaalgebruik | | C | 3 NEN-EN 13501-1
plint, gevel baksteen metselwerk, boeren grauw = I ) i
boerderij: < ! Doorspede A—A kelder
gevels: gepotdekseld vurenhout, tenco zwart R AR IR SR TR TR T T
kozijnen: hardhout 90 x 139, wit 4% ! ' 600 . 600 '
ramen: hardhout 56 x 67, wit 3 ' ' ‘ -
deuren: hardhout 139 x 56, tenco zwart N - { {
dak: 300 mm riet 1 _ BEHH . © 10290 +P
keramische pannen, verbeterde hollandse pan, i T A B C D
kleur antraciet
constructie: eiken, midden—europees I
binnenkozijnen: hardhout 56 x 114, blank gelakt i
60 min brw. hardhout 90 x 114, blank gelakt -
o I
S ! BN 2
zwarthout: tencopracht carbobruin, gezwart met 50% tenco < n -
houtcoat zwart, over tenco houtconservering kleurloos et : Det 13 l\
I LB B
f
r —+H 0
funderingsstroken:  gewapend beton B25, 400 x 300 mm. - Rin
op grondverbetering I AN /
paalvoeten: opstorting 360 x 360 mm. § o
gewapend beton B25 o i &
resp. 320 x 320 mm. S ! { =“ ,
v 5 /
¢ . B
kelderwanden: gewapend beton verdicht en waterdicht I — 35&0 ip ' 3—
dik 200 mm. ' { Wil el Wil :
keldervioer: gewapend beton verdicht en waterdicht [ _t 2@ iP 8 \ B /
dik 200 mm. op staal, afgevlinderd ! < ;d h‘ Al
verdiepingsvioer Fermacell 2€13, ( 2x10 mm. Fermacell + 20 mm. | 5 ‘
constructie: polystereen hardschuim ) op de slieten. < | “ | |
dak: Unidek Aero Riet, Rc 6.0 dakplaten. ! { , | | \
tengels vuren 11 x 32 mm., o : N\ O~@ 7pe\\ —I_ —I_ ‘
vuren panlatten 22 x 38 mm. § , : ﬂ—-ﬁn-,-:/; 5 . Lo B ﬂaﬂﬁw‘“ﬁiﬁﬂﬁ*é, 7
; ‘_ == == - v /
i A WBDBO 60 min. d 7
dakraam: Velux tuimelvenster 66x98 (FK04) , : ’[ brandiasse B ]t,
Binnenaftimmering naturel grenen. 3 . rookklasse S2 3
I | ¥ © NEN-EN 13501-1 |
gevel isolatie: Rockfit 433 mono, dik 175 mm. : : h « 1 :
totale Rc gevel: 5,0 m? K/W minimaal. 'y — __I — — ™ DOOI’SI’]ede B—B j kelder & |
vicer isolatie: EPS 60: 0,018 N/mm2' (CS 2) 29, . . ..‘...;.'i'.'.'.‘:"-\:’,"'-';‘":‘-"]':n':‘_’j-_',.5",';;'3‘.'-.‘:«,!_-,‘_"..'.,_---.',::_‘:_;.-.';t ;-_._-,E_;_;”\.-.-_::;._.l!-:__x,_.-_-__ai.; .
dik 120 mm. ; | 3600 ‘ 6900 ‘ 3600 |
totale Rc viocer: 3,5 m? K/W minimaal. ! ‘ ‘ ‘ —‘
bestrating: baksteen klinkers, waalformaat < f
kleur rood/bruin N ! F A B C D
——] __i. 13— —
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Constructie berekeningen vloer, kelder i ! !
en funderingsstroken door leveranciers. : : |
I I = 4
] | I .
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gasinstallatie volgens NEN 1078: 2004.nl [ I | |
naar de op tekening aangegeven toestellen. | | i
waterinstallatie volgens NEN 1006+A3: 2011 nl i i | :
naar de op tekening aangegeven toestellen. | | |
elektronischeinstallatie NEN 1010: 2007 + C1:2008 nl. 3500 +P : P !
riolering volgens NEN 3215+C1:2014 nl. i ) i - - 1 = )
ventilatie volgens NEN 1087:2001 nl. | | | | an 2N an
. . N h 4 il
Verdieping | | | l . i |
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j 0.00 pei il - ,
Gyproc metalstudwand, GF 100/1.70.1.A 3307 - - S o s
frame 70 mm., isolatie 40 mm.glaswol, beplating Gyproc A15. 2450 WBDBO 60 min. s 24
latio EPS 60 i u - 7700 . roakklasee 52 i |
isolatie in vioeren, 5 ie NEN-EN 13501-1 :
steenwol in wanden 3600 l 6900 ; 3600 | : % :
15296 ; B :
150 mm. schoonzand DOOI’SP ede C_ C i kelder % |
onder bestratingen i A e R T T T .
Beton B25 Vioer brouwhuis vzersterkt met Lewis zwaluwstaartplaten j | oo RN BN - ; . \
en 38 mm vloergietmortel CD20. —
gewapend .
8625 +pell
gevelmetselwerk, boerengrauw maximale vloerbelasting 4,000 kN/m2 X SO
voegwerk muisgrijs extra vioer gewicht 0,450 kN/m? 70\ Z86N\\
personen brouwhuisvioer 1,000 kN/M?
KST kalkzandsteen lijmblokken N 9z N Z
. .o . . 2
zichtzijden gestukadoord maximale ketel belasting 2,550 kN/m?* , =77,42 kN N AN
vioeropperviak 4,4 x 6,9 = 30,36 m?® ' , . ) ) g
gepotdekseld buitenspouwblad totaal ketelgewicht 48,00 kN N 7 N /
t/antraciet t
zwart/antraciet gecoa reserve vioerbelasting 29,42 kN 4 o 4
| /F“ | 1 5500 +pei D
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Ventilatie: verblijfsruimten 4 dm?/s per persoon, toiletten 7 dmp3/s , , ! ’ = .
N ) N Schema's luchtverversings : . 8
per toestel, douches 14 dm?/s, verkeersruimten 0,9 dm?/s systeem. Mechanische veh— i i : | |
1.4 tilatie. | ] | ~ : ;
ruimtenummer oppervliakte ventilatie ventilatie 182 — —» 192 i i j . T n
ruimte funktie in m? eis hoeveelheid [ . |— || e i O‘@ je“ I| ) e
> R '. T Tt H e AL TS P s TR e IO e T 0 =7
1.0 hal 20,62m? 0,9 dm?®/m?*s 19 dm?/s | | WBDBO 60 min. [
1.1 zaal 121,96 2 48 ers 192 dm?/s ; e 5 min. B
1.2 personeel 234472 |13 pers e 192 : niasec b | | s U
1.3 kantoor 16,31 m? 4 pers 16 dm*/s _L'O__>244 $ § rookklasse S2 |3 NEN-EN 13501-1 |5
1.4 zaal 10785 ™, | 48 pers 192 g’ /s s 13 :w.‘z ‘ o Nen-EN 135011 ‘ | I’{ ‘
I ' 1 kelde ' ' '
. Doorsnede E—E s I | Doorsnede D—-D |
i 2400 6000 | 2400 | | 2400 _i_ 6000 i 2400 —i
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10 brandklasse brandvoort- rookdichtheids- 1113 brandklasse brandvoort- rookdichtheids- IE i der St Filenaam Datum Schaal Opdrachtgever
’ plantingsklasse klasse S plantingsklasse klasse Ir. r_IC van der Stoep SW.DWG 15-0KTOBER-2015 1:100
NEN-EN 13501-1 NEN 1775 NEN-EN 13501-1 12 14 NEN-EN 13501-1 NEN 1775 NEN-EN 13501-1 Architect De Reuselhoeve
vioeren B T1 S11 vioeren Dq T3 Sy BOERDERIJ/GROTESCHUUR
wanden B T4 S- wanden D Tj Sy
pfons : s pfeds : 13 VERDIEPING
2 1 . "
ramen D Kiasse 4 ramen D Klasse 4 2 0 1 2 3 4 5 6 ’ 8 10 meter o ngééeSiCh&%'é Ir( tstel
NEN 6065 NEN 6065 Sille WIIE 32 et on Middelhears BOUWVOORBEREIDING ol 019 5556031
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