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Notitie:           Invoergegevens AERIUS-berekening bouw- en gebruiksfase 

             
Kenmerk:         20292.011U 

  
Datum:             9-2-2023 
  

  

Deze notitie behoort bij de wijziging van het bestemmingsplan op het perceel aan de Hugterweg 1a, 
5712RB te Someren, voor het slopen van bestaande bebouwing, zijnde een bijgebouw en noodwoning, 

en het nieuw bouwen van een volledige woning en bijgebouw. In deze notitie wordt een toelichting 

gegeven op de gebruikte gegevens voor het berekenen van de stikstofdepositie van de bouwfase met 
het rekenprogramma AERIUS Calculator. 

  
Toelichting gebruiksfase 

De beoogde situatie bevat een burgerwoning op de locatie waar momenteel een noodwoning 

gerealiseerd is. Daar er geen wijziging van bestemming plaatsvindt, enkel van functie, zal de 
verkeersaantrekkende werking van de beoogde situatie gelijk blijven. Voor de volledigheid is een 

berekening gemaakt van deze gebruiksfase. Conform de CROW-toekomstbestendig parkeren is de 
verkeersgeneratie van een vrijstaande woning in het buitengebied 8,6 verkeersbewegingen per etmaal. 

Jaarlijks zijn dit afgerond 3.140 vervoersbewegingen. Deze vervoersbewegingen vinden plaats in 
noordelijke richting (40%), zuidelijke richting (20%) en westelijke richting (40%). Er wordt uitgegaan 

van lichte vervoersbewegingen. De verkeersbewegingen zijn in het rekenmodel gemodelleerd door 

middel van lijnbronnen op de verschillende wegvakken. Het betreft in deze ‘buitenwegen’. De 
lijnbronnen stoppen wanneer de vervoersbewegingen zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, 

voor alle lijnbronnen is dit na omstreeks 800 meter. Gezien deze woning nieuw wordt gebouwd, en 
deze gasloos wordt uitgevoerd, zal er geen stookinstallatie aanwezig zijn. Hierdoor zal er geen 

stikstofdepositie plaatsvinden. 

 
Uit de uitgevoerde AERIUS-berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr 

op Natura 2000-gebieden zijn. Derhalve zijn er voor dit initiatief geen belemmeringen in de 
gebruiksfase. Hierdoor hoeft er voor wat betreft deze fase dan ook geen natuurvergunning te worden 

aangevraagd. 

  
Toelichting aanleg/bouwfase 

Om te bepalen of de beoogde ontwikkeling mogelijke negatieve gevolgen heeft voor omliggende Natura 
2000-gebieden is middels een AERIUS-berekening bepaald of er sprake is van een toename van 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden.  
De bouwfase behorend bij de beoogde ontwikkeling genereert een toename in verkeersbewegingen, 

onder andere door bouwbedrijven en de aanvoer van bouwmaterialen. De bouwfase heeft betrekking 

op het bouwrijp maken van de grond ter plaatse en met de verkeersaantrekkende werking van het 
bouwverkeer. 

De totale emissie van de aanleg-/bouwfase is opgebouwd uit twee te onderscheiden onderdelen: 
            1.         Verkeersbewegingen van al het personeel en bouwbenodigdheden; 

            2.         Inzet mobiele werktuigen/materieel met een relevante bijdrage.  

  
Verkeersbewegingen 

Bij de verkeersbewegingen zijn de volgende invoergegevens gehanteerd: 
Lichtverkeer:    4 voertuigen per etmaal (8 vervoersbewegingen per etmaal) 

Zwaar verkeer: 1 voertuig per etmaal (2 vervoersbewegingen per etmaal) 
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Voor het lichte en zware verkeer wordt dezelfde verdeling aangehouden als voor het verkeer in de 
gebruiksfase. in noordelijke richting vindt 40% plaats, in zuidelijke richting 20% en in westelijke richting 

40%. Het aantal vervoersbewegingen per jaar betreft. 
Noordelijk:        licht 1.168, zwaar 292 

Zuidelijk:          licht 584, zwaar 146 

Westelijk:         licht 1.168, zwaar 292 
 

In realiteit zal het aandeel zwaar vrachtverkeer veel lager uitvallen (er zal niet dagelijks zwaar verkeer 
van en naar de locatie komen ten behoeve van de bouw). De verkeersbewegingen zijn in het 

rekenmodel gemodelleerd door middel van lijnbronnen op de verschillende wegvakken. Het betreft in 
deze ‘buitenwegen’. 

  

De stikstofdepositie van bovengenoemde bronnen wordt berekend op jaarbasis. Dit betekent dat het 
mogelijk is dat er dagen meerdere vervoersbewegingen zijn en andere dagen weer minder. 

Bovenstaande aantallen zijn dan ook gemiddelden tijdens de bouwfase. 
  

Inzet mobiele werktuigen/materieel met een relevante bijdrage 

Voor de inzet van mobiele werktuigen zijn de volgende invoergegevens gehanteerd: 
  

1. Graafmachine 
Er is vanuit gegaan dat één graafmachine circa 20 draaiuren bezig is voor het grondwerk van de nieuw 

te realiseren bebouwing. De graafmachine wordt ingezet voor het ontgraven van de fundering, kabels, 
leidingen etc. 

  

Graafmachine: 
Stageklasse:                 STAGE IV, vermogen 75-560 kW, bouwjaar 2018 

Draaiuren:                    20 uur (zie bovenstaande) 
Gemiddelde belasting:   60% (conform bijlage 1, rapport TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML) 

Brandstofverbruik:        636 ltr/jaar (31,81 ltr/u, tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305 AUB) 

AdBlue-verbruik:           38 ltr/jaar (In invoerinstructie is opgenomen dat AdBlue-verbruik 6% van het 
brandstofverbruik bedraagt voor Stage IV en V) 

  
2. Betonpomp 

Het beton wordt via een betonpomp gestort in de bekisting. Ook deze betonpomp draagt bij aan de 

emissie van stikstof. Tijdens het verpompen van het beton wordt de motor gebruikt. Voor het 
verpompen van beton is circa 10 uur een betonpomp operationeel. Met gebruik van de betonstorter 

wordt de fundering en dergelijke aangebracht. 
  

Betonpomp: 
Stageklasse:                 STAGE IV, vermogen 75-560 kW, bouwjaar 2018 

Draaiuren:                    10 uur (zie bovenstaande) 

Gemiddelde belasting:   60% (conform bijlage 1, rapport TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML) 
Brandstofverbruik:        318 ltr/jaar (31,81 ltr/u, tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305 AUB) 

AdBlue-verbruik:           19 ltr/jaar (In invoerinstructie is opgenomen dat AdBlue-verbruik 6% van het 
brandstofverbruik bedraagt voor Stage IV en V) 

  
3. Mobiele bouwkraan 

De hijskraan is ondersteunend bij het plaatsen van zware materialen zoals sandwichpanelen, ramen, 

deuren, etc. Er is van uitgegaan dat deze bouwkraan circa 30 draaiuren in gebruik zal zijn. 
  

Mobiele bouwkraan 
Stageklasse:                 STAGE IV, vermogen 75-560 kW, bouwjaar 2018 

Draaiuren:                    30 uur (zie bovenstaande) 
Gemiddelde belasting:   60% (conform bijlage 1, rapport TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML) 

Brandstofverbruik:        954 ltr/jaar (31,81 ltr/u, tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305 AUB) 

AdBlue-verbruik:           57 ltr/jaar (In invoerinstructie is opgenomen dat AdBlue-verbruik 6% van het 
brandstofverbruik bedraagt voor Stage IV en V) 
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Uit de uitgevoerde AERIUS-berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr 
op Natura 2000-gebieden zijn. Derhalve zijn er voor dit initiatief geen belemmeringen in de bouwfase. 

Hierdoor hoeft er voor wat betreft deze fase dan ook geen natuurvergunning te worden aangevraagd. 
 

Conclusie  

Uit de uitgevoerde AERIUS-berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr 
op Natura 2000-gebieden zijn in de gebruiksfase, noch de bouwfase. Derhalve zijn er voor dit initiatief 

geen belemmeringen. Hierdoor hoeft er dan ook geen natuurvergunning te worden aangevraagd. 
 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon van Dun Advies

Inrichtingslocatie Hugterweg �a,

����RB Someren

Activiteit
Omschrijving �����.���U

Toelichting gebruiksfase, vervoersbewegingen

Berekening
AERIUS kenmerk RgaQy��MZnX�

Datum berekening 01 maart 2023, 17:02

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Bouwfase - Beoogd 2023 0,6 kg/j 13,3 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Bouwfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/7RgaQy81MZnX4 (01 maart 2023)



Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Bron 1 0,5 kg/j 10,8 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 2,5 kg/j

Projectberekening

3/7RgaQy81MZnX4 (01 maart 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening

4/7RgaQy81MZnX4 (01 maart 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RgaQy81MZnX4 (01 maart 2023)



Bouwfase, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Bron 1
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte 0,08 ha

NOₓ 10,8 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

636 l/j 20 u/j 38 l/j NOₓ 3,6

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

Betonpomp Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

318 l/j 10 u/j 19 l/j NOₓ 1,8

kg/j

NH₃ 76,3

g/j

Mobiele

bouwkraan

Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

954 l/j 30 u/j 57 l/j NOₓ 5,4

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 2 Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 831,61 m Hoogte - - NH₃ 43,2 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1168 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 292 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 3 Links Rechts NOₓ 0,5 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,1 kg/j

Lengte 802,86 m Hoogte - - NH₃ 20,8 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 584 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 146 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7RgaQy81MZnX4 (01 maart 2023)



4 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 4 Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 863,63 m Hoogte - - NH₃ 44,9 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1168 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 292 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����_��������_e�cb������

Database versie ����_e�cb������

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RgaQy81MZnX4 (01 maart 2023)

https://www.aerius.nl/


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon van Dun Advies

Inrichtingslocatie Hugterweg �a,

����RB Someren

Activiteit
Omschrijving �����.���U

Toelichting gebruiksfase, vervoersbewegingen

Berekening
AERIUS kenmerk RzorHe�DfYLG

Datum berekening 01 maart 2023, 17:03

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

gebruiksfase - Beoogd 2023 59,8 g/j 0,5 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/7RzorHe2DfYLG (01 maart 2023)



gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk 59,8 g/j 0,5 kg/j

Projectberekening

3/7RzorHe2DfYLG (01 maart 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening

4/7RzorHe2DfYLG (01 maart 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gebruiksfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RzorHe2DfYLG (01 maart 2023)



gebruiksfase, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 2 Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 45,7 g/j

Lengte 826,21 m Hoogte - - NH₃ 23,6 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1256 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

2 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 3 Links Rechts NOₓ 99,3 g/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 22,2 g/j

Lengte 802,86 m Hoogte - - NH₃ 11,5 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 628 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 4 Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 47,7 g/j

Lengte 863,63 m Hoogte - - NH₃ 24,7 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1256 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Projectberekening

6/7RzorHe2DfYLG (01 maart 2023)



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����_��������_e�cb������

Database versie ����_e�cb������

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RzorHe2DfYLG (01 maart 2023)

https://www.aerius.nl/

