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Miba Bouwmanagement B.V. 

de heer R. Maas 
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5720 AD ASTEN 

 
Onze ref: C216447.001.004/BBO 

Uw ref:  

Betreft:   ABO Vaarselstraat 39

 

 

Asten, 4 augustus 2021 

 

Geachte heer Maas, 

 

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van de uitbreiding van het onderzoek aan de Vaarselstraat 39 te 

Someren. 

 

Inleiding 

Op de locatie Vaarselstraat 37/39 is eerder een verkennend en aanvullend onderzoek uitgevoerd. De resultaten 

hiervan zijn vastgelegd in rapport C216447.007/PHE, Archimil, d.d. 19-5-2021. Uit het onderzoek volgt dat in de 

ondergrond van de oprit van Vaarselstraat 37 een matige bijmenging met zinkassen / slakken is aangetroffen. Ter 

plaatse van het resterend terrein is sporadisch een bijmenging met baksteen aangetroffen. 

 

De sporen baksteenhoudende grond uit de bovenlaag (0-0,55 m-mv) bleek licht verontreinigd met koper en lood. De 

zintuiglijke schone bovengrond (0-0,5 m-mv) was licht verontreinigd met cadmium en zink. De sporen tot zwak 

baksteenhoudende grond uit de onderlaag (0,4-1,0 m-mv) was licht verontreinigd met koper, lood, zink en/of PAK’s. 

De matig slakkenhoudende grond uit de onderlaag (0,40-0,65 m-mv) van boring 202 was sterk verontreinigd met 

PAK’s en licht verontreinigd met cadmium, zink, minerale olie en PCB’s. Het grondwater was diffuus licht 

verontreinigd met barium. 

 

De omvang van de sterke verontreiniging met PAK’s is geschat op circa 16,5 m3. Derhalve is beoordeeld dat geen 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (<25 m3 grond sterk verontreinigd) en dat er bij het 

huidige gebruik geen sprake zal zijn van een saneringsplicht of van gebruiksrisico’s. 

 

Door u is verzocht ook de bodemkwaliteit van een tweede deel van de oprit/voortuin van Vaarselstraat 39, 

aanvullend op het voorgaande onderzoek, vast te stellen.  

 

Uitvoer 

Op 14-7-2001 zijn de boringen 301 t/m 305 tot circa 100 cm-mv geplaatst door SIKB2001 erkend veldwerker V. 

Burgers, een beschrijving van de opgeboorde grond is opgenomen in de boorstaten, de plaatsen van de boringen zijn 

weergegeven op bijgaande tekening. 
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Zintuiglijk zijn in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) van boringen 303 en 304 sterke bijmengingen met baksteenresten 

aangetroffen, voor het overige worden plaatselijk sporen baksteen aangetroffen. Hoewel formeel geen onderzoek 

conform NEN5707 heeft plaatsgevonden zijn zintuiglijk geen verontreinigingen met asbest aangetroffen.  

 

Resultaten 

Twee mengmonsters van de bodem zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket bodem.  

 

In de sporen puinhoudende bovengrond (monsters 301 (0-50), 301 (50-95), 303 (0-50), 304 (0-50), 305 (0-50) en 

305 (50-100)) is een lichte verontreiniging met cadmium aangetroffen, de bodemkwaliteit voldoet hier nog wel aan 

de norm voor wonen. De sterk puinhoudende ondergrond (monsters 303 (50-100) en 304 (50-100)) blijkt niet 

verontreinigd te zijn met één van de componenten waarop is onderzocht.  

 

Conclusie 

In de bodem zijn in meer of mindere mate bijmengingen met baksteen aangetroffen. De meest verdachte 

bodemlagen zijn niet substantieel verontreinigd. Zintuiglijk zijn geen bijmengingen met asbest aangetroffen, echter 

heeft nog geen onderzoek conform NEN5707 plaatsgevonden.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geïnformeerd. Mochten er naar aanleiding hiervan nog 

vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u altijd contact opnemen. 

 

Hoogachtend, 

Archimil B.V. 

 

 

 

ing. B. Van den Bosch 

Teamleider Bodem 
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Projectcode: C216447

Datum: 14-7-2021

Boring: 301

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, gebiedseigen, zwak
roesthoudend, antropogeen, sporen
baksteen, antropogeen, donker
geelbruin, Edelmanboor, Na 95cm
geel zand

-95

Datum: 14-7-2021

Boring: 302

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak roesthoudend,
antropogeen, matig plantenresten
houdend, gebiedseigen, matig
wortelhoudend, gebiedseigen,
donker geelbruin, Edelmanboor, Na
95cm geel zand

-95

Datum: 14-7-2021

Boring: 303

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, gebiedseigen, zwak
roesthoudend, antropogeen, sporen
baksteen, antropogeen, matig
wortelhoudend, gebiedseigen,
donker roestbruin, Edelmanboor, Na
95cm geel zand

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, sterk
baksteenhoudend, antropogeen,
matig roesthoudend, antropogeen,
zwak plantenresten houdend,
gebiedseigen, matig
wortelhoudend, gebiedseigen, zwak
puinhoudend, antropogeen, donker
geelbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 14-7-2021

Boring: 304

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, gebiedseigen, zwak
roesthoudend, antropogeen, sporen
baksteen, antropogeen, matig
wortelhoudend, gebiedseigen,
donker roestbruin, Edelmanboor, Na
95cm geel zand

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, sterk
baksteenhoudend, antropogeen,
matig roesthoudend, antropogeen,
zwak plantenresten houdend,
gebiedseigen, matig
wortelhoudend, gebiedseigen, zwak
puinhoudend, antropogeen, donker
geelbruin, Edelmanboor

-100

Datum: 14-7-2021

Boring: 305

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, gebiedseigen, zwak
roesthoudend, antropogeen, sporen
baksteen, antropogeen, matig
wortelhoudend, gebiedseigen,
donker geelbruin, Edelmanboor

-100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



C216447

Vbo Vaarselstraat 33/39 Someren

14-07-2021

2021117890

14-07-2021

19-07-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,4

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 87 87

% (m/m) ds 4,4 4,4

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds 24 83,6 20 920

mg/kg ds 0,4 0,6124 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,721 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 13 24,15 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,073 0,1014 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,597 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 24 35,6 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 49 105,1 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,773

mg/kg ds <5,0 7,955

mg/kg ds <5,0 7,955

mg/kg ds <11 17,5

mg/kg ds 10 22,73

mg/kg ds <6,0 9,545

mg/kg ds <35 55,68 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0011 0,0025

mg/kg ds 0,0017 0,0038

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0063 0,0143 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,088 0,088

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,063 0,063

mg/kg ds 0,074 0,074

mg/kg ds 0,63 0,636 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12176379

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

301 (0-50) 301 (50-95) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50) 305 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



C216447

Vbo Vaarselstraat 33/39 Someren

14-07-2021

2021117890

14-07-2021

19-07-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,3

2,8

Uitgevoerd

% (m/m) 88,2 88,2

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 27 95,11 20 920

mg/kg ds 0,3 0,5033 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,789 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 11 21,93 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,656 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 17 26,23 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 41 92,81 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds 5,2 22,61

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds 12 52,17

mg/kg ds 6,5 28,26

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0049 0,0213 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,088 0,088

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,67 0,673 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12176380

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

303 (50-100) 304 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Pieter Heesakkers
Postbus 136
5720 AC  ASTEN

Datum: 19-Jul-2021

NETHERLANDS

Archimil B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jul-2021

Vbo Vaarselstraat 33/39 Someren

C216447
2021117890/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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C216447

Analysecertificaat

19-Jul-2021/11:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021117890/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.0% (m/m) 88.2Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 2.3Organische stof

95% (m/m) ds 97Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds 27Barium (Ba)

S 0.40mg/kg ds 0.30Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 11Koper (Cu)

S 0.073mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 24mg/kg ds 17Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 41Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.2Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 12Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 6.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

301 (0-50) 301 (50-95) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50) 305 (50-100)

303 (50-100) 304 (50-100) 12176380

12176379

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Vbo Vaarselstraat 33/39 Someren

1 2

2/2

C216447

Analysecertificaat

19-Jul-2021/11:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021117890/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2021

A,B,C

S
1)

0.0011mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
2)

0.0017mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
3)

0.0063mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.056mg/kg ds 0.088Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.15Fluorantheen

S 0.070mg/kg ds 0.083Benzo(a)anthraceen

S 0.088mg/kg ds 0.089Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.060mg/kg ds 0.066Benzo(a)pyreen

S 0.063mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.074mg/kg ds 0.057Indeno(123-cd)pyreen

S 0.63mg/kg ds 0.67PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

301 (0-50) 301 (50-95) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 (0-50) 305 (50-100)

303 (50-100) 304 (50-100) 12176380

12176379
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021117890/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12176379 301 (0-50) 301 (50-95) 303 (0-50) 304 (0-50) 305 ( 0-50) 305 (50-100)

3010538973713 1 0  50 14-Jul-2021

3010538973715 2 50  95 14-Jul-2021

3030538973689 1 0  50 14-Jul-2021

3040538973716 1 0  50 14-Jul-2021

3050538973707 1 0  50 14-Jul-2021

3050538973269 2 50  100 14-Jul-2021

 12176380 303 (50-100) 304 (50-100)

3030538973711 2 50  100 14-Jul-2021

3040538973709 2 50  100 14-Jul-2021
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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