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Sandwichpaneel 120-165mm
Kleur: RAL 7016 Antraciet

Betonnen borstwering 200mm
Kleur: Labradror (zwart  /antraciet)
Type: Uitgewassen grind

HWA Ø100
Kleur: Grijs

Stalen loopdeur
Afm. ca. 1000 x2400 (bxh)
Kleur: RAL 7005 Mouse grey

2 stuks geïsoleerde overheaddeur
Afm. 5750 x 5500mm
Kleur: RAL 7005 Mouse grey

3 stuks kunststof uitlaatluik
Kleur: RAL 7016 Antraciet
Afm. ca. 4800 x 950mm

Aluminium bakgoot
Kleur: Aluminium-Grijs

Stalen windveer
Kleur: RAL 7005 Mouse grey
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Sandwichpaneel 120-165mm
Kleur: RAL 7016 Antraciet

Stalen windveer
Kleur: RAL 7005 Mouse grey

Aluminium bakgoot
Kleur: Aluminium-Grijs

HWA Ø100
Kleur: Grijs

Betonnen borstwering 200mm
Kleur: Labradror (zwart  /antraciet)
Type: Uitgewassen grind

3 stuks kunststof uitlaatluik
Kleur: RAL 7016 Antraciet
Afm. ca. 4800 x 950mm

Stalen loopdeur
Afm. ca. 1000 x2400 (bxh)
Kleur: RAL 7005 Mouse grey
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nok hoogte
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Stalen windveer
Kleur: RAL 7005 Mouse grey

Aluminium bakgoot
Kleur: Aluminium-Grijs

Sandwichpaneel MR 60
Kleur: RAL 7016 Antraciet

Sandwichpaneel MR 100
Kleur: RAL 7016 Antraciet

HWA Ø100
Kleur: Grijs
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Stalen windveer
Kleur: RAL 7005 Mouse grey

Aluminium bakgoot
Kleur: Aluminium-Grijs

HWA Ø100
Kleur: Grijs

Sandwichpaneel MR 100
Kleur: RAL 7016 Antraciet

Betonnen borstwering 200mm
Kleur: Labradror (zwart  /antraciet)
Type: Uitgewassen grind

Ontwerp constructie - maatvoering:

* Niet van tekening meten, alle maten dienen in het werk te worden gecontroleerd.
* Deze tekeningen hebben de status "OMGEVINGSVERGUNNING" fase "BOUWEN".
* Staal-, beton-, en houtconstructies conform opgave constructeur.
* Alle overige constructies conform opgave constructeur.
* De constructieve berekeningen kunnen van invloed zijn op de maatvoering en de detaillering.
* Noodoverstorten: plaats en hoeveelheid conform opgave installateur.
* Riolering en capaciteit conform opgave installateur.
* Hemelwater afvoeren en capaciteit volgens richtlijnen NEN 3215.
* Vloerafscheiding volgens bouwbesluit: afd. 2.3 artikel 2.14 t/m 2.18
* Trappen volgens bouwbesluit: afd. 2.5 artikel 2.28 t/m 2.32
* Inbraakwerendheid hang- en sluitwerk volgens NEN 5096 klasse 2 toepassen

Uiterlijk van het bouwwerk:

Staalconstructie            
Gevelbeplating
Borstwering 
Overheaddeur(en)
Loopdeuren
Windveren
Uitlaat luiken
Dakplaten
HWA 

Geconserveerd                                   
Sandwichpaneel MR 100mm
Prefab beton elementen
Staal (geïsoleerd)  
Staal 
Staal
Kunststof           
Sandwichpaneel 120- 165mm
PVC                                                        

Thermisch Verzinkt
RAL 7016 Antraciet 
Uitgewassen grind type Labrador (buitenzijde)
RAL 7005 Mouse grey 
RAL 7005 Mouse grey 
RAL 7005 Mouse grey 
RAL 7016 Antraciet 
RAL 7016 Antraciet 
Grijs

Onderdeel: Materiaal:                                             Kleur:
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Nieuw gewenst bouwvlak
Positie en vorm aangepast
Oppervlakte blijft ongewijzigd

Huidige vorm en positie bouwvlak
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