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1 Inleiding 

De gemeente Waterland heeft plannen in voorbereiding om op diverse locaties in de 

kern Broek in Waterland nieuwbouwwoningen te realiseren. Dit geldt ook voor het 

gebied ten zuiden van de Broekervaart en ten noordoosten van het bestaande bebouw-

de gebied. Dit gebied wordt ook wel locatie Eilandweg genoemd, zie figuur 1.1. 

 

Figuur 1.1: Locatie Eilandweg te Broek in Waterland (ondergrond: GOOGLE MAPS) 

 

 

In 2006 zijn de verkeerskundige consequenties van locatie Eilandweg in beeld ge-

bracht1. Een jaar later is het verkennend akoestisch onderzoek geactualiseerd2. Deze 

actualisatie was nodig omdat de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 is vernieuwd. In 

laatstgenoemd onderzoek is geconcludeerd dat de realisatie van nieuwbouwwoningen 

op de beoogde locatie niet zonder meer mogelijk is. Zonder het treffen van (geluidre-

ducerende) maatregelen zal de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen 

hoger uitvallen dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. 

 

De verkaveling voor de nieuwbouwlocatie is gereed. De gemeente Waterland heeft 

Goudappel Coffeng BV opdracht verleend om dit plan te toetsen aan de Wet geluid-

hinder. Gevraagd is om de geluidbelastingen als gevolg van het gemotoriseerd verkeer 

op de N247 inzichtelijk te maken. 

_____________________________ 
1 Rapport ‘Bestemmingsplannen Broek in Waterland en Ilpendam, Bijdrage verkeer en vervoer inclusief 

wegverkeerslawaai’ met kenmerk WTL002/Pme/0108 d.d. 2 maart 2006. 
2 Rapport ‘Bestemmingsplan Broek in Waterland, locaties Hellingweg en Eilandweg/Broekerhaven, Actuali-

satie akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai’ met kenmerk WTL009/Pme/0129 d.d. 21 augustus 2007. 
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2 Het plan en de Wet geluidhinder 

2.1 De verkaveling 

Het plan bestaat uit de realisatie van 16 grondgebonden woningen en 3 appartemen-

tencomplexen (blok A, B en BS), zie figuur 2.1. 

 

Figuur 2.1: Verkaveling locatie Eilandweg 

 

 

De grondgebonden woningen hebben een hoogte van 8 m boven maaiveldniveau, 

terwijl de drie appartementencomplexen 12 m hoog zijn. Elk complex bestaat uit vier 

bouwlagen (begane grond, 1e, 2e en 3e verdieping). Qua indeling verschilt blok A van 

de blokken B en BS, zie de figuren 2.2 en 2.3. Het smalle gedeelte van alle blokken 

bevat drie rijtjeswoningen met elk vier bouwlagen. Het linker brede gedeelte van blok 

A bevat vier appartementen (twee volledig op de begane grond en twee verspreid over 

de 1e verdieping met een slaapkamer op de 2e verdieping en een zolder op de 3e ver-

dieping). Het rechter brede gedeelte van blok A bevat zes appartementen (twee volle-

dig op de begane grond, twee volledig op de 1e verdieping en twee verspreid over de 

2e verdieping met een zolder op de 3e verdieping). Het brede gedeelte van de blokken 

B en BS bevat zes appartementen (twee volledig op de begane grond, twee volledig op 

de 1e verdieping en twee verspreid over de 2e verdieping met een zolder op de 3e ver-

dieping). 

In totaal omvat het plan dus 47 woningen. 
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Figuur 2.2: Indeling blok A 

 

 

Figuur 2.3: Indeling blokken B en BS 

 

 

2.2 Zonering wegverkeer 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone 

bevindt (uitgezonderd woonerven en 30 km/h-wegen). Dit is de zone langs een weg 

waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. De breedte van de zone 

hangt af van het aantal rijstroken en de ligging binnen dan wel buiten stedelijk ge-

bied. De nieuwbouwwoningen die in dit onderzoek centraal staan, worden allemaal 
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gerealiseerd binnen de bebouwde kom. Volgens de Wgh wordt in dit geval uitgegaan 

van een binnenstedelijke situatie tenzij het een autoweg of autosnelweg betreft. De 

provinciale weg N247 is geen formele auto(snel)weg, maar een gewone weg bestaande 

uit twee rijstroken. Derhalve betreft de N247 -volgens de Wgh- een weg in binnenste-

delijk gebied, waardoor een geluidszone van 200 m aan weerzijden van de weg van 

toepassing is3. Dit betekent dat de gehele bouwlocatie binnen de geluidszone van de 

N247 is gelegen. 

 

 

2.3 Geluidcriteria wegverkeer 

Voor het bepalen van de toetsingswaarde moet worden uitgegaan van ‘nieuwe ge-

luidsgevoelige bestemming(en) binnen de geluidszone van een bestaan-

de/geprojecteerde weg’.  

 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen binnen de geluidszone van een be-

staande weg bedraagt 48 dB. De in dit onderzoek berekende geluidbelastingen worden 

daarom aanvankelijk getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien over-

schrijdingen worden geconstateerd, is nader onderzoek naar mogelijke geluidbeper-

kende maatregelen nodig. Indien dergelijke maatregelen niet of onvoldoende oplossing 

bieden, is ontheffing van hogere grenswaarden mogelijk. De maximale ontheffings-

waarde is afhankelijk van de vraag of sprake is van een binnenstedelijke of buitenste-

delijke situatie. Hiervoor is aangegeven dat het in dit onderzoek om een binnenstede-

lijke situatie gaat, waardoor de hoogst toelaatbare ontheffingswaarde 63 dB bedraagt. 

 

Op 18 maart 2008 heeft het college van B&W van de gemeente Waterland het be-

stemmingsplan Broek in Waterland vastgesteld. Tegelijk met de vaststelling van dit 

bestemmingsplan heeft de gemeente besloten dat op locatie Eilandweg niet aan de 

voorkeursgrenswaarde voldaan hoeft te worden. Voor de nog te realiseren woningen 

zijn hogere grenswaarden vastgesteld. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen 

geldt dat de gevelbelasting maximaal 60 dB mag bedragen. Voor een ander deel van 

de woningen geldt als maximale ontheffingswaarde 55 dB (zie bijlage 1). B&W heb-

ben verder geen geluidbeleid vastgesteld of aanvullende voorwaarden geformuleerd 

waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van deze ontheffing. 

_____________________________ 
3 Buiten de bebouwde kom geldt een zonebreedte van 250 m aan weerszijden van de weg. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Rekenmethodiek 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaardrekenmethode II uit 

het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2006). Op de berekeningsresultaten 

is een correctie toegepast conform artikel 110g van de Wet geluidhinder (Wgh), tenzij 

expliciet anders vermeld. De correctiefactor bedraagt -5 dB op die gedeelten van de 

N247 waar de maximum snelheid 50 km/h bedraagt. Op de gedeelten waar 80 km/h 

gereden mag worden, bedraagt de correctiefactor -2 dB. 

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu 

versie 1.20.  

 

 

3.2 Verkeersgegevens 

De provincie Noord-Holland heeft voor de N247 telcijfers over 2008 beschikbaar ge-

steld. Het is echter gebruikelijk dat het akoestisch onderzoek betrekking heeft op de 

situatie tien jaar na realisatie. In dit onderzoek zijn de geluidberekeningen daarom 

voor het planjaar 2020 uitgevoerd. De verkeerscijfers voor dit jaar zijn afgeleid van de 

telcijfers over 2008 uitgaande van een groei van het verkeer met 1,25% per jaar (zie 

tabel 3.1). 

 
variabele rijbaan bibeko rijbaan bubeko busbaan bubeko 

verkeersdruk (mvt/weekdag) 22.200 21.100 1.100 
% motoren 1,3 1,7 - 
% lichte motorvoertuigen 84,6 87,7 - 
% middelzwaar vrachtverkeer 9,0 10,4 - 
% openbaar vervoer (bus) 4,8 - 100 
% zwaar vrachtverkeer 0,3 0,2 - 
snelheid (km/h) 50 80 80 

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeerscijfers (bron: provincie Noord-Holland, bewerking 

Goudappel Coffeng BV) 

 

 

De gemiddelde uurintensiteit van het verkeer is overgenomen uit het akoestisch onder-

zoek uit 2007, zie tabel 3.2. 

 
 rijbaan autoverkeer busbaan 

dagperiode 7,00% 6,20% 
avondperiode 2,40% 3,52% 
nachtperiode 0,80% 1,44% 

Tabel 3.2: Gehanteerde uurintensiteit (bron: akoestisch onderzoek 2007) 
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3.3 Omgevingskenmerken 

Hoogteligging 

De N247 ligt ongeveer op maaiveldniveau. Dit geldt ook voor de beoogde nieuw-

bouwwoningen. Er zijn verder geen noemenswaardige hoogteverschillen in het land-

schap aanwezig die invloed hebben op het geluidsonderzoek.  

 

Wegdekverharding 

Ter hoogte van Broek in Waterland zijn op de N247 verschillende soorten wegdekver-

harding toegepast. In het akoestisch onderzoek uit 2007 is gebleken dat de akoestische 

eigenschappen van de aanwezige soorten vergelijkbaar zijn met het referentiewegdek, 

zijnde fijn asfalt (dab 0/16). In de berekening is daarom van deze wegdekverharding 

uitgegaan. 

 

Bodemgebieden 

In het geluidsmodel zijn de Broekervaart en de watergangen binnen het plangebied 

ingevoerd als volledig reflecterende gebieden. De N247 is ook volledig reflecterend. 

Dit betekent dat het geluid via deze objecten wordt weerkaatst. 

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 

De gevels van gebouwen binnen het plangebied hebben een geluidsreflecterende wer-

king. Geluidsreflectie en -demping zijn doorgerekend volgens de in het Reken- en 

Meetvoorschrift aangegeven wijze. 

 

Toetspunten 

De geluidbelasting is bepaald voor alle beoogde nieuwbouwwoningen. In totaal zijn 

bijna honderd toetspunten beschouwd, zie bijlage 2. Afhankelijk van de gebouwhoog-

te zijn maximaal vier waarneemhoogtes beschouwd. Het gaat om 1½, 4½, 7½ en 10½ 

m boven maaiveldniveau. Deze hoogtes zijn representatief voor respectievelijk de 

begane grond, de eerste verdieping, de tweede verdieping en de derde verdieping. 
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4 Bevindingen 

4.1 Situatie zonder aanvullende maatregelen 

Indien geen geluidreducerende maatregelen worden toegepast, voldoet de geluidbelas-

ting op de gevel van diverse nieuwbouwwoningen niet aan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. Dit betekent dat niet voldoen wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh) waar-

door deze woningen niet zonder meer gerealiseerd mogen worden. In figuur 4.1 is het 

resultaat op hoofdlijnen gepresenteerd. Daar waar de geluidbelasting in de woningen 

rood is afgedrukt, wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Is de waarde in 

het groen afgebeeld, dan wordt wel voldaan aan de Wgh. Een compleet overzicht van 

de rekenresultaten is in bijlage 3 opgenomen. 
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Figuur 4.1: Maatgevende geluidbelasting (uitgedrukt in dB, groene waarden voldoen 

aan de Wgh, rode waarden voldoen niet aan de Wgh) 

 

 

4.2 Situatie met aanvullende maatregelen 

Stil asfalt 

De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij voorkeur maatregelen aan de bron worden 

toegepast, indien niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Het toepas-

sen van stil asfalt is hiervan een voorbeeld. Indien dit asfalt een geluidreducerende 
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werking heeft van minus 5 dB4, dan ziet het beeld er op hoofdlijnen conform figuur 

4.2 uit. Het volledige rekenresultaat is opgenomen in bijlage 3. Het blijkt dat nog 

steeds niet bij alle woningen wordt voldaan aan de Wgh. 

 

Figuur 4.2: Maatgevende geluidbelasting na toepassing van stil asfalt (uitgedrukt in 

dB, groene waarden voldoen aan de Wgh, rode waarden voldoen niet aan de Wgh) 

 

 

Geluidsschermen 

Indien uit onderzoek blijkt dat bronmaatregelen onvoldoende effect sorteren, mag 

conform de Wgh gekeken worden naar overdrachtsmaatregelen. Een voorbeeld hier-

_____________________________ 
4 Asfaltsoorten die hier bijvoorbeeld aan voldoen zijn twee laags ZOAB en dunne deklagen B. Uiteraard zijn 

er meer soorten op de markt die een geluidreducerende werking van minus 5 dB hebben. 
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van is het plaatsen van een geluidsscherm. Hoe dichter een scherm bij de bron wordt 

geplaatst, hoe groter het geluidreducerend effect. Vandaar dat in dit onderzoek is on-

derzocht wat het effect van een geluidscherm direct langs de N247 is. Om bij alle 

woningen te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, is een scherm van circa 7 

m hoogte over een lengte van ongeveer 400 m nodig. De geluidbelastingen die dan 

ontstaan, zijn op hoofdlijnen gepresenteerd in figuur 4.3. Bijlage 3 bevat het complete 

rekenresultaat. 

 

Figuur 4.3: Maatgevende geluidbelasting na toepassing van een scherm langs de N247 

(uitgedrukt in dB, groene waarden voldoen aan de Wgh, rode waarden voldoen niet aan 

de Wgh) 
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Ontheffing hogere grenswaarde 

Door een geluidsscherm toe te passen kan theoretisch overal aan de voorkeursgrens-

waarde worden voldaan. De ruimtelijke inpassing van een scherm is op deze locatie 

echter lastig. Tussen de N247 en de Broekervaart is de beschikbare ruimte beperkt. 

Daarnaast moet afgevraagd worden of een scherm met een hoogte van 7 m wenselijk 

is om toegepast te worden in bebouwd gebied. Ongewenst neveneffect kan overigens 

zijn dat de geluidbelasting op de woningen langs de noordzijde van de N247 door 

weerkaatsing toeneemt. 

Als laatste mogelijkheid biedt de Wgh B&W de mogelijkheid om hogere grenswaarden 

vast te stellen. Zonder toepassing van de hiervoor genoemde geluidreducerende maat-

regelen moet voor alle woningen uit figuur 4.1 met een in rood weergegeven geluid-

belasting ontheffing worden verleend. Uit de figuur blijkt dat de maximale onthef-

fingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden. 

 

Op 18 maart 2008 hebben B&W besloten om niet van de maximale ontheffingswaarde 

gebruik te maken. B&W hebben een zogenoemde 1e en 2e bebouwingslijn gedefinieerd 

(zie bijlage 1) waaraan een hogere grenswaarde is gekoppeld. De gevelbelasting van 

woningen die tussen de 1e en 2e bebouwingslijn worden gebouwd, mag maximaal 60 

dB bedragen. Voor woningen ten zuiden van de 2e bebouwingslijn geldt een maximale 

gevelbelasting van 55 dB. In figuur 4.4 zijn nogmaals de geluidbelastingen gepresen-

teerd voor de situatie zonder aanvullende maatregelen (figuur 4.4 is wat dat betreft 

identiek aan figuur 4.1). Verder zijn in deze figuur de 1e en 2e bebouwingslijn gepro-

jecteerd. Het blijkt dat overal in het plan wordt voldaan aan de reeds door de gemeen-

te vastgestelde hogere grenswaarden. Samenvattend wordt voor: 

- zes grondgebonden woningen een hogere grenswaarde toegestaan tot 60 dB;  

- alle woningen uit de blokken BS en B (18 stuks) een hogere grenswaarde toege-

staan tot 60 dB; 

- alle woningen uit blok A (13 stuks) een hogere grenswaarde toegestaan tot 60 

dB; 

- vijf grondgebonden woningen een hogere grenswaarde toegestaan tot 55 dB; 

- vijf grondgebonden woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Voorgaande betekent dat het bouwplan zonder aanvullende geluidmaatregelen gereali-

seerd kan worden binnen de reeds door B&W vastgestelde hogere grenswaarden voor 

het plangebied. Wel wordt opgemerkt dat in de woningen (conform het Bouwbesluit) 

de zogenoemde binnenwaarde maximaal 33 dB mag bedragen. Zodoende wordt voor-

komen dat de bewoners binnenshuis onevenredig geluidsoverlast zullen ervaren. Dit 

betekent dat de gevels van de woningen voorzien moet worden van isolatiemateriaal. 

De ontwerper/bouwer van de woningen kan aan de hand van de ongecorrigeerde ge-

luidbelastingen (bijlage 4) bepalen welk isolatiemateriaal volstaat.  
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Figuur 4.4: Maatgevende geluidbelasting zonder aanvullende maatregelen (uitgedrukt 

in dB, groene waarden voldoen aan de Wgh, oranje waarden voldoen aan het door de 

gemeente vastgestelde hogere grenswaardenbesluit) 
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5 Conclusie 

Het huidige plan voor locatie Eilandweg kan niet zonder meer gerealiseerd worden. 

Zonder aanvullende geluidreducerende maatregelen voldoet de geluidbelasting op de 

gevel van de meeste woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluid-

hinder (Wgh), zijnde 48 dB. 

 

Indien stil asfalt op de N247 aangebracht wordt, blijven er nog steeds een aantal wo-

ningen over waar de geluidbelasting niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Het 

alleen toepassen van stil asfalt biedt dus onvoldoende handvaten om het beoogde 

ontwerp van locatie Eilandweg ongewijzigd te realiseren. 

 

Wordt niet voorzien in stil asfalt, maar in een geluidsscherm langs de N247, dan vol-

doet de geluidbelasting op alle woningen aan de voorkeursgrenswaarde. Wel moet 

beseft worden dat hiervoor een vrij hoog scherm nodig is. Dat dit landschappelijk 

moeilijk inpasbaar is, spreekt voor zich. 

 

Blijven stil asfalt en een geluidscherm achterwege, dan hebben B&W de mogelijkheid 

om ontheffing voor een hogere grenswaarde (in dit geval maximaal 63 dB) te verle-

nen. Op 18 maart 2008 hebben B&W besloten om hogere grenswaarden toe te staan. 

Afhankelijk van de locatie geldt een hogere grenswaarde van 55 of 60 dB. Uit voor-

liggend onderzoek is gebleken dat voor 42 van de 47 geprojecteerde woningen een 

hogere grenswaarde van toepassing is, die past binnen het door B&W genomen hogere 

grenswaardenbesluit. Dit betekent dat het bouwplan gerealiseerd kan worden. Wel 

dient de ontwerper/bouwer ervoor te zorgen dat conform het Bouwbesluit isolatiema-

teriaal wordt toegepast, waardoor de binnenwaarde maximaal 33 dB bedraagt.



 Pagina B1-1 

Bijlage 1: Besluit hogere grenswaarden 
 
 
Deze bijlage bevat achtereenvolgens: 

- De relevante passages uit het advies hogere waarde besluit (17 september 2007). 

- Het Besluit hogere grenswaarden zoals door het college op 13 november 2007 is 

vastgesteld. Dit besluit is conform het hiervoor genoemde advies. 

- De melding van 19 november 2007 aan de gemeenteraad waarin wordt aangege-

ven dat het bestemmingsplan Broek in Waterland tezamen met het Besluit hogere 

grenswaarden ter visie wordt gelegd. 

- Het definitieve besluit van 18 maart 2008 (naar aanleiding van de tervisielegging 

zijn geen aanpassingen op het plan doorgevoerd). 
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Figuur 5: terrein Eilandweg 
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Bijlage 2: Toetspunten 
 

 

Figuur B2.1 bevat een overzichtstekening van het geluidsmodel. De grijze bouwblok-

ken staan voor woningen, de rode lijnen voor de N247 (inclusief busbaan) en de groen 

gearceerde gebieden voor akoestisch reflecterende ondergronden (wegdekverharding, 

watergang). 

 

Figuur B2.1: Overzicht ingevoerde objecten geluidsmodel 

 

 

Voor deelgebied A (zie figuur B2.1) zijn de toetspunten in figuur B2.2 afgebeeld. De 

toetspunten voor deelgebied B zijn opgenomen in figuur B2.3, terwijl de toetspunten 

voor deelgebied C in figuur B2.4 staan. 
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Figuur B2.2: Toetspunten deelgebied A 
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Figuur B2.3: Toetspunten deelgebied B 
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Figuur B2.4: Toetspunten deelgebied C 
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Bijlage 3: Rekenresultaten (met correctie) 
 

 

Tabel B3.1 bevat het rekenresultaat voor de drie beschouwde situaties inclusief correc-

tie conform artikel 110g van de Wet geluidhinder (Wgh). De situatie zonder aanvul-

lende maatregelen is in de tabel aangegeven met basissituatie. De situatie waarbij de 

N247 van stil asfalt wordt voorzien, is in de tabel aangegeven met stil asfalt. De situa-

tie waarbij langs de N247 een geluidsscherm wordt geplaatst, is in de tabel aangege-

ven met geluidsscherm. 

 
toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie stil asfalt geluidsscherm 

001_A woning 15 1,5 55 50 39 
001_B woning 15 4,5 56 51 41 
001_C woning 15 7,5 57 52 42 
002_A woning 15 1,5 52 47 37 
002_B woning 15 4,5 54 49 38 
002_C woning 15 7,5 55 50 40 
003_A woning 16 1,5 52 47 34 
003_B woning 16 4,5 54 49 37 
003_C woning 16 7,5 55 50 41 
004_A woning 16 1,5 52 47 33 
004_B woning 16 4,5 54 49 35 
004_C woning 16 7,5 54 49 39 
005_A woning 16 1,5 54 49 40 
005_B woning 16 4,5 56 51 41 
005_C woning 16 7,5 57 52 43 
006_A woning 16 1,5 51 46 37 
006_B woning 16 4,5 53 48 38 
006_C woning 16 7,5 53 48 40 
007_A woning 16 1,5 39 34 27 
007_B woning 16 4,5 41 36 29 
007_C woning 16 7,5 43 38 35 
008_A woning 15 1,5 33 28 27 
008_B woning 15 4,5 34 29 29 
008_C woning 15 7,5 38 33 33 
009_A woning 14 1,5 47 42 39 
009_B woning 14 4,5 48 43 40 
009_C woning 14 7,5 49 44 41 
010_A woning 14 1,5 41 36 32 
010_B woning 14 4,5 42 37 35 
010_C woning 14 7,5 45 40 38 
011_A woning 14 1,5 44 39 33 
011_B woning 14 4,5 45 40 36 
011_C woning 14 7,5 47 42 39 
012_A woning 14 1,5 45 40 33 
012_B woning 14 4,5 46 41 35 
012_C woning 14 7,5 48 43 38 
013_A woning 13 1,5 44 39 36 
013_B woning 13 4,5 45 40 37 
013_C woning 13 7,5 47 42 39 
014_A woning 13 1,5 38 33 28 
014_B woning 13 4,5 40 35 30 
014_C woning 13 7,5 42 37 34 
015_A woning 13 1,5 47 42 39 
015_B woning 13 4,5 48 43 40 
015_C woning 13 7,5 49 44 41 
016_A woning 14 1,5 47 42 40 
016_B woning 14 4,5 48 43 40 
016_C woning 14 7,5 49 44 42 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie stil asfalt geluidsscherm 

017_A woning 12 1,5 43 38 31 
017_B woning 12 4,5 45 40 34 
017_C woning 12 7,5 46 41 38 
018_A woning 12 1,5 46 41 42 
018_B woning 12 4,5 47 42 43 
018_C woning 12 7,5 48 43 44 
019_A woning 12 1,5 46 41 42 
019_B woning 12 4,5 48 43 43 
019_C woning 12 7,5 49 44 44 
020_A woning 12 1,5 45 40 42 
020_B woning 12 4,5 47 42 43 
020_C woning 12 7,5 48 43 44 
021_A woning 11 1,5 41 36 37 
021_B woning 11 4,5 42 37 38 
021_C woning 11 7,5 44 39 40 
022_A woning 11 1,5 45 40 37 
022_B woning 11 4,5 46 41 39 
022_C woning 11 7,5 48 43 42 
023_A woning 11 1,5 43 38 31 
023_B woning 11 4,5 44 39 33 
023_C woning 11 7,5 46 41 38 
024_A woning 10 1,5 41 36 33 
024_B woning 10 4,5 43 38 35 
024_C woning 10 7,5 45 40 39 
025_A woning 10 1,5 41 36 30 
025_B woning 10 4,5 42 37 33 
025_C woning 10 7,5 45 40 40 
026_A woning 11 1,5 42 37 37 
026_B woning 11 4,5 43 38 38 
026_C woning 11 7,5 45 40 40 
027_A woning 9 1,5 39 34 31 
027_B woning 9 4,5 40 35 33 
027_C woning 9 7,5 44 39 39 
028_A woning 9 1,5 34 29 32 
028_B woning 9 4,5 37 32 35 
028_C woning 9 7,5 44 39 41 
029_A woning 9 1,5 37 32 30 
029_B woning 9 4,5 39 34 32 
029_C woning 9 7,5 44 39 38 
030_A woning 8 1,5 37 32 32 
030_B woning 8 4,5 39 34 34 
030_C woning 8 7,5 44 39 39 
031_A woning 8 1,5 40 35 30 
031_B woning 8 4,5 42 37 33 
031_C woning 8 7,5 45 40 40 
032_A woning 9 1,5 40 35 30 
032_B woning 9 4,5 42 37 33 
032_C woning 9 7,5 44 39 39 
033_A woning 7 1,5 37 32 30 
033_B woning 7 4,5 39 34 33 
033_C woning 7 7,5 43 38 39 
034_A woning 7 1,5 39 34 31 
034_B woning 7 4,5 40 35 34 
034_C woning 7 7,5 44 39 40 
035_A woning 7 1,5 33 28 31 
035_B woning 7 4,5 36 31 34 
035_C woning 7 7,5 43 38 40 
036_A woning 7 1,5 36 31 29 
036_B woning 7 4,5 38 33 32 
036_C woning 7 7,5 43 38 38 
037_A woning 6 1,5 36 31 31 
037_B woning 6 4,5 38 33 34 
037_C woning 6 7,5 44 39 41 



 Pagina B3-3 

toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie stil asfalt geluidsscherm 

038_A woning 6 1,5 35 30 32 
038_B woning 6 4,5 38 33 34 
038_C woning 6 7,5 44 39 41 
039_A woning 6 1,5 48 43 42 
039_B woning 6 4,5 49 44 43 
039_C woning 6 7,5 50 45 44 
040_A woning 6 1,5 49 44 42 
040_B woning 6 4,5 50 45 43 
040_C woning 6 7,5 50 45 43 
041_A woning 6 1,5 48 43 42 
041_B woning 6 4,5 49 44 43 
041_C woning 6 7,5 49 44 43 
042_A woning 5 1,5 40 35 31 
042_B woning 5 4,5 41 36 34 
042_C woning 5 7,5 45 40 41 
043_A woning 4 1,5 41 36 31 
043_B woning 4 4,5 42 37 34 
043_C woning 4 7,5 45 40 41 
044_A woning 4 1,5 39 34 32 
044_B woning 4 4,5 41 36 35 
044_C woning 4 7,5 45 40 41 
045_A woning 4 1,5 49 44 42 
045_B woning 4 4,5 50 45 43 
045_C woning 4 7,5 51 46 43 
046_A woning 4 1,5 49 44 42 
046_B woning 4 4,5 50 45 43 
046_C woning 4 7,5 50 45 43 
047_A woning 5 1,5 48 43 42 
047_B woning 5 4,5 49 44 43 
047_C woning 5 7,5 50 45 43 
048_A woning 3 1,5 42 37 34 
048_B woning 3 4,5 43 38 36 
048_C woning 3 7,5 46 41 42 
049_A woning 2 1,5 44 39 37 
049_B woning 2 4,5 45 40 39 
049_C woning 2 7,5 46 41 41 
050_A woning 2 1,5 42 37 39 
050_B woning 2 4,5 44 39 40 
050_C woning 2 7,5 46 41 42 
051_A woning 2 1,5 50 45 42 
051_B woning 2 4,5 52 47 43 
051_C woning 2 7,5 52 47 44 
052_A woning 2 1,5 50 45 43 
052_B woning 2 4,5 51 46 44 
052_C woning 2 7,5 52 47 44 
053_A woning 3 1,5 49 44 42 
053_B woning 3 4,5 51 46 43 
053_C woning 3 7,5 51 46 44 
054_A woning 1 1,5 43 38 34 
054_B woning 1 4,5 44 39 36 
054_C woning 1 7,5 46 41 39 
055_A woning 1 1,5 49 44 43 
055_B woning 1 4,5 50 45 44 
055_C woning 1 7,5 51 46 44 
056_A woning 1 1,5 50 45 43 
056_B woning 1 4,5 51 46 44 
056_C woning 1 7,5 52 47 45 
057_A woning 1 1,5 50 45 43 
057_B woning 1 4,5 52 47 44 
057_C woning 1 7,5 52 47 44 
058_A blok A 1,5 58 53 45 
058_B blok A 4,5 59 54 46 
058_C blok A 7,5 60 55 46 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie stil asfalt geluidsscherm 

058_D blok A 10,5 60 55 48 
059_A blok A 1,5 58 53 45 
059_B blok A 4,5 60 55 46 
059_C blok A 7,5 60 55 47 
059_D blok A 10,5 60 55 48 
060_A blok A 1,5 57 52 44 
060_B blok A 4,5 59 54 45 
060_C blok A 7,5 59 54 46 
060_D blok A 10,5 59 54 46 
061_A blok A 1,5 22 17 22 
061_B blok A 4,5 23 18 24 
061_C blok A 7,5 26 21 25 
061_D blok A 10,5 31 26 28 
062_A blok A 1,5 54 49 43 
062_B blok A 4,5 55 50 44 
062_C blok A 7,5 56 51 45 
062_D blok A 10,5 56 51 45 
063_A blok A 1,5 54 49 44 
063_B blok A 4,5 56 51 45 
063_C blok A 7,5 57 52 45 
063_D blok A 10,5 57 52 46 
064_A blok A 1,5 55 50 44 
064_B blok A 4,5 56 51 45 
064_C blok A 7,5 57 52 46 
064_D blok A 10,5 57 52 46 
065_A blok A 1,5 53 48 43 
065_B blok A 4,5 55 50 44 
065_C blok A 7,5 56 51 45 
065_D blok A 10,5 56 51 45 
066_A blok A 1,5 27 22 26 
066_B blok A 4,5 30 25 28 
066_C blok A 7,5 35 30 32 
066_D blok A 10,5 37 32 34 
067_A blok A 1,5 41 36 28 
067_B blok A 4,5 42 37 31 
067_C blok A 7,5 44 39 35 
067_D blok A 10,5 41 36 34 
068_A blok A 1,5 45 40 33 
068_B blok A 4,5 47 42 36 
068_C blok A 7,5 48 43 38 
068_D blok A 10,5 49 44 40 
069_A blok A 1,5 49 44 33 
069_B blok A 4,5 50 45 36 
069_C blok A 7,5 51 46 38 
069_D blok A 10,5 52 47 41 
070_A blok A 1,5 49 44 34 
070_B blok A 4,5 50 45 36 
070_C blok A 7,5 52 47 38 
070_D blok A 10,5 52 47 41 
071_A blok A 1,5 48 43 33 
071_B blok A 4,5 50 45 35 
071_C blok A 7,5 51 46 38 
071_D blok A 10,5 52 47 41 
072_A blok A 1,5 35 30 26 
072_B blok A 4,5 37 32 30 
072_C blok A 7,5 39 34 34 
072_D blok A 10,5 41 36 35 
073_A blok A 1,5 52 47 41 
073_B blok A 4,5 54 49 42 
073_C blok A 7,5 54 49 43 
073_D blok A 10,5 55 50 46 
074_A blok B 1,5 57 52 44 
074_B blok B 4,5 59 54 45 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie stil asfalt geluidsscherm 

074_C blok B 7,5 59 54 46 
074_D blok B 10,5 59 54 48 
075_A blok B 1,5 57 52 44 
075_B blok B 4,5 59 54 45 
075_C blok B 7,5 59 54 45 
075_D blok B 10,5 59 54 48 
076_A blok B 1,5 55 50 43 
076_B blok B 4,5 57 52 44 
076_C blok B 7,5 57 52 44 
076_D blok B 10,5 58 53 45 
077_A blok B 1,5 35 30 26 
077_B blok B 4,5 37 32 29 
077_C blok B 7,5 39 34 33 
077_D blok B 10,5 43 38 33 
078_A blok B 1,5 48 43 32 
078_B blok B 4,5 49 44 34 
078_C blok B 7,5 50 45 37 
078_D blok B 10,5 51 46 39 
079_A blok B 1,5 48 43 32 
079_B blok B 4,5 49 44 34 
079_C blok B 7,5 50 45 37 
079_D blok B 10,5 51 46 39 
080_A blok B 1,5 46 41 32 
080_B blok B 4,5 48 43 34 
080_C blok B 7,5 49 44 36 
080_D blok B 10,5 50 45 38 
081_A blok B 1,5 48 43 34 
081_B blok B 4,5 49 44 36 
081_C blok B 7,5 50 45 38 
081_D blok B 10,5 51 46 40 
082_A blok B 1,5 48 43 33 
082_B blok B 4,5 50 45 35 
082_C blok B 7,5 51 46 38 
082_D blok B 10,5 52 47 40 
083_A blok B 1,5 48 43 33 
083_B blok B 4,5 49 44 35 
083_C blok B 7,5 50 45 38 
083_D blok B 10,5 51 46 40 
084_A blok B 1,5 33 28 27 
084_B blok B 4,5 35 30 30 
084_C blok B 7,5 38 33 33 
084_D blok B 10,5 41 36 36 
085_A blok B 1,5 53 48 41 
085_B blok B 4,5 54 49 42 
085_C blok B 7,5 55 50 43 
085_D blok B 10,5 55 50 46 
086_A blok BS 1,5 56 51 42 
086_B blok BS 4,5 57 52 43 
086_C blok BS 7,5 58 53 44 
086_D blok BS 10,5 58 53 47 
087_A blok BS 1,5 56 51 42 
087_B blok BS 4,5 58 53 43 
087_C blok BS 7,5 58 53 44 
087_D blok BS 10,5 58 53 47 
088_A blok BS 1,5 54 49 37 
088_B blok BS 4,5 56 51 38 
088_C blok BS 7,5 56 51 40 
088_D blok BS 10,5 57 52 44 
089_A blok BS 1,5 37 32 27 
089_B blok BS 4,5 38 33 29 
089_C blok BS 7,5 41 36 35 
089_D blok BS 10,5 44 39 36 
090_A blok BS 1,5 47 42 32 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie stil asfalt geluidsscherm 

090_B blok BS 4,5 48 43 34 
090_C blok BS 7,5 49 44 38 
090_D blok BS 10,5 51 46 40 
091_A blok BS 1,5 48 43 32 
091_B blok BS 4,5 49 44 35 
091_C blok BS 7,5 50 45 38 
091_D blok BS 10,5 51 46 40 
092_A blok BS 1,5 47 42 32 
092_B blok BS 4,5 49 44 35 
092_C blok BS 7,5 50 45 39 
092_D blok BS 10,5 51 46 40 
093_A blok BS 1,5 45 40 33 
093_B blok BS 4,5 47 42 35 
093_C blok BS 7,5 48 43 38 
093_D blok BS 10,5 50 45 40 
094_A blok BS 1,5 46 41 34 
094_B blok BS 4,5 47 42 36 
094_C blok BS 7,5 49 44 39 
094_D blok BS 10,5 50 45 41 
095_A blok BS 1,5 44 39 33 
095_B blok BS 4,5 45 40 35 
095_C blok BS 7,5 47 42 38 
095_D blok BS 10,5 48 43 40 
096_A blok BS 1,5 38 33 26 
096_B blok BS 4,5 39 34 28 
096_C blok BS 7,5 41 36 34 
096_D blok BS 10,5 40 35 35 
097_A blok BS 1,5 51 46 38 
097_B blok BS 4,5 53 48 39 
097_C blok BS 7,5 53 48 41 
097_D blok BS 10,5 53 48 43 

Tabel B3.1: Berekende geluidbelastingen op de gevel (Lden, uitgedrukt in dB) inclusief 

correctie conform artikel 110g Wgh 
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Bijlage 4: Rekenresultaten (zonder correctie) 
 

 

Tabel B4.1 bevat het rekenresultaat voor de situatie zonder aanvullende maatregelen 

en exclusief correctie conform artikel 110g van de Wet geluidhinder (Wgh). Met be-

hulp van deze waarden kan de ontwerper/bouwer van de woningen bepalen welk iso-

latiemateriaal toegepast moet worden om te voldoen aan het Bouwbesluit. 

 
toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie 

001_A woning 15 1,5 59 
001_B woning 15 4,5 61 
001_C woning 15 7,5 61 
002_A woning 15 1,5 57 
002_B woning 15 4,5 59 
002_C woning 15 7,5 59 
003_A woning 16 1,5 57 
003_B woning 16 4,5 59 
003_C woning 16 7,5 60 
004_A woning 16 1,5 57 
004_B woning 16 4,5 58 
004_C woning 16 7,5 59 
005_A woning 16 1,5 59 
005_B woning 16 4,5 61 
005_C woning 16 7,5 61 
006_A woning 16 1,5 56 
006_B woning 16 4,5 57 
006_C woning 16 7,5 58 
007_A woning 16 1,5 44 
007_B woning 16 4,5 46 
007_C woning 16 7,5 47 
008_A woning 15 1,5 37 
008_B woning 15 4,5 39 
008_C woning 15 7,5 42 
009_A woning 14 1,5 52 
009_B woning 14 4,5 53 
009_C woning 14 7,5 54 
010_A woning 14 1,5 46 
010_B woning 14 4,5 47 
010_C woning 14 7,5 50 
011_A woning 14 1,5 49 
011_B woning 14 4,5 50 
011_C woning 14 7,5 52 
012_A woning 14 1,5 50 
012_B woning 14 4,5 51 
012_C woning 14 7,5 52 
013_A woning 13 1,5 49 
013_B woning 13 4,5 50 
013_C woning 13 7,5 52 
014_A woning 13 1,5 43 
014_B woning 13 4,5 45 
014_C woning 13 7,5 46 
015_A woning 13 1,5 52 
015_B woning 13 4,5 53 
015_C woning 13 7,5 54 
016_A woning 14 1,5 52 
016_B woning 14 4,5 53 
016_C woning 14 7,5 54 
017_A woning 12 1,5 48 
017_B woning 12 4,5 49 
017_C woning 12 7,5 51 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie 

018_A woning 12 1,5 50 
018_B woning 12 4,5 51 
018_C woning 12 7,5 52 
019_A woning 12 1,5 50 
019_B woning 12 4,5 51 
019_C woning 12 7,5 53 
020_A woning 12 1,5 48 
020_B woning 12 4,5 50 
020_C woning 12 7,5 51 
021_A woning 11 1,5 45 
021_B woning 11 4,5 47 
021_C woning 11 7,5 48 
022_A woning 11 1,5 48 
022_B woning 11 4,5 49 
022_C woning 11 7,5 51 
023_A woning 11 1,5 46 
023_B woning 11 4,5 47 
023_C woning 11 7,5 49 
024_A woning 10 1,5 44 
024_B woning 10 4,5 46 
024_C woning 10 7,5 48 
025_A woning 10 1,5 46 
025_B woning 10 4,5 47 
025_C woning 10 7,5 49 
026_A woning 11 1,5 46 
026_B woning 11 4,5 48 
026_C woning 11 7,5 49 
027_A woning 9 1,5 43 
027_B woning 9 4,5 45 
027_C woning 9 7,5 47 
028_A woning 9 1,5 37 
028_B woning 9 4,5 40 
028_C woning 9 7,5 47 
029_A woning 9 1,5 41 
029_B woning 9 4,5 43 
029_C woning 9 7,5 47 
030_A woning 8 1,5 41 
030_B woning 8 4,5 43 
030_C woning 8 7,5 46 
031_A woning 8 1,5 45 
031_B woning 8 4,5 46 
031_C woning 8 7,5 48 
032_A woning 9 1,5 45 
032_B woning 9 4,5 46 
032_C woning 9 7,5 48 
033_A woning 7 1,5 41 
033_B woning 7 4,5 43 
033_C woning 7 7,5 46 
034_A woning 7 1,5 43 
034_B woning 7 4,5 45 
034_C woning 7 7,5 48 
035_A woning 7 1,5 36 
035_B woning 7 4,5 39 
035_C woning 7 7,5 46 
036_A woning 7 1,5 39 
036_B woning 7 4,5 41 
036_C woning 7 7,5 46 
037_A woning 6 1,5 40 
037_B woning 6 4,5 42 
037_C woning 6 7,5 47 
038_A woning 6 1,5 38 
038_B woning 6 4,5 41 
038_C woning 6 7,5 47 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie 

039_A woning 6 1,5 50 
039_B woning 6 4,5 51 
039_C woning 6 7,5 52 
040_A woning 6 1,5 51 
040_B woning 6 4,5 52 
040_C woning 6 7,5 52 
041_A woning 6 1,5 50 
041_B woning 6 4,5 51 
041_C woning 6 7,5 51 
042_A woning 5 1,5 44 
042_B woning 5 4,5 46 
042_C woning 5 7,5 48 
043_A woning 4 1,5 45 
043_B woning 4 4,5 46 
043_C woning 4 7,5 49 
044_A woning 4 1,5 43 
044_B woning 4 4,5 44 
044_C woning 4 7,5 48 
045_A woning 4 1,5 51 
045_B woning 4 4,5 52 
045_C woning 4 7,5 53 
046_A woning 4 1,5 51 
046_B woning 4 4,5 52 
046_C woning 4 7,5 52 
047_A woning 5 1,5 51 
047_B woning 5 4,5 51 
047_C woning 5 7,5 52 
048_A woning 3 1,5 46 
048_B woning 3 4,5 47 
048_C woning 3 7,5 49 
049_A woning 2 1,5 48 
049_B woning 2 4,5 49 
049_C woning 2 7,5 50 
050_A woning 2 1,5 46 
050_B woning 2 4,5 47 
050_C woning 2 7,5 49 
051_A woning 2 1,5 52 
051_B woning 2 4,5 54 
051_C woning 2 7,5 54 
052_A woning 2 1,5 52 
052_B woning 2 4,5 53 
052_C woning 2 7,5 54 
053_A woning 3 1,5 51 
053_B woning 3 4,5 53 
053_C woning 3 7,5 53 
054_A woning 1 1,5 48 
054_B woning 1 4,5 49 
054_C woning 1 7,5 50 
055_A woning 1 1,5 52 
055_B woning 1 4,5 53 
055_C woning 1 7,5 54 
056_A woning 1 1,5 52 
056_B woning 1 4,5 54 
056_C woning 1 7,5 54 
057_A woning 1 1,5 52 
057_B woning 1 4,5 54 
057_C woning 1 7,5 54 
058_A blok A 1,5 61 
058_B blok A 4,5 63 
058_C blok A 7,5 63 
058_D blok A 10,5 63 
059_A blok A 1,5 62 
059_B blok A 4,5 63 
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toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie 

059_C blok A 7,5 64 
059_D blok A 10,5 64 
060_A blok A 1,5 59 
060_B blok A 4,5 61 
060_C blok A 7,5 62 
060_D blok A 10,5 62 
061_A blok A 1,5 26 
061_B blok A 4,5 28 
061_C blok A 7,5 30 
061_D blok A 10,5 35 
062_A blok A 1,5 56 
062_B blok A 4,5 57 
062_C blok A 7,5 58 
062_D blok A 10,5 58 
063_A blok A 1,5 56 
063_B blok A 4,5 58 
063_C blok A 7,5 59 
063_D blok A 10,5 59 
064_A blok A 1,5 57 
064_B blok A 4,5 58 
064_C blok A 7,5 59 
064_D blok A 10,5 59 
065_A blok A 1,5 56 
065_B blok A 4,5 57 
065_C blok A 7,5 58 
065_D blok A 10,5 58 
066_A blok A 1,5 32 
066_B blok A 4,5 34 
066_C blok A 7,5 38 
066_D blok A 10,5 40 
067_A blok A 1,5 43 
067_B blok A 4,5 45 
067_C blok A 7,5 46 
067_D blok A 10,5 44 
068_A blok A 1,5 50 
068_B blok A 4,5 52 
068_C blok A 7,5 53 
068_D blok A 10,5 54 
069_A blok A 1,5 52 
069_B blok A 4,5 54 
069_C blok A 7,5 55 
069_D blok A 10,5 56 
070_A blok A 1,5 52 
070_B blok A 4,5 54 
070_C blok A 7,5 55 
070_D blok A 10,5 55 
071_A blok A 1,5 51 
071_B blok A 4,5 53 
071_C blok A 7,5 54 
071_D blok A 10,5 55 
072_A blok A 1,5 40 
072_B blok A 4,5 41 
072_C blok A 7,5 43 
072_D blok A 10,5 45 
073_A blok A 1,5 57 
073_B blok A 4,5 59 
073_C blok A 7,5 59 
073_D blok A 10,5 59 
074_A blok B 1,5 61 
074_B blok B 4,5 63 
074_C blok B 7,5 63 
074_D blok B 10,5 63 
075_A blok B 1,5 61 
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075_B blok B 4,5 63 
075_C blok B 7,5 63 
075_D blok B 10,5 63 
076_A blok B 1,5 58 
076_B blok B 4,5 60 
076_C blok B 7,5 60 
076_D blok B 10,5 61 
077_A blok B 1,5 38 
077_B blok B 4,5 39 
077_C blok B 7,5 42 
077_D blok B 10,5 45 
078_A blok B 1,5 51 
078_B blok B 4,5 52 
078_C blok B 7,5 53 
078_D blok B 10,5 54 
079_A blok B 1,5 51 
079_B blok B 4,5 53 
079_C blok B 7,5 54 
079_D blok B 10,5 55 
080_A blok B 1,5 50 
080_B blok B 4,5 52 
080_C blok B 7,5 53 
080_D blok B 10,5 54 
081_A blok B 1,5 53 
081_B blok B 4,5 54 
081_C blok B 7,5 55 
081_D blok B 10,5 56 
082_A blok B 1,5 53 
082_B blok B 4,5 55 
082_C blok B 7,5 56 
082_D blok B 10,5 56 
083_A blok B 1,5 52 
083_B blok B 4,5 54 
083_C blok B 7,5 55 
083_D blok B 10,5 55 
084_A blok B 1,5 38 
084_B blok B 4,5 39 
084_C blok B 7,5 41 
084_D blok B 10,5 44 
085_A blok B 1,5 58 
085_B blok B 4,5 59 
085_C blok B 7,5 60 
085_D blok B 10,5 60 
086_A blok BS 1,5 60 
086_B blok BS 4,5 62 
086_C blok BS 7,5 62 
086_D blok BS 10,5 63 
087_A blok BS 1,5 61 
087_B blok BS 4,5 62 
087_C blok BS 7,5 63 
087_D blok BS 10,5 63 
088_A blok BS 1,5 58 
088_B blok BS 4,5 60 
088_C blok BS 7,5 60 
088_D blok BS 10,5 60 
089_A blok BS 1,5 40 
089_B blok BS 4,5 41 
089_C blok BS 7,5 43 
089_D blok BS 10,5 47 
090_A blok BS 1,5 51 
090_B blok BS 4,5 53 
090_C blok BS 7,5 54 
090_D blok BS 10,5 55 



 Pagina B4-6 

toetspunt omschrijving waarneemhoogte (m) basissituatie 

091_A blok BS 1,5 52 
091_B blok BS 4,5 54 
091_C blok BS 7,5 55 
091_D blok BS 10,5 56 
092_A blok BS 1,5 52 
092_B blok BS 4,5 54 
092_C blok BS 7,5 55 
092_D blok BS 10,5 56 
093_A blok BS 1,5 50 
093_B blok BS 4,5 52 
093_C blok BS 7,5 53 
093_D blok BS 10,5 55 
094_A blok BS 1,5 51 
094_B blok BS 4,5 52 
094_C blok BS 7,5 54 
094_D blok BS 10,5 55 
095_A blok BS 1,5 49 
095_B blok BS 4,5 50 
095_C blok BS 7,5 52 
095_D blok BS 10,5 53 
096_A blok BS 1,5 43 
096_B blok BS 4,5 44 
096_C blok BS 7,5 45 
096_D blok BS 10,5 45 
097_A blok BS 1,5 56 
097_B blok BS 4,5 58 
097_C blok BS 7,5 58 
097_D blok BS 10,5 58 

Tabel B4.1: Berekende geluidbelastingen op de gevel (Lden, uitgedrukt in dB) exclusief 

correctie conform artikel 110g Wgh 


